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AMA 8  Styr- och övervakningssystem

SGC In- och utgångsmoduler 8176

TX-I/O™

Modul för motståndsmätning TXM1.8P

· 8 ingångar med lysdiod för signal-/felindikering.
· 8 ingångar för motståndsmätning som kan konfigureras individuellt för

motstånds- eller temperaturmätning.
· Speciellt avsedd för temperaturgivare Pt100, 4-ledare
· Kompakt DIN-format, litet platsbehov.
· Separat anslutningssockel och elektronikenhet för enkel hantering.

– Bussen skapas automatiskt för enklast möjliga installation.
– Plintar med isoleringsfunktion för snabb idrifttagning
– Elektronikdelen byts ut på några sekunder utan någon lednings-

dragning och utan att funktionen hos övriga in-/utgångsmoduler
påverkas.

· Alla plintar sitter direkt på modulerna, vilket medger direkt anslutning av
fältenheter utan extra kopplingsplintar.

· Enkel strategi för betjäning och presentation
– Lysdiod som indikerar I/O-status för varje in-/utgångspunkt, ljusstyrka

beroende på ingångsnivå.
– Lysdiod som indikerar modulstatus för snabb feldiagnostik.

· Dubbelsidiga etiketter för identifikation av alla in-/utgångspunkter
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Funktion

Modulerna stöder följande in-/utgångsfunktioner:

Funktion Signaltyp
(TRA)

Signaltyp Beskrivning Anslut-
ning

Motstånd
och
temperatur

AI PT100
4-ledare

AI Pt100

AI 250Ohm

AI PT1K375

AI PT1K385

AI Ni1000

AI Pt1000

AI Ni1000
utökat

AI 2500Ohm

PT100_4

P100

R250

Pt1K 375

Pt1K 385

R1K

P1K

Ni1K

R2K5

Temperaturgivare Pt 100 Ohm

Motstånd Pt 100 Ohm och motståndsgivare

Motstånd 250 Ohm

Temperaturgivare Pt1000 Ohm (USA)

Temperaturgivare Pt1000 Ohm (Europa)

Temperaturgivare LG-Ni 1000 Ohm

Motstånd Pt 1000 Ohm och motståndsgivare

Temperaturgivare LG-Ni 1000 Ohm

Motstånd 2500 Ohm

4-ledare1)

4-ledare1)

2-ledare

2-ledare

2-ledare

2-ledare

2-ledare

2-ledare

2-ledare

1) En öppen krets för en enkel ledare kan inte detekteras för denna signaltyp.

Detaljerad beskrivning av dessa funktioner finns i dokumentet CM110561,
"TX-I/O™ Funktioner och betjäning".

Kombinationsmöjligheter

För signaltyper och funktioner som stöds i olika byggnadsautomationssystem: se
Projekterings- och installationshandbok för TX-I/O, CM110562.

Typöversikt

Som tillbehör finns t.ex. adresspluggar, etikettblad och borttagbara etiketthållare.
Se datablad CM2N8170.

Beställning

Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer.
10 st  Superuniversella moduler TXM1.8P; BPZ:TXM1.8P

Anslutningssockeln och elektronikenheten är sammankopplade och levereras i
samma förpackning.

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning
TXM1.8P BPZ:TXM1.8P Modul för motståndsmätning

Tillbehör

Exempel

Leverans

…
…

…
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Tekniskt och mekaniskt utförande

En beskrivning av de funktioner som är gemensamma för alla TX-I/O™-moduler
finns i projekterings- och installationshandboken för TX-I/O™, dokument
CM110562.

Indikeringar och betjäningsknappar

Anslutningsplintar (skruvmejsel nr 1 för spår- eller
krysspårskruvar *) med testuttag (för stift på 1,8…2 mm)
och plintnummer

Signalbeteckning

Lysdiod för adressplugg och modulstatus

Nummer för in-/utgångspunkt

Lysdioder för I/O-status (gröna)

* Kombinerade spår-/krysspårskruvar från mitten av 2012

· Lysdioderna för I/O-status (gröna) visar statusen för in- och utgångar
(periferienheter)

· De används även vid diagnostik

· Lysdioden för modulstatus belyser den transparenta adresspluggen
· Den gröna lysdioden visar status för hela modulen (till skillnad från lysdioderna för

in-/utgångspunkterna)
· De används även vid diagnostik

· Modulen fungerar endast när adresspluggen sitter i
· Moduladressen kodas mekaniskt i adresspluggen
· När elektronikenheten byts ut måste adresspluggen vinklas utåt. Den sitter kvar i

anslutningssockeln

Lysdioder för
I/O-status

Lysdiod för
modulstatus

Adressplugg
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Modulmärkning

Elektronikenheten har ett borttagbart transparent skydd (etiketthållare) där det går
att sätta i en etikett.

2

81
72

z1
1

1

Projektering, montering och installation

Se följande dokument:

Dokument Dokumentnummer
TX-I/O™ Funktioner och betjäning CM110561
TX-I/O™ Projekterings- och installationshandbok CM110562
Replacement of legacy modules CM110563

Montering

TX-IO™-enheter kan monteras i valfritt läge:

Det är viktigt att ventilationen är tillräcklig, så att högsta tillåtna
omgivningstemperatur (max. 50 °C) inte överskrids.

Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektrisk och
elektronisk komponent enligt gällande EU-riktlinjer och får inte
avfallshanteras som hushållssopor.
· Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling av

elektriskt och elektroniskt avfall.
· Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas

Tillåtet monteringsläge

…
…

…
..…
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Tekniska data

Matning
(busskontakter på sidan)

Matningsspänning
Säkerhetsklenspänning SELV eller
skyddsklenspänning PELV enligt HD384

DC 21,5...26 V (SELV/PELV)

Max. effektförbrukning 1,2 W

Skydd Alla plintar på modulerna Skydd mot kortslutning och
felaktig ledningsdragning upp till
AC/DC 24 V

Busskontakt på sidan Inget skydd!

Fältenheter
Isolationsresistans Isolationsresistansen för de anslutna fältenheterna måste överensstämma med

kraven för säkerhetsklenspänning (SELV) eller skyddsklenspänning (PELV)
enligt HD 384.

Mätledningar Ledningsmaterial Enkel eller flertrådig
kopparledning, oskärmad

Ledningsarea Se manual CM110562
Tillåten ledningslängd Max. 300 m

Analoga ingångar
Korrigering av ledningsmotstånd 1 Ohm (kalibreras i modul)

(0 Ohm för Pt100_4 och P100)

Signaltyp
(se sid. 2)

Område Under / övre område Upplösning Givarström

Temperatur AI Pt100
(4-ledare)

-50...400  (600) °C 1) -52.5...610°C 20 mK 2,1 mA

Motstånd  AI Pt100  0...250 Ohm     0...265 Ohm 10 mOhm 2,1 mA
Motstånd  AI 250 Ohm

(2-ledare)
 0...250 Ohm     0...265 Ohm 10 mOhm 2,1 mA

Temperatur  AI PT1K375 -50…150 (180) °C 1) -52.5...185.0 °C 10 mK 1,54 mA
Temperatur  AI PT1K385 -50...400 (600) °C 1) -52.5...610°C 20 mK 1,96 mA
Temperatur  AI Ni1000 utökat -50...150 (180) °C 1) -52.5...185.0 °C 10 mK 1,54 mA
Temperatur  AI Ni1000 -50...150 °C -52.5...155.0 °C 10 mK 1,54 mA
Motstånd  AI 2500 Ohm  0...2500 Ohm     0...2650 Ohm 100 mOhm 1,96 mA
Motstånd  AI Pt1000  0...2500 Ohm     0...2650 Ohm 100 mOhm 1,96 mA

1) (utökat intervall) endast med minskad störningspåverkan, se CM110562

Anslutningsplintar Mekaniskt utförande
Enkla ledare

Flertrådiga Cu-ledare utan ändhylsor

Flertrådiga ledare med ändhylsor
(DIN 46228/1)

Skruvplintar
1 x 0,5 mm2 till 4mm2

eller 2 x 0,6 mmÆ till 1,5 mm2

1 x 0,5 mm2 till 2,5 mm2

eller 2 x 0,6 mmÆ till 1,5 mm2

1 x 0,25 mm2 till 2,5 mm2

eller 2 x 0,6 mmÆ till 1,5 mm2

Skruvmejsel Skruvmejsel nr 1 för spår- eller
krysspårskruvar * med
skaftdiameter ≤ 4,5 mm
* Kombinerade spår-/ krysspår
skruvar från mitten av 2012

Max. åtdragningsmoment 0,6 Nm
Testuttag (plintar) För stiftdiameter 1,8...2,0 mm

…
…

…
..…
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Klassificering enligt
EN 60730

Funktionsprincip för automatiska
elektroniska styr- och reglerdon
Nedsmutsningsnivå
Mekaniskt utförande

Typ 1

2
Skyddsklass III

Skyddsdata Kapslingsklass enligt EN 60529
Frontkomponenter i DIN-uttag
Anslutningssockel

IP30
IP20

Omgivningsförhållanden Drift enligt
Omgivningsförhållanden

Temperatur
Fuktighet

 Omgivningsfaktorer och deras strängheter

IEC 60721-3-3
Klass 3K5
–5...50 °C
5...95 % RF
Klass 3M2

Transport / lagring enligt
Omgivningsförhållanden

Temperatur
Fuktighet

 Omgivningsfaktorer och deras strängheter

IEC 60721-3-2
Klass 2K3
-25...70 °C
5...95 % RF
Klass 2M2

Normer och standarder Produktstandard EN 60730-1
Automatiska elektroniska styr-
och reglerdon för hushållsbruk
och liknande användningar

Elektromagnetisk kompatibilitet
Störkänslighet (bostads- och industrimiljöer)
Störstrålning (bostads- och industrimiljöer)

EN 60730-1
EN 60730-1

CE-konformitet
EMC-direktiv 2004/108/EC

C-tick-konformitet (EMC) AS / NZS 61000-6-3
UL-godkännande UL 916, http://ul.com/database

Miljökompatibilitet Produktens miljödeklaration CM2E8176 *) innehåller information om
produktens miljövänliga tillverkning och konstruktion (RoHS-konformitet,
materialsammansättning, förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering)

Färg Anslutningssockel och elektronikenhet Ljusgrå RAL 7035
Mått Kapsling enligt DIN 43880, se avsnitt Måttuppgifter
Vikt Utan / med förpackning 198 / 219 g

*) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download
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Kopplingsscheman (exempel)
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U Modul för motståndsmätning

B1 Temperaturgivare Pt100
(4-ledare)

B2 Temperaturgivare, allmänt
B3 Temperaturgivare LG-Ni 1000
R4 Motståndsgivare
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U Modul för motståndsmätning

B1 Temperaturgivare Pt100
(4-ledare)

B2 Temperaturgivare, allmänt
B3 Temperaturgivare LG-Ni 1000
R4 Motståndsgivare

TXM1.8P
In-/utgångspunkter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
^   () Mätnoll 1) 2 6 10 14 19 23 27 31

   (+) Ingång / givarström 4 8 12 16 21 25 29 33
– Mätning – (4-ledare) 1 5 9 13 18 22 26 30
+ Mätning + (4-ledare) 3 7 11 15 20 24 28 32

1) Alla mät- / systemnollplintar är sammankopplade, men inte i anslutningssockeln
utan i elektronikenheten. Detta innebär att det inte finns någon anslutning när
elektronikenheten dras bort.
- För analoga ingångar måste mät- /systemnoll vara kopplade till den

anslutningsplint som hör till den aktuella in-/utgångspunkten.

Direktanslutning av
modulbussen och
PRODINET BIM

Anslutning via P-buss
gränssnittsmodul
TXB1.PBUS

Plintlayout
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Måttuppgifter (mått i mm)
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