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AMA 8 Styr- och övervakningssystem
UB Givare 1589

 FK-PZ1 FK-PZ2

Symaro™

Tryckanslutningsrör FK-PZ..

Tryckanslutningsrör för anslutning av tryckvakter och tryckgivare i luftkanaler.
· Mekaniskt robust
· Lufttät,
· Enkel och snabb montering
· För höga krav på tryckmätningar (FK-PZ2)

Användningsområde

Anslutningsrör FK-PZ.. för optimal anslutning a tryckvakter och tryckgivare i luftkanaler
med höga krav på tryckmätningar.
Anslutningsrör FK-PZ2 innehåller en strypfläns för exakta mätningar. Fästringen gör
att strypflänsen kan placeras korrekt i luftkanalen. Med hjälp av fästskruven på
fästringen kan röret placeras korrekt på den valda mätpunkten.

Typöversikt

Typbeteckning Beställnings-
nummer

Benämning / beskrivning

FK-PZ1 BPZ:FK-PZ1 Tryckanslutningsrör med inställbar instickslängd
(for enkel, snabb och lufttät montering)

FK-PZ2 BPZ:FK-PZ2 Tryckanslutningsrör med inställbar instickslängd
och mätöppning (med strypflänsen för höga krav
på tryckmätningar)
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Beställning och leverans

Tryckanslutningsröret levereras endast i en sats om 2 st rör.

Vid beställning anges antal, benämning, typbenämning och beställningsnummer.
Exempel:
1 sats Tryckanslutningsrör FK-PZ2, BPZ:FK-PZ2 (2 st rör)

Kombinationsmöjligheter

Tryckanslutningsrör FK-PZ ... kan användas tillsammans med många tryckmät-
ningsapparater. De tillåter snabba, exakta och enkla tryckanslutningar till luftkana-
ler för slangar med 5 eller 6 mm innerdiameter.

Montering

För att förhindra ansamling av kondens, måste tryckgivaren eller tryckvakten monteras
högre än kanalanslutningarna. Slanganslutningen ska förläggas så att den gradvis sti-
ger mot tryckgivaren eller tryckvakten (utan loopar).

Monteringsinstruktioner medföljer tryckanslutningsrör FK-PZ1 och FK-PZ2:
FK-PZ1 = Nr. 604.11211, FK-PZ2 = Nr. 35665.

Tekniska data

FK-PZ1 FK-PZ2
Tillåtna medier Luft, icke aggressiva gaser Luft, icke aggressiva gaser
Monteringsläge Valfritt Valfritt
Tryckslanganslutning Innerdiameter < 6 mm Innerdiameter < 5 mm
Material:
 Mätrör / anslutningsrör Förnicklat stål Aluminium
 Fästring / nippel Gummi Aluminium
 Slanganslutning –  –  – Harts
 Slang –  –  – –  –  –
 Förpackning (påse) Polyeten Polyeten
Vikt inkl. förpackning 0,04 kg 0,06 kg
Leveransomfång 1x Sats, bestående av:

2x Mätrör
2x Fästringar av gummi
1x Monteringsinstruktion

1x Sats, bestående av:
2x Mätrör
1x Slanganslutning
2x Cylindriska skruvar: M 3 x 6
1x Monteringsinstruktion
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Installationsexempel
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Måttuppgifter (mått i mm)
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