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Aç/Kapa Aç/Kapa
Sabit basēnç regülatörü ile

Aç/Kapa
Diferansiyel basēnç

regülatörü ile

Aç/Kapa
Oranlē basēnç regülatörü ile

SKP15 SKP25 SKP55 SKP75

Gaz vanalarē için
aktüatörler

SKPx5...

¶ Siemens AG’nin VGx/VRx vanalarē ile birlikte EN 88 uyarēnca ayar fonksiyonu
ve EN 161 uyarēnca emniyet kapatma fonksiyonu AÇIK/KAPALI

¶ Yavaĸlatēlmēĸ açēlma durumu (çabuk kapanēr)
¶ Çok düĸük elektrik kullanēmē
¶ Gaz gurubu I...III gazlarē için uygundur
¶ Ķsteĵe göre limit anahtarlē / limit anahtarsēz (fabrika ayarlē)
¶ Konnektör
¶ Elektrikli iĸletme göstergesi
¶ Vana pozisyon göstergesi
¶ Vanalar için ek veri listesi, bkz. Uygulama
¶ ABD için modeller talep üzerine

SKPx5 ve bu veri listesi ürünlerinde SKPx5 kullanan orijinal ekipman üreticileri
(OEM) için öngörülmüĸtür.
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Uygulama

SKPx5 aktüatörü ile birlikte kullanēlabilecek vanalar:

Model Madde Veri listesi
VGG
VGF

Doĵalgaz
I...III grubu

N7636

VGD2
VGD4

Doĵalgaz
I...III grubu

N7631

VRD Doĵalgaz
Biyogaz (SKP15 ile, diĵer aktüatörler talep üzerine)
I...III grubu

N7631

VRF Biyogaz
(SKP15 ile, diĵer aktüatörler talep üzerine)

N7633

SKPx5 aktüatörü ve vana birleĸiminin yerine getirdiĵi fonksiyonlar …
¶ güvenlik kapama vanasē (SKP15)
¶ gaz basēnç regülatörlü güvenlik kapama vanasē (SKP25, SKP55, SKP75)

Bir vana ile birlikte elektro-hidrolik olarak çalēĸtērēlan SKPx5 aktüatörleri tercihen gaz
ateĸleme sistemlerinde kullanēlmak üzere tasarlanmēĸtēr. SKPx5 aktüatörleri yavaĸ
açēlēr ve hēzlē kapanēr. SKPx5 aktüatörü limit anahtarlarla birlikte teslim edilebilir (kapalē
konumunun sinyalizasyonu). Vana ebat bilgileri için vana veri listesi içindeki Akēĸ
ĸemasē'na bakēn.

SKPx5 aktüatörleri gaz grubu I...III dēĸēndaki gazlarla kullanēldēĵēnda, Siemens AG,
SKPx5 aktüatörlerinin dayanēklēlēĵē ve ürün ömrü için herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.

Tüm SKPx5 aktüatörleri, vanalarla istendiĵi gibi kombine edilebilir.

Bir VGx/VRx vana ile birlikte elektro-hidrolik olarak çalēĸtērēlan SKP15, sadece emniyet
kapatma vanasē (AÇIK/KAPALI) görevi görmektedir ve tercihen gazlē ateĸleme
sistemlerinde kullanēm içindir. SKP15’ler yavaĸ açēlēr ve hēzlē kapanēr. SKP15’te vana
kaldērma göstergesi sadece limit anahtarlar ile teslim edilebilir.

SKP25 gaz basēnç regülatörü olarak çalēĸēr ve gaz basēncēnē ayar noktasē deĵerine göre
ayar noktasē yayē veya hava basēncē sinyali yardēmē ile ayarlar.

Kullanēm alanlarē tercihen aĸaĵēdaki üflemeli brülörlerdir:
¶ mekanik baĵlantēlē (SKP25.0)
¶ elektronik baĵlantēlē (SKP25.0)
¶ 2 kademeli ayar noktasē komütatörlü (SKP25.2)
¶ eĸ basēnç regülatörlü (SKP25.3)
¶ maks. 200 kPa yüksek basēnç ayarēna sahip üflemeli brülörler (SKP25.4)
¶ sēfēr basēnç regülatörlü (SKP25.6)
¶ sabit basēnç kontrolü ile, fakat basēnç nominal deĵerin elektrik ayarē ile (SKP25.0,

AGA30.7 ve SAS ile)

Modüler konsept

Aktüatör SKPx5 genel

SKP15

SKP25
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Uygulama (devamē)

SKP25.0, AGA30.7 ve SAS ile çözüm motorlu basēnç nominal deĵer ayarē imkanē
vermektedir:
¶ motorlu nominal deĵer ayarē veya nominal deĵer düzeltmesi için
¶ atmosferik ve karĸēlaĸtērēlabilir brülör uygulamalarē için, tipik güç modülasyonu

kademeli veya kayar < 1 : 5
¶ gaz/hava baĵlantē sistemleri için deĵil (örn. EN 12067-2 uyarēnca C sēnēfē)
¶ SKP25.0 (AGA30.7 ve SAS ile), sēnēf 3M1'den (EN 60721-3-3:1995 + A2: 1997)

yüksek mekanik iĸletim koĸullarē gerektiren uygulamalar için kullanēlmamalēdēr.
Titreĸimlere izin verilmemektedir. Zaman sistem tarafēnda düzeltici tedbirler
alēnmalēdēr.

SKP55 diferansiyel basēnç regülatörü olarak çalēĸēr ve gaz diferansiyel basēncēnē hava
diferansiyel basēncēna göre ayarlar. Diferansiyel basēncēn oranē 1:1’dir ve tüm hava
aralēĵē boyunca sabit kalēr.

Uygulama alanlarē, tercihen:
¶ isē geri kazanēm sistemi devreye sokulmuĸ ateĸleme sistemleri
¶ brülör ve fērēndaki basēnç durumlarēnēn, güç deĵiĸimlerinde birbirine orantēlē olarak

deĵiĸmediĵi sistemler
¶ ateĸleme baĸlēĵēnda deĵiĸebilir yanar madde/ hava karēĸtērma tertibatlarēnēn

bulunduĵu brülörler
¶ gaz veya hava tarafēnda negatif basēnç seviyesi olan sistemler

SKP75 oranlē basēnç regülatörü olarak çalēĸēr ve gaz basēncēnē yanan havanēn
basēncēna göre ayarlar, böylece ayarlanabilir gaz/hava oranē tüm güç bölgesi üzerinde
sabit kalēr. Kullanēm alanē tercihen modüler üflemeli gaz brülörüdür.

Uyarēlar

Diĵer emniyet uyarēlarēnē veri listesinde bulabilirsiniz!

Kiĸi, mal ve çevreye gelebilecek zararlarē önlemek için aĸaĵēdaki uyarēlar dikkate
alēnmalēdēr!

¶ Aletin açēlmasē, alete müdahale edilmesi veya üzerinde deĵiĸiklik yapēlmasē
yasaktēr!

¶ Orijinal yapēnēn üzerinde deĵiĸiklik yapēlmasē, açēlmasē ve parçalarēnēn
deĵiĸtirilmesinden doĵacak risklerden kullanēcē sorumludur

¶ Tüm iĸlemler (montaj, kurulum, servis, vs.) bu iĸ için kalifiye uzman kiĸiler
tarafēndan yapēlmalēdēr

¶ Gaz kullanēmlarēnda aktüatörler emniyet sisteminin bir parçasēdēr
¶ Uygun olmayan gazlar veya gaz bileĸenleri emniyet kapatma fonksiyonunun

kullanēm dēĸē kalmasēna yol açar
¶ Ķmpuls hatlarēnēn (SKP25, SKP55, SKP75) sabit ve sēzdērmaz baĵlantēlarēnē kontrol

edin
¶ Bir düĸme veya darbeden sonra aygētlarē tekrar çalēĸtērmayēn, emniyet fonksiyonlarē

dēĸarēdan görünmeyen hasarlar nedeniyle doĵru çalēĸmayabilir
¶ Her kullanēmdan sonra (montaj, kurulum, servis vs) kablolarēn düzgün çalēĸēp

çalēĸmadēĵēnē kontrol edin ve Çalēĸtērma talimatlarē bölümünde belirtilen emniyet
kontrollerini yapēn

¶ Limit anahtarēna (CPI) ĸebeke gerilimi verildiĵinde alete fiĸ (AGA65) ile birlikte bir
koruma kondüktörü de yerleĸtirilmelidir

¶ EN 175301-803-A normuna uygun fiĸ kullanēlmalēdēr
¶ Seçilen fiĸ gerilim düĸürme özelliĵine sahip olmalēdēr
¶ Güneĸ ēĸēnlarē veya buzlanmaya karĸē koruyun

SKP25.2 kullanēlērken sistemsel olarak uygun giriĸim bastērma önlemleri (EMC)
alēnmalēdēr. Mēknatēs, uzun süreli kullanēmda ēsēnabilir.

SKP25.0, AGA30.7 ve
SAS ile

SKP55

SKP75

SKP25.2
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Projeksiyon uyarēlarē

SKPx5.xx1xx için limit anahtarē fabrika çēkēĸēnda ayarlanmēĸtēr.

Mevcut gaz basēncē, vana (VGx/VRx) veya SKPx5 (ilgili vananēn veri föyüne de bakēn)
için izin verilen maksimum çalēĸma basēncēnē aĸarsa, gaz basēncē, öne baĵlanan bir
basēnç kontrol cihazē ile düĸürülmelidir. SKPx5 ile baĵlantēlē olarak, yetersiz gaz
sigortasēnēn gaz basēnç anahtarē her zaman vananēn (VGx/VRx) önüne monte
edilmelidir.

C Bilgi!
Fazla basēnç sēnēr deĵerini, sistemin yüklenme sēnēr deĵeri altēnda kalacak ĸekilde
ayarlayēn.

Ķmpuls hatlarē, basēnç farkēnēn sorun yaratmadan (uygun olmayan gerilim deĵiĸiklikleri)
tespit edilmesini mümkün kēlacak ĸekilde döĸenmelidir. Basēnç tespit noktalarēnē
boruya/kanala yakēn baĵlayēn. Ani bir yük deĵiĸiminde hēzlēca tepki gösterebilmesi için
tüm impuls hatlarēnē regülatöre mümkün olan en kēsa yoldan baĵlayēn. Ķmpuls hatlarēnēn
içi minimum Å 6 mm. SKP25'li bir basēnç düĸürme noktasē olarak dēĸ bölgedeki
vanalarēn VGx/VRx ¼“-baĵlantēlarē kullanēlmalēdēr. (Ön koĸul: Gaz basēncē set deĵeri >1
kPa).

DĶKKAT!
Gaz sēzēntēsē tehlikesi!
Basēnç ölçümü yapēldēktan sonra gaz basēncē ölçme rakoru tekrar kilitlenmelidir.
Sēzdērmazlēĵē mutlaka kontrol edilmelidir! Bunun dikkate alēnmamasē halinde
yaralanmalar, maddi hasarlar ve çevresel hasarlar meydana gelebilir.

DĶKKAT!
Gaz kaçaĵē ve kontrol fonksiyonunun kaybolmasē tehlikesi!
SKPx5 ile VGx/VRx kombinasyonu için izin verilen maksimum giriĸ basēncē,
uygulamaya takēlē bileĸen tarafēndan ilgili en küçük izin verilen maksimum
çalēĸma basēncē ile belirlenir. Bunlara uyulmamasē, kiĸisel yaralanmalara, maddi
hasara ve çevresel hasara neden olabilir.

Gaz yolu uygulamasē

SKP25, SKP55, SKP75
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Projeksiyon uyarēlarē (devamē)

¶ Ķmpuls hatlarēnēn döĸenmesi
Güvenli olmayan fērēn basēnç hatlarēnda (örneĵin sēzdērma neticesinde) iĸletme
ayarē, fērēn baĵlantēsē yapēlmadan, özellikle maksimum brülör kapasitesi göz önünde
bulundurularak kontrol edilmelidir. Ķmpuls hatlarē, basēnç farkēnēn sorun yaratmadan
tespit edilmesini mümkün kēlacak ĸekilde döĸenmelidir. >3 deĵerinde olan bir
gaz/hava orantēsēnda, impuls hatlarēnēn yanma hava basēncē ve fērēn basēncē için
boru içi ebatēnē-Å minimum 8 mm olarak seçin. Fērēn iç basēncē için impuls hatlarēnē,
impuls hatlarēnēn içerisindeki gazlarēn soĵuyabileceĵi ve bundan dolayē oluĸan
suyun regülatöre damlamayēp fērēna geri akabileceĵi ĸekilde döĸeyin.

Uyarē!
Ķmpuls hatlarēna ēsē etkisi tehlikesi söz ise, tüm impuls hatlarē uygun metal
malzemeden olmalēdēr

Önerilerimiz:
– gaz basēncēnē mümkünse 5 x minimum uzaklēktaki aralēkta, vanadan sonra
   çēkarēn.
–basēnç alma noktasē olarak vanadaki yan ölçme rakorlarēnē kullanmayēn.

¶ Fērēn iç basēncēnēn dikkate alēnmasē
Bir sistemde kompleksin karĸē koyma deĵeri fērēn/ēsē deĵiĸtirici/yakēcē sabit ise,
gerilim deĵiĸiminde fērēn içi basēncē gaz ve yanma havasē basēncē da aynē oranda
deĵiĸir. Bu durumda fērēn içi basēncē SKP75 üzerinde uygun olmayan deĵer olarak
kaydedilmemelidir. Fērēn içi basēncē gaz ve hava basēncē ile aynē orantēda
deĵiĸmiyorsa, örneĵin artēk gazlē vantilatörler ile çalēĸan sistemler veya sürekli
kontrol edilen artēk gaz klapesi, fērēn içi basēncēnēn SKP75 üzerinde uygun olmayan
deĵer olarak verilmelidir, böylece regülatör bu uygun olmama etkisi karĸēsēnda
otomatik olarak reaksiyon gösterebilir.

¶ SKPx5 kullanēm ömrünün sonuna kadar çalēĸtērēlērsa, azalan tahrik gücü gaz
vanasēnēn çēkēĸēnda gaz basēncēna veya düĸük gaz miktarēna yol açabilir.
Uygulama, gaz vanasēnēn arkasēnda bir asgari basēnç gerektirirse, asgari basēnç
denetlenmelidir

SKP75
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Montaj uyarēlarē

¶ Ulusal emniyet talimatlarēnē dikkate alēn
¶ Montaj deliklerinin dört köĸe konumlandērēlmasē, 4 vana VGx/VRx'nin 90°

pozisyonda montajlanmasēna izin verir (vana VGx/VRx'ye baĵlēyken)
¶ Montaj ve aktüatörün deĵiĸtirilmesi gaz basēncē varken yapēlabilir; sēzdērmazlēk

elemanēna ihtiyaç yoktur.
¶ SKP25 / SKP55 / SKP75:

Basēnç kontrol fonksiyonu olan SKPx5'ler basēnç regülatöründe bir teneffüs
açēklēĵēna sahiptir. Uygulama tarafēnda, teneffüs açēklēĵēnēn bloke olmasēnē
önleyecek tedbirler alēnmalēdēr

Uyarē!
Yoĵuĸma, buzlanma ve su giriĸine izin verilmemektedir!
Uyarēlar dikkate alēnmadēĵē takdirde emniyet fonksiyonlarēnēn zarar görmesi ve
elektrik çarpma tehlikesi vardēr.

Sēzdērmazlēĵē tüm baĵlē bileĸenler ile birlikte deneyin.

¶ Elektriksel devreye alma sadece SKPx5, vanaya monte edildiĵinde yapēlmalēdēr,
aksi takdirde SKPx5 hasar görebilir.

¶ Gerilim baĵlantēsē ve limit anahtarē baĵlantēsē doĵrudan bir konektör üzerinden
yapēlēr (EN 175301-803-A)

¶ Limit anahtarē fabrika ayarlarēndadēr
¶ Pompa iticisi çekilmemelidir. Pompa

elemanlarē hasar görebilir ve pirinç
kēsēm gevĸeyebilir.

Buradan çekmeyin!

Conta/sēzdērmazlēk

SKPx5 genel
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē

Gerilim baĵlantēsēnda pompa devreye sokulur ve kontrol vanasē kapatēlēr. Pompa
böylece pistonun altēndaki bölümden pistonun üzerindeki kaldērma bölgesine yaĵ
gönderir. Bu sayede piston aĸaĵēya doĵru hareket eder ve kapatma yayēnēn basēncēna
karĸē vanayē açar. Pompa kapatēlana kadar gerilim altēndadēr. Kapatēldēĵēnda, daha
doĵrusu bir gerilim kesintisinde pompa durur ve kontrol vanasē açēlēr, bu sayede
kapatma yayēnēn gücü pistonu geriye iter. Geri akēm sistemi karĸē itiĸ gücü komple
kapatēlana kadar maksimum 0,6 sn'de gerçekleĸecek ĸekilde boyutlandērēlmēĸtēr.

(ĸematik sunum)

76
43

z2
9t

r/1
21

2

pE

Ķĸaretlerin açēklamasē
1…4 Elektro-hidrolik aktüatör
5 Mil
6 Vananēn kapatma yayē
7 Kontrol vanasē
8 Limit anahtarē, vana kapalē (opsiyonel)

Emniyet kapatma
fonksiyonlu tek
kademeli SKP15’in
fonksiyon prensibi

Vanalē SKP15 kurulumu
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

Fonksiyon prensibi (emniyet kapatma fonksiyonu) SKP15'deki gibidir ancak SKP25,
SKP55 ve SKP75 kendi pnömatik regülatörleri üzerinden hidrolik devridaimde bypass
vanasēnē ve vananēn açēlmasēnē yönetir.

Dikkat!
Gaz kaçaĵē ve kontrol fonksiyonunun kaybolmasē tehlikesi!
Ķzin verilen maksimum giriĸ basēncē >120 kPa olan vanalarēn çalēĸma basēncē,
aĸaĵēdaki SKPx5 ile birlikte kullanēldēĵēnda 120 kPa ile sēnērlandērēlmalēdēr:
¶ SKP25.0
¶ SKP25.2
¶ SKP25.3
¶ SKP25.6
¶ SKP55
¶ SKP75

SKP25.4, çalēĸma basēncē aralēĵēnē 230 kPa kadar geniĸletir.

SKP25, SKP55 ve
SKP75
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

Ķĸaretlerin açēklamasē
j Gaz basēncē ölçüm aĵzē
k Fērēn içi basēncē

SKP25 SKP55 SKP75

Adēm 1 Adēm 2

Adēm 3 Adēm 4

Dikkat!
Gaz kaçaĵē tehlikesi!
Basēnç ölçümü yapēldēktan sonra basēnç ölçüm aĵzē tekrar kapatēlmalēdēr.
Sēzdērmazlēĵē mutlaka kontrol edilmelidir! Bunlara uyulmamasē, kiĸisel
yaralanmalara, maddi hasara ve çevresel hasara neden olabilir.

SKP25 / SKP55 /
SKP75
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

(ĸematik sunum)

Ķĸaretlerin açēklamasē
1…4 Elektro-hidrolik aktüatör
5 Mil
6 Vananēn kapatma yayē
7 Kontrol vanasē
8 Limit anahtarē, vana kapalē

(opsiyonel)
9 Yay (Set noktasē ayarē)
10 Bypass vanasē
11 Teneffüs açēklēĵē / Yanma odasē

basēncē düzeltme deĵeri

Set noktasē ayarē PGaz mauel olarak ayar noktasē yayēna etki eden ayar vidasēnēn
çevrilmesiyle yapēlēr. Ayar noktasē yayē için ayrēca bkz. Aksesuarlar

PGaz

t (Pe; V)

Ķĸaretlerin açēklamasē
Pe Giriĸ basēncē
V Hacimsel akēĸ
PGaz 0...2,2 kPa (dahili standart

yayē AGA29 ile)
Ön ayar 1,5 kPa

Vanalē SKP25 kurulumu
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

Renk Yay
(Tip)

SKP25.0 SKP25.4
Yüksek basēnç versiyonu

SKP25.3 SKP25.6

Nominal deĵer aralēĵē
(kPa)

Nominal deĵer aralēĵē
(kPa)

Ofset aralēĵē
(kPa)

Ofset aralēĵē
(kPa)

Boyasēz AGA29 0…2,2 --- --- ---

Sarē AGA22 1,5…12 7…70 --- ---

Kērmēzē AGA23 10…25 15…150 --- ---

ķeffaf AGA28 --- --- °0,15 ---

ķeffaf --- --- --- --- 0…-0,9

SKP25

SKP25.0
Basēnç ön ayarē
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Kurulum açēklamalarē ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

SKP25.0 (AGA30.7 ve SAS ile) sabit basēnç kontrol cihazē SKP25 gibi çalēĸēr, fakat
nominal deĵer yayēnēn elektromotorlu ayarē ile.

Uygulama alanlarē tercihen
¶ atmosferik veya benzer brülörlerdir, modülasyonlu veya kademeli iĸletme ĸeklinde
¶ münferit brülörler veya sanayi fērēnlarēnda brülör gruplarē (gaz basēnç düzeltmesi ve

dēĸ deĵer dengelemesi)
¶ gaz/hava baĵlantē çözümleri için izin verilmemektedir (örn. EN 12067-2 uyarēnca C

sēnēfē)

(ĸematik gösterim)

7643z54tr/0116

H
av

a

pE

Ķĸaretlerin açēklamasē
1…4 Elektro-hidrolik aktüatör
5 Mil
6 Vananēn kapama yayē
7 Kontrol vanasē
8 Limit anahtarē, vana kapalē (opsiyonel)
9 Pozisyon iĸaretlemesi
10 Baypas vanasē

SKP25, AGA30.7 ve
SAS ile

Vanalē SKP25.0 yapēsē
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Kurulum açēklamalarē ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

Gaz basēncē kontrol cihazē, gaz çēkēĸ tarafēnda basēncē öngörülen bir nominal deĵerde
sabit tutar. SAS'a iletilen bir elektrik sinyali ile öngörülen nominal deĵer (PR) orantēlē
olarak deĵiĸir. Motor SAS durursa çēkēĸ basēncē sabit kalēr.

Basēnç aralēĵē
kPa 0,1…1,8 0,5…3,5 0,2…5,5 1,5…12 5…22,5 5…32
mbar 1…18 5…35 2…55 15…120 50…225 50…320
Renk Siyah Siyah Bakēr Sarē Kērmēzē Parlak *)
Pozisyon
numarasē

i j k l m n

Tip (ASN) SKP25.0’daki
standart yay

(AGA29)

AGA21 AGA26 AGA22 AGA23 7421500490
*) Talep
üzerine

SKP25, AGA30.7 ve
SAS ile

SAS nominal deĵer aktüatörlü gaz basēncē kontrol cihazēnēn fonksiyon prensibi.

SAS’nin AGA30.7’li
SKP25.0’a montajē
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Kurulum açēklamalarē ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

Ķĸaretlerin açēklamasē

j Basēnç ofseti pG ayarē, SAS’siz

k Ķstenen pG basēncēna ulaĸēldēktan sonra kontra somunu 30 Nm ile sēkēn

Basēnç ofseti
(kPa)

Yay i j k l m n
Pmin 0,1 0,5 0,2 1,5 5 5
Pmaks 0,7 1,5 0,5 5,5 10,5 12,5
Basēnç aralēĵē 0,6 1 0,3 4 5,5 7,5

SKP25, AGA30.7 ve
SAS ile
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Kurulum açēklamalarē ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

Gerekli fonksiyona (örn. elektrikli kumanda sinyali) baĵlē olarak farklē SAS motorlarē
kullanēlabilir, bkz. veri föyü N4581.

SKP25, AGA30.7 ve
SAS ile

SAS’de basēnç ofseti
pG ayarē

SAS
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

SKP25.2, 2 kademeli gaz yakēcēlar için 2 kademeli set noktasē komütatörüne sahiptir.

(ĸematik sunum)

P
D

C baĵlantēsē
ebi ayar vanasē AGA25.2

7643z37tr/0718

1

2

3

4

5

7

9

SKP25.2....

6

PGaz

Vana

8

DC-mēknatēs kademe 2

11

10

Ķĸaretlerin açēklamasē
1…4 Elektro-hidrolik aktüatör
5 Mil
6 Vananēn kapatma yayē
7 Kontrol vanasē
8 Limit anahtarē, vana kapalē

(opsiyonel)
9 Bypass vanasē
10 Maksimum yük vidasē

(kademe 2)
11 Minimum yük vidasē (kademe 1)
12 Kēsma parçasē AGA25.2

- Fērēn basēncē baĵlantēsē PC
  (PGaz 1. kademe için tavsiye
   edilen <0,3 kPa)
- Bir PC-baĵlantēsē yapēlērken
   Pe >2 kPa olduĵunda
   sönüm kēsētlayēcē AGA25.2
   kullanēlmalēdēr (uygulama
   testi)

Set noktasē ayarē (PGaz) ayar noktasē yayēna etki eden ayar vidalarēnēn (10 ve 11)
manuel olarak döndürülmesiyle yapēlēr. Yüksek alevin basēnç ayarē sadece kademe 2
etkin iken mümkündür.

PGaz
Maksimum aĵērlēk (kademe 2)
SKP25.2: Maks. 6 kPa
SKP25.2...L: Maks. 2 kPa

Minimum yük (kademe 1)
>0,2 kPa

SKP25.2

Vanalē SKP25.2
kurulumu
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

Düĸük alev ayarē

SKP25.2’de düĸük
alev/yüksek alev
ayarlama
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

Yüksek alev ayarē

SKP25.2’de düĸük
alev/yüksek alev ayarē
(devamē)
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

Ķkinci düĸük alev ayarē (yeniden ayarlama)

Ķĸletim

SKP25.2’de düĸük
alev/yüksek alev
ayarlama (devamē)
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

SKP25.3, PL : PG = 1:1 sabit basēnç ayarlama prensibine göre çalēĸēr. Fan basēncē (PL)
hava baĵlantēsēna baĵlandēĵēnda, gaz basēncē (PGaz) sabit 1:1 oranēnda takip eder.

A Stokiyometrik yanma için gaz/hava oranē

B  / C Gaz basēncē azalmasēnēn B  gaz basēncēnēn artmasē
C  yönünde paralel kaymasē.

C Not!
Yanma deĵerini ölçmeden önce ve ayar adēmēnē tamamladēktan sonra kapaĵē tekrar
takēn.

SKP25.2’de düĸük
alev/yüksek alev
ayarlama (devamē)

SKP25.3
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

SKP25.4, maks. 200 kPa’ya kadar olan yüksek basēnçlarē düzenlemek için uygundur.

ķunlar için onaylēdēr
¶ Emniyet kapatma vanasē, EN 161 uyarēnca
¶ EN 88-2:AC5; EN 88-2:SG10 veya ISO 23551-2 uyarēnca basēnç kontrol cihazē

¹) C Not!
SKP25.4, aĸērē basēnç emniyet kapatma vanasē (SAV) olarak onaylanmamēĸtēr.

(ĸematik sunum)

Ķĸaretlerin açēklamasē
1…4 Elektro-hidrolik aktüatör
5 Mil
6 Vananēn kapatma yayē
7 Kontrol vanasē
8 Limit anahtarē (opsiyonel)
9 Yay (set noktasē ayarē)
10 Bypass vanasē
11 Teneffüs açēklēĵē

Opsiyonel:
AGA25.2 veya AGA25.3 sönümleme
kēsēcēsēnēn montajē.
Bir hava tahliye hattē baĵlantēsē gereklidir
(yerel gereksinimlere de dikkat edin)!

AGA30.x Ayar vidasē (hedef deĵer ayarē)

C Not!
Tüm impuls hatlarē metalden yapēlmēĸ olmalēdēr.

SKP25.4 ¹)

Vanalē SKP25.4
kurulumu
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

Set noktasē ayarē (PGaz) ayar noktasē yayēna etki eden ayar vidasēnēn mauel olarak
döndürülmesiyle yapēlēr. Ayar noktasē yayē için ayrēca bkz. Aksesuarlar.

PGaz

t (Pe; V)

Ķĸaretlerin açēklamasē
Pe Giriĸ basēncē

Hacimsel akēĸ
PGaz 7...200 kPa hedef deĵer

yayēna göre, bkz. Aksesuar
(Dahili standart yay AGA23
 ile)
Ön ayar 120 kPa

Basēnç aralēĵē
(kPa)

Hedef deĵer
yayē

Hassas ayarlē hedef deĵer
yayē (opsiyonel)

1 7...70 AGA22 AGA30.0

2 15...150 AGA23 AGA30.1

3 20...200 --- AGA30.2

SKP25.6 (sēfēr basēnç regülatörü), SKP25.3 gibi çalēĸēr, ancak gaz basēncēnēn azalmasē
yönünde daha büyük bir paralel kaymaya izin verir.

Ķĸaretlerin açēklamasē
V Hacimsel akēĸ
PGaz Ofset yay 0...0,9 kPa
0 Atmosferik basēnç

SKP25.4

SKP25.6
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

SKP55; 1:1 sabit diferansiyel basēnç oranlē diferansiyel basēnç regülatörü olarak çalēĸēr.

(ĸematik sunum)

Ķĸaretlerin açēklamasē
1…4 Elektro-hidrolik aktüatör
5 Mil
6 Vananēn kapatma yayē
7 Kontrol vanasē
8 Limit anahtarē, vana kapalē

(opsiyonel)
9 Yay (set noktasē ayarē)
10 Bypass vanasē

SKP55

Vanalē SKP55 kurulumu
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

Ķĸaretlerin açēklamasē
DpG Gaz tarafēndaki orifisin basēnç farkē
DpL Hava tarafēndaki orifisin basēnç farkē
A Hava ēsētēcē, rekuperatör
B Brülör
M Aktüatör

¡ Çalēĸma çizgisinin paralel kaydērma ayarē
* Kapatma kapaĵē takēldēĵēnda yakēĸ deĵerlerinin kontrolü

¢ (+) Hava basēncē için konektörler

£ (-) Hava basēncē için konektörler

¤ (-) Gaz basēncē için konektörler

¥ (+) Gaz basēncē için konektörler

§ Yay (paralel kaydērma)

¨ Sabitleme ve ayarlama aleti (hava)

© Orifis (Gaz)

10 Vana
11 Orifis hava

Güvenlik uyarēlarē!
Yönerge hava damperi¨/orifis 11  her zaman belirtildiĵi gibi, orifis 11  hava
damperinden sonra akēĸ yönüne doĵru¨. Yönerge vana 10  (VGx/VRx)/orifis©
her zaman belirtildiĵi gibi orifis© vanadan sonra akēĸ yönüne doĵru 10 .

SKP55
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

1

2

34

10

76
43

z1
2/

12
04

5

6

12

¡ Çalēĸma çizgisinin paralel kaydērma ayarē

* Kapatma kapaĵē takēldēĵēnda yakēĸ deĵerlerinin kontrolü

¢ (+) Hava basēncē için konektörler

£ (-) Hava basēncē için konektörler

¤ (-) Gaz basēncē için konektörler

¥ (+) Gaz basēncē için konektörler

¦ Vana pozisyon göstergesi

10 Vana

12 Elektrikli güç göstergesi (LED)

SKP55
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

Modüler brülörlerin çalēĸtērēlmadan önceki regülatör ayarē:
¶ SKP55'deki ayar vidasēnēn¡ nötr noktasēndan geçen bir gaz/hava eĵrisine göre

ayarlanmēĸ olmasē gerekmektedir. SKP55 için bu varsayēlan ayardēr.
Bu alanda ayar ĸöyle deĵiĸtirilebilir:

C
Uyarē:
Yanma oranēnēn tespitinden önce ve ayarlama yapēldēktan sonra kapatma
kapaĵēnē tekrar yerine takēn.
Ayar vidasēnē¡, yay§ tam olarak çözülene kadar saat yönünün tersine çevirin.
SKP55'den önce gaz giriĸini kesin. SKP55'i devreye sokun. Ayar vidasēnē¡,
vana açēlana kadar saat yönünde çevirin.

¶ Ayarlanabilir orifisi© önceden hesaplanan deĵere getirin. Bu hava ve gaz
tarafēnda aynē basēnç farkē ile geniĸ bir tam oranlē yanmaya yol açmalēdēr.

¶ Brülörü çalēĸtērēn ve %90 maksimum aĵērlēĵa getirin.
¶ Yanma kalitesini ölçün ve ayarlanabilir orifis© ile akēĸ miktarēnē ölçüm deĵerleri

optimal olana kadar düzeltin (ince ayar).
¶ Minimum yüke geri ayarlayēn. Yanmayē kontrol edin ve gerekiyorsa ayar vidasē .¡

ile SKP55'deki çalēĸma hattē durumunu; ölçüm deĵerleri optimal olana kadar
düzeltin. Saat yönünde çevirme ­ daha fazla gaz. Saat yönünün tersine çevirme
­ daha az gaz; çalēĸma hattēndaki paralel kaydērma gaz basēncē yükseltmeye veya
gaz basēncē azaltmaya doĵru.

¶ Hava damperini¨ minimum yük için sēnērlayēn.
¶ Çalēĸma karakteristiĵi eĵrisinin paralel olarak kaydērēlmasē gerektiyse, ayar %90

yüksek alevde tekrar kontrol edilmeli ve gerekirse düzeltilmelidir.
¶ Brülörü öngörülen yüksek aleve çēkarmak için hava damperini ¨ kullanēn ve bu

alev için SKP55’in konumunu sēnērlandērēn
¶ Aĵērlēk bölgelerinin bazē yerlerinde artēk gazē kontrol edin.

SKP55
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

SKP75 gaz/hava oranē ayarlē oranlē basēnç regülatörü olarak çalēĸēr.

(ĸematik sunum)

pE

Vana

Ķĸaretlerin açēklamasē
1…4 Elektro-hidrolik aktüatör
5 Mil
6 Vananēn kapatma yayē
7 Kontrol vanasē
8 Limit anahtarē, vana kapalē (opsiyonel)
9 Bypass vanasē

¶ Gaz/hava orantēsēnē ayar vidasē¡/ PGaz /PHava ile daha önce çēkarmēĸ olduĵunuz
deĵere (kaba ayar) ayarlayēn ve skalayē  ayar vidasē ¢ yardēmēyla (bkz.
ĸema no: 7643z03) sēfēra getirin
Dikkat!
Ayar vidalarēnēn ayarēnēn deĵiĸtirilmesi!
Ayar vidalarē yalnēzca elle ayarlanmalēdēr. Akülü tornavida kullanēmēna izin
verilmez.
Maksimum tork (dayanma noktasēnda): 1 Nm

¶ Brülörü çalēĸtērēn ve %90 maksimum aĵērlēĵa getirin
¶ Artēk gazēn CO2- daha doĵrusu O2-deĵerini ölçün ve ayar vidasē ile optimize edin

¡ (bkz. ĸema no 7643z03)/ PGaz / PHava
¶ Minimum yüke inin ve artēk gazdaki CO2- ve O2-deĵerini ölçün. Gerekirse ölçüm

deĵerleri ideal olana kadar ayar vidasē¢ /  ile düzeltin
¶ Hava damperini minimum yük için sēnērlayēn

Ayar vidalarēndaki iĸaretlerin açēklamalarē:
+ daha fazla gaz

- daha az gaz

SKP75

Vanalē SKP75 kurulumu

Modüler brülörlerde
regülatör ayarē
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

Düĸük alevde optimum CO2 deĵerleri veya O2 deĵerleri elde etmek için çalēĸma
karakteristiĵi eĵrisinin paralel olarak kaydērēlmasē gerektiyse, yüksek alevde veya
yüksek alevin %90’ēnda basēnç oranēnēn ayarē tekrar kontrol edilmeli ve gerekirse
düzeltilmelidir.

¶ Brülörü gerekli randēmana getirin ve maksimum yük hava klape ayarēnē sēnērlayēn.
¶ Yük bölgelerinin bazē yerlerinde artēk gazē kontrol edin.
¶ Böylece SKP75 ayarē tamamlanmēĸ olur

Daha sonra düzeltme gerekirse:
- Maksimum yük aralēĵēnda ayar vidasē ile ayarlama¡/ PGaz /PHava .
- Minimum yük aralēĵēnda tanēma hattēndaki paralel kaydērma sonucunda ayar vidasē

ile¢ .

Gaz/hava oranē ayar aralēĵē dēĸēnda kalēyorsa bir orifis yardēmēyla gaz veya hava
yolundaki basēnç, alēnma noktalarēnda brülöre göre ayarlanabilir. Bunun yapēlabilmesi
için giriĸte yeterli bir gaz hava rezervi olmalēdēr.

M

M
~

0,4

9
-

+

7643z03/0304

1

2

pA

pC

pGpE

SKP75...

VG...

pA

SKP75
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Kurulum ve çalēĸtērma talimatlarē (devamē)

¡ Gaz/hava oranē ayarē ve göstergesi
¢ Çalēĸma hattēndaki paralel kaydērma ayarē ve

göstergesi
£ Fērēn iç basēncē için konektörler
¤ Hava basēncē için konektörler
¥ Gaz basēncē için konektörler
¦ Vana pozisyon göstergesi
§ Güç göstergesi (LED)
¨ Vana

C
Not!
1:1’e eĸit olmayan bir gaz-hava oranēnda yanma odasē basēncē baĵlanmalēdēr. Bu
durumda brülör gücündeki deĵiĸikliĵe baĵlē olarak yanma odasē basēncēndaki
orantēsēz deĵiĸiklikler dikkate alēnēr.

Ķĸaretlerin açēklamasē
¡ Gaz/hava oranēnēn ayarlanmasē ve gösterilmesi
¢ Çalēĸma karakteristiĵinin paralel kaymasēnēn ayarlanmasē ve gösterilmesi

Hava basēncē (fan basēncē) kontrol cihazē için izin verilen maksimum
¶ PGaz / PHava ²2 oranēnda 3 kPa,
¶ PGaz / PHava ¢2 oranēnda 5 kPa,
deĵerini aĸarsa, basēnç düĸürme T parçasē (AGA78) kullanēlarak basēnç düĸürülmelidir,
ayrēca “Aksesuarlar” bölümüne bakēn.

SKP75

SKP75.0

Fonksiyon
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Normlar ve sertifikalar

C Not!
Sadece Siemens vanalarē VGx/VRx ile birlikte.

Uygulanan yönergeler:
¶ Düĸük gerilim yönergesi 2006/95/EC
¶ Basēnç ile çalēĸan aletler yönergesi 2014/68/EU
¶ Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliĵi (EU) (EU) 2016/426
¶ Elektromanyetik uyumluluk EMC (baĵēĸēklēk) *) 2014/30/EU

*) EMC emisyon ĸartlarēnēn yerine getirilmesi aktüatör, çalēĸma aracēna monte edildikten sonra kontrol
   edilmelidir

Uygulanan yönergelerin talimatlarēna uyma, aĸaĵēdaki normlara / talimatlara uyularak
saĵlanēr:
¶ Gaz cihazlarē için basēnç regülatörleri ve birleĸik emniyet

tertibatlarē
Bölüm 1:
Giriĸ basēncē 50 kPa’ya kadar (50 kPa dahil)

DIN EN 88-1

¶ Sadece SKP25.4
Gaz cihazlarē için basēnç regülatörleri ve birleĸik emniyet
tertibatlarē -
Bölüm 2:
Basēnç regülatörleri - Giriĸ basēncē 500 mbar’dan 5 bar’a
kadar (5 bar dahil)

DIN EN 88-2

¶ Çok fonksiyonlu kontrol tertibatlarē - Gaz yakan cihazlar
için

DIN EN 126

¶ Gaz brülörleri ve gazlē cihazlar için otomatik kapama
vanalarē

DIN EN 161

¶ Emniyet ve kontrol tertibatlarē - Gaz brülörleri ve gaz
yakan cihazlar için - Genel özellikler

DIN EN 13611

¶ Otomatik kontrol düzenleri - Elektrikli - Ev ve benzeri
yerlerde kullanēlan
Bölüm 1:
Genel kurallar

DIN EN 60730-1

Normlarēn ilgili geçerli hali için uygunluk beyanēna bakēnēz!

EAC uyumluluĵu (Avrasya uyumluluĵu)

UKCA uygunluĵu (Büyük Britanya uygunluĵu)

Çin RoHS
Tehlikeli madde tablosu:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

ABD/Kanada’daki kullanēmlar için SKPx5’ler U ile belirtilmiĸtir (bkz. örnek) ve ayrēca

,  ve  onaylēdēr (örnek: SKP25.003U1, ayrē veri föylerine bakēn [talep
üzerine]).

Sadece VGx ile
baĵlantēlē olarak
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Dayanēklēlēk süresi

Vana ve aktüatör kombinasyonunun beklenen kullanēm ömrü*

Nominal geniĸlik Brülör start devirleri
¢25 DN 200.000
25...80 DN 100.000
80...150 DN 50.000

EN 437 normuna (ĸartname G260) uygun gazlar kullanēldēĵēnda.

EN 161 normunda öngörülen testler baz alēnmēĸtēr. ķartlarēn özetini Avrupa ayar
cihazlarē üreticileri birliĵi (European Control Manufacturers Association, Afecor)
yayēnladē (www.afecor.org).

Beklenen kullanēm ömrü, vananēn ve aktüatörün veri listesindeki bilgilere uygun olarak
kullanēlmasē durumunda geçerlidir. Brülör devri veya ilgili kullanēm süresi açēsēndan
beklenen kullanēm ömrüne ulaĸēldēĵēnda vana ve aktüatör yetkili personel tarafēndan
deĵiĸtirilmelidir.

* Kullanēm ömrü, teslimat koĸullarēnda belirtilen garanti süresi deĵildir.

Tasfiye talimatlarē

SKPx5, elektrikli ve elektronik komponentler ve hidrolik yaĵ içermektedir ve ev çöpüne
atēlmamalēdēr. Yerel ve güncellenmiĸ kanunlar dikkate alēnmalēdēr.



32/55

Smart Infrastructure CC1N7643tr
28.02.2024

Model tablosu (diĵer modeller talep üzerine)

Tüm gaz kilit birimi, asēl basēnç regülatör birimi aktüatör ve vanadan oluĸmaktadēr.

Ürün no. Tip Ürün no. Tip
ķebeke gerilimi AC 120 V AC 230 V

Tek kademede açēlēr ve kapanēr, limit anahtarē
olmaksēzēn, vana pozisyon göstergesi olmaksēzēn

BPZ:SKP15.000E1 SKP15.000E1 BPZ:SKP15.000E2 SKP15.000E2

Kademeli açēlēr ve kapanēr, limit anahtarlē, supap stroku
göstergeli

BPZ:SKP15.001E1 SKP15.001E1 BPZ:SKP15.001E2 SKP15.001E2

Ürün no. Tip Ürün no. Tip
ķebeke gerilimi AC 120 V AC 230 V

Tek kademeli açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarsēz, 2,2 kPa'a kadar basēnç
regülatörlü, diĵer basēnç bölgeleri deĵiĸim
ayar yayē ile mümkündür ­ bkz. Aksesuarlar

BPZ:SKP25.001E1 ²) SKP25.001E1 ²) BPZ:SKP25.001E2 ²) SKP25.001E2 ²)

Tek kademeli açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarsēz, 2,2 kPa'a kadar basēnç
regülatörlü, diĵer basēnç bölgeleri deĵiĸim
ayar yayē ile mümkündür ­ bkz. Aksesuarlar

BPZ:SKP25.003E1 ²) SKP25.003E1 ²) BPZ:SKP25.003E2 ²) SKP25.003E2 ²)

Tek kademeli açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarsēz, 22 mbar'a kadar basēnç
regülatörlü, diĵer basēnç bölgeleri deĵiĸim
ayar yayē ile mümkündür, monte edilmiĸ
sönümleme parçasē AGA25.2 ile ­ bkz.
Aksesuarlar

--- --- BPZ:SKP25.003E2Y SKP25.003E2Y

Ķki kademede açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarlē, 6 kPa'a kadar basēnç regülatörlü

BPZ:SKP25.201E1 SKP25.201E1 BPZ:SKP25.201E2 SKP25.201E2

Ķki kademede açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarlē, 2 kPa'a kadar basēnç regülatörlü

BPZ:SKP25.201E1L SKP25.201E1L BPZ:SKP25.201E2L SKP25.201E2L

Ķki kademede açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarlē, 6 kPa'a kadar basēnç regülatörlü

--- --- BPZ:SKP25.203E2 SKP25.203E2

Ķki kademede açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarlē, 2 kPa'a kadar basēnç regülatörlü

--- --- BPZ:SKP25.203E2L SKP25.203E2L

Tek kademeli açēlan ve kapanan, limit
anahtarlē, strok göstergeli, eĸit basēnç kontrol
cihazē modeli

--- --- BPZ:SKP25.301E2 *) SKP25.301E2 *)

Tek kademede açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarsēz, eĸit basēnç regülatörlü

--- --- BPZ:SKP25.303E2 SKP25.303E2

Tek kademeli açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarsēz, 200 kPa'a kadar basēnç
regülatörlü, diĵer basēnç bölgeleri deĵiĸim
ayar yayē ile mümkündür ­ bkz. Aksesuarlar

BPZ:SKP25.401E1 ³) SKP25.401E1 ³) --- ---

Tek kademeli açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarsēz, 200 kPa'a kadar basēnç
regülatörlü, diĵer basēnç bölgeleri deĵiĸim
ayar yayē ile mümkündür ­ bkz. Aksesuarlar

BPZ:SKP25.403E1 ²) SKP25.403E1 ²) BPZ:SKP25.403E2 ²) SKP25.403E2 ²)

Tek kademede açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarlē, sēfēr basēnç regülatörlü

--- --- BPZ:SKP25.601E2 *) SKP25.601E2 *)

Tek kademeli açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarsēz, sēfēr basēnç regülatörlü

--- --- BPZ:SKP25.603E2 *) SKP25.603E2 *)

²) Fabrika ayarē 1,5 kPa
³) Fabrika ayarē 120 kPa
*) Talep üzerine

SKP15

SKP25
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Model tablosu (diĵer modeller talep üzerine)

Ürün no. Tip Ürün no. Tip
ķebeke gerilimi AC 120 V AC 230 V

Tek kademeli açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarlē, diferansiyel basēnç regülatörlü

BPZ:SKP55.001E1 SKP55.001E1 BPZ:SKP55.001E2 SKP55.001E2

Tek kademeli açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarsēz, diferansiyel basēnç regülatörlü

BPZ:SKP55.003E1 SKP55.003E1 BPZ:SKP55.003E2 SKP55.003E2

Ürün no. Tip Ürün no. Tip
ķebeke gerilimi AC 120 V AC 230 V

Tek kademeli açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarlē, oranlē basēnç regülatörlü

BPZ:SKP75.001E1 SKP75.001E1 BPZ:SKP75.001E2 SKP75.001E2

Tek kademeli açma ve kapama, limit
anahtarē olmaksēzēn, oranlē basēnç regülatörlü

BPZ:SKP75.003E1 SKP75.003E1 BPZ:SKP75.003E2 SKP75.003E2

Tek kademeli açēlēr ve kapanēr, limit
anahtarsēz, oranlē basēnç regülatörlü, daha
yüksek paralel kaydērmalē

--- --- BPZ:SKP75.501E2 SKP75.501E2

²) Fabrika ayarē 1,5 kPa

Sipariĸ örnekleri

SKPx5’in tam ürün numarasē tanēmlamasēnē belirtin, Ürün numarasē tablosu bölümüne
bakēn. Tüm bileĸenler ayrēca sipariĸ edilmelidir.

Emniyet kapatma fonksiyonlu aktüatör
¶ AÇ/KAPA
¶ Limit anahtarlē
¶ AC 230 V/50 Hz için

SKP15.001E2

Elektrik kutusu vana (fiĸ) AGA64
Elektrik kutusu limit anahtarē (fiĸ) AGA65

SKPx5 ve vana kombinasyonunun bileĸenleri:
¶ Vana
¶ Aktüatör SKP15.001E2
¶ Aksesuar

Ķstenen vanalarē ayrēca sipariĸ edin, ilgili veri föyüne bakēn. SKPx5 ve vana, monte
edilmemiĸ halde teslim edilir. Aktüatör ve vana monte edilmemiĸ olarak teslim edilir.
Montajē kolaydēr ve tercihen brülör üzerinde yapēlēr.

Emniyet kapatma fonksiyonlu gaz basēnç regülatörü
¶ Limit anahtarsēz
¶ AC 230 V/50 Hz için

SKP25.003E2

Elektrik kutusu vana (fiĸ) AGA64

SKPx5 ve vana kombinasyonunun bileĸenleri:
¶ Vana
¶ Aktüatör SKP25.003E2

SKP55

SKP75

SKP15 için örnek

SKP25 için örnek
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Aksesuar (Teslimat kapsamēnda bulunmamaktadēr, ayrēca sipariĸ verilmesi gerekmektedir)

Adaptör giriĸi AGA62.000A000
Ürün no.: BPZ:AGA62.000A000

Vana (VGDx/VRDx) üzerindeki iki SKPx5’i soket (AGA64) üzerinden elektrikle
beslemek için.

Örnek: AGA62.000A000 uzatma fiĸli SKP15/SKP25.2

76
43

z4
9t

r/1
21

2

Ek ēsētēcē AGA63.6A27
Ürün no.: S55851-Z701-A100

¶ Düĸük ortam sēcaklēklarēndaki (-20...+15 °C) uygulamalar için
¶ Ek ēsētēcē AGA63.6 tüm SKPx5 tipleri için uygundur
¶ Ek ēsētēcē AGA63.6 sabitleme için 3 germe yayē ile birlikte teslim edilir
Bkz. veri föyü N7924.
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Aksesuar (Teslimat kapsamēnda bulunmamaktadēr, ayrēca sipariĸ verilmesi gerekmektedir)

Elektrik kutusu vana (gerilim baĵlantēsē) AGA64
Ürün no.: BPZ:AGA64

¶ Konektör EN 175301-803-A
¶ Üç kutuplu +
¶ Å 6...9 mm/maks. 1,5 mm² / Pg11

Örnek: SKP15/SKP25, AGA64 baĵlantē kutusu ile

Baĵlantē kutusu limit anahtarē AGA65
Ürün no.: BPZ:AGA65

¶ Konektör EN 175301-803-A
¶ Üç kutuplu +
¶ Å 4,5...9 mm/ maks. 1,5 mm² / Pg11

Örnek: SKP15/SKP75, AGA65 baĵlantē kutusu ile

76
43
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0t

r/1
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2
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Aksesuar (Teslimat kapsamēnda bulunmamaktadēr, ayrēca sipariĸ verilmesi gerekir)

Baĵlantē kutusu AGA67
Ürün no.: BPZ:AGA67

¶ SKP25.2’nin gerilim beslemesi için
¶ Konektör EN 175301-803-A

¶ Entegre akēm dengeleyici ile
¶ Çift kutuplu +
¶ Å 6...8 mm/maks. 1,5 mm²
¶ Profil sēzdērmazlēĵē dahil

Örnek: SKP15/SKP25, AGA67 baĵlantē kutusu ile

76
43

z4
7t

r/1
21

2

AGA62.000A000 için adaptör giriĸi AGA68
Ürün no.: BPZ:AGA68

Birlikte vana kullanēmē içindir

Örnek: SKP15/SKP25, AGA68 adaptör giriĸi ile

76
43

z4
8t

r/1
21

2

LV2

LV1

Köprü
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Aksesuar (Teslimat kapsamēnda bulunmamaktadēr, ayrēca sipariĸ verilmesi gerekir)

Ürün no. Tip

SKP25.0 için nominal deĵer aktüatörü
¶ 5,5 mm strok için
¶ Bkz. veri föyü N4581

SAS...

SKP25 için adaptasyon
Nominal deĵer aktüatörü SAS ile birlikte motorlu
basēnç düzeltmesi için.

S55851-Z401-A100 AGA30.7

Sönüm kēsētlayēcē SKP25 için
¶ Standart versiyon:

2 kPa’dan büyük basēnçlar için meme kesiti
BPZ:AGA25.2 AGA25.2

¶ Opsiyonel:
2 kPa’dan küçük basēnçlar için meme kesiti

S55851-Z303-A100 AGA25.3

Sönüm kēsētlayēcē SKP55/SKP75 için
Opsiyonel, boru baĵlantēsē Ø 6 mm için. BPZ:AGA75 AGA75
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Aksesuar (Teslimat kapsamēnda bulunmamaktadēr, ayrēca sipariĸ verilmesi gerekir)

Ürün no. Tip

SKP75 için basēnç düĸürme T parçasē
Opsiyonel BPZ:AGA78 AGA78

¶ 3 kPa PGaz/PHava oranēnda ²2,
¶ 5 kPa PGaz/PHava oranēnda ¢2,

basēncēn bir basēnç düĸürme T-parçasē ile (AGA78) düĸürülmesi gerekmektedir, bkz.
Teknik Bilgiler.

Örnek:
p1 = 7 kPa
D1 = 1,5 mm
D2 = 1,7 mm

SKP75'ye hava basēnç sinyali (p2)
aranmaktadēr
p2 = 2,6 kPa

*) Fabrika ayarē

Kēsēcē (D2) üzerinden ortama sürekli hava üflenir.
Akmakta olan maddenin basēncē debi ayar vanasē (D1) sayesinde düĸüyor. Karĸēlēklē
baĵlantēlar ĸemada gösterilmektedir.

Basēnç düĸürme T parçasē AGA78, D1 = 1,5 mm ve D2 = 1,7 mm ile birlikte montaja
hazēr ĸekilde teslim edilir. D3 ile Å 2 mm açēk olarak yanēnda.
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Aksesuar (Teslimat kapsamēnda bulunmamaktadēr, ayrēca sipariĸ verilmesi gerekir)

Ayar deĵeri yaylarēna genel bakēĸ:

Basēnç aralēĵē Renk mm olarak Aktüatör Not / Aksesuar Ürün no. Tip
Tel çapē SKP25.0 SKP25.3 SKP25.4

0,5...3,5 kPa
2,5…5,5 kPa

Siyah 1 ǒ --- --- AGA30.7 ile birlikte kullanēldēĵēnda S55851-Z301-A100 AGA21

1,5...12 kPa
Sarē / Altēn

1,5 ǒ --- --- AGA30.0 ile opsiyonel
BPZ:AGA22 AGA22

7…70 kPa 1,5 --- --- ǒ AGA30.0 ile opsiyonel

10...25 kPa
Kērmēzē

1,8 ǒ --- --- AGA30.1 ile opsiyonel
BPZ:AGA23 AGA23

15...150 kPa 1,8 --- --- ǒ AGA30.1 ile opsiyonel

0,2...5,5 kPa
1,7…7 kPa

Bakēr 1,4 ǒ --- --- AGA30.7 ile birlikte kullanēldēĵēnda S55851-Z302-A100 AGA26

±0,15 kPa Boyasēz 0,6 --- ǒ --- --- BPZ:AGA28 AGA28

0,05...2,2 kPa Boyasēz 1,0 ǒ --- --- --- BPZ:AGA29 AGA29

10...36 kPa
Boyasēz

2,0 ǒ --- ---
Sadece AGA30.2 ile birlikte kullanēldēĵēnda

Yay 7421500490 mevcuttur
BPZ:AGA30.2 AGA30.2

30…200 kPa 2,0 --- --- ǒ
Sadece AGA30.2 ile birlikte kullanēldēĵēnda

Yay 7421500490 mevcuttur
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Aksesuar (Teslimat kapsamēnda bulunmamaktadēr, ayrēca sipariĸ verilmesi gerekir)

Aralēk parçasē

Conta

Conta seti AGA66
Ürün no.: BPZ:AGA66

¶ SKPx5 ile vana (VGx/VRx) arasēna montaj için
¶ IP54'den IP65'ye koruma modelini yükseltir
¶ VGG baĵēmsēz valfleri kullanērken, N7636 veri föyü dikkate alēnmalēdēr.

Dikkat!
Conta ve mesafe parçasē monte edilmelidir!
Conta, profil tarafē SKPx5’e bakacak ĸekilde takēlmalēdēr. Uygun bir kablo vida
baĵlantēsē (SKPx5.xxxUx/NPSM liquid tight) veya uygun bir contalē baĵlantē
soketi (SKPx5.xxxEx/AGA64 veya AGA65) kullanēlmalēdēr. VGG ile birlikte, bkz.
veri föyü N7636 (akēĸ sēnērlamasē).
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Aksesuar (Teslimat kapsamēnda bulunmamaktadēr, ayrēca sipariĸ verilmesi gerekir)

SKP25 için ayar deĵeri hassas ayar AGA30.x
Ambalaj varyantē, birer ayar deĵeri yayē ile.

Ürün no. Tip Ayar deĵeri yayē

1 2 376
43

z1
8/

09
15

1,5...12 kPa
Renk: sarē

1

10...25 kPa
Renk:
kērmēzē

2

10...36 kPa
Renk: parlak

3

BPZ:AGA30.0 AGA30.0 ǒ
BPZ:AGA30.1 AGA30.1 ǒ
BPZ:AGA30.2 AGA30.2 ǒ
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Teknik veriler

C Bilgi!
Tüm tipik teknik bilgiler nominal koĸullara dayanmaktadēr.

ķebeke gerilimi
Avrupa
­ SKPx5.xxxE2
­ SKPx5.xxxE1

AC 230 V %–15/%+10
AC 120 V %–15/%+10

Japonya
­ SKPx5.xxxF1
­ SKPx5.xxxF2

AC 100 V %–15/%+10
AC 200 V –7%/+10%

ķebeke frekansē
- Avrupa
- Japonya

50 / 60 Hz °6%
60 Hz °6%

Güç tüketimi Sigorta 1 A yavaĸ
Avrupa
­ SKPx5.xxxEx
­ SKP25.2xxEx

Maks. 10 VA
Maks. 35 VA (2. kademede)

Japonya
­ SKPx5.xxxFx Maks. 13 VA
Kapanēĸ süresi
­ SKPx5 <1 sn (kapatēldēĵēnda)
Minimum ve maksimum yük arasēnda yanma havasē basēncēna göre ayarlanan yük
deĵiĸimi için gereken zaman aralēĵē
­ SKP25.3 / SKP55 / SKP75 Min. 4 sn (vana pozisyonuna göre)
Koruma kategorisi I
Koruma türü
­ SKPx5 IP54

sadece fiĸteki merkezi vidanēn gerilmesi ile
mümkündür
IP65
Conta seti AGA66 ile birlikte

­ SKP25 / SKP55 sadece gerilmiĸ kapatma kapaklarē ile

C Bilgi!
Koruma derecesi IP54 ve IP65 sadece soketler monte edilmiĸken
mümkündür.

Kirlenme derecesi 2
Ölçme darbesi gerilimi DIN EN 60730-1 uyarēnca aĸērē voltaj

kategorisi II
Çalēĸma ĸekli Otomatik kontrol düzenleri:

Tip 2C
Kontrol düzenlerinin konstrüksiyonu Entegre kontrol düzenleri
Genel klasman A DIN EN 88-1'e göre
­ SKP25.4
¶ Hassasiyet sēnēfē EN 88-2 uyarēnca: AC5
¶ Kapanma basēncē sēnēfē EN 88-2 uyarēnca: SG10
Kontrol hassasiyeti
­ SKP75 <%10 Dpmin, <%2 Dpmaks
­ SKP55 <%10 Dpmin, <%1 Dpmaks
Ķzin verilen çalēĸma basēncē veya baĵlantē aĵzēnda izin verilen gaz basēncē
­ SKP25.0 Maks. 120 kPa
­ SKP25.2 Maks. 120 kPa
­ SKP25.3 Maks. 120 kPa
­ SKP25.6 Maks. 120 kPa
­ SKP55 Maks. 120 kPa
­ SKP75 Maks. 120 kPa

Genel alet verileri
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Teknik veriler (devamē)

Gaz basēncē genel yüksekliĵi
­ SKP25.0 0,05...25 kPa (3 ayar noktasē yayē)
­ SKP25.2 0,2...6 kPa
­ SKP25.2xxxLx 0,2...2 kPa
­ SKP25.3 0,05...5 kPa
­ SKP25.4 7...200 kPa (3 ayar noktasē yayē)
­ AGA30.2’li SKP25.4 2...36 kPa
­ SKP25.6 <0 kPa (Atmosfer)
­ SKP55 Diferansiyel basēnç PG+/PG-

0,03...20 kPa
­ SKP75 / SKP75.5 Diferansiyel basēnç PG-PF veya PG-PHava

0,08...12 kPa
Yanan hava mutlak /diferansiyel basēncē (kullanēm büyüklüĵü)
­ SKP25.3 0,05...7,5 kPa
­ SKP55 Diferansiyel basēnç PL+/PL-

0,03...20 kPa
­ SKP75 / SKP75.5 PHava-PFērēn içi

>0,05 kPa
Hava basēncē/Diferansiyel basēnç

     - PGaz/PHava'da ²2 Maks. 3 kPa
     - PGaz/PHava'da ¢2 Maks. 5 kPa
     - Daha yüksek basēnçlar için bkz.

AGA78, Aksesuarlar bölümünde
Maks. 15 kPa

Diferansiyel basēnç orantēsē (Gaz/Hava) ayarlanabilir
­ SKP25.3 / SKP55 1:1
­ SKP75 / SKP75.5 0,4...9 (fabrika ayarē 1,3)
Ķzin verilen fērēn iç basēncē
­ SKP75 3 kPa
PGaz paralel kaydērma (tipik)
­ SKP25.3 / SKP55 ±0,09 kPa
­ SKP25.6 0 kPa/-0,9 kPa
­ SKP75 ±0,1 kPa (fabrika ayarē 0)
­ SKP75.5 +0,1 kPa/-0,45 kPa (fabrika ayarē 0)
Pozisyon ĸalteri (var ise) Fabrikada kapalē konum anahtarē (limit

anahtarē) olarak ayarlanmēĸtēr
Vana KAPALI veya AÇIK pozisyonu

- ķalter gücü 4 A (2 A, cosj = 0,3)
Sigorta 6 A yavaĸ

Ķkaz!
Koruyucu düĸük gerilimin baĵlanmasēna izin verilmemektedir.
Bu dikkate alēnmadēĵēnda elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur!

Çalēĸtērma süresi %100
Açēklēk hēzē, tipik (yaklaĸēk 2 mm/s) Düĸük ortam ēsēlarēnda yavaĸlayan açēlma

hēzē, dahili ēsētma sistemi AGA63.6A27 ile
kompanse edilebilir.
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Teknik veriler (devamē)

Ķzin verilen dahili montaj pozisyonu Her zaman dikey duran diyaframlar ile

Aĵērlēk
­ SKP15 Yaklaĸēk. 1,1 kg
­ SKP25 Yaklaĸēk. 1,6 kg
­ SKP25.0 Yaklaĸēk. 1,6 kg
­ SKP25.2 Yaklaĸēk. 2,1 kg
­ SKP55 Yaklaĸēk. 1,9 kg
­ SKP75 Yaklaĸēk. 2,3 kg
­ AGA64 Yaklaĸēk. 30 g
­ AGA65 Yaklaĸēk. 36 g
­ AGA62.000A000 Yaklaĸēk. 66 g
Ķzinli maddeler Kullanēlan vanalara göre
Madde giriĸ basēncē (PE) Kullanēlan vanalara göre
Ķzin verilen madde ēsēsē Kullanēlan vanalara göre
Akēĸ Kullanēlan vanalara göre
Ķzin verilen test basēncē (PG) 100 kPa
Ķzin verilen düĸük basēnç (PG) 20 kPa
Gaz grubu I...III
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Teknik veriler (devamē)

Depolama EN 60721-3-1:1995 + A2:1997
Hava koĸullarē 1K3 sēnēfē
Mekanik koĸullar 1M2 sēnēfē
Isē tolerans aralēĵē -15...+60 °C
Nem <%95 r.F.
Nakliye EN 60721-3-2:1995 + A2:1997
Hava koĸullarē 2K2 sēnēfē
Mekanik koĸullar 2M2 sēnēfē
Isē tolerans aralēĵē -15...+60 °C
Nem <%95 r.F.
Ķĸletme EN 60721-3-3:1995 + A2:1997
Hava koĸullarē 3K3 sēnēfē
Mekanik koĸullar 3M3 sēnēfē
­ SKP25.0, AGA30.7 ve SAS ile Bkz. Uygulama

Sēnēflandērma yok «-M-»
(Sēnērlē iĸletim koĸullarē)

Isē tolerans aralēĵē -10...+60 °C
(0 °C'den az, uzun açēlēĸ süresi)
-20…+60 °C
(AGA63.6A27 ēsētēcē eleman ile)

­ SKP25.2 -10...+50 °C
(Sēnērlē iĸletim koĸullarē)

­ SKP25.0, AGA30.7 ve SAS ile -4…+54 °C
(Sēnērlē iĸletim koĸullarē)

Nem <%95 r.F.
Kurulum yüksekliĵi Deniz seviyesinin maks. 2000 m üzerinde

Çevre koĸullarē
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Alet fiĸi temas tahsisli

76
43
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N L 1 2
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3

« Vana kapalē olduĵunda

Vana iĸletme cihazē
Konektör AGA64

üzerinden
EN 175301-803-A

Limit anahtarē
Konektör AGA65

üzerinden
EN 175301-803-A

(sadece SKPx5.xx1xx için)

SKPx5’e baĵlantē
(önden görünüm)
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Boyutlu çizimler

Ebatlar mm olarak

Örnek: SKP15.000

9

M5

18
8

83

74 87

15,8

74
86

64

Alyan anahtarē 4 mm
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Boyutlu çizimler (devamē)

Ebatlar mm olarak
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Rp1/4

Test-basēnç ölçüm nipeli
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