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Application TEC™ T1HQ114

Régulation de température
ambiante par ventilo-convecteur
2 tubes

Batterie chaude ou froide
Ventilateur 3 vitesses

Comportement PI de la régulation

Commande 3 points de la vanne de chauffage ou refroidissement

Commande du ventilateur en fonction de la charge ou manuellement

Mesure de la température de la pièce par sonde dans l'appareil d'ambiance et/ou
par sonde de reprise (Ni1000)

Fonction d'inversion d'action pour la batterie à eau par bus FLN

Possibilité d'utiliser une sonde de détection de présence externe
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Contact de fenêtre
Détecteur de présence
Vanne chauffage / refroidissement
Raccordement appareil d'ambiance
Raccordement FLN "Floor Level Network"

Appareil d'ambiance
Sonde de reprise (Ni 1000)
Moteur 3 vitesses
Station FLN
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• Réglage séparé de la bande proportionnelle et du temps d'intégration pour les
séquences de chauffage et de refroidissement

• Temporisation réglable de la commutation entre séquences chauffage et refroidissement
• Limitation minimale et maximale réglable de la grandeur d’asservissement ;

séparément pour les séquences de chauffage et de refroidissement
• Demande prioritaire de fonctionnement en hors-gel, par contact de fenêtre par ex.
• Quatre régimes différents avec consignes réglables indépendantes

− Deux régimes d’occupation : "Confort"  et "Réduit"
− Deux régimes d’inoccupation: "Economie" et "Veille""

• Protection contre le refroidissement et la surchauffe de la pièce en régime de veille
• Temporisation à l'enclenchement et à l'arrêt de la première allure du ventilateur
• Différentiels réglables pour les trois allures du ventilateur
• Mise en route du ventilateur avec enclenchement forcé à l'allure maximale

Les fonctions suivantes sont disponibles en fonction du type d’appareil d’ambiance:
• Sonde de température d’ambiance
• Bouton de correction de la consigne d’ambiance
• Commutateur pour les vitesses de ventilation
• Touche de présence pour commuter du régime d’occupation au régime "Economie"

(avec possibilité de temporisation de la relance en régime "Confort" )
• Commutateur de sélection des régimes "Confort" ou "Réduit"
• Connecteur pour l’outil de service et de paramétrage "TECIS"
• Connexion avec une station FLN avec ses fonctions de supervision centralisées

Autres caractéristiques

Régulation

Régimes de
fonctionnement

Surveillance
Commande du ventilateur

Appareil d'ambiance

Station FLN
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Description des fonctions

En fonction de son paramétrage le TEC mesure la température par

• la sonde de température de l’appareil d’ambiance (B1) ou
• la sonde de température de reprise (B2) ou
• les deux sondes (B1) et (B2); le TEC calcule alors la moyenne des deux.

La régulation de la température ambiante est fonction des consignes du régime actuel.
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La batterie à eau peut être utilisée aussi bien pour faire du chaud que pour du froid. La
source du signal de commande d'inversion d'action est la station FLN

En mode hiver la vanne de la batterie à eau ne s'ouvre qu'en séquence de chaud.

En mode été la vanne de la batterie à eau ne fonctionne qu'en séquence de
refroidissement.

En fonction de l’appareil d’ambiance et de la configuration le TEC contrôle les vitesses
du ventilateur comme suit (sorties binaires BO3 à BO5) :

Mode de contrôle QAA13.01/31 QAA15.01/32

En fonction de la charge
avec limitation manuelle des
vitesses

Sélecteur en position
"Auto III", "Auto II", "Auto I",
"Stand by"

−−−−−

En fonction de la charge
(sélecteur sur "Auto") ou
manuellement avec vitesses
fixes

−−−−−−
Sélecteur en position
"Auto", "Vitesse III", "Vitesse
II", "Vitesse I" et touche de
présence

Manuellement avec vitesses
fixes

Sélecteur en position
"Auto III", "Auto II", "Auto I",
"Stand by"

−−−−−−

Afin de permettre un démarrage sans problème du moteur, le TEC active la grande
vitesse du ventilateur au démarrage pendant un temps court (réglable).

Lorsque la commande du ventilateur dépend de la charge, la vitesse est déterminée en
fonction des sorties YH ou YC du régulateur. Afin de permettre un réglage indépendant
des vitesses en chaud et en froid, ces deux signaux peuvent être ajusté séparément. En
conséquence il est possible d’ajuster séparément les performances en chaud et en froid
du ventilo-convecteur en fonction des conditions locales.

Régulation de la
température ambiante

Diagramme fonctionnel

Inversion d'action

Mode hiver

Mode été

Commande du
ventilateur
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Description des fonctions,  suite
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1 Concernant la zone neutre les réglages suivants sont possibles si la commande
du ventilateur est fonction de la charge:
− Ventilateur interdit dans tous les régimes (par défaut)
− Ventilateur vitesse 1 autorisé seulement en confort
− Ventilateur vitesse 1 autorisé dans tous les régimes

2 Avec l’appareil d’ambiance QAA15.01/32:
En régimes "Economie" et "Veille" les vitesses de ventilation sont sélectionnées
automatiquement indépendamment de la position du sélecteur manuel. C'est
pourquoi la vitesse maximale permise peut être ajustée séparément.

Avec l'appareil d'ambiance QAA13.01/31:
Dans le régime "Veille" le ventilateur est arrêté, tant que la protection hors-gel ou
surchauffe ne nécessite pas la vitesse 1.

T Température ambiante

QH Charge chauffage

QC Charge refroidissement

Xdz Zone neutre

Y Signal d'asservissement "Chaud/Froid"

YF Signal de positionnement "Ventilateur"

La sonde de détection de présence est optionnelle. Si la sonde signale une occupation
le régulateur commute du régime "Economie" à un régime d'occupation "Confort" ou
"Réduit". Le sens d'action du contact d'entrée peut être ajusté par l'outil "TECIS".

Le contact de fenêtre est optionnel. Si une fenêtre est ouverte, le contact de feuillure
passe le régulateur en régime "Veille" et la température de la pièce est alors contrôlée
selon la consigne fixée.

Le sens d'action du contact d'entrée peut être ajusté par l'outil "TECIS".

Le dégrippage des vannes est initié par une commande de la station FLN. La position
linéaire des vannes pour la batterie chaude et la batterie froide peut être ajustée pour le
dégrippage.

Diagramme fonctionnel
pour commande du
ventilateur en fonction
de la charge

Légende

Sonde de présence

Contact de fenêtre

Dégrippage des vannes
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Description des fonctions , suite

Le tableau suivant illustre l'interdépendance entre la température ambiante, les vitesses
du ventilateur et les régimes de fonctionnement.

Régime de fonctionnement

Occupation Inoccupation

Arrêt d'urgence Confort Réduit Economie Veille

Régulation de la
température Fermeture vannes

Régulation selon
les consignes
"Confort"1)

Régulation selon
les consignes
"Réduit"1)

Régulation selon
les consignes
"Economie"1)

Régulation selon
les consignes
"Veille"1)

Ventilateur Ventilateur arrêté Selon la configuration et l'appareil d'ambiance, le ventilateur varie selon la charge ou
manuellement avec des vitesses fixes

1)  Les séquences de chauffage et de refroidissement peuvent être séparément validées ou inhibées pour
ces régime. Par défaut celle de refroidissement est bloquée dans les régimes "Economie" et "Veille"

Le tableau suivant les types d'action, leur priorités ainsi que leur influences sur les ré-
gimes de fonctionnement.

Action de contrôle Priorité Régime de fonctionnement

1 ... 4 Arrêt d'urg. Confort Réduit Economie Veille

Commande d'arrêt d'urgence
par station FLN

⇒ 1 z    

Signal du contact de feuillure
"Fenêtre ouverte"

⇒ 2     z

Régime de fonctionnement pré-
sélectionné par station FLN

⇒ 3  z z z z

Choix régime
de fonction-
nement par

occupation ⇒ 4    z1)   z1)  

touche prés.
ou détecteur inoccupation ⇒    z 

1)  Le régime de fonctionnement occupation est déterminé par la station FLN ou si un appareil d'ambiance
QAA12 est utilisé par la position du sélecteur associé.

Le tableau suivant montre les différents appareils d'ambiance utilisables avec leurs
fonctions associées

Fonctions QAA10 QAA11 QAA12 QAA13.01
/31

QAA14 QAA15.01
/32

QAA16

Sonde de température z z z z z z z

Bouton de décalage de la consi-
gne de température ambiante

 z z z z z z

Touche de présence1) avec affi-
chage par LED

 z z   z 

Sélecteur de vitesses    z  z 

Détecteur de présence1)     z  

Sélecteur de mode "Confort" ou
"Réduit"

  z    

Connecteur pour outil "TECIS" z z z z z z z

N° de fiche produit 1725 1681 1682 1683 1684 1685 1725

1)  Commute des régimes occupations "Confort" ou "Réduit" au régime "Economie".
La durée du régime "confort" commandée par la touche de présence est réglable.

Régimes de
fonctionnement

Actions de contrôle

Appareils d'ambiance
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Description des fonctions , suite

Si aucun appareil d'ambiance ou un sans sélecteur de vitesse est utilisé, alors la com-
mande des vitesses est dépendant de la charge. Dans ce cas la vitesse maximale de
ventilation pour les régimes "Confort", "Réduit" et "Economie" est réglable séparément
pour les séquences de chauffage et de refroidissement.

Si un détecteur de présence externe est utilisé en combinaison avec une touche de
présence, celle-ci n'est plus opérante. Cependant, la LED indique toujours l'occupation
ou l'inoccupation.

La station FLN peut exécuter différentes fonction de contrôle. Le TEC exécute alors ces
commandes. Parmis les plus importantes fonctions de la station FLN citons :

• Coordination de plusieurs régulateurs TEC dans la même pièce (régulation parallèle
ou autonome)

• Création de groupes de pièces avec programmes horaires différents
• Détermination des consignes de chauffage et de refroidissement pour les régimes de

fonctionnement "Confort", "Réduit" et "Economie"
• Correction des consignes en fonction de la température extérieure (compensation

été/hiver)
• Présélection des régimes de fonctionnement "Arrêt d'urgence", "Confort", "Réduit",

"Economie" ou "Veille"
• Programmes d'optimisation au démarrage et à l'arrêt
• Programmes de délestage
• Contrôle des centrales de production (chaud/froid) en fonction de la demande venant

des TEC
• Utilisation des entrées/sorties libres du régulateur TEC pour différentes fonctions

supplémentaires

Le nombre de TEC que l'on peut connecter au bus FLN est limité :

VISONIK® PRV2... maximum 80 TEC

Cette application (T1HQ114) peut aussi être chargée dans un TEC de taille supérieure.
Le tableau suivant montre le nombre d'entrées et sorties disponibles sur les différents
TEC après chargement de cette application :

AI AO BI BO

RCE91.1 0 0 0 1

RCE92.1 2 1 2 4

RCE93.1 4 3 4 6

Pour toute commande, prière d'indiquer le TEC désiré ainsi que l'application
(préchargée dans le TEC) par exemple: RCE91.1/HQ114.

Remarque

Station FLN

Remarque

Utilisation d'autres
types de TEC

Commande
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B1 Appareil d'ambiance QAA10, QAA11, QAA12, QAA13.01/31, QAA14,
QAA15.01/32 ou QAA16

B2 Sonde de température de reprise, par exemple QAP22 (LG-Ni1000 Ω)

M1 Ventilateur 3 vitesses

N Régulateur RCE91.1, RCE92.1 ou RCE93.1

U1 Relais pour le ventilateur, par exemple REL81.7

S Station FLN VISONIK® PRV2...
S1 Contact de fenêtre (par défaut : contact ouvert = fenêtre ouverte)

S2 Sonde de présence, par exemple QPA82..., QPA83...
(par défaut : contact fermé = présence)

Y1 Commande de vanne pour batterie chaud/froid, par exemple SQS81.1
(commande 3 points)

Les paramètres de régulation définis par défaut assurent un comportement correct du
régulateur dès sa mise sous tension. Des ajustements et modifications sont possibles
pour satisfaire aux besoins de l'installation.

Schéma de raccordement (exemple)

Légende

Mise en service
de l'installation
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Annexe A

Application TEC™ T1HQ114

Pos. Description Type Quantité Consommation en
VA

Possible Requise Par appa-
reil

Total

B1 Appareil d'ambiance 1) QAA10 2) 
QAA11 2) 
QAA12 1 2) 
QAA13.01/31 2) 
QAA14 2) 
QAA15.01/32 2) 
QAA16 2) 

B2 Sonde de reprise 1) QAP22 1  

N Régulateur terminal 1) RCE91.1 6

RCE92.1 1 8

RCE93.1 10

S Station FLN 1) PRV2.00 10

PRV2.32 30

PRV2.64 1 55

PRV2.128 100

S1 Contact de fenêtre

S2 Détecteur de présence 4) QPA82.1 1,5

QPA82.2 1,5

QPA83.1 1,5

QPA83.2 1,5

U1 Relais pour ventilateur REL81.7 1

Y1 Organe de réglage "Vanne batterie chaude / froide",
commande 3 points

SQS81.1 9) 1,3

1) Choisir un appareil sachant qu'un seul peut être utilisé

2) La consommation de l'appareil d'ambiance est comprise dans celle du régulateur TEC

4) Possibilité de connecté plusieurs détecteurs de présence en parallèle

Total:

Liste des appareils
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Annexe B

Application TEC™ T1HQ114

T1HQ114F:  Paramètres de configuration

N°
Point

Nom TECIS Niveau
d'accès

Accès
système

Plage Unité Par défaut Valeur entrée

Réglages globaux et
informations

3 Variante Privileged - TEC91

- TEC92

- TEC93

- TEC91

Chargement application Service - TEC91

- TEC92

- TEC93

- TEC91,TEC92,
TEC93

Application TEC Normal - Fan Coil

- Fan 3Stg

- 2-Pipe System

- 3-Pos Valve

- RtrnAirTmpSnsr

- Fan Coil,
Fan 3Stg,

2-Pipe System,
3-Pos Valve,

RtrnAirTmpSnsr

379 Fréquence secteur Service 50 Hz

Conduite de la pièce

269 Sources activ. dans la pièce Privileged r/w   *3) - Aucun

- Touche de présence

- Touche présence + Sel. Conf/Réd

- Sélecteur vitesse ventil.

- Indicateur de présence

- Détect. présence + Sel. Conf/Réd

- Détect. présence + Sel. vitesse

- Bouton présence + Sel. vitesse

- Bouton présence
+ Sel. vitesse

272 Période max.confort local Normal 00:00 .. 04:00 hh:mm 00:00

277 Contact fenêtre Service r/w Bloqué

273 Type de pièce Service r/w Un seul module
ambiance

270 Régime par dêfaut Privileged r/w - Confort

- Réduit

- Economie

- Arrêt Standby

- Ventilation

- Confort

361 Sensibilité temp.plage conf. Expert r/w 0.1 .. 50 K 0.2

363 Sensibilité plage fonction. Expert r/w 0.1 .. 50 % 5

369 Sensibilité position moteur Expert r/w 0.1 .. 50 % 5

371 Sensibilité commut. d'étages Expert r/w 0.1 .. 50 % 5

Appareil d'ambiance, détecteurs

318 Source temp. amb. Service - Pas capt. ambiance

- Capteur 1 unité d'ambiance

- Capteur 2 - Entrée analogique

- Moyenne capteurs 1 et 2

- Capteur 1 unité
d'ambiance

374 Correction temp. ambiante Service r/w -10 .. 10 K 0

276 Sélecteur sur appareil amb. Expert r/w Débloqué

278 Correct. cons. sur app.amb. Expert r/w Débloqué

291 Plage décalage cons. (+/-) Privileged r/w 0 .. 5 K 3

274 Touche présence Expert r/w Débloqué

275 Détecteur de présence Expert r/w Débloqué

282 Source Dédecteur de présence Service - Appareil d'ambiance

- Entrée binaire

- Unité d'amb. ou entrée binaire

- Entrée binaire

Liste des paramètres
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Régulateur température
ambiante

306 Validation locale séq.chaud Service r/w - Cmfrt

- Red

- Eco

- Stndb

- Cmfrt,Red,Eco,
Stndb

307 Validation locale séq.froid Service r/w - Cmfrt

- Red

- Eco

- Stndb

- Cmfrt,Red

344 Tempo.inversion chaud/froid Service 0 .. 30 min 3

Chauffage

501 Limit.maxi vanne chaud Service FB-SignLimtr-Limitat. min.1 .. 100 % 100

Refroidissement

501 Limit.maxi vanne froid Service FB-SignLimtr-Limitat. min.2 .. 100 % 100

Inversion d'action

326 Fonct. Inv. d'action 2 tubes Service r/w Débloqué

328 Sens d'action prédéfini Service Chauffage

504 Temps marche du moteur Vanne Service 20 .. 450 s 150

504 Signal Mini Début Ouvert. V. Service Signal Mini Fin Ouvert. V. .. 100 % 5

504 Signal Mini Fin Ouvert. V. Service 0 .. Signal Mini Début Ouvert. V. % 3

503 Course vanne quand purge Service 0 .. 100 % 100

502 Valeur de sortie pour   0% Expert 0 .. 100 % 0

502 Valeur de sortie pour   5% Expert 0 .. 100 % 5

502 Valeur de sortie pour  10% Expert 0 .. 100 % 10

502 Valeur de sortie pour  20% Expert 0 .. 100 % 20

502 Valeur de sortie pour  30% Expert 0 .. 100 % 30

502 Valeur de sortie pour  40% Expert 0 .. 100 % 40

502 Valeur de sortie pour  50% Expert 0 .. 100 % 50

502 Valeur de sortie pour  60% Expert 0 .. 100 % 60

502 Valeur de sortie pour  70% Expert 0 .. 100 % 70

502 Valeur de sortie pour  80% Expert 0 .. 100 % 80

502 Valeur de sortie pour  90% Expert 0 .. 100 % 90

502 Valeur de sortie pour  95% Expert 0 .. 100 % 95

502 Valeur de sortie pour 100% Expert 0 .. 100 % 100

Equipements de la pièce

264 100% effectif = étage n° Expert r/w 0 .. 3 - 3

509 Nbre vitesses ventil.(excl.) Service 1 .. 3 - 3

508 Tempo.enclench.ventil. Service 0 .. 7200 s 0

509 Tempo.coupure ventil Service 0 .. 15 min 0

509 Durée encl.pleine vitesse Service 0 .. 10 s 3

507 Fact. atten. sgn ch ventil Service 0 .. 100 % 100

506 Fact. atten. sgn fr. ventil Service 0 .. 100 % 100

505 Ventil. en Z.neutre Expert - Interdit dans tous les modes

- Autorisé dans tous les modes

- Autorisé seulement en Confort

- Interdit dans tous
les modes

319 Vit.max.ventil.chaud confort Service 0 .. 3 3

320 Vit.max.ventil.froid confort Service 0 .. 3 3

321 Vit.max.ventil.chaud réduit Service 0 .. 3 1

322 Vit.max.ventil.froid.Réduit Service 0 .. 3 1

323 Vit.max.ventil.cd ECO/Stby Service 0 .. 3 1

324 Vit.max.ventil.fd ECO/Stby Service 0 .. 3 1

509 Seuil enclench.vit. 1 ventil. Service Seuil coupure vit.1 ventil. .. Seuil
enclench.vit. 2 ventil.

% 5

509 Seuil coupure vit.1 ventil. Service 0 .. Seuil enclench.vit. 1 ventil. % 3

509 Seuil enclench.vit. 2 ventil. Service Seuil coupure vit. 2 ventil. .. Seuil
enclench.vit. 3 ventil.

% 80

509 Seuil coupure vit. 2 ventil. Service Seuil coupure vit.1 ventil. .. Seuil
enclench.vit. 2 ventil.

% 70

509 Seuil enclench.vit. 3 ventil. Service Seuil coupure vit. 3 ventil. .. FB-
Commut.Excl-Seuil encl.n4

% 95

509 Seuil coupure vit. 3 ventil. Service Seuil coupure vit. 2 ventil. .. Seuil
enclench.vit. 3 ventil.

% 85
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325 Commut. manu p Ventilateur Service r/w - QAA13/31 Auto avec Contr. par sél.
- QAA13/31 seulement Contr. par sél.
- QAA13/31 Auto ou Contr. par sél.
- QAA15/32 Auto ou Contr. par sél.

QAA15./32 Auto
ou Contr. par sél.

T1HQ114F:  Paramètres de régulation

N°
Point

Nom TECIS Niveau
d'accès

Accès
système

Plage Unité Par défaut Valeur entrée

Chauffage

338 Gain chaud Service 1 .. 50 K 6

339 Tn Chaud Service 00:00 .. 20:00 mm:ss 10:00

Refroidissement

340 Gain Froid Service 1 .. 50 K 1

341 Tn froid Service 00:00 .. 20:00 mm:ss 10:00

T1HQ114F:  Valeurs de consigne

N°
Point

Nom TECIS Niveau
d'accès

Accès
système

Plage Unité Par défaut Valeur entrée

Chauffage

283 Consigne base Confort Chaud Privileged r/w Consigne base Réduit Chaud .. Cons.
de base Confort froid

°C 21

285 Consigne base Réduit Chaud Privileged r/w Consigne base ECO Chaud .. Consigne
base Confort Chaud

°C 19

287 Consigne base ECO Chaud Service r/w Consigne base Standby Chaud ..
Consigne base Réduit Chaud

°C 16

289 Consigne base Standby Chaud Service r/w 5 .. Consigne base ECO Chaud °C 8

Refroidissement

284 Cons. de base Confort froid Privileged r/w Consigne base Confort Chaud .. Cons.
de base Réduit froid

°C 25

286 Cons. de base Réduit froid Privileged r/w Cons. de base Confort froid .. Consigne
de base ECO froid

°C 27

288 Consigne de base ECO froid Service r/w Cons. de base Réduit froid .. Cons. de
base Standby froid

°C 30

290 Cons. de base Standby froid Service r/w Consigne de base ECO froid .. 35 °C 35



T1HQ114F02 / 11.1998 Siemens Building Technologies
12/12 Landis & Staefa Division

Sous réserve de modifications


