
Fire Safety

HUB-4
Placa de Comunicação para NCCNT WAN

Descrição
A Placa de Comunicação HUB-4 fornece até quatro
canais de dados completamente independentes e
supervisionados. Ela permite que o NCCNT WAN se
comunique com um Painel de Controle XL3 com um
Modem MMX, ou com um Painel de Controle MXL
com um Modem CMI-300. A HUB-4 fornece até
quatro circuitos Classe 4 ou Classe 7. Cada circuito
fornece um canal de comunicação de dados FSK.
Cada um dos quatro canais de dados é controlado
por um microcomputador independente que fornece
uma supervisão de fundo das linhas de dado dos
painéis e envia e recebe informação do Painel de
Incêndio. A informação destes quatro canais está
concentrada em uma única transmissão de dados e é
enviada para o NCCNT WAN através da Placa NIC-C.
O HUB-4 é plugado em um slot da Gaiola da Placa
CC-5 ou CC-2 e possui LEDs a bordo para a
verificação do status do sistema e resolução de
problemas. O HUB-4 fornece indicação do status da
energia, comunicação, operação interna e falha de
terra, além da indicação das condições de problemas

do circuito. Todas as condições de status do sistema
também são reportadas para o NCCNT WAN.
O Switch de Endereço da Rede do HUB-4 é
configurado para um endereço H-NET entre 001 e
128, que tem que ser igual ao endereço programado
do NCCNT WAN.
O HUB-4 consiste de uma Placa Main-2 no qual até
duas Placas COM-2 podem ser instaladas. Até dois
Blocos de Modem podem ser instalados em uma
única Placa COM-2, com um total de quatro Blocos
de Modem em uma Placa de Comunicação HUB-4
totalmente carregada.
O HUB-4 fornece comunicação de modem entre o
Centro de Comando NCCNT WAN e um Painel de
Incêndio XL3 ou um Painel de Incêndio MXL.
O NCCNT WAN transmite e recebe informação
dos painéis localizados até a 8 milhas de distância,
usando linhas de pares torcidos tamanho 18 ou a
distâncias maiores com o uso de linhas arrendadas
de dados condicionados da companhia telefônica.

NÚMERO DO CATÁLOGO P5075

• Quatro Canais Independentes de Dados FSK
• Canais de Dados Supervisionados
• Quatro Micro Computadores
• Uma Placa Main-2
• Uma ou Duas Placas COM-2
• Um a Quatro Blocos de Modem
• Quatro Circuitos Classe 4 ou Classe 7
• 15 LEDs de Diagnóstico
• Detecção de Falha de Terra em Cada Canal
• Registrado pelo

ESPECIFICAÇÕES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



O HUB-4 também pode ser usado para fornecer um
segundo nível de redundância em locais de alto
risco, permitindo um back-up offline que é
automaticamente transferido online em caso de falha
do HUB-4 principal.

Dados Técnicos
Corrente Standby de 24 V 400mA
Corrente do Plano Traseiro de 24 V 400mA

Informação para Pedidos

Controles e Indicadores
Switch RESET - Reinicializa somente a placa

HUB-4
LED POWER - Indica que o HUB-4 está

ligado
LED CARD FAIL - Acende quando o

microprocessador da
placa falha

LED HNET FAIL - Acende quanto a
comunicação HNET falha

LED GND FAULT - Indica a detecção de uma
condição de falha no terra na
fiação de campo do HUB-4
de um canal (porta) individual

LED OPEN/SHORT - Acende quando é detectado
OPEN/SHORT
(abertura/curto) na fiação do
HUB-4 de um canal (porta)
individual

CARRIER FAIL - Acende quando é detectado
uma CARRIER FAIL (falha da
transportadora) na fiação do
HUB-4 de um canal (porta)
individual

No. do Descriçãon No. do
Modelo Peça
MAIN-2 HUB-4 500-699445
COM-2 HUB-4 500-699436
MODEM HUB-4 500-699335
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