
Símbolos Quemador 
activo  

Consigna 
economía  

1 periodo 
calefacción 

 
Menú “Hora”  Mensaje de 

error  
Consigna prot-
ección antihielo  

2 periodos 
calefacción 

T Menú“  
Temperatura” 

Modo automá-
tico 

Consigna 
mando remoto  

3 periodos 
calefacción 

 
Menú “Periodos 
de calefacción”  

Modo confort 
continuo 

Consigna de 
vacaciones   

Día actual 

 
Menú  
“Vacaciones”  

Modo económi-
co continuo  

Temperatura 
ambiente actual    

Grupo días laborables 
 

 Cambiar pilas  
Protección 
antihielo 

Temperatura 
exterior actual 
(*)

  
Grupo fin de semana Puesta en servicio y arranque 

rápido Mando remoto  Modo 24-horas Consigna temp. 
agua caliente(*) 

  
Semana completa

 Vacaciones  
Consigna 
confort  

Temp. actual 
agua caldera (*)   

Programa horario 
(*) La visualización sólo es posible si estos valores los envía la caldera.  

Funciones del selector de giro      
 

1. Separar el controlador de su base y abrir la tapa 
del compartimento de las pilas. 

2. Retirar la banda negra protectora de las pilas. El 
controlador comienza a funcionar. 

3. Cerrar el compartimento de las pilas y colocar el 
controlador. 

4. Encender la caldera. 
CLICK

 
 

Pulsar: 
• Se entra al nivel menú 
• Se activa el menú 
• Se salvan las entradas 
• Se pasa al siguiente 

elemento del menú 
• Se acepta este elemento 

+

 

 
Girar: 
• Se pasa de un menú al siguiente 
• Se cambian las variables de ajuste 

(temperatura en incrementos de 0.2 
°C, tiempo en incrementos de horas 
y minutos)  

• Se seleccionan funciones predefini-
das 

 

Selección del modo de operación Botón Escape 

     Pulsar el botón Esc para volver al nivel de menú previamente activado o salir 
del nivel de menú en una serie de pasos hasta que se llegue a la pantalla 
inicial  
(se aceptarán los ajustes actualmente visualizados). 

 

Ajuste de la hora y del día de la semana 
 

El selector del modo de operación permite 
elegir entre 5 modos de operación diferen-
tes 

• Funcionamiento en modo automático con un 
máximo de 3 periodos de calefacción 

• Modo confort continuo 
• Modo económico continuo 
• Modo protección antihielo continuo 
• Modo 24-horas con consigna confort continuo 

Cambio temporal de la temperatu-
ra de consigna actual 
   

 

CLICK          
 

h   h     
 

      

Si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos, 
se aceptan los ajustes visualizados y aparece de 
nuevo la pantalla inicial. 

1. Pulsar: Se entra al nivel menú; 
 el reloj parpadea. 
2. Pulsar: Se acepta el menú; 
 las horas parpadean. 
3. Girar:  Ajustar la  hora actual 
4. Pulsar: Se salva la entrada; 
 los minutos parpadean. 
5. Girar:  Ajustar el minuto actual. 
6. Pulsar: Se salva la entrada; 
 el día de la semana parpadea. 
7. Girar:  Seleccionar el día de la semana actual. 
8. Pulsar el botón Esc para volver al nivel de menú: 
 el menú T parpadea 
(el cambio puede no ser necesario; pulsar el botón 
Esc de nuevo para volver a la pantalla inicial). 

 

 ° C

 

Cambio de las temperaturas fijas 

  

¡El cambio se man-
tiene hasta que se 
produce la siguiente 
conmutación pro-
gramada! 

1.  Al pulsar el botón  o  por primera vez, 
se visualiza la temperatura de consigna actual 
válida. Ésta se puede reajustar en incrementos 
de 0.2 °C (máx. +/-4 °C). 

2.  Al cabo de 3 segundos, la pantalla inicial aparece 
de nuevo de forma automática. 

 
 

Cambio temporal de la temperatura 
de consigna (consejos para el ahorro) 

CLICK           
 

     ° C
   

 

  ° C
       

 
° C     

° C
 

 

     
 
Si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos, 
se aceptan los ajustes visualizados y aparece de 
nuevo la pantalla inicial. 

  1 Pulsar:  Se entra al nivel menú; el reloj parpadea.
  2. Girar: Hacia arriba hasta el menú T. 
  3. Pulsar: Se acepta el menú;  el símbolo  

parpadea. 
  4. Pulsar: Se acepta  ; la consigna parpadea.  
  5. Girar: Ajustar la temperatura de confort  
  6. Pulsar: Se salva la entrada; el símbolo  

parpadea. 
  7. Pulsar: Se acepta  ; la consigna parpadea. 
  8. Girar: Se ajusta la temperatura económica.  
  9. Pulsar: Se salva la entrada; el símbolo  

parpadea. 
10. Pulsar: Se acepta  ; la consigna parpadea. 
11. Girar: Se ajusta la temperatura de protección 

antihielo. 
12. Pulsar: Se salva la entrada; el símbolo  

parpadea. 
13. Pulsar: Se acepta  ; la consigna  
 parpadea. 
14. Girar:  Se ajusta la consigna de temperatura  

mientras está activo el mando remoto. 
15. Pulsar el botón Esc para volver al nivel de menú: 

El menú periodos de calefacción  
parpadea (El cambio puede no ser nece-
sario; pulsar el botón Esc de nuevo para 
volver a la pantalla inicial). 

 

En los modos de operación  y  , 
puede pulsarse este botón para hacer un 
cambio manual desde modo confort a 
modo económico o viceversa. El cambio 
se cancelará automáticamente cuando 
se alcance el siguiente punto de conmu-
tación o cuando se seleccione otro modo 
de operación. 
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Ajustes para funcionamiento en modo automático con 2 periodos de 
calefacción Funcionamiento 24-horas  

Funcionamiento 24-horas con un periodo de cale-
facción. El periodo de calefacción se genera a partir 
del programa actual 24-horas). 
Arranque según el primer periodo de calefacción, 
parada según el último periodo de calefacción, más 
la consigna de temperatura de confort actualmente 
ajustada. 
Recuperación de los valores por de-
fecto 
Pulsar el botón de reset que hay en la abertura 
trasera del controlador durante al menos un segun-
do: esto resetea los ajustes de usuario y el "Modo 
de operación de Auto-aprendizaje-permanente" así 
como la temperatura de impulsión, temperatura 
exterior y la consigna del A.C.S. (los ajustes intro-
ducidos durante la instalación no se cambian). 
El reloj arranca a las 12:00. 
Al hacer este reajuste (reset) se iluminan todos los 
segmentos de la pantalla, permitiendo su compro-
bación. 
 

Precaución:  Si se separa el controlador de su 
base durante más de 30 segundos, 
aparecerá un mensaje de error en la 
pantalla.  

 Al retornar el controlador a su base, 
el mensaje de error debe desapare-
cer al cabo de 2 minutos. 

 Sin insertar las baterías, resetear 
las funciones correctamente por un 
máximo de 15 segundos solo des-
pués de haver quitado el REV23M 
de su base. 

Valores por defecto 
Ajustes de fábrica para calefacción 

Modo de operación    
Arranque del modo continuo 00:00 00:00 00:00
Paro del modo continuo 24:00 24:00 24:00
Consigna del modo confort 19 °C   
Consigna modo económico  16 °C  
Consigna protección antihielo   5 °C 

Consigna  
mando remoto 10 °C 

CLICK          
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Si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos, 
se aceptan los ajustes visualizados y aparece de 
nuevo la pantalla inicial. 

  1. Pulsar: Se entra en el nivel menú; 
el reloj parpadea. 

  2. Girar: Dos veces hacia arriba; 
el menú  parpadea. 

  3. Pulsar: Se acepta el menú; el símbolo selec-
ción día    parpadea. 

  4. Girar: Se seleccionan los días, los días labo-
rables , el fin de semana o la semana. 

  5. Pulsar: Se salva la selección hecha; el periodo 
de calefacción  parpadea. 

  6. Pulsar: Se acepta ; el periodo de cale-
facción 1 parpadea. 

  7. Pulsar: Se acepta el periodo de calefacción 1;
el  arranque del periodo de calefacción 
1 parpadea.  

  8. Girar: Se ajusta el arranque del periodo de 
calefacción 1. 

  9. Pulsar: Se salva la entrada; el paro del periodo 
de calefacción 1 parpadea. 

10. Girar: Se ajusta el paro del periodo de cale-
facción 1. 

11. Pulsar: Se salva la entrada; la consigna del 
periodo de calefacción 1 parpadea. 

12. Girar: Se ajusta la consigna del periodo de 
calefacción 1. 

13. Pulsar: Se salva la entrada; el periodo de cale-
facción 2 parpadea.. 

14. Pulsar: Se acepta el periodo de calefacción 2;
el arranque del periodo de calefacción 
2 parpadea. 

15. Girar: Se ajusta el arranque del periodo de 
calefacción 2.  

16. Pulsar: Se salva la entrada; el paro del periodo 
de calefacción 2 parpadea. 

17. Girar: Se ajusta el paro del periodo de cale-
facción 2. 

18. Pulsar: Se salva la entrada; la consigna del 
periodo de calefacción 2 parpadea. 

19. Girar: Se ajusta la consigna del periodo de 
calefacción 2. 

20. Pulsar El botón ESC para volver al menú perio-
dos de calefacción: periodos de cale-
facción   parpadea. 

21. Girar: Hacia arriba o hacia abajo hasta el 

elemento del menú  o periodos 
de calefacción   (El cambio puede 
no ser necesario, pulsar el botón Esc 
varias veces para salir del nivel menú 
en varias etapas, volviendo a la pantalla 
inicial). Consigna  

periodo de vacaciones 12 °C 

Ajustes para funcionamiento en modo automático con 1 ó 3 periodos 
de calefacción 

Modo de operación  
Periodos seleccionados  
Arranque periodo 1 07:00 06:00 06:00

El procedimiento a seguir es el mismo que para el funcionamiento automático con 2 periodos de calefac-
ción, con la única diferencia de que hay que introducir una consigna para el periodo de calefacción 3 
(ajuste de fábrica 21 °C). Paro periodo 1 23:00 08:00 08:00
 Arranque periodo 2  17:00 11:00

Vacaciones  Paro periodo 2  22:00 13:00

Arranque periodo 3   17:00
Paro periodo 3   22:00
Consigna periodo 1 19 °C 19 °C 19 °C
Consigna periodo 2  20 °C 20 °C
Consigna periodo 3   21 °C
Consignas  y  Ver más arriba 

Cambio de pilas          
2 pilas alcalinas tipo AA 1.5 V 

CLICK        
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Si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos, 
se aceptan los ajustes visualizados y aparece de 
nuevo la pantalla inicial. 

1. Pulsar:  Se accede al nivel menú; 
el reloj parpadea. 

2. Girar: Hacia abajo,el menú    parpadea. 

3. Pulsar:  Se acepta  ;  

el símbolo  parpadea. 
4. Girar: Se ajusta el día de comienzo de sus 

vacaciones. 
5. Pulsar:  Se salva la entrada; 
el número de días parpadea. 

6. Girar: Se ajusta la duración del periodo de 
vacaciones;número de días (máx. 99) 

7. Pulsar: Se salva la entrada; 
la consigna  parpadea. 

8. Girar: Se ajusta la temperatura. 
9. Pulsar el botón Esc para volver al nivel menú; 

el reloj parpadea. 
(El cambio puede no ser necesario;  pul-
sar de nuevo el botón Esc para volver a 
la pantalla inicial.) 

Cuando aparece este símbolo, deben sustituirse 
las pilas en un plazo de 3 meses. 
1.  Separar el controlador de su base. 
2. Abrir el compartimento de las pilas en la parte 

posterior y sutituirlas. 
3. Cerrar el compartimento de las pilas y devolver

el controlador a su base. 
 
Precaución: Al cambiar las pilas, los datos  
 actuales se mantienen durante un  
 máximo de un minuto. 
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