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Ficha technique 

Produits de protection incendie 

FireFinderMD XLS 
Chargeur/Bloc d'alimentation, module de carte de terminaison  
d'alimentation et rallonge de bloc d'alimentation 

Modèles PSC-12, PTB et PSX-12 

Présentation du produit 
─ Modèle PSC-12 ─ 
Le Modèle PSC-12 est un bloc 
d'alimentation/chargeur haute intensité qui 
fournit au FireFinder XLS une alimentation 
primaire stabilisée de 24 V c.c. pour un 
fonctionnement à 12 A (Alarme) / 5 A (Secours). 

Le modèle PSC-12 est muni d'un chargeur intégré 
pouvant charger des batteries allant jusqu'à 100 Ah. 

Le modèle PSC-12 est un module intelligent adressable 
contrôlé par microprocesseur qui communique son état à 
l’interface opérateur du système (PMI).

• Bloc d'alimentation du système principal 

• Puissance totale de 12 A @ 24 V c.c. 

• Chargeur intégré pour des batteries allant jusqu'à 100 Ah 

• Entrée d’alimentation CA universelle: 120 V c.a. – 240 V c.a. @ 50 / 60Hz 

• Relais d'Alarme courante et de Problème courant (de forme « C » @ 2 A) 

• Deux (2) relais programmables (de forme « C » @ 2 A) 

• Convertisseur de puissance à découpage hors ligne 

• Filtrée et stabilisée à 24 V c.c. 

• Installation sur le boîtier ou le CAB-MP en option 
dans un espace de module 

• Fournit une puissance de sortie de 24 V c.c, 12 A, non 
limitée en courant (usage interne) 

• Fournit une alimentation de 24 V c.c. et de 6,2 V c.c. à 
tous les modules connectés à un bus à 60 broches 

• Puissance de sortie de 24 V c.c, 4 A, limitée en courant (usage externe) 

• Module intelligent supervisé avec adressage décimal simple 

• Circuit de détection des fuites de terre 

• Point de connexion avec interrupteur de sécurité de coffret en option  
(Modèle HTSW-1) 

• Jusqu'à trois (3) modèles PSX-12 peuvent être connectés à un modèle PSC-12 

• Comprend la carte de terminaisons d'alimentation 
PTB pour les connexions CA sur le terrain 

• Communique avec PMI / CPC, via un bus commun de 
données / d'alimentation à 60 broches 

• Expansion de 24 V c.c. en option du système d'alimentation grâce à la 
rallonge de bloc d'alimentation (Modèle PSX-12) 

• Les modèles PSC-12 et PSX-12 partagent des batteries communes 

Modèle PSC-12 

SPÉCIFICATIONS POUR ARCHITECTES ET INGÉNIEURS 

• Homologué ULC; 
Approuvé par le FM et CSFM 
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Présentation du produit ─ (suite) 
Modèle PSC-12 

Le modèle PMI interroge le bloc d’alimentation sur 
son état pour obtenir des renseignements sur le 
courant de charge du système, la charge au niveau 
des bornes, les conditions de fuite de terre et plus 
encore. 

Le modèle PSC-12 est un bloc d'alimentation 
universel qui peut accepter des niveaux d'entrée 
d'alimentation c.a. de 120 V c.a. à 240 V c.a. @  
50 / 60 Hz.  Aucune configuration spéciale n'est 
requise – Le modèle PSC-12 est conçu pour 
fonctionner dans ces plages d'entrée  
d'alimentation c.a. 

Le modèle PSC-12 est muni d'un convertisseur de 
puissance à découpage hors ligne et d'un circuit 
PFC (correction du facteur de puissance) afin 
d'améliorer les émissions RF conductrices RF à des 
basses fréquences. 
Le modèle PSC-12 communique par l’entremise du 
protocole H-net avec les autres cartes et modules 
du système via le bus commun de données 
/d’alimentation à 60 broches.  Le modèle PSC-12 
fournit aussi au système FireFinder XLS 6,2 V c.c.  
(2 A) et 24 V c.c. (2 A) – via le bus à broches – pour 
fournir l’alimentation de base aux cartes et 
modules.  On appelle également cette alimentation 
de 24 V c.c. et 6,2 V c.c. un « courant de fond de 
panier ». 

Combiné au « courant de fond de panier », le PSC-
12 fournit une puissance de 12 A @ 24 V c.c. Deux 
(2) bornes distinctes de puissance de sortie sont 
disponibles : une (1) limitée en courant avec une 
capacité maximale de 4 A @ 24 V c.c. et une (1) 
non limitée en courant avec une capacité maximale 
de 12 A @24 V c.c. (le total ne doit pas dépasser 12 
A). Le modèle PSC-12 est également muni de deux 
(2) points de connexion pour le bus de 
données/d'alimentation à 60 broches. 

Les sorties de 24 V c.c. du modèle PSC-12 sont 
munies de circuits de protection contre les 
surcharges et les court-circuités. 

Les tailles des batteries installées sont saisies dans 
l'outil de configuration logiciel. Le modèle PSC-12 
peut charger des batteries de 15 Ah, 31 Ah, 75 Ah 
ou 100 Ah. Le chargeur surveille et maintient le 
niveau de la batterie. Le chargeur compte trois (3) 
modes de charge  ─ selon l'état des batteries : 
charge de Masse (Bulk), charge de Maintien 
(Trickle) et charge  d'Entretien (Float). Le chargeur 
surveille les batteries et détermine 
automatiquement le mode de charge à activer. 

Le modèle PSC-12 peut recharger uniquement les 
batteries au plomb-acide. 

Le modèle PSC-12 s'installe sur un (1) des quatre (4) 
espaces de modules disponibles directement sur le boîtier 
ou sur la plaque de montage du module de modèle CAB-MP 
en option, qui s'installe alors à l'intérieur des coffrets de 
modèles CAB-1, CAB-2 ou CAB-3. 

Le modèle PSC-12 compte quatre (4) relais de forme C de 2 
A chacun. Un relais dédié fonctionne automatiquement sur 
« N'importe quelle Alarme système » – il s'agit du relais 
d'Alarme courante. Un autre relais dédié fonctionne 
automatiquement sur « N'importe quel Problème système 
» – il s'agit du relais de Problème courant. 

Deux (2) relais additionnels sont disponibles et peuvent 
être programmés pour une activation en fonction de la 
logique du système de contrôle. 

L'interrupteur de sécurité de modèle HTSW-1 peut être 
connecté au modèle PSC-12 lorsqu'un interrupteur de 
sécurité de porte est requis dans un des coffrets CAB. 
Le modèle PSC-12 est muni de voyants DEL de diagnostic 
pour indiquer les états « Marche », « Panne de module » 
(panne interne du module), « Panne H-NET » (panne de 
communication réseau), « Défaut à la terre » (panne 
interne dans le coffret ou sur n'importe quel circuit de 
sortie de 24 V c.c.), « Panne 24 V c.c. 12 A » et « Panne 
24 V c.c. 4 A ».  Le modèle PSC-12 est adressé à l'aide de 
simples interrupteurs à adresse décimale, qui indiquent 
clairement l'adresse du module. 
En option, une rallonge de câble (modèle PSC-ISO-CBL) 
peut permettre d'utiliser deux (2) blocs d'alimentation 
universels XLS (modèle PSC-12) dans un (1) coffret de 
modèle de la série CAB. 

Modèle PTB 

Le modèle PSC-12 est livré avec un module désigné le 
modèle PTB. Le modèle PTB est la carte de terminaison 
d'alimentation et est requis pour un fonctionnement avec 
le modèle PSC-12. Le modèle PTB doit être installé dans le 
coin inférieur droit des coffrets CAB. Tous les coffrets sont 
dotés de tiges filetées de fixation pour permettre 
l'installation du modèle PTB. 

 
Modèle PTB 

Le modèle PTB contient des bornes à vis pour permettre de 
raccorder l'alimentation d'entrée c.a. Le modèle PTB 
contient un filtre de ligne c.a. et un disjoncteur de ligne c.a. 
de 5 A. Sur un autre connecteur du modèle PTB, 
l'alimentation c.a. est raccordée directement au modèle 
PSC-12, via un faisceau de câbles verrouillé.
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Modèle 
PSX-12 

Présentation du produit ─ (suite) 
Modèle PTB 

Chaque modèle PTB prend en charge les circuits de 
connexion de l'alimentation c.a. de bâtiment de 
deux (2) blocs d'alimentation – à savoir un (1) pour 
le modèle PSC-12 et un (1), en option, pour la 
rallonge de bloc d'alimentation (modèle PSX-12). 

Lorsque plus d'une (1) rallonge de bloc 
d'alimentation du modèle PSX-12 est utilisée, un 
deuxième modèle PTB est nécessaire et doit être 
commandé séparément. 

Le modèle PTB est muni d’un connecteur facultatif 
pouvant être utilisé pendant l’installation, la mise 
en service et l'entretien du système. 

En outre, il procure au technicien un endroit pour brancher 
son ordinateur portable, au besoin.  De plus, on peut 
connecter une extrémité du câble de modèle AC-ADPT en 
option sur un côté du modèle PTB par l’entremise d’un 
connecteur à verrouillage et l’autre extrémité directement 
dans le transformateur de l’ordinateur. 

Les transformateurs externes de la plupart des ordinateurs 
portables disposent de câbles d'alimentation CA amovibles 
qui peuvent être remplacés par le câble de modèle AC-ADPT 
facultatif pour fournir, au besoin, une source d’alimentation 
c.a. temporaire à l’ordinateur portable pendant l’installation, 
la mise en service et l’entretien du système.

Rallonge de bloc d'alimentation PSX-12 

 Présentation du produit ─ (Modèle PSX-12)
La rallonge de bloc d’alimentation de modèle PSX-12 est un 
bloc d’alimentation haute intensité auxiliaire qui fournit 24 
V c.c. supplémentaires au bloc d'alimentation principal avec 
chargeur PSC-12 du système FireFinder XLS. Le modèle 
PSX-12 produit un courant nominal de 12 ampères. 
Le modèle PSX-12 est un module contrôlé par 
microprocesseur intelligent adressable qui communique 
son état à l'interface opérateur système (PMI) pour signaler 
des pannes. Le modèle PMI interroge le bloc d’alimentation 
sur son état pour obtenir des renseignements sur la charge 
au niveau des bornes, les conditions de fuite de terre et 
plus encore. 

Le modèle PSX-12 est un bloc d'alimentation universel qui 
peut accepter des niveaux d'entrée d'alimentation c.a. 
allant de 120 V c.a. à 240 V c.a., et qui est doté d'un 
convertisseur de puissance à découpage hors ligne et d'un 
circuit PFC (correction du facteur de puissance) afin 
d'améliorer les émissions conductrices RF à des basses 
fréquences. Aucune configuration spéciale n'est nécessaire. 

Le modèle PSX-12 communique par l’entremise du 
protocole H-Net avec les autres cartes et modules du 
système via le bus commun de données/d'alimentation à 
60 broches. Le modèle PSX-12 fournit une puissance de 12 
A @ 24 V c.c. 

• Bloc d'alimentation auxiliaire de 24 V c.c. 

• Puissance totale de 12 A @ 24 V c.c. 

• Entrée d’alimentation c.a. universelle : 120 V c.a. – 240 V c.a. @ 50 / 60Hz 

• Convertisseur d'alimentation à mode d'interrupteur hors ligne 

• Filtrée et stabilisée à 24 V c.c. 
 Fournit 12 A non limité en courant à une sortie de 24 V c.c. (utilisation interne) 
 Fournit 4 A non limité en courant à une sortie de 24 V c.c. (utilisation externe) 

• S’installe dans un (1) espace de module CAB-MP 

• Module intelligent supervisé – adresse décimal simple 

• Communique avec PMI / CPC, via un bus commun de 
données / d'alimentation à 60 broches 

• Circuit de détection des fuites de terre 

• Carte de terminaisons d’alimentation PTB pour les connexions CA sur le terrain 

• Les modèles PSC-12 et PSX-12 partagent des batteries de secours communes 
 Jusqu'à trois (3) PSX-12 peuvent être connectés à un chargeur PSC-12 

• Homologué ULC; 
Approuvé par le FM et CSFM Modèle PSX-12 
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Présentation du produit ─ (suite) 
Modèle PSX-12 

Deux (2) bornes distinctes de puissance de sortie sont 
disponibles : une limitée en courant avec une capacité 
maximale de 4 A @ 24 V c.c. et une non limitée en courant 
avec une capacité maximale de 12 A @ 24 V c.c. (le total ne 
doit pas dépasser 12 A). Le modèle PSX-12 est également 
muni de deux (2) points de connexion pour le bus de 
données/d'alimentation à 60 broches. 

Le modèle PSX-12 s'installe sur un (1) des quatre (4) espaces 
de modules disponibles directement sur le boîtier ou sur la 
plaque de montage du module de modèle CAB-MP en option, 
qui s'installe alors à l'intérieur des coffrets de modèles CAB1, 
CAB2 ou CAB3. 

Le modèle PSX-12 est muni de voyants DEL de diagnostic 
pour indiquer les états « Marche », « Panne de module » 
(panne interne du module), « Panne H-NET » (panne de 
communication réseau), « Faute à la terre » (panne 
interne dans le coffret ou sur n'importe quel circuit de 
sortie de 24 V c.c.), « Panne 24 V c.c. 12 A » et « Panne 24 
V c.c. 4 A ». Le modèle PSX-12 est adressé à l'aide de 
simples interrupteurs à adresse décimale, qui indiquent 
clairement l'adresse du module.

Caractéristiques électriques 
 

Modèle 
PSC-12 

Modèle 
PSX-12 

Tension 
d'entrée 

120 V c.a. @ 50 / 60 Hz 
220 V c.a. @ 50 / 60 Hz 
240 V c.a. @ 50 / 60 Hz 

120 V c.a. @ 50 / 60 Hz 
220 V c.a. @ 50 / 60 Hz 
240 V c.a. @ 50 / 60 Hz 

Courant 
d'entrée 

3,5 A, max. @ 120 V c.a. 
2,5 A, max. @ 220 V c.a. 
2,0 A, max. @ 240 V c.a. 

3,5 A, max. @ 120 V c.a. 
2,5 A, max. @ 220 V c.a. 
2,0 A, max. @ 240 V c.a. 

Courant de fond  
de panier de 24 V c.c. 

2 A, max. S.O. 

Borne à vis 
[Courant de 24 V] 

Limitation de courant : 4 A, max. Limitation de courant : 4 A, max. 

Sans limitation de courant : 12 A, max. Sans limitation de courant : 12 A, max. 

Courant de fond  
de panier de 6,2 V c.c. 

2 A, max. S.O. 

Courant d’attente de 24 V 150 mA + 20 mA par relais actif 150 mA 

Puissance de sortie 
[Chaque paire HNET/XNET et réseau CAN] 

8 V crête à crête max. 8 V crête à crête max. 

75 mA max. pendant la  
transmission de message 

75 mA max. pendant la  
transmission de message 

 

Modèle  
PTB 

Puissance nominale réseau en c.a. {Chaque modèle PSC-12 / modèle PSX-12} 
120 V c.a. @ 50 / 60 Hz 3,5 A, max. 
220 V c.a. @ 50 / 60 Hz 2,5 A, max. 
240 V c.a. @ 50 / 60 Hz 2,0 A, max. 

Renseignements pour les commandes 

Modèle 
Numéro 
de pièce 

Description 

AC-ADPT 500-633992 
Connecteur d’alimentation de 
l’ordinateur portable du technicien 

BP-61 175-387194 Batterie 24 V c.c., 15 Ah 

BTX-1 175-083897 Ensemble de batteries 12 V, 31 Ah 

BTX-2 175-083898 Ensemble de batteries 12 V, 55 Ah 

BTX-3 599-034220 Ensemble de batteries 12 V, 100 Ah 

CAB-BATT 500-633917 Coffret pour batterie de 75 Ah ou 100 Ah 

HTSW-1 500-033350 Interrupteur de sécurité de porte 

 

Modèle 
Numéro 
de pièce 

Description 

PSC-12 500-033340 
Bloc d’alimentation et chargeur de batterie de 
12 A @ 24 V c.c. 

PSC-ISO-
CBL 

S54430-K4-A1 
Rallonge de câble en option (utilisée pour deux 
(2) blocs d'alimentation de modèle PSC-12 dans 
un coffret de modèle de série CAB) 

PTB 500-033390 
Carte de terminaisons d’alimentation 
[uniquement pour les applications avec plus de 
deux (2) rallonges de modèle PSX-12] 

PSX-12 500-034120 Rallonge de bloc d’alimentation de 12 A @ 24 V c.c. 

Avis : La présente fiche technique ne doit pas être utilisée à des fins d’installation ou de conception de 
système. Pour les renseignements les plus récents, consultez la notice d’installation de chaque produit. 

Plage de température et d’humidité 
Les produits sont homologués selon la norme ULC 
pour des emplacements intérieurs/secs avec une 
plage de température allant de 49 +/- 2 °C à 0 +/- 2 
°C et une humidité relative de 93 +/- 2 % à une 
température de 32 +/- 2 °C. 
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