
Módulos de Controle do System 3™
Fire Safety

Descrição
O Módulo Carregador/Transferidor de Bateria,
Modelo BC-35 e o Módulo Extensor de Bateria,
Modelo BE-35 fornecem os meios de fornecimento
automático de energia de emergência de 24 Vcc
ao sistema básico durante as interrupções no
fornecimento de energia. Ambos os modelos
são um conjunto de circuitos de solid state.
O Modelo BC-35 contém um LED amarelo,
indicador de "Problema".

Em condições normais, o sistema recebe energia
diretamente da linha tronco de fornecimento principal.
Quando o sistema é equipado com energia de
emergência, as baterias (grade de cálcio) de chumbo
ou de níquel cádmio são mantidas à plena carga
através de operação combinada do circuito de
carga a BC-35 ou BC-35/BE-35.

Na eventualidade de falha de energia CA,
o sistema é transferido para a bateria.

As propriedades do Modelo BC-35, Módulo
Carregador/Transferidor básico permitem as
seguintes funções de circuito:

1. Controla a corrente de carga e os valores de
voltagem flutuante para manter as baterias
em condições ótimas.

2. Fornece, com exatidão, o CA necessário à bateria
e bateria necessária para transferência de CA.

3. Desliga a fonte de energia da bateria quando
a descarga da bateria atinge um ponto de
descarga inaceitável.

4. Supervisiona a colocação da bateria em relação
aos pontos altos e baixos de voltagem da bateria.

5. Resiste às conexões de terminais da bateria
curtocircuitadas, além de impedir a existência
de polaridade inversa da bateria.

6. Os percursos de carga dos módulos BC-35,
BE-35 e MM-35 têm colocação supervisionada.

Apresentamos a seguir os diversos potenciais
de bateria para esse sistema de carga:

Potência de Bateria Módulos Usados
4,5 a 25 AH BC-35
26 a 55 AH BC-35 e um BE-35
56 a 75 AH BC-35 e dois BE-35
76 a 100 AH BC-35 e três BE-35

Observação: Um Módulo de Medição opcional
(MM-35) poderá ser conectado dentro do circuito
conector de BC-35/ BE-35. Quando usado, esse
módulo é colocado como o último módulo no lupe
de conexão de BC-35/ BE-35 e atua como um
conector de fim de linha para a função
supervisória do percurso de carga. Quando o
MM-35 não é usado, o último módulo, BC-35 ou
BE-35 deve usar o conector supervisório Modelo
JP-BE no plugue P-2.

NÚMERO DO CATÁLOGO P3177

Carregador/Transferidor de Bateria MODELO BC-35
Extensor de Bateria MODELO BE-35

• Operação Automática
• LED Indicador de Incidente

• Para Baterias de Chumbo ou Blindadas com
Níquel Cádmio

• Circuito de Bateria Supervisionado

• Transfere o Sistema para Bateria

• Registrado pelo , Aprovado por NYMEA, FM
(Mútuo de Fábrica), CSFM e pela Cidade de Chicago
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O MM-35 indica presença de corrente de carga
com a voltagem de bateria.

As unidades são registradas pelo Underwriters
Laboratories, Inc.

Especificações de Arquitetura
e Engenharia
A potência de carga da bateria será fornecida por
um Módulo Carregador/Transferidor de Bateria,
Modelo BC-35 da Siemens Building Technologies,
Inc., Fire Safety e, quando necessário, com um
Módulo Extensor de Bateria, Modelo BE-35. Esses
módulos serão interconectados ao sistema através
de uma montagem de cabo e projetados para uso
com aparelhos de sinalização. Essas unidades
serão providas com potência para recarregar, até
plena carga, a bateria com blindagem de chumbo
e as baterias com blindagem de níquel de cádmio.

A combinação de BC-35/BE-35 para conseguir
adequada potência de bateria é a seguinte:
(selecione uma delas)

Potência da Bateria Módulos Usados
A 4,5 a 25 AH BC-35
B 26 a 55 AH BC-35 e um BE-35
C 56 a 75 AH BC-35 e dois BE-35
D 76 a 100 AH BC-35 e três BE-35

A falha no fornecimento de energia para operar o
sistema provocará automaticamente a
transferência do mesmo para energia de bateria.
Após a restauração do fornecimento da energia
elétrica e o devido recarregamento das baterias de
emergência, o sistema continuará às baterias. O
módulo será dotado de um fusível para proteção
contra sobrecarga da bateria e inversão acidental
de polaridade.

A bateria será protegida contra sobrecarga e descarga
exagerada. A falha do sistema de carga será
identificada por um indicador no módulo de carga
primário, BC-35 e também por um incidente de
sistema, se o fornecimento de CA estiver normal.

Os Modelos BC-35 e BE-35 terão colocação
supervisionada e serão registrados pelo
Underwriters Laboratories, Inc.

Especificações Elétricas
Corrente Operacional Normal: BC-35, 46 ma

BE-35, 2 ma
(Corrente de carga excluída)

Informações para Pedidos
N° do Descrição N° da
Modelo Peça

BC-35 Módulo Carregador/Transferidor de Bateria 500-884853
BE-35 Módulo Extensor de Bateria 500-884859

AVISO: O emprego de quaisquer outros detetores ou bases que não os Fire Safety em equipamentos da Fire Safety será considerado uso indevido do equipamento
Fire Safety e como tal anulará todas e quaisquer garantias, sejam expressas ou implícitas, em relação a perdas, danos, riscos e/ou problemas operacionais.

Esquema de Ligações Elétricas

N° da Dimensão 24 horas 60 horas Média de Média de
Peça da Corrente Flutuação

Bateria Máxima de
em 24 V Corrente

175-387141 6 AH 2 A .015 A NA NA 0.8 A 0.1 A
175-387140 10 AH 4 A 0.31 A 4 A 0.12A 0.8 A 0.1 A

10 A 0.28 A
175-083897 31 AH 10 A 0.75 A 10 A 0.3 A 0.8 A .01 A
175-083898 55 AH 10 A 1.85 A 10 A 0.74 A 1.8 A 0.11 A

Corrente Corrente Corrente Corrente
de Alarme Supervisória de Alarme Supervisória

Interconexões de Módulo
Supervisionadas

Quando o MM-35 opcional não
for usado, o último módulo
(BC-35 ou BE-35) deve usar
uma Conexão Supervisória
Modelo JP-BE no plugue P2.

Esquema JP-BE

24 Vcc
10A máx.

Conexão de P2 do
CP-35Até três Módulos BC-35 podem ser usados de acordo com o esquema a seguir,

com base em um período de recarga de 48 horas.

Potência da Bateria Módulos Usados
4,5 a 25 AH BC-35
26 a 55 AH BC-35 e um BE-35
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