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Sondes de température
à plongeur FT-T1Q...
pour mesures rapides dans des systèmes hydrauliques

Sonde de température à plongeur pour mesures rapides
• Elément de mesure T1
• Convient pour eau chaude sanitaire et autres liquides
• Utilisation avec des boucles de réglage très rapides
• Montage sans gaine de protection
• Boîtier de raccordement DIN avec presse-étoupe pour câble

Les sondes FT-T1Q... peuvent être utilisées pour la mesure de la température de liqui-
des dans des systèmes hydrauliques comportant des boucles de réglage très rapides
(installations d'eau chaude sanitaire par ex.), et doivent être montées sans gaine de
protection complémentaire. Elles peuvent être utilisées avec tous les régulateurs dispo-
sant d'une entrée de sonde T1 (par ex. régulateurs de la gamme INTEGRAL RS).

Il existe deux sondes de température à plongeur qui diffèrent seulement par le plongeur :

FT-T1Q Longueur du plongeur 70 mm
FT-T1Q2 Longueur du plongeur 150 mm

A la commande, indiquer la quantité, la désignation et la référence de l'appareil.

Exemple : 1 sonde de température à plongeur FT-T1Q2

La sonde de température T1 repose sur un élément de résistance en silicium (CTP).
Le signal de mesure en fonction de la température est pratiquement linéaire.
Voir Fiche 1713 pour des indications détaillées concernant la résistance.

La sonde de température à plongeur FT-T1Q... comprend deux éléments inséparables :
– le plongeur en acier inoxydable avec élément de mesure T1 intégré. Il est effilé à son

extrémité afin de raccourcir le temps de réponse de la sonde.
– le boîtier de raccordement selon DIN, en aluminium moulé, avec un presse-étoupe

pour câble.

Des instructions de montage sont jointes à la sonde (N° 35224).

Monter la sonde FT-T1Q de façon que le plongeur se
trouve à peu près au centre du tuyau (mélange idéal
du liquide). La profondeur d'immersion minimale est
de 20 mm. La position de montage est sans impor-
tance et une gaine de protection est inutile.
S'il y a un problème de place, elle peut aussi être
montée dans un coude de tuyauterie de façon à être
dirigée dans le sens opposé à l'écoulement.
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Plage d'utilisation −30...130 °C
Elément sensible T1 (CTP)
Constante de temps 63 % selon VDI/VDE 3522 < 2,5 s, mesurée dans de l'eau en

mouvement
Fluide de mesure eau chaude sanitaire, liquides
Pression nominale PN 40 bars
Matières :

Boîtier de raccordement aluminium moulé, couleur grise
Plongeur acier inoxydable V4A (1,4571)
Emballage carton

Maintenance pas nécessaire
Raccordement électrique

Bornes de raccordement 2 bornes à vis pour 2,5 mm² max.
Longueur de ligne 170 m max. pour 1,5 mm² Cu
Passage du câble Presse-étoupe de câble Pg16

Poids (emballage compris) 0,45 kg
Dimensions voir "Encombrements"

Boîtier de raccordement forme B, selon DIN 43729
Plongeur filetage G ½ (ISO 228/1)

Longueur totale
FT-T1Q 70 mm (dont 20 mm de pointe)
FT-T1Q2 150 mm (dont 20 mm de pointe)

Diamètre 6 mm (pointe effilée ∅ 5 mm)
Epaisseur de paroi env. 0,5 mm (pointe 0,25 mm)

Position de montage quelconque
Conditions générales d'ambiance

Plages de température
Fonctionnement −30...100 °C sur le boîtier
Stockage / Transport −30...100 °C

Humidité ambiante
Fonctionnement < 95 % d'h.r. (sans condensation)
Stockage / Transport < 95 % d'h.r. (sans condensation)

Type de protection IP 54, selon EN 60529
Conforme aux exigences CE
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Longueur totale (A) :
FT-T1Q 70 mm
FT-T1Q2 150 mm
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filetage G½ selon ISO228/1


