
Sinorix™ 

REG-F212 

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 

Régulateur de pression 

● Compatible avec les systèmes d’extinction 200 bar et 300 bar Sinorix™ NXN à gaz 
inertes 

● Utilisation dans les systèmes d’extinction à gaz inertes à pression régulée 

● Débit élevé 
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Application 
Ce produit doit être exclusivement utilisé dans les systèmes automatiques fixes d'extinction à 
gaz SinorixTM. 
 

Fonctions 
Le régulateur de pression réduit la pression et la maintient à un niveau constant. La pression 
est limitée à 60 bar, permettant l’utilisation en aval de produits dont la pression nominale est de 
63 bar.  

Le régulateur de pression se monte : 

● en entrée, sur le clapet anti-retour CAR12-360, 

● en sortie : 

– sur la tuyauterie de décharge, dans les systèmes d’extinction comprenant une bouteille, 

– sur le collecteur, dans les systèmes d’extinction comprenant plusieurs bouteilles. 
 

Vue d'ensemble 

 

 

Rep. Description Rep. Description 

1 Raccord pour montage côté sortie (collecteur, 

tuyauterie de décharge) 

2 Joint torique 

3 Corps du régulateur de pression 4 Raccord pour montage côté entrée (clapet anti-

retour CAR12-360) 

 

 

Informations produit 
 

Désignation Description Code produit 

REG-F212 Régulateur de pression S54476-B505-A1 
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Documentation produit 
 

Type Titre Réf. document 

Montage Sinorix™ NXN CDT-IG-x-300 

Sinorix™ CDT IG-100-300 NXN FR 

A6V101065426 

A6V12019059 

Ingénierie, Installation, 

Exploitation, Maintenance 

Sinorix™ NXN CDT-IG-x-200, CDT-IG-x-300 A6V12758454 

 

Les documents connexes tels que les déclarations de compatibilité environnementale, les 
déclarations de conformité, etc., sont accessibles sur Internet à l'adresse suivante : 

www.siemens.com/bt/download 
 

Remarques 
 

Sécurité 
Ce produit doit être exclusivement installé par du personnel spécialisé habilité Siemens, 
possédant de l’expérience dans la conception, l’installation et la maintenance de systèmes 
d’extinction automatique. Lors de l'installation, il convient de s'assurer : 

● que le produit est installé en conformité avec les règlements de prévention des accidents et 
les règlements nationaux en vigueur, 

● que ce produit est utilisé conformément à sa destination, 

● que tout danger est évité,  

● que les prescriptions Siemens sont respectées (instructions de montage, notices techniques, 
mise en service, notices d’utilisation), 

● que les utilisateurs ont reçu et compris les informations relatives à ce produit. 

Lors de la mise en service, s'assurer de respecter les législations en vigueur, les 
réglementations techniques, les directives de sécurité. 

Le non-respect des prescriptions Siemens peut entraîner des blessures graves ou des 
dommages matériels importants, pour lesquels Siemens ne peut être tenu responsable. 

Siemens se réserve à tout moment le droit de modification et/ou d'améliorations techniques. 

 

 ATTENTION 

 

Risque de surpression 

Le régulateur REG-F212 n'est pas considéré comme un accessoire de 
sécurité au sens de la directive européenne sur les équipements sous 
pression DESP 2014/68/UE. L'utilisation du régulateur REG-F212 ne se 
substitue donc pas à l'installation de produits de sécurité appropriés pour 
éviter que les composants montés en aval du régulateur ne soient exposés 
à une surpression. Ces composants sont notamment mais non 
exclusivement la tuyauterie, les vannes directionnelles et les buses de 
diffusion. 

 

 

 

 

http://www.siemens.com/bt/download
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Montage 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Modification interdite 

Toute modification du produit est interdite. 

 

Avant le montage : 

● Vérifier que les filetages sont propres et en bon état. 

● Ne pas utiliser un régulateur de pression présentant un défaut. 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Contrôle avant montage 

Le régulateur de pression est constitué de deux éléments vissés en usine. 
Avant le montage, vérifier que ces éléments sont parfaitement solidaires. 
S’ils sont desserrés, ne pas utiliser le régulateur de pression. 

 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque lié à la pression 

Avant de monter ou de démonter un régulateur de pression, vérifier 
l’absence de pression dans le flexible de décharge et le collecteur. 

 

Pour monter le régulateur de pression : 

● Vérifier que le joint est présent est en bon état. 

● Placer le régulateur de pression sur le collecteur de sorte que la flèche indiquant le sens de 
circulation du gaz pointe vers le collecteur. 
 

 

● Visser le régulateur de pression sur le collecteur ou la tuyauterie de décharge et serrer à 
l’aide d’une clé plate de 60 mm. 
Couple de serrage : 55 Nm ±5 Nm 

● Visser le clapet anti-retour CAR12-360 sur le régulateur de pression et serrer à l’aide d’une 
clé plate de 38 mm. 
Couple de serrage : 55 Nm ±5 Nm 

● Ne pas serrer le régulateur de pression avec un couple > 60 Nm. 
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Maintenance 

Stockage 

● Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri des chocs. 

● Stocker dans un lieu propre et sec, à l’abri des intempéries. 

Inspection 

● Vérifier le bon état du produit. 

● Vérifier le serrage de chaque raccord avec la clé adéquate. Le rectifier, si nécessaire. 

● Vérifier que le produit est monté dans le bon sens : la flèche pointe vers le collecteur. 

 

 

La fréquence d’inspection du produit est soumise à la réglementation 
locale en vigueur. Pour plus d’informations, se reporter à la documentation 
de maintenance. 

 

Après un déclenchement 

● Vérifier le bon état du produit. 

● Vérifier le serrage de chaque raccord avec la clé adéquate. Le rectifier, si nécessaire. 
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Caractéristiques techniques 
 

Données techniques 

Diamètre de passage 14,5 mm 

Section de passage 165,1 mm2 

Pression de service à 15°C 300 bar 

Pression maximale en entrée à 50°C 360 bar 

Pression dynamique en sortie < 60 bar 

Pression statique en sortie 60 bar (+2/-6 bar) 

Taraudage (entrée) G 3/4” 

Filetage (sortie) G 3/4", joint 

Agent gazeux IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 

Matériaux Laiton, acier inoxydable, élastomère 

Température d'utilisation -20 °C à +50 °C, sans condensation 

Température de transport et de stockage -20 °C à +65 °C, sans condensation 

Poids 1,77 kg 

 

 

AVIS 

 

Débit du régulateur 

Le débit du régulateur dépend de nombreux paramètres. Pour effectuer le 
dimensionnement de l’installation, veiller à toujours utiliser la version 
adéquate du logiciel de calcul de flux. 

 

 

Marquage 

 F2120010 

PW max 360 bar 

AAAA-SS (année-semaine) 

VdS LPCB C-UL-US Recognized Component Mark 

G3/4-G3/4 

 

 

Référence du fabricant d'origine 

 F2120010 
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Normes, directives et autorisations 

VdS G317012 

LPCB 1239a/08 

RoHS Conforme 

UL/ULC Unité de système d'extinction à agent propre 

homologuée, couverte par le certificat d'homologation 

EX28263 

FM Inclus dans l'homologation du système d'extinction à 

agent propre 

 
 

Plans cotés 
 

Cotation en mm 
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