
Sinorix™ 

MANOCAB, MANOEOL, MANO-AH 

 

Câble de raccordement, élément de fin de ligne et testeur pour manomètre à 
contacts électriques 

● Câble de raccordement du premier manomètre 

● Câble d’extension entre deux manomètres à contact 

● Élément fin de ligne compatible avec le DECT utilisé 

● Testeur pour la simulation de perte d’agent extincteur 
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Application 
Ce produit doit être exclusivement utilisé dans les systèmes automatiques fixes d'extinction à 
gaz SinorixTM. 
 

Fonctions 
Gamme MANOCAB 

Le câble de raccordement MANOCAB-START permet le raccordement électrique du premier 
manomètre à contact MANOB480. 

Le câble MANOCAB-EXT est un câble d’extension, disponible en longueur d’1,5 m ou de 5 m. 
Le câble d'extension MANOCAB-EXT peut être connecté à n’importe quel endroit de la ligne de 
surveillance, par exemple : 

● entre le câble de raccordement MANOCAB-START et le premier manomètre à contact de la 
ligne ; ou 

● entre deux manomètres à contact très espacés, par exemple pour le passage du rang 2 au 
rang 3 (passage du rack) d’une batterie de bouteilles de 140 l. 

Gamme MANOEOL 

L’élément fin de ligne MANOEOL termine la ligne de surveillance avec une résistance 
répondant aux exigences des principaux DECT Siemens. 

Testeur MANO-AH 

Le testeur MANO-AH permet de simuler une perte d’agent extincteur auprès du DECT. Il 
assure la protection du technicien pendant les opérations de mise en service et de 
maintenance. 
 

Vue d'ensemble 
Gamme MANOCAB 

 

Fig. 1: MANOCAB-START 

 

Rep. Description Rep. Description 

1 Câble dénudé (fils marron, bleu, noir) 3 Câble à 3 fils  

2 Fiche M8 3 pôles - - 
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Fig. 2: MANOCAB_EXT1.5m & MANOCAB-EXT5.0m 

 

Rep. Description Rep. Description 

1 Prise M8 3 pôles 3 Câble à 3 fils 

2 Fiche M8 3 pôles - - 

 

Gamme MANOEOL 

 

Fig. 3: MANOEOL-X100, MANOEOL-XC10 et MANOEOL-FS20 

 

Rep. Description Rep. Description 

1 Fiche M8 3 pôles 2 Identifiant du produit 
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Testeur MANO-AH 

 

Fig. 4: MANO-AH 

 

Rep. Description Rep. Description 

1 Câble à 3 fils 4 Bouton « Perte d’agent extincteur » 

2 Fiche M8 3 pôles 5 Boîtier 

3 Prise M8 3 pôles - - 

 

Informations produit 
 

Désignation Description Code produit 

MANOCAB-START Câble de raccordement A5Q00073018 

MANOCAB-EXT1.5m Câble d'extension A5Q00073020 

MANOCAB-EXT5.0m Câble d'extension A5Q00073021 

MANOEOL-X100 Résistance de fin de ligne S54476-X11-A1 

MANOEOL-XC10 Résistance de fin de ligne S54476-X11-A2 

MANOEOL-FS20 Résistance de fin de ligne S54476-X11-A3 

MANO-AH Outil de test S54476-F262-A1 
 

Documentation produit 
 

Type Titre Ref. document 

Montage, Maintenance Notice de montage et de maintenance 

MANOB480, MANOEOL 

A6V101107824 

Montage Sinorix™ NXN CDT-IG-x-300 

Sinorix™ CDT IG-100-200 NXN FR 

Sinorix™ CDT IG-100-300 NXN FR 

A6V101065426 

A6V12019059 

Montage Sinorix™ NXN CO2 

Sinorix™ CO2 NXN FR 

A6V101065538 

A6V12019064 

Ingénierie, Installation, 

Exploitation, Maintenance 

Sinorix™ NXN CDT-IG-x-200, CDT-IG-x-300 A6V12758454 

Ingénierie, Installation, 

Exploitation, Maintenance 

Sinorix™ NXN CO2 A6V12758456 

 

Les documents connexes tels que les déclarations de compatibilité environnementale, les 
déclarations de conformité, etc., sont accessibles sur Internet à l'adresse suivante : 

www.siemens.com/bt/download 

 

http://www.siemens.com/bt/download
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Remarques 
 

Sécurité 
Ce produit doit être exclusivement installé par du personnel spécialisé habilité Siemens, 
possédant de l’expérience dans la conception, l’installation et la maintenance de systèmes 
d’extinction automatique. Lors de l'installation, il convient de s'assurer : 

● que le produit est installé en conformité avec les règlements de prévention des accidents et 
les règlements nationaux en vigueur, 

● que ce produit est utilisé conformément à sa destination, 

● que tout danger est évité,  

● que les prescriptions Siemens sont respectées (instructions de montage, notices techniques, 
mise en service, notices d’utilisation), 

● que les utilisateurs ont reçu et compris les informations relatives à ce produit. 

Lors de la mise en service, s'assurer de respecter les législations en vigueur, les 
réglementations techniques, les directives de sécurité. 

Le non-respect des prescriptions Siemens peut entraîner des blessures graves ou des 
dommages matériels importants, pour lesquels Siemens ne peut être tenu responsable. 

Siemens se réserve à tout moment le droit de modification et/ou d'améliorations techniques. 
 

Montage 
Gamme MANOCAB 

● Insérer la prise M8 sur le connecteur libre situé à l’arrière du manomètre. 

● Serrer l’écrou du connecteur au couple : 0,2 Nm. 

 

 

Se reporter à la notice de montage et de maintenance pour obtenir la 
procédure détaillée. 

 

Gamme MANOEOL 

● Insérer la fiche M8 sur le connecteur libre situé à l’arrière du dernier manomètre de la ligne 
de surveillance. 

● Serrer l’écrou du connecteur au couple : 0,2 Nm. 

 

 

Se reporter à la notice de montage et de maintenance pour obtenir la 
procédure détaillée. 

 

Testeur MANO-AH 

● Insérer le testeur sur la ligne de surveillance, en un point quelconque, entre le câble 
MANOCAB-START et l’élément fin de ligne MANOEOL. 

● Appuyer sur le bouton du testeur pour simuler l’envoi par un manomètre au DECT d’un 
signal « Perte d’agent extincteur ». 
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Maintenance 

Stockage 

● Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri des chocs. 

● Stocker dans un lieu propre et sec, à l’abri des intempéries. 

Inspection 

● Vérifier le bon état du produit. 

● Vérifier le serrage du produit à la main et le rectifier si nécessaire. 

 

 

La fréquence d’inspection du produit est soumise à la réglementation 
locale en vigueur. Pour plus d’informations, se reporter à la documentation 
de maintenance. 

 
 

Caractéristiques techniques 
Gamme MANOCAB 

 

Données techniques 

Longueur du câble 

MANOCAB-START 

MANOCAB-EXT1.5m 

MANOCAB-EXT5.0m 

 

5 m 

1,5 m 

5 m 

Tension 24 VDC, max 48 V 

Courant max. 1 A 

Configuration 

MANOCAB-START 

MANOCAB-EXT1.5m 

MANOCAB-EXT5.0m 

 

Fils nus - prise M8 3 pôles 

Fiche M8 3 pôles - prise M8 3 pôles 

Fiche M8 3 pôles - prise M8 3 pôles 

Câble PUR exempt d'halogène noir, Ø4,4 mm 

Fils 3 x 0,25 mm2 

1 : marron 

2 : noir 

3 : bleu 

Rayon de courbure (Installation fixe) 25 mm 

Cycles d’enfichage  ≥ 100 

Couple de serrage 0,2 Nm 

Indice de protection IP65 

DECT compatibles XC10, X100, FS20 

Matériaux Bronze, cuivre, zinc, PUR, PP 

Température d'utilisation -20 °C à +50 °C, sans condensation 

Température de transport et de stockage -40 °C à +70 °C, sans condensation 

Poids 

MANOCAB-START 

MANOCAB-EXT 1.5m 

MANOCAB-EXT 5.0m 

 

0,08 kg 

0,03 kg 

0,12 kg 
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Gamme MANOEOL 

 

Données techniques 

Connecteur Prise M8 3 pôles 

Indice de protection IP65 

DECT compatible 

MANOEOL-X100 

MANOEOL-XC10 

MANOEOL-FS20 

 

X100 (REOL : 3,3 kΩ 0,4 W 1 %; RS : 680 Ω 0,4 W 1 %) 

XC10 (REOL : 3,3 kΩ 0,4 W 1 %; RS : 1,2 kΩ 0,4 W 1 %) 

FS20 (REOL : 1,2 kΩ 0,4 W 1 %; RS : 680 Ω 0,4 W 1 %) 

Matériaux Bronze, plastique, élastomère 

Température d'utilisation -20 °C à +50 °C, sans condensation 

Température de transport et de stockage -40 °C à +70 °C, sans condensation 

Poids 0,015 kg 

 

MANO-AH 
 

Données techniques 

Longueur du câble ∼0,6 m 

Tension 24 VDC, max 48 V 

Courant max. 1 A 

Câble PUR exempt d'halogène noir, Ø4,4 mm 

Fils 3 x 0,25 mm2 

Indice de protection IP65 

Matériaux Bronze, cuivre, zinc, PUR, plastique 

Température d'utilisation -20 °C à +50 °C, sans condensation 

Température de transport et de stockage -40 °C à +70 °C, sans condensation 

Poids 0,31 kg 

 

 

Normes, directives et autorisations 

RoHS Conforme 

 

Associativité 
 

DECT Elément fin de ligne 

Gamme FS20 

Sinteso FC20xx 

Cerberus FC72x 

 

MANOEOL-FS20 

XC10 

Toutes 

 

MANOEOL-XC10 

Gamme X100 (1LB compact, mur) 

Avec E3G086 

 

MANOEOL-X100 



 

 

Plans cotés 
 

Cotation en mm 

Gamme MANOCAB 

 

MANOCAB-START MANOCAB-EXT5.0m 

 
 

 

MANOCAB-EXT1.5m  

 
 

 

 

Gamme MANOEOL 

 

MANOEOL-X100 MANOEOL-XC10 MANOEOL-FS20 

  
 

 

 

 

 

 

 

Testeur MANO-AH 
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