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 Druckdifferenzfühler 

QBM3460-3  

QBM3460-3 
 

 für Luft und nichtaggressive Gase 
  
   Drucklineare Kennlinie 

 Kompakte Bauweise 
 Nullpunktabgleich 
 Anschlussklemmen für VVS1)-Box und Volumenstromregler 

1) VVS = Variabler Volumenstrom 

Anwendung 

Der Druckdifferenzfühler eignet sich zur Volumenstrommessung an runden und 
eckigen VVS-Boxen. VVS-Box und Volumenstromregler können direkt an den An-
schlussklemmen des Fühlers angeschlossen und verdrahtet werden. 

Typenübersicht 

Typ Artikelnummer Druckbereich 
QBM3460-3 S55720-S118 0…3 mbar 0…300 Pa 0…1,2 inH2O 
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Bestellung 

Bei einer Bestellung sind Stückzahl, Name und Typenbezeichnung anzugeben.  

 
Für den Anschluss des Druckdifferenzfühlers direkt an Luftkanäle (ohne VVS-Box) 
sind drei unterschiedliche Luftkanal-Anschlussstutzen lieferbar. Siehe dazu auch 
Datenblatt CA1N1589D: 

Typ Name Beschreibung 

FK-PZ1 
Anschlussstutzen, mit ver-
stellbarer Eintauchlänge 

Satz zu 2 Fühlerrohren aus rostfreiem 
Stahl, mit Gummidurchführungen 

FK-PZ2 
Anschlussstutzen, mit ver-
stellbarer Eintauchlänge und 
Messblende 

Satz zu 2 Fühlerrohren mit Befesti-
gungsrosetten aus Aluminium 

FK-PZ3 
Anschlussstutzen, mit fester 
Eintauchlänge 

Satz zu 2 Fühlerrohren aus Kunststoff 
mit 2m Anschlussschlauch 

Gerätekombinationen 

Der Druckdifferenzfühler kann mit Geräten und Systemen kombiniert werden, die 
ein Fühlerausgangssignal von DC 0…10 V verarbeiten können.  

Technik 

Der Fühler erfasst die Druckdifferenz über eine Silikon-Membrane und einen Ke-
ramik-Biegebalken. Entsprechend der Auslenkung erzeugt der Fühler ein lineares 
und temperaturkompensiertes Ausgangssignal DC 0…10 V. 

Ausführung 

Der Fühler besteht aus: 
 Fühlergehäuse mit Befestigungsplatte und Kabeleinführungen 
 Druck-Messgehäuse mit Silikon-Membrane und Keramik-Biegebalken 
 Leiterplatte mit Fühlerelement und Anschlussklemmen 
 Nullpunktabgleich-Taste und LED (siehe "Inbetriebnahmehinweise") 

 

 

Typ Name 
QBM3460-3 Druckdifferenzfühler 

Zubehör 

Nullpunkt-
abgleich-Taste 
 
 
LED 
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Projektierungshinweise 

Für die Speisung ist ein Trafo für Schutzkleinspannung (SELV) mit getrennter 
Wicklung und für 100 % Einschaltdauer zu verwenden. Für die Bemessung des 
Trafos und dessen Absicherung gelten die am Anlageort verbindlichen Sicher-
heitsvorschriften. Die zulässigen Leitungslängen sind zu beachten. Ab 50 m Lei-
tungslänge parallel zu Netzleitungen sind abgeschirmte Kabel zu verwenden. 

Montagehinweise 

Der Druckdifferenzfühler eignet sich für die direkte Montage an runden und ecki-
gen VVS-Boxen. VVS-Box und Volumenstromregler können direkt an den An-
schlussklemmen im Fühlergehäuse angeschlossen und verdrahtet werden. Für alle 
angeschlossenen Geräte ist eine geeignete Spannungsquelle erforderlich.  
Um die unter "Technische Daten" angegebene Gehäuseschutzart zu erreichen, 
müssen die Druckanschlussstutzen nach unten gerichtet sein. Zudem sollten die 
Druckanschlussstutzen höher liegen als die Fühlersonden im Luftkanal. 
Wenn die Druckanschlussstutzen nach oben gerichtet sind oder tiefer liegen als 
die Fühlersonden im Luftkanal, kann sich Kondenswasser im Fühler ansammeln 
und den Fühler zerstören. 

Die Druckschläuche der Fühlersonden sind wie folgt am Druckdifferenzfühler an-
zuschliessen: 

Luftkanalseite Druckfühlerseite 
Schlauch der höheren Druckseite 
(niedrigeres Vakuum) 

am Druckanschlussstutzen "P1" bzw. " " 

Schlauch der niedrigeren Druckseite 
(höheres Vakuum)  

am Druckanschlussstutzen "P2” bzw. " " 

 

Inbetriebnahmehinweise 

Die unter "Technische Daten" angegebenen Werte gelten nur bei vertikaler Monta-
ge des Druckdifferenzfühlers (Druckanschlussstutzen unten). 
Bei horizontaler Montage (Gehäusedeckel oben oder unten) sind Messwertabwei-
chungen möglich. Diese Abweichungen können durch einen Nullpunktabgleich 
kompensiert werden, indem am montierten Fühler die Nullpunktabgleich-Taste 
gedrückt wird, bis die LED kurz aufleuchtet (siehe Abbildung unter "Ausführung"). 
 

Entsorgung 

Die Geräte gelten für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne der Europäischen 
Richtlinie 2012/19/EU und dürfen nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. 

 Entsorgen Sie das Gerät über die dazu vorgesehenen Kanäle. 

 Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung. 

 Achtung  

Zu beachten 

 Achtung  

Fühlerkalibrierung 
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Technische Daten 

Elektrische Anschlüsse Stromversorgung 
Betriebsspannung 1) 
Stromaufnahme 

Schutzkleinspannung (SELV, PELV) 
AC 24 V 15%, 50/60 Hz oder DC 13.5…33 V 
<10 mA 

 Externe Absicherung der Zuleitung Schmelzsicherung max. 10 A träge 

oder  
Leitungsschutzschalter max. 13 A 
Auslösecharakteristik B, C, D nach EN 60898 

oder 
Stromversorgung mit Strombegrenzung von 
max. 10 A 

 Ausgangssignal DC 0…10 V, RLast >10 k   
(nicht galvanisch getrennt, Dreileitertechnik, 
kurzschluss- und verpolungssicher) 

 Durchgeschleifte Signale 
Betriebsspannung 1) 

2 Signalleitungen 
VVS-Stellantrieb 

Funktionsdaten Druckbereich 0…300 Pa, siehe "Typenübersicht" 

 Messgenauigkeit 
Summe aus Linearität, Hysterese 
und Reproduzierbarkeit 
Nullpunkt-Offset 
Langzeitstabilität nach IEC 60770 

(FS = Full Scale) 
 
<± 1,0 % FS 
<± 0,7 % FS 
<± 1,0 % FS 

 Temperatur-Drift 
TK Nullpunkt 
TK Empfindlichkeit 

 
<± 0,05 % FS/K, typisch <±0,02 % FS/K 
<± 0,05 % FS/K, typisch <±0,02 % FS/K 

 Ansprechzeit <20 ms 

 Nenndruck Relativdruck gemäss Tabelle "Typenübersicht" 
(Differenzmessung zum Umgebungsdruck) 

 Max. zulässige Überlast 
im Überdruckbereich 
im Unterdruckbereich 

 
10 kPA auf P1, 400 Pa P2 
-400 Pa auf P1, -10 kPa auf P2 

 Berstdruck 2 x Überlast bei Raumtemperatur 

 Medien Luft und neutrale Gase 

 Temperatur  
Medium und Umgebung 
Lagerung 

Ohne Betauung 
0… 7 0 °C 
-10… 70 °C 

 Wartung wartungsfrei 

 Einbaulagen Vertikal (Druckanschlussstutzen unten) oder  
horizontal (Gehäusedeckel oben oder unten),  
Nullpunktabgleich möglich 

Anschlüsse Elektrische Anschlüsse 
Federklemmen 
Kabeleinführung 

 
10 × 1,5 mm2 

PG oder Conduit- Kabelverschraubung  

 Druckanschlüsse Schlauchstutzen  6,2 mm 
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Schutzgrad und Schutzklasse Gehäuseschutzgrad IP54 nach EN 60529 
 Geräteschutzklasse III nach EN 60730-1 
Normen, Richtlinien und Zulas-
sungen 

Produktnorm EN 61326-x 
Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und La-
borgeräte. EMV-Anforderungen. Allgemeine 
Anforderungen 

 Elektromagnetische Verträglichkeit (Einsatzbereich) Für Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebung 

 EU-Konformität (CE) CE1T1925xx 2) 

 RCM Konformität CE1T1910en_C12) 

 EAC-Konformität Eurasien-Konformität 
Umweltverträglichkeit Die Produkt-Umweltdeklaration CA1E19252) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung 

und Bewertung (RoHS-Konformität, stofflichen Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, 
Entsorgung). 

Werkstoffe Messelement Keramik (96%) / Glas 

Membrane Silikon 

 Gehäuse Polycarbonat 

 Montageplatte  

Abmessungen siehe Massbilder  

Gewicht inkl. Verpackung 0,61 kg 
1) Die Betriebsspannung ist entsprechend den Anforderungen des Druckdifferenzfühlers und eines eventuell 

angeschlossenen VVS-Stellantriebs zu wählen. 
2) Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden. 

http://siemens.com/bt/download
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Anschlussklemmen 

 
Legende: 

Klemmen-
nummer 

Klemmen- 
bezeichnung 

Anschluss 

1, 7 G Betriebsspannung AC 24 V oder DC 18...33 V 1) 
2, 6, 8 G0 GND 
3 U Druckdifferenzsignal DC 0...10 V 
4, 10 X Positionsanzeigesignal, Signaltyp abhängig vom Stellantrieb 
5, 9 Y Positionsstellsignal, Signaltyp abhängig vom Regler 

Massbilder 
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