
A6V101055487_fr--_a Siemens Industry, Inc.
Division Technologies du bâtiment

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION pour le modèle XTRI-M

Module d’interface adressable à sectionneurs doubles

INTRODUCTION

Le module d’interface adressable de la série XTRI-M, référence S54370-B4-A1, de Siemens Industry, Inc.,
illustré à la figure 1, sert d’interface entre les dispositifs de court-circuit direct et le circuit bouclé des systèmes
d’alarme incendie Desigo FC2025/FC2050/FV2025/FV2050 et Cerberus PRO FC922/FC924/FV922/FV924.

Le module XTRI-M prend en charge deux modes de fonctionnement : le mode insensible à la polarité et le
mode sectionneur. Le module peut être installé dans l’un ou l’autre mode (voir les figures 3 et 4). En mode
sectionneur, les sectionneurs doubles intégrés fonctionnent à chaque extrémité du module pour isoler la ligne
devant ou derrière le module.

Le module XTRI-M est conçu pour surveiller des contacts secs normalement ouverts ou fermés et indiquer
l’état des contacts.

Figure 1
Module XTRI-M

Observer les précautions de manipulation des appareils sensibles à l’électricité statique.

PROGRAMMATION

Se reporter à la figure 2 afin de localiser les fils noir et blanc du module XTRI-M pour le raccordement du
circuit bouclé.

Connecter les câbles du circuit d’attaque de boucle adressable du module XTRI-M au programmateur/
contrôleur de l’unité de programmation. Utiliser le câble fourni avec le programmateur/contrôleur et les deux
adaptateurs de pince crocodile vers fiche banane fournis.

ATTENTION : Pour éviter d’endommager l’unité de programmation : NE PAS connecter un module XTRI-M à
l’unité de programmation avant que tout le câblage de terrain soit retiré des fils du circuit bouclé du module
XTRI-M.
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REMARQUE : Le raccordement du module XTRI-M à l’unité de programmation est insensible à la polarité. Se reporter
aux figures 6 et 7 pour connaître les raccordements appropriés au panneau de contrôle.

(Se reporter à la figure 2.) Suivre les instructions du manuel du programmateur/contrôleur de l’unité de
programmation (référence 315-033260) pour programmer l’adresse de votre choix dans le module XTRI-M.

Ajouter une fonction logique dans l’outil de configuration du système, document nº A6V10315023.

Consigner l’adresse du dispositif sur l’étiquette qui se trouve sur le module XTRI-M. Le module XTRI-M peut désormais
être installé et raccordé au système.

Figure 2
Raccordement de l’unité de programmation au module XTRI-M

INTERRUPTEURS DE RACCORDEMENT ET FDL

ATTENTION : Désactiver le circuit P2 en suivant l’une des procédures suivantes ou les deux : En consultant
les renseignements concernant la fabrication des produits, contourner le circuit en cours de modification et/ou
déconnecter physiquement le circuit de la source P2.

REMARQUES :
1. Il peut y avoir une quantité indéfinie d’interrupteurs normalement ouverts ou normalement fermés.
2. La résistance de fin de ligne doit être située sur le dernier interrupteur.
3. Ne pas raccorder un interrupteur normalement fermé entre les bornes de la résistance de fin de ligne.
4. Usage réservé aux applications d’état.

Figure 3
Interrupteurs de raccordement

REMARQUES :
1. Monter la résistance de fin de ligne sur le bornier TB-EOL.
2. Le bornier TB-EOL n’est pas fourni avec le produit. Utiliser le bornier TB-EOL de Siemens, référence S54322-F4-A2, ou un

produit équivalent.
3. Pour la surveillance de plusieurs interrupteurs normalement fermés, le défaut de contact ouvert entre les interrupteurs n’est pas

supervisé.
4. La résistance de fin de ligne 470 ohms, 1 % et 1/2 W est fournie avec le produit.

Figure 4
Raccordement de la résistance de fin de ligne pour la supervision des montages ouverts

+ Connecter le programmateur/contrôleur de l’unité de
programmation à l’aide du câble fourni avec le
programmateur/contrôleur et les deux adaptateurs pince
crocodile vers fiche banane fournis. Aucune directivité n’est
indiquée pour le raccordement de l’unité de programmation.
La commutation de la ligne 1 et de la ligne 2 n’aura aucune
incidence sur le fonctionnement du module.

ORANGE

ORANGE

ROUGE

NOIR

BLANC
Ligne 1
Ligne 2

XTRI-M

RÉSISTANCE DE
FIN DE LIGNE
470 OHMS,
1 %, 1/2 W

INTERRUPTEURS PROGRAMMABLES NORMALEMENT
OUVERTS (VOIR LA REMARQUE 2)

INTERRUPTEURS PROGRAMMABLES NORMALEMENT
FERMÉS (VOIR LES REMARQUES 3 ET 4)

RÉSISTANCE DE
FIN DE LIGNE
470 OHMS,
1 %, 1/2 W

INTERRUPTEURS PROGRAMMABLES NORMALEMENT FERMÉS
(VOIR LES REMARQUES 1 À 4)

INTERRUPTEURS PROGRAMMABLES NORMALEMENT
OUVERTS (VOIR LES REMARQUES 1, 2 ET 3)

Les bornes à
l’entrée

TB-EOL

Supervision ouverte
Résistance de FDL
470 ohms
1 % 1/2 W

Supervision ouverte
Résistance de FDL
470 ohms
1 % 1/2 W

Les bornes à
l’entrée

TB-EOL



3

A6V101055487_fr--_a

Figure 5
Résistance de fin de ligne de 470 ohms

CÂBLAGE DU MODULE

(Se reporter aux figures 6 et 7) Se reporter au schéma de câblage et brancher le module d’interface
adressable XTRI-M correctement.

REMARQUE :
Calibre de filage recommandé :

18 AWG minimum
14 AWG maximum

Figure 6
Raccordement du module XTRI-M en mode sectionneur

Figure 7
Raccordement du module XTRI-M en mode insensible à la polarité
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REMARQUES :
1. Tous les interrupteurs supervisés doivent être tenus fermés ou ouverts au moins un

quart de seconde pour garantir une détection.
2. Le schéma illustré ici est UNIQUEMENT destiné à la supervision des contacts ouverts du

dispositif de fin de ligne : résistance de 470 ohms, 1 %, 1/2 W, référence A5Q00073045.
Utiliser le modèle TB-EOL avec une résistance de 470 ohms, 1 % et 1/2 W.

3. Lorsque le module XTRI-M est raccordé en mode insensible à la polarité, les Lignes 1 et 2
peuvent constituer l’une ou l’autre ligne du circuit.

4. Les interrupteurs supervisés possèdent les caractéristiques suivantes :
Tension maximale : 27 VCC
Courant maximal : 6 mA durant la recherche Résistance de contact maximale :

10 ohms Longueur maximale du filage : 60 mètres (200 pieds)
(18 AWG)

CLigne à ligne : 0,02 uF
Filage de ligne maximal : 14 AWG

CLigne à blindage : 0,04 uF
Filage de ligne maximal : 14 AWG Filage de ligne minimal :  18 AWG

Attention : Mettre à la terre les blindages de la ligne UNIQUEMENT à l’emplacement indiqué
sur le panneau de contrôle.

Attention : Le dispositif de fin de ligne doit être une résistance de 470 ohms, 1 % et 1/2 W pour
la supervision des contacts ouverts.

5. Le fil non blindé peut être utilisé à l’entrée pour surveiller le contact de l’interrupteur. Aucun
conducteur de terre n’est fourni.

6. Tous les circuits sont limités en puissance.
7. Défaut de mise à la terre positif et négatif détecté à <25 kohms pour le câblage d’entrée (fils

ORANGE).
8. Sur la ligne, jusqu’à 30 dispositifs compatibles en mode insensible à la polarité avec une

résistance de ligne maximale de 20 ohms peuvent être isolés entre deux modules en mode
sectionneur dans un câblage de Classe A (style 6).

9. Sur la ligne, jusqu’à 30 dispositifs compatibles en mode insensible à la polarité avec une
résistance de ligne maximale de 20 ohms peuvent être isolés derrière un module en mode
sectionneur dans un câblage de Classe B (style 4).

10. Le module d’isolation HLIM et la base d’avertisseur sonore SBGA-34 ne peuvent pas être
utilisés dans la même boucle avec les modules en mode sectionneur.
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MONTAGE

Le modèle XTRI-M s’installe directement sur une boîte de distribution simple (fournie par l’utilisateur).

Connecter les fils appropriés à l’aide de capuchons de connexion. Placer le module XTRI-M à l’intérieur de la
boîte électrique homologuée UL et installer le câblage au besoin (voir la figure 8).

Figure 8
Montage du module XTRI-M
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Limites de responsabilité cybersécurité

Les produits et solutions Siemens offrent des fonctions spécifiques destinées à sécuriser le fonctionnement
des systèmes de gestion technique de bâtiment, de sécurité incendie, de gestion de la sûreté et de sécurité
physique. Les fonctions essentielles de ces produits et solutions Siemens doivent toutefois s’inscrire dans une
stratégie de sécurité globale.

Cette stratégie de sécurité globale doit être adaptée aux différents besoins de chacun. Par conséquent, il se
peut que des actions préventives supplémentaires soient nécessaires sur votre site afin de garantir un
fonctionnement sûr des systèmes de gestion de bâtiment, de sécurité incendie, de sûreté et de sécurité
matérielle. Ces mesures peuvent notamment conduire à établir des réseaux séparés, à protéger les
composants du système par des dispositifs matériels, à lancer des campagnes de sensibilisation des
utilisateurs, à définir différents niveaux de sécurité, etc.

Pour en savoir plus sur la sécurité dans la technologie du bâtiment et sur nos offres, communiquez avec le
service des ventes ou des projets Siemens. Nous vous recommandons vivement de vous abonner à nos
bulletins sur la sécurité. Vous y trouverez les derniers renseignements sur les menaces, les correctifs et
autres mesures de prévention.

http://www.siemens.com/cert/en/cert-security-advisories.htm
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Conformité FCC

AVERTISSEMENT!
L’installation et l’utilisation de l’équipement de manière non conforme au manuel
d’instructions peuvent entraîner :
le rayonnement d’énergie radioélectrique et le brouillage causé aux radiocommunications.
· Installez et utilisez l’équipement conformément au manuel d’instructions.
· Lisez les renseignements suivants.

Cet appareil génère, utilise et émet de l’énergie de fréquences radio et peut, en cas d’installation ou d’utilisation non
conforme au manuel d’instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des communications radio.
Les tests réalisés sur cet appareil ont permis de conclure qu’il respecte les limites d’un dispositif informatique de Classe A,
conformément à la section 15 du règlement de la FCC, qui vise à fournir une protection raisonnable contre de telles
interférences lorsque cet appareil fonctionne dans une zone commerciale.
L’utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle peut entraîner des interférences. Le cas échéant, l’utilisateur devra
prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires pour les corriger.
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