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Cerberus® PRO 
 

Módulo de switch de LED  
Modelo FTO2023-U3 

 
 Especificações de arquitetura e 

engenharia 
 Fornece 24 switches de LED 

 
 24 diodos emissores de luz 

multicoloridos (LEDs) para indicação 
clara de status do sistema 
 

 Os LEDs podem ser programados para 
uma das oito (8) cores 

 
 LED sinalizador programável 
 
 Até quatro (4) módulos de switch podem 

ser instalados na janela de um Gabinete 
Cerberus PRO  
 

 Confirmação sonora fornecida com o 
pressionar de um botão 

 
 Espaço protegido para etiquetas 
 
  Classificação UL 864 10ª Edição, 

Classificação ULC 
 

 Em conformidade com ROHS 
 

 

 Visão geral do produto 
O Modelo FTO2023-U3 é um Módulo de controle de switch programável com 24 
switches com LEDs. Os Módulos de switch FTO2023-U3 podem ser usados para 
indicação de status, bem como para funções de controle, desvios, testes de 
caminhada, funcionalidade de voz, controle de fumaça e muito mais. O módulo de 
Controle de switch pode ser instalado em um Painel de controle de alarme de 
incêndio Cerberus PRO (Modelo FC922/FC924), em um Sistema de comunicação 
por voz inteligente Cerberus PRO (Modelo FV922/FV924) e em uma Estação de 
microfone remoto de voz Cerberus PRO (Modelo VR2005-U3) para ativação de 
funções de incêndio/voz.  
O Módulo de controle de switch FTO2023-U3 possui 24 botões de LED frontais, 
iluminados e programáveis, montados principalmente na porta interna de um 
Painel de controle de alarme de incêndio. Até quatro (4) módulos podem ser 
suportados em um único gabinete de painel de incêndio.  
O Modelo FTO2023-U3 pode ser configurado para até 24 elementos contendo um 
(1) LED multicolorido, um (1) amarelo e um (1) botão de LED. Normalmente, o 
indicador de LED é usado para controle de zona e indicação de status. 
Todos os LEDs e botões podem ser configurados individualmente para 
funcionalidades específicas. Qualquer evento pode ser designado a um LED, que 
pode ser programado como "Apagado", "Piscando", "Lento/Rápido" ou "Aceso" em 
qualquer uma das oito (8) cores.  
O módulo de switch FTO2023-U3 pode ser conectado ao barramento de dados 
periférico para ter uma conexão direta ao painel Cerberus PRO ou pode ser 
conectado ao barramento CAN no painel de controle de voz e na estação de 
microfone remota. A conexão ao peribarramento ativará todas as funcionalidades 
de incêndio. A conexão ao barramento CAN permitirá todas as funcionalidades de 
incêndio e voz. 
O Modelo FTO2023-U3 tem Classificação UL864 10a Edição e ULC. É protegido por 
"EMC" (Compatibilidade eletromagnética) e compatível com ROHS. 

 

 Figura 1: Modelo FTO2023-U3 
 Vistas frontal e traseira 
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Figura 5: ilustração de zona de incêndio 
 

Figura 6: ilustração de zona de fumaça 
 

Figura 7: ilustração de zona de alto-falantes 
 

 Aplicações 
O módulo de switch FTO2023-U3 versátil permite controle e monitoramento precisos de elementos críticos dentro de um sistema 
de incêndio, conforme ilustrado nestas três (3) aplicações: 

1. Componente do switch de zona de incêndio:  
a. O LED de status multicolorido transmite informações de status, como Zona em modo de alarme, teste ou 

desativado. Várias cores e vários modos de ativação fornecem insights detalhados, diferenciando entre alarmes 
manuais/automáticos ou modos de teste.  

b. O LED amarelo sozinho geralmente informa problemas na zona. 
c. O botão do switch pode ser usado para ignorar e ativar a zona ou para iniciar e encerrar um teste de caminhada ou 

um teste de instalação. 

 2. Componente do switch de controle de liberação de agente:  
a. O status do LED multicolorido pode mostrar o estágio do processo de liberação:  

i. Piscando lento entre o alarme inicial e o estágio de pré-descarga  
ii. Piscando rápido durante o estágio de pré-descarga  
iii. Aceso durante o estágio de liberação 

 

b. O botão do switch fornece a função de anulação.  

3. Componente do switch de controle de fumaça:  
a. Um componente do switch pode ser atribuído diretamente ao controle do dispositivo de fumaça ou ao controle da 

zona de fumaça. 
b. Os modelos de configuração padrão simplificam a configuração e permitem configurações rápidas e fáceis do 

sistema em "uma etapa". Por exemplo, com uma atribuição a um controle de dispositivo de fumaça e o modelo 
“Ativar”, um componente do switch poderá ser semelhante à Figura 3. 

c. As Figuras 4-7 ilustram uma abordagem mista, usando o PMI FCM2043 em conjunto com o FTO2023-U3 para 
oferecer funcionalidades mais abrangentes. 

Figura 2: módulo de 
switch FTO2023-U3 

 

Figura 3: inspeção da seção do switch FTO2023-U3 única 
 

Usado para monitorar/controlar as zonas de 
incêndio 1-24 

 

Usado para monitorar/controlar um sistema de 
controle de fumaça nos andares 1-4 

 Usado para monitorar/controlar zonas de alto-
falantes nos andares 1-4 

Status 
(específico da 

localidade) 
 Normal do sistema 
(dispositivo inativo) 
Dispositivo ativo 
(pisca em trânsito) 
Dispositivo inativo 
(pisca em trânsito) 

Falha na transição 
Problema 

Alternância: 
Ativação manual/ 
Modo automático 
(Pisca no modo 

manual) 

  Figura 4: exemplo de PMI FCM2043 com 
três (3) FTO2023s 



 

 

 
 AVISO – As informações contidas neste especificações técnicas servem apenas  
 como um resumo, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
 Os produtos aqui descritos possuem folhas de instruções específicas  
 que abrangem várias informações técnicas, de limitação e de responsabilidade. 
 

 Cópias destas fichas de instruções de tipo de instalação e também do 
documento Aviso geral do produto e limitações, que também contém dados 
importantes, estão inclusas com o dispositivo e disponíveis mediante contato 
com o fabricante. 

 

 Os dados contidos no tipo de documentação acima referido devem ser 
consultados com um profissional de segurança contra incêndios antes de 
especificar ou utilizar o produto.  

 
 Quaisquer outras perguntas ou assistência sobre           
 problemas específicos que possam surgir, em relação ao  
 bom funcionamento do equipamento, por favor entre  

em contato com o fabricante. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Módulo de switch de LED tem classificação UL 864 10a Edição para locais internos secos com uma faixa de temperatura 
de 120+/-3 °F (49+/-2 °C) a 32+/-3 °F (0+/-2 °C) e uma umidade relativa de 93+/-2% a uma temperatura de 90+/-3 °F  
(32+/-2 °C).  
 
 

 
 
  

  

COR CONDIÇÃO DESCRIÇÃO 

AMARELO 
"Apagado" Status da comunicação: operação normal. 

Constantemente 
"aceso" 

Status da comunicação: Erro. 
A comunicação foi interrompida. 

VERDE 
Constantemente 

"apagado" O microprocessador não está funcionando. 

Piscando O microprocessador está funcionando. 

MODELO  
OU TIPO 

NÚMERO DA  
PEÇA PRODUTO 

FTO2023-U3 S54400-A71-A1 Módulo de switch de LED  

Kit de peças sobressalentes 

FTO-CABLES S54400-A74-A1 
Kit de cabo de fita FTO-CABLES para o módulo  
de switch FTO2023. Inclui cabos de fita curtos e 

longos para conectá-lo ao PMI ou a outros 
módulos via barramento CAN ou I2C. 

Classificações elétricas 

Tensão 24 VCC 

Corrente de entrada  
Consumo 

Standby: 17 mA (nenhum LED aceso) 
Ativo: 17 mA + 2,6 mA por LED 

(máx. 143 mA) 

Tensão 24 VCC 
Corrente de saída 

 Consumo 1 A em circuito, máx. 

Dimensões 
 (L -x- A -x- P) 

4" -x- 8" -x- 1" 
(10,1 cm -x- 20,3 cm -x- 2,5 cm) 

Peso 1,5 lb. (680,3 g) 
Produto Nº das especificações 

técnicas 
Unidades de interface operacional 9801 

Gabinete de porta interna 9807 

Porta interna [para Canadá] 9807C 

Dados técnicos 

 Faixa de temperatura e umidade 
 

Detalhes para pedidos  

Cerberus® PRO 
Siemens Industry, Inc. 

Infraestrutura inteligente - Produtos de construção 
2 Gatehall Drive • Parsippany, NJ 07054 

Tel: (973) 593-2600 

  Janeiro de 2024 
(Rev 1) 

   

Propriedades físicas 

Documentação relacionada 

Indicadores de status (na parte de trás do dispositivo) 
 


