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Trådlösa och batterifria 
rumsenheter med 
EnOcean-gränssnitt 

QAX95.4
QAX96.4
QAX97.4
QAX98.4

 för användning med enheter från följande produktsortiment: 
–  RXC (tillsammans med gränssnitt EnOcean/LONWORKS, RXZ95.1/LON) 

–  RXB (tillsammans med gränssnitt EnOcean/LonWorks, RXZ97.1/KNX) 

–  Enheter med KNX- eller LONWORKS®- kommunikation 
  

 
• Rumstemperaturmätning 
• Börvärdesomställare för rumstemperatur * 
• Fritt programmerbar knapp 
• Stegkopplare * 
• Matning via solceller 
• Används tillsammans med lämpligt gränssnitt  

* Se tabell på sidan 3 
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• I restaureringsprojekt (t.ex. gamla byggnader, museer, kyrkor, byggnader 
av historiskt värde osv.) 

• I rum där väggarna är svåra eller nästintill omöjligt att bearbeta (t.ex. 
sandsten eller glas) 

• I rum där flexibel rumsindelning behövs (t.ex. kontorslandskap, museer 
eller TV-studior) 

• I rum med flexibel möblering och ofta återkommande förändringar i 
dekoren 

• I fall då enkel utbyggnad av systemet behövs 
 
 

Användningsområde  

De trådlösa rumsenheterna är avsedda för att avkänna rumstemperaturen och – 
med undantag av QAX95.4 – för att justera börvärdet för rumstemperaturen.  

Trådlös räckvidd inomhus är ca 30 m. 

För att säkerställa en tillförlitlig drift måste först anslutningen till gränssnittet 
upprättas. Se datablad N1661sv (EnOcean/LonWorks-gränssnitt) eller N1662sv 
(EnOcean/KNX-gränssnitt). 
 
 

Typisk applikation (exempel med ytterligare tredjepartskomponenter) 

 
 Belysning 

 
Omkopplare 

 
Temperaturövervakning 

 
Ventil 

 
Rörelsedetektor 

 
Fönsterkontakt 

 
Värme 

 
Solskydd 

 

 
 
 
 

Idealiska tillämpningar 
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Typöversikt / Beställning 

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning Beskrivning 

QAX95.4 S55623-H104 Trådlös och batterifri rumsenhet 
med EnOcean-gränssnitt 

Utan betjäningsenhet  
(endast temperaturgivare) 

QAX96.4 S55623-H105 Trådlös och batterifri rumsenhet 
med EnOcean-gränssnitt 

Med börvärdesinställning 

QAX97.4 S55623-H106 Trådlös och batterifri rumsenhet 
med EnOcean-gränssnitt 

Med börvärdesomställning, fritt 
programmerbar knapp och 
omkopplare (2-stegs)

QAX98.4 S55623-H107 Trådlös och batterifri rumsenhet 
med EnOcean-gränssnitt 

Med börvärdesomställning, fritt 
programmerbar knapp och 
omkopplare (0,Auto, 3-fläktsteg) 

 

Kombinationsmöjligheter 

De trådlösa rumsenheterna tillsammans med ett gränssnitt (EnOcean/LonWorks 
eller EnOcean/KNX) kan användas med alla regulatorer som arbetar med ett 
LONWORKS- eller KNX-nätverk (t.ex. Desigo RX).  
 
Typbeteckning Beställningsnummer Benämning Datablad

RXZ95.1/LON S55842-Z100 Gränssnitt 
EnOcean/LONWORKS 

N1661sv 

RXZ97.1/KNX S55842-Z101 Gränssnitt EnOcean/KNX N1662sv 

 
Mekaniskt utförande 

Enheterna består av kapslingslock och bottenplatta (fastskruvade). Dessa kan 
snäppas fast på en monteringsplatta.  
Alla delar är tillverkade av plast. 
 
Fritt programmerbar knapp 
(QAX97.4 eller QAX98.4 ) 
 
 
Solcell  

 
Vridknapp  
(QAX97.4 eller QAX98.4 ) 
   
Inlärningsknappen för att upprätta förbindelsen med gränssnittet finns på baksidan 
av enheten. 
 
Enheterna levereras med följande tillbehör: 
− Monteringsplatta  
− Självhäftande tejp  
− Ram (5TG2551-0 DELTA LINE, TITANVIT RAM, 1FACK) 

  

Självhäftande tejp Monteringsplatta Ram 

Gränssnitt EnOcean 
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Installation – Endast för behörig teknisk personal 

 

STOP

 
  Varning! 

• Den elektriska anslutningen och servicearbete får endast utföras av behörig 
teknisk personal. 

• Enheten får endast monteras i slutna och torra rum med tillräckligt ljus. 
• Enheten har en inbyggd antenn. Radiosignalen får inte påverkas av 

metallväggar eller möbler. 
• Direkt montering på en metallyta är inte tillåtet, eftersom denna stör 

överföringen av radiosignalen. Min. avstånd: 20 mm. 
• Om enheten inte fungerar, kontrollera först monteringsplatsen för att se om 

solcellen får tillräckligt med ljus. 
 

Även om installationsanvisningarna har beaktas, kan det hända att 
rumsenheten inte arbetar som den borde. I detta fall, kan radiosignalen som 
används av rumsenheten förvrängas av andra signalkällor. Dessutom kan 
byggnadsstrukturen (armerad betong, metallytor, apparatlådor av metall, 
metallhyllor osv.) påverka räckvidden avsevärt. 
 

 
 
Montera enheten på en plats där den kan korrekt avkänna 
genomsnittstemperaturen. 

• Undvik luftdrag och montering nära dörrar och fönster.  
• Undvik värmekällor. 
• Välj en ljus plats på en innervägg. 

 
Om referensrummet är utrustat med termostatventiler skall dessa sättas till helt 
öppet läge. 

 

Monteringsplats 
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Montering 

Enheten behöver inte öppnas för montering.  

 

 

 

  Spärrhakar 

 

 

      Monteringsplatta             Ram 

 
Monteringsplattan är av asymmetrisk. Kontrollera att spärrhakarna är placerade på 
sidorna.  
• Sätt fast monteringsplattan på väggen.  
• Placera ramen ovanpå. 
• Nu kan givaren enkelt snäppas fast på monteringsplattans spärrhakar. 
 
En självhäftande tejp (71 x 71 mm) medlevereras för 
montering på glassyta. Tejp täcker över enhetens 
baksida som garanterar bra fäste. 

• Placera den självhäftande tejpen på önskad plats.  
• Ta sedan bort det första skyddande skiktet och 

gnugga tejpen från mitten mot kanterna. Detta 
hindrar luft från att fastna under tejp som senare 
skulle kunna ses genom glaset.  

 

• Ta bort nu det andra skyddande skiktet och tryck fast hela rumsenheten (inkl. 
monteringsplatta och ram) mot det självhäftande bandet.  

 
Före monteringen av den självhäftande tejpen, se till att driftförhållanden är 
korrekta. Senare avlägsnande av tejpen kan vara besvärlig. 
 
En lista över användbara ramar finns tillgänglig på intranätet: 

https://workspace.sbt.siemens.com/content/00001062/intranet/RA/supplier_for_
qax84or9x_4.doc 
 
Man kan också använda ramar från flera andra tillverkare (lämpligheten måste 
klargöras i förväg). 
 
Ta bort fjädern (stiften) som finns på baksidan av enheten vid användning med 
Feller-ramar. 
 
 

Väggmontering 

Montering på glasyta 
 

Lista över lämpliga 
ramar 

 Anm.
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Funktion 

Så snart kondensatorn är tillräckligt laddad av solcellen, avkänner rumsenheten 
den aktuella rumstemperaturen och den inställda börvärdeskorrigeringen samt 
överför dessa trådlöst. 
Datameddelanden mottas sedan av en mottagare (gränssnitt) och vidarebefordrar 
dem till en regulator.  

Grundförutsättningen för kommunikation är att sändaren har anpassats till 
mottagaren genom en inlärningsprocess. Se datablad N1661sv 
(EnOcean/LonWorks-gränssnitt) eller N1662sv (EnOcean/KNX-gränssnitt). 

För att hålla så lågt energiförbrukningen som möjligt, överförs rumsenhetens 
aktuella data var 16:e minut. Denna s.k. närvarosignal sänds kontinuerligt. Förutom 
närvarosignalen överförs vissa händelser (värdesförändring av mätvärden som 
överstiger inställt gränsvärde) efter ca 2 minuter. Överföringen utlöses omedelbart 
genom att trycka på programmeringsknappen eller den fritt programmerbara 
knappen. 
För detaljerad information se Överföringsfrekvens under avsnitt Tekniska data. 

Om kondensatorn inte är tillräckligt laddat av solcellen och/eller det valfria batteriet 
är urladdat kommer rumsenheter att stoppa den trådlösa överföringen.  

Störningsfri funktion i alla situationer kan inte garanteras eftersom det finns många 
möjliga störningar (både lagliga och olagliga) som inverkar på 
kommunikationsområdet. Detta inkluderar trådlös kommunikation som använder 
samma frekvensband, som t.ex. andra styr- och reglersystem med trådlös 
förbindelse. Reflektioner som orsakas av rummets utformning eller möbler inverkar 
på signalens kvalitet och därmed överföringstillförlitligheten. 
 
Enheterna använder EnOcean-profil EEP 07-10-01 för att kommunicera. 
• På samma sätt som för en närvarofunktion kan regulatorns driftsätt väljas med 

vridknapparna.  
• Vid QAX98.4 kan stegkopplaren användas för lokal överstyrning av 

fläkthastigheten och driftsättet vid Fan Coil-applikationer. 
 

Typ Läge Fläktstyrning 1) Driftsätt 1) 

 Q
A

X
97

.4
 

 

 Q
A

X
98

.4
 

 

 

Automatisk fläktstyrning 
via regulatorn 

Regulatorn använder börvärden 
för sänkt drift (rummet delvis i 
bruk eller tomt, natt) .  

  
 

Automatisk fläktstyrning 
vid regulatorn 

Regulatorn körs i Komfortdrift 
(rummet används). 

  

 

 Manuell Fläkthastighet 1 

 
Manuell Fläkthastighet 2 

Manuell Fläkthastighet 3 

 
1) Detaljerad funktionsbeskrivning finns i applikationsbeskrivningen för aktuellt regulatorsortiment. 

 
• Funktionen för den fritt programmerbara knappen kan parametersättas (se 

databladet för gränssnittet). 

Betjäningselement 



7 / 12 

Siemens Trådlösa och batterifria rumsenheter med EnOcean-gränssnitt QAX9x.4 CM2N1663sv 
Building Technologies  2017-06-26 

För att säkerställa en tillförlitlig drift (utan batterier) skall ljusstyrkan på 
monteringsplatsen vara ca 200 Lux min. 3 till 4 timmar per dag. Rumsenheten får 
inte utsättas för direkt solstrålning så att rumstemperaturen kan avkännas så 
korrekt som möjligt. Skuggning på grund av möbler, osv. skall undvikas och 
enheten skall inte monteras i nischer med otillräcklig ljus. 
 

Laddningstid vid urladdad kondensator: Ca.1 min vid 400 Lux  

Ljusets varaktighetstid som erfordras för att ladda den 
tomma kondensatorn för 14 timmars drift i totalmörker: 

Ca 6 timmar vid 400 Lux1), 3)

Ljusets varaktighetstid som erfordras för att ladda om 
kondensatorn från modulens funktionsgräns, för 14 
timmars drift i totalmörker: 

Ca 2 timmar vid 200 Lux1), 3)

Max. drifttid i totalmörker vid fullt laddad kondensator: Ca 4 dag 2) 
 

1) Radiosignaler överförs var 16:e minut (i genomsnitt). 
2) Kondensatorn är laddad för 12 timmar vid 1000 Lux. En radiosignal överförs var 16:e minut  

(i genomsnitt). 
3) Normalt värde beroende på laddningstid i mörker. 

 
Eftersom ljusstyrka är svår att uppskatta, rekommenderar vi att kontrollera det med 
en luxmätare.  
 
För mer information om belysning, se Installationsmanual Desigo TRA, CM111043. 
 
Normalt levereras den energin som krävs för drift av rumsenheten enbart av det 
omgivande ljuset. Om riktvärden som anges i avsnittet Ljusstyrkan vid 
monteringsplatsen, inte kan uppnås, kan ett batteri användas. Batterienergin 
säkerställer en tillförlitlig drift av enheten även om ljusförhållandena är otillräckliga.  

Använd i detta fall ett knappcellsbatteri av typ CR2032.  

Batteriet är en standardprodukt och finns tillgänglig på marknaden. Beroende på 
överföringstätheten kan batteriets livslängd vara upp till 5 år. Vid användning i 
totalmörkhet och vid upprepad trådlös avsändning kommer batteriet att förbrukas 
tidigare.  

Om ljuset i rummet är tillräckligt är batteridriften inte nödvändig och inte eller att 
rekommendera! 
 
• Enheten behöver inte öppnas för montering av batteriet.  
• Lägg enheten på ett plant underlag. 
• Sätt in batteriet med pluspolen (+) vänd uppåt. 
• Enheten är driftklar omedelbart efter isättningen av batteriet. 
 

  

Skjut in batteriet under batterifästet. Tryck ner batteriets motsatta sida. 

Ljusstyrkan vid 
monteringsplatsen 

 Anm.

Batteridrift 

Insättning av batteriet 
 



8/12 

Siemens Trådlösa och batterifria rumsenheter med EnOcean-gränssnitt QAX9x.4 CM2N1663sv 
Building Technologies  2017-06-26 

För att avlägsna batteriet erfordras en 
skruvmejsel Nr 2.  
Placera skruvmejseln försiktigt mellan batteriet 
och batterihållarens kontakt och ta upp batteriet. 

 
• Försäkra dig om att du inte skadar batterihållaren. Om så är fallet kan 

korrekt anslutning av batteriet inte längre garanteras. 
• Ta aldrig bort batteriet med händerna. I detta fall kan batterihållaren och dess 

fäste på kretskortet skadas. Försäkra dig om att du inte skadar intillsittande 
komponenter.  

• Se till att förbrukade batterier avfallshanteras på rätt sätt. 
 
 
Rumsenheterna använder frekvensen som ligger på 868,3 MHz som är 
standardiserad i Europa. Denna frekvens får, under vissa begränsningar, 
användas fritt för olika applikationer (ISM).   

Användning utanför Europa: Försäkra dig om att denna radiofrekvens är 
reserverad för denna enhetstyp. 

Om, vid denna frekvens, förekommer överlappningar av radiosignalen, kan 
dataöverföringen från rumsenheten till mottagarmodulen påverkas tillfälligt. 
Avståndet från sändare och mottagare till möjliga störkällor (t.ex. audio- och 
videoanläggningar, datorer) bör vara min. 50 cm. 

Användning av rumsenheten i närheten av känslig medicinsk utrustning som 
arbetar vid detta frekvensområde måste kontrolleras.  
Under avsnittet Tekniska data anges de normer och standarder som enheten 
måste uppfylla. 

För mer information om radiosignaler, se Installationsmanual Desigo TRA, 
CM111043. 
 
 
 

Batteribyte 
 

Anm.

Allmänna hänvisningar 
till trådlös kommunika-
tion 

STOP

 
  Varning! 

 Anm.
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Projektering 

För att säkerställa en tillförlitlig drift måste först anslutningen till gränssnittet 
upprättas. Se datablad N1661sv (EnOcean/LonWorks-gränssnitt) eller N1662sv 
(EnOcean/KNX-gränssnitt). 
 
 

Idrifttagning 

 
Inlärningsknappen finns till vänster, på den 
nedre delen av bottenplattan nedanför batteriet. 
När man trycker på denna knapp, genereras ett 
fullständigt inlärningsmeddelande. Det aktuella 
tillståndet för INLÄRNING– "nertryckt"– därmed 
överförs. 

Om respektive mottagare befinner sig i 
konfigureringsläge, används denna information 
för att tilldela sändaren en bestämd 
utgångskanal.   

Inlärningsknapp 
 
Denna process kallas ”inlärning”. Detta är inte möjlig med ett ”normalt” 
meddelande.  

Om flera utgångskanaler måste tilldelas till en sändare, upprepas proceduren så 
många gånger som behovs.  
 

Inlärningsknappen kan användas för att utföra en enkel funktions- eller 
räckviddstest. Kontrollera före testen att rumsenheten har fått tillräckligt med 
ljus och nog med tid för att ladda kondensatorn. 

Om mottagaren avkänner att inlärningsknappen på en ”inlärd” rumsenhet har 
tryckts ned, kommer detta att indikeras, beroende på mottagartyp och 
konfiguration, t.ex. via en lysdiod. Om det fullständiga meddelandet inte tagits 
emot, sker ingen kvittering. Detta kan orsakas av ett för stort avstånd eller en 
olämplig monteringsplats med för många hinder i vägen för radiosignalen. 
 

Avfallshantering 

 

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent enligt 
EU-riktlinje 2012/19/EU och får inte avfallshanteras som osorterade 
hushållssopor. 
• Apparaten avfallshanteras inom de avsedda kanalerna för samling av 

elektroniskt avfall.  
• Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas. 

 
 

Sändning av ”Init” 
meddelanden 
 

Enkel funktionskontroll 

........ 
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Tekniska data  

 
 

Typ 

 Q
A

X
95

.4
 

 Q
A

X
96

.4
 

 Q
A

X
97

.4
 

 Q
A

X
98

.4
  

Utförande Rumstemperatur Alla 
 Börvärdesinställning    
 Omkopplare    
Matning via solcell Solcell, buffras av kondensatorn upp till 4 dagar Alla 
Matning via batteri Vid otillräckligt ljus kan enheten matas via ett batteri (CR2032, 

batteriets livslängd > 5 år)  
Alla 

Mätområde 0…40 °C Alla 
Mätnoggrannhet ± 0.4 K (18...26 °C) Alla 
Börvärdesinställning Området kan ställs in i mottagaren / gränssnittet Alla 
Utgång HF-sändaren (EnOcean) Alla 
EnOcean apparatprofil EEP 07-10-01 Alla 
Överföringsfrekvens 868.3 MHz (lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas) Alla 
Överföringseffekt <= 10 mW (lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas) Alla 
Dataöverföringstäthet  Värde Aktivitet Skickas efter  
 Ärvärde 0,9K Ca 2 min Alla 
 Börvärde Ca 2 min    
 Stegkopplare  Vrid Ca 2 min    
 Inlärningsknapp  Tryck Genast Alla 
 Fritt programmerbar knapp  Genast    
 Allmänt: Ett meddelande skickas ca 16 min efter det senaste 

meddelandet. Detta upprepas periodiskt. 
Alla 

Montering Väggmontering Alla 
Räckvidd inomhus Max. 30 m, se sid 12 Alla 
Omgivningstemperatur 0…50 °C (kondensbildning ej tillåten) Alla 
Lagringstemperatur -20…60 °C Alla 
Isolerklass III (skyddsklenspänning enligt DIN EN 60730-1) Alla 
Kapslingsklass IP30 (monterad), IP00 (omonterad) Alla 
Kapslingsmaterial ASA/PC  Alla 
Färg Titanvit, liknar RAL9010 Alla 
Mått Se avsnitt Måttuppgifter  
Vikt Inkl. monteringsplatta, självhäftande band, ram  50 g 52 g 54 g 54 g
 Förpackning (wellpappkartong)  50 g 50 g 50 g 50 g

 
Normer och standarder Produktstandard EN 60730-1 

Automatisk elektronisk 
utrustning för hushåll och 
liknande användning 

 Elektromagnetisk kompatibilitet (användningsområde) För bostads-, kommersiella, 
lättindustri- och industrimiljöer 

 EU-konformitet (CE) CM2T1663xx   *) 
 EAC- konformitet Euroasiatisk konformitet 

Miljökompatibilitet Produktens miljödeklaration CM2E1663 *) innehåller information om produktens 
miljövänliga tillverkning och process (RoHS-konformitet, materialsammansättning, 
förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering)  

*) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download 
 

 

...........................................................
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Användning med mottagningssystem från andra tillverkare 

För ytterligare information se beskrivningen av trådlösa moduler. Dess aktuella 
version kan laddas ner från: http://www.enocean-alliance.org/en/home. 
 
 

Måttuppgifter (mått i mm) 

            

55

55

19

16
6

3M
01

_
01

 
 
 

      

55

80.2

55 80
.2

7

1
66

3M
03

 
 
 

61

60

60 7
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71 8
1
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3M
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Bilaga: Radiosignaler 

 
Eftersom radiosignalen sprids i alla riktningar blir den svagare med tilltagande 
avstånd. Dessutom kan flera faktorer påverka radiosignalens styrka.  

Här nedan finns några exempel som visar dämpningseffekten av olika typer av 
material. 

Mottagare

Metall

Radioskugga

 
Material: Genomträngning 
Trä, plats, 
obelagt glas 

90...100 % 

Tegel, presspan 65...95 % 
Armerad betong 10...90 % 
Metall, aluminium-
beläggning 

0...10 % 

 
Metallisk avskärmning av rumsenheten är ej 
tillåten. 
Direkt montering på en metallyta är inte heller 
tillåten. 

 

 
Radiokommunikationsområdet påverkas särskilt av byggnadsstrukturen och 
väggarna vinklar. Ju mer den väggen som träffas av de elektromagnetiska vågorna 
lutar desto högre dämpning av signalen.  

Därför måste flata vinklar och nischer på väggarna undvikas. 
 

Mottagare

Mottagare

Exempel: Räckvidd  Genom-
trängning 

Visuell kontakt:   
I korridorer: Upp till 30 m  
I hallar Upp till 100 m  

Tunna väggar,  
torrt trä 

Ca 27 m  
upp till 30 m   

Max.  
5 väggar 

Tegelväggar, 
lättbetong 

Ca 19 m   Max.  
3 väggar 

Väggar av armerad 
betong 

Ca 10 m  Max.  
1 vägg 

Brandväggar, 
hisschakt, trapphus, 
försörjningsområden 

Radiosignalen är 
blockerad 

 

 
På Internetet finns det filen "white paper" för planering av kommunikationsområde 
för EnOcean-systemen. Använd ett sökverktyg för att hitta filen "white paper" eller 
gå direkt till EnOceans webbsida:  
http://www.enocean.com/fileadmin/redaktion/pdf/white_paper/WP_RANGE_
PLANNING_Jun09_en.pdf 
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