
Cerberus�® AlgoRex

Klartext�Bedienterminal
Für die Brandmeldezentralen CC1140 / CI1145�2

B3Q595

� Anzeige von Alarm-, Warnungs- und Störungsmeldungen sowie
Bedienung im Alarmfall bis zu 1000m von der Brandmelde-
zentrale entfernt

� Anschliessbar über LON-Bus
� Beleuchtetes Klartextanzeigefeld mit 2x40 Zeichen
� Akustisches Ankündigen neuer Meldungen
� Taste zum Weiterschalten der Alarm- und Störungsmeldungen
� Auf- und Unterputzmontage
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Anwendung

Kleine, eigenständige Anzeige� und Bedieneinheit mit Quittier� und Rückstellfunktion.

Bedienungsberechtigung geschützt durch KABA Schlüsselschalter.

3 Anzeigefelder, frei programmierbar über Software oder Steuereingänge.

Das Klartext�Bedienterminal B3Q595 ist für die Fernanzeige von Klartextmeldungen

und die Bedienung im Alarmfall vorgesehen. Eine Alarmmeldung wird mit 2 Zeilen

direkt angezeigt, weitere Alarmmeldungen können über die Weiterschalttaste ange�

zeigt werden.

Funktionen

Das Klartext�Bedienterminal ist überwacht. Wenn die Verbindung auf dem LON�Bus

unterbrochen ist, erscheint eine Störungsmeldung sowohl an der Zentrale als auch auf

dem Klartext�Bedienterminal.
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Anschlussprinzip

CC1140 / CI1145�2

E3I040

LON�

Einschub

Klartext�Bedienterminals B3Q595

zu weiteren

Geräten auf

dem LON�Bus

Speisung 24VDC

LON�BusI�Bus

Abmessungen
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Gehäuse H23G230

* Masse für Aussparung

Unterputzkasten

H23U230

Unterputzrahmen

H23Z230
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Technische Daten

Terminal Speisespannung 9 ... 30VDC

Stromaufnahme (24 ... 30V)

− Ruhe

− max.

15mA

90mA

LON�Bus Anzahl Geräte max. 32

Anzahl Adern

− LON�Bus

− 24V�Speisung

2

2

Anschluss verdrillte Kabel (G51)

Kabellänge

− ohne Parallelabzweigung

− mit Parallelabzweigung

max. 1000m

max. 500m (gesamte Kabellänge zu

allen Geräten)

Bestellangaben

Typ Art.�Nr. Bezeichnung Gewicht

Terminal B3Q595 534110 Klartext�Bedienterminal 0,740kg

Gehäuse H23G230

H23U230

H23Z230

475091

532879

532882

Terminalgehäuse

Unterputzkasten

Unterputzrahmen

0,200kg

0,460kg

0,205kg
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