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LPB-fähiger Temperatur-
fühler / Adapter

QAB30.600

Temperaturfühler / Adapter für die Verwendung mit der Kommunikations-
zentrale OCI600
•  Temperaturmessung mit dem fest angeschlossenen Tauchtemperaturfühler
•  Anschlussmöglichkeit für einen weiteren Temperaturfühler
•  Messwertübermittlung via LPB (Local Process Bus)

Anwendung

Der Temperaturfühler / Adapter ermöglicht die Temperaturüberwachung des fest ans
Gerät angeschlossenen Tauchtemperaturfühlers, sowie eines optionalen, zweiten
Fühlers.
Die Kommunikationszentrale OCI600  fragt die gemessenen Temperaturwerte via LPB
beim QAB30.600 periodisch ab.
In der Kommunikationszentrale OCI600 kann zu jeder gemessenen Temperatur der
obere und untere Grenzwert definiert werden. Beim Überschreiten eines Grenzwertes
kann das OCI600 Alarmmeldungen (auf PC / Drucker, Fax, Mobiltelefon, Pager oder
Minitel) absetzen.
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Typenübersicht

Bei der Bestellung sind die entsprechenden Typenbezeichnungen anzugeben:

Gerät Typ

Temperaturfühler / Adapter

Schutzrohr zu angeschlossenem
Tauchfühler für Rohr-Nennweiten
DN20...40

Schutzrohr für Rohr-Nennweiten
DN50...80

Adressstecker-Set zur Busadressierung
im Adressbereich 97 bis 128

QAB30.600

ALT35

ALT65

PTG1.128

Der Lieferumfang QAB30.600 umfasst den Temperaturfühler / Adapter mit
angeschlossenem Tauchtemperaturfühler.

Das Schutzrohr, wie auch das Adressstecker-Set mit den Adresssteckern für die Bus-
Adressierung des QAB30.600 müssen separat bestellt werden.

Gerätekombinationen

Der mitgelieferte Tauchtemperaturfühler und das Anschlussgerät bilden eine kalibrierte
Einheit. Der Tauchtemperaturfühler darf nicht ersetzt werden.

Zusätzlich lässt sich ein Ni1000 -Temperaturfühler anschliessen, z. B.:

•  Witterungsfühler QAC22 (Datenblatt CE1N1811D).

An eine Kommunikationszentrale OCI600 lassen sich zwei Temperaturfühler / Adapter
QAB30.600 anschliessen. Das OCI600 kann dadurch maximal vier Temperaturen
überwachen (Datenblatt OCI600: CE1N2529D).

An den LPB können höchstens vier Kommunikationszentralen OCI600 angeschlossen
werden. Damit lassen sich maximal 16 Temperaturen überwachen (via 8 QAB30.600).

� Hinweis
Bei gleichzeitig an den LPB angeschlossener Gebäudezentrale OZW30 kann nur ein
OCI600 (und somit nur 2 QAB30.600) angeschlossen werden.

Ausführliche Informationen zum OCI600 / LPB finden Sie in der Basisdokumentation
CE1P2529de.

Fühler

OCI600

LPB
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Ausführung

Der Temperaturfühler / Adapter QAB30.600 besteht aus Anschlussgerät und
Tauchtemperaturfühler.

Das Anschlussgerät besteht aus Sockel, Klemmenblock und Deckel.
Für die Wandmontage ist der Sockel mit drei Löchern versehen.
An der Rückseite befindet sich zudem ein Schnappverschluss für das Aufstecken des
Sockels auf eine Normtragschiene.

Für die Verdrahtung befinden sich:

•  drei ausbrechbare Öffnungen für Kabelstopfbuchsen Pg11 oder Kunststofftüllen an
der Geräte-Unterseite

•  fünf ausbrechbare Öffnungen für die Verwendung mit einer Unterputzdose auf der
Geräte-Rückseite

Der angeschlossene Tauchfühler ist ab Werk über ein 1,5 m langes Kabel verdrahtet.
Für die übrige Verdrahtung (Speisung, Bus und Ni1000 Fühler) sind
Anschlussklemmen vorhanden.

Der Tauchtemperaturfühler misst die Mediumstemperatur mit einem Nickel-
Messelement. Es sitzt am Ende des Tauchstabes, der in das Schutzrohr eingesteckt
und mit einer plombierbaren Stellschraube gesichert wird.
Zur Montage des Tauchfühlers werden ein Schutzrohr ALT... und eine 3/8"-Muffe
benötigt. Die Muffe ist in die Rohrleitung einzuschweissen; das Schutzrohr wird in die
Muffe eingeschraubt.

2
4

2821Z14

1 Fühler mit Anschlusskabel
2 Plombierbare Stellschraube
3 Schutzrohr
4 Muffe

Anschlussgerät

Fühler
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Projektierungshinweise

Die Betriebsspannung AC 24 V wird durch einen Trenntransformator erbracht, welcher
auch die Kommunikationszentrale(n) OCI600 und die Impulsadapter AEW2.1 versorgt.
Er muss entsprechend der Leistungsaufnahme aller an der Betriebsspannung 24V
angeschlossener Geräte ausgelegt werden. Der Transformator darf sekundärseitig
nicht geerdet sein.

Der Temperaturfühler / Adapter trägt nicht zur Busspeisung bei.
Die zentrale Busspeisung erfolgt wahlweise von einer (1) Kommunikationszentrale
OCI600 oder einer (1) Gebäudezentrale OZW30 .
Die internen Busspeisungen aller Regler, sowie eine allenfalls vorhandene, weitere
zentrale Busspeisung (z.B. PNE) müssen vorher ausgeschaltet werden, damit keine
Überspannung auf dem Bus entsteht!

Inbetriebnahmehinweise

Beim Festlegen des Montageortes sind die Umgebungsbedingungen zu beachten.
Die Muffe für die Montage des Schutzrohres ALT... ist bauseitig anzubringen. Die
erforderliche Länge ist von der Nennweite abhängig (s. Tabelle im Abschnitt „Maßbild“).
Über dem Temperaturfühler / Adapter muss ein freier Raum von mindestens 50 mm
Höhe vorhanden sein, damit der Adressstecker eingesetzt werden kann.
Die auf dem Adressstecker aufgedruckte Nummer ist die Busadresse des
Tauchfühlers. Die Busadresse des optionalen Ni1000-Fühlers ist um 1 höher und wird
mit dem Einstecken des ungeraden Adresssteckers in den QAB30.600 ebenfalls
belegt. Deshalb dürfen nur Adressstecker mit ungeraden Nummern verwendet werden.
Werden OCI600 und OZW30 am gleichen Bus betrieben, ist dringend empfohlen, nur
die Adressen 125 und 127 zu verwenden.
Dem Temperaturfühler / Adapter liegt eine Montageanleitung bei.

Technische Daten

Allgemeine Gerätedaten Betriebsspannung (Sicherheitsklein-
spannung nach EN 60730) AC 24 V

Frequenz 50 Hz

Leistungsaufnahme 0,75 VA

Zulässige Umgebungstemperatur
Transport und Lagerung –25...+65 °C
Betrieb 0...50 °C

Gewicht 0,3 kg

Normen und Standards -Konformität nach
EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit EN 50082-2
Emissionen EN 50081-1

Schutzdaten Schutzart (bei senkrechter Montage
auf eine ebene, senkrechte Wand)

IP54 nach EN 60529

Schutzklasse III nach EN 60730

Angeschlossener Tauchfühler Messbereich 5...90 °C

Messgenauigkeit ±0.1 °K

Länge des Fühlerkabels 1,5 m

Ni1000 Fühler Messbereich -40…+60 °C

Messgenauigkeit ±1 °K

Betriebsspannung

Busspeisung
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Anschlussklemmen

Belegte Anschlussklemmen sind:
B1 Fest angeschlossener Tauchfühler
B4 Optionaler Ni1000-Fühler
M Masse
G1, G2 Betriebsspannung AC 24 V
MB Masse Bus
DB Daten Bus

Anschlussschaltplan

G1

B1 B2

U1

N1

G2

B M

B1 M B4 M

G1 G2 MB DB

G2 G1

DB MB
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B1 Fest angeschlossener Tauchfühler
B2 Optionaler Ni1000-Fühler
N1 Kommunikationszentrale OCI600
U1 Temperaturfühler / Adapter QAB30.600
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Maßbild
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Rohr Schutzrohr ALT Muffe

Nennweite DN Außendurchmesser A Typ Tauchtiefe T Länge L

DN20 (
3
/4") 26,9 mm ALT35 22 mm 20 mm

DN25 (1") 33,7 mm ALT35 26 mm 16 mm

DN32  (1
1
/4") 42,4 mm ALT35 30 mm 12 mm

DN40 48,3 mm ALT35 30 mm 12 mm

DN50 60,3 mm ALT65 53 mm 20 mm

DN65 76,1 mm ALT65 53 mm 20 mm

DN80 88,9 mm ALT65 53 mm 20 mm

 2000 Siemens Building Technologies AG
Änderungen vorbehalten


