
西门子楼宇科技
消防与安防产品事业部

FCI7221-B1 FC720 主板接口板

使用说明书

概述

FCI7221-B1 主板接口板专为 FC720 系列控制器设计，方便接线。

性能参数

工作温度 0 ~ +50℃
贮存温度 -20 ~ +60℃
相对湿度 ≤95% (40±2℃)
尺寸 250*50mm

订货信息

型号 部件号 名称 重量

FCI7221-B1 101303202 FC720 主板接口板 0.094Kg

接线图

图 1 内部接线图

Int. COM接最后

一个联动盘信号

线出线端

LC Com：接最后一块回路卡信号线出线段端

LC Pwr： 接回路卡电源

Ext Pwr： 接主单元 Ext 端（未使用）

MB Link：接主单元“MB Link
Fcnet：接主单元“FCnet
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外部接线图

图 2 扩展联动盘接线图（适用于当扩展联动盘超过 3个时） 图 3 火灾显示盘 FRT 接线图

图 4 组网接线图

注意：正负极性，不能接反。

终端设备需接 120Ω电阻（可直接通过电路板上的 2位拨码开关进行设置,参考“拨码开关设置”）。

图 5 声光控制 NAC 接线图

注意：终端电阻 EOL-NAC-FC18 应接在线路末端，否则不能监视线路开路和短路。

图 6 主板输入输出接线图

注意：终端电阻 EOL-IO-FC18 应接在线路末端，否则不能监视线路开路和短路。

每路输出负载范围 24VDC, 600Ω  – 1.2kΩ


