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Cerberus™ PRO/ Sinteso™

Indicatori esterni di allarme
FDAI91, FDAI92 , FDAI93

Indicatori di allarme per la visualizzazione ottica parallela dei rivelatori d'incendio
automatici

● Indicatori di allarme FDAI91 / FDAI92
– Design piatto moderno
– Morsetti di collegamento senza viti

● Indicatore di allarme FDAI93
– Facile montaggio a innesto con fissaggio con molla di ritorno
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Caratteristiche

Caratteristiche
● Consentono la rapida individuazione dei rivelatori che emettono un allarme, ma sono

difficilmente accessibili o non subito visibili
● Contengono un elemento luminoso con uno o due diodi luminosi (LED)

Ecologico
● Lavorazione ecologica
● Materiali riciclabili
● Componenti elettronici e parti in plastica facilmente separabili

Applicazione

Indicatori di allarme FDAI91, FDAI92
● L'indicatore di allarme viene montato sul telaio di una porta o su una parete.

Indicatore di allarme FDAI93
● L'indicatore di allarme viene montato nel telaio di una porta, in un quadro elettrico, un

controsoffitto o un contenitore speciale.

Accessori FDAI92

Quadro supplementare AI330

● Nel caso di entrata cavo nel montaggio a parete o entrate canale
● Per aumentare lo spazio per il cablaggio
● Come adattatore per scatole di varia provenienza

Accessori FDAI93

Contenitore dell'indicatore DJZ1193

● Per montaggio in locali umidi
● Provvisto del foro di montaggio per l'installazione di un indicatore di allarme

FDAI93

Contenitore DCA1191

● Per montaggio in locali umidi
● Installazione fino a un massimo di quattro indicatori di allarme FDAI93
● Eseguire i fori Ø 22,5 mm per il montaggio degli indicatori di allarme in

cantiere
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Funzioni
I LED si illuminano non appena il relativo rivelatore d'incendio attiva un allarme.

Panoramica tipi

Tipo Denominazione Numero d'ordine Peso [kg]

FDAI91 Indicatore di allarme, versione telaio S54370-F9-A1 0,020

FDAI92 Indicatore di allarme, versione parete S54370-F3-A1 0,050

Accessori

AI330 Quadro supplementare per FDAI92 BPZ:3169430001 0,018

Tipo Denominazione Numero d'ordine Peso [kg]

FDAI93 Indicatore di allarme incl. isolatore
passante, versione da incasso

S54370-F5-A1 0,010

Accessori

DCA1191 Contenitore con coperchio BPZ:4588560001 0,284

DJZ1193 Contenitore dell'indicatore incl.
guarnizione

BPZ:5302950001 0,115

– Anello di guarnizione BPZ:2473130001 0,001

– Isolatore passante BPZ:3048160001 0,005

Documentazione del prodotto

ID del documento Titolo

008164 Equipment overview Sinteso™ Detector system FD20

008331 List of compatibility (per la linea di prodotti 'Sinteso™')

A6V10229261 List of compatibility (per la linea di prodotti 'Cerberus™ PRO')

A6V10257736 Montaggio Indicatori di allarme, quadro supplementare, contenitore
a parete, contenitore dell'indicatore incl. guarnizione FDAI91,
FDAI92, FDAI93, AI330, DCA1191, DJZ1193

I documenti correlati come le dichiarazioni ambientali, le dichiarazioni UE e similari possono
essere scaricati dal seguente indirizzo Internet:
https://siemens.com/bt/download

https://siemens.com/bt/download
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 Indicazioni

Montaggio

Montaggio FDAI91, FDAI92
Montare l'indicatore di allarme con due viti.
● FDAI91: direttamente sul telaio della porta
● FDAI92: sulla parete

Montaggio FDAI93
● Installazione in telai di porte, quadri elettrici, controsoffitti

– Eseguire il foro Ø 22,5 mm in cantiere
– Per ragioni di sicurezza, dotare il supporto di un isolatore passante

● Installazione in un contenitore per il montaggio in ambienti umidi
– Per il contenitore DCA1191 eseguire il foro Ø 22,5 mm in cantiere
– Per ragioni di sicurezza, dotare il supporto di un isolatore passante

Smaltimento

In conformità con la direttiva europea, ai fini dello smaltimento,
l'apparecchio è considerato come rifiuto di apparecchiatura elettrica ed
elettronica e non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
● Smaltire l'apparecchio tramite gli appositi canali.
● Rispettare le normative locali attualmente in vigore.

Dati tecnici

FDAI91 / FDAI92 FDAI93

Tensione di esercizio DC 5…8 V DC 6…8 V

Corrente di esercizio (riposo) Max. 35 mA Max. 35 mA

Morsetti di collegamento Max. 1,5 mm2 Max. 1,5 mm2

Temperatura di esercizio -25…+80 °C -25…+80 °C

Temperatura di stoccaggio -25…+80 °C -25…+80 °C

Umidità dell'aria ≤95 % rel. ≤95 % rel.

Colore
● Contenitore DCA1191
● Contenitore DJZ1193

~RAL 9010 bianco puro
–
–

Trasparente
~RAL 9010 bianco puro
~RAL 9010 bianco puro

Categoria di protezione (EN 60529)
● Contenitore DCA1191
● Contenitore DJZ1193

IP40
–
–

–
IP56
IP65

Omologazioni
● DNV GL (applicazioni marine) MEDB00003UU –
Compatibilità di sistema FD20, FD720
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Disegni quotati

FDAI91 FDAI92

24

6237

28

85

85

FDAI93 con isolatore passante

51

26

22

8

Siemens Schweiz AG; Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug

Technical data: see doc. A6V10257736
09

FDAI91 - Alarm indicator for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2011/65/EU (RoHS): EN50581
The declared conformity can be seen in the EU Declaration of Conformity (DoC), which is obtainable via the Customer Support Center:

Tel. +49 89 9221-8000 or https://siemens.com/bt/download
DoC No.: CED-FDAI91

FDAI91

Siemens Schweiz AG; Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug

Technical data: see doc. A6V10257736
09

FDAI92 - Alarm indicator for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2011/65/EU (RoHS): EN50581
The declared conformity can be seen in the EU Declaration of Conformity (DoC), which is obtainable via the Customer Support Center:

Tel. +49 89 9221-8000 or https://siemens.com/bt/download
DoC No.: CED-FDAI92

FDAI92

Siemens Schweiz AG; Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug

Technical data: see doc. A6V10257736
09

FDAI93 - Alarm indicator for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581
The declared conformity can be seen in the EU Declaration of Conformity (DoC), which is obtainable via the Customer Support Center:

Tel. +49 89 9221-8000 or https://siemens.com/bt/download
DoC No.: CED-FDAI93

FDAI93
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