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¡Le felicitamos … 
… por seleccionar el sistema Siemens Synco 900 y le agradecemos 
la compra de la unidad central de apartamento! 
Este documento describe como montar y configurar la unidad central 
de apartamento y los otros componentes del sistema. 

Antes de nada, por favor, familiarícese con la filosofía de 
operatividad de la unidad central de apartamento. La operación 
propiamente dicha se cubre en las Instrucciones de Operación 
(B2707es). 
 
 
Símbolos 
En este documento se usan los siguientes símbolos:  

 
El símbolo “precaución” marca la información que debe 
respetarse para garantizar una operación segura de la 
instalación. 

 
El símbolo “Info” se refiere a información especial, notas y 
consejos prácticos relacionados con la configuración y la 
operación de la unidad central de apartamento y el sistema. 

 

Este símbolo aparece en las notas sobre eliminación y 
reciclaje. 

 
 
Valores de ajuste y valores predefinidos 
Al poner en marcha el sistema, los parámetros activados usarán 
valores predefinidos. El documento diferencia entre valores guía y 
ajustes de fábrica. 

Valor guía: Recomendado para la mayoría de instalaciones. 

Ajustes de fábrica: Ajuste que puede cambiarse para satisfacer las 
necesidades del usuario o de la instalación. 

Use los cuadros proporcionados para introducir los ajustes realizados 
al configurar la instalación. 
 

Siemens Switzerland Ltd. 
Building Technologies Group 
International Headquarters 
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CH-6301 Zug 
Phone +41 41-724 24 24 
Fax +41 41-724 35 22 
www.sbt.siemens.com 

© 2006 Siemens Switzerland Ltd.
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Notas sobre seguridad 
 
 
Responsabilidad sobre garantía 

 
• El producto sólo puede usarse en instalaciones de 

servicios a edificios y sólo en las aplicaciones descritas
• Debe respetarse la normativa local sobre seguridad 

(instalaciones, etc.) 
• No abra los equipos. Si no respeta esta condición, la 

garantía Siemens quedará anulada 
• Si un equipo es defectuoso o está dañado, 

desconéctelo inmediatamente y sustitúyalo 
• Los datos técnicos relacionados con la aplicación sólo 

se garantizan para el sistema Siemens Synco 900. Si 
usa productos de un fabricante no especificado por 
Siemens, la funcionalidad deberá garantizarla el 
usuario. En este caso, Siemens no prestará ningún 
servicio ni proporcionará garantía alguna. 
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Montaje e instalación 
Montaje de la unidad central de apartamento 
Normativa de montaje 
 

• La unidad central de apartamento se diseñó en cumplimiento 
de la norma de seguridad clase II, y debe montarse 
consecuentemente 

• No conecte la alimentación hasta haber terminado de montar la 
unidad. De otro modo corre el riesgo de sufrir descargas 
eléctricas debido a los terminales de conexión 

• La unidad no debe estar expuesta a goteos de agua 
• Deben respetarse las condiciones ambientales especificadas 

en los datos técnicos (ver Hoja Técnica N2707) 
• Debe dejarse espacio suficiente para colocar / retirar la cubierta 

y para conectar la herramienta de servicio (> 70 mm debajo y > 
10 mm encima de la unidad) 

 

Ubicación para su montaje 
 
La unidad central de apartamento consta de una sección electrónica 
y una base. 
La base está diseñada para montarla en pared (en una pared interior 
del apartamento). Le recomendamos montar la unidad en un lugar 
accesible (p. e. en el salón o el recibidor). Para garantizar una 
operación adecuada, recomendamos una altura de montaje de 1,5 m 
por encima del suelo. 

2707Z31

> 
70

 m
m

> 
10

 m
m

 1
.5

 m

 

La unidad central de apartamento se comunica con la mayoría de los 
componentes del sistema vía radio. Para garantizar una cobertura de 
radio óptima deben respetarse los siguientes puntos: 

• La distancia entre equipos con emisiones electromagnéticas, 
tipo teléfonos inalámbricos, TVs, PCs, microondas, etc., debe 
ser de, al menos, 1 m  

• Los elementos grandes de acero, los elementos de 
construcción con mezclas de metal (p. e. cristales u 
hormigones especiales, o materiales de aislamiento térmico 
con capas de metal), espejos, cristales de absorción de calor 
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bañados en metal, etc. pueden tener un impacto sobre el 
alcance de la señal vía radio. 

• El alcance típico entre transmisor y receptor en edificios 
residenciales es de 30 m, o a través de 2 plantas, o 2 techos de 
hormigón. Sin embargo, dependiendo del tipo de casa o edificio 
y de los materiales usados, el alcance efectivo puede ser 
considerablemente mayor o menor. Si se van a cubrir 
distancias mayores, deberá usar un Repetidor RF 

 

Dimensiones de la unidad central de apartamento 
 
 

 
 
Dimensiones en mm 

 

Dimensiones de la base 
 

 
 
Dimensiones en mm 
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Procedimiento de montaje 
 
 
Método de montaje / enganches abatibles 
La base de la unidad central de apartamento puede montarse 
directamente sobre pared, o en una caja de mecanismos empotrada. 
Tiene una abertura en la parte posterior y dos pestañas abatibles 
(uno en la parte superior y otro en la inferior). Si fuera necesario, las 
pestañas deben abatirse antes de fijar la base en la pared.  
 

 
 
Orificios 
La base debe asegurarse a la pared con al menos 3 tornillos. Para 
determinar la posición de los orificios en la pared, sujete la base 
horizontalmente contra la pared y marque las posiciones deseadas.  
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Sacar la sección electrónica de la base 
En la parte inferior de la 
unidad hay dos ranuras. 
Introduzca un 
destornillador (tamaño 3) 
en la primera, y luego en 
la segunda, presione 
suavemente y gírelo para 
desbloquear. 

 
Bascule la sección 
electrónica 45° hacia 
arriba y tire para retirarla. 

 
Colocar la base 
Asegure la base a la pared 
por medio de, al menos, 3 
tornillos de sujeción. 

 

 
 
Cableado 
El cableado se describe bajo “Terminales de conexión / cableado” 
(ver página 12). 
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Restitución de la sección electrónica 
Inserte la sección 
electrónica en la base en 
un ángulo de unos 45° 
(izquierda y derecha). 
Luego bascúlela hacia 
abajo hasta que encaje. 

La unidad central de 
apartamento ya está lista 
para ponerla en marcha. 

 
 
 
Instalación eléctrica de la unidad central de 
apartamento 
Normativa de instalaciones 
 

• Debe respetarse la normativa local (instalación, etc.)  
• La instalación eléctrica debe realizarla personal cualificado 
• ¡Antes de instalarla, la unidad central de apartamento debe 

desconectarse de la alimentación! 
• Los terminales de conexión de bajo voltaje y de tensión de 

alimentación están ubicados en lados distintos de la unidad 
• Al cablear la unidad se deben cumplir los requisitos de la clase 

de seguridad II 
• Los cables no deben ejercer presión alguna sobre las bornas 

 

Terminales de conexión / cableado 
 
A los terminales de conexión se accede desde el frontal de la base.  
Conecte los cables de baja tensión y de alimentación a los terminales 
pertinentes de la base. 
Tienda los cables por debajo las fijaciones proporcionadas y – 
después de conectarlos – garantice que no hay tensiones 
sujetándolos con las bridas. 
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Leyenda 

 Tensión de alimentación o tensión de extra-bajo voltaje de protección 
Q13, Q14 Salida de relé universal, libre de potencial 
 

 Tensión de alimentación 
N Tensión de servicio, conductor neutro 230 V CA 
L Tensión de servicio, conductor activo 230 V CA 
 

 Extra-bajo voltaje de protección 
CE-, CE+ Bus de conexión KNX TP1- y KNX TP1+ 
M Tierra para entrada universal 
B Entrada universal 
 
F Brida para sujeción de cables 
 
 

F
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Configuración del sistema 
Prerrequisitos 
 
Antes de configurar el sistema, compruebe que se cumplen los 
siguientes prerrequisitos: 

• Está familiarizado con los distintos elementos y niveles de 
operación de la unidad central de apartamento  

• Todos los componentes del sistema están bien instalados 
• Los componentes con alimentación a red están conectados 
• Tiene preparadas pilas para insertar en los equipos 

alimentados con ellas * 
• Los equipos cableados están conectados con el bus de datos 

KNX TP1 

 
* Para alargar la vida de sus pilas, inserte las baterías justo 

antes de conectar el equipo a la unidad central de 
apartamento (para ver el procedimiento, ver las 
Instrucciones de Montaje del equipo correspondiente). 

 
 
Procedimiento 
 
El sistema se configura por pasos: 

1. Realice la configuración básica de la unidad central de 
apartamento.  

2. Encienda y conecte los equipos que se comunican vía radio 
(KNX RF). 

3. Realice la prueba de cableado. 
4. Configure la comunicación del bus cableado (KNX TP1). 
5. Establezca los parámetros de la unidad central de apartamento. 

 
Configuración básica de la unidad central de 
apartamento 
 
Antes de conectar los equipos hay que configurar la unidad central 
de apartamento. 
 
Conectar la unidad central de apartamento 
 
Para poder realizar la configuración básica de la unidad central de 
apartamento, esta debe estar alimentada.  

 

La unidad se enciende en cuanto 
se le suministra corriente. El reloj 
de arena indica que se está 
realizando una pequeña prueba 
de funcionamiento. 
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Cuando se pone en marcha por primera vez, la unidad central 
de apartamento le pedirá que seleccione un idioma y que 
establezca la hora y la fecha.  
Luego la pantalla cambiará a la imagen estática. 
El idioma y el formato de hora también pueden seleccionarse 
durante la operación. Para una descripción, ver las 
Instrucciones de Operación. 

 
Martes 01:32 14.02.2006

 

  

Si la unidad ya estaba operando 
(p. e. tras una caída de tensión), 
después de la comprobación de 
funcionamiento aparecerá la 
imagen estática. 
  

 

Cambiar al nivel experto 
 
Para poder realizar la configuración básica necesita estar en el nivel 
experto. 

Para ir de la imagen estática al nivel experto, 
pulse simultáneamente Esc y Menú/ok. Se 
abre la ventana “Niveles de acceso”. 
 

 
Niveles de acceso

   Usuario 
   Servicio  

   Experto  

 

 

Use los botones de flecha para 
seleccionar el nivel experto, y 
confirme con Menú/ok. 
 
   

 
Introducir clave

    
  0  
    

 

 

Para cambiar a nivel experto es 
necesario introducir una clave 
(ajuste de fábrica = 9). Confirme 
la contraseña pulsando Menú/ok.
   

 

 
Si no se pulsa ningún botón durante cierto periodo de tiempo, 
la unidad central de apartamento volverá automáticamente al 
nivel usuario. 

 

 20°C 

   5°C 

1013 hPa
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Selección del menú “Configuración” 
 
En el “Menú principal” de la unidad, seleccione el submenú 
“Configuración y confirme la selección con Menú/ok. 

¡Precaución! 
Parada de planta 

 
  

Entonces se le informará de que 
la instalación se para. Confirme 
presionando Menú/ok para 
apagar la planta e ir al menú 
“Configuración”. 

 
  Configuración 

  Configuración básica… 
  Conexiones RF… 
  Lista de equipos… 
  Comunicación bus…  

Ya está en el menú 
“Configuración” – la planta se ha 
parado. Volverá a encenderse 
cuando salga manualmente del 
menú “Configuración” 
presionando Esc (sin tiempo de 
espera). 

 

Configuración de ambientes 
 
Active los ambientes deseados seleccionando un tipo de ambiente 
distinto de “---“. 

Menú principal > Configuración > Configuración básica > Ambientes 
> Ambiente X > Tipo ambiente: 
 
Están disponibles los siguientes tipos de ambiente: 

Tipo ambiente Descripción 
--- Inactivo – se ocultan toda la 

información de ambiente y todas las 
líneas operativas 

Radiador calefacción 
lento 

Calefacción de radiadores en edificios 
con muros y construcción pesados 

Radiador calefacción 
rápido 

Calefacción de radiadores en edificios 
de muros y construcción ligeros 

Suelo radiante lento Calefacción por suelo radiante en 
edificios de muros y suelos masivos, y 
construcción pesada  

Suelo radiante rápido Calefacción por suelo radiante en 
edificios de muros, suelos y 
construcción ligeros 

Definido por usuario Los parámetros de control pueden 
establecerse manualmente 

Sin calefacción Para ambientes sin calefacción pero 
equipados con contactos de ventana 
o detectores de humo 

 

 
Generalmente servirán los tipos de ambiente estándar. 
Realice ajustes definidos por el usuario sólo si la instalación 
tiene un comportamiento de control muy diferente. 
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Puede asignar un nombre de ambiente inequívoco a cada ambiente 
del apartamento. El nombre también puede introducirse o cambiarse 
después de la configuración. 

Menú principal > Configuración > Configuración básica > Ambientes 
> Ambiente X > Ambiente X: 

Nr. de 
ambiente 

Nombre Ajuste de 
fábrica 

Su ajuste 

1  
…………….. 

---   --- (inactivo) 
 Radiador calefacción lento 
 Radiador calefacción rápido 
 Suelo radiante lento 
 Suelo radiante rápido 
 Definido por usuario 
 Sin calefacción 

2  
…………….. 

---  --- (inactivo) 
 Radiador calefacción lento 
 Radiador calefacción rápido 
 Suelo radiante lento 
 Suelo radiante rápido 
 Definido por usuario 
 Sin calefacción 

3  
…………….. 

---  --- (inactivo) 
 Radiador calefacción lento 
 Radiador calefacción rápido 
 Suelo radiante lento 
 Suelo radiante rápido 
 Definido por usuario 
 Sin calefacción 

4  
…………….. 

---   --- (inactivo) 
 Radiador calefacción lento 
 Radiador calefacción rápido 
 Suelo radiante lento 
 Suelo radiante rápido 
 Definido por usuario 
 Sin calefacción 

5  
…………….. 

---   --- (inactivo) 
 Radiador calefacción lento 
 Radiador calefacción rápido 
 Suelo radiante lento 
 Suelo radiante rápido 
 Definido por usuario 
 Sin calefacción 

6  
…………….. 

---   --- (inactivo) 
 Radiador calefacción lento 
 Radiador calefacción rápido 
 Suelo radiante lento 
 Suelo radiante rápido 
 Definido por usuario 
 Sin calefacción 
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Nr. de 
ambiente 

Nombre Ajuste de 
fábrica 

Su ajuste 

7  
…………….. 

---   --- (inactivo) 
 Radiador calefacción lento 
 Radiador calefacción rápido 
 Suelo radiante lento 
 Suelo radiante rápido 
 Definido por usuario 
 Sin calefacción 

8  
…………….. 

---   --- (inactivo) 
 Radiador calefacción lento 
 Radiador calefacción rápido 
 Suelo radiante lento 
 Suelo radiante rápido 
 Definido por usuario 
 Sin calefacción 

9  
…………….. 

---   --- (inactivo) 
 Radiador calefacción lento 
 Radiador calefacción rápido 
 Suelo radiante lento 
 Suelo radiante rápido 
 Definido por usuario 
 Sin calefacción 

10  
…………….. 

---   --- (inactivo) 
 Radiador calefacción lento 
 Radiador calefacción rápido 
 Suelo radiante lento 
 Suelo radiante rápido 
 Definido por usuario 
 Sin calefacción 

11  
…………….. 

---   --- (inactivo) 
 Radiador calefacción lento 
 Radiador calefacción rápido 
 Suelo radiante lento 
 Suelo radiante rápido 
 Definido por usuario 
 Sin calefacción 

12  
…………….. 

---  --- (inactivo) 
 Radiador calefacción lento 
 Radiador calefacción rápido 
 Suelo radiante lento 
 Suelo radiante rápido 
 Definido por usuario 
 Sin calefacción 
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Configuración de la carga de ACS 
 
 

27
07

Z3
0

 

Si desea controlar la carga de 
ACS directamente con la unidad 
central de apartamento, active los 
componentes de instalación ACS 
necesarios (sonda ACS, bomba / 
válvula, resistencia eléctrica de 
inmersión). 
Si desea ACS externo controlada 
remotamente vía KNX TP1, active 
”Operación externa ACS“. 

El tipo de calefacción ACS depende de los componentes ACS 
instalados, tal como figura en la siguiente tabla: 

Sonda 
ACS 

Bomba/válvula 
ACS 

Resistencia 
eléctrica 

Tipo resultante de ACS 

---  --- --- Inactivo: Sin ACS local 

Instalado Instalado --- Carga de acumulador controlada, 
sólo bomba / válvula ACS 

Instalado Instalado Instalado Carga de acumulador alternante: 
bomba / válvula ACS en invierno, 
resistencia eléctrica en verano 

Instalado --- Instalado Carga de acumulador controlada, 
sólo resistencia eléctrica 

--- --- Instalado Carga de acumulador no 
controlada, sólo resistencia 
eléctrica. La consigna de ACS se 
establece en el resistencia. 

---  Instalado ---  Error de configuración: falta la 
sonda ACS 

Instalado ---  --- La configuración no tiene 
sentido; no es posible cargar el 
acumulador  

 

 
El ACS externo sólo puede operarse de modo remoto si no 
hay ACS local. 

 
Sonda de temperatura de ACS  
 
Establezca si hay una sonda de temperatura de ACS y de donde 
toma el valor actual la unidad central de apartamento. 

Ajuste Descripción 
---  Inactivo – sin sonda ACS instalada 
Vía RF Sonda ACS conectada a la entrada universal B 

de un controlador de circuito de calefacción 
RRV91... 

B (local) Sonda de ACS conectada a la entrada 
universal B de la unidad central de 
apartamento 
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Menú principal > Configuración > Configuración básica > ACS > 
Sonda ACS: 

Ajuste de fábrica ---  
Su ajuste  ---  

 Vía RF 
 B (local) 

 
Bomba de carga / válvula diversora del ACS 
 
Establezca si se usa la bomba de carga de ACS o la válvula 
diversora de ACS y como se controla. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo – sin bomba de carga / válvula 

diversora instalada 
Vía RF Bomba de carga / válvula diversora conectada 

a salida de relé Qx de un controlador de 
circuito de calefacción RRV91…  

Q1 (local) Bomba de carga / válvula diversora conectada 
a salida de relé Q1 de la unidad central de 
apartamento  

 
Menú principal > Configuración > Configuración básica > ACS > 
Bomb/Válv ACS: 

Ajustes de fábrica ---  
Su ajuste  ---  

 Vía RF 
 Q1 (local) 

 
Resistencia eléctrica de inmersión 
 
Establezca si se usa una resistencia eléctrica de inmersión y cómo 
se controlará. 

Ajuste Descripción 
---  Inactivo – sin resistencia eléctrica instalado 
Via RF Vía RF Resistencia eléctrica conectada a la salida de 

relé Qx de un controlador de circuito de 
calefacción RRV91… 

Q1 (local) Q1 
(local) 

Resistencia eléctrica conectada a la salida Q1 
de la unidad central de apartamento  

 
Menú principal > Configuración > Configuración básica > ACS > 
Calef elect inmersi: 

Ajuste de fábrica ---  
Su ajuste  --- 

 Vía RF 
 Q1 (local) 
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Operación del ACS 
 
Puede usar la unidad central de apartamento para controlar de forma 
remota el ACS de algún otro equipo KNX TP1. 

Ajuste Descripción 
---  Inactivo – sin operación remota ACS 
Si, sin tiempo 
conmutación 

Control remoto del modo de operación de ACS 
y carga forzada de ACS 

Si, con tiempo 
conmutación 

Control remoto del modo de operación ACS y 
carga forzada de ACS. El tiempo de 
conmutación de la unidad central de 
apartamento puede mandar imperativamente 
sobre el tiempo de conmutación de ACS del 
ACS externo (maestro / esclavo) 

 
Menú principal > Configuración > Configuración básica > ACS >  
Oper externa ACS: 

Ajuste de fábrica ---  
Su ajuste  ---  

 Si, sin tiempo de conmutación 
 Si, con tiempo de conmutación 

 

Configuración de los grupos de conmutación 
 
El control de iluminación y persianas, así como las escenas y las 
páginas info, se operan con los grupos de conmutación. 
Hay disponibles 8 grupos de conmutación. Los grupos de 
conmutación1 – 4 también pueden operarse con los pares de teclas 
programables 1 – 4 de la unidad central de apartamento. Los grupos 
de conmutación 5 – 8 siempre se operan con las líneas operativas 
correspondientes. 

 
1A, 1B Teclas programables de grupo de conmutación 1 
2A, 2B Teclas programables de grupo de conmutación 2 
3A, 3B Teclas programables de grupo de conmutación 3 
4A, 4B Teclas programables de grupo de conmutación 4 
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Para poder asignar equipos para el control de iluminación y 
persianas, escenas o páginas info a los grupos de conmutación, 
estos últimos tienen que recibir un nombre y ser activados.  

Asigne un nombre claro al grupo de conmutación. 
 
Menú principal > Configuración > Configuración básica > Grupos de 
conmutación > Grupo de conmutación X > Grupo de conmutación X: 
 
Los grupos de conmutación se asignan en cuanto se selecciona una 
función distinta de ”---“. Cada grupo de conmutación dispone de las 
siguientes funciones: 

Función Descripción 
---  Inactivo – se ocultan toda la información del grupo 

de conmutación y las líneas operativas 
Interruptor Control de interruptor y / o actuadores de regulación 

de iluminación y relés de grupo de conmutación 
Regulador 
iluminación 

Control de actuadores de regulación de 
iluminación 

Regulador 
persiana 

Control de actuadores de regulación de persianas 

Escena Control de interruptor y regulador de iluminación y 
persianas compatible con la escena 

Info Para selección directa de páginas info vía las teclas 
programables; disponible sólo con los grupos de 
conmutación 1 – 4  

 
Menú principal > Configuración > Configuración básica >  
Grupos de conmutación > Grupo de conmutación X > Función: 
 

Grupo de 
conmutación 

Ajuste de 
fábrica 

Su ajuste Nombre de grupo 
de conmutación 

1 Info  ---  
 Interruptor 
 Regulador iluminación 
 Regulador persiana 
 Escena 
 Info 

 
 
 
………………… 

2 Info  --- 
 Interruptor 
 Regulador iluminación 
 Regulador persiana 
 Escena 
 Info  

 
 
 
………………… 

3 Info  --- 
 Interruptor 
 Regulador iluminación 
 Regulador persiana 
 Escena 
 Info 

 
 
 
………………… 

4 Info  --- 
 Interruptor 
 Regulador iluminación 
 Regulador persiana 
 Escena 
 Info 

 
 
 
………………… 
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Grupo de 
conmutación 

Ajuste de 
fábrica 

Su ajuste Nombre de grupo 
de conmutación 

5 ---   ---  
 Interruptor 
 Regulador iluminación 
 Regulador persiana 
 Escena 

 
 
 
………………… 

6 ---   ---  
 Interruptor 
 Regulador iluminación 
 Regulador persiana 
 Escena 

 
 
 
………………… 

7 ---   --- 
 Interruptor 
 Regulador iluminación 
 Regulador persiana 
 Escena 

 
 
 
………………… 

8 ---   --- 
 Interruptor 
 Regulador iluminación 
 Regulador persiana 
 Escena 

 
 
 
………………… 

 

 
Antes de cambiar una función de grupo de conmutación ya 
definida debe desconectar todos los actuadores RF 
conectados al mismo (ver “Desconexión de equipos”, en la 
página 57). Antes de poder cambiar la función de grupo de 
conmutación "Interruptor" hay que desconectar y desactivar 
cualquier relé de grupo de conmutación. 

 

 
Por defecto, a los 4 pares de teclas programables se le 
asignan las páginas info 1 – 8. Los números de páginas info 
pueden cambiarse en el nivel usuario (ver las Instrucciones 
de Operación, sección “Selección directa de páginas Info”). 

 

La unidad central de apartamento transmite los comandos de grupo 
de conmutación a los actuadores de grupo de conmutación - vía RF y 
bus cableado: 

Función gr. 
conmutación 

Tipo de actuadores / proveedores 
soportados 

Interruptor, Regulador 
iluminación 

Interruptor y actuadores de iluminación: 
- Siemens: GAMMA wave 
- Hager: tebis Funk 
- Cualquier marca: S-Mode KNX TP1 * 

Regulador persiana Actuadores de persianas: 
- Siemens: GAMMA wave 
- Hager: tebis Funk 
- Cualquier marca: S-Mode KNX TP1 * 

Escena Interruptor y actuadores de iluminación 
compatibles con la escena: 

- Siemens: GAMMA wave 
- Hager: tebis Funk 
- Cualquier marca: S-Mode KNX TP1* 

* La conexión de los objetos S-Mode de la unidad central de apartamento a 
los equipos S-Mode correspondientes del KNX TP1 se realiza con la 
herramienta de puesta en marcha (ETS) 
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Relé del grupo de conmutación 
 
Los grupos de conmutación con la función Interruptor activada 
pueden asignarse a una salida de relé. 
Establezca si se usa un relé de grupo de conmutación y cómo 
deberá controlarse. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo – no se necesita un relé 
Vía RF Salida de relé Qx de un controlador de circuito 

de calefacción RRV91… usada como relé de 
grupo de conmutación 

Q1 (local) Salida de relé Q1 de la unidad central de 
apartamento usada como relé de grupo de 
conmutación 

 
Menú principal > Configuración > Configuración básica >  
Grupos de conmutación > Grupo de conmutación X > Salida relé: 

Gr de conmutación Ajuste de fábrica Su ajuste 
1 ---   --- (none) 

 Vía RF 
 Q1 (local) 

2 ---  --- (ninguno) 
 Vía RF  
 Q1 (local) 

3 ---  --- (ninguno) 
 Via RF Vía RF 
 Q1 (local) 

4 ---   --- (ninguno) 
 Vía RF 
 Q1 (local) 

5 ---  --- (ninguno) 
 Vía RF 
 Q1 (local) 

6 ---   --- (ninguno) 
 Vía RF 
 Q1 (local) 

7 ---  --- (ninguno) 
 Vía RF 
 Q1 (local) 

8 ---  --- (ninguno) 
 Vía RF 
 Q1 (local) 

 

Configuración de puertas 
 
La unidad central de apartamento puede monitorizar hasta dos 
puertas y mostrar su estado en la página de información. 
Es posible asignar un nombre a cada puerta. 

Menú principal > Configuración > Configuración básica > Puertas > 
Puerta X > Puerta X: 

Active una puerta ajustando la función en "Activo":  
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Menú principal > Configuración > Configuración básica > Puertas > 
Puerta X > Función: 

Puerta Ajuste de 
fábrica 

Su ajuste Nombre de la 
puerta 

1 --- (inactivo)  --- (inactivo) 
 Activo 

 
………………… 

2 --- (inactivo)  --- (inactivo) 
 Activo 

 
………………… 

 

Configuración de indicación de estado de iluminación 
 
La unidad central de apartamento es capaz de indicar el estado de 
iluminación de 4 lámparas seleccionadas. 
Cada una puede tener asignado un nombre que aparece en la 
página info. 

Menú principal > Configuración > Configuración básica >  
Estado iluminación > Lámpara X > Lámpara X: 

Active una de las lámparas estableciendo la función como “Activo”. 

Menú principal > Configuración > Configuración básica >  
Estado iluminación > Lámpara X > Función: 
 

Lámpara Ajuste de fábrica Su ajuste Nombre de lámpara 
1 --- (inactivo)  --- (inactivo) 

 Activo 
 
………………… 

2 --- (inactivo)  --- (inactivo) 
 Activo 

 
………………… 

3 --- (inactivo)  --- (inactivo) 
 Activo 

 
………………… 

4 --- (inactivo)  --- (inactivo) 
 Activo 

 
………………… 

 

 
La página info “Estado iluminación“ sólo se muestra si se ha 
activado al menos 1 de las 4 lámparas. 

 

 
Para indicación del estado de iluminación pueden usarse 
interruptores o reguladores de iluminación, de cualquier 
fabricante, que se comuniquen con la unidad central de 
apartamento vía S-Mode KNX TP1 *. 

*  La conexión de los objetos S-Mode de la unidad central de apartamento 
a los equipos S-Mode correspondientes del KNX TP1 se realiza con la 
herramienta de puesta en marcha (ETS)  
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Visualización de mensajes de estado de fallo del bus 
 
Defina si sólo los fallos internos del controlador deben generar un 
mensaje de estado de fallo en la unidad central de apartamento o si, 
además, también deben generarlo los fallos recibidos vía bus. Este 
ajuste también tiene impacto en cualquier salida de fallo que pueda 
activarse. 

Ajuste Descripción 
No Sólo generan mensaje los fallos internos 
Si Tanto los fallos internos como los recibidos vía 

bus generan un mensaje de error 
 
Menú principal > Configuración > Configuración básica > Fallos > 
Mostrar fallos bus: 

Ajuste de fábrica No 
Su ajuste  No 

 Si 

 
Configuración de entradas y salidas de fallo 
Entradas de fallo 1 – 4  
 
El contacto de fallo de un componente externo puede conectarse a 
una entrada de fallo definida adecuadamente.  
Los componentes típicos son interruptores de nivel (p. e. para nivel 
de fuel-oil), una salida de alarma de un sistema de intrusión, o un 
interruptor térmico. 
El texto del fallo, la prioridad de fallo, la liberación del fallo, el retraso 
de mensaje de estado de fallo y la posición normal pueden 
configurarse por separado para cada entrada de fallo. Para una 
descripción de los ajustes pertinentes, ver las Instrucciones de 
Operación, sección “Fallos”. 

Establezca si el contacto de fallo se usa y de dónde recibe la unidad 
central de apartamento su estado. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo – contacto de fallo no instalado 
Vía RF / S-Mode • Contacto de fallo conectado a la entrada 

universal B de un controlador de circuito 
de calefacción RRV91... 

• Contacto de fallo conectado a entrada de 
contacto externo de un contacto de puerta 
/ ventana por radio AP 260 

• El estado de fallo de un objeto S-Mode se 
recibe vía KNX TP1 * 

B (local) Contacto de fallo conectado a la entrada 
universal B de la unidad central de 
apartamento  

*  Los objetos S-Mode de la unidad central de apartamento se conectan a 
los equipos S-Mode correspondientes del KNX TP1 mediante la 
herramienta de puesta en marcha (ETS) 
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Menú principal > Configuración > Configuración básica > Fallos > 
Entrada de fallo X: 

Entrada de fallo Ajuste de fábrica Su ajuste 
1 ---  --- 

 Vía RF / S-Mode 
 B (local) 

2 ---  --- 
 Vía RF / S-Mode 
 B (local) 

3 ---  --- 
 Vía RF / S-Mode 
 B (local) 

4 ---  --- 
 Vía RF / S-Mode 
 B (local) 

 

Salidas de fallo 1 y 2 
 
Si hay fallos en el sistema, pueden enviarse a un componente 
externo cerrando una salida de fallo.  
Puede seleccionarse con qué prioridad de fallo y origen de fallo debe 
cerrarse el relé. Para una descripción de estos ajustes, ver las 
Instrucciones de Operación, sección “Fallos”. 

Establezca si deberá usarse una salida de fallo y cómo debe 
controlarse. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo – no se necesita salida de fallo 
Vía RF Salida de relé Qx de un controlador de circuito de 

calefacción usado como salida de fallo 
Q1 (local) Salida de relé Q1 de la unidad central de 

apartamento usada como salida de fallo 
 
Menú principal > Configuración > Configuración básica > Fallos > 
Salida de fallo X: 

Salida de fallo Ajuste de fábrica Su ajuste 
1 ---  --- (ninguno) 

 Vía RF 
 Q1 (local) 

2 ---  --- (ninguno) 
 Vía RF 
 Q1 (local) 

 

Configuración de entradas 
 
La función de entrada pertinente puede activarse cerrando un 
contacto en la borna de entrada. 
Active la función de entrada correspondiente estableciendo de dónde 
recibe la unidad central de apartamento la señal de la borna de 
entrada (---, Vía RF / S-Mode, B (local)). 
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Modo de operación de calefacción 
 
Cuando se cierra la borna de entrada correspondiente, cambia el 
modo de operación de calefacción de todo el apartamento. Puede 
seleccionarse el modo de operación requerido cuando se cierra el 
contacto con el parámetro “Contacto modo operación“ (ver las 
Instrucciones de Operación, sección “Nivel de servicio”). 
Establezca si se usa un contacto de modo de operación de 
calefacción y de dónde recibe la unidad central de apartamento su 
estado. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo – contacto de modo de operación de 

calefacción no instalado 
Vía RF Contacto de modo de operación de calefacción 

conectado a la entrada universal B de un 
controlador de circuito de calefacción RRV91... 

B (local) Contacto de modo de operación de calefacción 
conectado a la entrada universal B de la unidad 
central de apartamento  

 
Menú principal > Configuración > Configuración básica > Entradas > 
Modo calefacción: 

Ajuste de fábrica --- 
Su ajuste  --- 

 Vía RF 
 B (local) 

 

Operación en verano 
 
Siempre que no se active otro criterio de cambio de régimen (p. e. 
temperatura de cambio verano / invierno o inicio / final del verano), 
cuando se cierra el contacto la calefacción cambia a operación en 
verano y cuando se abre el contacto la calefacción cambia a 
operación en invierno (ver las Instrucciones de Operación, sección 
“Nivel de servicio”). 
Establezca si se usa un contacto externo de operación en verano y 
de dónde recibe la unidad central de apartamento su estado. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo – contacto de operación en verano no 

instalado 
Vía RF /        
S-Mode 

• Contacto de operación en verano conectado a la 
entrada universal B de un controlador de circuito 
de calefacción RRV91... 

• El estado de operación en verano de un objeto S-
Mode se recibe vía KNX TP1 * 

B (local) Contacto de operación en verano conectado a la 
entrada universal B de la unidad central de 
apartamento  

*  La conexión de los objetos S-Mode de la unidad central de apartamento a 
los equipos S-Mode correspondientes del KNX TP1 se realiza con la 
herramienta de puesta en marcha (ETS) 
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Menú principal > Configuración > Configuración básica > Entradas > 
Operación verano: 

Ajuste de fábrica Su ajuste 
---  --- 

 Vía RF / S-Mode 
 B (local) 

 

Cambio de régimen calor / frío 
 
Cuando la borna de entrada pertinente cierra su contacto, el sistema 
cambia de modo calor a modo frío. Cuando el contacto se abre se 
produce el cambio de modo frío a modo calor. 
Para opciones de ajuste adicionales, ver “Modo frío”, pág. 37. 

Establezca si se usa un contacto externo de cambio C/F y de dónde 
recibe la unidad central de apartamento su estado. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo – contacto de cambio C/F 
Vía RF / S-Mode • Contacto de cambio C/F conectado a 

entrada universal B de un controlador de 
circuito de calefacción RRV91…  

• La señal de cambio C/F de un objeto  
S-Mode se recibe vía KNX TP1 * 

B (local) Contacto de cambio C/F conectado a la 
entrada universal B de la unidad central de 
apartamento 

*  La conexión de los objetos S-Mode de la unidad central de apartamento a 
los equipos S-Mode correspondientes del KNX TP1 se realiza con la 
herramienta de puesta en marcha (ETS) 

Menú principal > Configuración > Configuración básica > Entradas > 
Cambio C/F: 

Ajuste de fábrica Su ajuste 
---  --- 

 Vía RF / S-Mode 
 B (local) 

 

 
Para que la función frío se active al cerrarse la borna de 
entrada, tiene que activarse el parámetro ” Sistema a 2 tubos 
calor/frío“ (ajuste” Si“, ver pág. 37). 
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Ausencia 
 
“Ausencia” se activa si se cierra la borna de entrada correspondiente. 
Las consignas de temperatura ambiente cambian a las consignas 
correspondientes a “Ausencia” (por ambiente) y cualquier programa 
horario activado para la simulación de presencia se iniciará vía los 
grupos de conmutación. 
Para una descripción detallada de “Ausencia”, ver las Instrucciones 
de Operación. 

Establezca si se usa un contacto externo de ausencia y de dónde 
recibe la unidad central de apartamento su estado. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo – contacto de ausencia no 

instalado 
Vía RF / S-Mode • Contacto de ausencia conectado a la 

entrada universal B de un controlador 
de circuito de calefacción RRV91... 

• La señal de ausencia de un objeto S-
Mode se recibe vía KNX TP1 * 

B (local) Contacto de ausencia conectado a 
entrada universal B de la unidad central 
de apartamento 

*  La conexión de objetos S-Mode de la unidad central de apartamento a los 
equipos S-Mode correspondientes del KNX TP1 se realiza mediante la 
herramienta de puesta en marcha (ETS) 

Menú principal > Configuración > Configuración básica > Entradas > 
Ausencia: 

Ajuste de fábrica Su ajuste 
---  --- 

 Vía RF / S-Mode 
 B (local) 
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Crepúsculo 
 
Cuando se cierra la borna de entrada correspondiente (p. e. iniciado 
por un conmutador de crepúsculo) el estado de crepúsculo cambia 
de iluminado a oscuro, impactando en los grupos de conmutación de 
acuerdo con los ajustes realizados (p. e. para control de iluminación 
y persianas). 

 
Para una descripción de los ajustes necesarios para las 
respuestas de los grupos de conmutación, ver las 
Instrucciones de Operación, sección “Activación de grupos de 
conmutación vía un evento”. 

Establezca si se usa un conmutador externo de crepúsculo y de 
dónde recibe la unidad central de apartamento su estado. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo – conmutador de crepúsculo no 

instalado 
Vía RF / S-Mode • Conmutador de crepúsculo conectado a 

la entrada universal B de un controlador 
de circuito de calefacción RRV91... 

• Conmutador de crepúsculo conectado a 
una entrada externa de contacto de un 
contacto de puerta / ventana por ondas 
AP 260 

• La señal de “Ausencia” de un objeto  
S-Mode se recibe vía KNX TP1 * 

B (local) Conmutador de crepúsculo conectado a la 
entrada universal B de la unidad central 
de apartamento  

*  La conexión de objetos S-Mode de la unidad central de apartamento a los 
equipos S-Mode correspondientes del KNX TP1 se realiza con la 
herramienta de puesta en marcha (ETS) 

Menú principal > Configuración > Configuración básica > Entradas > 
Crepúsculo: 

Ajuste de fábrica Su ajuste 
---  --- 

 Vía RF / S-Mode 
 B (local) 

 

Configuración de las salidas 
 
Las salidas pueden usarse para transmitir señales a componentes 
externos. 
Active la función de salida deseada definiendo cómo enviará la señal 
la unidad central de apartamento (---, Vía RF, Q1 (local)). 
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Relé de demanda de calor 
 
Cuando se cierra la borna de salida adecuadamente definido se 
transmite una señal de demanda de calor a la fuente de calor. 

Establezca si se usa un relé de demanda de calor y cómo deberá ser 
controlada. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo – no se necesita un relé de demanda de 

calor 
Vía RF Salida de relé Qx de un controlador de circuito de 

calefacción RRV91… usada como relé de demanda 
de calor 

Q1 (local) Salida de relé Q1 de la unidad central de 
apartamento usada como relé de demanda de calor 

Menú principal > Configuración > Configuración básica > Salidas > 
Relé demanda calor: 

Ajuste de fábrica Su ajuste 
---  --- 

 Vía RF 
 Q1 (local) 

 

Demanda de calor 0..10 V CC 
 
La demanda de calor actual puede transmitirse a la fuente de calor 
en forma de señal 0..10 V CC. 
Pueden fijarse los valores de temperatura correspondientes a 0 V y 
10 V y el valor de umbral para una demanda de calor (ver página 77). 
Establezca si se usa una salida de demanda de calor 0..10 V CC y 
cómo deberá ser controlada. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo –salida de demanda de calor 0..10 V CC no 

necesaria 
Vía RF Salida universal U del controlador de circuito de 

calefacción RRV912… usada como salida de 
demanda de calor 0..10 V CC 

Menú principal > Configuración > Configuración básica > Salidas > 
Demand calor 0..10 V: 

Ajuste de fábrica Su ajuste 
---  --- 

 Vía RF 
 

Bomba de apartamento 
 
Cuando se cierra la borna de salida apropiadamente definida, se 
activa la bomba de apartamento.  

 
La bomba de apartamento siempre debe instalarse aguas abajo 
del ACS. No se activará si hay una demanda de calor ACS. 
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Bomba de apartamento y válvula diversora del ACS: 

K

Y Y

M2

2707H04

M1

B

E
E

T T

 
 
 
Bomba de apartamento y bomba de carga del ACS: 

K

Y Y

2707H03

M1

B

E
E

T T

M2

 
 
M1 Bomba de apartamento 
M2 Bomba de carga o válvula 

diversora de ACS 
E Circuito de calefacción 
T Unidad de ambiente y / o sonda de 

temperatura ambiente 

Y Válvula de circuito de calefacción (2-puntos) 
o actuador de control de radiador 

B Sonda ACS 
K Resistencia eléctrica de inmersión 

 
Establezca si se usa una bomba de apartamento y cómo deberá 
controlarse. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo – sin bomba de apartamento 
Vía RF Bomba de apartamento conectada a la salida 

de relé Qx de un controlador de circuito de 
calefacción RRV91… 

Q1 (local) Bomba de apartamento conectada a salida de 
relé Q1 de la unidad central de apartamento 
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Menú principal > Configuración > Configuración básica > Salidas > 
Bomba apartamento: 

Ajuste de fábrica Su ajuste 
---  --- 

 Vía RF 
 Q1 (local) 

 

Operación en verano 
 
Cuando se cierra la borna de salida pertinente se puede comunicar el 
cambio a operación en verano de la unidad central de apartamento a 
componentes / controladores externos. 

Establezca si se usa un relé de operación en verano y cómo deberá 
controlarse. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo – relé de operación en verano no 

necesario 
 
Vía RF / S-Mode 

Estado operación en verano enviado vía: 
• Salida de relé$$big:5742$$ Qx de un 

controlador de circuito de calefacción 
RRV91… 

• Objeto S-Mode en KNX TP1 * 
Q1 (local) Salida de relé Q1 de la unidad central de 

apartamento usada como un relé de 
operación en verano 

* La conexión de los objetos S-Mode de la unidad central de apartamento a 
los equipos S-Mode correspondientes del KNX TP1 se realiza con la 
herramienta de puesta en marcha (ETS) 

 
Menú principal > Configuración > Configuración básica > Salidas > 
Operación verano: 

Ajuste de fábrica Su ajuste 
---  --- 

 Vía RF / S-Mode 
 Q1 (local) 

 

Salida de estado 
 
Cuando se cierra la borna de salida apropiada, la unidad central de 
apartamento indica la existencia de eventos vía un componente 
externo (p. e.. señal luminosa o acústica). 
Pueden definirse los eventos que llevan al cierre de la salida de 
estado (humo, ventana, entradas de fallo 1 - 4) vía el parámetro 
“Salida estado eventos“. Para una descripción de este parámetro, ver 
las Instrucciones de Operación, sec. “Supervisión”. 

Establezca si se usa una salida de estado y cómo deberá 
controlarse. 
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Ajuste Descripción 
--- Inactivo – salida de estado no necesaria 
Vía RF / S-Mode Enviar estado de salida de estado vía: 

• Salida de relé Qx de un controlador de 
circuito de calefacción RRV91… 

• Objeto S-Mode en KNX TP1 * 
Q1 (local) Salida de relé Q1 de la unidad central de 

apartamento usada como salida de señal 
* La conexión de los objetos S-Mode de la unidad central de apartamento a 

los equipos S-Mode correspondientes del KNX TP1 se realiza con la 
herramienta de puesta en marcha (ETS) 

 
Menú principal > Configuración > Configuración básica > Salidas > 
Salida estado: 

Ajuste de fábrica Su ajuste 
---  --- 

 Vía RF / S-Mode 
 Q1 (local) 

 

Salida de estado de ventana / puerta 
 
Si hay al menos una ventana / puerta abierta, la borna de salida 
correspondiente se cerrará. Consecuentemente se puede mostrar 
una ventana / puerta abierta mediante un componente externo 
adicional. 
 
Establezca si se usa una salida de estado de ventana y como deberá 
controlarse. 

Ajuste Descripción 
--- Inactivo – salida de estado de ventana / 

puerta no necesario 
Vía RF / S-Mode Estado de ventana / puerta enviado vía: 

• Salida de relé Qx de un controlador de 
circuito de calefacción RRV91… 

• Objeto S-Mode en KNX TP1 * 
Q1 (local) Salida de relé Q1 de la unidad central de 

apartamento usada como salida de 
estado de ventana / puerta 

*  La conexión de los objetos S-Mode de la unidad central de apartamento a 
los equipos S-Mode correspondientes del KNX TP1 se realiza con la 
herramienta de puesta en marcha (ETS) 

 
Menú principal > Configuración > Configuración básica > Salidas > 
Salid estad ventana / puerta: 

Ajuste de fábrica Su ajuste 
---  --- 

 Vía RF / S-Mode 
 Q1 (local) 
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Configuración de repetidores RF 
 
Active el número deseado de repetidor RF. Para ello, seleccione 
todos los repetidores RF deseados (1...3) y cambie el ajuste  
de “---“ a ”Activo“. 
 
Menú principal > Configuración > Configuración básica >  
Repetidor RF > Repetidor X: 

 Repetidor 1 Repetidor 2 Repetidor 3 
Ajuste de fábrica --- --- --- 
Su ajuste  --- 

 Activo 
 --- 
 Activo 

 --- 
 Activo 

 

Configuración de páginas de información 
Ventanas / puertas 
 
Defina si desea mostrar las puertas / ventanas abiertas (página de 
información). 

Menú principal > Configuración > Configuración básica > 
Páginas info> Ventanas/puertas: 

Ajuste de fábrica No 
Su ajuste  Sí 

 No 
 

Tarjeta de presentación 
 
Establezca si debe mostrarse la tarjeta de presentación (página info). 

Menú principal > Configuración > Configuración básica > 
Páginas info> Tarjeta presentacn: 

Ajuste de fábrica No 
Su ajuste  Si 

 No 
 

Progresión de la temperatura exterior 
 
Decida si deberá mostrarse la progresión de temperatura exterior 
(página info). 

Menú principal > Configuración > Configuración básica > 
Páginas info > Progresión TE: 

Ajuste de fábrica No 
Su ajuste  Si 

 No 
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Progresión de la presión atmosférica 
 
Decida si se deberá mostrarse la progresión de la presión 
atmosférica (página info). 

Menú principal > Configuración > Configuración básica > 
Páginas info > Progrs presn atmos: 

Ajuste de fábrica No 
Su ajuste  Si 

 No 
 

Configuración del modo frío 
Sistema calor / frío a 2 tubos 
 
Si el sistema se usa para refrigeración además de para calefacción, 
comuníqueselo a la unidad central de apartamento con el ajuste: 

Menú principal > Configuración > Configuración básica > Miscelanea 
> Sistm C/F 2 tubos: 

Ajuste de fábrica No 
Su ajuste  Si 

 No 
 
 

Conexión de los componentes RF 
Notas 
 
Los componentes RF se asignan a ambientes o funciones. 
En la unidad central de apartamento deben configurarse de 
antemano los ambientes deseados (ver página 16), activarse las 
funciones necesarias y fijar el modo de transmisión como “Vía RF“ o 
”Vía RF / S-Mode (ver página 19 y siguientes). 
 

 
Si se ha conectado un equipo dos veces, por error, la unidad 
central de apartamento ignorará la segunda conexión, enviará 
un mensaje de error y emitirá un pitido. 
Una vez conectados todos los equipos, puede comprobar el 
número de canales y los tipos de equipos conectados en la 
lista de equipos. Posteriormente se pueden añadir equipos 
perdidos o quitar equipos no necesarios. 
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Conexión de los componentes RF de ambiente  
 
Pueden asignarse los siguientes componentes RF a un ambiente: 

• Unidad de ambiente QAW910 
• Sonda de temperatura ambiente QAA910 
• Actuador de control de radiador SSA955 
• Controlador de circuito de calefacción RRV91... (sólo 

actuadores de circuito de calefacción) 
• Contactos de puerta / ventana vía radio AP 260 

 
Los componentes RF se conectarán ambiente por ambiente. Informe 
a la unidad central de apartamento de a qué ambiente desea asignar 
componentes RF: 
 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Ambientes > 
Ambiente X > Conectar equipo: 

Confirme la entrada en el submenú “Conectar equipo“ presionando 
Menú/ok. Para realizar la conexión, se le pedirá que presione el 
botón de comunicación del equipo a conectar. 

 
Puede conectar todos los equipos del mismo ambiente, uno 
tras otro, sin necesidad de realizar entradas adicionales en la 
unidad central de apartamento. 

Ahora, encienda todos los componentes RF a conectar al ambiente – 
uno tras otro – y conéctelos. La orden de conexión se puede 
seleccionar libremente. La única excepción son los actuadores de 
control de radiador SSA955 y los controladores de circuito de 
calefacción RRV91… donde el actuador de control / canal de control 
conectado en primer lugar sirve como controlador maestro / canal 
maestro y los otros actuadores de control / canales de control como 
esclavos. 
Cada conexión realizada aparece en la pantalla y se confirma con un 
pitido. Cuando haya conectado todos los equipos de un ambiente / 
grupo de conmutación o clase de equipo, cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok. 
 

Conexión de la unidad de ambiente QAW910 
 
La unidad de ambiente se enciende automáticamente en cuanto se 
insertan las pilas. 

 

Cuando se enciende la unidad 
de ambiente, aparece la pantalla 
completa durante 2 segundos. Si 
las pilas se están agotando 
aparece el símbolo de pilas 
bajas. 
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Mientras no se conecte la unidad 
de ambiente, la pantalla muestra 
el símbolo de comunicación y la 
temperatura ambiente. 
 
 

 

 
Una unidad de ambiente conectada previamente cambia 
directamente a operación normal tras la pantalla completa. 

 

F
27

07
Z0

33

 
 

 

Ahora, mantenga presionado 
el botón multifunción F hasta 
que el símbolo de 
comunicación parpadee. 
Luego suelte de nuevo el 
botón. 

 

F = botón multifunción 

Ahora el símbolo de comunicación de la pantalla de la unidad de 
ambiente parpadea y se extingue al completar con éxito el proceso 
de comunicación con la unidad central de apartamento. 
Para confirmar el éxito de la conexión, la unidad central de 
apartamento emite un pitido. Cuando se hayan conectado todos los 
equipos del ambiente, cierre el proceso de comunicación 
presionando el botón Menú/ok. 
Después de establecer la conexión con éxito, la unidad de ambiente 
se reinicia y cambia a operación normal. El símbolo comunicación de 
la pantalla se apaga. 

 
Si el proceso de comunicación con la unidad central de 
apartamento no tiene éxito, transcurrido 1 minuto la unidad de 
ambiente cambia a la pantalla de estado de sin comunicación.

 

Conexión de la sonda de temperatura ambiente QAA910 
 
La sonda de temperatura ambiente se enciende automáticamente en 
cuanto se insertan las pilas. 
Cuando se enciende (alimentación), se prueba la capacidad de las 
pilas. 
Si la capacidad es suficiente, el LED verde se encenderá 2 segundos 
durante la prueba. 

 
Si la capacidad de las pilas en insuficiente para la operación, 
el LED rojo se encenderá 2 segundos – siempre que aún 
haya capacidad suficiente. 

Tras probar las pilas, el equipo cambiará directamente a operación 
normal. El LED se extingue de nuevo. 
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F

LED
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Ahora presione el botón multifunción 
F de la sonda de temperatura 
ambiente. El LED se enciende en 
función de la capacidad de las pilas 
(verde: pilas ok, rojo: pilas no ok). 
Puede soltar el botón de 
comunicación cuando empiece a 
parpadear el LED. 

F = botón multifunción 
LED = diodo de emisión de luz 

Ahora, el LED de conexión del equipo parpadea en verde y se 
extingue al completar con éxito el proceso de comunicación con la 
unidad central de apartamento. 
Para confirmar que se ha conectado con éxito, la unidad central de 
apartamento emite un pitido. Cuando se hayan conectado todos los 
equipos de un ambiente, cierre el proceso de comunicación 
presionando Menú/ok. 
El equipo ya está conectado y funciona en operación normal. 
 

Conexión de los actuadores de control de radiador SSA955 
 
El actuador de control de radiador se enciente en cuanto se insertan 
las pilas. Después se realiza una pequeña comprobación del estado 
de las pilas. Durante la comprobación, el LED se enciende verde 
durante 2 segundos. 

 
Si la capacidad de las pilas no permite la operación, el LED 
se encenderá rojo durante 2 segundos – siempre que quede 
pila suficiente. 

En cuanto el actuador esté listo para realizar la conexión, el LED 
parpadeará en verde. 

 
Antes de establecer la conexión, el actuador tiene que fijarse 
a una válvula para garantizar que se puede realizar la 
calibración (mensaje de error). 

 

 
Después de la comprobación de las pilas, un actuador que ya 
había sido conectado comprueba sus ajustes como contro-
lador maestro o controlador esclavo. Si es un controlador 
maestro, el LED parpadea 3 veces en rojo / verde. En caso 
de ser un controlador esclavo, permanece apagado. Después 
de esto el actuador funcionará en operación normal. 

 

 

Ahora presione el botón multifunción 
del actuador de control de radiador. El 
LED se enciende en función del 
estado de las pilas (verde: ok, rojo: no 
ok). Puede soltar el botón de comuni-
cación tan pronto como parpadee el 
LED.  
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Si la temperatura ambiente se adquiere con la sonda inte-
grada de un actuador de control de radiador, el actuador de 
control cuya sonda deba ser usada debe conectarse el 
primero. No tienen en consideración las sondas los demás 
actuadores de control de radiador de un ambiente. 

Ahora, el LED de conexión del actuador parpadea verde, y se extin-
gue al completarse con éxito el proceso de comunicación con la 
unidad central de apartamento. 
Para confirmar el éxito de la conexión, la unidad central de aparta-
mento emite un pitido. Cuando se hayan conectado todos los equi-
pos del ambiente, cierre el proceso de comunicación presionando 
Menú/ok. 

 
Si el proceso de comunicación con la unidad central de apar-
tamento no tiene éxito, transcurrido 1 minuto el parpadeo del 
LED cambiará a indicación de estado de operación sin comu-
nicación). 

Tras establecer comunicación con éxito, el actuador de control de 
radiador se reiniciará y comenzará automáticamente su calibración 
(ver “Calibración del actuador de control de radiador”, debajo). 

El actuador ya está conectado y opera normalmente. 
 
Calibración del actuador de control de radiador 
Después de conectar con éxito el actuador de control, o tras cambiar 
las pilas, el SSA955 comenzará automáticamente el proceso de 
calibración. Esto garantiza que el actuador coincida de modo óptimo 
con la válvula de radiador con la que se va a usar. Durante la 
calibración el LED parpadea verde. 
El SSA955 informa a la centralita de si la calibración tuvo éxito. Si es 
así, el SSA955 cambia automáticamente a modo control. 
Si no tuvo éxito, el LED parpadea rojo. Al presionar brevemente el 
botón multifunción, puede activarse de nuevo la calibración.  

 
Desde la unidad central de apartamento se puede activar 
manualmente la calibración de todos los actuadores de control 
de radiador del ambiente.  

 
Menú principal > Calefacción > Ambiente X > Ajustes ambiente > 
CalibrManulActuador 
 

Conexión de los controladores de circuito de calefacción 
RRV912 y RV918 
 
Los controladores del circuito de calefacción se encienden 
automáticamente en cuanto se les aplica tensión. 
Entonces se comprueban los LEDs. Todos los LEDs se encienden un 
segundo. El LED de alimentación se enciende en cuanto el 
controlador está listo para operar. 
Si aún no se ha conectado ningún canal de controlador de 
calefacción el LED de conexión parpadea. Los otros LEDs 
permanecen apagados. 
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Cuando presiona el botón de comunicación se indica el 
estado de los canales individuales. Los LEDs de los canales 
ya conectados se encienden, los de los canales no 
conectados permanecen apagados. Al soltar el botón, los 
controladores de circuito de calefacción vuelven a operación 
normal transcurridos 10 segundos. Cuando se selecciona un 
canal, el LED de conexión indica el estado del canal 
pertinente. 

Ejemplo: Controlador de circuito de calefacción RRV912 

RRV912

CH
NC 3P NO B U Q1 Q2 Y1 Y2LED

CH

F

27
07

Z2
1

 

F = botón multifunción 
LED = diodo de emisión de luz 
CH = botón de selección de canal 

 
La conexión del controlador de circuito de calefacción se realiza, 
individualmente, para cada canal. 
Para conectar un canal controlador de circuito de calefacción, pulse 
el botón de selección de canal (CH) para seleccionar un canal 
adecuado (canales Y1 y Y2 con RRV912, canales 1..8 con el 
RRV918). El LED del canal seleccionado parpadea. Si aún no se ha 
conectado el canal seleccionado el LED de conexión se iluminará 
intermitentemente. 

 
Si no se presiona ningún botón durante 10 minutos, el 
controlador de circuito de calefacción vuelve a operación 
normal. 

Ahora, presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se enciende verde. En cuanto empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 

 
El primer canal conectado para un ambiente asume el control 
maestro. Los otros canales del mismo ambiente se 
controlarán en paralelo. 

Después de conectar con éxito, el controlador de circuito de 
calefacción se reiniciará. 
Ahora, el controlador de circuito de calefacción ha vuelto a modo de 
selección de canal y está listo para conectar otro canal. 
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Conexión de los contactos de ventana  
 
El contacto de puerta / ventana por ondas AP 260 está listo para 
operar en cuanto se insertan las pilas, si no están agotadas. 

 
Para información detallada, ver la documentación de los 
productos GAMMA. 

El contacto de puerta / ventana se conecta presionando el botón 
multifunción del contacto de puerta o ventana durante más de un 
segundo. Si se mandaron los telegramas de aprendizaje, el LED 
parpadeará durante unos 3 segundos. 
Para confirmar el éxito de la conexión, la unidad central de 
apartamento enviará un pitido. Cuando estén conectados todos los 
equipos del ambiente, cierre el proceso de comunicación 
presionando Menú/ok. 
 

Conexión de los detectores de humo 
 
Al conectar los detectores de humo, estos siempre se asignan a un 
ambiente. Informe a la unidad de ambiente de cual es el ambiente al 
que quiere asignar el detector de humo: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Detector humos 
> Ambiente X > Conectar equipo: 
El detector de humo DELTA reflex se enciende automáticamente en 
cuanto lo alimenten las pilas. 

 
Para información detallada, ver la documentación 
suministrada con el detector de humo. 

El detector de humo se conecta presionando el botón del frontal del 
detector durante al menos 2 segundos, y luego presionando el botón 
de comunicación de la parte posterior durante al menos 1 segundo. 
El LED trasero parpadeará varias veces. 
Para confirmar el éxito de la conexión, la unidad central de 
apartamento enviará un pitido. Cierre el proceso de comunicación 
presionando Menú/ok. 

 
Los detectores de humo deben estar equipados con el 
módulo de detector de humo UNI M 255. Par información 
detallada, ver la documentación de los productos GAMMA. 

 

Conexión de los componentes 
 
Los siguientes componentes de instalación ACS se asignan a 
entradas o salidas apropiadas: 

• Sonda ACS 
• Bomba / válvula ACS 
• Resistencia eléctrica de inmersión 

 
En los componentes de instalación ACS, las funciones de 
entrada y salida pertinentes deben establecerse como “Vía 
RF“, permitiendo asignarles una entrada o salida de un 
controlador de circuito de calefacción. 
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Conexión de la entrada para la sonda ACS 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar una 
entrada universal B de un controlador de circuito de calefacción 
como entrada de sonda ACS: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > ACS >  
Sonda ACS > Conectar equipo: 
Confirme la sub-entrada “Conectar equipo“ presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le indicará que presione el botón 
comunicación del equipo a conectar. 

Seleccione la entrada universal B con el botón de selección de canal 
(CH) del controlador de circuito de calefacción. El LED del canal 
seleccionado parpadeará. Si el canal seleccionado aún no está 
conectado, el LED de conexión brillará intermitentemente. 
Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 
El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok. 
 

Conexión de la salida para la bomba / válvula de ACS 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar una 
salida universal de relé Qx de un controlador de circuito de 
calefacción para conectar la bomba / válvula de ACS: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > ACS > 
Bomba/válvula ACS > Conectar equipo: 
Confirme la sub-entrada “Conectar equipo“ presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 

Seleccione una salida universal de relé Qx con el botón de selección 
de canal (CH) del controlador de circuito de calefacción. El LED del 
canal seleccionado parpadeará. Si el canal seleccionado aún no está 
conectado, el LED de conexión brillará intermitentemente. 
Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación.  
El éxito de la comunicación se mostrará en la pantalla de la unidad 
central de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el 
proceso de comunicación presionando el botón Menú/ok. 
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Conexión de la salida para la resistencia eléctrica de inmersión 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar una 
salida universal de relé Qx de un controlador de circuito de 
calefacción para conectar la resistencia eléctrica de inmersión: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > ACS >  
Calefactor elect inmersión > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo“ presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 

Seleccione una salida universal de relé Qx con el botón de selección 
de canal (CH) del controlador de circuito de calefacción. El LED del 
canal parpadeado parpadeará. Si el canal seleccionado aún no se ha 
conectado, el LED de conexión brillará intermitentemente. 
Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando comience a 
parpadear, puede soltar el botón de comunicación. 
El éxito de una conexión se mostrará en la pantalla de la unidad 
central de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el 
proceso de comunicación presionando Menú/ok. 
 

Conexión de la sonda meteorológica  
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea asignar 
una sonda meteorológica: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF >  
Sonda meteorológica > Conectar equipo: 

La sonda meteorológica QAC910 se enciende automáticamente en 
cuanto se insertan las pilas. 
Al encenderse se comprueba la capacidad de las pilas. 
Si tienen suficiente capacidad, el LED verde se enciende 2 segundos 
durante la prueba. 

 
Si la capacidad de las pilas es insuficiente para la operación, 
el LED rojo se encenderá 2 segundos, siempre que haya 
capacidad suficiente para ello. 

Después de la comprobación de las pilas, el equipo cambiará 
directamente a operación normal. El LED se apaga de nuevo. 

F

LED

27
07

Z1
8

 

Presione el botón multifunción F de la 
sonda meteorológica. El LED se 
enciende según la capacidad de las 
pilas (verde: ok, rojo: no ok). Cuando 
el LED empiece a parpadear, puede 
soltar el botón de comunicación. 
 
  

F = botón multifunción 
LED = diodo de emisión de luz 
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El LED de comunicación del equipo parpadea verde y se apaga si se 
ha completado con éxito el proceso de comunicación con la unidad 
central de apartamento. 
Para confirmar el éxito de la conexión, la unidad central de 
apartamento emite un pitido. Cierre el proceso de comunicación 
presionando Menú/ok. 
El equipo ya está conectado, y funciona en operación normal. 
 

Conexión de actuadores de iluminación y persianas 
 

 
Los actuadores GAMMA de iluminación y persianas sólo 
pueden asignarse a grupos de conmutación que, previamente, 
hayan sido configurados para la función correspondiente. Ver 
“Configuración de grupos de conmutación”, página 21. 

Los actuadores de iluminación y persianas se encienden en cuanto 
se los alimenta. 

 
Al configurar actuadores GAMMA de iluminación, tiene que 
haber conectada una lámpara. De otro modo los actuadores 
no se alimentan correctamente, lo que significa que no pueden 
conectarse. 

 
En la unidad central de apartamento, seleccione el grupo de 
conmutación al que desea asignar actuadores: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Grupos de 
conmutación > Grupo de conmutación X > Conectar equipo:  

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 

Presione el botón del actuador GAMMA hasta que el LED del 
actuador empiece a parpadear (aprox. 10 segundos). El éxito de la 
comunicación aparece en la pantalla de la unidad central de 
apartamento, y se confirma con un pitido. El LED del actuador se 
apaga de nuevo. 

 
Puede conectar todos los actuadores del mismo grupo de 
conmutación, uno tras otro, sin tener que realizar más 
entradas en la unidad central de apartamento. 
Dado que no figurarán en la lista de equipos de la unidad 
central de apartamento, un grupo de conmutación puede tener 
asignado cualquier número de actuadores de iluminación. 

Cuando haya conectado todos los actuadores de iluminación de un 
grupo de conmutación, cierre el proceso de comunicación 
presionando Menú/ok. 

Es necesario realizar el proceso para cada grupo de conmutación. 
 

 
Para información detallada sobre la configuración de 
componentes GAMMA, ver la documentación de los productos 
GAMMA. 
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Conexión del relé de grupo de conmutación 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar una 
salida universal de relé Qx de un controlador de circuito de 
calefacción como relé de grupo de conmutación: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Relé grupo 
conmutación > Grupo de conmutación X > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 

Seleccione una salida universal de relé Qx con el botón de selección 
de canal (CH) del controlador de circuito de calefacción. El LED del 
canal seleccionado parpadeará. Si el canal seleccionado aún no está 
conectado, el LED de conexión brillará intermitentemente. 
Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 
El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok. 
 

Conexión de los contactos de las puertas 
 
Informe a la unidad central de apartamento que el contacto de puerta 
/ ventana por ondas AP 260 debe conectarse como contacto de 
puerta: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Puertas >  
Puerta X (1 - 2) > Equipo conectado: 

Confirme la sub-entrada “Equipo conectado” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 
El contacto de puerta / ventana se conecta presionando el botón de 
función del contacto de puerta / ventana durante más de un segundo. 
Si se mandaron los telegramas de aprendizaje, el LED parpadeará 
durante unos 3 segundos. 
Para confirmar el éxito de la conexión, la unidad central de 
apartamento enviará un pitido. Finalice el proceso de conexión 
presionando Menú/ok. 
 

Conexión de entradas de fallo 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que se va a conectar 
una entrada universal B de un controlador de circuito de calefacción 
o un contacto de puerta / ventana por ondas AP 260 como entrada 
de fallo: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Fallos >  
Entrada de fallo X (1 - 4) > Conectar equipo: 
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Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 
Si desea usar una entrada universal B de un controlador de circuito 
de calefacción como entrada de fallo, selecciónela con el botón de 
selección de canal (CH) y presione el botón multifunción. El LED se 
encenderá verde. Cuando empiece a parpadear puede soltar el 
botón de comunicación. 
Si desea usar un contacto de puerta / ventana vía radio AP 260 como 
entrada de fallo, presione el botón del contacto de puerta / ventana 
durante aproximadamente 1 segundo. El LED parpadeará unos 
segundos. 
El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok. 
 

Conexión de salidas de fallo 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar una 
salida universal de relé Qx de un controlador de circuito de 
calefacción como salida de fallo: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Fallos >  
Salida de fallo X (1 - 2) > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 
Seleccione una salida universal de relé Qx con el botón de selección 
de canal (CH) del controlador de circuito de calefacción. El LED del 
canal seleccionado parpadeará. Si el canal seleccionado aún no está 
conectado, el LED de conexión parpadeará. 

Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 
El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando el botón Menú/ok. 
 

Conexión de entradas 
Conexión de entradas para modo de operación calefacción 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar una 
entrada universal B de un controlador de circuito de calefacción para 
conectar un contacto de modo de operación calefacción: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Entradas >  
Modo calefacción > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 
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Seleccione la entrada universal B con el botón de selección de canal 
(CH) del controlador de circuito de calefacción. El LED del canal 
seleccionado parpadeará. Si el canal seleccionado aún no ha sido 
conectado, el LED de conexión brillará intermitentemente. 

Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 
El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok. 
 
Conexión de entradas para cambio de régimen calor / frío 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar una 
entrada universal B de un controlador de circuito de calefacción para 
conectar un contacto de cambio calor / frío: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Entradas > 
Cambio C/F > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 
Seleccione la entrada universal B con el botón de selección de canal 
(CH) del controlador de circuito de calefacción. El LED del canal 
seleccionado parpadeará. Si el canal seleccionado aún no está 
conectado, el LED de conexión brillará intermitentemente. 
Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 
El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok 
 
Conexión de la entrada para ausencia 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar una 
entrada universal B de un controlador de circuito de calefacción para 
conectar un contacto de ausencia: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Entradas > 
Ausencia > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo“ presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 
Seleccione una entrada universal B con el botón de selección de 
canal (CH) del controlador de circuito de calefacción. El LED del 
canal seleccionado parpadeará. Si el canal seleccionado aún no está 
conectado, el LED de conexión brillará intermitentemente. 
Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 
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El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok. 
 
Conexión de una entrada para crepúsculo 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar una 
entrada universal B de un controlador de circuito de calefacción o 
contacto de puerta / ventana vía radio AP 260 para conectar un 
conmutador de crepúsculo: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Entradas > 
Crepúsculo > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 
Si desea usar una entrada universal B de un controlador de circuito 
de calefacción como entrada de crepúsculo, selecciónela con el 
botón de selección de canal (CH) y presione el botón de 
comunicación. El LED se encenderá verde. Cuando comience a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 
Si desea usar la entrada externa de un contacto de puerta / ventana 
vía radio AP 260 como entrada de crepúsculo, presione el botón del 
contacto de puerta / ventana durante aproximadamente 1 segundo. 
Entonces, el LED parpadeará durante unos segundos. 
El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok. 
 

Conexión de salidas 
Conexión de la salida para demanda de calor 0..10 V CC  
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar una 
salida universal U del controlador de circuito de calefacción RRV912 
como salida de demanda de calor 0..10 V CC: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Salidas > 
Demanda calor 0..10V CC > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 

Seleccione la salida universal U con el botón de selección de canal 
(CH) del controlador de circuito de calefacción. El LED del canal 
seleccionado parpadeará. Si el canal seleccionado aún no está 
conectado, el LED de conexión brillará intermitentemente 
Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 
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El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok. 
 
Conexión del relé de demanda de calor 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar un 
relé de salida Qx de un controlador de circuito de calefacción como 
salida de demanda de calor: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Salidas >  
Relé demanda de calor > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 

Seleccione una salida de relé universal Qx con el botón de selección 
de canal (CH) del controlador de circuito de calefacción. El LED del 
canal seleccionado parpadeará. Si el canal seleccionado aún no está 
conectado, el LED de conexión brillará intermitentemente. 
Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 
El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok. 
 
Conexión de la salida para la bomba de apartamento 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar la 
salida universal de relé Qx de un controlador de circuito de 
calefacción para conectar la bomba de apartamento: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Salidas >  
Bomba apartamento > Conectar equipo: 
Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 

Seleccione una salida de relé universal Qx con el botón de selección 
de canal (CH) del controlador de circuito de calefacción. El LED del 
canal seleccionado parpadeará. Si el canal seleccionado aún no está 
conectado, el LED de conexión brillará intermitentemente. 
Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 
El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok. 
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Conexión de la salida para la operación en verano 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar una 
salida universal de relé Qx para un controlador de circuito de 
calefacción como salida de operación en verano: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Salidas > 
Operación verano > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 

Seleccione una salida universal de relé Qx con el botón de selección 
de canal (CH) del controlador de circuito de calefacción. El LED del 
canal seleccionado parpadeará. Si el canal seleccionado aún no está 
conectado, el LED de conexión brillará intermitentemente. 
Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 
El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok. 
 
Conexión de la salida de estado 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar una 
salida universal de relé Qx de un controlador de circuito de 
calefacción como salida de estado: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Salidas >  
Salida estado > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 

Seleccione una salida universal de relé Qx con el botón de selección 
de canal (CH) en el controlador de circuito de calefacción. El LED del 
canal seleccionado parpadeará. Si el canal seleccionado aún no está 
conectado, el LED de conexión brillará intermitentemente. 
Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 
El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok. 
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Conexión de una salida de estado de ventana / puerta 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea usar una 
salida universal de relé Qx de un controlador de circuito de 
calefacción como salida de estado de ventana / puerta: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Salidas >  
Salida estado ventana / puerta > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 

Seleccione una entrada universal de relé Qx con el botón de 
selección de cana (CH) del controlador de circuito de calefacción. El 
LED del canal seleccionado parpadeará. Si el canal seleccionado 
aún no está conectado, el LED de conexión brillará 
intermitentemente. 
Ahora presione el botón multifunción del controlador de circuito de 
calefacción. El LED se encenderá verde. Cuando empiece a 
parpadear puede soltar el botón de comunicación. 
El éxito de la conexión se mostrará en la pantalla de la unidad central 
de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el proceso de 
comunicación presionando Menú/ok. 
 

Conexión de equipos Hager tebis 
 

 
Los actuadores de iluminación y persianas Hager tebis sólo 
pueden asignarse a grupos de conmutación o luces que, 
previamente, hayan sido configuradas para la función 
correspondiente (ver “configuración de grupos de 
conmutación”, página 21, y “Configuración de indicación de 
estado de iluminación” 25). 

Los actuadores de iluminación y persianas se encienden en cuanto 
se los alimenta eléctricamente. 

Los equipos Hager tebis se configuran y conectan a la unidad central 
de apartamento con ayuda del configurador TX100 suministrado por 
Hager. Para poder realizar conexiones con productos Hager tebis, o 
para eliminarlos, seleccione el siguiente menú de la unidad central de 
apartamento: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Hager Tebis 

 
Este menú debe usarse siempre que se trabaje con el 
configurador TX100. Salga del menú "Hager tebis" sólo 
cuando haya terminado la configuración con el TX100. Si, 
mientras trabaja con el configurador TX100, sale del menú 
"Hager tebis" y luego lo selecciona de nuevo, el modo de 
operación del configurador debe cambiar brevemente a "Auto" 
y luego de nuevo a "Prog". 
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Numeración de las entradas 
 
Desde la perspectiva del configurador, los grupos de conmutación 
son entradas. Para que el configurador se familiarice con estas 
entradas, y para asignarles número, seleccione el grupo de 
conmutación correspondiente de la unidad central de apartamento y 
presione Menú/ok: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Hager Tebis > 
Grupos de conmutación > Grupo de conmutación X 

El envío satisfactorio de los telegramas correspondientes se muestra 
brevemente en la unidad central de apartamento. 

 
Para información detallada sobre la configuración de 
componentes Hager tebis, ver la documentación que cubre 
los productos Hager tebis. 

 

Conexión de los repetidores RF 
 
Puede conectar hasta 3 repetidores RF. 

 
Para permitir la conexión de un repetidor RF (1...3), éste 
tiene que haberse activado antes en la configuración básica 
(ver página 36). 

 
Un repetidor RF se enciende automáticamente en cuanto se le aplica 
corriente vía el adaptador CA, que viene incluido con el repetidor. 
El LED se encenderá verde 2 segundos. 

En caso de que el repetidor ya estuviera conectado, el LED se 
apagará después. El repetidor ya está listo para operar.  

Si el repetidor RF aún no está conectado, el LED brillará 
intermitentemente en verde. El repetidor ya está listo para realizar la 
conexión. 
 
Informe a la unidad central de apartamento de que desea conectar 
un repetidor RF: 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Repetidor RF > 
Repetidor RF X > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 

F

LED
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Ahora, para abrir la conexión, 
presione el botón multifunción F del 
repetidor RF. El LED se encenderá 
verde. Cuando empiece a parpadear 
puede soltar el botón de 
comunicación.  

F = botón multifunción 
LED = diodo de emisión de luz 
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Ahora el LED de conexión del repetidor RF parpadea verde y se 
apaga cuando el proceso de comunicación con la unidad de central 
de apartamento se finaliza con éxito. Para confirmar el éxito de la 
conexión, la unidad central de apartamento emite un pitido. Cierre el 
proceso de comunicación presionando Menú/ok. 
El repetidor RF ya está conectado y funciona en operación normal. 
 

 
Si el proceso de comunicación con la unidad central de 
apartamento se realiza sin éxito, el parpadeo del LED 
cambiará a brillo intermitente después de 1 minuto (indicación 
de estado de operación sin comunicación). 

 
Asignación de equipos a los repetidores RF 
Puede determinarse a través de que repetidor se enviarán las 
señales RF correspondientes a cada equipo conectado a la unidad 
central de apartamento. 
 
Menú principal > Configuración > Lista de equipos > Equipo X > 
Repetidor RF: 

Opciones de configuración: 
--- sin repetición de señal (valor guía) 
Repetidor RF 1 Repetición de señal con Repetidor RF 1 
Repetidor RF 2 Repetición de señal con Repetidor RF 2 
Repetidor RF 3 Repetición de señal con Repetidor RF 3 
 
También es posible repetir señales de equipos GAMMA (p. e. de 
transmisores montados sobre pared) que no puede asignarse a una 
función concreta de la unidad central de apartamento. Estos equipos 
pueden darse a conocer a la unidad central de apartamento 
mediante la ruta siguiente. 

 
Los actuadores GAMMA conectados a los grupos de 
conmutación no están incluidos en la lista de equipos. Sin 
embargo, si las señales de un actuador GAMMA deben 
repetirse con un repetidor RF, el actuador puede incluirse en 
la lista de equipos de la unidad central de apartamento según 
la descripción siguiente. 

 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Repetidor RF > 
Otros equipos RF > Conectar equipo: 

Confirme la sub-entrada “Conectar equipo” presionando Menú/ok. 
Para realizar la conexión se le pedirá que presione el botón de 
comunicación del equipo a conectar. 

Ahora, presione el botón de los equipos GAMMA correspondientes 
durante al menos 10 segundos. Para confirmar el éxito de la 
comunicación, la unidad central de apartamento emite un pitido. 
 

 
Para información detallada sobre la configuración de 
componentes GAMMA, ver la documentación que los cubre. 
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Comprobación de las conexiones de radio 
 
Pueden comprobarse en cualquier momento las conexiones de radio 
entre la unidad central de apartamento y los siguientes equipos: 

• Sondas de temperatura ambiente 
• Unidades de ambiente 
• Actuadores de control de radiador 
• Controladores de circuito de calefacción 
• Repetidores RF 
• Sondas meteorológicas 

Presione brevemente el botón comunicación o multifunción del 
equipo. Si la conexión funciona, la unidad central de apartamento 
emitirá 3 pitidos seguidos. Si la unidad central de apartamento está 
en la imagen estática o en una de las páginas info, aparecerá una 
ventana adicional con la información de equipo pertinente. La 
ventana puede volver a ocultarse presionando Menú/ok o Esc. 
 
 

Test de cableado 
 
Al terminar de configurar y conectar los equipos se recomienda 
realizar el test de cableado con los componentes conectados. 
Se muestran los estados actuales de las entradas: 

• Valor de temperatura actual en las entradas de sonda 
• 0 / 1 con contactos de entrada (0: contacto abierto, 1: 

contacto cerrado) 

Durante el test de cableado, cada una de las salidas puede 
establecerse en un valor concreto: 

• 0..100 % (correspondiente a 0..10 V CC) para demanda de 
calor 0..10 V CC 

• Apagar / encender con salidas de relé (Apagar: contacto de 
relé abierto, encender: contacto de relé cerrado) 

 

 
Durante el test de cableado, la aplicación no está activa. Las 
funciones de seguridad relacionadas se apagan. Desactive 
las salidas de relé de nuevo. 

 
Encontrará los test de cableados de las distintas entradas y salidas 
en los siguientes menús: 
ACS (Sonda ACS, bomba / válvula y resistencia eléctrica): 
Menú principal > Configuración > Test de cableado > ACS 

Relé de grupo de conmutación (grupo de conmutación 1 – 8 ): 
Menú principal > Configuración > Test de cableado >  
Relé grupo conmutación 

Fallos (entradas de fallo 1…4, salidas de fallo 1 y 2): 
Menú principal > Configuración > Test de cableado > Fallos: 
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Entradas (modo de operación calefacción, operación en verano, 
cambio C/F, ausencia, crepúsculo): 
Menú principal > Configuración > Test de cableado > Entradas: 

Salidas (relé de demanda de calor, demanda de calor 0..10 V CC, 
bomba de apartamento, operación en verano, salida de estado, 
salida de estado de ventana / puerta): 
Menú principal > Configuración > Test de cableado > Salidas: 
 
 

Desconexión de equipos 
 
Los equipos conectados pueden eliminarse de la unidad central de 
apartamento usando la función “Desconectar equipo”. En ese caso, 
cualquier información de vinculación contenida en el equipo a 
desconectar también se borrará. 

Encontrará la función “Desconectar equipo” en el menú que ya usó 
con “Conectar equipo”: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Ambientes > 
Ambiente X > Desconectar equipo: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Detector humos > 
Ambiente X > Desconectar equipo: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF >  
Sonda meteorológica > Desconectar equipo: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Grupos de 
conmutación > Grupo de conmutación X > Desconectar equipo: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Relé grupo 
conmutación > Grupo de conmutación X > Desconectar equipo: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Puertas >  
Puerta X > Equipo desconectado: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Fallos > … > 
Desconectar equipo: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Entradas > … > 
Desconectar equipo: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Salidas > … > 
Desconectar equipo: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Repetidor RF > 
Repetidor RF X > Desconectar equipo: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Repetidor RF > 
Otros equipos RF > Desconectar equipo: 

Ahora se le pedirá que presione el botón de comunicación del equipo 
a desconectar. La acción necesaria sobre el equipo es la misma que 
para realizar una conexión.  
El éxito de la desconexión se mostrará en la pantalla de la unidad 
central de apartamento, y se confirmará con un pitido. Cierre el 
proceso de desconexión presionando Menú/ok. 
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Lista de equipos por función 
 
Para comprobar las conexiones, puede mostrar una lista con todos 
los equipos conectados o canales de equipo de cada ambiente o 
función. 

Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Ambientes > 
Ambiente X > Lista de equipos: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Detector humos > 
Ambiente X > Lista de equipos: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF >  
Sonda meteorológica > Lista de equipos: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Relé grupo 
conmutación > Grupo de conmutación X > Lista de equipos: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Puertas >  
Puerta X > Lista de equipos: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Fallos > … > 
Lista de equipos: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Entradas > … > 
Lista de equipos: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Salidas > … > 
Lista de equipos: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Repetidor RF > 
Repetidor RF X > Lista de equipos: 
Menú principal > Configuración > Conexiones RF > Repetidor RF > 
Otros equipos RF > Lista de equipos: 
 
 

Lista de equipos con todos los equipos 
 
Todos los equipos conectados están incluidos en la lista de equipos. 
Ésta muestra el estado de cada equipo.  

 Dispositivo ok 

 Pilas bajas 

 Fallo de equipo 
También pueden verse el número, tipo e ID-KNX de cada equipo. 
 
Menú principal > Configuración > Lista de equipos > Dispositivo X: 
 
Para ver datos detallados de equipos, presionar Menú/ok. 
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Eliminación de equipos en la lista de equipos 
 
Si desea eliminar un equipo, seleccione – siempre que sea posible – 
la función “Desconectar equipo“ (ver página 57). 
A veces ocurre que equipos defectuosos no pueden volver a 
desconectarse. En este caso, puede quitar el equipo defectuoso de 
la lista de equipos de la unidad central de apartamento del siguiente 
modo sigue: 

Menú principal > Configuración > Lista de equipos > Equipo X > 
Borrar equipo: 

 
Use la función “Borrar equipo“ sólo si no puede quitar el 
equipo con la función ”Desconectar equipo“. 

 

Comunicación de bus 
Dirección de equipo KNX TP1 
 
Tiene que introducir una dirección de equipo clara y precisa para la 
unidad central de apartamento. Después de realizar la entrada, la 
unidad central de apartamento comprueba si la dirección introducida 
ya está en uso. Si la dirección aún está libre, la pantalla vuelve al 
menú “Ajustes básicos“. El valor se ha adoptado. Si no fuera así, se 
le pedirá que introduzca una dirección nueva. 

Menú principal > Configuración > Comunicación bus >  
Ajustes básicos > Dirección equipoi: 

Ajuste de fábrica 255 
Su ajuste  

 

 
Al usar la dirección de equipo 255 (estado alimentación) no se 
transmitirán datos vía bus. Use cualquier otra dirección de equipo.

 

Fuente de alimentación del bus 
 
Establezca si el bus Konnex se alimenta con un portador de fuerza 
externo (alimentación de bus “Apagado“) o si el bus recibe su 
energía desde la unidad central de apartamento (alimentación de bus 
”Encendido”). 

Menú principal > Configuración > Comunicación bus >  
Ajustes básicos > Alimentación BUS: 

Ajuste de fábrica Encendido 
Su ajuste  Encendido 

 Apagado 
 

 
• Precaución: La alimentación de bus mediante la unidad 

central de apartamento sólo puede conectarse si sólo 
hay una central de comunicaciones OZW771 conectada 
al terminal Konnex de la unidad central de apartamento

• Si hay varias u otros equipos conectados al bus, la 
alimentación mediante la unidad central de 
apartamento debe desconectarse 
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Modo de programación 
 
Si desea asignar la dirección de equipo en el modo de sistema KNX 
(con ETS), active el modo direccionamiento (Encendido) con la 
siguiente línea operativa. 

Menú principal > Configuración > Comunicación bus >  
Ajustes básicos > Modo programación: 
 

Ajuste de fábrica pagado 
Su ajuste  Apagado 

 Encendido 
 

Operación del reloj 
 
Al usar el ajuste “Autónomo“, el equipo no recibe ni envía la hora del 
día. Si el sistema debe usar una hora común, uno de los equipos 
debe definirse como reloj maestro y los demás como esclavos.  

Menú principal > Configuración > Comunicación bus > Hora/fecha > 
Operación del reloj: 

Ajuste de fábrica Autónomo 
Su ajuste  Autónomo 

 Esclavo 
 Maestro 

 

 
Verifique que sólo hay definido un reloj maestro en el 
sistema. 

 

Ajuste remoto del reloj esclavo 
 
La función “Ajuste remoto reloj esclavo = Si“ permite al usuario 
establecer también la hora y la fecha en un reloj esclavo. 
Los valores nuevos se transmitirán al reloj maestro vía bus Konnex. 
El reloj maestro distribuye la nueva hora a todos los usuarios del bus. 
Por tanto, para el usuario de la instalación, la operación es la misma 
que la del reloj maestro. 

Menú principal > Configuración > Comunicación bus > Hora/fecha > 
Ajus remt reloj escl: 

Ajuste de fábrica Si 
Su ajuste  Si 

 No 
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Zona calendario (vacaciones y días especiales) 
 
Al usar el ajuste de calendario “Autónomo“, el equipo no recibe ni 
envía fechas de calendario. Si varios equipos del sistema deben usar 
un calendario común, la operación vacaciones / día especial debe 
establecerse como ”Maestro” en cada uno de esos equipos, y como 
”Esclavo” en los demás. 

Menú principal > Configuración > Comunicación bus > 
Vacaciones/días especial > Vacac/día especial: 

Ajusta de fábrica Autónomo 
Su ajuste  Autónomo 

 Esclavo 
 Maestro 

 
Además, con la operación maestro / esclavo, establezca la zona 
vacaciones / día especial necesaria (1..31). 

Menú principal > Configuración > Comunicación bus > 
Vacaciones/días especial > Zona Vac/día espc: 

Ajuste de fábrica 1 
Su ajuste  

 

 
Garantice que sólo se define como maestro un equipo por 
zona de vacaciones / día especial. 

 

Zona ACS 
 
Use la siguiente línea operativa para establecer la zona ACS (1..31): 

Menú principal > Configuración > Comunicación bus > ACS >  
Zona ACS: 

 
El ajuste de Zona ACS no puede ser ambiguo. Por ejemplo, 
sólo un sistema de calefacción de ACS puede tener puede 
tener zona ACS 1. 

 
 Ajuste Su ajuste 
Zona ACS 1  

 
Cuando opere un ACS externo, establezca la Zona ACS de la unidad 
central de apartamento con el mismo valor que el ACS externo. 
 
Menú principal > Configuración > Comunicación bus > ACS >  
Opera tiemp conmut: 

Ajuste de fábrica Autónomo 
Su ajuste  Autónomo 

 Esclavo 
 Maestro 

Si se usa el ajuste “Autónomo“, la unidad central de apartamento no 
recibe ni envía ningún tiempo de conmutación. Al usar el ajuste 
“Maestro“, el tiempo de conmutación se distribuirá en la zona ACS 



62/84 

Siemens Synco 900 CE1C2707es 
Building Technologies Configuración del sistema 19.11.2007 

para su uso común. El sistema ACS que deberá usar este tiempo de 
conmutación tiene que establecerse como “Esclavo“. 

En caso de “Operación tiempo conmutación = Esclavo”, debe usarse 
la siguiente línea operativa para establecer la zona ACS del tiempo 
de conmutación maestro (1..31): 

Menú principal > Configuración > Comunicación bus > ACS >  
Prog conmt ACS escl: 

Ajuste de fábrica 1 
Su ajuste  

 

Configuración de la zona de distribución 
 
Los equipos del sistema intercambian datos en el bus dentro de su 
zona de distribución. Una fuente de calor en la zona de distribución 
1, por ejemplo, recibe las señales de demanda de calor de la zona de 
distribución de calor 1. 
Establezca la zona de temperatura exterior (1..31) y la zona de 
distribución de calor (1..31) en que está ubicada la unidad central de 
apartamento. 

 
Al usar el ajuste "---", no se recibirá ni enviará vía bus ningún 
dato de la zona de distribución correspondiente. 

 
Menú principal > Configuración > Comunicación bus >  
Zonas distribución > Zona TempExte: 
Menú principal > Configuración > Comunicación bus >  
Zonas distribución > Zona distrib calefac: 

Zona de distribución Ajuste de fábrica Su ajuste 
Temperatura exterior y zona 
presión atmosférica 

---  

Zona distribución calefacción 1  
 

 
Los ajustes de zona no pueden ser ambiguos. Por ejemplo, 
sólo una sonda exterior puede tener asignada la zona de 
temperatura exterior 1. 

 
 

Salir del menú “Configuración” 
 
Al terminar la configuración, presione Esc para salir del menú 
“Configuración”. La instalación aún está apagada. 
  
  
 
 

Si confirma este mensaje 
presionando Menú/ok, la 
instalación comenzará a operar 
con los nuevos ajustes, y la 
pantalla volverá al menú principal. 

¡Precaución! 
Arrancar la planta 
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Este mensaje se muestra si se 
han realizado ajustes no válidos. 
Presione Esc o Menú/ok para 
volver al menú “Configuración”. 
 

 
 
 

Ajustes de función 
General 
 
Para realizar ajustes de función, necesita entrar en el nivel experto 
(ver página 15). 

 
Cambie estos ajustes sólo si es absolutamente consciente de 
su impacto. Una configuración equivocada puede deteriorar o 
incluso deshabilitar la operación de la instalación. 

 

Volumen del zumbador 
 
El volumen del zumbador integrado en la unidad central de apartamento 
puede ajustarse para así satisfacer las necesidades individuales  
(0..100 %). 

Menú principal > Ajustes > Equipo > Volumen zumbador: 

Valor guía 100 % 
Su ajuste  

 

 
Si el volumen del zumbador está demasiado bajo, las señales 
acústicas (p. e. las de las pruebas de comunicación) puede 
que no lleguen a su oído.  

 

Clave del nivel experto 
 
La unidad se suministra con la clave “9” para acceder al nivel 
experto. Por razones de seguridad, cambie la clave a algún otro 
valor. 

 
Cuando cambie la clave, anótela y guárdela en lugar seguro. 
¡Si olvida su clave, será necesaria la visita de un experto de 
servicio! 

Introduzca la clave deseada (entre 0 y 9999) usando la siguiente 
ruta, y confírmela presionando Menú/ok.  

Menú principal > Ajustes > Claves > Experto: 

Ajuste de fábrica 9 
Su ajuste  

 
 

¡Precaución!
Ajustes no válidos 
Imposible arrancar 
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Calefacción 
Habilitación de limitación de consigna 
 
Esto define si la limitación de consigna de las temperaturas ambiente 
deberá estar deshabilitada o habilitada. La unidad central de apartamento 
sólo responde a las señales de limitación de consigna recibidas a través 
del bus cableado cuando está habilitada la limitación de consigna. 

Menú principal > Calefacción > Apartamento > Ajustes >  
Limitac consigna: 

Ajuste de fábrica Habilitado 
Su ajuste  Deshabilitado 

 Habilitado 
 

Consigna de limitación 
 
Define la temperatura ambiente máxima permitida (0..35 °C) durante 
el periodo de tiempo en que se transmite una limitación de consigna 
a través del bus cableado.  

Menú principal > Calefacción > Apartamento > Ajustes >  
Consigna limitac: 

Ajuste de fábrica 25 °C 
Su ajuste  

 

Tiempo de sobrefuncionamiento de bomba 
 
Puede establecerse el tiempo de sobrefuncionamiento para la bomba 
de apartamento y la bomba de ACS (0..30 min). 

Menú principal > Calefacción > Apartamento > Ajustes > 
Sobrefuncion bomb: 

Ajuste de fábrica 6 min 
Su ajuste  

 

Mando imperativo de la válvula 
 
El mando imperativo de válvulas permite controlar conjuntamente 
todas las válvulas del apartamento hasta la posición de válvula 
deseada (0..100 %, p. e. para equilibrado hidráulico). 

Menú principal > Calefacción > Apartamento > Ajustes > MandoImperVál: 

Valor guía --- (apagado) 
Su ajuste  

 

 
El mando imperativo de válvula debe desactivarse de nuevo 
manualmente. De otro modo, el control de temperatura 
ambiente permanecerá desactivado. Durante el periodo de 
actividad del mando imperativo de válvulas se mostrará el 
mensaje de estado “Mando imperativo válvula activo”. 
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El impacto del ajuste depende igualmente del tipo de actuador 
empleado como se describe en "Posición de válvula en modo 
refrigeración / operación en verano" (ver abajo). 

 

Incremento de temperatura ambiente 
 
Durante el control de arranque óptimo, la unidad central de 
apartamento determina el incremento de temperatura ambiente 
(min / K) del ambiente pertinente y lo tiene en cuenta para la próxima 
vez que se realice un control de arranque óptimo. El valor calculado 
la última vez puede verse y, si fuera necesario, cambiarse en la línea 
operativa: 
Menú principal > Calefacción > Ambiente X > Ajustes ambiente > 
Increm temp ambien: 
 

Proporción de unidad de ambiente 
 
Si hay conectadas una unidad de ambiente QAW910 y 1 ó 2 sondas 
de temperatura ambiente QAA910 al mismo ambiente, puede 
establecerse la proporción de la unidad de ambiente (0..100 %) 
respecto al promedio de temperatura ambiente. 
Si se usan 1 unidad de ambiente y 1 sonda de temperatura 
ambiente, el valor actual de temperatura ambiente media se 
determina basándose en la proporción de porcentaje establecida. 
Si se usan 1 unidad de ambiente y 2 sondas de temperatura 
ambiente, se determina primero el valor medio de las 2 sondas. 
Entonces se calcula el valor actual de temperatura ambiente media 
basándose en la proporción en porcentaje establecida para la unidad 
de ambiente y la sonda de temperatura ambiente. 
Cuando se usan 2 sondas de temperatura ambiente se envía el valor 
medio de las 2 sondas. La proporción de las sondas individuales no 
se pueden cambiar. 
Menú principal > Calefacción > Ambiente X > Ajustes ambiente > 
Proporc unid ambient: 

Ajuste de fábrica 50 % 
Su ajuste  

 

Posición de válvula en modo refrigeración / 
operación en verano 
 
Esto determina la posición (0..100 %) en la que se colocará la válvula 
de un ambiente cuando la planta cambia a modo refrigeración u 
operación en verano. Por tanto, la cantidad de energía de 
refrigeración obtenida por ambientes individuales puede 
influenciarse. 

 
En ambientes con niveles de humedad altos existe riesgo de 
condensación. 

 
Menú principal > Calefacción > Ambiente X > Ajustes ambiente > 
PoscVálvModoRefrig: 
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Nr. de ambiente 1 2 3 4 5 6 
Nombre       
Ajuste de fábrica 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Ajuste       
Nr. de ambiente 7 8 9 10 11 12 
Nombre       
Ajuste de fábrica 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Ajuste       

 

 
El ajuste tiene el siguiente efecto dependiendo del tipo de 
actuador empleado: 
 
RRV912: actuador de 3 puntos 
El actuador llega exactamente a la posición establecida. 
 
RRV918 / RRV912: actuador de 2 puntos (NC / NO) 
Con el ajuste 0..49%, el actuador no está controlado y 
permanece en la posición de inicio (para NC = 0%). 
Con el ajuste 50..100% el actuador está controlado por una 
pulsación permanente y permanece de esta forma en la 
posición final (para NC = 100%). 
 
SSA955 
El actuador llega exactamente a la posición establecida. 

 

Posición mínima de válvula en confort 
 
Para evitar suelos fríos en caso de sistemas de calefacción por suelo 
radiante, se puede fijar una posición mínima de válvula (0..100 %) 
que se respetará en los periodos de Confort, incluso siendo la 
temperatura ambiente los suficientemente alta. En tales casos se 
acepta que el ambiente pueda estar sobrecalentado. 

Menú principal > Calefacción > Ambiente X > Ajustes ambiente >  
Pos mín válv confort: 
 

Ajuste de fábrica 0 % 
Su ajuste  
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Ajustes del controlador de ambiente 
 

 
Estos ajustes sólo se muestran cuando se ha establecido un 
tipo de ambiente definido por el usuario (ver “Configuración 
de ambientes”, página 16). 

 

Banda-P Xp 
 
La banda-P del controlador de ambiente puede establecerse, en 
cada ambiente, para satisfacer las necesidades individuales. Como 
guía, vea los ajustes estándar: 

Tipo ambiente Valor guía Xp 
Radiador calefacción lento 2 K 
Radiador calefacción rápido 2 K 
Suelo radiante lento 2 K 
Suelo radiante rápido 2 K 

 
Menú principal > Calefacción > Ambiente X > Controlador ambiente > 
Banda-P Xp: 

Nr. de ambiente 1 2 3 4 5 6 
Nombre       
Ajuste de fábrica 2 K 2 K 2 K 2 K 2 K 2 K 
Ajuste Xp       

 
Nr. de ambiente 7 8 9 10 11 12 
Nombre       
Ajuste de fábrica 2 K 2 K 2 K 2 K 2 K 2 K 
Ajuste Xp       

 

Tiempo de acción integral Tn 
 
Puede establecerse el tiempo de acción integral del controlador de 
ambiente para cada ambiente. Como guía, remítase a los ajustes 
estándar: 

Tipo ambiente Valor guía Tn 
Radiador calefacción lento 5.400 s 
Radiador calefacción rápido 3.600 s 
Suelo radiante lento 7.200 s 
Suelo radiante rápido 5.400 s 

 
Menú principal > Calefacción > Ambiente X > Controlador ambiente > 
Timp acción integral: 

Nr. de ambiente 1 2 3 4 5 6 
Nombre       
Ajuste de fábrica 5.400 s 5.400 s 5.400 s 5.400 s 5.400 s 5.400 s 
Ajuste Tn       

 
Nr. de ambiente 7 8 9 10 11 12 
Nombre       
Ajuste de fábrica 5.400 s 5.400 s 5.400 s 5.400 s 5.400 s 5.400 s 
Ajuste Tn       
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Tiempo de acción derivativa Tv 
 
Puede establecerse el tiempo de acción derivativa del controlador de 
ambiente para cada ambiente. Como guía, consulte los ajustes 
estándar: 

Tipo ambiente Valor guía Tv 
Radiador calefacción lento 450 s 
Radiador calefacción rápido 540 s 
Suelo radiante lento 540 s 
Suelo radiante rápido 540 s 

 
Menú principal > Calefacción > Ambiente X > Controlador ambiente > 
Tiemp acc deri Tv: 

Nr. de ambiente 1 2 3 4 5 6 
Nombre       
Ajuste de fábrica 450 s 450 s 450 s 450 s 450 s 450 s 
Ajuste Tv       

 
Nr. de ambiente 7 8 9 10 11 12 
Nombre       
Ajuste de fábrica 450 s 450 s 450 s 450 s 450 s 450 s 
Ajuste Tv       

 

Zona neutra 
 
En ambientes que usen actuadores de 3-puntos, para cada ambiente 
puede establecerse la zona neutra (0..20 K). Como guía, consulte los 
ajustes estándar: 

Tipo ambiente Valor guía de zona neutra 
Radiador calefacción lento 0,1 K 
Radiador calefacción rápido 0,1 K 
Suelo radiante lento 0,1 K 
Suelo radiante rápido 0,1 K 

 
Menú principal > Calefacción > Ambiente X > Controlador ambiente > 
Zona neutra 

Nr. de ambiente 1 2 3 4 5 6 
Nombre       
Ajuste de fábrica 0,1 K 0,1 K 0,1 K 0,1 K 0,1 K 0,1 K 
Ajuste neutro       

 
Nr. de ambiente 7 8 9 10 11 12 
Nombre       
Ajuste de fábrica 0,1 K 0,1 K 0,1 K 0,1 K 0,1 K 0,1 K 
Ajuste neutro       
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Diferencial de conmutación 2-posiciones 
 
En ambientes que usen actuadores a 2-puntos se puede establecer 
el diferencial de conmutación (0..20 K) del controlador de ambiente 
para cada ambiente: 

Tipo ambiente Valor guía diferencial de conmutación 
Radiador calefacción lento 0,8 K 
Radiador calefacción rápido 0,8 K 
Suelo radiante lento 0,8 K 
Suelo radiante rápido 0,8 K 

 
Menú principal > Calefacción > Ambiente X > Controlador ambiente > 
Diferen conmuta 2-p: 

Nr. de ambiente 1 2 3 4 5 6 
Nombre       
Ajuste de fábrica 0,8 K 0,8 K 0,8 K 0,8 K 0,8 K 0,8 K 
Ajuste SD       

 
Nr. de ambiente 7 8 9 10 11 12 
Nombre       
Ajuste de fábrica 0,8 K 0,8 K 0,8 K 0,8 K 0,8 K 0,8 K 
Ajuste SD       

 

Tiempo de funcionamiento del actuador 
 
Esto define el tiempo de carrera del actuador . Este es el tiempo que 
necesita el actuador para hacer el recorrido entre sus dos posiciones 
finales. 

 
El ajuste sólo actúa en actuadores a 3 puntos. No tiene 
impacto sobre actuadores a 2 puntos y los actuadores de 
control de radiador SSA955. 

 
El tiempo de funcionamiento del actuador (1..600 s) se puede 
establecer por separado para cada válvula de zona: 

Tipo ambiente Valor guía diferencial de conmutación 
Radiador calefacción lento 150 s 
Radiador calefacción rápido 150 s 
Suelo radiante lento 150 s 
Suelo radiante rápido 150 s 

 
Menú principal > Calefacción > Ambiente X > Controlador ambiente > 
Tiempo actuador: 

Nr. de ambiente 1 2 3 4 5 6 
Nombre       
Ajuste de fábrica 150 s 150 s 150 s 150 s 150 s 150 s 
Ajuste ALZ       

 
Nr. de ambiente 7 8 9 10 11 12 
Nombre       
Ajuste de fábrica 150 s 150 s 150 s 150 s 150 s 150 s 
Ajuste ALZ       
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ACS 
Consigna de protección antihielo 
 
Establezca la consigna ACS a usar en modo Protección. 

Menú principal > ACS > Consignas > Consg prot anhiel: 

Valor guía 5 °C 
Su ajuste  

 

Consigna legionela 
 
Establezca la consigna que deberá mantener el acumulador de ACS 
durante el tiempo en que se ejecute la función legionela. 

Menú principal > ACS > Función legionela > Consigna legionela: 

Valor guía 70 °C 
Su ajuste  

 

Frecuencia de protección legionela 
 
Decida y establezca con qué frecuencia deberá activarse la función 
legionela. Puede ejecutarse diaria o semanalmente. Con la 
frecuencia semanal puede seleccionarse el día (Lu..Do). 
 

 
Al usar el ajuste “Nunca“, la función legionela siempre está 
desactivada. 

 
Menú principal > ACS > Función legionela > Frecuen protc legion: 

Valor guía Lunes 
Su ajuste  Nunca 

 Diario 
 Lunes 
 Martes 
 Miércoles 
 Jueves 
 Viernes 
 Sábado 
 Domingo 

 

Hora de protección legionela 
 
Defina la hora (00:00..24:00) a la que deberá iniciarse la función 
legionela.  

Menú principal > ACS > Función legionela > Hora protcc legionel: 

Ajuste de fábrica 05:00 
Su ajuste  
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Periodo de protección legionela 
 
Cuando está activa la función legionela, el acumulador de ACS 
puede mantenerse en la consigna de protección legionela durante el 
tiempo establecido aquí (0.00 – 6.00 horas). 

Menú principal > ACS > Función legionela > Period protcc legion: 

Valor guía 00.30 h.min 
Su ajuste  

 

Prioridad ACS 
 
Con la prioridad ACS se puede dar preferencia a la carga del 
acumulador de ACS reduciendo la cantidad de calor enviada a otros 
circuitos de calefacción. 
 
Sin prioridad 
Durante la calefacción y ACS conjunta no hay restricciones respecto 
a la cantidad de calor enviada a otros circuitos de calefacción. 
La mayor demanda de temperatura (calefacción o ACS) se envía al 
controlador de demanda de calor. 
 
Prioridad absoluta 
Durante la calefacción y ACS a la vez, los circuitos de calefacción no 
tienen permitido obtener calor. 
La demanda de temperatura para la carga de ACS se envía al 
controlador de demanda de calor. 

Menú principal > ACS > Ajustes > Prioridad: 

Ajuste de fábrica Absoluta 
Su ajuste  Ninguna (paralelo) 

 Absoluta 
 

 
En caso de ACS con válvula diversora, establezca la prioridad 
ACS en “Absoluta”. 

 

Diferencial de conmutación 
 
El diferencial de conmutación se usa para controlar la carga de ACS. 
La carga estará permitida cuando la temperatura del ACS caiga por 
debajo de la consigna de ACS la cantidad reflejada en el diferencial 
de conmutación (1..20 K) establecido aquí. La carga se detiene en 
cuanto se alcanza de nuevo la consigna de ACS. 

Menú principal > ACS > Ajustes > Differ conmutac: 

Ajuste de fábrica 5 K 
Su ajuste  
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Tiempo de carga máximo 
 
Para evitar que – debido a la prioridad ACS – el circuito de 
calefacción se restrinja o incluso bloquee durante largos periodos de 
tiempo, puede limitarse la “carga de ACS con prioridad absoluta” a 
un determinado periodo de tiempo (5..250 min). 

 
Con el ajuste “---“, la carga de ACS tiene lugar sin limitación de 
tiempo de carga. 

 
Menú principal > ACS > Ajustes > Tiem carga máx: 

Ajuste de fábrica 60 min 
Su ajuste  

 

Carga forzada 
 
Normalmente, la carga del acumulador de ACS se inicia sólo si la 
temperatura del acumulador cae por debajo del punto de encendido 
(consigna de acumulador de ACS menos diferencial de 
conmutación). La carga forzada puede forzar la carga del 
acumulador incluso si este criterio de encendido no se ha alcanzado. 

Inicio 
La carga forzada se iniciará si está se activa y la temperatura del 
acumulador está por lo menos 1 K por debajo de la consigna normal. 

Fin 
La carga forzada se finaliza cuando se alcanza la consigna normal. 
 
Puede decidir cuándo se realizará la carga forzada: 

Nunca Se desactiva la carga forzada (no obstante 
siempre es posible activarla manualmente con el 
botón ACS) 

Con el primer 
cambio a 
consigna 
normal 

La carga forzada se realiza cuando, por primera 
vez en 24 horas, la consigna de reducido 
cambia a consigna normal. Como resultado, el 
acumulador de ACS se cargará completamente 
al comenzar el día 

Con cada 
cambio a cons. 
normal 

La carga forzada se realiza cada vez que la 
consigna reducida pasa a consigna normal  

Menú principal > ACS > Ajustes > Carga forzada: 

Ajuste de fábrica Nunca 
Su ajuste  Nunca 

 Primer cambio 
 Cada cambio 

 

 
También puede activarse una carga forzada única del 
acumulador de ACS pulsando largamente el botón ACS de la 
unidad central de apartamento. Durante la carga forzada 
manual, el símbolo de ACS de la pantalla parpadea. 
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Consigna de aceleración de carga de ACS 
 
Para hacer posible la carga de ACS, la temperatura de impulsión 
debe ser mayor que la consigna de ACS requerida. Establezca la 
aceleración de consigna aquí (0..50 K). 
Menú principal > ACS > Ajustes > Consg acelr crg ACS: 

Ajuste de fábrica 10 K 
Su ajuste  

 

Requerimiento de bomba de sistema 
 
Si la bomba de sistema se controla con un controlador compatible 
con KNX TP1, puede seleccionarse si la bomba deberá funcionar 
durante la carga de ACS (dependiendo del tipo de instalación). 

31
31

S
59

A B
 

Caso A Bomba de sistema requerida para carga de ACS (bomba 
sistema: Si) 

Caso B Bomba de sistema no necesaria para carga de ACS (bomba 
sistema: No) 

Menú principal > ACS > Ajustes > Reqm bomba sistem: 

Ajuste de fábrica Si 
Su ajuste  Si 

 No 
 

Resistencia eléctrica de inmersión para operación 
en verano 
 
Decida si se deberá usar el tiempo de conmutación de ACS para 
controlar el resistencia eléctrica de inmersión. 

Sin programa 
conmutación 

El tiempo de conmutación no tiene impacto sobre 
el control de la resistencia eléctrica de inmersión 
en verano. La temperatura del ACS se mantiene a 
la consigna normal. 

Con 
programa 
conmutación 

Para control de una resistencia eléctrica de 
inmersión en verano, el controlador tiene en 
cuenta el tiempo de conmutación y el programa de 
vacaciones. El modo de operación ACS debe 
establecerse en “Auto”. 
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Menú principal > ACS > Ajustes > OpVernCaleInmesEléc: 

Ajuste de fábrica Con programa conmutación 
Su ajuste  Sin programa conmutación 

 Con programa conmutación 
 
 

Grupos de conmutación 
Número de escena 
 
Las escenas definidas durante la configuración se numerarán 
automáticamente (1..16).  
Para evitar que se superpongan los números de escena con otros 
botones de escena ya existentes (p. e. GAMMA o Hager tebis), o 
para provocarlos, los números de escena de la unidad central de 
apartamento pueden cambiarse.  

Menú principal > Grupos de conmutación > Grupo de conmutación X 
>  Escena A o B > Número escena: 

 
Por favor, respete los distintos rangos de número de escena 
de las distintas gamas de productos: 

• GAMMA: 1..16 
• Hager tebis Funk: 1..8 
• Actuadores KNX TP1: 1..64 (rango completo) 

Al usar los números de escena fuera del rango soportado, el 
actuador no responderá a los comandos de la escena 
correspondiente. 

 
Grupo de 
conmutación  

Escena Ajuste de 
fábrica 

Su ajuste 

A 1  1 B 2  
A 3  2 B 4  
A 5  3 B 6  
A 7  4 B 8  
A 9  5 B 10  
A 11  6 B 12  
A 13  7 B 14  
A 15  8 B 16  
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Hora / fecha 
Inicio tiempo de verano / inicio tiempo de invierno 
 
El cambio de tiempo de verano a tiempo de invierno, y viceversa, 
tiene lugar automáticamente. La primera fecha de cambio de régimen 
se puede ajustar por si cambiaran los estándares pertinentes. 
Como resultado de establecer la fecha para el cambio de tiempo de 
invierno a tiempo de verano, o viceversa, la hora del primer domingo 
tras esa fecha se adelantará de 02:00 ( tiempo de invierno) a 03:00 
(tiempo de verano), o se retrasará de 03:00 (tiempo de verano) a 
02:00 (tiempo de invierno). 
Si ambas fechas coinciden el mismo día, se desactiva el cambio 
tiempo de verano / tiempo de invierno. 

 Menú principal > Hora/fecha > Inicio verano: 
 Menú principal > Hora/fecha > Inicio invierno: 

 Inicio tiempo de verano Inicio tiempo de invierno 
Valor guía 25.03. 25.10. 
Su ajuste   

 
 

Fallos 
Histórico de fallos 
 
El histórico de fallos contiene los últimos 10 mensajes de estado de 
fallo ocurridos en la unidad central de apartamento o en los 
componentes RF asignados a ella. 

Menú principal > Fallos > Histórico de fallos > Fallo X: 

Cada vez que se envía un mensaje de estado de fallo se muestra el 
número de fallo, el texto de fallo, la hora y la fecha en que ocurrió, el 
tipo de equipo y, si es posible, el grupo de función.  
 
Borrar fallos 
 
Los fallos actuales y el histórico de fallos pueden borrarse en un solo 
paso.  

Menú principal > Fallos > Borrar fallos: 
 
 

Textos 
 
Los textos de “Nombre de planta“, “Ambientes“, “Grupos de 
conmutación“ y “Estado iluminación” pueden introducirse en el nivel 
de servicio y, por esta razón, se describen en las Instrucciones de 
Operación. 
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Nombre de fichero 
 
Puede crearse un juego de datos con la herramienta de servicio de 
ACS, y copiarse a la unidad central de apartamento. En ese caso, el 
nombre del fichero del juego de parámetros aparece en la siguiente 
línea de menú: 

Menú principal > Ajustes > Textos > Nomb fich: 
 
Título de tarjeta de presentación y líneas 1 – 4 
 
La tarjeta electrónica de presentación se muestra en forma de página 
info, y tiene una línea de título y 4 líneas de texto donde, por ejemplo, 
puede introducirse información sobre la compañía o la persona 
responsable de la instalación. 

Menú principal > Ajustes > Textos > Tarjeta de presentación > Título: 
Menú principal > Ajustes > Textos > Tarjeta de presentación >  
TP líne 1 – 4: 
 
 
Demanda de calefacción 
Temperatura mínima de impulsión 
 
Esto proporciona limitación mínima de la consigna de temperatura de 
impulsión. En ese caso, la temperatura de impulsión nunca caerá por 
debajo de ese límite, incluso si la demanda de calor fuera menor. La 
limitación actúa sobre ambas demandas de temperatura – vía bus 
cableado y vía salida 0..10 V CC. 

Menú principal > Ajustes > Demanda de calefacción > Temp Imp mín: 

Ajuste de fábrica 20 °C 
Su ajuste  

 
Temperatura máxima de impulsión 
 
Esto proporciona una limitación máxima de la consigna de 
temperatura de impulsión. En ese caso, la temperatura de impulsión 
nunca superará este límite, ni siquiera si la demanda de calor fuera 
mayor. La limitación actúa sobre ambas demandas de temperatura – 
vía bus cableado y vía salida 0..10 V CC. 

 
La limitación máxima no se considera una función de 
seguridad. 

Menú principal > Ajustes > Demanda de calefacción > Temp Imp máx: 

Ajuste de fábrica 40 °C 
Su ajuste  

 

 
Este ajuste sólo actúa sobre la demanda de temperatura del 
sistema de calefacción. No restringe la demanda de 
temperatura del ACS. 
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Demanda de temperatura en operación en invierno 
 
Esto define la validez de la demanda de calefacción durante la 
operación en invierno: 
Continuamente: La demanda de calor es válida constantemente en 

operación en invierno. 
Conmutación: Si la posición media de válvula cae por debajo de 

cierto valor, la demanda de calor no será válida. 
Menú principal > Ajustes > Demanda de calefacción >  
Demand temp inviern: 

Ajuste de fábrica Conmutación 
Su ajuste  Continuamente 

 Conmutación 

 
Demanda de temperatura 0..10 V CC 
 
Para poder transmitir una demanda de temperatura (para calefacción 
y ACS) a un controlador de demanda de calor por medio de una 
señal 0..10 V CC, la consigna de temperatura a 0 V y 10 V tendrá 
que estar predefinida en la unidad central de apartamento. Los 
valores intermedios se interpolarán de modo lineal. Las demandas de 
temperatura por debajo del umbral de demanda de temperatura no 
se enviarán al controlador de demanda de calor (0 V). 
Menú principal > Ajustes > Demanda de calefacción >  
Demanda temp a 0 V: 
Menú principal > Ajustes > Demanda de calefacción >  
Demanda temp 10 V: 
Menú principal > Ajustes > Demanda de calefacción >  
Umbral demada temp: 
DC 0..10 V

0

2

4

6

8

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
°C

27
07

Z3
2

3

2

1

0  
  Valor en °C a 0 V CC 
  Valor en °C a 10 V CC 
  Valor umbral de demanda de temperatura (las temperaturas por debajo de este nivel se 

interpretan como “Sin demanda de calor””) 
 

 Ajuste de fábrica Su ajuste 
Demanda de temperatura a 0 V 0 °C  
Demanda de temperatura a 10 V 100 °C  
Umbral demanda de temperatura 0 °C  
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Almacenamiento de datos 
 
Pueden guardarse los datos de configuración actuales, incluyendo la 
fecha y el año. Los datos guardados o los ajustes de fábrica pueden 
recuperarse en caso de necesidad. 
Menú principal > Almacenamiento de datos >  
Fecha de almacenamiento (sólo lectura): 
Menú principal > Almacenamiento de datos >  
Año almacenamiento (sólo lectura): 
Menú principal > Almacenamiento de datos > Restaurar: 
Menú principal > Almacenamiento de datos > Guardar: 
Menú principal > Almacenamiento de datos >  
Restaurar ajustes de fábrica: 

 
Al guardar los nuevos datos, cualquier dato guardado 
previamente será sobrescrito (no podrá recuperarse). 
Al restaurar datos o ajustes de fábrica, el juego de datos 
actual del equipo será sobrescrito (no podrá recuperarse).  
Al restaurar datos, ciertos ajustes de bus y todos los textos 
establecidos no se sobrescribirán y, por tanto, serán retenidos 
con su estado actual. Al restaurar los ajustes de fábrica 
también se reajustan los textos definidos por el usuario. 

 
 
Límites del sistema 
 
 
Limitaciones de sistema (bus TP1) 
126  Unidades centrales de apartamento QAX910 
 
Limitaciones por unidad central de apartamento 
1 Sonda meteorológica 
12 Ambientes 
2 Contactos de puerta (monitorizados) 
4 Actuadores de iluminación con indicación de estado (sólo en 

KNX TP1 (S-Mode)) 
3 Repetidores RF 
64 Equipos RF (número total, incluyendo la unidad central de 

apartamento) 

 
Además de los equipos arriba mencionados, puede usarse un 
número ilimitado de interruptores, actuadores de iluminación y 
actuadores de persianas. 

 
Limitaciones por ambiente 
1 Unidad de ambiente 
2 Sondas de temperatura ambiente 
1 Controlador de circuito de calefacción 
6 Actuadores de control de radiador  

(un controlador maestro, 0…5 controladores esclavos) 
o canales de controlador de circuito de calefacción 

6 Contactos de ventana 
1 Detector de humos 

 
Los actuadores de control de radiador y los controladores de 
circuito de calefacción no pueden usarse simultáneamente en 
el mismo ambiente. 
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Comunicación 
 

Protocolo 
Konnex (RF y / o cableado)  

KNX TP1  bus a 2 hilos conforme con KNX TP1,  
más conector RJ45 para conexión de herramienta de 
servicio 

KNX RF  Bus RF conforme con KNX RF 
 
 
 
Mantenimiento / servicio 
Equipos periféricos 
Restauración de ajustes de fábrica 
 
Para restaurar los ajustes de fábrica de los equipos periféricos, 
presione el botón multifunción del equipo durante al menos 20 
segundos. 
Entonces se produce un reinicio. Ahora se han restablecido los 
ajustes de fábrica y el equipo ya no está conectado a la unidad 
central de apartamento. 
 
Control manual de un actuador de control de radiador 
 

Para los trabajos de servicio, o 
en caso de fallo, el SSA955 
puede llevarse a cualquier 
posición usando una llave allen 
de 3 mm. 

- +

27
00

Z0
6

- +

3 mm 

 
 
 
Reciclaje 
 

 

La unidad central de apartamento y los distintos equipos de 
terceros deben considerarse componentes electrónicos y 
procesarse según la directiva europea 2002/96/EEC (WEEE), 
y no con los residuos domésticos. Debe respetarse la 
normativa nacional pertinente, usando los canales de 
recogida adecuados. Debe cumplirse con la legislación local 
vigente. Las pilas agotadas deben procesarse respetando la 
normativa medioambiental pertinente.  
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