
Sinteso™

Testgeräte und Zubehör
FDUL2901, FDUD2912, FDUD2911, FDUL221, FDUD29x, FDUD29x-E, RE6, REF8, REF8-S,

REF8-C, RE8, RE8-S, RE8-C, RE7T, RE8ST, RE8STCO, RE8-CO, RE7T-x, RE10, FDUM293,

FDLU291, LE3, StabexHF, T-229/4P, 3415MZ0-EX

Testgeräte zur Überprüfung von Meldern und Melderlinien für
Brandmeldeanlagen FS20
● Pflücker FDUD291 zum rationellen Einsetzen und Entfernen von Sinteso-

Punktmeldern
● Melderpflücker FDUD2911 zum Einsetzen und Entfernen von FD20/FD40

Brandmeldern
● Elektronischer Melderprüfer FDUD2912 zum Einsetzen, Entfernen, Prüfen von

FD20/FD40 Brandmeldern und Prüfen von adressierten Handfeuermeldern
● Prüfpflücker FDUD292 und Intelligenter Melderprüfer FDUD293
● Bluetooth-Erweiterungs-Set FDUD29x-E für die drahtlose Kommunikation des

Prüfpflückers FDUD292 mit einem mobilen Endgerät
● Fire Field Assist FDUL2901 zur Diagnose von Melderlinien
● Linientestgerät FDUL221 zur Diagnose von Melderlinien
● Melderprüfer RE6 für die Verwendung mit umweltfreundlichem Prüfgas REF8,

REF8-S, REF8-C
● Melderprüfer RE7T mit Heißlufterzeuger, RE8ST mit RE8-S Rauch-Patrone,

RE8ST-CO mit RE8-S Rauch-Patrone, RE8-CO-Patrone und CO-Patrone
● Melderprüfer RE10 zur Funktionskontrolle von linearen Rauchmeldern
● Teleskopstange FDUM293 als Verlängerung zum Pflücker/Prüfpflücker und

anderen Prüfgeräten
● Prüflampen für Infrarot-Flammenmelder FDF242, FDF242-EX

007228_z_de_-- Smart Infrastructure
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Linientestgerät FDUL221
Merkmale
● 4-zeiliges Display mit 20 Zeichen pro Zeile
● Menügeführte Bedienung
● Speisung mit Batterie oder über Netzadapter
● Update der Geräte-Software (Firmware) über den MCL-USB Adapter (Funk) FDUZ227 und

über einen PC möglich
● Umweltfreundliche Verarbeitung
● Wiederverwendbare Materialien
● Elektronik und Kunststoffe einfach trennbar

Funktion
Verschiedene Funktionen können abgerufen werden, z. B.:
● Anzahl gefundener Geräte am A- und B-Anschluss
● Gefundene Linienfehler, Ort des Linienfehlers
● Kurzschluss, Unterbruch, Erdschluss mit Angabe welche(r) Leiter
● Gesamtwiderstand zu groß und/oder Ladespannung am Linienende zu tief
● Störung der Datenübertragung wegen zu großer Linienkapazität
● Blättern von Melder zu Melder, mit Anzeige von Typ und Seriennummer
● Anzeige von Verzweigungen und Wahl des Astes zum Weiterblättern
● Aktivieren des internen Alarmindikators des gewählten Melders und den angeschlossenen

Alarmtongeber erkennen
● Erweiterte Bedienung und Funktionalität am PC mit Linientester-Software FXS2017
● Die Linientester-Software FXS2017 ist im Lieferumfang des Linientestgerätes FDUL221

enthalten.

Abb. 1: Linientester-Software FXS2017
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Abb. 2: Linientester-Software FXS2017
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Einsatz
Das Linientestgerät FDUL221 ist ein Universalgerät zur Schlussprüfung fertig installierter
FDnet-Brandmeldelinien, wenn noch keine Zentrale angeschlossen ist. Das Gerät dient zur
Fehlersuche für den Elektriker, Installateur oder Servicetechniker.

3 421

578 6

1 Ein/Aus-Schalter 5 2x Klemmenleiste für die Melderlinie
2 USB-Anschluss 6 Netzadapter
3 Anschluss eines Loops oder einer

Stichleitung
7 Display

4 Abschirmung 8 Batteriefach auf der Unterseite für
2x 9‑V‑Lithiumbatterie (nicht im
Lieferumfang)

Abb. 3: Lieferumfang FDUL221



5
Smart Infrastructure 007228_z_de_--

2026-06-30

Fire Field Assist FDUL2901

Merkmale
● Via 'Building X Fire Install' App gesteuert (Bluetooth®)
● Kommuniziert mit der Software 'PC Linetester-Tool' FXS2017 (USB-C)
● Erkennt Verdrahtungsfehler auf der Melderlinie
● Widerstandmessung auf der Melderlinie
● Erkennt die Anordnung der Geräte auf der Melderlinie
● Erkennt den Status von Geräten auf der Melderlinie
● Liest Linien-Topologien ein
● Speichert Linien-Topologien
● Batterie- oder Netzbetrieb (USB-C)

Elektronischer Melderprüfer FDUD2912

Merkmale FDUD2912
● FD20 und FD40 Brandmelder einsetzen und entfernen
● FD20 und FD40 Brandmelder und Handfeuermelder prüfen
● Benutzerschnittstelle

– Taste EIN/AUS
– 2 Funktionstasten
– 3 LEDs für Statusanzeige

● One-step commissioning
● Bedienung über die 'Building X Fire Connect' App oder im Standalone-Modus
● Bluetooth® für Kommunikation mit der 'Building X Fire Connect' App (Android und iOS)
● USB-C Anschluss für Kommunikation (Android) und zum Laden des Akkus
● Akku 'ANSMANN Li-Ion 18650 3500mAh' (nicht im Lieferumfang enthalten)
● Lampe (2 LEDs)
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Melderpflücker FDUD2911

Merkmale FDUD2911
● FD20 und FD40 Brandmelder einsetzen und entfernen
● Melderaustausch möglich bis zu einer Raumhöhe von 8,5 m, mit der Teleskopstange

FDUM293
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Pflücker FDUD291
Dieses Produkt wird abgekündigt und durch den FDUD2911 ersetzt.

Merkmale
● Melderaustausch möglich ohne Leiter und Gerüst bis zu einer Raumhöhe von 8 m (mit Hilfe

der Teleskopstangen)
● Gelenkfedern ermöglichen allseitige Neigungsfähigkeit für schräges Einsetzen oder

Entfernen der Punktmelder.
● Der Punktmelder kann in vier Drehpositionen gefasst werden. Dies vereinfacht effizientes

Arbeiten.
● Speziell entwickelte Federn halten den Punktmelder im Pflücker.
● Kompatibel mit

– der Teleskopstange FDUM293
– den bisherigen Verlängerungsrohren VR10/11/12/13
– den MP/MT-Haltestangen und Verlängerungsrohren

● Umweltfreundliche Verarbeitung
● Wiederverwendbare Materialien

Funktion
● Rationelles Einsetzen und Entfernen der Punktmelder FDO, FDOOT, FDT, FDOOTC

1

2

121
39

0
57

1 Punktmelder FDO, FDOOT, FDT,
FDOOTC

Maßzeichnung FDUD291

2 Gelenkfedern des FDUD291
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Prüfpflücker FDUD292 und Intelligenter
Melderprüfer FDUD293

Diese Produkte werden abgekündigt und durch den FDUD2912 ersetzt.

Der Prüfpflücker FDUD292 und der Intelligente Melderprüfer FDUD293 sind universelle
Werkzeuge für das Einsetzen und Entfernen von Punktmeldern. Der FDUD292 dient zur
Inbetriebsetzung und Wartung, der FDUD293 zur Wartung der FDnet-Geräte. Ausgenommen
hiervon sind folgende Geräte:
● Flammenmelder FDF2x1-9
● Linientrenner FDCL221 und FDCL221-M
● Funk-Gateway FDCW241
● Funk-Handfeuermelder FDM273
● Neuronaler Funk-Brandmelder FDOOT271

Merkmale
● Effizientes und umweltfreundliches Prüfen der Melder ohne Gas
● Melderaustausch möglich ohne Leiter und Gerüst bis zu einer Raumhöhe von 8 m (mit Hilfe

der Teleskopstangen)
● Biegsame Federn ermöglichen allseitige Neigungsfähigkeit für schräges Einsetzen und

Entfernen der Punktmelder.
● Der Punktmelder kann in vier Drehpositionen gefasst werden. Dies vereinfacht effizientes

Arbeiten.
● Speziell entwickelte Federn halten den Punktmelder im Prüfpflücker.
● Effiziente Bedienung durch alphanumerische Anzeige inklusive Beleuchtung und Tastatur
● Gut sichtbare LED-Anzeigen für 'Test i. O.', 'Melderaustausch empfohlen', 'Melderaustausch

zwingend'
● 9-V-Batteriebetrieb
● Kompatibel mit

– der Teleskopstange FDUM293
– den bisherigen Verlängerungsrohren VR10/11/12/13
– den MP/MT-Haltestangen und Verlängerungsrohren

● Update der Geräte-Software (Firmware) über den MCL-USB Adapter (Funk) FDUZ227 und
über einen PC möglich

● Umweltfreundliche Verarbeitung
● Wiederverwendbare Materialien
● Elektronik und Kunststoffe einfach trennbar

Funktion FDUD292
● Rationelles Einsetzen und Entfernen der Punktmelder FDO, FDOOT, FDT, FDOOTC
● Inbetriebnahme, Wartung, Zustandskontrolle und Test von Meldern mit erweiterten

Diagnose-Informationen unmittelbar vor Ort
● Abfrage von Parametern wie z. B. der Busadresse und Veränderung von Einstellungen des

Melders
● Effiziente Fehlersuche am Melder und der Zentrale, insbesondere während der Installation
● Zugriffsebenen mit unterschiedlichem Funktionsumfang
● Effizienter Test durch Kommunikation zur Smartphone-App 'Sinteso Test' (nur mit optionalem

Bluetooth-Erweiterungs-Set FDUD29x-E)

Funktion FDUD293
● Rationelles Einsetzen und Entfernen der Punktmelder FDO, FDOOT, FDT, FDOOTC
● Test und Alarmieren von Meldern
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● Effiziente Fehlersuche am Melder und der Zentrale, insbesondere während der Installation

Einsatz
Die Kommunikation zwischen Prüfgerät und Liniengerät erfolgt entweder drahtlos oder mit
einem Adapterkabel über den MC-Link (Maintenance und Commissioning-Link).
Eine drahtlose Verbindung ist mit folgenden Liniengeräten möglich:

Geräte Ausnahmen
Alle Punktmelder aus der Produktlinie 'Sinteso™':
FDO, FDOOT, FDT, FDOOTC

FDOOT271

Alle Handfeuermelder FDM FDM231, FDM233, FDM234, FDM243H,
FDM273

Alle Alarmtongeber FDS —
Eine Verbindung über das Adapterkabel FDUD292-A ist mit folgenden Liniengeräten möglich:

Geräte Ausnahmen
Alle Bausteine FDCI und FDCIO FDCI221, FDCI223, FDCIO221
Linearer Rauchmelder FDL —

1 LEDs 7 Display
2 Handfeuermelder FDM 8 Gelenkfedern
3 Alarmtongeber FDS 9 Tastatur
4 Punktmelder FDO, FDOOT, FDOOTC, FDT 10 Bausteine FDC
5 Batteriefach auf der Rückseite 11 Linearer Rauchmelder FDL
6 Anschluss Adapterkabel FDUD292-A 12 Adapterkabel FDUD292-A
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Bluetooth-Erweiterungs-Kit FDUD29x-E

● Zum Verbinden des Prüfpflückers FDUD292 mit einem mobilen Endgerät
● Ermöglicht den drahtlosen Datenaustausch zwischen einem Prüfpflücker und einem mobilen

Endgerät
● Kompatibel mit Prüfpflücker FDUD292

Android-App 'Sinteso Test'

'Sinteso Test' erleichtert den Vergleich der im Detektionsbaum gespeicherten Daten mit den
Geräteinformationen von installierten Peripheriegeräten. 'Sinteso Test' wird auf einem mobilen
Endgerät, z. B. einem Smartphone, installiert und zusammen mit einem Prüfpflücker FDUD292
und einem Bluetooth-Erweiterungs-Set FDUD29x-E eingesetzt.
Der Prüfpflücker FDUD292 mit installiertem Bluetooth-Erweiterungs-Set FDUD29x-E sendet die
'Serien-Nr. ("ID-Nr.")' eines installierten Peripheriegerätes an 'Sinteso Test'. 'Sinteso Test' zeigt
die Daten an, die im Detektionsbaum der 'Serien-Nr. ("ID-Nr.")' zugeordnet sind. Mit dem
Prüfpflücker können Sie die Geräteinformationen des installierten Peripheriegerätes abfragen
und mit den Daten aus dem Detektionsbaum vergleichen.
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Melderprüfer RE6

● Der Melderprüfer RE6 wird zusammen mit einer Prüfgasdose REF8, REF8‑S oder REF8‑C
angewendet. Er ist konzipiert für das Prüfen von optischen Rauchmeldern sowie
Ionisationsrauchmeldern und CO-Meldern.

● Für den Prüfvorgang wird der Melderprüfer über den Melder geschoben. Durch kurzes
Andrücken strömt das Prüfgas in die Messkammer des Melders und simuliert so das
Vorhandensein von Brandaerosolen. Innerhalb kurzer Zeit spricht der Melder an und löst
Alarm aus.

● REF8 und REF8-S sind umweltfreundliche Testgase und erfüllen strenge
Umweltvorschriften, enthalten aber brennbare Substanzen. REF8 wird im Temperaturbereich
0…+40 °C, REF8‑S bei -20…+40 °C in trockener und feuchter Umgebung verwendet. REF8-
S wird hauptsächlich für Temperaturen unterhalb von 0 °C eingesetzt, oder für Punktmelder,
die erst bei hohen Rauchdichten oder nach längerer Signalintegration alarmieren.

● REF8‑C dient zum Testen der CO-Funktionalität von Meldern mit CO-Sensor. REF8‑C kann
in trockener und feuchter Umgebung angewendet werden bei Temperaturen von ‑20 °C bis
+50 °C.

● In hohen Räumen Teleskopstange verwenden. (Teleskopstange FDUM293 separat
bestellen)

Beim Transport (z. B. im Auto) wird empfohlen, den Melderprüfer und die
Prüfgasdosen vor Wärme zu schützen.
Für die Bedienung beachten Sie die Hinweise auf dem Melderprüfer.
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Melderprüfer RE7T (Solo461
Wärmemelderprüfer Kit)

Das Wärmemelderprüfer Kit besteht aus
● 1x Wärmemelderprüfer,
● 2x aufladbare Batterie,
● 1x Ladegerät (mit 12-V-Anschlusskabel) sowie
● 2x Netzkabel (AC 110/120-220/240 V).
Der Wärmemelderprüfer enthält einen Heißlufterzeuger. Für die Funktionskontrolle wird der
Wärmemelderprüfer über den Melder geschoben. Die ausströmende Heißluft erwärmt den
Melder, worauf dieser Alarm auslöst.
Melder können in hohen Räumen durch die Verwendung von Adapter und Teleskopstangen
auch in gewinkelten Positionen erreicht und getestet werden.
Der Adapter RE7T-A und die Teleskopstange FDUM293 müssen separat bestellt werden.

Der Wärmemelderprüfer darf nicht in elektrischen Schaltanlagen und
explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
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Melderprüfer RE8ST (Testifire 1001-045
ST-Prüfkit)

Das Prüfkit RE8ST besteht aus
● 1x Testifire 1001-045 Prüfgerät,
● 1x RE8-S Rauch-Patrone,
● 2x aufladbare Batterie,
● 1x Ladegerät (mit 12-V-Anschlusskabel),
● 2x Netzkabel (AC 110/120-220/240 V),
● 1x USB-Kabel.
Der Melderprüfer enthält eine Rauch-Patrone. Für die Funktionskontrolle wird der Melderprüfer
über den Melder geschoben. Der ausströmende Rauch löst Alarm aus.
Mit dem Melderprüfer können auch Wärmemelder geprüft werden.
Melder können in hohen Räumen durch die Verwendung von Adapter und Teleskopstangen
auch in gewinkelten Positionen erreicht und getestet werden.
Der Adapter RE7T-A und die Teleskopstange FDUM293 müssen separat bestellt werden.

Der Melderprüfer darf nicht in elektrischen Schaltanlagen und
explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.



14
Smart Infrastructure 007228_z_de_--

2026-06-30

Melderprüfer RE8STCO (Testifire
2001-045 STCO-Prüfkit)

Abb. 4:
Das Prüfkit RE8STCO besteht aus
● 1x Testifire 2001-045 Prüfgerät,
● 1x RE8-S Rauch-Patrone,
● 1x RE8-CO CO-Patrone,
● 2x aufladbare Batterie,
● 1x Ladegerät (mit 12-V-Anschlusskabel),
● 2x Netzkabel (AC 110/120-220/240 V),
● 1x USB-Kabel.
Der Melderprüfer enthält eine Rauch-Patrone oder CO-Patrone. Für die Funktionskontrolle wird
der Melderprüfer über den Melder geschoben. Der ausströmende Rauch bzw. das
ausströmende Gas löst Alarm aus.
Mit dem Melderprüfer können auch Wärmemelder geprüft werden.
Melder können in hohen Räumen durch die Verwendung von Adapter und Teleskopstangen
auch in gewinkelten Positionen erreicht und getestet werden.
Der Adapter RE7T-A und die Teleskopstange FDUM293 müssen separat bestellt werden.

Der Melderprüfer darf nicht in elektrischen Schaltanlagen und
explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
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Zubehör und Ersatzteile für RE7T/
RE8ST/RE8STCO
RE7T-A (Solo719 Adapter für FDUM293)

Montageadapter der Melderprüfer RE7T, RE8ST und RE8STCO auf die Teleskopstange
FDUM293

RE7T-B1 (Solo770 Batterie)

Batterie als Ersatzteil

RE7T-C1 (Solo727 Ladegerät)

Ladegerät als Ersatzteil zum Laden der Batterien RE7T-B1

RE8-S (Rauch-Patrone) für RE8ST und RE8STCO

RE8-CO (CO-Patrone) für RE8STCO
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Teleskopstange FDUM293
Merkmale
● Gelbe Kunststoffrohre in leichter und robuster Ausführung (nicht leitendes Material)
● Kunststofffassungen und Gleitlager sorgen für leichten Lauf der Rohre ineinander.
● Schnellspannverschlüsse erleichtern eine stufenlose Einstellung der Länge.
● Die Rohre lassen sich bis zur maximalen Länge ausziehen und sind gegen weiteres

Ausziehen mit einem Anschlag geschützt.
● Die Verwendung ist mit bisherigen Testgeräten möglich.
● Eine Verlängerung der Teleskopstangen ist nicht möglich.

 WARNUNG
Herabfallende Gegenstände
Verletzungsgefahr
● Tragen Sie bei allen Arbeiten mit Teleskopstangen einen Schutzhelm.

 WARNUNG
Annähern an oder Berühren von spannungsführenden Leitungen
Stromschlag
● Verwenden Sie Prüfgeräte in Verbindung mit Teleskopstangen nur in

spannungsfrei geschalteten Bereichen.

 VORSICHT
Unkontrolliert bewegte Stangensegmente
Handverletzungen
● Stangensegment beim Einfahren festhalten.
● Von unten beginnend ein Stangensegment nach dem anderen

einfahren, größter Durchmesser zuerst.
● Sicherheitsabstand zwischen den Stangensegmenten einhalten.
● Schnellspannverschluss pro Stangensegment schließen.

FDUM293
● Die Teleskopstange ist ein 2-in-1-Produkt, bestehend aus fünf Segmenten
● Maximale Länge der Teleskopstange 7,3 m. Geeignet für Deckenhöhe bis 8,5 m
● Beide oberen, inneren Segmente entfernbar und separat als kleinere Stange verwendbar,

Längenbereich 1,7…3,2 m
● Länge dank Schnallenverschlüssen stufenlos einstellbar
● Lieferumfang:

– Teleskopstange
– Separater Fuß für die innere Stange
– Gepolsterte Tasche mit verstellbarem Schultergurt und Handtragegurt, internen

Klettverschlüssen und Schlaufen für den sicheren Transport der Teleskopstange
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Melderprüfer RE10, Alarmtest-Filter
TF04

● Für die Funktionskontrolle des linearen Rauchmelders FDL241-9. Entsprechend dem zu
prüfenden Meldertyp wird der Alarmtest-Filter TF04 in den Melderprüfer eingeschoben.
Ein Alarmtest-Filter ist auch im Justierset FDLU291 enthalten.

● Der Melderprüfer wird zum Prüfen vor die Optik des Melders (in den IR-Strahl) gehalten.
Nach wenigen Sekunden spricht der Melder an.

Justierset FDLU291

Das Justierset dient der Inbetriebnahme des linearen Rauchmelders FDL241-9. Die Optik des
linearen Rauchmelders lässt sich im Einmannabgleich rationell auf den Reflektor ausrichten.

Lieferumfang:
● Koffer mit Justiergerät
● Alarmtest-Filter
● Visier
● Magnet
● Spiralkabel
● MC-Link-Kabel
● 9-V-Batterie
● Aufhängevorrichtung mit Würgenippeln und Kette
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Prüflampe LE3

Die Prüflampe LE3 ist für die Funktionsprüfung des Flammenmelders FDF241-9 auf Distanzen
bis 10 m. Sie ist zusammen mit dem notwendigen Zubehör in einem für den Transport
geeigneten Koffer untergebracht. Der Koffer ermöglicht ein staubfreies Aufbewahren der
Prüflampe.
Die verwendete Quarz-Halogenlampe erzeugt einen intensiven Lichtstrahl, mit dessen Hilfe die
Lampe auf den zu prüfenden Melder gerichtet werden kann. Während der Melderprüfung wird
der Lichtstrahl moduliert. Die Lichtintensität ist entsprechend der Entfernung einstellbar.
Eine wieder aufladbare Batterie liefert die Stromversorgung. Da die Lichtfarbe vom
Ladezustand der Batterie abhängig ist, muss diese ständig im Pufferbetrieb geladen werden.
Dazu steht ein spezielles Ladegerät zur Verfügung.

 WARNUNG
Prüflampen in explosionsgefährdeten Bereichen
Explosionsgefahr
● Prüflampe LE3 nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Prüflampe Stabex HF

Die Prüflampe Stabex HF ist für die Funktionsprüfung des eigensicheren Flammenmelders
DF1101-EX in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2.
Für die Prüfung wird die Lampe unmittelbar vor dem Melder angewendet. Dabei muss der
Lichtstrahl mit dem Schiebeschalter im Halbsekundentakt gepulst werden.

 WARNUNG
Öffnen von Prüflampen in explosionsgefährdeten Bereichen
Explosionsgefahr
● Öffnen Sie die Prüflampe Stabex HF nicht in explosionsgefährdeten

Bereichen.
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Prüflampe für Flammenmelder T-229/4P

Die Prüflampe ermöglicht die zuverlässige Prüfung der Funktionalität des Flammenmelders
FDF242 in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.
Mit einer Reichweite von 6 bis 10 Metern emittiert diese tragbare Prüflampe gepulstes Licht mit
einer Frequenz, die den Flammenmelder effektiv auslöst.
Die Prüflampe wird mit allem erforderlichen Zubehör geliefert, darunter ein schützender
Tragekoffer, ein Ladegerät und ein wiederaufladbarer Akku.

 WARNUNG
Prüflampen in explosionsgefährdeten Bereichen
Explosionsgefahr
● Prüflampe T-229/4P nicht in explosionsgefährdeten Bereichen

verwenden.

Prüflampe 3415MZ0-EX

Die Prüflampe dient dazu, die Funktionalität des eigensicheren Flammenmelders FDF242-EX in
explosionsgefährdeten Bereichen zu prüfen.

Bestellangaben
Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht

Diagnose-Gerät FDUL2901 S54370-S31-A1 Fire Field Assist 0,440 kg
Zubehör FDUL2901-X S54370-S33-A1 Fire Field Assist Kit –

FDULZ2901 S54370-S37-A1 Zubehör Kit –
FDZA2902 S54370-S35-A1 Lithium-Ionen Akku 0,200 kg
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Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Linientestgerät FDUL221 A5Q00004397 Linientestgerät inkl. Linienanschluss-

Set FDUL221‑A, Netzteil-Set
FDUL221‑B und Transportkoffer
Lithium-Batterie nicht im
Lieferumfang

1,567 kg

Zubehör – A5Q00004142 Lithium-Mangandioxid-Batterie
9 V / 1,2 Ah

0,035 kg

Ersatzteil FDUL221-A A5Q00008436 Linienanschluss-Set 0,088 kg
FDUL221-B A5Q00008437 Netzteil-Set 0,278 kg
FDUL221-C A5Q00008438 PC-Kabel (RS232) als Ersatzteil für

FDUL221 mit Schnittstelle RS232
0,037 kg

FDUL221-3 S54370-S30-A1 Linientestgerät ohne Zubehör 0,440 kg

Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Melderprüfer FDUD2912 S54370-S50-A1 Elektronischer Melderprüfer

Lithium-Ionen Akku nicht im
Lieferumfang

0,730 kg

Zubehör FDZA2901 S54370-S52-A1 Lithium-Ionen Akku
ANSMANN Li-Ion 18650 3500mAh

0,050 kg

Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Melderpflücker FDUD2911 S54370-S51-A1 Melderpflücker 0,577 kg

Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Pflücker FDUD291 A5Q00003585 Pflücker 0,594 kg
Prüfpflücker FDUD292 A5Q00003357 Prüfpflücker inkl. Adapterkabel

FDUD292‑A
Lithium-Batterie nicht im
Lieferumfang

1,079 kg

Intelligenter
Melderprüfer

FDUD293 A5Q00018261 Intelligenter Melderprüfer inkl.
Adapterkabel FDUD292‑A
Lithium-Batterie nicht im
Lieferumfang

1,079 kg

Zubehör – A5Q00004142 Lithium-Mangandioxid-Batterie
9 V / 1,2 Ah

0,035 kg

Ersatzteil FDUD292-A A5Q00004990 Adapterkabel, Audio-Stereokabel mit
3,5 mm Klinkenstecker

0,040 kg

Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Bluetooth-
Erweiterungs-Set

FDUD29x-E S54319-Z30-A1 Bluetooth-Erweiterungs-Set 0,028 kg

Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Melderprüfer RE6 BPZ:3680300001 Melderprüfer für Rauchmelder 0,950 kg
Zubehör REF8 A5Q00011687 Prüfgasdose 0,194 kg

REF8-S A5Q00011688 Prüfgasdose 0,186 kg
REF8-C S54370-N2-A1 Prüfgasdose CO 0,203 kg
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Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Melderprüfer RE7T S54370-S3-A1 Solo461 Wärmemelderprüfer Kit

(besteht aus Prüfer, 2 Batterien,
Ladegerät, Kabel)

2,800 kg

Zubehör RE7T-A S54370-N4-A1 Solo719 Adapter für FDUM293 0,260 kg
Ersatzteil RE7T-B1 S54370-N7-A1 Solo770 Batterie für RE7T 1,090 kg

RE7T-C1 S54370-N8-A1 Solo727 Ladegerät für RE7T 1,210 kg

Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Melderprüfer RE8ST S54370-S23-A1 Testifire 1001-045 ST-Prüfkit 3,470 kg

RE8STCO S54370-S24-A1 Testifire 2001-045 STCO-Prüfkit 3,750 kg
Patrone RE8-S S54370-N25-A1 TS3 Rauch-Patronen (6 Stück) 0,079 kg

RE8-CO S54370-N22-A1 TS3 CO-Patronen (6 Stück) 0,077 kg
Zubehör RE7T-A S54370-N4-A1 Solo719 Adapter für FDUM293 0,260 kg
Ersatzteil RE7T-B1 S54370-N7-A1 Solo770 Batterie für RE7T 1 1,090 kg

RE7T-C1 S54370-N8-A1 Solo727 Ladegerät für RE7T 1 1,210 kg
1  Kompatibel mit RE8ST und RE8STCO

Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Teleskopstange FDUM293 S54370-S40-A1 Teleskopstange, 5 Segmente, 1,7…

7,3 m
2,3 kg

Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Melderprüfer RE10 BPZ:3685190001 Melderprüfer für Lineare

Rauchmelder
0,345 kg

Alarmtestfilter zu RE10 TF04 BPZ:4931090001 Alarmtest-Filter (Absorption 77 %) 0,005 kg

Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Justierset FDLU291 A5Q00004905 Justierset zu linearem Rauchmelder

(inkl. Koffer)
0,840 kg

Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Prüflampe LE3 BPZ:3669510001 Prüflampe für Flammenmelder (inkl.

Koffer und Ladegerät, ohne Batterie)
5,260 kg

Zubehör FA2003-A1 A5Q00019353 Batterie 12 V / 7 Ah / VDS 2,293 kg
Ersatzteil BPZ:3679630001 Halogenlampe 12 V / 50 W 0,395 kg

Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Prüflampe Stabex HF BPZ:4620910001 Prüflampe für explosionsgefährdete

Bereiche
0,175 kg

Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Prüflampe T-229/4P S54330-Z10-A1 Prüflampe für Flammenmelder 5,0 kg

Typ Artikelnummer Bezeichnung Gewicht
Prüflampe 3415MZ0-EX S54330-Z11-A1 Prüflampe für Flammenmelder EX 0,3 kg
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Mitgeltende Dokumente
Dokument-ID Name
008331 List of compatibility (für Produktlinie 'Sinteso™')
008164 Geräteübersicht Sinteso™ Meldersystem FD20
A6V16464958 Technisches Handbuch Elektronischer Melderprüfer FDUD2912
007227 Technisches Handbuch Prüfpflücker FDUD292
009718 Technisches Handbuch Intelligenter Melderprüfer FDUD293
A6V10254740 Bedienungsanleitung Solo461 Wärmemelderprüfer Kit RE7T
A6V10387053 Montage RE8ST Testifire 1001-045 RT-Prüfkit, RE8STCO Testifire 2001-045

RTCO-Prüfkit
A6V10260320 Bedienung RE7T-C Solo726 Ladegerät für RE7T-B
A6V11432110 Bedienung RE7T-C1 Solo727 Ladegerät für RE7T-B1 Solo770
A6V16522201 Technisches Handbuch Fire Field Assist FDUL2901
008250 Technisches Handbuch Linientestgerät FDUL221
A6V10395483 Linientestgerät – Bedienungsanleitung für Elektro-Installateur
A6V10424692 Installation, Inbetriebnahme Sinteso Test
A6V10405496 Montage Bluetooth-Erweiterungs-Set FDUD29x-E
007016 Technisches Handbuch Linearer Rauchmelder FDL241-9
000257 Bedienungsanleitung Prüflampe LE3
Sicherheitsdatenblätter
A5Q00011687D Sicherheitsdatenblatt REF8
A5Q00011688D Sicherheitsdatenblatt REF8-S
A5Q00035329C Sicherheitsdatenblatt REF8-C

MCL-USB Adapter (Funk) FDUZ227 siehe Datenblatt A6V10355605.

Technische Daten
Fire Field Assist FDUL2901
Betriebsspannung DC 5…20 V
Betriebstemperatur -20…+40 °C
Lagertemperatur Mit Batterie: +25 °C (Raumtemperatur)

Ohne Batterie: −30…+75 °C
Luftfeuchte ≤95 % rel. (keine Betauung)
Schutzart IP30
Abmessungen 209 × 136 × 56 mm

Linientestgerät FDUL221
Speisespannung
Lithium-Mangandioxid-Batterie oder über

Netzadapter

Min. DC 10 V, max. DC 30 V
ULTRALIFE U9VL oder U9VL‑J oder EVE CR9V/
P‑S, 2x 9 V
AC 240 V / DC 24 V, 750 mA

Stromverbrauch während der Messung Je nach Geräteanzahl und Display-Beleuchtung
Melderlinien-Spannung:
FDnet (FS20, AlgoRex)
FDnet (SIGMASYS)

DC 32 V
DC 28 V
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Linientestgerät FDUL221
Max. Melderkennzahl (MK) pro Linie
MK mit Netzadapter
MK mit Batterie

Min. 550
Min. 150

Betriebstemperatur -25…+40 °C
Lagertemperatur ohne Batterie
Lagertemperatur mit Batterie

-30…+75 °C
-25…+60 °C

Luftfeuchte (keine Betauung erlaubt) ≤95 % rel.

Elektronischer Melderprüfer FDUD2912
Betriebsspannung DC 3,6 V
Betriebstemperatur -20…+40 °C
Lagertemperatur Mit Batterie: −20…+20 °C (max. 1 Jahr)

Ohne Batterie: −30…+75 °C
Luftfeuchte ≤95 % rel. (keine Betauung)
Schutzart IP20
Abmessungen Prüfkopf Ø × H: 140 × 99 mm

Länge gesamt, mit Haltestange: 417 mm

Melderpflücker FDUD2911
Abmessungen Pflückkopf: Ø × H: 140 × 67 mm

Länge gesamt, mit Haltestange: 385 mm

Prüfpflücker FDUD292, Intelligenter Melderprüfer FDUD293
Speisespannung DC 9 V
Alkali-Batterie Handelsübliche 9-V-Batterie
Für Temperaturen unter ‑10 °C Lithium-Mangandioxid-Batterie ULTRALIFE U9VL oder U9VL-J oder EVE CR9V/

P-S
Kapazität 950 – 1200 mAh

Betriebsstrom:
Bereitschaft (Licht aus / ein)
Kommunikation (3 LEDs + Summer)

2 mA / 42 mA
95 mA

Betriebstemperatur -20…+40 °C
Lagertemperatur
Lagertemperatur mit Batterie

-30…+75 °C
-25…+60 °C

Luftfeuchte (keine Betauung erlaubt) ≤95 % rel.

Melderprüfer RE6
Betriebstemperatur
REF8
REF8-S
REF8-C

0…+40 °C
-20…+40 °C
-20…+50 °C

Lagertemperatur -20…+40 °C
Anzahl Melderprüfungen (abhängig vom Meldertyp) Max. 400

Wärmemelderprüfer RE7T
Betriebstemperatur 5…+45 °C
Lagertemperatur -10…+50 °C
Luftfeuchte (keine Betauung erlaubt) ≤95 % rel.



24
Smart Infrastructure 007228_z_de_--

2026-06-30

Wärmemelderprüfer RE7T
Spannung Auto: DC 12 V

Netz: AC 110/120-220/240 V
Ladezeit Ca. 1 Stunde pro Batterie

Melderprüfer RE8ST/RE8STCO
Betriebstemperatur 5…+45 °C
Lagertemperatur -10…+50 °C
Luftfeuchte (keine Betauung erlaubt) ≤95 % rel.
Spannung Auto: DC 12 V

Netz: AC 110/120-220/240 V
Ladezeit Ca. 1 Stunde pro Batterie

Justierset FDLU291
Abmessungen Justiergerät 120 x 65 x 22 mm

Prüflampe LE3
Leistungsaufnahme 50 W
Modulationsfrequenz 4 Hz
Max. Distanz zur Alarmauslösung 10 m
Messkapazität bei geladener Batterie und max. Distanz
Anzahl Melder ~ 50
Betriebs- und Lagertemperatur -20...+ 45 °C
Einsatzbereiche Nicht explosionsgefährdete Bereiche
Glühlampe Halogen 12 V / 50 W
Batterie 12 V / 7 Ah, Blei, gasdicht
Ladezeit Min. 16 h
Netzanschluss Ladegerät AC 220 / 240 V, 50…60 Hz
Abmessungen
● Prüflampe
● Batterie

178 x 180 x 369 mm
153 x 103 x 67 mm

Prüflampe Stabex HF
Max. Distanz zur Alarmauslösung Wenige cm
Betriebs- und Lagertemperatur -20...+ 40 °C
Explosionsschutz II 2G Ex e ib IIC T4 Gb
Ex-Zulassung BVS 11 ATEX E174
Einsatzbereiche Zonen 1 und 2
Schutzart IP65
Glühlampe Halogen 2,8 V / 0,5 A
Batterie 2x Alkali-Batterie 1,5 V

Monozelle UM-1

Prüflampe für Flammenmelder T-229/4P
Betriebstemperatur 4…40 °C
Schutzart IP30
Abmessungen 160 × 140 × 260 mm
Batterie DC 12 V / 2,7 Ah
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Prüflampe 3415MZ0-EX
Abmessungen 189 x 20 x 20 mm
Ex-Klassifizierung II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex-Zulassung ITS17ATEX201830X
Batterie Energizer™ E91, Philips™ LR6, Panasonic™

LR6, PELI™ P-NiMH-AA
Die technischen Angaben in diesem Dokument beziehen sich auf ein Fremdprodukt. Sie wurden nach besten
Wissen erstellt, dienen aber nur zur Orientierung und erheben keinen Garantie auf Korrektheit oder
Vollständigkeit. Im Zweifelsfall gelten die Angaben des Herstellers.

Entsorgung
Gemäß Europäischer Richtlinie gilt das Gerät bei der Entsorgung als Elektro-
und Elektronik-Altgerät und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.
● Entsorgen Sie das Gerät über die dazu vorgesehenen Kanäle.
● Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung.
● Entsorgen Sie verbrauchte Batterien in den dafür vorgesehenen

Sammelstellen.
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