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Détecteurs et périphériques 

Protection incendie DesigoMD 
Détecteur d'incendie multicritères [avec 
ASAtechnologyMC] 

Modèle FDOOT441 

Modèle FDOOT441 

Détecteur d'incendie multicritères 
[avec ASAtechnology] 

  Présentation du produit 

Le modèle FDOOT441 est un détecteur d’incendie multicritères polyvalent avancé qui 
incorpore un capteur thermique/optique redondant.  De plus le modèle FDOOT441 
utilise la technologie ASAtechnologyMC de diffusion de la lumière vers l’avant et 
l’arrière, fournissant une capacité de détection avancée inégalée pour un très grand 
nombre de types d’incendies. Cette technologie permet au détecteur de reconnaître 
les phénomènes trompeurs, qui ne posent aucun danger. 

Chaque détecteur FDOOT441 homologué selon la norme UL 268 7e édition intègre la 
technologie avancée ISOtechnologyMC - un fonctionnement du SLC en « véritable 
Classe X » (l'utilisation est facultative), ce qui améliore considérablement la fiabilité 
du système et l'intégrité des circuits, tout en fournissant une recherche avancée de 
défauts adressables. 

Le dispositif est programmé en tant que détecteur à haute sensibilité, avec un seuil 
de pré-alarme de 0,2 %/pi et un seuil d’alarme de 1,0 %/pi. Il satisfait ainsi aux 
exigences de la norme NFPA 76 (Fire Protection of Telecommunications Facilities 
[protection des établissements de télécommunications contre les incendies]) en 
matière de détecteur d'incendie à avertissement précoce (VEWFD). 

Chaque dispositif FDOOT441 est un détecteur polyvalent et adressable offrant une 
solution contemporaine complète répondant aux besoins de détection d'incendie des 
installations commerciales.  On peut programmer chaque détecteur FDOOT441 
individuel sur le terrain pour fonctionner de manière simultanée ou indépendante, 
selon les exigences précises du client et de l'application. 

Par exemple, le détecteur peut utiliser simultanément les capteurs optiques et 
thermiques pour offrir une détection multicritères améliorée des incendies et fournir 
des sorties indépendantes pour la détection de chaleur.  On peut utiliser toute 
combinaison de capteurs.   
Le détecteur est extrêmement polyvalent et satisfait aux normes suivantes de 
l’industrie de protection incendie : 

• Détecteur d’incendie multicritères ( UL 268 7e édition) 
• Détecteur thermique ( UL 521) offrant cinq (5) options de 

température sélectionnables sur le terrain et quatre (4) options 
thermovélocimétriques 

• Détecteur directement dans la conduite 
(plénum) ( UL 268A) 

• Surveillance pour des plages de température 
• Conforme à NFPA 76 (norme telco) en tant 

que détecteur VEWFD 
• Avertissement de basse température à 4,4ºC 

(40ºF) pour les systèmes d’extincteurs, 
conformément à NFPA 25/72 

Par exemple, le détecteur surveille et traite 
les signaux provenant de ses capteurs grâce à 
la technologie d’algorithme brevetée ASA, 
qui combine les signaux en un réseau neural 
pour créer un détecteur multicritères 

intelligent et adressable. 

Spécifications pour architectes et 
ingénieurs 

 Homologué UL 268 7e édition et ULC; approuvé 
par FM (nº 3230, 3210) et par CSFM (nº 7272-
0067:0258) 
 

 Technologie ISOtechnologyMC intégrée 

 Détecteur d’incendie multicritères avancé 
muni de capteurs thermiques et optiques 
doubles 

 Fait la distinction entre des 
phénomènes trompeurs et un incendie 
réel (évite les alarmes nuisibles) 

 Permet une détection améliorée 
grâce à la technologie de diffusion 
de la lumière vers l’avant et 
l’arrière 

 Conforme à la norme NFPA 76 (norme telco) en 
tant que détecteur « VEWFD » (à avertissement 
précoce) à forte sensibilité 

 Homologué par les UL et approuvé par la FM 
en tant que détecteur d'incendie à 
avertissement précoce (« VEWFD ») 
multicritères 

 Homologué selon la norme UL 268A 
pour utilisation directement dans les 
conduits d’air (1 220 
m/min/4 000 pi/min) 

 Fonction de surveillance de la 
température 

 Capacité de mesurer la sensibilité à distance 

 Compensation environnementale automatique 

 Maximum de 22 profils d’application 

 Voyant DEL d'état tricolore 

 Insensible à la polarité grâce à la technologie 
SureWireMC 

 Avertissement de basse température pour 
les systèmes d’extincteurs, conformément à 
la norme NFPA 25 

 Répond aux exigences des UL et de NFPA 
72 en matière d'autovérification de la 
sensibilité 

 Compatible avec : 
- les bases de montage de série DB-11 
- le modèle 8720/DPU 

(programmateur de 
dispositif/testeur de boucle) 

 Conforme à la directive RoHS (Restriction 
of Hazardous Substances – Restriction des 
matières dangereuses) 

 Répond aux signatures d’incendie des 
feux couvants aussi bien qu’à flamme 
vive 
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Présentation du produite – (suite) 

Le résultat est un détecteur intelligent qui fournit une capacité de détection améliorée à une grande gamme de produits de 
combustion, tout en offrant une immunité supérieure aux sources d’alarmes nuisibles, comme  :  la poussière, la vapeur, les 
aérosols de cuisson et autres phénomènes trompeurs qui pourraient causer de fausses alarmes. Il s'agit de la garantie contre 
les fausses alarmes de Siemens. 

Puisque le modèle FDOOT441 est un appareil adressable à deux câbles, il fonctionne en tant que détecteur multifonctions – 
qui satisfait les exigences révisées de la norme UL 268 7e édition – assurant ainsi la détection de la chaleur et de la fumée 
dans un même ensemble esthétique. Comparativement aux autres détecteurs multifonctions, le modèle FDOOT441 constitue 
également une solution de détection viable et rentable qui permet d’économiser sur les coûts de produit, d’installation et 
d’entretien.  La valeur de l'unité est multipliée par la technologie ISOtechnology, la fonctionnalité d’isolation conforme à la 
norme NFPA 72 en véritable Classe X, qui prend en charge jusqu'à 252 dispositifs prêts pour l'isolation par boucle.  En cas 
d'utilisation du mode mixte, un maximum de 30 dispositifs non isolés entre les dispositifs d'isolation (câblés en mode 
insensible à la polarité). Chaque détecteur occupe un (1) emplacement au mur ou au plafond et une (1) adresse sur le circuit 
de ligne d'avertissement (SLC). 

La technologie brevetée de diffusion de la lumière vers l’avant et l’arrière - capable de distinguer tant les petits produits de 
combustions que les gros - est au cœur de chaque détecteur adressable intelligent de modèle FDOOT441.  Chaque détecteur 
FDOOT441 offre une solution écologique aux anciens détecteurs à ionisation, en éliminant le besoin d'une source radioactive 
et les inévitables exigences d'élimination des matières dangereuses.  La puissante technologie ASA technology permet de 
détecter simultanément les incendies couvants et à flamme vive tout en rejetant les sources d’alarme nuisibles de manière 
écologique. En outre, elle respecte la directive RoHS (Restriction des matières dangereuses) et peut remplacer les anciens 
détecteurs à ionisation. 

Deux (2) capteurs thermiques font de chaque détecteur modèle FDOOT441 un périphérique de détection fiable, convenant 
aux applications les plus exigeantes.  De plus, le modèle FDOOT441 fonctionne comme un détecteur thermique, conforme 
aux normes NFPA 72 et UL521. 
 

Fonctionnement 

Technologie de diffusion de la lumière vers l'avant et l'arrière 

Chaque modèle FDOOT441 comprend une chambre de mesure optique-électronique haut de gamme, qui abrite les 
composantes suivantes : 

 Deux (2) émetteurs optiques  Deux (2) capteurs thermiques 
 Un (1) récepteur optique   

Les émetteurs illuminent les particules de fumée à partir de différents angles :  un capteur crée une diffusion vers l'avant, et 
l'autre capteur crée une diffusion vers l'arrière.  La lumière diffusée atteint ensuite le récepteur (photodiode) et génère un 
signal électrique mesurable.  La combinaison de la diffusion avant et arrière facilite la détection optimale et permet 
d’identifier la teinte et la taille des particules. 
 

Ce type de détection assure un comportement standardisé et réactif en plus d’optimiser la capacité de différenciation entre 
les signaux désirables et les phénomènes trompeurs.  De plus, les capteurs thermiques rendent possible la détection des feux 
sans fumée. 
Qui plus est, cette combinaison confère les avantages suivants : 

✓ Détection précoce de tous les types d’incendie, qu'ils génèrent de la fumée foncée ou pâle, ou pas de fumée du tout.  

✓ Le détecteur d’incendie peut fonctionner à un niveau de sensibilité plus faible, offrant ainsi une meilleure 
immunité contre les fausses alarmes pouvant être causées par les aérosols froids (par ex : fumée de cigarette, 
particules produites par la soudure à l'électricité, etc.). 

Dans le cas d’un incendie à flamme vive, l’augmentation de température cause une augmentation de la sensibilité à la 
fumée : on peut ainsi obtenir et conserver une fiabilité de détection comparable à celle d'un détecteur de fumée à 
large bande. 

 Modèle FDOOT441- 
Technologie de diffusion de la lumière vers l'avant et l'arrière 

4. Diffuseur 

avant 

5. Labyrinthe 

1. Capteurs 
thermiques 

2. Récepteur 

3. Diffuseur 

arrière 
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Fonctionnement – (suite) 

Programmateur de dispositif sur le terrain/appareil de test 

Chaque détecteur intelligent de modèle FDOOT441 est compatible avec l’appareil d’essai et de programmation de dispositifs 

Siemens (modèle DPU | 8720), qui est un accessoire compact, portable et piloté par menu servant à programmer et à tester 

ces détecteurs adressables de manière fiable et rapide. Par exemple, le technicien sur le terrain sélectionne le mode du 
programme de l’accessoire et saisit l’adresse souhaitée. 

Le modèle DPU | 8720 remplace les méthodes de programmation mécaniques encombrantes et peu fiables (comme des 
cadrans et des interrupteurs rotatifs), et réduit les coûts d'installation et de service en programmant électroniquement le 

détecteur avant l’installation.  Lorsqu’il est réglé en mode test, le modèle DPU | 8720 effectue une série de tests 
diagnostiques sans modifier l’adresse ou les données enregistrées, permettant aux techniciens de déterminer si le 
détecteur fonctionne correctement. 

Chaque appareil d’essai et de programmation de dispositifs fonctionne sur du courant alternatif ou des batteries 
rechargeables, offrant flexibilité et commodité pour la programmation et le test d’équipement de sécurité incendie à 
partir de pratiquement n’importe où. De plus, lorsqu’on utilise un dispositif de modèle DPU | 8720, il n'y a plus lieu de 
s'inquiéter des vibrations, de la corrosion et des autres conditions de détérioration qui pourraient affecter négativement to ut 
mécanisme d'adressage électromécanique. 

Profils d’application pouvant être choisis sur le terrain 

Le modèle FDOOT441 offre 22 profils d’application conviviaux et sélectionnables sur le terrain, identifiés avec des noms 
reconnus partout (par ex. : hôtel, entreprise de télécom., bureau, stationnement intérieur, dortoir, centre de données, etc.). 

Reportez-vous au manuel d'utilisation : N/P ─ A6V10324655 pour obtenir une liste et une description complètes des profils 
d’application. 

En raison de la classification à nom générique, aucun tableau de référence croisée n’est nécessaire, car le nom de 
l'application est stocké dans l'outil de configuration du panneau.  Cette fonction facilitant l’utilisation et les algorithmes 

d'ASAtechnology font de ce modèle un détecteur fiable et configurable sur le terrain approprié pour un grand éventail 
d’applications. 

Réglages de température sélectionnables sur le terrain 

Le modèle FDOOT441 offre cinq (5) limites de température sélectionnables sur le terrain, allant de 57ºC à 79ºC (135ºF à 
175ºF), avec des options thermostatique et thermovélocimétrique. Ces plages offrent une flexibilité maximale afin de 
programmer et d’ajuster facilement les réglages de température pour convenir aux besoins de plusieurs applications 
dans un bâtiment ou aux conditions environnantes changeantes.  

De plus, le modèle FDOOT441 peut être configuré pour émettre un avertissement de basse température à 4,4ºC (40ºF). 
Cette configuration (ainsi que la connexion avec un panneau de contrôle d’alarme incendie [PCAI] compatible) satisfait 
aux exigences de la norme NFPA 72 concernant la surveillance de la température des systèmes d’extinction automatique 
et prévient le gel de l'eau dans les tuyaux pour les systèmes d'extinction à l'eau. 

Fonction de supervision des seuils de la plage de température ambiante 

La supervision des températures ambiantes est un autre point fort du modèle FDOOT441 : elle permet à l’utilisateur final de 

régler un point d’avertissement unique à une température allant de -20ºC à 49ºC (-4ºF à 120ºF). Cette fonction est utile pour 
surveiller les machines, les processus spéciaux ou les environnements où le maintien de la température est aussi 
important qu’un signal précoce de supervision. 

Autovérification de la sensibilité du détecteur de fumée 

Le modèle FDOOT441 peut effectuer automatiquement une autovérification de la sensibilité conforme aux exigences de 
sensibilité de la norme NFPA 72.  Lorsqu'il est connecté à un PCAI compatible, il assure une vérification automatique et 
dynamique de la sensibilité selon les limites homologuées et approuvées par l'organisme.  En plus de vérifier l’état du 
capteur et la compensation automatique pour l’environnement, le modèle FDOOT441 permet d'indiquer la sensibilité en 
pourcentage par mètre (ou en pourcentage par pied) au PCAI. 

Présentation du profil 

Chaque modèle FDOOT441 comprend un (1) voyant DEL tricolore, capable de clignoter d'une (1) de trois (3) couleurs 
distinctes :  VERT, JAUNE ou ROUGE. Durant chaque intervalle de clignotement, le détecteur basé sur microprocesseur 
surveille les éléments suivants : 

•  S’il y a de la fumée dans sa chambre de détection; 

•  Si la sensibilité à la fumée respecte les consignes indiquées sur l’étiquette de la 
plaque d’identification; 

•  Les capteurs et les éléments électroniques internes. 
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Fonctionnement – (suite) 

En fonction du résultat de ces vérifications, le voyant DEL clignote comme suit : 

COULEUR DU 
CLIGNOTEMENT 

CONDITION 
INTERVALLE DE 

CLIGNOTEMENT  

[en secondes] 

VERT : 

Fonctionnement normal de supervision.   
La sensibilité à la fumée respecte les limites 

nominales. 
10 

JAUNE : 
Le détecteur éprouve un problème et doit être 

remplacé. 
4 

ROUGE : Condition d’alarme 1 

PAS DE 
CLIGNOTEMENT : 

Le détecteur n'est pas sous tension. – 
 Signifie que le voyant DEL peut être éteint.  
     Reportez-vous à la description du panneau utilisé. 

 

On peut effectuer une inspection visuelle rapide et facile en tout temps une fois la couleur appropriée affichée par le 
voyant DEL sur la plaque frontale du détecteur. 

Installation 

Tous les détecteurs intelligents adressables de modèle FDOOT441 utilisent une base montée en surface (modèle DB-11 ou DB-11E) 
qui s'installe sur un coffret de branchement de 4 po (10,2 cm), octogonal, carré ou à prise simple.  La base utilise des contacts à 
verrouillage à rotation pour les connexions électriques et des contacts autonettoyants pour plus de fiabilité.  

La base de détecteur de modèle DB-11 peut être utilisée avec l'ensemble de verrouillage de détecteurs modèle LK-11 de 
Siemens, qui contient 50 verrous pour détecteur et un outil d'installation, pour empêcher le retrait sans autorisation de la tête 
du détecteur.  Le modèle DB-11 comporte des bouchons décoratifs pour couvrir les trous externes des vis d’installation.   

Le modèle FDOOT441 peut être installé sur le même circuit de mise en œuvre que les détecteurs de série H [si utilisé avec des  
PCAI de protection incendie Desigo] – 

•  HFP-11, HFPT-11 

•  Postes avertisseurs d'incendie manuels de série HMS 

•  Interfaces de série HTRI 

•  Détecteurs de contrôle de sortie HCP 

•  Modules de zone conventionnels et adressables de série HZM 

Chaque détecteur livré avec un capot anti-poussière comporte les éléments 
suivants : 

•  Chambre photoélectrique résistante à la poussière 

•  Capteur thermique à semi-conducteurs sans pièces mécaniques 

•  Composants électroniques basés sur un microprocesseur dans un boîtier à bas profil en plastique. 

Tous les détecteurs intelligents adressables de modèle FDOOT441 sont approuvés pour fonctionnement dans la plage de 
température spécifiée par les UL, à savoir de 0° à 49 C (32° à 120° F) ─ selon la configuration du détecteur thermique 
(consultez : manuel d’installation N/P ─ A6V10324655 pour de plus amples renseignements). 

Données d’application 

L’installation du détecteur de modèle FDOOT441 exige un circuit à deux (2) câbles.  Dans plusieurs cas de modernisation, on peut 
utiliser le câblage existant.  Le taraudage en T n'est autorisé que pour le câblage de style 4 (Classe B).  Dans les applications 
standard, le modèle FDOOT441 est insensible à la polarité, ce qui peut grandement réduire le temps d’installation et de dépannage.  
Lors du fonctionnement dans les applications NFPA 72 en Classe X, la polarité du SLC doit être maintenue – voir le document 
d'installation du module XDLC pour plus de détails. 

Les détecteurs d’incendie modèle FDOOT441 peuvent être utilisés dans des endroits comportant un espacement central de 30 pi 
(zone de 900 pi2), tel qu’indiqué dans la norme NFPA 72. Ce guide d’application est basé sur des conditions idéales, spécifiquement, 
des plafonds lisses, des mouvements d’air minimaux et aucun obstacle physique entre les sources d'incendie potentielles et le  
détecteur lui-même.  N'installez pas les détecteurs près de bouches d’aération, de chauffage ou de climatisation.  Des joints exposés 
ou des plafonds munis de poutres peuvent aussi avoir un effet sur les limites sécuritaires d’espace pour les détecteurs.  

Si vous avez des questions quant au placement des détecteurs, reportez-vous aux directives NFPA 72.  Une bonne conception du 
système de protection incendie et le sens commun dictent où et comment les détecteurs d'incendie sont installés et utilisés.  
Contactez votre distributeur local Siemens – Protection Incendie ou votre bureau des ventes si vous avez besoin d'aide concernant 
l'utilisation d'appareils modèle FDOOT441 dans des circonstances inhabituelles.  Assurez-vous de suivre les directives NFPA et les 
instructions d’installation homologuées UL / ULC – incluses avec tout détecteur Siemens – Protection Incendie – et les normes 
locales pour tout équipement de protection contre les incendies.

1. Détecteur 

adressable 

de modèle 

FDOOT441 

2. Capot anti-

poussière 

(inclus) 
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 Données techniques

TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT : 

0 ° à +49°C  
(+32 ° à +120°F) 

PLAGE DU 
DÉTECTEUR 
THERMIQUE : 

+57° à +79°C  
(+135° à +175°F) 

AVERTISSEMENT 
DE SUPERVISION 

DE TEMPÉRATURE 
PROGRAMMABLE : 

-20° à +49°C  
(-4° à +120°F) 

(disponible avec  
PCAI compatibles) 

PLAGE DE 
SENSIBILITÉ DES 

DÉTECTEURS : 

Homologué UL :   
de 0,88 à 3,35 %/pi  

NFPA 76 (Telco) : 

VEWFD : 0,2 %/pi Pré-
alarme,  

               1,0 %/pi Alarme 

VITESSE DE L’AIR : 

0 à 4 000 
pieds/minute (ppm) 

 0 à 4 000 ppm 

Aire ouverte : 
 Directement dans le 

conduit : 

PRESSION D’AIR : Sans effet 

PROFILS 
D’APPLICATION : 

22  
(configurables sur le terrain) 

HUMIDITÉ  
RELATIVE : 

0 à 95 %  
(sans condensation) 

Caractéristiques thermiques 
PROFILS D’APPLICATION POUVANT ÊTRE 

CHOISIS SUR LE TERRAIN  

STATIQUE :  

57,2°C (135°F) 

62,8°C (145°F) 

68,3°C (155°F) 

73,9°C (165°F) 

79,4°C (175°F) 

THERMO- 
STATIQUE + 

THERMO-
VÉLOCIMÉTRIQUE : 

 

57,2°C (135°F) +  
THERMOVÉL., -9,4 C 

(15 F) 

79,4°C (175°F) +  
THERMOVÉL., -9,4 C 

(15 F) 

57,2°C (135°F) +  
THERMOVÉL., -6,6 C 

(20 F) 

79,4°C (175°F) +  
THERMOVÉL., -6,6 C 

(20 F) 

 
PROFILS DE SEUILS D’ALARME  

SÉLECTIONNABLES SUR LE TERRAIN 

SEUIL : 
2,5 % / pi 

3,0% / pi 

SEUIL,  
VÉRIFIÉ : 

2,5% / pi 

3,0% / pi 

 

FACTORY MUTUAL (FM) 3210, 3230 

CALIFORNIA STATE  
FIRE MARSHAL (CSFM) 

7272-0067:0260 

LABORATOIRES DES 
ASSUREURS (UL | ULC) 

UL268 

UL268A 

UL521 

ULC-S529            

ULC-S530 

NATIONAL FIRE 
PROTECTION AGENCY 

(NFPA) 

NFPA 25 

NFPA 72 

NFPA 76 

Caractéristiques électriques 

PLAGE DE TENSION 
D’ENTRÉE : 

13 – 32 V c.c. 

COURANT D’ALARME :  

650 μA, max. 
COURANT D’ATTENTE : 

(repos) 

Diagrammes de montage | 
Dimensions 

 

 Modèle FDOOT441 

 

 Modèle FDOOT441 
[avec la base de détecteur de 

modèle DB-11] 

 

 Modèle FDOOT441 
[avec la base de détecteur de                        

modèle DB-11E] 

 

MODÈLE  

OU TYPE 
Nº DE  

PIÈCE PRODUIT 

FDOOT441 S54320-F7-A1 
Détecteur d'incendie 

multicritères avec 
ASAtechnologyMC 

Dispositifs compatibles 

ABHW-4B S54320-F13-A1 
Avertisseur Diffuseur                

(tonalité standard                       
de 3 KHz) 

ABHW-4BZ S54320-F13-A2 Diffuseur 

ABHW-4S S54320-F14-A1 
Version pour aires de repos, 
diffuseur basse fréquence      

de 520 Hz 

ABHW-4SZ S54320-F14-A2 Diffuseur 

DB-11 500-094151 
Base d’installation du 

détecteur 

DB-11E 500-094151E Base de détecteur, petite 

DB2-HR S54370-F12-A1 
Base de montage de 
détecteur avec relais 

RL-HC 500-033230 

Indicateur d’alarme à 
distance :   

montage sur un coffret 
octogonal de 4 po (10,2 cm), 

rouge 

RL-HW 500-033310 

Indicateur d’alarme à 
distance :  montage sur un 

coffret à branchement 
simple, rouge 

LK-11 500-695350 Ensemble de verrouillage 
de la base 

Consulter :  www.STI-USA.com pour de 
plus amples renseignements sur la 
commande du modèle STI-9604 

 

Au Canada, commandez : 

MODÈLE  

OU TYPE 
Nº DE  

PIÈCE PRODUIT 

DB-11C 500-095687 
Base d’installation du 

détecteur, homologuée  
ULC 

MODÈLE   
OU TYPE 

FICHE                     
TECH-NIQUE 

PANNEAU 

XLS 6300 FireFinder (incendie) 

XLSV 6340 FireFinder (incendie / vocal) 

Modulaire 7300 Desigo modulaire 

FC2005 6813 
PCAI adressable de protection 

incendie Desigo à 50 points 

FC2025 

6815 

PCAI adressable de protection 
incendie Desigo à 252 points 

(incendie) 

FC2050 
PCAI adressable de protection 
incendie Desigo à 504 points 

(incendie) 

FV2025 

6821 

PCAI adressable de protection 
incendie Desigo à 252 points  
(incendie avec système intelligent 

de communication vocale [IVC]) 

FV2050 

PCAI adressable de protection 
incendie Desigo à 504 points  
(incendie avec système intelligent 

de communication vocale [IVC]) 

Approbations | Normes Renseignements pour les commandes 

Compatibilité du produit 

http://www.sti-usa.com/
http://www.siemens.com/download?A6V10238846
http://www.siemens.com/download?A6V10283269
http://www.siemens.com/download?A6V10349706
http://www.siemens.com/download?A6V10349710
http://www.siemens.com/download?A6V10426899


 

 

 
 AVIS – Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sont qu’un résumé et 

peuvent être modifiés sans préavis. 
 Le(s) produit(s) décrit(s) dans les présentes possède(nt) des fiches d’instruction 

spécifiques qui couvrent plusieurs aspects techniques, de limitation et de 
responsabilité. 

 

 Des copies des fiches d’instruction d’installation – ainsi que le document 
Avertissement et limitations générales du produit, lequel contient également des 
informations importantes, sont fournis avec le produit et sont disponibles auprès 
du fabricant. 

 
 Il faut consulter les renseignements contenus dans ces                                              

documents avec un professionnel de protection incendie                                                    
avant de spécifier ou d’utiliser le produit. 

 
 Pour toute question ou assistance supplémentaire relative à  
 des problèmes particuliers qui pourraient se produire                                                                          

et qui portent sur le bon fonctionnement de l’équipement,                                                              
veuillez communiquer avec le fabricant. 
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