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GAMMA Gebaudesystemtechnik

Durchgdngiges Bedienkonzept fiir alle Gebaudefunktionen

Answers for infrastructure.
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Intelligente und integrierte Gebaude-
und Raumautomation

Die GAMMA Gebaudesystemtechnik basiert auf dem bewdhrten, weltweit eingesetzten Standard KNX geman

EN 50090 und ISO/IEC 14543. KNX bildet die Grundlage, um eine umfassende Gebdudeautomation in der Elektro-
installation zu realisieren. Fiir eine hohere Flexibilitdt bei der Installation lassen sich Drahtlossysteme einbinden.
Dazu gehoren Infrarot- und Funktechnologien. Die Anbindung dieser Technologien an KNX erfolgt Giber Gateways.
Zur Bedienung der Raumfunktionen stehen dem Nutzer bei allen Technologien unterschiedliche Anzeige- und
Bedienelemente zur Verfligung — vom einfachen Taster, (iber multifunktionale Raumbediengerate bis hin zu
web-basierten Systemen.



Die GAMMA Gebdudesystemtechnik
ermoglicht ein effizientes Gebaude-
management durch sinnvolle Raum-
automation. Und dies bei gleich-

bleibendem Komfort fiir die Nutzer.

Highlights

= Raumautomation eroffnet
erhebliche Einsparpotenziale

= Mit der GAMMA Gebdudesys-
temtechnik erreichen Betreiber
Energieeffizienzklasse A

= Effizientes Gebaudemanage-
ment durch optimale Raum-
automation

= Durchgdngige Komponenten
steuern optimal Beleuchtung,
Sonnenschutz und Raumklima

Mehr Energieeffizienz durch
Gebaudesystemtechnik

Effizienz durch Automation

An die Energieeffizienz von Gebauden
werden immer héhere Anforderungen ge-
stellt. Wer jetzt schon Energiebereitstellung,
-verteilung und -nutzung optimiert, kann
sowohl seine Kosten senken als auch das
Klima schonen. Beispielsweise werden in
Blirogebduden ca. 28 Prozent der gesamten
elektrischen Energie fir die Beleuchtung
verwendet. Hier und in vielen anderen
Bereichen ermdglicht eine intelligente
Gebdudeautomation beachtliche Einspar-
potenziale. Auf Basis der Norm EN 15232
zeigen die vier Effizienzklassen von A bis D
den Zusammenhang zwischen Gebdude-
automation und Energieeffizienz.

Energieeffizienzklassen nach Norm EN 15232

Klasse A:

Hoch energieeffiziente Gebaudeautomations-
systeme und technisches Gebdudemanagement
Klasse B:

Hoéherwertige Gebdudeautomationssysteme und
technisches Gebdudemanagement

Klasse C:
Standard-Gebdudeautomationssysteme
(Referenzgrundlage)

Klasse D:

Nicht energieeffiziente Gebdudeautomationssysteme

Komfort fiir die Nutzer

Die GAMMA Gebdudesystemtechnik ist ge-
nau das System fiir ein effizientes Gebaude-
management: Eine sinnvolle Raumauto-
mation bedeutet hochsten Komfort fiir die
Nutzer und spart gleichzeitig Energie.
Beleuchtung, Sonnenschutz und Raum-
klima sind optimal aufeinander abge-
stimmt und passen sich an die jeweiligen
Erfordernisse an. Trotz Automation hat der
Nutzer stets die Mdglichkeit, seine Arbeits-
umgebung individuell zu steuern.

Nach Energieeffizienzklasse planen

Die Auswahl der Technik hdangt entschei-
dend von der gewlinschten Energieeffi-
zienzklasse ab. Fiir eine kostenglinstige
Lésung in Klasse C werden zur Steuerung
von Heizung, Liiftung oder Kiihlung digitale
Zeitschaltuhren und Dammerungsschalter
eingesetzt. Sollen Effizienzklasse A oder B
erreicht werden, kommen kommunikations-
fahige Systeme, wie die GAMMA Gebaude-
systemtechnik, zum Einsatz. Ihre durch-
gangigen Komponenten steuern beispiels-
weise Beleuchtung, Sonnenschutz und
Raumklima und helfen damit, Energie zu
sparen.



Engineering Tool Software
(ETS)

Inbetriebnahme aller KNX-Produkte

Die ETS (Engineering Tool Software) ist
die herstellerunabhdngige Tool Software
fur die Planung und Konfiguration intelli-
genter Haus- und Gebaudesystemtechnik
mit dem KNX-System; lauffahig unter allen
Versionen von MS Windows®.

Nutzen der liberzeugt

Die KNX-Association als Begriinder und
Eigentiimer des KNX-Standards bietet mit
der ETS ein Installationswerkzeug zur Pro-
jektierung, Inbetriebnahme und Diagnose

von KNX-Systemen, mit folgenden Vorteilen:

— Gewahrleistung von maximaler Kom-
patibilitdt des Tools zum KNX-Standard.

— Alle Produktdatenbanken mit zertifi-
zierten Produkten von KNX- Herstellern
kénnen in die ETS importiert werden.

— Die Ruckwadrtskompatibilitat der ETS
zu Produktdaten und Projekten aus
friiheren ETS Versionen (bis ETS2)
sichert bisherige Arbeitsergebnisse und
ermoglicht eine Weiterbearbeitung.

— Weltweit benutzen alle Planer und
Installationsbetriebe ein einziges Tool
flr jedes KNX-Projekt und fiir jedes
KNX-zertifizierte Gerat; sicherer Daten-
austausch ist damit gewahrleistet.

Universell einsetzbar

Die ETS richtet sich an alle Nutzer des
KNX-Systems, vom Einsteiger bis hin zum
geschulten und erfahrenen KNX-Partner
oder Installateur.

Immer auf dem neuesten Stand

ETS4 Professional, die neueste und umfang-
reichste ETS Version, ist der leistungsfahige
Nachfolger der ETS3. Bei der Realisierung
von Haus- und Gebaudesystemtechnik-
Projekten aller Gr6Ben unterstiitzt und
optimiert ETS4 Professional die Arbeit der
Nutzer in folgenden Phasen:

— Projekt Planung & Design

— Inbetriebnahme

— Projekt-Dokumentation

— Diagnose und Stérungsbeseitigung

Weitere Informationen
www.knx.org/de/knx-tools/ets4

Die herstellerunabhangige Software
ETS ermdglicht das Planen und
Konfigurieren der KNX-Systeme.

Highlights

= Herstellertibergreifendes
Installationswerkzeug

= Maximale Kompatibilitat
der ETS zum KNX-Standard

= Universell einsetzbar —
von der Planung bis zur
Stérungsbeseitigung

= Projektdokumentation
vollstandig und auf Knopf-
druck erstellbar




Fur mehr Komfort und
Effizienz im Gebaude

Gebdudeautomation ist KNX

Die steigenden Anforderungen an Komfort,
Sicherheit und Effizienz erfordern anspruchs-
vollere Installationskonzepte verbunden
mit intelligenter gewerketibergreifender
Steuerung aller technischer Komponenten.
Flr Beleuchtung, Sonnenschutz und
Raumklima bietet die KNX-Technologie die
sichere und zuverldssige Steuerung und
Uberwachung der Funktionen im Gebiude.
Verschiedene Drahtlossysteme mit Infra-
rot- und Funktechnologie lassen sich liber
Gateways in die Installation einbinden, um
die Raumfunktionen zu bedienen. Dies
ermdglicht eine flexible Installation von
Bedienelementen und Sensorik — ohne Ver-
kabelung. Nutzungsanderungen kénnen
somit schnell und einfach umgesetzt
werden.

Anzeigen und Bedienen ohne Grenzen
Zur Gewahrleistung der optimalen Bedie-
nung der Raum- und Gebdudefunktionen
stehen vom einfachen Taster, Hand- und
Wandsender flir KNX, Infrarot, KNX-RF und
EnOcean uber multifunktionale Raumbe-
diengerdte bis hin zu Browser-basierten
Systemen, unterschiedliche Anzeige- und
Bedienelemente zur Verfligung.

Bedienen der Raumfunktionen
Standardbedienelemente stehen in 1- bis
4-fach Varianten zur Verfligung — zur Be-
dienung von Raumfunktionen, wie Beleuch-
tung, Jalousien oder Szenen. Fiir mehr
Flexibilitdt gibt es Fernbediensysteme auf
Basis von Infrarot- und Funktechnologien.
Multifunktionale Raumbediengerate
steuern zahlreiche Funktionen und zeigen
alle Informationen im Uberblick komfor-
tabel auf einem Display.

Anzeigen und Bedienen im Gebaude
Funktionen kénnen zentral Gber das Touch-
Panel angezeigt und bedient werden. Uber
ein web-basiertes Anzeigen und Bedienen
lassen sich Funktionen innerhalb eines Ge-
baudes oder iber mehrere Gebdude hinweg
komfortabel steuern und tberwachen.

Der weltweite
Standard flir Haus-

und Gebaude-
systemtechnik

Unterschiedliche Anzeige- und
Bedienelemente stehen zur Be-
dienung der Raum- und Gebdude-
funktionen zur Verfligung — vom
einfachen Taster bis hin zu web-
basierten Systemen.

Highlights

= Gebaude- und Raumautomation
auf Basis des weltweiten,
offenen Standards KNX

= Einfaches, durchgdngiges
Bedienkonzept

= Einfache Systemerweiterung
durch Infrarot- und die Funk-
technologien EnOcean und
GAMMA wave

= Bedienelemente in zahlreichen
Designs verfligbar
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GAMMA Gebaudesystemtechnik - energieeffiziente Gebaude- und Raumautomation

GAMMA instabus — KNX

GAMMA instabus basiert auf dem bewahrten, weltweit eingesetzten Standard KNX gemalB EN 50090 und ISO/IEC 14543. KNX bildet die Grundlage, um eine umfassende Gebaudeautomation in der Elektroinstallation zu realisieren. Fiir eine hohere
Flexibilitat bei der Installation lassen sich Drahtlossysteme einbinden. Dazu gehdren Infrarot- und Funktechnologien. Die Anbindung dieser Technologien an KNX erfolgt liber Gateways. Zur Bedienung der Raumfunktionen stehen dem Nutzer bei

allen Technologien unterschiedliche Anzeige- und Bedienelemente zur Verfligung — vom einfachen Taster, tber multifunktionale Raumbediengerate bis hin zu web-basierten Systemen.
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Durch die flexible Installation der wartungsfreien, batterielosen Sensoren
mit EnOcean-Technologie lassen sich ohne zusatzliche Leitungen Bedien-
elemente beliebig montieren. Mit einem EnOcean-Gateway erfolgt die
Integration der Sensoren fiir Beleuchtungs-, Sonnenschutz- und Raumklima-
anwendungen in Gebaudeautomationssysteme. Die EnOcean-Gerate
konnen mit allen DELTA miro und DELTA line Rahmen kombiniert werden.

Funksystem EnOcean Infrarot-System Funksystem GAMMA wave - KNX-RF

o e IR Empfangerdecoder

IR Hand- und
Wandsender

Koppler wave

GAMMA wave
Hand- und Wandsender

Infrarot-Systeme werden angewendet, wenn Funk aus rechtlichen, technischen
oder gesundheitlichen Griinden nicht realisierbar sind. Oft sollen Funktionen
von jedem Punkt im Raum bedient werden. Dies ist moglich mit Infrarot. Da

sich die Ubertragung vom Handsender auf den aktuellen Raum bezieht, kommt
es zu keinen raumubergreifenden Storungen. Die Handsender lassen sich sogar
mitnehmen, um entsprechende Funktionen in anderen Raumen zu bedienen.

GAMMA Gebaudesystemtechnik — Anzeigen und Bedienen

Mit dem Funksystem GAMMA wave lassen sich zahlreiche Funktionen
moderner Elektroinstallation realisieren, ohne dass zusatzliche Leitungen
verlegt werden mussen. Dies ist besonders beim Sanieren, Renovieren und
Modernisieren von groBem Vorteil. Das bidirektionale Funksystem entspricht
dem KNX-Standard.
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Ferngesteuerte Bedienung
Hand- und Wandsender fur Infra-

rot (IR), KNX-RF und EnOcean fir
typische Raumfunktionen

LE

Standardbedienung

GAMMA instabus Taster in ver-
schiedenen Designs fir typische
Raumfunktionen

Ausfiihrungen

— Handsender (IR, KNX-RF)

— Wandsender (IR, EnOcean)

— Unterputzmontierter Sender/
Empfanger (IR, KNX-RF)

— Vielfaltige Design- und

Ausfiihrungen

— Taster ohne / mit Status-LED

— Taster mit Status-LED,
Szenensteuerung und Raum-
temperaturfuhler

— Taster mit Status-LED,

Szenensteuerung und IR- Farbauswahl

Empfanger/Dekoder
— Vielfaltige Design- und Funktionen

Farbauswahl — Steuerung von Beleuchtung,

Sonnenschutz, Heizung, Luftung,

Funktionen Klima
— Steuerung von Beleuchtung, — Schalten

Sonnenschutz, Heizung, — Dimmen

— Steuerung von Sonnenschutz
(Jalousien, Rollladen)

— Szenensteuerung

— Ubertragung von verschiedenen
Werten (Prozentwerte, Tempera-
turwerte, Helligkeitswerte ...)

Liftung, Klima

— Schalten (Ein-/Ausschalten,
Umschalten)

— Klingel-Funktion

— Dimmen

— Steuerung von Sonnenschutz
(Jalousien, Rollladen)

— Szenensteuerung, Effektsteue-
rung (Abfragen, Speichern)

— Ubertragung von verschiedenen
Werten (Prozentwerte, Tempera-
turwerte, Helligkeitswerte ...)

Bedienung und Steuerung
Fan-Coil Unit Bediengerat und
Raumtemperaturregler in ver-
schiedenen Designs

Ausfiihrungen

— Fan-Coil Unit Bediengerat

— Raumtemperaturregler

— Vielfaltige Design- und
Farbauswahl

Funktionen

Fan-Coil Unit Bediengerat:

— Bedienen von Fan-Colil Unit
Funktionen, wie Temperatur
und Lufterstufen

— Wechsel zwischen Komfort-
und Energiesparbetrieb

— Anzeige der Lufterdrehzahl
mithilfe von finf gelben LEDs

— Anzeige der aktuellen Raum-
betriebsart und des Heiz-/
Kihlbetriebs

Raumtemperaturregler:

— Heizung, Kihlung und kom-
binierten Heiz-/Kihlbetrieb

— Anpassung von Sollwert

— Wechsel zwischen Komfort-
und Standbybetrieb

— Anzeige der aktuellen Raum-
betriebsart
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Anzeigen und Bedienen
Multifunktionale Raumbedien-
gerate in verschiedenen Designs
und Bedienarten

Ausfuhrungen

— Textdisplay

— Raumbediengerat

—Vielfaltige Design- und
Farbauswahl

Funktionen

— Steuerung von Beleuchtung,
Sonnenschutz, Heizung, Liftung,
Klima

— Anzeige von verschiedenen
Werten (Temperaturen, Hellig-
keit, Verbrauch), Textmeldungen,
aktuelle Betriebsart, aktuelle
Lufterdrehzahl ...

— Alarme

— Anzeige von Datum und Uhrzeit

— Zeitprogramm mit wochentlichen
Zeitplanen

— Szenensteuerung

— Raumtemperaturregler

— Anpassung von Sollwert und
Betriebsart

— Einstellung der Lufterdrehzahl
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KNX-basiertes zentrales Anzeigen
und Bedienen

Zentrales Anzeige- und Bedien-
gerat mit zusatzlichen Spezial-
anwendungen

Ausfiihrungen

— Farb-Touch-Panel als Multifunk-
tions-Anzeige-/Bedieneinheit

— Vielfaltige Design- und
Farbauswahl

Funktionen

— Anzeigen und Bedienen von bis
zu 110 KNX-Funktionen auf
20 Anzeige- und Bedienseiten

— Zeitprogramm mit wochentlichen
Zeitplanen

— Anwesenheitssimulation

— Szenensteuerung (64 Szenen)

— 32 Logikfunktionen

— Trending-Modul

— Alarmseite mit Anzeige und
Meldung von maximal 16 Alarm-
berichten

— Individueller Passwortschutz
fur jede Seite

— Integrierte Echtzeituhr, Anzeige
von Datum und Uhrzeit

— Anzeige von individuellen
Bildern auf der Startseite

— Konfigurierbare Diashow

Web-basiertes Uberwachen

und Bedienen

Browser-basierte Anwendung fiir
standortiibergreifende KNX-Infra-
struktur mit IT-Standardkommunikation

Ausfihrungen
— IP Viewer N151

Funktionen

— Steuerung von Beleuchtung,
Sonnenschutz, Heizung, Luftung,
Klima

— Datenvisualisierung und
Bedienung von KNX-Systemen

— Anzeige von bis zu flinf Bedien-
seiten in einem standardmaBigen
Web-Browser, mit bis zu 40
Anzeige- und Bedienfunktionen

— Konfigurierbare Startseite

www.siemens.de/gamma



Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen
Moglichkeiten, die im Einzelfall nicht immer vorliegen miissen. Die gewlinschten Leistungsmerkmale

sind daher im Einzelfall bei Vertragsschluss festzulegen.
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Answers for infrastructure.

Unsere Welt erfahrt Veranderungen, die uns zu einem
neuartigen Denken zwingen: demografischer Wandel,
Urbanisierung, globale Erwdarmung und Ressourcenknapp-
heit. Maximale Effizienz hat deswegen hochste Prioritdt —
und das nicht nur in puncto Energie. Zusatzlich werden
wir noch mehr Komfort flir das Wohlbefinden der Nutzer
schaffen missen. Auch der Bedarf nach Schutz und
Sicherheit wird immer gréBer. Flir unsere Kunden

ist Erfolg dadurch definiert, wie gut sie diese Heraus-
forderungen meistern. Siemens hat die Antworten

dazu.

www.siemens.com/bt/de/gamma

«Wir sind der zuverldssige Technologiepartner fiir
energieeffiziente, sichere und geschiitzte Gebaude
und Infrastruktur.”






