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3487

POLYGYR®

Convertisseur
tension / courant SEZ61.4
0…10 V− / 0…20 mA

Le SEZ61.4 est utilisé dans les installations de ventilation, de climatisation et de chauf-
fage régulées par POLYGYR lorsqu'à l'aide d'un signal 0...10 V− il faut commander un
appareil d'asservissement ayant une entrée de commande 0...20 mA. Ce peuvent être :
− des humidificateurs progressifs à vapeur,
− des régulateurs de vitesse de ventilateurs ou de pompes.

Le SEZ61.4 permet en outre de convertir des signaux de mesure 0...10 V− actifs
(POLYGYR) en signaux de mesure 0...20 mA.

Tous les appareils POLYGYR délivrant un signal 0...10 V− peuvent être utilisés en en-
trée. A la sortie, les appareils raccordés doivent être conformes aux caractéristiques
techniques du SEZ61.4.

Lors de la commande, indiquer la référence SEZ61.4.

Boîtier en matière plastique comportant un socle et un couvercle.

L'appareil est approprié pour le montage mural ou la fixation sur rails DIN.

Le couvercle comporte une fermeture à encliquetage. Un tournevis est nécessaire pour
l'ouverture. L'intérieur du boîtier comporte un circuit imprimé avec l'électronique et les
bornes de raccordement. Celles-ci sont facilement accessibles après avoir enlevé le
couvercle. Des ouvertures enfonçables (Pg11) sont situées en-dessous et à l'arrière
pour le passage des câbles.

Domaines
d'application

Combinaisons
d’appareils

Commande

Exécution
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Le SEZ61.4 convertit un signal progressif 0...10 V− en un signal progressif 0...20 mA.

Les signaux 0...10 V− peuvent être des signaux :
− de commande d'un régulateur POLYGYR RWF61... ou RC…61...,
− d'asservissement du potentiomètre de positionnement FZA61.1 ou d'un système de

conduite,
− de mesure d'une sonde active ou d'un servomoteur.

Yi Signal de courant
Yu Signal de tension

Il y a deux canaux complètement indépendants, ce qui permet de convertir simultané-
ment deux signaux 0...10 V−.

Tension d'alimentation 24 V~ ± 20 %

Fréquence 50 / 60 Hz

Consommation 5 VA

Signaux d'entrée (Y1, Y2)
Tension 0...10 V−
Intensité max. 0,1 mA

Signaux de sortie (X1, X2)
courant 0...20 mA
résistance de charge max. 500 Ω
linéarité fluctuation de ± 0,5 %

Tension d'isolement testée entre entrée et sortie 2,5 kV

Antiparasitage N, selon VDE 0875, §4

Temp. ambiante admissible
fonctionnement −10...+50 °C
stockage et transport −25...+65 °C

Humidité ambiante admissible classe D, selon DIN 40040

Test de vibrations avec 2 g, selon DIN 40046, p. 8

Poids 0,100 kg

Fonctionnement

Caractéristiques
techniques



Siemens Building Technologies FR1N3487F / 10.2001
HVAC Products 3/4

L'alimentation en 24 V~ nécessite l'emploi d'un transformateur dont la puissance est
déterminée par la consommation du SEZ61.4.

Pour les bornes de raccordement et leur signification, voir «Schéma des connexions».

Le SEZ61.4 et l'appareil qui le commande (par ex. régulateur POLYGYR) doivent être
reliés aux mêmes phases : potentiel du système (SP) sur les bornes G, zéro de l'ali-
mentation (SN) sur les bornes G0.

Le SEZ61.4 se monte dans une armoire électrique, soit sur la paroi arrière, soit sur un
rail DIN normalisé.

Lors de la mise en service, vérifier le câblage et le fonctionnement.

Aucun réglage n'est nécessaire.

G, G0 Tension d'alimentation 24 V~
     G Potentiel du système (SP)
     G0 Zéro du système (SN)
Y1 Entrée 1, 0…10 V−
Y2 Entrée 2, 0…10 V−
X1+ / X1− Sortie 1, 0…20 mA
X2+ / X2− Sortie 2, 0…20 mA

N1 Régulateur R…61…
U1 Convertisseur tension / courant SEZ61.4
Y1 Appareil d'asservissement avec entrée de commande 0…20 mA

Indications pour
l’ingénierie

Indications pour
le montage

Indications pour
la mise en service

Schéma des
connexions

Schéma de
raccordement
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Encombrements

Dimensions en mm  1998 Siemens Building Technologies AG Sous réserve de modifications


