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Smart Infrastructure
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Gaskombiventile VGE... (Smart)

Die Gaskombiventile VGE wurden für den Einsatz in Gasheizkesseln,
Warmlufterzeugern und Back Boiler mit automatischer Zündeinrichtung
entwickelt. Sie sind geeignet für atmosphärische Brenner oder Premix-Brenner
im elektronischen Verbund.

Die Gaskombiventile und dieses Datenblatt sind für Erstausrüster (OEM)
bestimmt, die VGE in oder an ihren Produkten einsetzen.

Anwendung

 Kompakte Bauweise zum Einbau in kleine moderne Gaskessel und Gasheizgeräte
 Speziell geeignet für Gasgeräte mit DBI-System zum Zünden des Hauptbrenners
 Mehrfachstellventil nach EN 126 mit Linearantrieb für modulierenden Betrieb

 2 unabhängige Absperrventile
 Erstes Magnetabsperrventil konventioneller Bauart
 Eine Kombination von Linear-Aktuatorregelteil und zweites Absperrventil
 Unterschiedliche Ventilvarianten und Regelcharakteristiken je nach Applikation

möglich
 Leistungsbegrenzung oder Gasartenwechsel über Ansteuerelektronik
 Druckmessstellen für Eingangsdruck und Ausgangsdruck von der Oberseite des

Ventils her zugänglich
 Keine mechanische Einstellungen
 Im Eingangsbereich ist ein feinmaschiges Sieb eingebaut
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Warnhinweise

Folgende Warnhinweise müssen beachtet werden um Personenschäden,
Sachschäden und Umweltschäden zu vermeiden!

Nicht zulässig sind: Öffnen des Ventils, Eingriffe oder Veränderungen!

 Alle Tätigkeiten (Montage, Installation, Service usw.) müssen durch dafür
qualifizierte Fachkräfte erfolgen

 Schalten Sie vor sämtlichen Arbeiten im Anschlussbereich die
Spannungsversorgung der Anlage allpolig ab. Sichern Sie diese gegen
unbeabsichtigtes Wiedereinschalten und stellen Sie die Spannungsfreiheit fest. Bei
nicht abgeschalteter Anlage besteht die Gefahr durch elektrischen Schlag

 Sorgen Sie durch geeignete Maßnahmen für den Berührungsschutz an den
elektrischen Anschlüssen

 Überprüfen Sie nach jeder Tätigkeit (Montage, Installation, Service usw.) die
Verdrahtung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und führen Sie die
Sicherheitsüberprüfung durch

 Nach einem Sturz oder Schlag dürfen diese Ventile nicht mehr in Betrieb
genommen werden, da Sicherheitsfunktionen auch ohne äußerlich erkennbare
Beschädigungen beeinträchtigt sein können

 Lösen oder schließen Sie die Schrauben der Druckmessstutzen nur von Hand mit
einem geeigneten Schraubendreher. Beachten Sie das zulässige
Anzugsdrehmoment (siehe Technische Daten). Bei Nichtbeachtung besteht die
Gefahr einer mechanischen Beschädigung des Schraubsystems der
Druckmessstutzen. Dies hat möglicherweise den Verlust der Dichtheit zur Folge

Montagehinweise

 Beachten Sie die jeweils geltenden nationalen Sicherheitsvorschriften
 Überprüfen Sie den Eingangsdruck und Ausgangsdruck über die Druckmessstellen
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Installationshinweise

 Um eine Beschädigung des Außengewindes zu vermeiden, darf die
Rohrverschraubung nicht zu fest angezogen werden

 Stellen Sie sicher, dass sich die Dichtung am richtigen Ort befindet
 Die Flussrichtung des Gases muss mit der Pfeilrichtung auf dem Ventil

übereinstimmen

 Das Ventil ist mit Druckmessstellen für den Eingangsdruck und Ausgangsdruck
versehen

 Zum Überprüfen des Drucks ist die Schraube eine halbe Umdrehung zu lösen und
der Schlauch über den Nippel zu stülpen


Hinweis!
Stellen Sie sicher, dass nach Überprüfung des Drucks die Schraube wieder
angezogen wird.

Warnung!
Vor dem Anschließen der Drähte ist die Stromversorgung zu unterbrechen. Die
Verdrahtung muss nach den nationalen Vorschriften erfolgen. Befolgen Sie die
Hinweise des Herstellers.

 Installieren Sie die Spannungsversorgung gemäß den geforderten Pin-
Anschlüssen (siehe Funktion)

 Für die Anschlüsse am Ventil sind Drähte und Stecker zu verwenden, die für
Umgebungstemperaturen bis 105 °C geeignet sind

Um sicherzustellen, dass alle Brennerkomponenten ordnungsgemäß arbeiten, muss
das Gerät nach jeder Einstellung in Betrieb genommen und während mehrerer
Betriebszyklen beobachtet werden.

Hauptgasanschluss

Druckmessstellen

Elektrische Anschlüsse

Überprüfung und
Installation
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Normen und Zertifikate

Angewandte Richtlinien:
 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
 Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426
 Elektromagnetische Verträglichkeit EMV (Störfestigkeit) *) ¹) 2014/30/EU

*) Die Erfüllung von EMV-Emissionsanforderungen muss nach dem Einbau des Gaskombiventils in das
   Betriebsmittel geprüft werden

¹) In Kombination mit LMS15
   Für andere Boiler Management Systeme als LMS15 obliegt die Verantwortung und
   der Nachweis für die Einhaltung der Direktiven dem System-Integrator.

Die Übereinstimmung mit den Vorschriften der angewandten Richtlinien wird
nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen/Vorschriften:
 Mehrfachstellgeräte für Gasgeräte DIN EN 126
 Automatische Absperrventile für Gasbrenner und Gasgeräte DIN EN 161
 Sicherheits-, Regeleinrichtungen für Brenner und

Brennstoffgeräte für gasförmige und/oder flüssige Brennstoffe
DIN EN 13611

Die jeweils gültige Ausgabe der Normen können der Konformitätserklärung
entnommen werden!

EAC-Konformität (Eurasien Konformität)

China RoHS
Gefahrenstofftabelle:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

Servicehinweise

Wichtig!
Beachten Sie die Servicehinweise und Instandhaltungshinweise des
Herstellers!

 Gaskombiventile werden vor der Auslieferung werkseitig auf Dichtheit überprüft
 Nach jeder Tätigkeit im Feld (Montage, Installation, Service usw.) muss eine

Sicherheitsüberprüfung inklusive Dichtheitsprüfung durchgeführt werden

Gasdichtheitstest
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Lebensdauer

Die Gaskombiventile haben eine Auslegungslebensdauer* von 500.000
Brennerstartzyklen, was bei normalem Heizungsbetrieb einer Nutzungsdauer von ca.
10 Jahren entspricht (ab dem auf dem Typenschild spezifizierten Herstelldatum).
Grundlage hierfür sind die in der Norm EN 161 festgelegten Dauertests sowie die
Zusammenstellung der entsprechenden Testgrundlagen, wie sie der europäische
Verband der Komponentenhersteller (Afecor) veröffentlicht hat (www.afecor.org).

Die Auslegungslebensdauer gilt für eine Verwendung der Gaskombiventile nach den
Vorgaben des Datenblatts. Bei Erreichen der Auslegungslebensdauer hinsichtlich der
Anzahl der Brennerzyklen oder der entsprechenden Nutzungszeit sind die
Gaskombiventile durch autorisiertes Personal auszutauschen.

* Die Auslegungslebensdauer ist nicht die Gewährleistungszeit, die in den
   Lieferbedingungen beschrieben ist.

Entsorgungshinweise

Das VGE enthält elektrische und elektronische Bauteile und darf nicht als
Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist
unbedingt zu beachten.
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Typenübersicht

Artikel-Nr. Typ Ventilkörper Durchmesser Versorgungsspannung Motor Typenklasse
BPZ:VGE5606G4009 VGE5606G4009 Gaseingang und Gasausgang Außengewinde G¾" 6 mm DC 21 V Schrittmotor Klasse B + B
BPZ:VGE5608G4009 VGE5608G4009 Gaseingang und Gasausgang Außengewinde G¾" 8 mm DC 21 V Schrittmotor Klasse B + B
BPZ:VGE5610G4009 VGE5610G4009 Gaseingang und Gasausgang Außengewinde G¾" 10 mm DC 21 V Schrittmotor Klasse B + B
BPZ:VGE5612G4009 VGE5612G4009 Gaseingang und Gasausgang Außengewinde G¾" 12 mm DC 21 V Schrittmotor Klasse B + B

Zubehör (muss separat bestellt werden)

Gas-Luftmischeinheit AGU3.6, für Kompaktgasregelstrecken in Verbindung mit dem Gaskombiventil VGE.
Konzipiert für den Einsatz in Kleingasheizern (Wandmodelle und Standmodelle) mit modulierendem
Vormischbrenner.
Siehe Datenblatt N7211.

Gas-Luftmischeinheit AGU3.7, für Kompaktgasregelstrecken in Verbindung mit dem Gaskombiventil VGE.
Konzipiert für den Einsatz in Kleingasheizern (Wandmodelle und Standmodelle) mit modulierendem
Vormischbrenner.
Siehe Datenblatt N7214.
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Technische Daten

Typenauswahl Siehe Typenübersicht
Einbaulage Vertikal oder horizontal ±5°
Gasarten Gasfamilien I, II und III
Gaseingangsdruck Max. 65 mbar
Schutzart IP40
Abmessungen Siehe Maßbilder
Eingangsfilter Feinsieb
Rohranschlüsse Siehe Typenübersicht
Regelleistung Siehe Durchflusskennlinie
Zulässiges Anzugsdrehmoment für
Schrauben der Druckmessstutzen

Max. 2 Nm

Empfehlung:
Verwendung eines Torx-Schraubendrehers

Ventilklasse EN 126 Klasse B + B
Schließzeit der Absperrventile Innerhalb 1 s
Anschluss für Eingangsdruck und
Ausgangsdruck

G¾ nach ISO 228

Nennweite DN15
Schutzklasse 2
Einschaltdauer 100% ED
Gewicht Ca. 500 g

Ansteuerung des Regelteils Bipolar
Auflösung des Regelteils 50 Vollschritte
Hubweg 8 mm (0,16 mm / Vollschritt)
Anzahl Schritte pro Umdrehung 24

Absperrventile
 Spule Molex, mit Stecker Molex KK 3001
 Schrittmotor Dubox, mit Stecker COMPONA mini latch

Leistungsaufnahme und Stromaufnahme:

Betriebsspannung
(+10 % / -15 %) Leistungsaufnahme Strom

Spule 21 DC 5,4 W ---

Regelteil

21 DC 4 W 200 mA
(Arbeitsstrom)

21 DC ca. 1,5 W 120 mA
(Haltestrom)

Lagerung
Temperaturbereich -15...+70 °C
Feuchte <95% r.F.
Transport
Temperaturbereich -15...+70 °C
Feuchte <95% r.F.
Betrieb
Temperaturbereich -15...+70 °C
Feuchte <95% r.F.
Aufstellhöhe Max. 2000 m über Normalnull

Achtung!
Betauung, Vereisung und Wassereinwirkung sind nicht zulässig!

Allgemeine Gerätedaten

Schrittmotor

Elektrische Anschlüsse

Elektrische Daten

Umweltbedingungen
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Funktion
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Elektrisches Diagramm Anschlussstifte Vollschrittbetrieb
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V1 V2
M

1 Filter
2 Druckmessstutzen Eingangsdruck
3 Magnetventil (V1)
4 Absperrventil nur linear Aktuator
5 Druckmessstutzen Ausgangsdruck

Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm und Ø 12 mm

Spule

Schrittmotor

Funktionsdiagramm

Leistungsdiagramm
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Funktion (Fortsetzung)
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Legende
1 Filter
2 Druckmessstutzen Eingangsdruck
3 Magnetventil (V1)
4 Absperrventil nur linear Aktuator
5 Druckmessstutzen Ausgangsdruck

Schnitt durch das
VGE56
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Maßbilder

Maße in mm

VGE56

2022 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Änderungen vorbehalten!


