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Dispositifs de notification 
Série SL2 -   Diffuseurs | Diffuseur/                    

stroboscopes basse fréquence  
         Applications : intérieures, montage au plafond 

Spécifications pour architectes et 
ingénieurs 

 Une gamme sophistiquée de dispositifs de 
notification qui satisfont aux codes et 
règlements de l’industrie de la protection 
incendie pour des applications de bâtiments 
commerciaux 

 Compatible avec les panneaux de contrôle 
d’alarme incendie (PCAI) adressables à 50 
points, 252 points et 504 points de Siemens, 
ainsi qu’avec : 

- PCAI modulaires de Siemens 

- Cartes d'extension NAC PAD de Siemens 

- PCAI FireFinderMD XLS / XLSV 

- Modules de contrôle à double 
synchronisation de Siemens (DSC) 

 Technologie innovante de stroboscope à voyants 
DEL qui réduit significativement l’appel de 
courant de manière écoénergétique 
- Possibilité d’installer des stroboscopes au 

xénon et les nouveaux stroboscopes à DEL 
dans le même champ de vision 

- Intensité lumineuse réglable à 110 cd ou 
177 cd pour les diffuseurs/stroboscopes de 
modèle de série SL2FSSC 

 Conception moderne compacte à installation 
simple 
- Composant d’ajustement du niveau intégré à 

couvercle encliquetable avec grille 
- Réglage coulissant manuel des paramètres 

(index) 

 Quatre (4) réglages de motifs temporels dans 
chaque dispositif de notification 
- Réglage T3 (pour INCENDIE) 
- Réglage continu (encodé) 
- Réglage de double synchronisation T3/T4 

(pour INCENDIE avec CO) 
- Réglage T4 (pour CO) 

 Codes de diffuseurs sonores basse fréquence 
doubles dans chaque dispositif 
- Respecte la norme NFPA-72 pour les alarmes 

incendie et le monoxyde de carbone 

 Homologué UL (2034 | 1971 | 464), homologué 
ULC (-S525 | ULC-S526) 

 Approuvé par la FM et le CSFM 

 Modèle SL2FSSCR-F+ 
Diffuseur-stroboscope 

  Présentation du produit 
Siemens propose de nouveaux diffuseurs et diffuseur-stroboscopes à la 
pointe de la technologie pour compléter sa gamme de dispositifs de 
notification de la série SL2. Les diffuseurs de série SL2FSC et les diffuseur-
stroboscopes de série SL2FSSC sont considérés comme des dispositifs à basse 
fréquence conformément à la norme UL 464. Les diffuseurs et les diffuseur-
stroboscopes sont conformes aux exigences du code de la NFPA (National Fire 
Protection Association) pour les chambres à coucher : 

• NFPA-72 pour l'alarme incendie 
• NFPA-72 (2016 éd. pour une durée d'impulsion lumineuse de 20 

millisecondes)  
Chaque modèle de diffuseurs de série SL2FSC et de diffuseur-stroboscopes de 
série SL2FSSC est doté d’une technologie avancée et écoénergétique de 
diodes électroluminescentes (DEL) qui fonctionne selon trois (3) modes de 
520 Hertz (pour la partie diffuseur de ces dispositifs de notification) – 

• Code 3 (T3) - INCENDIE / Évacuation d'urgence 
• Code 4 (T4) – CO  
• Commande continue (encodée) à double synchronisation (T3 / T4) pour 

les signalisations d'incendie et de CO 

Les dispositifs de notification de série SL2 sont compatibles avec tous les 
panneaux de commande d'alarme incendie (PCAI) de Siemens, avec les cartes 
d’extension NAC de la série PAD de Siemens et avec les modules de contrôle à 
double synchronisation (DSC).  
La série SL2FSSC de diffuseurs et de diffuseur-stroboscopes est construite selon 
une conception élégante et contemporaine.  Sa conception discrète et esthétique 
assure une efficacité énergétique élevée et un aspect qui s’harmonise à la 
composition intérieure de l’application de bâtiment. 
La plaque de finition incluse simplifie l’installation pour les projets de 
modernisation qui ont déjà des boîtiers installés.  
Les diffuseurs et les diffuseur-stroboscopes de série SL2 sont destinés à des 
applications intérieures uniquement. Les diffuseur-stroboscopes de série SL2FSSC 
sont utilisés pour les applications au plafond et les diffuseurs de série SL2FS 
peuvent être montés au mur ou au plafond.  
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 Spécifications  
En termes de composition et de fonctionnalité, les modèles de séries SL2FSC et SL2FSSC procurent une valeur ajoutée à 
l’installateur pour divers types d’applications :  

•  Conception compacte | élégante | discrète  
•  Liste de fonctionnalités complète 
•  Options de montage pratiques grâce à une plaque de montage pré-câblée 
•  Plusieurs modes de fonctionnement à 520 Hz 
•  Interrupteur à glissière facile à ajuster pour le motif temporel 

− Aucun outil nécessaire pour les changements de réglages 
− Tous les modèles de diffuseur-stroboscopes incluent un réglage à 110 / 177 cd 

•  Appel de courant réduit grâce à la technologie à DEL de pointe 

La partie DEL des diffuseur-stroboscopes de série SL de Siemens répond aux exigences de durée d’impulsion lumineuse de 
20 millisecondes de la norme NFPA 72, édition 2016.  Parce qu’ils respectent cette récente exigence, les dispositifs 
existants au xénon et les nouveaux appareils à technologie DEL peuvent être installés dans le même champ de vision.  
Outre sa nouvelle gamme de diffuseur-stroboscopes de série SL2, Siemens offre également une gamme étendue de 
produits à intensités lumineuses basses et élevées pour les nouvelles applications de construction ou de modernisation. 
Les diffuseur-stroboscopes de série SL2 de Siemens ont obtenu l’homologation des UL / ULC car ils respectent les normes 
d’essai de compatibilité avec tous les panneaux de commande d’alarme incendie (PCAI) et les accessoires Siemens pour 
lesquels les essais ont établi qu’ils s'harmonisent avec les dispositifs de notification Siemens existants des séries ST | SE | 
SEH | SET | S-HQ | STH | AS | CH | HS | MTH | SL et Z.  
Le diffuseur-stroboscopes basse fréquence Siemens peut être synchronisé avec un PCAI à l’aide du protocole de 
synchronisation Siemens, du module de synchronisation DSC ou d’un bloc d'alimentation Siemens.  
Tous les types de ces stroboscopes basse fréquence sont homologués UL1638, UL1971, CAN/ULC-S526-16 et les diffuseurs 
sont homologués UL464, CAN/ULC-S525-16.   
 

 
  

 

Diagrammes de montage 

Installation encastrée Installation en surface  
(Boîtier SLSPBBC) 

Schémas de câblage 
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 Caractéristiques électriques 
Appels de courant de sortie                                                     Diffuseur / Diffuseur-Stroboscopes – 

Pression       acoustique (SPL) 
Intensités nominales des diffuseur-stroboscopes 

Courant continu (c.c.) en ampères** 
 
 
 

MODÈLE 
DE SÉRIE 

SL2FSSC :^ 

Réglage 16,0 – 33,0 V c.c.  
@ 110 cd @ 177 cd 

Continu 0,164 0,256 
Temporelle 3 0,164 0,256 

Temporelle 3 / Temporelle 4 0,164 0,256 

 Puissances de sortie sonore UL (dBA) 
 Réverbérant selon UL464 @ 10 pieds 

MODÈLES 
DE SÉRIES  

SL2FSC  
et                         

SL2FSSC : 

Réglage 16,0 V c.c. 24,0 V c.c. 33,0 V c.c. 
Continu 80 80 80 

Temporelle 3 80 80 80 
Temporelle 3 / Temporelle 

4 80 80 80 

                
Puissances de sortie sonore ULC (dBA)                                                                                    

Anéchoïque* selon ULC-S525-16 @ 3,05 mètres 

MODÈLES 
DE SÉRIES 
SL2FSC et 
SL2FSSC : 

Réglage 16,0 V c.c. 24,0 V c.c. 33,0 V c.c. 
Continu 80 80 80 

Temporelle 3 80 80 80 
Temporelle 3 / Temporelle 

4 80 80 80 

Intensités nominales des diffuseurs 
Courant continu (c.c.) en ampères** 

 
 
 

MODÈLE 
DE SÉRIE 
SL2FSC :^ 

Réglage 16,0 – 33,0 V c.c.  

Continu 0,098 
Temporelle 3 0,098 

Temporelle 3 / Temporelle 4 0,098 

 MODÈLE de série SL2 

MONTAGE À 
L’INTÉRIEUR : 

- Applications au plafond pour diffuseur-stroboscope 
(Modèle SL2FSSC) 

- Applications murales et de plafond pour le diffuseur de 
modèle SL2FS. 

- Boîtiers de modèle SLSPBBC de Siemens et boîtiers 
carrés de 4 po (10,2 cm) 

TYPE DE 
CÂBLAGE : 12 à 18 AWG (American Wire Gauge) 

Propriétés physiques 
MODÈLE de série SL2 

MATÉRIEL : 
- Plastique imprégné coloré et stabilisé aux effets des 

rayons ultraviolets profilé blanc ou rouge 
- Dépasse l’indice d’inflammabilité de 94 V-0 des 

UL 
POIDS : 1,1 lb 

TYPE DE 
LENTILLE : 

Stroboscope à DEL encastré dans des lentilles Lexan 
robustes 

DIMENSIONS : 

15,92 cm x 15,92 cm x 4,82 cm (6,27 po x 6,27 po x 
1,9 po) [Diffuseurs] 
  

15,92 cm x 15,92 cm x 5,81 cm (6,27 po x 6,27 po x 
2,29 po) [Diffuseur-stroboscopes] 

 

                            Propriétés générales 
 MODÈLE de série SL2 

TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT : 

- 32°F (0°C) à 122°F (50°C) 
- Réservé à l'usage intérieur 

HUMIDITÉ RELATIVE : 93 %, maximum 

PLAGES DE TENSION DE 
FONCTIONNEMENT : 16,0 | 24,0 et 33,0 V c.c. 

PUISSANCE DE SORTIE 
DU STROBOSCOPE : - UL 1971 : Sortie de 110 / 177cd 

FRÉQUENCE DE 
CLIGNOTEMENT DU 

STROBOSCOPE : 
Les stroboscopes sont conçus pour clignoter à une 

fréquence d’une fois par seconde 

SYNCHRONISATION DU 
STROBOSCOPE : 

- Tous les panneaux adressables de Siemens 
- Cartes d’extension NAC PAD de Siemens 
- Modules à double synchronisation de Siemens (DSC), 

qui offrent le protocole de synchronisation unique et 
exclusif de Siemens  

MOTIFS TEMPORELS : 

- Continu (utiliser le réglage continu sur les modèles 
SL2FSC à diffuseurs uniquement) 

- Code 3 (1/2 seconde Marche, 1/2 seconde Arrêt; suivi 
de 1/2 seconde Marche, 1-1/2 seconde Arrêt et 
répétition) 

- Code 4 
- Contrôle de synchronisation Code 3 / Code 4 
 

^Les intensités nominales RMS respectent la méthode RMS maximum des UL. L’intensité nominale max. UL est 
l’intensité RMS maximum au sein de la plage de tensions répertoriée (16-33 V) 

 

^ Pour les stroboscopes, l’intensité UL max. est généralement à la tension minimum répertoriée 
 

^ Pour les avertisseurs sonores, l’intensité UL max. est généralement à la tension maximum répertoriée 
 

^ Pour la tension à double alternance modifiée non filtrée (FWR), consultez les instructions d’installation 

REMARQUES GÉNÉRALES : 
1. Les stroboscopes sont conçus pour clignoter à une fréquence d’une fois par seconde minimum au sein de leur « plage de tension régulée ». 
2. La norme NFPA-72 spécifie une fréquence d'un à deux clignotements par seconde. 
3. Toutes les spécifications d'intensité lumineuse représentent l’intensité réelle minimale du stroboscope conformément à la norme UL 1971. 

PARAMÈTRES :   
  La tonalité 520 Hz est générée au sein du dispositif de notification réel. 
  Lorsque le sélecteur est réglé pour T3 ou T4, le motif sonore est également généré au sein du dispositif de notification. 

   Lorsque le sélecteur est réglé sur Continu, le produit est homologué pour les opérations codées. 
  Le motif T3/T4 (ou n’importe lequel des trois autres motifs) doit être généré par le PCAI Siemens,  

conformément à la condition d’alarme INCENDIE ou CO reçue initialement par le PCAI Siemens. 

*  Pour l’utilisation dans les habitations seulement 

 

 Données techniques 

NOTES : Le motif Code 3 est stipulé par les normes ANSI et NFPA 72 pour la signalisation d’évacuation d’urgence standard. Le motif temporel de Code 4 (4 cycles de 100 
millisecondes ± 10 pour cent « MARCHE » et 100 millisecondes ± 10 pour cent « ARRÊT », suivi de 5 secondes ± 10 pour cent « ARRÊT ») est stipulé par la norme NFPA 72 

** Le réglage déterminera l’appel de courant du produit. 

     
 

Propriétés d’installation et de 
 



 

 

  AVIS ─      Les renseignements contenus dans le présent document ne sont qu’un 
résumé et peuvent être modifiés sans préavis. 

 Les produits décrits dans les présentes possèdent des fiches d’instruction 
spécifiques qui couvrent plusieurs aspects techniques, de limitation et de 
responsabilité. 

 Des copies des fiches d’instruction, de même que du document général 
d'avertissement et de limitations du produit, lequel contient également des 
informations importantes, sont fournies avec le produit. On peut se les 
procurer auprès du fabricant. 

 Il faut consulter les renseignements contenus dans ces documents avec un 
professionnel de protection incendie avant de spécifier ou d’utiliser le produit. 

 Pour toute question ou assistance supplémentaire 
relative à des problèmes particuliers qui pourraient se 
produire et qui portent sur le bon fonctionnement de 
l’équipement, veuillez communiquer avec le fabricant. 

 

 

MODÈLE NUMÉRO DE 
PIÈCE 

TYPE 
D’APPAREIL 

BASSE 
FRÉQUENCE 

TYPE DE 
MONTAGE 

TYPE DE 
STROBOSCOPE  

COULEUR DE 
LA PLAQUE 
FRONTALE  

LETTRAGE DE LA 
PLAQUE FRONTALE  

SL2FSCR-AL S54329-F108-A1 Diffuseur PLAFOND - Aucun - ROUGE ALERTE 

SL2FSCW-AL S54329-F112-A1 Diffuseur PLAFOND - Aucun - BLANC ALERTE 

SL2FSCR-N S54329-F109-A1 Diffuseur PLAFOND  - Aucun - ROUGE – AUCUN LETTRAGE – 

SL2FSCW-N S54329-F113-A1 Diffuseur PLAFOND - Aucun - BLANC – AUCUN LETTRAGE – 

SL2FSCR-CO S54329-F110-A1 Diffuseur PLAFOND - Aucun - ROUGE CO 

SL2FSCW-CO S54329-F114-A1 Diffuseur PLAFOND - Aucun - BLANC CO 

SL2FSCR-F S54329-F111-A1 Diffuseur PLAFOND - Aucun - ROUGE INCENDIE 

SL2FSCW-F S54329-F115-A1 Diffuseur PLAFOND  - Aucun - BLANC INCENDIE 

SL2FSSCR-AL S54329-F124-A1 Diffuseur-
stroboscope PLAFOND Transparent ROUGE ALERTE 

SL2FSSCW-AL S54329-F128-A1 Diffuseur-
stroboscope PLAFOND Transparent BLANC ALERTE 

SL2FSSCR-F S54329-F126-A1 Diffuseur-
stroboscope PLAFOND Transparent ROUGE INCENDIE 

SL2FSSCW-F S54329-F130-A1 Diffuseur-
stroboscope PLAFOND  Transparent BLANC INCENDIE 

SL2FSSCR-N S54329-F127-A1 Diffuseur-
stroboscope PLAFOND Transparent ROUGE – AUCUN LETTRAGE – 

SL2FSSCW-N S54329-F131-A1 Diffuseur-
stroboscope PLAFOND Transparent BLANC – AUCUN LETTRAGE – 

SL2FSSCR-CO S54329-F125-A1 Diffuseur-
stroboscope PLAFOND Transparent ROUGE CO 

SL2FSSCW-CO S54329-F129-A1 Diffuseur-
stroboscope PLAFOND Transparent BLANC CO 

SLSPBBCR S54329-F55-A1 Boîtier     PLAFOND Aucun ROUGE – AUCUN LETTRAGE – 

SLSPBBCW S54329-F55-A2 Boîtier PLAFOND Aucun BLANC – AUCUN LETTRAGE – 

Renseignements pour les commandes 
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