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AMA 8 Styr- och övervakningssystem
UCA Styrfunktionsenheter med

sammansatt funktion 3843

Desigo™ RXC

Utbyggnadsmodul för
solskyddsstyrning RXC41.5
Tillsats till rumsregulator RXC30 / RXC31

Utbyggnadsmodul RXC41 används i kombination med en rumsregulator RXC30 /
RXC31 för solskyddssstyrning i individuella rum.
· Styrning av två elmotorer för solskydd
· Nerladdningsbart applikationsprogram i basmodul RXC30 / RXC31
· Insticksanslutning till basmodul RXC30 / RXC31 för strömförsörjning och data
· Potentialfria reläkontakter för motorstyrning

Användningsområde

Modulen RXC41 fungerar som in-/utgångsmodul till basmodul RXC30 / RXC31. In-
/utgångskonfigurationen är optimerad för styrning av två elmotorer för solskydd.
Basmodul RXC30 / RXC31 och utbyggnadsmodul RXC41 är elektriskt och (vid
användning av plintskyddskåpor) mekaniskt förbundna så att de utgör en enhet. Den kan
vid behov kompletteras med ytterligare en RXC41 eller en utbyggnadssmodul RXC40
för belysningsstyrning.
För betjäning används antingen konventionella impulstryckknappar eller integrerade
betjäningsenheter med busskommunikation.
Applikationsprogrammet för en komplett enhet bestående av basmodul och
utbyggnadsmodul(er) nerladdas till RXC30 / RXC31.
Testfunktioner för utbyggnadsmodul RXC41 är också åtkomliga när RXC30 / RXC31
programmeras med basapplikation 00030 / 00031.
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Funktion

Funktionen för RXC41 definieras av det applikationsprogram som nerladdats till RXC30 /
RXC31.
En detaljerad funktionsbeskrivning finns i Desigo RXC Applikationsbibliotek (V1:
CA2A3810, V2: CA110300).

Typöversikt

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning

RXC41.5 S55373-C120 Utbyggnadsmodul för solskyddsstyrning
RXZ40.1 BPZ:RXZ40.1 Tillbehör: Plintskyddskåpor

Beställning

Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning/applikation och
beställningsnummer.
Plintskyddskåporna RXZ40.1 levereras i förpackningar om 1 par och måste beställas
separat.

30 st Utbyggnadsmodul RXC41.5, S55373-C120
30 st Par plintskyddskåpor RXZ40.1, BPZ:RXZ40.1

Kombinationsmöjligheter

Utbyggnadsmodul RXC41 används alltid i kombination med en regulator RXC30 /
RXC31 (datablad N3840 och N3844). Vid behov kan ytterligare en RXC41 eller
utbyggnadsmodul RXC40 för belysningsstyrning (datablad N3842) anslutas. De olika
applikationerna och tillhörande funktioner beskrivs i detalj i DESIGO RXC
Applikationsbibliotek (V1: CA2A3810, V2: CA110300).

För betjäning används antingen konventionella impulstryckknappar eller de flexibla
rumsenheterna QAX50 / QAX51.

Vid användning av olika utbyggnadsmoduler skall följande ordningsföljd beaktas: RXC30
à RXC40à RXC41 eller RXC31 à RXC40à RXC41

Mekaniskt utförande

Utbyggnadsmodul RXC41 består av bottenplatta och kapsling samt kretskort med
anslutningsplintar. Modulen har också en flatkabel med kontaktdon för anslutning till
basregulator RXC30 / RXC31 (eller till en redan ansluten utbyggnadsmodul) samt en
kontakt för insticksmontering av ytterligare en utbyggnadsmodul.

Anslutningskabel till basmodul
eller föregående tillsatsmodul

Anslutningsplintar av instickstyp

Kapsling

Anslutningsplintar av instickstyp

80113

Kabelkrampor
(för dragavlastning)

Kontakt för
insticksmontering av nästa
utbyggnadsmodul

Bottenplatta

…
...…Exempel

…
...…

Anm.
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Plintskyddskåpor RXZ40.1 (tillval) skyddar kopplingsplintarna från fysisk beröring och
smuts. De fungerar också som dragavlastning för kablarna från utbyggnadsmodulen till
RXC30 / RXC31. Vid montering av plintskyddskåporna skall man vara noga med att de
snäpps fast ordentligt på apparaten.

80063

 Borttagning av pllintskyddskåpa

Serienummer

Testdatum, serie
(Z, A, B, C…)

Skyddsklass

Temperaturområde
(0...50 °C)

Observera
anmärkningar

i detta dokument

Samtliga anslutningsplintar är av instickstyp. För undvikande av felkopplingar är de
plintar som kan anslutas till AC 230 V (reläutgångar) fysiskt separerade från andra
plintar. Plintarna är organiserade så att alla inkommande och utgående kablar i normala
fall kan anslutas utan att korsas.

Kabeldragavlastningar måste användas för
anslutningar till plintarna 7…17 (AC 230 V).
Ledningarna måste säkras med kabelband (se
bilden)

38
34

J0
1

Kontrollera att kopplingsplintarna, som är anslutna till nätspänningen, är
spänningslösa före insticksmontering eller demontering.

Utbyggnadsmodul RXC41 kommunicerar med regulator RXC30 / RXC31 via en seriell
bussanslutning (PE-bussen). PE-busskablarna är överkopplade i modulen till kontakten
för nästa utbyggnadsmodul.

Det finns ingen direkt förbindelse till LONWORKS®-bussen.

Plintskyddskåpor

Etikett

Anslutningsplintar

STOP OBS!

Varning!

Kommunikation
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Avfallshantering

Apparaterna klassificeras vid avfallshantering som elektronisk utrustning enligt EU-
riktlinje 2012/19/EU (WEEE) och får inte avfallshanteras som osorterade hushållssopor.
· Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling av elektroniskt

avfall.
· Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.

Projektering

RXC41 kan endast användas i kombination med en basmodul RXC30 / RXC31 (och
eventuellt en ytterligare utbyggnadsmodul). Instickskontakten mellan basmodul och
utbyggnadsmoduler omfattar kommunikation och matningsspänning.
Matningsspänningen är begränsad till maximalt två utbyggnadsmoduler.

Ledningarna för signalingångarna D1...D4 motsvarar normen SELV/PELV. De skall dras
åtskilda från AC230 V och måste uppfylla SELV/PELV -kraven. Klenspänning och
nätspänning får inte dras i samma kabel.

Till signalingångarna får endast potentialfria impulskontakter (utan mekaniskt lås)
anslutas.

· Kabeldimensioneringen för solskyddsmotorer beror på ansluten last och lokala
föreskrifter.

· Noll- och skyddsledare överkopplas på regulatorn, så inga externa plintar behövs.
· Kablarna måste säkras med kabelkrampor för dragavlastning.

Utgångarna Q14 och Q24 samt Q34 och Q44 är ömsesidigt förreglade. För skydd av
ledningarna skall kretsarna säkras enligt lokala föreskrifter.

Ingen intern säkring. Dimensioneringen och avsäkring av matarledningarna beror
på ansluten last och lokala föreskrifter. Manöverkretsarna måste vara externt
avsäkrade (≤10 A).

Montering

Utbyggnadsmodul RXC41 är monterad tillsammans med basmodul RXC30 / RXC31
och ev. ytterligare en utbyggnadsmodul på en DIN-skena (typ EN50022-35x7,5).

80114

Observera följande vid monteringen:
· Regulatorn skall efter montering ej vara fritt tillgänglig.
· Sörj för tillräcklig luftcirkulation så att värme som genereras under driften försvinner.
· Lätt tillgänglighet för servicepersonal krävs.
· Lokala installationsföreskrifter måste beaktas.

Monteringsanvisningar finns tryckta på emballaget.

…
..........…

Signalingångar

STOP Obs!

Potentialfria reläutgångar
för AC 250 V

…
.........…

STOP Obs!
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Idrifttagning

Anvisningarna i den tekniska dokumentationen för regulator RXC30 / RXC31 (datablad
N3840, N3844) gäller på motsvarande sätt för en kombination bestående av basmodul
RXC30 / RXC31 och utbyggnadsmodul RXC41.

· Modulen är inte skyddad mot felaktig anslutning till AC 230 V på SELV/PELV -
sidan.

· Nätspänning AC 230 V för matningen och för reläerna måste bortkopplas före
insticksmontering och demontering av kopplingsplintarna (fara för elektriska
stötar!)

Tekniska data

Matning Matningsspänning
Modulen får sin strömförsörjning från basmodul
RXC30 / RXC31

Effektförbrukning (från regulator) Max. 1,5 VA
Ingångar
Signalingångar D1...D4 Antal 4
(för potentialfria impulskontakter) Kontaktspänning DC 33 V

Kontaktström DC 8 mA
Kontaktöverföringsmotstånd Max. 100 W
Kontaktisoleringsmotstånd Min. 50 kW 

Utgångar
 Reläutgångar Q14...Q44 Antal 2 x 2

Relätyp Enpolig
Kontaktbelastning med AC-spänning

Manöverspänning Max. AC 250 V, min. AC 19 V
Nominell ström, resistiv/induktiv Max. AC 3A
Inkopplingsström (200 ms halvvärdestid) Max. 20 A
Manöverström vid AC 29 V Min. AC 10 mA

Kontaktbelastning med DC-spänning
Manöverspänning Max. DC 250 V, min. DC 5 V
Manöverström vid DC 5 V Min.DC 100 mA
Bryteffekt Max. 20 W
Induktiv last L/R Max. 7 ms

Avsäkring reläutgångar
Extern avsäkring av matarledningar (erfordras
alltid)

Smältsäkring max. 10 A trög eller
Effektbrytare max. 13 A
Utlösningskarakteristik B, C, D enligt
EN 60898

Gränssnitt
till basmodul RXC30 / RXC31 och andra
utbyggnadsmoduler

Typ av gränssnitt PE-buss, seriell (för spänningsmatning och
data)

Ledningsanslutningar Löstagbara plintblock
Enkla ledare
Flertrådiga ledare utan ändhylsor

Flertrådiga ledare med ändhylsor (DIN 46228/1)

Fjäderdragklämmor
1 x 0.2…2.5 mm2 eller 2 x 0.2…1.0 mm2

1 x 0.2…2.5 mm2 eller 2 x 0.2…1.5 mm2

1 x 0.25…2.5 mm2 eller 2 x 0.25…1.0 mm2

Maximalt åtdragningsmoment 0,6 Nm
Kabel för anslutning till basmodul 10-ledare, flatkabel
Enkla kabellängder Se även Installationsanvisning CA110334

Signalingångar D1…D4 Max. 100 m för diameter ³ 0,6 mm
Reläutgångar Q14...Q44 Beroende på last och lokala föreskrifter

Skyddsdata Kapslingsklass enligt EN 60529
  Med plintskyddskåpor, väggmonterad, ingen
  DIN-skena
  Alla andra monteringsalternativ

IP30
IP20

Isolerklass Lämpad för användning i system med isolerklass
I eller II

STOP OBS!

…
...…

…
...........…
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Omgivningsförhållanden Drift Klass 3K5 enligt IEC 60721-3-3
Temperatur 0...50 °C
Fuktighet < 85 % RF

Transport Klass 2K3 enligt IEC 60721-3-2
Temperatur – 25...65 °C
Fuktighet < 95 % RF

Normer och standarder Produktstandard EN 60730-1
Automatisk elektronisk utrustning för
hushåll och liknande användning

EU-konformitet (CE) Se CA2T3840xx *)
Elektromagnetisk kompatibilitet
(användningsområde)

För bostads-, kommersiella, lättindustri- och
industrimiljöer

UL-konformitet UL 916, http://ul.com/database
RCM-konformitet (EMC CA2T3834en_C1   *)

Miljökompatibilitet Produktens miljödeklaration CA2E3842 *) innehåller information om RoHS-konformitet,
materialsammansättning, förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering

Mått Se avsnitt ”Måttuppgifter”
Bredd enligt DIN-modulenheter 4,5

Vikt Exkl. förpackning 0,16 kg
*) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download

Anslutningsplintar

16 17

80065_01

1 2 3 4 5 6

151413121110987

P
E

P
E

P
E

Signalingång (för potentialfria impulskontakter)
D1 1 Signalingång
GND 2 Signaljord
D2 3 Signalingång
D3 4 Signalingång
GND 5 Signaljord
D4 6 Signalingång

Reläutgångar
Q13 7 Gemensam för Q14 … Q44
N 8 Nolledare max. AC 250 V
PE 9 Skyddsledare
Q14 10 Slutande kontakt max. AC 250 V, 3 A
Q24 11 Slutande kontakt max. AC 250 V, 3 A

N 12 Nolledare max. AC 250 V
PE 13 Skyddsledare
Q34 14 Slutande kontakt max. AC 250 V, 3 A
Q44 15 Slutande kontakt max. AC 250 V, 3 A
N 16 Nolledare max. AC 250 V
PE 17 Skyddsledare

· Beakta tekniska data för reläutgångarna: max. AC 250 V, 3 A
· Lokala installationsföreskrifter måste beaktas.

…
…

......…
…

…
…

…
...…

STOP OBS!
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80052

G0
ADDRz
ATTNz

VCC
DG

G
RDY
DATA
CLK
DG

G0 Signaljord
ADDRz Moduladress
ATTNz Handskakning
VCC DC 5 V
DG Elektronikjord

G AC 24 V
RDY Handskakning
DATA Data
CLK Klocka
DG Elektronikjord

Anslutningsschema

N1 RXC41
D1 ... D4 Potentialfria impulskontakter
Q1, Q2 Elmotorer för solskydd
F2 Extern säkring ≤10 A

Motorer för manövrering av solskydd får aldrig parallellkopplas till en utgång,
eftersom detta kan skada motorerna.
Max. lasten per modul (båda solskyddsmotorerna tillsammans) är begränsad
till 3 A.

Kontakt för
utbyggnadsmoduler

…
...........…

…
.......

STOP OBS!
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Måttuppgifter (mått i mm)
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Utan plintskyddskåpor

Med plintskyddskåpor

Ó 2003-2017 Siemens AB, Building Technologies Division, en_06/2015-12-14 Rätt till ändringar förbehålles


