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 Logiciel de télégestion ACS série 700
 Il intègre différents modules logiciels : un logiciel de gestion, un logiciel graphique, un 

logiciel d'alarme, un logiciel d'appels automatiques et un logiciel de service.  
Il gère les installations exploitées avec les centrales OCI600, OCI700, OZW10, 
OZW111, OZW771. 

  

 
Logiciel pour PC assurant la commande à distance, la surveillance et la mise en 
service d'installations de chauffage, de ventilation et de chauffage urbain ainsi 
que la relève à distance de données de consommation.  

Version Windows. 
 

Domaines d'application 

• Télégestion avec les centrales de communication OCI600 :  

− Commande à distance et surveillance d'installations de chauffage et de ventilation 
dont les équipements (régulateurs, modules de comptage, modules de sonde de 
température) sont raccordés au bus local. 

• Télégestion avec les centrales de communication OCI700, OZW771 : 
− Commande locale (OCI700) et commande à distance (OZW771) des installations 

de chauffage et de ventilation de la gamme Synco ™. 

• Télégestion avec les centrales pour bus de comptage OZW10, OZW111 : 

− Commande à distance et surveillance d'appareils compatibles avec le bus de 
comptage (régulateurs, compteurs), dans des postes de transfert de chauffage ur-
bain et de réseau de chaleur.  

− Acquisition des données de consommation reçues par des compteurs via M-bus 
pour comptabilisation des coûts de consommation. 
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Fonctions 

Le logiciel ACS série 700 offre différentes fonctionnalités selon le programme choisi. 

Programme Fonction Description   

A
C

S
70

0 

A
C

S
71

5 

A
C

S
78

5 

Navigation dans 
l'installation 

Vue de l'installation sous forme arborescente     

− Vue des appareils La vue correspond à l'adressage des appareils    

− Vue de l'installation Cette vue est définie par l'utilisateur    

Carnet opérateur Consultation et exploitation à distance de tous 
les points de donnée transmis par les appareils 
raccordés. 

   

− Standard Pages et points de donnée prédéfinis pour 
chaque appareil 

   

− Défini par l'utilisateur Pages et points de donnée définis par l'utilisateur    

Paramétrage Lecture et édition des paramètres de réglage 
d'un appareil sous forme de tableaux 

   

Suivi de tendance  Acquisition et représentation dynamique des 
points de donnée sélectionnés.  

   

− en ligne avec connexion à l'installation    

− hors ligne sans connexion avec installation. Mémorisation 
dans la carte mémoire ALC30.128 

   

Protocole de mise  
en service 

Génération de rapports sur les valeurs de ré-
glage d'appareils particuliers, de groupes d'ap-
pareil ou de l'installation entière. 

   

Mémoire OCI600 Transmission et enregistrement des fichiers 
provenant des centrales et des cartes mémoire. 

   

Schéma de l'installa-
tion 

Consultation et exploitation à distance de 
points de données avec représentation graphi-
que de l'installation. 

   

− Standard graphiques et points de donnée prédéfinis par 
appareil 

   

− Défini par l'utilisa-
teur 

graphiques, points de donnée et branchements 
définis par l'utilisateur 

   

Appel automatique Exécute des commandes de manière cyclique    

Connexion Type de connexion    

− Directe avec câble null modem standard    

− Modem via modems raccordés à la ligne téléphonique    

Compteurs M-Bus maximum 10 compteurs    

 plus de 10 compteurs    

 

 

Logiciel de gestion 
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Ce programme est fourni dans toutes les versions : 

Fonction Description  
Alarme Réception, enregistrement, affichage et impression des alarmes 

provenant de la centrale et des appareils raccordés au bus. 
Etat de l'installation Réception, enregistrement, affichage et impression des états 

provenant de la centrale et des appareils raccordés au bus. 
Connexions Type de connexion 

− Directe avec câble null modem standard. 

− Modem via modems raccordés à la ligne téléphonique 

 

Ce programme est fourni dans les versions ACS 715 et ACS 785 : 

Fonction Description 
Exécution des appels Surveillance et exécution de tous les appels planifiés  
Planification et ana-
lyse des appels 

Définition, planification et évaluation des appels  

Historique des appels Historique des résultats de l'exécution de tous les appels pla-
nifiés.  

Navigation dans l'ins-
tallation 

Vue des installations sous forme arborescente  

Connexions Type de connexion 

− Directe avec câble null modem standard. 

− Modem via modems raccordés à la ligne téléphonique 

 

Ce programme aux fonctionnalités fixes est fourni dans toutes les versions : 

Fonction Description 
Navigation dans l'ins-
tallation 

Vue de l'installation sous forme arborescente. La structure de 
l'arborescence correspond à l'adressage des appareils. 

Carnet opérateur Consultation et exploitation à distance de tous les points de 
donnée transmis par les appareils raccordés. 

− Standard Pages et points de donnée prédéfinis pour chaque appareil 

Paramétrage Lecture et édition des paramètres de réglage d'un appareil 
sous forme de tableaux 

Connexion Directe avec câble null modem standard 
 
• Le logiciel ACS700 est plus particulièrement destiné à la mise en service en local 

des installations avec l’OCI700. 

• Le logiciel ACS715 est destiné à la télégestion des sites équipés des centrales de 
communication OCI600, OZW10, OZW111, OZW771. 

Attention : la centrale OZW111 n’admet qu’un maximum de 10 compteurs M-Bus 
par installation. 

• Le logiciel ACS785 est destiné à la télégestion des sites plus importants. 
 

 

Logiciel d'alarme 

Logiciel d'appels  
automatiques 

Logiciel de service 

Remarques 
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Composant Minimum requis  
Processeur Pentium II, 300 MHz 
Mémoire vive 256 Moctets (512 Moctets pour les installations importantes 

comportant plus de 40 appareils) 
Disque dur Espace mémoire disponible de 2 Go  

20 Moctets supplémentaires recommandés par installation  
Ecran VGA driver standard 800 x 600, 256 couleurs 

Recommandé :  SVGA 1028 x 768, 256 couleurs 
Interfaces • USB1.1 ou plus récent 

• Port parallèle pour dongle 
• Port série 

Système  
d'exploitation 

• Windows 2000, Service Pack 3 
• Windows XP, Service Pack 1 

Lecteurs  CD-ROM  
Disquette 3 ½", 1,44 Mb pour disquette clef de protection  

 

La représentation graphique des valeurs, courbes, tendances, etc. nécessite une appli-
cation susceptible d'importer des fichiers ASCII (MS-EXCEL par exemple) : 
• en plusieurs lignes et colonnes, 
• chaque colonne étant séparée par des tabulations. 
 

Si la communication s'effectue par l'intermédiaire du réseau téléphonique commuté 
analogique, il est nécessaire d'utiliser un modem analogique compatible Hayes. 

Le modem retenu pour la communication avec l'ACS série 700 est disponible en stock 
chez Siemens Building Technologies / HVAC Products. Référence : PC-MODEM/D. 

La ligne téléphonique utilisée doit être une ligne traditionnelle, analogique. Le raccor-
dement sur une ligne téléphonique numérique n’est pas possible (par exemple RNIS). 
La ligne téléphonique doit être dédiée à l’ACS série 700 et ne doit pas être partagée 
avec un autre abonné, un fax ou un répondeur par exemple. 
 

Références et désignations 

Les programmes sont livrés avec tous les éléments nécessaires. Au besoin, ils sont 
fournis avec une protection contre la copie (Dongle) et un fichier d'enregistrement  
(licence). Les programmes standard disponibles sont les suivants : 

Référence Dongle CMD.01 
ACS700 – 
ACS715 fourni 
ACS785 fourni 

 

Référence  Extension  
ACS-C 100 crédits 

Dans le cas où une installation nécessite plus de "crédits" que disponibles (cf. "Combi-
naisons d'appareils"), ce programme d'extension permet de les augmenter par tranches 
de 100. Il faut donc en commander autant que nécessaires.  

 

 

 

Configuration  
matérielle du poste 
central 

Logiciels 

Modems 

 Attention ! 

Programmes standard 

Programme d'extension 
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Combinaisons d'appareils 

Le nombre d'installations est théoriquement illimité, quel que soit le programme. 
 

Les logiciels de télégestion ACS Gestion et Appel automatique n'autorisent qu'un nom-
bre limité d'appareils par installation. Les logiciels d'alarme et de service, par contre, en 
autorisent un nombre illimité. 

Le nombre d'appareils autorisé par installation est déterminé par un crédit alloué à 
chaque progiciel standard. Ce crédit est débité d'un nombre de points spécifique à 
chaque appareil connecté. C'est le montant du crédit qui détermine donc le nombre 
d'appareils pouvant être raccordés. 

Il est possible de commander ultérieurement des crédits supplémentaires. 

Crédits par type de progiciel 
Logiciel 

ACS700 ACS715 ACS785 
Logiciel de télégestion 200 200 3900 
Logiciel d'appel automatique  200 3900 

 
Produits Crédits nécessaires  

par produit 
OCI600, OZW10, OZW111, OZW771 10 
OCI700 0 
Synco™ RMH7..., RMK7..., RMU.., RMB7..., 
RMS7..., RLU2..., SEZ2... 

8 

Synco™ RXB... (seulement RXB avec logo KNX) 2 
Synco™ QAW740  1 
SIGMAGYR® RVL…. 8 

 

Documentation 

Référence  Type et référence du document 
ACS série 700 Manuel opérateur CE1U5640fr (fourni sur le CD-ROM) 

Instructions d'installation CE1G5640fr (fourni sur le CD-ROM) 
 

Commande et livraison 

 

A la commande, indiquer la désignation du produit conformément à la section "Réfé-
rences et désignations".  
 
Le programme est livré dans un coffret contenant :  
• Les applications et la documentation sur CD-ROM. 
• Un dongle CMD.01 (sauf ACS700). 
• Une disquette avec la clef de protection contre la copie (sauf ACS700). 
• Les instructions d'installation glissées dans le boîtier du CD-ROM. 
 

Pour obtenir des informations sur la commande de programmes et de dongles supplé-
mentaires, consultez votre agence Siemens. 
 
 
 

Nombre d'installations 

Nombre d'appareils 
par installation 

Logiciels 

Programmes standard 

Commande 

Livraison 

Programmes  
supplémentaires et 
dongle  
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Technique 

 

Caractéristiques des applications :  
• Les applications suivantes peuvent être ouvertes plusieurs fois et exploitées en 

parallèle :  
− Carnet opérateur  
− Paramétrage  
− Suivi de tendance hors ligne (OCI600) 
− Suivi de tendance en ligne  
− Protocole de mise en service  
− Mémoire (OCI600) 
− Schéma de l'installation  

• Il est possible d'utiliser plusieurs applications simultanément (par exemple Schéma 
de l'installation et Carnet opérateur)  

• Les applications actives (par exemple le suivi de tendance en ligne) peuvent fonc-
tionner en arrière-plan.  

• L'utilisateur peut adapter les applications et vues suivantes :  
− Vue utilisateur  
− Carnet opérateur  
− Schéma de l'installation  

Chaque appareil pris en charge dispose d'un fichier de description dans lequel sont dé-
finis :  
• les points de donnée avec leurs propriétés, 
• les liaisons avec les applications. 
 

 

Pour permettre à l'utilisateur de se déplacer dans l'installation, celle-ci est représentée 
sous forme de structure arborescente. Cette structure est proposée dans les applica-
tions suivantes : 
• Carnet opérateur  
• Paramétrage  
• Suivi de tendance en ligne  
• Suivi de tendance hors ligne (OCI600) 
• Protocole de mise en service  
• Schéma de l'installation  
• Planification et analyse des appels automatiques 
• Historique des appels automatiques 

On peut choisir entre les modes d'affichage suivants : 
• Vue standard 
• Vue utilisateur 

La vue standard présente l'installation conformément à l'adressage des appareils. 

Dans la vue utilisateur, ce dernier peut personnaliser l'arborescence. 

On définit la structure en insérant des dossiers auxquels les appareils peuvent être li-
brement affectés. 
• Il est possible à tout moment de passer d'une vue à l'autre. On peut associer une 

description à chaque appareil et à chaque dossier.  
• La vue arborescente peut être masquée ou affichée.  
 

 

Logiciel ACS série 700 

Généralités 

Fonctions générales 

Navigation dans l'instal-
lation 
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Cette application permet de consulter les points de donnée transmis par chaque appa-
reil avec leurs valeurs.  
• Chaque type d'appareil dispose d'un carnet opérateur standard dont la structure et le 

contenu sont prédéfinis. 

L'utilisateur peut définir des carnets opérateur spécifiques pour chaque appareil. Il est 
possible d'ajouter à un carnet opérateur associé les points de donnée de tous les appa-
reils subordonnés. On peut copier des carnets opérateur standard ou personnalisés sur 
des appareils de même type. 

Le carnet opérateur défini par l'utilisateur présente les caractéristiques suivantes :  
• Il peut comporter plusieurs pages personnalisées. 
• Chaque page peut être divisée en plusieurs chapitres définis par l'utilisateur. 
• Le carnet, ses pages et ses chapitres peuvent recevoir des points de donnée et des 

séparateurs au choix.  

On peut à tout moment passer du carnet standard au carnet personnalisé et vice-versa. 
Chaque page sélectionnée est automatiquement actualisée. Cette actualisation est si-
gnalée visuellement. 

Les pages du carnet opérateur peuvent être imprimées et exportées au format ASCII.  
 

 

 

Carnet opérateur 
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Cette application permet d'écrire, de lire ou de comparer les réglages des appareils 
raccordés.  

Opérations possibles avec les réglages : 
• enregistrement en tant que groupe de paramètres, 
• comparaison avec un groupe de paramètres enregistrés, 
• comparaison avec le groupe de paramètres standard, 
• remplacement par un groupe de paramètres enregistrés, 
• remplacement par le groupe de paramètres standard. 

Les groupes de paramètres peuvent être édités en ligne ou hors ligne. Les points de 
donnée d'un groupe de paramètres peuvent être sélectionnés individuellement. Le ré-
sultat de la lecture, de l'écriture ou de la comparaison est affiché en ligne.  

Le groupe de paramètres peut être imprimé et exporté au format ASCII.  

 
 

Paramétrage 
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Cette application permet d'effectuer le suivi des points de donnée sélectionnés.  

Il est possible de définir la description, la sélection de points de tous les appareils de 
l'installation et l'intervalle de scrutation pour le suivi de tendance. Dans le suivi de ten-
dance en ligne, l'utilisateur peut en plus choisir d'enregistrer le protocole de mise en 
service au début ou à la fin du suivi. En mode hors ligne, il est possible de définir le dé-
but et la fin du suivi (seulement avec OCI600). 

Pendant le suivi, les données interrogées cycliquement sont enregistrées et représen-
tées graphiquement. Il est possible d'afficher à tout moment des courbes de tendance 
enregistrées antérieurement. 
 
Le suivi de tendance peut s'effectuer en ligne ou hors ligne :  
• Suivi de tendance en ligne : le PC reste connecté à l'installation. Toutes les données 

acquises sont enregistrées directement dans le PC. Le tracé est actualisé en ligne. 
• Suivi de tendance hors ligne (seulement avec OCI600) : il n'y a aucune connexion 

entre le PC et l'installation. Toutes les données acquises sont écrites et stockées sur 
la carte mémoire de la centrale (ALC30.128). Le tracé est effectué après lecture des 
données de tendance sur la centrale. 

Les enregistrements de tendance peuvent être imprimés et exportés au format ASCII. 

 

Suivi de tendance 
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Cette application permet de générer des rapports sur les valeurs de réglage d'appareils 
spécifiques, de groupe d'appareils sélectionnés ou de toutes les installations.  

Les points de donnée des appareils sélectionnés sont enregistrés avec leur description, 
leur valeur, leur unité et leur statut.  

Le protocole de mise en service peut être imprimé et exporté au format ASCII.  

 
 

Cette application permet l'échange de fichiers entre la centrale et un PC, et de :  
• copier des fichiers de la centrale ou de sa carte mémoire dans le PC 
• copier des fichiers du PC sur la carte mémoire de la centrale 
• formater la carte mémoire  

 

Protocole de mise  
en service 

Mémoire OCI600 
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Les données peuvent être consultées sur un éditeur ASCII. 

 
 
Cette application fournit une représentation graphique des installations (appareils indi-
viduels ou groupes d'appareils) avec les propriétés suivantes :  
• Actualisation automatique des valeurs de process dans l'image  
• Les consignes de température peuvent être modifiées dans l'image 
• Il est  possible de lier les images définies par l'utilisateur à d'autres images  

Une bibliothèque de schéma de l'installation est associée à chaque type d'appareil. Elle 
contient, pour tous les schémas de connexion pris en charge :  
• la représentation graphique  
• les points de donnée à afficher  
• les textes à afficher  

L'application identifie le type d'installation défini, lui attribue automatiquement le sché-
ma de connexion standard et affiche les valeurs courantes. 

Pour chaque appareil, l'utilisateur peut définir un schéma :  
• en adaptant le schéma existant  
• en créant un nouveau schéma 
• La création d'un schéma s'effectue comme suit :  
• La représentation graphique doit être élaborée sous un logiciel graphique du com-

merce (par exemple Paint). Les éléments graphiques peuvent être récupérés sous 
forme d'images bitmap.  

• L'application dispose d'un éditeur dédié à l'insertion de points de donnée et aux liai-
sons.  

Tous les schémas définis par l'utilisateur sont stockés dans une bibliothèque distincte. 
Vous pouvez aussi les créer sans être connecté à l'installation. 

On peut à tout moment passer des schémas standard aux schémas personnalisés et 
vice-versa.  

Les schémas peuvent être imprimés.  
 

Schéma de l'installation 
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RVL série 400 

RVL série 400 
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RMU710 

RMU720 
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RMU730 

RMH760 
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RXB22.1 
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Ce logiciel assure la réception des alarmes et de l'état de l'installation par le biais des 
applications suivantes :  
• Alarme 
• Etat de l'installation  
 

Toute alarme provenant de l'installation est inscrite dans une liste d'alarmes. 

Il est possible de configurer le traitement de l'alarme entrante :  
• Emission d'un signal sonore  
• Ouverture d'une fenêtre d'avertissement. L'alarme ne sera inscrite dans la liste 

qu'après fermeture de la fenêtre. 
• Impression sur une imprimante locale compatible "fil de l'eau" 
• Une combinaison au choix de ces options  

L'utilisateur peut choisir les colonnes à afficher dans la liste d'alarme et définir leur intitulé 
et leur ordre d'apparition. 

La totalité de la liste d'alarme peut être exportée au format ASCII. Les alarmes entran-
tes sont par ailleurs exportées automatiquement dans un fichier ASCII pour traitement 
ultérieur dans d'autres programmes. 
 

 
 

 

 

Logiciel d'alarme 

Généralités 

Alarme 
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L'application Etat de l'installation surveille le fonctionnement de l'installation.  

Elle dispose d'informations générales sur l'installation comme le type de centrale, le 
numéro de téléphone et le nom de l'installation.  

Sur la centrale OCI600, cette application peut en outre transmettre les alarmes présen-
tes, l'état des compteurs ou les heures de fonctionnement.  

L'état de l'installation peut être imprimé sur une imprimante locale. 
 

 
 

 

 
 

Ce programme comporte des applications de commande et d'enregistrement automati-
que des données de l'installation :  
• Exécution des appels 
• Planification et analyse des appels 
• Historique des appels 
 

Cette application permet de surveiller l'ensemble des appels planifiés. Ces appels peu-
vent être exécutés sur différentes installations. Exemple d'appels : lecture et écriture à 
date fixe ou périodique de points de donnée. 

Il est possible de bloquer ou d'autoriser l'exécution d'un appel individuel. Un appel peut 
être exécuté immédiatement. L'utilisateur peut visualiser l'état de l'appel et le résultat 
de la dernière exécution par le biais de symboles. 
 

Etat de l'installation 

Logiciel d'appels  
automatiques 

Généralités 

Exécution des appels 
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Cette application permet de planifier et d'analyser les appels. 

La planification consiste à décrire l'exécution, à en préciser la date et à spécifier certai-
nes instructions. L'exécution peut s'effectuer une seule fois à un moment donné, ou pé-
riodiquement. Les instructions consistent à spécifier les opérations à effectuer : écriture 
ou lecture des points de donnée. Le résultat de l'appel peut être exporté automatique-
ment. 

Un appel se limite toujours à une installation.  

 
 

Planification et analyse 
des appels 
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Cette application répertorie les processus survenus lors de l'exécution des appels. 
L'ensemble des appels, exécutés automatiquement ou manuellement, est pris en 
compte. 

 
 

Schémas de raccordement 

La communication avec les centrales peut s'effectuer directement ou par le biais d'un 
modem.  
 

Cette liaison nécessite l'installation d'un câble null modem entre la centrale et le PC. 

56
40

Z
01

fr
/0

60
4

Bus

OZW10 / OCI600

PC avec ACS série 700

RS-232C

Null modem

OZW111,
OZW771

Bus

RS-232C
Null modem

 
 

 

Historique des appels 

Liaison directe 
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Si l'on choisit de transiter par le réseau téléphonique, il faut installer un modem analo-
gique de part et d'autre de la ligne. 

PC avec ACS série 700

Modem

RS-232C
OZW10 / OCI600

Bus

56
40

Z0
2f

r/0
60

4

Modem

Modem

RS-232C

RS-232C

RTC

OZW111,
OZW771

Bus
 

 

Indication pour la mise en service 

L'installation du logiciel s'effectue selon les instructions fournies dans le couvercle du CD.  
 

Indication pour l'exploitation 

Les programmes disposent d'une fonction d'aide. Vous pouvez vous y référer à tout 
moment pour obtenir des informations sur une commande ou une option.  
 
 
 

Liaison  
téléphonique 
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