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Instrucciones de instalación 
Modelo CC-5 
Soporte para tarjetas del sistema para NCCNT WAN 

INTRODUCCIÓN El soporte de tarjetas modelo CC-5 de Siemens Industria, Inc. (Véase la Figura 1) 
está provisto de cinco (5) ranuras de tarjetas y ocupa dos posiciones sobre los 
vástagos en el compartimento posterior o en la placa de montaje opcional CAB-
MP. El modelo CC-5 se utiliza para el montaje de todos los conjuntos de tarjetas 
de circuito del sistema. 

Hay tiene dos (2) conectores de bloques de terminales extraíbles en la parte 
superior y un bloque extraíble de conectores en la parte inferior de cada ranura 
de tarjeta. Todas las conexiones de cableado de campo se realizan directamente 
en la parte superior del soporte de tarjetas mientras que la alimentación interna 
se conecta a la parte inferior del soporte de tarjetas. Los dos (2) conectores de 
bloques de terminales extraíbles ubicados en la parte superior de cada ranura 
están dispuestos en dos (2) hileras. 

La fila inferior lleva etiquetas numeradas de 1 a 8 y la hilera superior está 
numerada de 9 a 16. Estos conectores de bloques de terminales extraíbles se 
utilizan para conectar equipos externos con limitación de potencia. El conector de 
bloques de terminales extraíble ubicado en la parte inferior de cada ranura lleva 
etiquetas numeradas de 17 a 24 y se utiliza para conectar la alimentación interna. 

 

FUNCIONAMIENTO El modelo CC-5 proporciona un punto central para el montaje de conjuntos  
de tarjetas de circuito. Si una tarjeta requiere alimentación, se aplica a través del 
bloque de terminales extraíble en la parte inferior del soporte de tarjeta. Todos los 
dispositivos externos de la tarjeta se conectan a la misma a través de los dos (2) 
bloques de terminales extraíbles en la parte superior del soporte de tarjetas. 

Los conjuntos de tarjetas de circuito se conectan al HNET  
a través de los conectores del soporte de tarjetas. 

PREINSTALACIÓN El modelo CC-5 se suministra las guías de tarjetas desmontadas.  Las guías de 
tarjetas disponen de claves para ayudar su instalación.  Pueden instalarse tanto 
antes como después de que haya instalado el soporte de tarjetas en la carcasa.  
Para facilitar su instalación, las guías de tarjetas están diseñadas para instalarse 
después de haber completado el cableado de campo. 

Figura 1 
Soporte de tarjeta CC-5 

NOTA: 
La placa se muestra 
sin guías de tarjetas. 
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INSTALACIÓN DE 
GUÍAS DE TARJETAS (Véase Figura 2 siguiente) 

Las guías de tarjetas superiores e inferiores llevan conexiones diferentes y no son 
intercambiables.  Asegúrese de que las guías de tarjetas encajen con facilidad en las 
aperturas de la placa madre para evitar daños. 

1. La guía de tarjetas superior lleva una etiqueta en cada  
ranura que permite identificar el módulo instalado en cada una.  
Si se desea, rellénese la etiqueta antes de introducir la guía de tarjetas superior. 

2. Introduzca la guía de tarjetas superior y sujétela con los tornillos cautivos. 

3. Introduzca la guía de tarjetas inferior y sujétela con los tornillos cautivos. 

 

INSTALACIÓN 
Desconecte todas las fuentes de alimentación, primero la batería y  
luego la AC (para encender, conecte primero la AC y luego la batería). 

El modelo CC-5 se monta en la parte posterior de la carcasa del sistema 
FireFinder XLS sobre los vástagos del compartimento posterior o bien sobre la 
placa de montaje opcional (CAB-MP). La placa de montaje puede ubicarse 
``DENTRO” o ``FUERA” de la carcasa para llevar a cabo este procedimiento de 
instalación. Si la placa de montaje está ubicada “DENTRO” de la carcasa, tendrá 
que acceder a la placa abriendo las puertas interiores y exteriores de la carcasa.   
Si la placa de montaje está ubicada “FUERA” de la carcasa, colóquela delante de 
usted de modo que la palabra “TOP” quede hacia arriba apuntando hacia afuera. 

Cada hilera de vástagos del compartimento posterior o cada placa de 
montaje puede alojar un máximo de dos soportes de tarjetas CC-5. 
Las tres (3) ubicaciones posibles para montar el modelo CC-5.

  
    
    

  
    
    

Figura 2 
Instalación de guía de tarjetas 
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INSTALACIÓN 
– (continuación) 

1. Enrasado a la izquierda del compartimento posterior  
o bien en la placa de montaje en las posiciones 1-2. 

2. En el centro de la hilera del compartimento posterior  
o bien en la placa de montaje en las posiciones 2-3. 

3. Enrasado a la derecha del compartimento posterior  
o bien en la placa de montaje en las posiciones 3-4. 

Cuando solo se vaya a instalar un soporte de tarjetas CC-5, se instala normalmente  
a la izquierda de una hilera del compartimento posterior o bien en la placa de montaje. 

La placa de montaje tiene una parte superior y una parte inferior.  
La parte superior lleva la palabra ``SUPERIOR” (``TOP”) impresa sobre la placa de 
montaje.  Cuando el soporte de tarjetas se monte correctamente en la placa de 
montaje, estará enrasado con la parte superior, inferior e izquierda de la placa de 
montaje; los dos orificios para tornillos ubicados en el centro de la placa madre 
del soporte de tarjetas estarán alineados con las patillas roscadas. 

1. Introduzca cuatro (4) tornillos #10 - 32 en las patillas roscadas en la parte superior 
izquierda de la posición 1, en la parte superior derecha de la posición 2, en la parte 
inferior izquierda de la posición 1 y en la parte inferior derecha de la posición 2 en 
la placa de montaje. Atornille cada uno de los tornillos #10 - 32  en las patillas 
roscadas 5-6 vueltas. (Véase la Figura 3). 

2. Coloque el soporte de tarjetas sobre los cuatro (4) tornillos en la placa de montaje 
y desplácela hacia abajo o hacia sí para que descanse sobre los cuatro tornillos. 
(Consulte la Figura 4). Cuando el soporte de tarjetas está en la posición correcta, 
queda enrasado con los lados superior, inferior e izquierdo de la placa de montaje. 

3. Introduzca los dos (2) tornillos #10 - 32 en el centro de la placa  
madre del soporte de tarjetas cerca del borde izquierdo y derecho. 

4. Apriete los seis (6) tornillos.
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IINSTALACIÓN 
– (continuación) 

 

Figura 3 
La ubicación del CC-5 en el CAB-MP opcional 

  

Figura 4 
Montaje del Modelo CC-5  

en el Modelo CAB-MP opcional
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CABLEADO En la parte superior e inferior del modelo CC-5 y adyacente a cada ranura de 
tarjetas, están los bloques de terminales extraíbles.  
El cableado de los dos (2) conectores de bloques de terminales de la parte 
superior del modelo CC-5 es de potencia limitada.  
El cableado del conector de bloques de terminales de la parte inferior del modelo 
CC-5 no es de potencia limitada. 

Para conectar el cableado 
externo a las ranuras 

   de tarjetas: (Véase Figura 6) 

1. Introduzca el cableado que se vaya a conectar en la abertura 
ubicada en el lateral del bloque de terminales extraíble. 

2. Apriete el tornillo de retención correspondiente. 

 
Figura 5 

Bloque de terminales extraíble 
en el Modelo CC-5 

Para conectar 
el bus de datos: Los conectores del bus de datos de la placa madre del soporte de tarjetas  

son P1 y P2 (Véase la Figura 6).  
Son conectores macho de 60 clavijas, con clave de indicación y extractor. 

1. Abra los expulsores de conector, separándolos de  
la posición vertical y del cuerpo del conector. 

2. Introduzca el conector de cable hembra en el conector macho 
(P1 o P2) en la placa madre del soporte de tarjetas.  
Presione ligeramente el conector de cable para que entre en  
el conector de la placa madre. 
A medida que el conector de cable vaya entrando a presión, los 
expulsores del conector comenzarán a desplazarse hacia la 
posición vertical.  Cuando el conector de cable esté 
plenamente asentado, los expulsores de conectores estarán en 
posición vertical. 

Utilice el cable de bus de 60 clavijas largo, P/N: 500-633997, cuando 
el modelo PSC-12 / PSX-12 esté ubicado en una hilera distinta del 
compartimento posterior o bien en un modelo CAB-MP distinto.
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ESPECIFICACIONES – 

Especificaciones físicas:  10.58’’ (26.7 cm.) An. –x– 14.25’’ (36.2 cm.) Alt. 

Valores eléctricos nominales: Modelo PSC-12 suministra la alimentación a los 
dos (2) conectores de bus de datos de 60 clavijas 
(P1 y P2) en el modelo CC-5.  El valor eléctrico 
nominal total para todos los modelos CC-5 en 
cualquier carcasa dada es el siguiente: 

24 VCC: 2 Amperes, máx. 
6,2 VCC: 2 Amperes, máx. 

 Consulte las instrucciones de instalación  
P/N:  315-099321 del modelo PSC-12 y P/N:  315-048553, 
para ver los cálculos de carga completos referentes a 
la alimentación. 

 

  
    
    

Figura 6 
La ubicación de conectores 

en el modelo CC-5 

  
    
    


