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OTWARCIE/ZAMKNIŇCIEOTWARCIE/ZAMKNIŇCIE
z regulatorem stağego

ciŜnienia

OTWARCIE/ZAMKNIŇCIE
z regulatorem róŨnicy

ciŜnieŒ

OTWARCIE/ZAMKNIŇCIE
z regulatorem stosunku ciŜnieŒ

SKP15 SKP25 SKP55 SKP75

Siğowniki do zaworów
gazowych

SKPx5...

¶ ZabezpieczajŃca funkcja odciňcia OTWÓRZ/ZAMKNIJ zgodnie z normŃ EN
161 oraz funkcja regulacji zgodnie z normŃ EN 88 w poğŃczeniu z zaworami
VGx/VRx firmy Siemens AG

¶ Tğumienie otwierania (szybko zamykajŃce)
¶ Bardzo niskie zuŨycie prŃdu
¶ NadajŃ siň do gazów z rodziny I...III
¶ Do wyboru z lub bez wyğŃcznikiem kraŒcowym (fabrycznie nastawionym)
¶ PrzyğŃcze wtyczki
¶ Elektryczny wyŜwietlacz stanu pracy
¶ WskaŦnik skoku zaworu
¶ UzupeğniajŃce karty danych dotyczŃce zaworów, patrz Zastosowanie
¶ Modele do USA na zapytanie

SKPx5 i niniejsza karta danych przeznaczone sŃ dla producentów oryginalnego
wyposaŨenia (OEM) do zastosowania SKPx5 w lub na ich produktach.
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Zastosowanie

Z siğownikiem SKPx5 mogŃ byĺ uŨywane nastňpujŃce zawory:

Typ Medium Karta danych
VGG
VGF

Gaz ziemny
Rodziny gazów I...III

N7636

VGD2
VGD4

Gaz ziemny
Rodziny gazów I...III

N7631

VRD Gaz ziemny
Biogaz (z SKP15, inne siğowniki na zapytanie)
Rodziny gazów I...III

N7631

VRF Biogaz
(z SKP15, inne siğowniki na zapytanie)

N7633

Kombinacja siğownika SKPx5 i zaworu peğni funkcje ...
¶  zaworu odcinajŃcego bezpieczeŒstwa (SKP15)
¶  zaworu odcinajŃcego bezpieczeŒstwa z regulatorem ciŜnienia gazu (SKP25,

SKP55, SKP75)

Siğowniki elektrohydrauliczne SKPx5 wraz z zaworem sŃ przeznaczone do uŨytku
zwğaszcza w kotğach gazowych. SŃ przewidziane do uŨytku zwğaszcza w gazowych
instalacjach palnikowych. Siğowniki SKPx5 otwierajŃ siň powoli i zamykajŃ szybko.
Siğownik SKPx5 moŨe byĺ dostarczony z wyğŃcznikami kraŒcowymi (sygnalizacja
pozycji zamkniňcia). Informacje na temat zwymiarowania zaworu – patrz Diagram
przepğywu w odpowiedniej karcie danych dotyczŃcej zaworu.

W przypadku stosowania siğowników SKPx5 do gazów spoza rodziny I...III firma
Siemens AG nie gwarantuje wytrzymağoŜci i trwağoŜci siğowników SKPx5.

Wszystkie siğowniki SKPx5 mogŃ byĺ dowolnie ğŃczone z zaworami.

Siğownik elektrohydrauliczny SKP15 w poğŃczeniu z zaworem VGx/VRx dziağa
wyğŃcznie jako zawór odcinajŃcy bezpieczeŒstwa (OTWÓRZ/ZAMKNIJ) i jest
przeznaczony przede wszystkim do uŨytku w gazowych instalacjach palnikowych.
Siğowniki SKP15 otwierajŃ siň powoli i zamykajŃ szybko. WskaŦnik skoku zaworu w
siğowniku SKP15 moŨe byĺ dostarczony tylko z wyğŃcznikami kraŒcowymi.

SKP25 pracuje jako regulator ciŜnienia gazu i reguluje ciŜnienie gazu zgodnie z
wartoŜciŃ zadanŃ za pomocŃ sprňŨyny wartoŜci zadanej lub sygnağu ciŜnienia
powietrza.

Jego obszarem zastosowania sŃ szczególnie palniki dmuchawkowe
¶ z mechanicznym sprzňŨeniem (SKP25.0)
¶ z elektronicznym sprzňŨeniem (SKP25.0)
¶ z dwustopniowym przeğŃcznikiem wartoŜci zadanej (SKP25.2)
¶ z regulatorem proporcjonalnym (SKP25.3)
¶ z regulacjŃ wysokiego ciŜnienia do 200 kPa (SKP25.4)
¶ z regulacjŃ ciŜnienia zerowego (SKP25.6)
¶ z regulacjŃ stağego ciŜnienia, lecz z elektrycznym ustawianiem wartoŜci zadanej

ciŜnienia (SKP25.0 z AGA30.7 i SAS)

Koncepcja moduğowa

Siğownik SKPx5 ogólnie

SKP15

SKP25



3/57

Smart Infrastructure CC1N7643pl
28.02.2024

Zastosowanie (ciŃg dalszy)

RozwiŃzanie SKP25.0 z AGA30.7 i SAS umoŨliwia silnikowe ustawianie wartoŜci
zadanej ciŜnienia:
¶ do silnikowego ustawiania i korekcji wartoŜci zadanej
¶ do palników atmosferycznych i porównywanych, typowa modulacja mocy

stopniowa lub pğynna < 1 : 5
¶ nie nadaje siň do ukğadów sterujŃcych stosunkiem iloŜci gazu do powietrza (np.

klasy C wg EN 12067-2)
¶ SKP25.0 (z AGA30.7 i SAS) nie wolno stosowaĺ w instalacjach o wyŨszych

wymogach mechanicznych, niŨ klasy 3M1 (EN 60721-3-3:1995 + A2: 1997).
Wibracje sŃ niedopuszczalne. W razie potrzeby naleŨy podjŃĺ dziağania korygujŃce
po stronie instalacji.

SKP55 pracuje jako regulator róŨnicy ciŜnieŒ i reguluje róŨnicň ciŜnieŒ gazu zgodnie z
róŨnicŃ ciŜnieŒ powietrza. Stosunek róŨnicy ciŜnieŒ wynosi 1:1 i jest stağy w cağym
zakresie powietrza.

Jego obszarem zastosowania sŃ szczególnie
¶ instalacje spalania z doğŃczonym ukğadem odzysku ciepğa
¶ instalacje, w których przy zmianach mocy nie nastňpuje proporcjonalna zmiana

stosunków ciŜnienia w palniku i komorze spalania
¶ palniki z regulowanym urzŃdzeniem do mieszania paliwa/powietrza w gğowicy

palnika
¶ instalacje z negatywnym poziomem ciŜnienia po stronie gazowej lub po stronie

powietrza.

SKP75 pracuje jako regulator stosunku ciŜnieŒ i reguluje ciŜnienie gazu odpowiednio
do ciŜnienia powietrza spalania, przez co regulowany stosunek gazu/powietrza
pozostaje stağy w cağym zakresie obciŃŨenia. Jego obszarem zastosowanie jest
szczególnie modulujŃcy palnik gazowy dmuchawkowy.

SKP25.0 z AGA30.7 i
SAS

SKP55

SKP75
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OstrzeŨenia

Dalsze wskazówki bezpieczeŒstwa znajdŃ PaŒstwo w karcie danych!

Dla unikniňcia uszczerbku na zdrowiu i Ũyciu osób, szkód rzeczowych oraz szkód
Ŝrodowiskowych naleŨy przestrzegaĺ poniŨszych ostrzeŨeŒ!

¶ Otwieranie urzŃdzenia, ingerencje lub zmiany sŃ niedozwolone!
¶ Jakiekolwiek otwarcie, wymiana czňŜci i modyfikacja oryginalnej wersji odbywa siň

na wğasnŃ odpowiedzialnoŜĺ i ryzyko.
¶ Wszystkie czynnoŜci (montaŨ, instalacja, serwis itd.) muszŃ byĺ przeprowadzane

przez wykwalifikowany w tym zakresie personel specjalistyczny.
¶ W zastosowaniu z medium gazowym siğowniki sŃ komponentami urzŃdzenia

bezpieczeŒstwa.
¶ Nieodpowiednie gazy lub skğadniki gazu prowadzŃ do utraty zabezpieczajŃcej

funkcji odciňcia.
¶ Sprawdziĺ przyğŃcze przewodów impulsowych pod kŃtem dobrego osadzenia i

szczelnoŜci (SKP25, SKP55, SKP75).
¶ Po runiňciu lub uderzeniu urzŃdzenia te nie mogŃ byĺ juŨ uruchamiane, poniewaŨ

funkcje bezpieczeŒstwa mogŃ ulec pogorszeniu nawet bez widocznych z zewnŃtrz
uszkodzeŒ.

¶ Po kaŨdej czynnoŜci (montaŨ, instalacja, serwis itd.) sprawdziĺ okablowanie pod
kŃtem ich prawidğowego stanu i przeprowadziĺ kontrolň bezpieczeŒstwa zgodnie z
rozdziağem Wskazówki dotyczŃce uruchomienia.

¶ JeŨeli wyğŃcznik kraŒcowy (CPI) zasilany jest napiňciem sieciowym, wraz z tŃ
wtyczkŃ (AGA65) do urzŃdzenia musi byĺ poprowadzony takŨe przewód
ochronny.

¶ Musi byĺ uŨyta wtyczka odpowiadajŃca normie EN 175301-803-A.
¶ Wybrana wtyczka musi posiadaĺ uchwyt odciŃŨajŃcy.
¶ Niedopuszczalne jest naraŨenie na bezpoŜrednie promienie sğoneczne lub

oblodzenie.

Przy uŨyciu SKP25.2 trzeba przewidzieĺ po stronie instalacji stosowne Ŝrodki
eliminujŃce zakğócenia (EMC). Magnes moŨe staĺ siň gorŃcy po dğuŨszym czasie
zağŃczenia.

SKP25.2
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Wskazówki w zakresie projektowania

WyğŃcznik kraŒcowy w SKPx5.xx1xx jest nastawiany fabrycznie.

JeŨeli dostňpne ciŜnienie gazu przekracza maksymalnie dopuszczalne ciŜnienie
robocze dla zaworu (VGx/VRx) lub siğownika SKPx5 (patrz takŨe karta katalogowa
odpowiedniego zaworu), ciŜnienie gazu trzeba zredukowaĺ poprzez zamontowanie
przed nimi regulatora ciŜnienia. Detektor ciŜnienia gazu do zaworu bezpieczeŒstwa
musi byĺ zamontowany w poğŃczeniu z siğownikiem SKPx5 przed zaworem (VGx/VRx).

C Uwaga!
NaleŨy ustawiĺ takŃ wartoŜĺ granicznŃ nadciŜnienia, aby byğa ona niŨsza od wartoŜci
granicznej obciŃŨenia instalacji.

Przewody impulsowe muszŃ byĺ tak zainstalowane, aby róŨnica ciŜnieŒ byğa
rejestrowana bez wpğywów zakğócajŃcych (niekorzystne wpğywy strumienia). Punkty
odbioru ciŜnienia zakoŒczyĺ w jednej pğaszczyŦnie z rurŃ/kanağem. Wszystkie
przewody poprowadziĺ do regulatora moŨliwie najkrótszŃ drogŃ, aby ten mógğ w razie
nagğej zmiany mocy dostatecznie szybko zareagowaĺ. średnica wewnňtrzna
przewodów impulsowych min. 6 mm. Jako punkt odbioru ciŜnienia w poğŃczeniu z
SKP25 moŨna uŨywaĺ przyğŃcza strony odpğywu ¼” na zaworach VGx/VRx (warunek:
wartoŜĺ zadana ciŜnienia gazu >1 kPa).

UWAGA!
NiebezpieczeŒstwo wycieku gazu!
Po pomiarze ciŜnienia naleŨy zamknŃĺ z powrotem króciec pomiarowy. NaleŨy
koniecznie sprawdziĺ szczelnoŜĺ! W przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeŒstwo uszczerbku na zdrowiu i Ũyciu osób, szkód rzeczowych oraz
szkód Ŝrodowiskowych.

UWAGA!
NiebezpieczeŒstwo wycieku gazu i utraty funkcji regulacji!
Maksymalne dopuszczalne ciŜnienie wejŜciowe kombinacji SKPx5 z VGx/VRx
zaleŨy od zainstalowanego w aplikacji komponentu o najniŨszym maksymalnym
dopuszczalnym ciŜnieniu roboczym. W przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeŒstwo uszczerbku na zdrowiu i Ũyciu osób, szkód rzeczowych oraz
szkód Ŝrodowiskowych.

Wykonanie rampy
gazowej

SKP25, SKP55, SKP75
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Wskazówki w zakresie projektowania (ciŃg dalszy)

¶ Instalacja przewodów impulsowych
W przypadku niebezpiecznych przewodów ciŜnieniowych komory spalania (np.
wskutek nieszczelnoŜci) nastawienie musi byĺ sprawdzone w trakcie pracy takŨe
bez podğŃczenia przewodu komory spalania gğównie pod kŃtem maksymalnej mocy
palnika. Przewody impulsowe muszŃ byĺ tak zainstalowane, aby róŨnica ciŜnieŒ
byğa rejestrowana bez wpğywów zakğócajŃcych. Przy stosunku gazu/powietrza >3
dla przewodów impulsowych ciŜnienia powietrza spalania i ciŜnienia komory
spalania trzeba nastawiĺ Ŝrednicň wewnňtrznŃ rury na wartoŜĺ co najmniej 8 mm.
Przewód impulsowy ciŜnienia komory spalania naleŨy poğoŨyĺ tak, aby gazy w
obrňbie przewodu impulsowego ulegağy schğodzeniu, a kondensat nie mógğ dostaĺ
siň do regulatora, lecz odpğynŃğ z powrotem do komory spalania.

OstrzeŨenie!
W razie niebezpieczeŒstwa oddziağywania wysokiej temperatury na przewody
sygnalizacyjne, wszystkie przewody sygnalizacyjne muszŃ byĺ wykonane z
odpowiedniego metalicznego materiağu

Zalecamy
– zmniejszenie ciŜnienia gazu w miarň moŨliwoŜci w odlegğoŜci odpowiednio 5 x
   Ŝrednica znamionowa, za zaworem
– aby jako punktu odbioru ciŜnienia nie uŨywaĺ bocznych króĺców pomiarowych na
   zaworze.

¶ Uwzglňdnienie ciŜnienia komory spalania
JeŨeli w danej instalacji wartoŜĺ opornoŜci kompleksu komora spalania/wymiennik
ciepğa/komin jest stağa, wówczas przy zmianie mocy zmianie ulega ciŜnienie
komory spalania w takim samym stopniu co ciŜnienie gazu i powietrza spalania.
CiŜnienie komory spalania musi byĺ w takim przypadku koniecznie podawane na
SKP75 jako wielkoŜĺ zakğócajŃca. JeŨeli jednak ciŜnienie komory spalania nie
zmienia siň w takim samym stosunku do ciŜnienia gazu/powietrza, np. w
instalacjach z wentylatorem spalin lub stale sterowanŃ klapŃ spalin, ciŜnienie
komory spalania trzeba podaĺ na SKP75 jako wielkoŜĺ zakğócajŃcŃ, aby regulator
mógğ automatycznie przeciwdziağaĺ temu wpğywowi zakğócajŃcemu.

¶ JeŜli siğownik SKPx5 bňdzie uŨywany do koŒca okresu uŨytkowania, obniŨajŃca siň
moc napňdowa moŨe powodowaĺ mniejszŃ iloŜĺ gazu lub niŨsze ciŜnienie gazu na
wyjŜciu armatury gazowej. JeŜli aplikacja wymaga okreŜlonego ciŜnienia
minimalnego za armaturŃ gazowŃ, ciŜnienie minimalne musi byĺ monitorowane

SKP75
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Wskazówki montaŨowe

¶ NaleŨy przestrzegaĺ obowiŃzujŃcych krajowych przepisów bezpieczeŒstwa.
¶ Kwadratowy ukğad otworów mocujŃcych umoŨliwia montaŨ na zaworach VGx/VRx

w maksymalnie czterech pozycjach kaŨdorazowo z przesuniňciem o 90° (w
zaleŨnoŜci od zaworu VGx/VRx).

¶ MontaŨ oraz wymiana siğownika moŨe nastŃpiĺ przy istniejŃcym ciŜnieniu gazu;
materiağ uszczelniajŃcy nie jest potrzebny.

¶ SKP25 / SKP55 / SKP75:
SKPx5 z funkcjŃ regulacji ciŜnienia posiadajŃ na regulatorze ciŜnienia otwór
oddechowy. Po stronie aplikacji naleŨy podjŃĺ odpowiednie Ŝrodki zapobiegajŃce
zablokowaniu otworu oddechowego

OstrzeŨenie!
Nie wolno dopuŜciĺ do zroszenia, oblodzenia i dostania siň wody!
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeŒstwo pogorszenia funkcji
bezpieczeŒstwa oraz poraŨenia prŃdem elektrycznym.

Sprawdziĺ szczelnoŜĺ z wszystkimi podğŃczonymi komponentami.

¶ Rozruch elektryczny moŨe byĺ przeprowadzony dopiero po zamontowaniu SKPx5
na zaworze, poniewaŨ w przeciwnym razie moŨe dojŜĺ do uszkodzenia siğownika
SKPx5.

¶ PodğŃczenie napiňcia, jak równieŨ podğŃczenie wyğŃcznika kraŒcowego nastňpuje
bezpoŜrednio przez poğŃczenie wtykowe (EN 175301-803-A).

¶ WyğŃcznik kraŒcowy jest nastawiany fabrycznie.
¶ Nie wolno ciŃgnŃĺ za popychacz

pompy. Mogğoby dojŜĺ do
uszkodzenia elementów pompy
i poluzowania elementu mosiňŨnego.

Nie ciŃgnŃĺ za ten element!

Uszczelka/szczelnoŜĺ

SKPx5 ogólnie
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia

Po przyğoŨeniu napiňcia nastŃpi zağŃczenie pompy i zamkniňcie zaworu regulacyjnego.
Pompa tğoczy olej z komory poniŨej tğoka do komory roboczej powyŨej tğoka. Powoduje
to ruch tğoka w dóğ i otwarcie zaworu – wbrew ciŜnieniu sprňŨyny zamykajŃcej. Do
chwili wyğŃczenia pompa pozostaje pod napiňciem. Przy wyğŃczaniu lub w przypadku
zaniku napiňcia pompa zostaje zatrzymana i nastňpuje otwarcie zaworu regulacyjnego,
przez co siğa sprňŨyny zamykajŃcej wytwarza nacisk na tğok. Ukğad przepğywu
powrotnego jest tak zwymiarowany, aby skok przeciwny do cağkowitego zamkniňcia
nastŃpiğ w ciŃgu maks. 0,6 s.

(Schemat)

76
43

z2
9p

l/1
21

2

pE

Legenda
1…4 Siğownik elektrohydrauliczny
5 Wrzeciono
6 SprňŨyna zamykajŃca zaworu
7 Zawór regulacyjny
8 WyğŃcznik kraŒcowy, zawór

zamkniňty (opcjonalny)

Zasada dziağania
jednostopniowego
siğownika SKP15 z
zabezpieczajŃcŃ
funkcjŃ odciňcia

Budowa SKP15 z
zaworem



9/57

Smart Infrastructure CC1N7643pl
28.02.2024

Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

Zasada dziağania (zabezpieczajŃca funkcja odciňcia) jak przy SKP15, jednakŨe SKP25,
SKP55 i SKP75 poprzez regulator pneumatyczny sterujŃ dodatkowo zaworem
obejŜciowym w obwodzie hydraulicznym, a tym samym pozycjŃ otwarcia zaworu.

Uwaga!
NiebezpieczeŒstwo wycieku gazu i utraty funkcji regulacji!
CiŜnienie robocze zaworów o dopuszczalnym maksymalnym ciŜnieniu
wejŜciowym >120 kPa musi byĺ ograniczone do 120 kPa w poğŃczeniu z
nastňpujŃcymi siğownikami SKPx5:
¶ SKP25.0
¶ SKP25.2
¶ SKP25.3
¶ SKP25.6
¶ SKP55
¶ SKP75

Siğownik SKP25.4 zwiňksza zakres ciŜnienia roboczego do 230 kPa.

SKP25, SKP55 i
SKP75
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

Legenda
j Króciec pomiarowy ciŜnienia gazu
k CiŜnienie w komorze spalania

SKP25 SKP55 SKP75

Krok 1 Krok 2

Krok 3 Krok 4

Uwaga!
NiebezpieczeŒstwo wycieku gazu!
Po pomiarze ciŜnienia naleŨy zamknŃĺ z powrotem króciec pomiarowy
ciŜnienia. NaleŨy koniecznie sprawdziĺ szczelnoŜĺ! W przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeŒstwo uszczerbku na zdrowiu i Ũyciu osób, szkód rzeczowych oraz
szkód Ŝrodowiskowych.

SKP25 / SKP55 /
SKP75



11/57

Smart Infrastructure CC1N7643pl
28.02.2024

Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

(Schemat)

Legenda
1…4  Siğownik elektrohydrauliczny
5 Wrzeciono
6 SprňŨyna zamykajŃca

zaworu
7 Zawór regulacyjny
8 WyğŃcznik kraŒcowy, zawór

zamkniňty (opcjonalny)
9 SprňŨyna (ustawienie

wartoŜci zadanej)
10 Zawór obejŜciowy
11 Otwór

oddechowy/wspóğczynnik
korekcji ciŜnienia w
komorze spalania

Ustawienie wartoŜci zadanej PGaz nastňpuje manualnie poprzez przekrňcenie Ŝruby
nastawczej, która wpğywa na sprňŨynň wartoŜci zadanej. SprňŨyna wartoŜci zadanej
patrz takŨe Osprzňt.

PGaz

t (Pe; V)

Legenda
Pe CiŜnienie wejŜciowe
V StrumieŒ objňtoŜci
PGaz 0...2,2 kPa

(z wbudowanŃ sprňŨynŃ
standardowŃ AGA29)
Ustawienie wstňpne 1,5 kPa

Budowa SKP25 z
zaworem
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

Kolor SprňŨyna
(typ)

SKP25.0 SKP25.4
Wersja wysokociŜnieniowa

SKP25.3 SKP25.6

Zakres wartoŜci zadanej
(kPa)

Zakres wartoŜci zadanej
(kPa)

Zakres
offsetu
(kPa)

Zakres
offsetu
(kPa)

Nielakierowany AGA29 0…2,2 --- --- ---

ŧóğty AGA22 1,5…12 7…70 --- ---

Czerwony AGA23 10…25 15…150 --- ---

Przezroczysty AGA28 --- --- °0,15 ---

Przezroczysty --- --- --- --- 0…-0,9

SKP25

SKP25.0
Ustawienie ciŜnienia
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Zasady instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

SKP25.0 (z AGA30.7 i SAS) pracuje jak regulator stağego ciŜnienia SKP25, lecz z
elektromotorycznym ustawianiem sprňŨyny wartoŜci zadanej.

Jego obszarem zastosowania sŃ szczególnie
¶ palniki atmosferyczne lub porównywalne, modulujŃce lub stopniowe
¶ pojedyncze palniki lub zespoğy palników w piecach przemysğowych (korekcja

ciŜnienia gazu i kompensacja zakğóceŒ)
¶ brak dopuszczenia do ukğadów sterujŃcych stosunkiem iloŜci gazu do powietrza

(np. klasy C wg EN 12067-2)

(widok schematyczny)

7643z54pl/0116

Powietrze

pE

Legenda
1…4 Siğownik elektrohydrauliczny
5 wrzeciono
6 sprňŨyna zamykajŃca zawór
7 zawór sterujŃcy
8 WyğŃcznik kraŒcowy, zawór zamkniňty (opcjonalny)
9 oznaczenie pozycji
10 zawór obejŜciowy

SKP25 z AGA30.7 i
SAS

Budowa SKP25.0 z
zaworem
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Zasady instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

Regulator ciŜnienia gazu utrzymuje stağe zadane ciŜnienie po stronie wyjŜcia gazu.
Sygnağ elektryczny wysyğany do siğownika SAS powoduje proporcjonalnŃ zmianň
wartoŜci zadanej (PR). Po zatrzymaniu siğownika SAS jest utrzymywane stağe ciŜnienie
wyjŜciowe.

Zakres ciŜnienia
kPa 0,1…1,8 0,5…3,5 0,2…5,5 1,5…12 5…22,5 5…32
mbar 1…18 5…35 2…55 15…120 50…225 50…320
Kolor Czarny Czarny Miedziany ŧóğty Czerwony Bez powğoki *)
Numer pozycji i j k l m n
Typ (ASN) SprňŨyna

standardowa
w SKP25.0
(AGA29)

AGA21 AGA26 AGA22 AGA23 7421500490
*) Na zapytanie

SKP25 z AGA30.7 i
SAS

Zasada dziağania regulatora ciŜnienia gazu z siğownikiem wartoŜci zadanej SAS.

MontaŨ SAS na
SKP25.0 z AGA30.7
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Zasady instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

Legenda

j Korekta ciŜnienia ustawienia pG, bez SAS

k Po osiŃgniňciu wymaganego ciŜnienia pG dokrňciĺ nakrňtkň kontrujŃcŃ z momentem 30 Nm

Korekta ciŜnienia
(kPa)

SprňŨyna i j k l m n
Pmin 0,1 0,5 0,2 1,5 5 5
Pmaks 0,7 1,5 0,5 5,5 10,5 12,5
Zakres ciŜnienia 0,6 1 0,3 4 5,5 7,5

SKP25 z AGA30.7 i
SAS
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Zasady instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

W zaleŨnoŜci od wymaganej funkcji (np. elektryczny sygnağ sterujŃcy) moŨna stosowaĺ
róŨne siğowniki SAS, patrz karta katalogowa N4581.

SKP25 z AGA30.7 i
SAS

Korekta ciŜnienia
ustawienia pG w SAS

SAS
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

SKP25.2 posiada dwustopniowy przeğŃcznik wartoŜci zadanej do dwustopniowego
palnika gazu.

(widok schematyczny)

PrzyğŃcze P
Dğawik AGA25.2

C

7643z37pl/0718

1

2

3

4

5

7

9

SKP25.2....

6

PGaz

Zawór

8

Magnes DC stopieŒ 2

11

10

Legenda
1…4 Siğownik elektrohydrauliczny
5 Wrzeciono
6 SprňŨyna zamykajŃca zaworu
7 Zawór regulacyjny
8 WyğŃcznik kraŒcowy, zawór

zamkniňty (opcjonalny)
9 Zawór obejŜciowy
10 śruba obciŃŨenia

znamionowego (stopieŒ 2)
11 śruba mağego obciŃŨenia

(stopieŒ 1)
12 Dğawik tğumiŃcy AGA25.2

- PrzyğŃcze ciŜnienia komory
  spalania PC (zalecane przy
  PGaz stopieŒ 1 <0,3 kPa)
- JeŨeli nie nastňpuje
  przyğŃczenie, wówczas przy
  Pe >2 kPa trzeba
  zastosowaĺ dğawik tğumiŃcy
  AGA25.2 (kontrola aplikacji)

Ustawienie wartoŜci zadanej (PGaz) nastňpuje manualnie poprzez przekrňcenie Ŝrub
nastawczych (10 i 11), które wpğywajŃ na sprňŨynň wartoŜci zadanej. Ustawienie
ciŜnienia obciŃŨenia znamionowego jest moŨliwe tylko przy aktywowanym stopniu 2.

PGaz
ObciŃŨenie znamionowe (stopieŒ 2)
SKP25.2: maks. 6 kPa
SKP25.2...L: maks. 2 kPa

Mağe obciŃŨenie (stopieŒ 1)
>0,2 kPa

SKP25.2

Budowa SKP25.2 z
zaworem
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

Ustawienie mağego obciŃŨenia

Ustawienie mağego
obciŃŨenia/obciŃŨenia
znamionowego w
SKP25.2
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

Ustawienie obciŃŨenia znamionowego

Ustawienie mağego
obciŃŨenia/obciŃŨenia
znamionowego w
SKP25.2 (ciŃg dalszy)
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

Drugie ustawienie mağego obciŃŨenia (ponowna regulacja)

Praca

Ustawienie mağego
obciŃŨenia/obciŃŨenia
znamionowego w
SKP25.2 (ciŃg dalszy)
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

SKP25.3 pracuje wedğug zasady proporcjonalnego ciŜnienia PL : PG = 1:1. Skutkiem
podania ciŜnienia dmuchawy (PL) do przyğŃcza powietrza jest ciŜnienie gazu (PGaz) w
stağym stosunku 1:1.

A Stosunek gazu/powietrza dla spalania
stechiometrycznego

B  / C Przesuniňcie równolegğe od obniŨenia ciŜnienia
gazu B  do zwiňkszenia ciŜnienia gazu C .

C Uwaga!
Przed pomiarem wartoŜci spalania i po dokonaniu ustawieŒ ponownie zağoŨyĺ osğonň.

Ustawienie mağego
obciŃŨenia/obciŃŨenia
znamionowego w
SKP25.2 (ciŃg dalszy)

SKP25.3
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

SKP25.4 nadaje siň w tej wersji do regulacji wyŨszych wartoŜci ciŜnienia do 200 kPa.

Dopuszczenie jako
¶ zawór odcinajŃcy bezpieczeŒstwa wg EN 161
¶ Regulator ciŜnienia wg EN 88-2:AC5; EN 88-2:SG10 lub ISO 23551-2

¹) C Uwaga!
SKP25.4 nie jest dopuszczony do uŨytku jako nadciŜnieniowy zawór odcinajŃcy
bezpieczeŒstwa (SAV).

(widok schematyczny)

Legenda
1…4 Siğownik elektrohydrauliczny
2 Pompa oscylacyjna
3 Zbiornik oleju
4 Strona ciŜnienia
5 Wrzeciono
6 SprňŨyna zamykajŃca zaworu
7 Zawór regulacyjny
8 WyğŃcznik kraŒcowy, zawór zamkniňty

(opcjonalny)
9 SprňŨyna (ustawienie wartoŜci zadanej)
10 Zawór obejŜciowy
11 Otwór oddechowy

Opcjonalnie:
MontaŨ dğawika tğumiŃcego AGA25.2 lub
AGA25.3.
Konieczne jest podğŃczenie przewodu
odpowietrzajŃcego (przestrzegaĺ równieŨ
lokalnych wymagaŒ)!

AGA30.x śruba nastawcza (ustawienie wartoŜci
zadanej)

C Uwaga!
Wszystkie przewody impulsowe muszŃ byĺ metalowe.

SKP25.4 ¹)

Budowa SKP25.4 z
zaworem



23/57

Smart Infrastructure CC1N7643pl
28.02.2024

Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

Ustawienie wartoŜci zadanej (PGaz) nastňpuje manualnie poprzez przekrňcenie Ŝruby
nastawczej, która wpğywa na sprňŨynň wartoŜci zadanej. SprňŨyna wartoŜci zadanej
patrz takŨe Osprzňt.

7643d03pl/1212

PGaz

t (Pe; V)

Legenda
Pe CiŜnienie wejŜciowe
V StrumieŒ objňtoŜci
PGaz 7...200 kPa w zaleŨnoŜci od

sprňŨyny wartoŜci zadanej,
patrz Akcesoria
(z wbudowanŃ sprňŨynŃ
standardowŃ AGA23)
Ustawienie wstňpne
120 kPa

Zakres ciŜnienia
(kPa)

SprňŨyna
wartoŜci
zadanej

SprňŨyna wartoŜci zadanej z
regulacjŃ dokğadnŃ

(opcjonalnie)

1 7...70 AGA22 AGA30.0

2 15...150 AGA23 AGA30.1

3 20...200 --- AGA30.2

SKP25.4
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

SKP25.6 (regulator ciŜnienia zerowego) pracuje podobnie jak SKP25.3, przy czym
umoŨliwia teŨ wiňksze przesuniňcie równolegğe w kierunku obniŨenia ciŜnienia gazu.

Legenda
V StrumieŒ objňtoŜci
PGaz SprňŨyna korekcji 0...0,9 kPa
0 CiŜnienie atmosferyczne

SKP25.6
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

SKP55 pracuje jako regulator róŨnicy ciŜnieŒ przy stağym stosunku róŨnicy ciŜnieŒ 1:1.

(widok schematyczny)

Legenda
1…4  Siğownik elektrohydrauliczny
5 Wrzeciono
6 SprňŨyna zamykajŃca

zaworu
7 Zawór regulacyjny
8 WyğŃcznik kraŒcowy, zawór

zamkniňty (opcjonalny)
9 SprňŨyna (ustawienie

wartoŜci zadanej)
10 Zawór obejŜciowy

SKP55

Budowa SKP55 z
zaworem
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

Legenda
DpG RóŨnica ciŜnieŒ nad osğonŃ po stronie gazowej
DpL RóŨnica ciŜnieŒ nad osğonŃ po stronie powietrza
A Podgrzewacz powietrza, rekuperator
B Palnik
M Siğownik

¡ Nastawianie przesuniňcia równolegğego charakterystyki roboczej.
* Kontrola wartoŜci spalania z nasadzonym kapturkiem zamykajŃcym

¢ Króciec przyğŃczowy dla ciŜnienia powietrza (+)

£ Króciec przyğŃczowy dla ciŜnienia powietrza (-)

¤ Króciec przyğŃczowy dla ciŜnienia gazu (-)

¥ Króciec przyğŃczowy dla ciŜnienia gazu (+)

§ SprňŨyna (przesuniňcie równolegğe)

¨ Organ nastawczy i regulacyjny (powietrze)

© Osğona (gaz)
10 Zawór
11 Osğona (powietrze)

Zasady bezpieczeŒstwa
Ukğad klapa powietrzna¨/osğona 11  zawsze zgodnie z oznaczeniem, tzn. osğona 11

w kierunku przepğywu za klapŃ powietrznŃ¨. Ukğad zawór 10  (VGx/VRx)/osğona©
zawsze zgodnie z rysunkiem, tzn. osğona© w kierunku przepğywu za zaworem 10.

SKP55
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

1

2

34

10

76
43

z1
2/

12
04

5

6

12

¡ Nastawianie przesuniňcia równolegğego charakterystyki
roboczej.
* Kontrola wartoŜci spalania z nasadzonym kapturkiem
  zamykajŃcym

¢ Króciec przyğŃczowy dla ciŜnienia powietrza (+)

£ Króciec przyğŃczowy dla ciŜnienia powietrza (-)

¤ Króciec przyğŃczowy dla ciŜnienia gazu (-)

¥ Króciec przyğŃczowy dla ciŜnienia gazu (+)

¦ WskaŦnik skoku zaworu

10 Zawór
12 Elektryczny wskaŦnik stanu pracy (LED)

SKP55
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

Nastawianie regulatora na modulujŃcych palnikach przed uruchomieniem:
¶ śruba nastawcza¡ na SKP55 powinna byĺ nastawiona na krzywŃ stosunku

gazu/powietrza, która przechodzi przez punkt neutralny. SKP55 dostarczany jest z
tŃ fabrycznŃ nastawŃ.
Nastawienie moŨna wykonaĺ w terenie w nastňpujŃcy sposób:

C

Wskazówka:
Przed pomiarem wartoŜci spalania i po dokonaniu ustawieŒ ponownie nasadziĺ
klapň zamykajŃcŃ.
śrubň nastawczŃ¡ obracaĺ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara do momentu cağkowitego poluzowania sprňŨyny§. WyğŃczyĺ
doprowadzanie gazu przed SKP55. WğŃczyĺ SKP55. Obracaĺ Ŝrubň nastawczŃ
¡ w kierunku ruchu wskazówek zegara do momentu otwarcia zaworu.

¶ RegulowanŃ osğonň© ustawiĺ na wyliczonŃ wczeŜniej wartoŜĺ. Musi ona przy tej
samej róŨnicy ciŜnieŒ po stronie powietrza i gazu powodowaĺ daleko idŃce
spalanie stechiometryczne.

¶ Uruchomiĺ palnik i doprowadziĺ go do ok. 90% obciŃŨenia znamionowego.
¶ Zmierzyĺ jakoŜĺ spalania i skorygowaĺ iloŜĺ przepğywu za pomocŃ regulowanej

osğony©, aŨ wartoŜci pomiarowe bňdŃ optymalne (nastawienie precyzyjne).
¶ Ustawiĺ z powrotem na mağe obciŃŨenie. Sprawdziĺ spalanie i w razie potrzeby

skorygowaĺ za pomocŃ Ŝruby nastawczej¡ na SKP55 usytuowanie
charakterystyki roboczej, aŨ wartoŜci pomiarowe bňdŃ optymalne. Kierunek obrotu
zgodnie z ruchem wskazówek zegara ­ zwiňkszenie iloŜci gazu. Kierunek obrotu
przeciwny do ruchu wskazówek zegara ­ zmniejszenie iloŜci gazu, tzn.
przesuniňcie równolegğe charakterystyki roboczej w kierunku podwyŨszenia bŃdŦ
obniŨenia ciŜnienia gazu.

¶ Ograniczyĺ klapň powietrznŃ¨ dla mağego obciŃŨenia.
¶ JeŨeli niezbňdne byğo przesuniňcie równolegğe charakterystyki roboczej, trzeba

ponownie sprawdziĺ ustawienie przy 90% obciŃŨenia znamionowego i ewentualnie
skorygowaĺ

¶ Ustawiĺ palnik za pomocŃ klapy powietrza ¨ na przewidziane obciŃŨenie
znamionowe i ograniczyĺ pozycjň siğownika SKP55 dla tego obciŃŨenia

¶ Skontrolowaĺ wartoŜci spalin w kilku miejscach zakresu obciŃŨenia.

SKP55
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

SKP75 pracuje jako regulator stosunku ciŜnieŒ z nastawianym stosunkiem
gazu/powietrza.

(widok schematyczny)

7643z33 /0107

1

2

3

9

5

6

7

8

Luft

P Gas

SKP7 5...

pE

>  6 mm

min. 5d

Ve ntil

4

pE

Zawór

Legenda
1…4 Siğownik elektrohydrauliczny
5 Wrzeciono
6 SprňŨyna zamykajŃca zaworu
7 Zawór regulacyjny
8 WyğŃcznik kraŒcowy, zawór

zamkniňty (opcjonalny)
9 Zawór obejŜciowy

¶ Nastawiĺ stosunek gazu/powietrza za pomocŃ Ŝruby nastawczej¡/PGAS/PAIR na
wczeŜniej obliczonŃ wartoŜĺ (nastawienie wstňpne), a skalň  za pomocŃ
Ŝruby nastawczej¢ (patrz ilustracja 7643z03) na zero.
Uwaga!
Przestawianie Ŝrub nastawczych!
śruby nastawcze wolno przestawiaĺ wyğŃcznie rňcznie. UŨywanie wkrňtarki
akumulatorowej jest niedozwolone.
Maks. moment obrotowy (do oporu): 1 Nm

¶ Uruchomiĺ palnik i doprowadziĺ go do ok. 90% obciŃŨenia znamionowego.
¶ Zmierzyĺ zawartoŜĺ CO2 lub O2 spalin i zoptymalizowaĺ nastawienie za pomocŃ

Ŝruby nastawczej¡ (patrz ilustracja 7643z03) / PGAS / PAIR
¶ Ustawiĺ z powrotem na mağe obciŃŨenie, sprawdziĺ zawartoŜĺ CO2 lub O2 w

spalinach. W razie potrzeby skorygowaĺ za pomocŃ Ŝruby nastawczej¢ / ,
aŨ wartoŜci pomiarowe bňdŃ optymalne

¶ Ograniczyĺ pozycjň klapy powietrznej dla mağego obciŃŨenia.

Oznaczenia na Ŝrubach nastawczych oznaczajŃ:
+ wiňkszŃ iloŜĺ gazu

- mniejszŃ iloŜĺ gazu

SKP75

Budowa SKP75 z
zaworem

Nastawianie regulatora
na modulujŃcych
palnikach
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

JeŨeli konieczne byğo przesuniňcie równolegğe charakterystyki roboczej w celu
uzyskania optymalnych wartoŜci CO2 lub O2 przy mağym obciŃŨeniu, trzeba ponownie
sprawdziĺ ustawienie ciŜnienia przy obciŃŨeniu znamionowym lub przy 90% obciŃŨenia
znamionowego i w razie potrzeby skorygowaĺ.

¶ Palnik ustawiĺ na niezbňdnŃ moc i ograniczyĺ pozycjň klapy powietrznej
obciŃŨenia znamionowego.

¶ Skontrolowaĺ wartoŜci spalin w kilku miejscach zakresu obciŃŨenia.
¶ Ustawienie SKP75 jest w tym momencie zakoŒczone

JeŨeli konieczne bňdŃ póŦniejsze korekty:
- w zakresie obciŃŨenia znamionowego poprzez przestawienie za pomocŃ Ŝruby

nastawczej¡/PGAS/PAIR .
- w zakresie mağego obciŃŨenia poprzez przesuniňcie równolegğe charakterystyki za

pomocŃ Ŝruby nastawczej¢/ .

JeŨeli stosunek ciŜnienia gazu/powietrza jest poza nastawionym zakresem, moŨna za
pomocŃ osğony na drodze powietrza lub gazu dopasowaĺ ciŜnienie w miejscach
odbioru po stronie palnika. Warunkiem tego jest istniejŃca po stronie wejŜcia
dostatecznie duŨa rezerwa ciŜnienia gazu bŃdŦ powietrza.

M

M
~

0,4

9
-

+

7643z03/0304

1

2

pA

pC

pGpE

SKP75...

VG...

pA

SKP75
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Wskazówki w zakresie instalacji i uruchomienia (ciŃg dalszy)

¡ Nastawienie i wyŜwietlenie stosunku
gazu/powietrza

¢ Nastawianie i wyŜwietlenie przesuniňcia
równolegğego charakterystyki roboczej.

£ Króciec przyğŃczowy dla ciŜnienia komory
spalania

¤ Króciec przyğŃczowy dla ciŜnienia powietrza
¥ Króciec przyğŃczowy dla ciŜnienia gazu
¦ WskaŦnik skoku zaworu
§ WskaŦnik stanu pracy (LED)
¨ Zawór

C
Wskazówka!
CiŜnienie w komorze spalania musi byĺ podğŃczone, jeŜli stosunek gazu
i powietrza nie jest równy 1:1. Dziňki temu uwzglňdniane sŃ nieproporcjonalne
zmiany ciŜnienia w komorze spalania w stosunku do zmiany mocy palnika.

Legenda
¡ Ustawianie i wyŜwietlanie stosunku gazu/powietrza
¢ Ustawianie i wyŜwietlanie przesuniňcia równolegğego charakterystyki roboczej

JeŨeli ciŜnienie powietrza (ciŜnienie dmuchawy) przekracza maksymalnŃ wartoŜĺ
dopuszczalnŃ dla regulatora
¶ 3 kPa przy stosunku PGaz / PPowietrze ²2,
¶ 5 kPa przy stosunku PGaz / PPowietrze ¢2,
trzeba zmniejszyĺ ciŜnienie za pomocŃ trójnika redukcyjnego (AGA78), patrz takŨe
rozdziağ „Akcesoria”.

SKP75

SKP75.0

Zasada dziağania
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Normy i certyfikaty

C Uwaga!
Tylko w poğŃczeniu z zaworami Siemens VGx/VRx.

Zastosowane dyrektywy:
¶ Dyrektywa niskonapiňciowa 2006/95/EG
¶ Dyrektywa w sprawie urzŃdzeŒ ciŜnieniowych 2014/68/EU
¶ RozporzŃdzenie (UE) w sprawie urzŃdzeŒ spalajŃcych

paliwa gazowe
(EU) 2016/426

¶ KompatybilnoŜĺ elektromagnetyczna EMC (odpornoŜĺ
na zakğócenia) *)

2014/30/EU

*) Po zamontowaniu siğownika w urzŃdzeniu naleŨy sprawdziĺ speğnienie wymogów dotyczŃcych emisji
   zakğóceŒ elektromagnetycznych.

ZgodnoŜĺ z przepisami zastosowanych dyrektyw jest wykazana poprzez speğnienie
nastňpujŃcych norm/przepisów:
¶ Regulatory ciŜnienia i zwiŃzane z nimi urzŃdzenia

zabezpieczajŃce do urzŃdzeŒ gazowych
CzňŜĺ 1:
Regulatory ciŜnienia dla ciŜnieŒ wlotowych do 50 kPa

DIN EN 88-1

¶ Tylko SKP25.4
Regulatory ciŜnienia i zwiŃzane z nimi urzŃdzenia
zabezpieczajŃce do urzŃdzeŒ gazowych
CzňŜĺ 2:
Regulatory ciŜnienia dla ciŜnieŒ wlotowych miňdzy 0,5 bar
a 5 bar

DIN EN 88-2

¶ Wielofunkcyjne urzŃdzenia sterujŃce do urzŃdzeŒ
spalajŃcych gaz

DIN EN 126

¶ Automatyczne zawory odcinajŃce do palników gazowych i
urzŃdzeŒ gazowych

DIN EN 161

¶ UrzŃdzenia zabezpieczajŃce i sterujŃce do palników
gazowych i urzŃdzeŒ spalajŃcych paliwa gazowe –
Wymagania ogólne

DIN EN 13611

¶ Automatyczne regulatory elektryczne do uŨytku
domowego i podobnego
CzňŜĺ 1:
Wymagania ogólne

DIN EN 60730-1

ObowiŃzujŃce wydanie norm jest podane w deklaracji zgodnoŜci!

ZgodnoŜĺ EAC (ZgodnoŜĺ euroazjatycka)

ZgodnoŜĺ UKCA (zgodnoŜĺ na terenie Wielkiej Brytanii)

ChiŒska dyrektywa RoHS
Tabela substancji niebezpiecznych:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

Dla zastosowaŒ na terenie USA/Kanady siğowniki SKPx5 sŃ oznaczone symbolem „U”

(patrz przykğad) i posiadajŃ dopuszczenie ,  i  (przykğad: SKP25.003U1,
patrz osobne karty katalogowe [na zapytanie]).

Tylko w poğŃczeniu z
VGx
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TrwağoŜĺ

Kombinacja zaworu i siğownika ma zaprojektowanŃ trwağoŜĺ*

średnica Cykle uruchomienia palnika
¢25 DN 200.000
25...80 DN 100.000
80...150 DN 50.000

przy stosowaniu gazów zgodnie z normŃ EN 437 (bŃdŦ SpecyfikacjŃ G260).

Podstawň stanowiŃ okreŜlone w normie EN 161 testy ciŃgğe. Wykaz warunków
opublikowalo Europejskie Stowarzyszenie Producentów Urzadzen Regulacyjnych
(European Control Manufacturers Association, Afecor) (www.afecor.org).

Zaprojektowana trwağoŜĺ odnosi siň do uŨywania zaworu i siğowników zgodnie z
wytycznymi podanymi w karcie danych. Przy osiŃgniňciu zaprojektowanej trwağoŜci
odnoŜnie do liczby cykli palnika lub odpowiedniego czasu uŨytkowania zawór musi byĺ
sprawdzony przez autoryzowany personel i ewentualnie wymieniony.

* Zaprojektowany czas trwağoŜci nie jest okresem gwarancji podanym w warunkach
  dostawy.

Wskazówki dotyczŃce utylizacji

SKPx5 zawiera elementy elektryczne i elektroniczne oraz olej hydrauliczny, dlatego nie
wolno go utylizowaĺ wraz z odpadami komunalnymi. NaleŨy bezwzglňdnie
przestrzegaĺ miejscowych i aktualnie obowiŃzujŃcych przepisów prawa.

PrzeglŃd typów (inne typy na zapytanie)

Kompletna jednostka odcinajŃca gaz bŃdŦ jednostka regulatora ciŜnienia skğada siň z
siğownika i zaworu.

Nr artykuğu Typ Nr artykuğu Typ

Napiňcie sieciowe AC 120 V AC 230 V

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy, bez
wyğŃcznika kraŒcowego, bez wskaŦnika skoku zaworu

BPZ:SKP15.000E1 SKP15.000E1 BPZ:SKP15.000E2 SKP15.000E2

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy, z
wyğŃcznikiem kraŒcowym, ze wskaŦnikiem skoku
zaworu

BPZ:SKP15.001E1 SKP15.001E1 BPZ:SKP15.001E2 SKP15.001E2

SKP15
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PrzeglŃd typów (inne typy na zapytanie) (ciŃg dalszy)

Kompletna jednostka odcinajŃca gaz bŃdŦ jednostka regulatora ciŜnienia skğada siň z
siğownika i zaworu.

Nr artykuğu Typ Nr artykuğu Typ

Napiňcie sieciowe AC 120 V AC 230 V

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy, z
wyğŃcznikiem kraŒcowym, z regulatorem
ciŜnienia do 2,2 kPa, inne zakresy ciŜnienia
moŨliwe dziňki wymiennej sprňŨynie wartoŜci
zadanej ­ patrz Osprzňt

BPZ:SKP25.001E1 ²) SKP25.001E1 ²) BPZ:SKP25.001E2 ²) SKP25.001E2 ²)

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy,
bez wyğŃcznika kraŒcowego, z regulatorem
ciŜnienia do 2,2 kPa, inne zakresy ciŜnienia
moŨliwe dziňki wymiennej sprňŨynie wartoŜci
zadanej ­ patrz Osprzňt

BPZ:SKP25.003E1 ²) SKP25.003E1 ²) BPZ:SKP25.003E2 ²) SKP25.003E2 ²)

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy,
bez wyğŃcznika kraŒcowego, z regulatorem
ciŜnienia do 2,2 kPa, inne zakresy ciŜnienia
moŨliwe dziňki wymiennej sprňŨynie wartoŜci
zadane, z wbudowanym dawikiem tğumiŃcym
AGA25.2 ­ patrz Akcesoria

--- --- BPZ:SKP25.003E2Y SKP25.003E2Y

Dwustopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy, z
wyğŃcznikiem kraŒcowym, z regulatorem
ciŜnienia do 6 kPa

BPZ:SKP25.201E1 SKP25.201E1 BPZ:SKP25.201E2 SKP25.201E2

Dwustopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy, bez
wyğŃcznika kraŒcowego, z regulatorem
ciŜnienia do 2 kPa

BPZ:SKP25.201E1L SKP25.201E1L BPZ:SKP25.201E2L SKP25.201E2L

Dwustopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy, bez
wyğŃcznika kraŒcowego, z regulatorem
ciŜnienia do 6 kPa

--- --- BPZ:SKP25.203E2 SKP25.203E2

Dwustopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy, bez
wyğŃcznika kraŒcowego, z regulatorem
ciŜnienia do 2 kPa

--- --- BPZ:SKP25.203E2L SKP25.203E2L

Jednostopniowe otwieranie i zamykanie, z
wyğŃcznikiem kraŒcowym, ze wskaŦnikiem
skoku, wersja z równoprňŨnym reduktorem
ciŜnienia

--- --- BPZ:SKP25.301E2 *) SKP25.301E2 *)

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy,
bez wyğŃcznika kraŒcowego, wersja
regulatora proporcjonalnego

--- --- BPZ:SKP25.303E2 SKP25.303E2

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy, z
wyğŃcznikiem kraŒcowym, z regulatorem
ciŜnienia do 200 kPa, wersja
wysokociŜnieniowa, inne zakresy ciŜnienia
moŨliwe dziňki wymiennej sprňŨynie wartoŜci
zadanej ­ patrz Osprzňt

BPZ:SKP25.401E1 ³) SKP25.401E1 ³) --- ---

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy,
bez wyğŃcznika kraŒcowego, z regulatorem
ciŜnienia do 200 kPa, wersja
wysokociŜnieniowa, inne zakresy ciŜnienia
moŨliwe dziňki wymiennej sprňŨynie wartoŜci
zadanej ­ patrz Osprzňt

BPZ:SKP25.403E1 ²) SKP25.403E1 ²) BPZ:SKP25.403E2 ²) SKP25.403E2 ²)

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy, z
wyğŃcznikiem kraŒcowym, wersja z regulacjŃ
ciŜnienia zerowego

--- --- BPZ:SKP25.601E2 *) SKP25.601E2 *)

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy,
bez wyğŃcznika kraŒcowego, wersja z
regulacjŃ ciŜnienia zerowego

--- --- BPZ:SKP25.603E2 *) SKP25.603E2 *)

²) Nastawa fabryczna 1,5 kPa
³) Nastawa fabryczna 120 kPa
*) Na zapytanie

SKP25
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PrzeglŃd typów (inne typy na zapytanie)

Nr artykuğu Typ Nr artykuğu Typ

Napiňcie sieciowe AC 120 V AC 230 V

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy, z
wyğŃcznikiem kraŒcowym, z regulatorem
róŨnicy ciŜnieŒ

BPZ:SKP55.001E1 SKP55.001E1 BPZ:SKP55.001E2 SKP55.001E2

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy,
bez wyğŃcznika kraŒcowego, z regulatorem
róŨnicy ciŜnieŒ

BPZ:SKP55.003E1 SKP55.003E1 BPZ:SKP55.003E2 SKP55.003E2

Nr artykuğu Typ Nr artykuğu Typ

Napiňcie sieciowe AC 120 V AC 230 V

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy, z
wyğŃcznikiem kraŒcowym, z regulatorem
stosunku ciŜnieŒ

BPZ:SKP75.001E1 SKP75.001E1 BPZ:SKP75.001E2 SKP75.001E2

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy,
bez wyğŃcznika kraŒcowego, z regulatorem
stosunku ciŜnieŒ

BPZ:SKP75.003E1 SKP75.003E1 BPZ:SKP75.003E2 SKP75.003E2

Jednostopniowo otwierajŃcy i zamykajŃcy, z
wyğŃcznikiem kraŒcowym, z regulatorem
stosunku ciŜnieŒ, z wiňkszym przesuniňciem
równolegğym

--- --- BPZ:SKP75.501E2 SKP75.501E2

²) Nastawa fabryczna 1,5 kPa

Przykğady zamówienia

NaleŨy podaĺ dokğadne oznaczenie typu siğownika SKPx5, patrz rozdziağ PrzeglŃd
typów. Wszystkie komponenty naleŨy zamawiaĺ oddzielnie.

Siğownik z zabezpieczajŃcŃ funkcjŃ odciňcia
¶ OTWARCIE/ZAMKNIŇCIE
¶ z wyğŃcznikiem kraŒcowym
¶ dla AC 230 V/50 Hz

SKP15.001E2

Wtyczka poğŃczeniowa napňdu zaworu (wtyczka) AGA64
Wtyczka poğŃczeniowa wyğŃcznika kraŒcowego (wtyczka) AGA65

Kombinacja siğownika SKPx5 i zaworu skğadajŃca siň z:
¶ zawór
¶ siğownik SKP15.001E2
¶ osprzňt

Zamówiĺ osobno zawory, patrz odpowiednia karta katalogowa. Siğownik SKPx5 i zawór
sŃ dostarczane w stanie niezmontowanym. MontaŨ jest ğatwy i wykonywany jest
szczególnie na palniku.

Regulator ciŜnienia gazu z zabezpieczajŃcŃ funkcjŃ odciňcia
¶ bez wyğŃcznika kraŒcowego
¶ dla AC 230 V/50 Hz

SKP25.003E2

Wtyczka poğŃczeniowa napňdu zaworu (wtyczka) AGA64

Kombinacja siğownika SKPx5 i zaworu skğadajŃca siň z:
¶ - zawór
¶ - siğownik SKP25.003E2

SKP55

SKP75

Przykğad dla SKP15

Przykğad dla SKP25



36/57

Smart Infrastructure CC1N7643pl
28.02.2024

Osprzňt (nie jest zawarty w zakresie dostawy; musi byĺ zamówiony oddzielnie)

Wtyczka przelotowa AGA62.000A000
Nr artykuğu: BPZ:AGA62.000A000

Do zasilania elektrycznego obu siğowników SKPx5 na zaworze (VGDx/VRDx) za
pomocŃ jednej wtyczki (AGA64).

Przykğad: SKP15/SKP25.2 z wtyczkŃ przelotowŃ AGA62.000A000

76
43

z4
9p

l/1
21

2

Grzağka AGA63.6A27
Nr magazyn.: S55851-Z701-A100

¶ Do pracy przy niskich temperaturach otoczenia (od -20 do +15°C)
¶ Grzağka AGA63.6 jest przeznaczona do wszystkich typów SKPx5
¶ W komplecie z grzağkŃ AGA63.6 znajdujŃ siň 3 sprňŨyny mocujŃce
Patrz karta katalogowa N7924.
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Osprzňt (nie jest zawarty w zakresie dostawy; musi byĺ zamówiony oddzielnie) (c.d.)

Wtyczka poğŃczeniowa napňdu zaworu (przyğŃcze napiňcia) AGA64
Nr artykuğu: BPZ:AGA64

¶ PrzyğŃcze wtyczki zgodnie z normŃ EN 175301-803-A
¶ 3-biegunowa +
¶ Å 6...9 mm/maks. 1,5 mm² / Pg11

Przykğad: SKP15/SKP25 z wtyczkŃ poğŃczeniowŃ AGA64

Wtyczka poğŃczeniowa wyğŃcznika kraŒcowego AGA65
Nr artykuğu: BPZ:AGA65

¶ PrzyğŃcze wtyczki zgodnie z normŃ EN 175301-803-A
¶ 3-biegunowa +
¶ Å 4,5...9 mm/maks. 1,5 mm² / Pg11

Przykğad: SKP15/SKP75 z wtyczkŃ poğŃczeniowŃ AGA65

76
43

z5
0p

l/0
11

3
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Osprzňt (nie jest zawarty w zakresie dostawy; musi byĺ zamówiony oddzielnie) (c.d.)

Wtyczka poğŃczeniowa AGA67
Nr artykuğu: BPZ:AGA67

¶ Do zasilania SKP25.2
¶ PrzyğŃcze wtyczki zgodnie z normŃ EN 175301-803-A
¶ Z wbudowanym mostkiem prostowniczym
¶ 2-biegunowa +
¶ Å 6...8 mm/maks. 1,5 mm²
¶ Wraz z uszczelkŃ profilowŃ

Przykğad: SKP15/SKP25 z wtyczkŃ poğŃczeniowŃ AGA67

76
43

z4
7p

l/0
11

3

Wtyczka przelotowa do AGA62.000A000 AGA68
Nr artykuğu: BPZ:AGA68

Do wspólnej aktywacji zaworów
Przykğad: SKP15/SKP25 z wtyczkŃ przelotowŃ AGA68

76
43

z4
8p

l/1
21

2

LV2

LV1

Zwora
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Osprzňt (nie jest zawarty w zakresie dostawy; musi byĺ zamówiony oddzielnie) (c.d.)

Nr artykuğu Typ

Siğownik wartoŜci zadanej do SKP25.0
¶ Do skoku 5,5 mm
¶ Patrz karta katalogowa N4581

SAS...

Adapter do SKP25
Do silnikowej korekcji ciŜnienia w poğŃczeniu z
siğownikiem wartoŜci zadanej SAS.

S55851-Z401-A100 AGA30.7

Dğawik tğumiŃcy do SKP25
¶ Wersja standardowa:

Przekrój dyszy dla ciŜnieŒ wiňkszych niŨ 2 kPa
BPZ:AGA25.2 AGA25.2

¶ Opcjonalnie:
Przekrój dyszy dla ciŜnieŒ mniejszych niŨ 2 kPa

S55851-Z303-A100 AGA25.3

Dğawik tğumiŃcy do SKP55/SKP75
Opcjonalnie, przyğŃcze rury dla Ø 6 mm. BPZ:AGA75 AGA75
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Osprzňt (nie jest zawarty w zakresie dostawy; musi byĺ zamówiony oddzielnie) (c.d.)

Nr artykuğu Typ

Trójnik redukcji ciŜnienia do SKP75
Opcjonalnie BPZ:AGA78 AGA78

¶ 3 kPa przy stosunku PGaz / PPowietrze ²2,
¶ 5 kPa przy stosunku PGaz / PPowietrze ¢2,

trzeba zmniejszyĺ ciŜnienie za pomocŃ trójnika redukcji ciŜnienia (AGA78), patrz takŨe
Dane techniczne.

Przykğad:
p1 = 7 kPa
D1 = 1,5 mm
D2 = 1,7 mm

Poszukiwany jest sygnağ ciŜnienia
powietrza (p2) do SKP75
p2 = 2,6 kPa

*) Ustawienie fabryczne

Przez dğawik (D2) powietrze jest stale wydmuchiwane do atmosfery.
CiŜnienie pğynŃcego za nim medium ulega spadkowi przez tğumik (D1). ZaleŨnoŜci
pokazane sŃ na wykresie.

Trójnik redukcji ciŜnienia AGA78 jest dostarczany w stanie gotowym do montaŨu z D1
= 1,5 mm i D2 = 1,7 mm. D3 o Ŝrednicy Å 2 mm jest doğŃczany luzem.
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Osprzňt (nie jest zawarty w zakresie dostawy; musi byĺ zamówiony oddzielnie) (c.d.)

PrzeglŃd sprňŨyn wartoŜci zadanej:

Zakres
Kolor

średnica
drutu

Siğownik Wskazówka / akcesoria
Nr magazyn. Typ

ciŜnienia mm SKP25.0 SKP25.3 SKP25.4

0,5...3,5 kPa
2,5…5,5 kPa

Czarny 1 ǒ --- --- W przypadku uŨywania AGA30.7 S55851-Z301-A100 AGA21

1,5...12 kPa
ŧóğty/zğoty

1,5 ǒ --- --- Opcjonalnie z AGA30.0
BPZ:AGA22 AGA22

7…70 kPa 1,5 --- --- ǒ Opcjonalnie z AGA30.0

10...25 kPa
Czerwony

1,8 ǒ --- --- Opcjonalnie z AGA30.1
BPZ:AGA23 AGA23

15...150 kPa 1,8 --- --- ǒ Opcjonalnie z AGA30.1

0,2...5,5 kPa
1,7…7 kPa

Miedziany 1,4 ǒ --- --- W przypadku uŨywania AGA30.7 S55851-Z302-A100 AGA26

±0,15 kPa Nielakierowany 0,6 --- ǒ --- --- BPZ:AGA28 AGA28

0,05...2,2 kPa Nielakierowany 1,0 ǒ --- --- --- BPZ:AGA29 AGA29

10...36 kPa
Nielakierowany

2,0 ǒ --- ---
Tylko przy uŨyciu AGA30.2

W zestawie sprňŨyna 7421500490
BPZ:AGA30.2 AGA30.2

30…200 kPa 2,0 --- --- ǒ
Tylko przy uŨyciu AGA30.2

W zestawie sprňŨyna 7421500490



1/57

Smart Infrastructure CC1N7643pl
28.02.2024

Osprzňt (nie jest zawarty w zakresie dostawy; musi byĺ zamówiony oddzielnie) (c.d.)

Element dystansowy

Uszczelka

Zestaw uszczelek AGA66
Nr artykuğu: BPZ:AGA66

¶ Do montaŨu miňdzy SKPx5 a zaworem (VGx/VRx)
¶ PodwyŨsza stopieŒ ochrony z IP54 do IP65
¶ W przypadku stosowania zaworów indywidualnych VGG naleŨy przestrzegaĺ karta

katalogowa N7636

Uwaga!
Uszczelka i element dystansowy muszŃ byĺ zamontowane!
Uszczelka musi byĺ zamontowana stronŃ profilowanŃ skierowanŃ do SKPx5.
NaleŨy zastosowaĺ odpowiedni przepust kablowy (SKPx5.xxxUx/NPSM liquid
tight) lub odpowiedniŃ wtyczkň przyğŃczeniowŃ z uszczelkŃ
(SKPx5.xxxEx/AGA64 lub AGA65). W poğŃczeniu z VGG, patrz karta katalogowa
N7636 (ograniczenie przepğywu).
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Osprzňt (nie jest zawarty w zakresie dostawy; musi byĺ zamówiony oddzielnie) (c.d.)

Precyzyjna regulacja wartoŜci zadanej do SKP25 AGA30.x
Wersja opakowania z jednŃ sprňŨynŃ wartoŜci zadanej.

Nr artykuğu: Typ SprňŨyna wartoŜci zadanej

1 2 376
43

z1
8/

09
15

1,5...12 kPa
Kolor: Ũóğty

1

10...25 kPa
Kolor:

czerwony
2

10...36 kPa
Kolor:

niepowlekana
3

BPZ:AGA30.0 AGA30.0 ǒ
BPZ:AGA30.1 AGA30.1 ǒ
BPZ:AGA30.2 AGA30.2 ǒ
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Dane techniczne

C Wskazówka!
Wszystkie standardowe dane techniczne odnoszŃ siň do warunków znamionowych.

Napiňcie sieciowe
Europa
­ SKPx5.xxxE2
­ SKPx5.xxxE1

AC 230 V –15%/+10%
AC 120 V –15%/+10%

Japonia
­ SKPx5.xxxF1
­ SKPx5.xxxF2

AC 100 V –15%/+10%
AC 200 V –7%/+10%

CzňstotliwoŜĺ sieci
- Europa
- Japonia

50/60 Hz °6%
60 Hz °6%

Pobór mocy Bezpiecznik 1 A zwğoczny
Europa
­ SKPx5.xxxEx
­ SKP25.2xxEx

Maks. 10 VA
Maks. 35 VA (w stopniu 2)

Japonia
­ SKPx5.xxxFx Maks. 13 VA
Czas zamykania
­ SKPx5 <1 s (przy wyğŃczeniu)
Niezbňdny przedziağ czasu do zmiany obciŃŨenia prowadzonej przez ciŜnienie
powietrza spalania miňdzy obciŃŨeniem znamionowym i mağym obciŃŨeniem
­ SKP25.3/SKP55/SKP75 Min. 4 s (w zaleŨnoŜci od skoku zaworu)
Klasa ochronnoŜci I
StopieŒ ochrony
­ SKPx5 IP54

­ zapewnione tylko przez dociŃgniňcie
    centralnej Ŝruby na wtyczce
IP65
­ tylko z zestawem uszczelek AGA66

­ SKP25/SKP55 ­ tylko z przymocowanymi kapturkami
    zamykajŃcymi

C Uwaga!
StopieŒ ochrony IP54 i IP65 jest moŨliwy tylko z zamontowanymi wtykami.

StopieŒ zabrudzenia 2
Znamionowe napiňcie udarowe Kategoria przepiňciowa III wg

DIN EN 60730-1
Zasada dziağania Automatyczne urzŃdzenie regulacyjno-

sterujŃce: Typ 2C
Konstrukcja urzŃdzenia regulacyjno-
sterujŃcego

Zintegrowane urzŃdzenie regulacyjno-
sterujŃce:

Klasa regulacji A zgodnie z normŃ DIN EN 88-1
­ SKP25.4
¶ Klasa dokğadnoŜci Zgodnie z EN 88-2:AC5
¶ Klasa ciŜnienia zamykania Zgodnie z EN 88-2:SG10
DokğadnoŜĺ regulacji
­ SKP75 <10% przy Dpmin, <2% przy Dpmaks
­ SKP55 <10% przy Dpmin, <1% przy Dpmaks

Ogólne informacje dot.
urzŃdzenia
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Dane techniczne (c.d.)

Dopuszczalne ciŜnienie robocze lub dopuszczalne ciŜnienie gazu na króĺcu
przyğŃczeniowym
­ SKP25.0 Maks. 120 kPa
­ SKP25.2 Maks. 120 kPa
­ SKP25.3 Maks. 120 kPa
­ SKP25.6 Maks. 120 kPa
­ SKP55 Maks. 120 kPa
­ SKP75 Maks. 120 kPa
WielkoŜĺ regulacyjna ciŜnienia gazu
­ SKP25.0 0,05...25 kPa (3 sprňŨyny wartoŜci

zadanej)
­ SKP25.2 0,2...6 kPa
­ SKP25.2xxxLx 0,2...2 kPa
­ SKP25.3 0,05...5 kPa
­ SKP25.4 7...200 kPa (3 sprňŨyny wartoŜci zadanej)
­ SKP25.4 z AGA30.2 2...36 kPa
­ SKP25.6 <0 kPa (atmosfera)
­ SKP55 RóŨnica ciŜnieŒ PG+/PG-

0,03...20 kPa
­ SKP75/SKP75.5 RóŨnica ciŜnieŒ PG-PF lub PG-PPowietrze

0,08...12 kPa
CiŜnienie bezwzglňdne / róŨnica ciŜnieŒ powietrza spalania (wielkoŜĺ przewodnia)
­ SKP25.3 0,05...7,5 kPa
­ SKP55 RóŨnica ciŜnieŒ PL+/PL-

0,03...20 kPa
­ SKP75/SKP75.5 PPowietrze-PKomora spalania

>0,05 kPa
CiŜnienie powietrza/róŨnica ciŜnieŒ

     - przy PGaz/PPowietrze ²2 Maks. 3 kPa
     - przy PGaz/PPowietrze ¢2 Maks. 5 kPa
     - WyŨsze wartoŜci ciŜnienia patrz

AGA78 w rozdziale Osprzňt
Maks. 15 kPa

Stosunek róŨnicy ciŜnieŒ (gaz/powietrze), z moŨliwoŜciŃ nastawienia
­ SKP25.3/SKP55 1:1
­ SKP75/SKP75.5 0,4...9 (ustawienie fabryczne 1,3)
Dopuszczalne ciŜnienie komory spalania
­ SKP75 3 kPa
Przesuniňcie równolegğe PGaz (typowe)
­ SKP25.3 / SKP55 ±0,09 kPa
­ SKP25.6 0 kPa/-0,9 kPa
­ SKP75 ±0,1 kPa (ustawienie fabryczne 0
­ SKP75.5 +0,1 kPa/-0,45 kPa

(ustawienie fabryczne 0)
PrzeğŃcznik pozycji (jeŨeli jest wbudowany) Ustawiony fabrycznie jako wyğŃcznik

pozycji zamkniňcia (wyğŃcznik kraŒcowy)
Pozycja zaworu ZAMKNIŇTY lub
OTWARTY

- Moc zağŃczalna 4 A (2 A, cosj = 0,3)
Bezpiecznik 6 A zwğoczny

Uwaga!
PodğŃczenie napiňcia bezpiecznego jest niedozwolone.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeŒstwo poraŨenia prŃdem
elektrycznym!
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Dane techniczne (c.d.)

Czas wğŃczenia 100%
PrňdkoŜĺ otwierania, typowa (ok. 2 mm/s) Spowolniona prňdkoŜĺ otwierania w

warunkach niskich temperatur moŨe byĺ
skompensowana poprzez zamontowanie
ogrzewania AGA63.6A27.

Dopuszczalne pozycje montaŨu Zawsze z pionowo stojŃcymi membranami

CiňŨar
­ SKP15 ok. 1,1 kg
­ SKP25 ok. 1,6 kg
­ SKP25.0 ok. 1,6 kg
­ SKP25.2 ok. 2,1 kg
­ SKP55 ok. 1,9 kg
­ SKP75 ok. 2,3 kg
­ AGA64 ok. 30 g
­ AGA65 ok. 36 g
­ AGA62.000A000 ok. 66 g
Dopuszczalne media w zaleŨnoŜci od uŨytych zaworów
CiŜnienie wejŜciowe medium (PE) w zaleŨnoŜci od uŨytych zaworów
Dopuszczalna temperatura medium w zaleŨnoŜci od uŨytych zaworów
Przepğyw w zaleŨnoŜci od uŨytych zaworów
Dopuszczalne ciŜnienie kontrolne (PG) 100 kPa
Dopuszczalne podciŜnienie (PG) 20 kPa
Rodzina gazów I...III
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Dane techniczne (c.d.)

Skğadowanie EN 60721-3-1:1995 + A2:1997
Warunki klimatyczne Klasa 1K3
Warunki mechaniczne Klasa 1M2
Zakres temperatury -15...+60°C
WilgotnoŜĺ <95% wilg. wzgl.
Transport EN 60721-3-2:1995 + A2:1997
Warunki klimatyczne Klasa 2K2
Warunki mechaniczne Klasa 2M2
Zakres temperatury -15...+60°C
WilgotnoŜĺ <95% wilg. wzgl.
Praca EN 60721-3-3:1995 + A2:1997
Warunki klimatyczne Klasa 3K3
Warunki mechaniczne Klasa 3M3
­ SKP25.0 z AGA30.7 i SAS Patrz Zastosowanie

Brak klasyfikacji «-M-»
(ograniczone warunki eksploatacyjne)

Zakres temperatury -10...+60°C
(poniŨej 0°C wydğuŨony czas otwarcia)
-20…+60°C
(z ogrzewaniem domontowanym
AGA63.6A27)

­ SKP25.2 -10...+50 °C
(ograniczone warunki eksploatacyjne)

­ SKP25.0 z AGA30.7 i SAS -4…+54 °C
(ograniczone warunki eksploatacyjne)

WilgotnoŜĺ <95% wilg. wzgl.
WysokoŜĺ ustawienia Maks. 2000 m n.p.m.

Warunki
Ŝrodowiskowe
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Obsadzenie zestyków - wtyczka urzŃdzenia

76
43

z4
3/

07
06

N L 1 2
3

1

2
3

« Gdy zawór jest zamkniňty

Napňd zaworu
PrzyğŃcze wtyczki poprzez
AGA64 zgodnie z normŃ

EN 175301-803-A

WyğŃcznik kraŒcowy
PrzyğŃcze wtyczki poprzez
AGA65 zgodnie z normŃ

EN 175301-803-A

(tylko przy SKPx5.xx1xx)

ZğŃcze w SKPx5 (widok
z przodu)
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Rysunki uproszczone z waŨniejszymi wymiarami

Wymiary w mm

Przykğad: SKP15.000

9

M5

18
8

83

74 87

15,8

74
86

64

Gniazdo
imbusowe rozmiar
klucza 4

SKP15.000 (bez wskaŦnika skoku zaworu) SKP15.001

SKP15
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Rysunki uproszczone z waŨniejszymi wymiarami (c.d.)

Wymiary w mm

7643m19pl/0113

96,2
32,5

Rp1/4

Króciec pomiarowy ciŜnienia

18
8 20

2 22
1

86
M5

9

Gniazdo
imbusowe rozmiar
klucza 4

64

Rp1/4

X

15,8

18,3

83

16
8 20

0

10
6

98

141

74

74 87

SKP25.001

SKP25.0 / SKP25.3 /
SKP25.6
















