SIEMENS

Produkt

Prozessbeherrschung

Produkt-

Building Technologies

[ J
Umweltdeklaration
Geratetyp MVF461H15.. MVF461H32..
MVF461H20.. MVF461H40..
MVF461H25.. MVF461H50..

Bezeichnung

Sortiment

Stetige Regelventile mit Magnetantrieb

Acvatix™, Ventile & Stellantriebe

Siemens Schweiz AG
Building Technologies Division
Gubelstrasse 22, CH-6301 Zug

Management-System zertifiziert seit durch
ISO 14001 (Umwelt) Rastatt 12. Dez. 1997 BSI
ISO 9001 (Qualitat) Rastatt 30. Mai 1986 BSI
Betrieb des Produktes Typischer Energieverbrauch pro Jahr MVF461H.., DN15...25 29 KWh/J
MVF461H32.., DN32 38 kWh/J
MVF461H.., DN40...50 57 kWh/J
Wartung, Unterhalt Wartungsfrei
Brandrisiko Brandschutz gemass EN 60730
Brandlast 11 MJ
Verpackung Pappe, Kartonagen, Papier Einzelverpackung 265...440 g
PS Schaumstoff (Transportschutz) 285...510 g
Hinweis zur Entsorgung Einweg, rezyklierbar
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Materialien
Kunststoffe

Metalle

Leiterplatten
Fett

Building Technologies

MVF461H.., DN15...25

Maske, Deckel, Schaltnocken, Handrad,
Handraddeckel, Schaltbuchse

Spulenkérper
Isolierschlauch, Steckpuffer
O-Ring, Beutel

Dichtungen

Kontakte, Kappe, Stossel

Kern, Anker, Kupplung, Distanzschrauben
Kupferspulen

Ventilkafig, Feder, Spindel, Balg

Mantel, Lagerbuchse, Flansch
Ventilkorper, Deckel

Spannring, Boden
Leiterplatten bestickt
Silikonhaltiges Fett

Totalgewicht des Gerates 6928...8678 g
PC, PC-GF10 219¢g
PAB, PA66, GF25, GF30 38¢g
PVC weich 42 g
EPDM, Ethylen/Propylen, 18 ¢g
EP80, PP
Mix aus synthetischen 2g
Fasern und GF
Messing 35¢
Stahl verzinkt, vernickelt 1020 g
Kupfer 780 g
CrNi-Stahl 244...284 g
Stahl 1245 g
Sphéaroguss 2702...4412 g
EN-GJS-400-18-LT
Alu-Guss 470 g
FR 4; TBBA, Lot bleifrei 108 g
59

Das Totalgewicht eines Gerates kann von der Summe aller Teilgewichte aufgrund von Rundungsdifferenzen und Kleinstteilen abwei-

chen.

Spezialkomponenten

Leiterplatte unbestickt
Verschiedene Komponenten

FR 4; TBBA, Lot bleifrei

(46 9)

auf Leiterplatten

(62 9)
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Materialien
Kunststoffe

Metalle

Leiterplatten
Fett

Building Technologies

MVF461H.., DN32...50 Totalgewicht des Gerates

Maske, Deckel, Schaltnocken, Hand-
rad, Handraddeckel, Schaltbuchse

Spulenkérper
Isolierschlauch, Steckpuffer
O-Ring, Beutel

Dichtungen

Kontakte, Kappe, Stossel

Kern, Anker, Kupplung, Distanzschrau-
ben

Kupferspulen

Ventilkafig, Feder, Spindel, Balg
Mantel, Lagerbuchse, Flansch
Ventilkoérper, Deckel

Spannring, Boden
Leiterplatte besttckt
Silikonhaltiges Fett

14052...25128 g

PC, PC-GF10 219¢g
PAB, PA66, GF25, GF30 45¢g
PVC weich 519
EPDM, Ethylen/Propylen, 14 g
EP80, PP
Mix aus synthetischen 39
Fasern und GF
Messing 25¢g
Stahl verzinkt, vernickelt 1864...4777 g
Kupfer 1950 g
CrNi-Stahl 482...1190 g
Stahl 2160...4775 ¢
Spharoguss 6600...11440 g
EN-GJS-400-18-LT
Alu-Guss 525¢g
FR 4; TBBA, Lot bleifrei 108 g
6g

Das Totalgewicht eines Gerates kann von der Summe aller Teilgewichte aufgrund von Rundungsdifferenzen und Kleinstteilen abwei-

chen.

Spezialkomponenten

Entsorgung

Bemerkungen
Materialien:

Leiterplatte unbesttickt
Verschiedene Komponenten

FR 4; TBBA, Lot bleifrei

(46 9)

auf Leiterplatten

(62 g)

Das Gerét soll nicht als Haushaltmull entsorgt werden. Eine Sonderbehandlung
fur einzelne Komponenten ist unter Umstadnden vom Gesetz vorgeschrieben oder

Okologisch sinnvoll.

Die ortliche und aktuell gultige Gesetzgebung ist zu beachten.

Das Gerét ist frei von Stoffen, die durch die RL 2002/95/EG (RoHS) verboten sind:
Pb, Hg, Cr6+, PBB, PBDE: < 0.1 Gew.-% je homogenem Werkstoff
Cd: < 0.01 Gew.-% je homogenem Werkstoff

Diese Deklaration dient ausschliesslich zu Informationszwecken
Diese Produkt-Umweltdeklaration stellt keine Garantie dar fir die Beschaffenheit des Produktes oder dafiir, dass das Produkt fir
eine bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behalt.
Soweit gesetzlich zulassig, schliesst Siemens Schweiz AG jegliche Haftung fir Folgen aus, welche auf Grund der obigen Informatio-
nen entstehen kénnen.

Wiinschen Sie weitere Auskinfte zu Umweltaspekten und Entsorgung, so wenden Sie sich bitte an die lokale Siemens-Vertretung.
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