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Instrukcja obsługi zawiera opis wszystkich właściwości technicznych centrali obiektowej. Należy jednak pamiętać, że nie 
wszystkie funkcje centrali muszą być uaktywnione. Zależy to od typu instalacji. W razie wątpliwości, należy skontaktować 

się z naszym specjalistą instalacji HVAC. 



3 
Siemens Building Technologies / HVAC Products  CE1B3121x4-pl 74 319 0464 0 a 15.04.2005 

Elementy operatorskie 
 

31
11

Z0
7

2

1
5

3

4

Stacyjka operatorska na złączu wtykowym 
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Stacyjka operatorska oddzielnie podłączana 
 

 

1 Wyświetlacz 

2 Przycisk INFO  
Funkcja 1: Wyświetlenie kluczowych danych instalacji 
Funkcja 2: Wyświetlenie informacji o poszczególnych

punktach danych z bieżącego menu 

3 Pokrętło-przycisk OK  
Obrót: Wybór opcji menu lub ustawienie wartości  
Naciśnięcie: Zatwierdzenie opcji menu lub ustawienia 

4 Przycisk ESC  
Powrót do poprzedniego menu 

5 Przycisk alarmowy  z diodą sygnalizacyjną 
Dioda świeci / miga: Wskazanie błędu 
Naciśnięcie:  Potwierdzenie błędu lub reset 
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Wyświetlacz 
 
 
 
 
 

 Menu główne  
 Grupa pomieszczeń 1…  

 Godzina / data  
 Alarmy…  

 Rejestracja…  

 
 
 
 
 
 

Poziom:  W okienku wskazany jest aktu-
alny poziom menu (info lub ustawiania) 

Wielokropek:  …. Wskazuje istnienie 
dalszych podmenu 

Strzałki przewijania: Strzałki wskazują 
istnienie dalszych opcji menu 
(rozwijanego w górę lub w dół) 

Na wyświetlaczu wyświetlane są 
informacje różnego typu.  
Jednym z nich jest menu, 
przedstawione w podanym tu 
przykładzie.  
Do innych rodzajów należą: 
• Obraz startowy  
• Obrazy Pomocy 
• Okno pojawiające się na 

pierwszym planie (dla ustawień) 

Położenie kursora: Kursor znajduje się 
w wierszu z odwróconymi kolorami 
(białymi literami na czarnym tle) 

Nazwa menu: Na najwyższej pozycji 
znajduje się nazwa aktualnego menu 
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Symbole prezentowane na wyświetlaczu 
Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie 

1  
Grupa pomieszczeń z numerem grupy  
W tym przypadku: Grupa pomieszczeń 1 

1 
Rejestracja wartości pomiarowych z podaniem numeru 
kanału rejestracji.  
W tym przypadku: Kanał rejestracji 1 

 
Sterowanie automatyczne zgodnie z programem 
przełączania  Wakacje 

 Tryb pracy pomieszczenia “Komfort”  Dzień specjalny 

 Tryb pracy pomieszczenia “PreKomfort” 

 Tryb pracy pomieszczenia "Ekonomiczny"    
Wyświetlenie Pomocy – informacje o wybranym 
punkcie danych 

 Tryb Ochrona  
Poziom Info– wyświetlenie kluczowych danych o 
instalacji 

 Tryb przygotowania c.w.u. "Normalne"  Poziom ustawiania – wyświetlanie i ustawianie 

 Tryb przygotowania c.w.u. "Zredukowany"  Proszę czekać – urządzenie pracuje 

 Tryb przygotowania c.w.u. "Ochrona"  Alarm 
 

Podczas uruchamiania instalacji inżynier serwisowy mógł zastąpić nazwy podmenu “Grupa pomieszczeń 1…10" oraz 
"Kanał rejestracji 1…4" używane w tej Instrukcji obsługi na nazwy specyficzne dla instalacji! 
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Nawigacja w menu 
Obraz startowy: 

Wtorek  03.01.05 14:52 
 Witamy  

 « Informacje  

   

 Menu główne »  
 

 

▼ 
Menu główne 

 Menu główne  
 Grupa pomieszczeń 1…  

 Godzina / data…  

 Alarmy…  

 Rejestracja…  

 

▼ 

Wprowadzenie 
Zadaniem Instrukcji obsługi jest pomoc operatorowi w obsłudze regulatora we 
wszelkiego rodzaju sytuacjach standardowych (Czy chcesz …. etc., 
począwszy od strony 9). 
Instrukcja obsługi zawsze wskazuje Ścieżkę, którą należy przejść w menu, 
żeby dotrzeć do odpowiedniej funkcji – od obrazu startowego do ustawianej 
wielkości. 

Początek  
W czasie, kiedy regulator nie jest obsługiwany, na wyświetlaczu zawsze 
wyświetlany jest obraz startowy – chyba że wystąpił błąd . 
1. Naciśnij pokrętło OK:  

Pojawi się lista dostępnych menu. 

Menu główne 
2. Obracaj pokrętło OK: kursor przemieszcza się kolejno od wiersza do 

wiersza. 
3. W wybranym wierszu kolory są odwrócone (białe litery na czarnym tle). 
4. Wybierz żądaną opcję. 
5. Naciśnij pokrętło OK., żeby zatwierdzić wybór. 
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Podmenu:  

 Wakacje/dni specjalne  
 Kalendarz...  

 Tryb reg pom wak:  Ekon 
 Tryb cwu wakacje:  Ochr 
   

 
 

▼ 
 

Ustawienie wartości liczbowej: 

 Wartość wprowadz 1  
 Początek: ––.––.–– ––.––  

 Koniec:  ––.––.–– ––.––  

 Przyczyna: Wakacje 
 Anuluj...  

 
 

Podmenu  
6. Teraz znajdujesz się w podmenu. 
7. Trzy kropki (….) za tekstem wskazują istnienie dalszych podmenu. 
8. Podążaj wskazaną ścieżką, obracając pokrętło OK, aż do znalezienia 

żądanej opcji, po czym zatwierdź wybór, naciskając pokrętło. 
9. Na końcu ścieżki uzyskasz dostęp do ustawianej wielkości. 
 

 
Ustawienie wartości liczbowej 
10. Wartość liczbowa wyświetlana jest w oknie pojawiającym się na 

pierwszym planie. 
11. Ustaw wartość, obracając pokrętło OK. 
12. Naciśnij pokrętło, żeby zatwierdzić ustawioną wartość. 
13. Kursor przemieści się do następnej wartości, która ma być ustawiana, a 

jeżeli nie ma takiej wartości, powróci do punktu danych.  
14. Naciśnięcie przycisku ESC spowoduje powrót do pola wprowadzania 

danych lub opcji menu, którą ostatnio opuściłeś. 
15. Kilkakrotne naciśnięcie przycisku ESC spowoduje powrót do obrazu 

startowego. 
 

W większości dostępnych menu istnieje możliwość wyświetlenia informacji o aktualnie wybranej opcji.  
Aby je wyświetlić, należy nacisnąć przycisk INFO. 

25.02 
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Wybór trybów pracy dla grup pomieszczeń
Rozruch instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
wykonuje specjalista instalacji HVAC. 
W podmenu Grupa pomieszczeń 1…10  > Tryb sterowania 
pomiesz... wybiera on tryb , odnoszący się do 
określonej grupy pomieszczeń. 
Odnośna grupa pomieszczeń będzie sterowana 
automatycznie. 
Układ sterowania włącza się automatycznie. Jego 
włączenie może być wynikiem: 
• Działania rocznego lub 7. dniowego programu 

przełączania 
• Interwencji z zadajnika 
• Trybu chłodzenie nocne 
• Wyłączenia alarmu pożarowego 
• Trybu odprowadzenie dymu 
• Zewnętrznych poleceń z wejść sygnałowych 
 

 
 

 
 
 

Ścieżka:  Witamy  >  Menu główne  >  Grupa pomieszczeń 1…  >  Tryb sterowania pomiesz…  >  Wybór początkowy trybu:  > … 
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Czy chcesz, żeby instalacja pracowała zgodnie z programem przełączania? 
W trybie pracy pomieszczenia , centrala 
obiektowa steruje zgodnie z programem przełączania. 
 

Program przełączania  
Program przełączania określa tryb pracy pomieszczenia 
(wartość zadaną) oraz czas początku danego trybu 
sterowania pomieszczeniem dla wszystkich faz 24. 
godzinnego sterowania ogrzewaniem / chłodzeniem. 
Program przełączania jest wprowadzony do centrali 
obiektowej.  
Wprowadzone wartości można zmienić i dostosować je 
do indywidualnych wymagań (  strona 16). 

Przykład programu przełączania 

Wtorek  

 Od 12:30  Komf  

 

 

Od 06:00: Tryb Komfort  
Od 11:30: Tryb PreKomfort  
Od 12:30: Tryb Komfort  
Od 17:00: Tryb PreKomfort  
Od 19:00: Tryb Ekonomiczny 
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Nie chcesz, żeby instalacja pracowała zgodnie z programem przełączania 
Inne tryby pracy pomieszczenia  
Jeżeli nie chcesz, żeby ogrzewanie lub chłodzenie 
odbywało się zgodnie z programem przełączania (tzn. 
nie odbywało się automatycznie), wybierz jeden z 
następujących trybów pracy pomieszczania  
Wybór początkowy trybu: 

 Komfort Instalacja WŁ, ogrzewanie / chłodzenie do 
wartości zadanej trybu Komfort 

 PreKomfort Instalacja WŁ, ogrzewanie / chłodzenie do 
wartości zadanej trybu PreKomfort 

 Ekonomiczny Instalacja WYŁ, Tryb podtrzymania ogrze-
wania / chłodzenia do wartości zadanej trybu 
Ekonomiczny; funkcje Chłodzenie nocne i 
ochrona przed zamarzaniem aktywne 

 Ochrona Instalacja WYŁ, funkcja ochrony przed 
zamarzaniem aktywna 

 

Wartości zadane 
Dla wartości zadanych przypisanych do trybów pracy 
używane są takie same symbole i oznaczenia.  
Ustawienia:  strona 11. 

Ścieżka:   Witamy  >  Menu główne  >  Grupa pomieszczeń 1…  >  Tryb sterowania pomiesz…  >  Wybór początkowy trybu:  > … 
 

Jeżeli chcesz, żeby ogrzewanie lub chłodzenie tylko przez jakiś czas odbywało się w «Trybie sterowania ciągłego»,  
nie zapomnij powrócić do trybu AUTO we właściwym czasie! 
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Jaką temperaturę pomieszczenia można ustawiać? 
Centrala obiektowa daje możliwość ustawiania czterech 
trybów pracy pomieszczenia. Każdy tryb ma przypisane 
dwie wartości zadane temperatury (jedna dla 
ogrzewania i jedna dla chłodzenia). 
Centrala obiektowa zmienia wartości zadane zgodnie z 
programem przełączania w zależności od wybranego 
trybu pracy (  strona 9). 

W przedstawionej niżej tabeli znajduje się wykaz 
dostępnych wartości zadanych dla różnych trybów pracy 
oraz wartości domyślne, które są wartościami 
zalecanymi. 
Wartości zadane można zmieniać, dostosowując je do 
indywidualnych wymagań. 

 

Symbol Tryb pracy Wpływ na warunki w pomieszczeniu? Wartość zalecana* 
   Ogrzewanie Chłodzenie 

 Komfort Tryb pracy dla pomieszczeń zajętych, zapewniający komfortowe 
warunki 

21 °C 24 °C 

 PreKomfort Energooszczędny tryb pracy, zapewniający szybkie osiągnięcie 
warunków komfortu po przełączeniu na tryb Komfort 

19 °C 28 °C 

 Ekonomiczny Instalacja WYŁ. Tryb Ekonomiczny zapewnia minimalną / 
maksymalną temperaturę w pomieszczeniu (Tryb podtrzymania) 

15 °C 30 °C 

 Ochrona Instalacja WYŁ. Funkcja ochrona przed zamarz aktywna --- --- 

* = ustawienia fabryczne 
 

Ścieżka: Witamy  >  Menu główne  >  Grupa pomieszczeń 1...  >  Temp zadana pomieszcz... 
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Czy chcesz wyświetlić stan pracy instalacji w grupie pomieszczeń? 
Jeżeli, mając wybrany automatyczny tryb ogrzewania lub 
chłodzenia, chcesz dowiedzieć się, jaki jest aktualny 
stan pracy instalacji (tryb pracy pomieszczenia), przejdź 
do poziomu Info: 
1. Wróć do obrazu startowego, naciskając przycisk 

ESC. 
2. Naciśnij przycisk INFO lub obróć pokrętło OK. 
Stan pracy pomieszczenia wyświetlany jest w 
następujący sposób: 

 Grupa pomieszczeń 1 1  
Tryb pracy:  Komf 

Nastawa dla chłodzenia: 24.0 °C 
Nastawa dla ogrzewania: 21.0 °C 
Przyczyna: Przełącznik 

czasowy 
 

Znaczenie: 
Tryb pracy: 
Wyświetlany jest tu aktualnie aktywny tryb pracy 
pomieszczenia.  

W tym przykładzie jest to tryb pracy  Komf (Komfort). 

Nastawa dla chłodzenia: 
Wyświetlana jest tu nastawa dla chłodzenia trybu 
Komfort. 

Nastawa dla ogrzewania: 
Wyświetlana jest tu nastawa dla ogrzewania trybu 
Komfort. 

Przyczyna 
Podana jest tu przyczyna aktualnego stanu. Na aktualny 
stan ma wpływ: 
• Styk trybu pracy pomieszczenia (przełączanie ręczne)  
• Przeł trybu pracy pomieszcz (przełączanie ręczne)  
• Przycisk zajętości na zdajniku pomiesczeniowym 
• Przycisk Zegar na zadajniku pomieszczeniowym QAW  
• Dzień specjalny  
• Wakacje 
• Przełącznik czasowy programu przełączania (jak w 

przedstawionym przykładzie) 
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Czy chcesz wyświetlić aktualny stan pracy pomieszczeń referencyjnych? 
Wybierz menu Temp rzecz pomieszczenia …. 
 

 Temp rzecz pomieszczenia 1  
 Pomieszcz referencyjne 2: 22°C 

 Pomieszcz referencyjne 3: 22°C 
 Najwyższa tem pom: 23°C 
 Najniższa temp pom: 21°C 

 

Dla grupy pomieszczeń 1 z naszego przykładu 
odpowiednie wartości oznaczają: 

Pomieszcz referencyjne 2 i 3: 
Można tu odczytać aktualną temperaturę pomieszczenia. 
W naszym przykładzie: Dla pomieszcz referencyjnych 2 i 
3 temperatura wynosi 22 °C. 

Najwyższa tem pomieszczenia: 
Wyświetlana jest tu najwyższa temperatura 
pomieszczenia w wybranej grupie pomieszczeń. W 
naszym przykładzie jest to temperatura 23 °C. 

Najniższa temp pomieszczenia: 
Wyświetlana jest tu najniższa temperatura 
pomieszczenia w wybranej grupie pomieszczeń. W 
naszym przykładzie jest to temperatura 21 °C. 
 

 
 
 

Ścieżka: Witamy  >  Menu główne  >  Grupa pomieszczeń 1…  >  Temp rzecz pomieszczenia… 
 



14 
Siemens Building Technologies / HVAC Products  CE1B3121x4-pl 74 319 0464 0 a 15.04.2005 

Czy chcesz wyświetlić aktualne dane instalacji? 
Aby z poziomu obrazu startowego przejść na poziom 
informacji  wystarczy nacisnąć przycisk INFO lub 
obrócić pokrętło OK. Na poziomie informacji wyświetlana 
jest lista kluczowych danych instalacji.  
Zwróć uwagę, że zawartość obrazu zależy od typu 
instalacji.  

Na obrazie nie można zmieniać żadnej wartości!  

Teraz naciśnij przycisk INFO lub obróć pokrętło OK. 
Możesz w ten sposób przemieszczać się z jednej strony 
info na następną. 
Naciśnięcie przycisku ESC spowoduje powrót do obrazu 
startowego. 
 

Można, np. wyświetlić następujące dane: 
• Tryb sterowania pomiesz (Stan, Przyczyna) dla każdej 

grupy pomieszczeń 
• Przełącznik czasowy dla każdej grupy pomieszczeń 
• Inne dane (np. temperatura zewnętrzna) 
 

 
 
 

Na stronę Info można przejść wyłącznie z poziomu obrazu startowego! Jeżeli przycisk INFO naciśniesz wtedy, gdy 
wyświetlone jest jedno z menu, to zamiast aktualnych danych instalacji wyświetli się obraz Pomocy dla każdego punktu 

danych, na którym znajdzie się kursor. Obraz Pomocy przedstawia ścieżkę, jaką przeszedłeś do tej pory, a także 
poprawną nazwę punktu danych. 
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Czy chcesz zmienić godzinę lub datę? 
Godzina / data 
Wszystkie dane rocznego programu przełączania 
wprowadza się do regulatora podczas uruchamiania 
instalacji. Jeżeli w późniejszym czasie niezbędna jest 
zmiana tych ustawień, należy posłużyć się opcją menu 
Godzina / data. 

Czas letni i czas zimowy  
To samo odnosi się do sytuacji, kiedy trzeba zmienić 
daty początku czasu letniego i czasu zimowego.  
Uwaga: Nie wprowadza się konkretnych dat 
przełączania lecz, zgodnie z normami 
międzynarodowymi, najwcześniejsze możliwe daty 
początku czasu letniego i zimowego! 

Menu Godzina / data zawiera:  
• Czas (np. 09:53)  
• Datę (np. 25.07)  
• Rok (np. 2005)  
• Początek czasu letniego (np. 25.03.)  
• Początek czasu zimowego (np. 25.10.) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ścieżka:  Witamy  >  Menu główne  >  Godzina / data… 
 
 

Przełączenie z czasu zimowego na letni (i vice versa) następuje automatycznie! 
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Czy chcesz zmienić dzienne okresy ogrzewania lub chłodzenia? 
Informacje ogólne 
Aby spełnić indywidualne wymagania użytkownika, w 
programie przełączania można definiować okresy 
ogrzewania lub chłodzenia obowiązujące w ciągu dnia. 
Każdy dzień może zawierać maksymalnie 6 punktów 
przełączania, a każdy okres ma przypisaną indywidualną 
wartość zadaną. 
Oprócz zwykłych dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) 
można zaprogramować dzień specjalny, tzn. zdefiniować 
specjalny program 24. godzinnego ogrzewania lub 
chłodzenia.  
Dzień specjalny jest uaktywniany po wprowadzeniu wartości 
dla Wakacje/dni specjalne (  strona 18). 
Zmiany w centrali można wykonać tylko wtedy, gdy program 
ogrzewania jest definiowany przez przełącznik czasowy w 
regulatorze. Jeżeli program jest definiowany przez 
zewnętrzną stację operatorską to zmiany w programie mogą 
być wykonywane wyłącznie z danej stacji. 

Przy wprowadzaniu wartości należy przestrzegać 
następujących zasad 
• Najpierw należy wprowadzić czas początku okresu 

ogrzewania lub chłodzenia, a następnie tryb pracy 
pomieszczenia dla tego okresu 

• Spośród dostępnych trybów pracy ,  i  należy wybrać 
odpowiednie tryby, a z menu Temp zadana pomieszcz… 
wybrać dla nich odpowiednie wartości zadane 
(  strona 11) 

• Program 24- godzinnego ogrzewania lub chłodzenia 
można skopiować do innych dni (  strona 17) 

Zmiana i anulowanie czasów i wartości zadanych 
1. Wybierz wymagany dzień.  
2. Na schemacie przemieść wskaźnik  do punktu 

czasowego, który ma być zmieniony.  
3. Ustaw wymagany czas. Wyzeruj czas za pomocą 00:00 

do pojawienia się        ––:–– .  
4. Wybierz wymagany tryb pracy  
5. W razie potrzeby, ustaw następne czasy i wybierz 

następne wartości zadane. 

Ścieżka:  Witamy  >  Menu główne  >  Grupa pomieszczeń 1…  >  Przełącznik czasowy… 
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Wprowadzenie następnych punktów przełączania  
1. Wybierz wymagany dzień.  
2. Na schemacie przemieść wskaźnik  do ostatniego 

punktu czasowego aktualnego programu.  
3. Obróć pokrętło OK o jedną pozycję; 

pojawi się ––:––     –––––– . 
4. Ustaw wymagany czas początku.  
5. Wybierz wymagany tryb pracy pomieszczenia.  

Kopiowanie 24. godzinnego programu ogrzewania lub 
chłodzenia 
1. Wybierz dzień, który ma być skopiowany.  
2. Obróć pokrętło OK w kierunku zgodnym ze wskazówkami 

zegara do chwili pojawienia się Kopiuj do:   
3. Naciśnij pokrętło OK.  
4. Pojawi się menu z wyborem dni (części tygodnia, 

poszczególnych dni tygodnia, dnia specjalnego). 
5. Wybierz wymagany dzień lub część tygodnia.  
6. Skopiuj (naciśnij pokrętło OK). 

Kopiowanie programu przełączania do innych grup 
pomieszczeń 
1. Wybierz dzień, który ma być skopiowany. 
2. Obróć pokrętło OK w kierunku zgodnym ze wskazówkami 

zegara do pojawienia się Kopiuj do:   
3. Naciśnij pokrętło OK. 
4. Pojawi się menu do wyboru grup pomieszczeń (Wszystkie 

grupy pomieszczeń, Grupa pomieszczeń 1…10). 
5. Wybierz wymaganą grupę pomieszczeń.  
6. Skopiuj (naciśnij pokrętło OK). 
Nowy 24. godzinny program 
Centrala obiektowa zawiera 24. godzinny program na każdy 
dzień tygodnia (oraz dzień specjalny). Oznacza to, że nie ma 
potrzeby tworzenia nowego, 24. godzinnego programu, lecz 
wystarczy tylko zmienić istniejący program 
Czy w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu 
program ogrzewania lub chłodzenia zostanie utracony? 
W przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu wprowadzone 
programy 24- godzinne zostaną zachowane, niezależnie od 
czasu trwania przerwy. 
 

Przed przystąpieniem do wprowadzania danych najpierw przygotuj sobie 7. dniowy harmonogram zawierający czasy przełączania 
i tryby pracy na poszczególne dni – ułatwi to wprowadzanie danych do centrali! 
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Czy chcesz wprowadzić okresy wakacyjne? 
W centrali można wprowadzić 16 okresów wakacyjnych dla 
każdej grupy pomieszczeń. W czasie trwania okresu 
wakacyjnego nie ma aktywnego programu ogrzewania lecz tylko 
tryb sterowania pomieszczeniem lub tryb przygotowania c.w.u. 

Data 
W podmenu Wartość wprowadz 1, Wartość wprowadz 2, Wartość 
wprowadz 3 , etc., dla każdego okresu wakacyjnego trzeba 
wprowadzić: 
• W opcji menu Początek: datę, rok i godzinę pierwszego dnia 

okresu wakacyjnego 
• W opcji menu Koniec: datę, rok i godzinę ostatniego dnia 

okresu wakacyjnego 
• W opcji menu Przyczyna: wakacje 

Każdą wprowadzoną wartość można usunąć (opcja Anuluj 
wprowadzoną wartość). 

Tryb sterowania pomiesz 
Wymagany tryb pracy pomieszczenia wprowadza się w opcji 
menu Tryb reg pom wak. Dostępnymi trybami są: Ekonomiczny  
lub Ochrona . Wprowadzona wartość będzie odnosiła się do 
wszystkich okresów wakacyjnych. 

Tryb pracy cwu 
Wymagany tryb przygotowania c.w.u  wprowadza się jako 
parametr Tryb cwu wakacje. Dostępnymi trybami są , 
Normalne , Zredukowany  oraz Ochrona . Wprowadzona 
wartość będzie odnosiła się do wszystkich okresów 
wakacyjnych. 

Ścieżka: Witamy  >  Menu główne  >  Grupa pomieszczeń 1…  >  Wakacje/dni specjalne  >  Kalendarz…  >  Wartość wprowadz 1… 
 

Ścieżka: Witamy  >  Menu główne  >  Grupa pomieszczeń 1…  >  Wakacje/dni specjalne  >  Tryb reg pom wak: 
 

Ścieżka: Witamy  >  Menu główne  >  Grupa pomieszczeń 1…  >  Wakacje/dni specjalne  >  Tryb cwu wakacje: 
 

Zanim przystąpisz do wprowadzania danych, przygotuj najpierw harmonogram obejmujący wszystkie okresy wakacyjne dla całego roku!!  
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Czy chcesz wprowadzić dni specjalne? 
W centrali można wprowadzić 16 dni specjalnych dla 
każdej grupy pomieszczeń.  
Dni specjalne nie są obsługiwane według zwykłego 
programu ogrzewania lub chłodzenia, lecz zgodnie z 
trybami pracy zdefiniowanymi w programie dnia 
specjalnego. 

 

 

Data 
Dla każdego dnia specjalnego w podmenu Wartość 
wprowadz 1, Wartość wprowadz 2, Wartość wprowadz 3 , etc., 
wprowadza się: 
• W opcji menu Początek: datę, rok i godzinę dnia 

specjalnego  

• W opcji menu Koniec:  
Dla pierwszego dnia specjalnego: należy zatwierdzić 
dane, które wyświetlą się w oknie pojawiającym się na 
pierwszym planie.  
Dla drugiego albo wielu następujących po sobie dni 
specjalnych: datę, rok i godzinę ostatniego dnia 
specjalnego 

• W opcji menu Przyczyna: Dzień specjalny  
Każdą wprowadzoną wartość można usunąć.  
W tym celu należy wybrać i zatwierdzić opcję menu 
Anuluj wprowadzoną wartość... 

Program ogrzewania / chłodzenia 
Program ogrzewania lub chłodzenia dla dni specjalnych 
wprowadza się w menu Przełącznik czasowy (  strona 
16). Program będzie odnosił się do wszystkich dni 
specjalnych. 

 

Ścieżka: Witamy  >  Menu główne  >  Grupa pomieszczeń 1…  >   Wakacje/dni specjalne  >  Kalendarz…  >  Wartość wprowadz 1… 
 

Przed przystąpieniem do wprowadzania danych przygotuj najpierw harmonogram obejmujący wszystkie dni specjalne dla całego roku! 
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Czy chcesz wyświetlić zarejestrowane wielkości pomiarowe?  
W opcji menu Rejestracja… można wyświetlić dane pomiarowe 4 
wielkości pomiarowych (Kanał rejestracji 1…4). Funkcja rejestracji 
udostępnia następujące okresy rejestrowania wielkości 
pomiarowych:  
za ostatnie 8 minut, 8 godzin, 24 godziny albo ostatnie 6 dni. 
Wyświetlenie zarejestrowanych wielkości pomiarowych: 
• Wybierz menu Rejestracja…  
• Wybierz wymagany Kanał rejestracji 1…4 albo wielkość 

pomiarową w postaci tekstu. Wyświetla się 24-godznny obraz 
dla aktualnego dnia 

Nawigowanie od jednego obrazu do innego: 
• Aby wyświetlić poprzedni dzień, pokrętło OK należy obrócić w 

kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, natomiast żeby 
wyświetlić następny dzień, należy obrócić w kierunku 
zgodnym do wskazówek zegara. 

• Mając wyświetlony aktualny obraz danych z 24 godzin, 
obracając pokrętło OK w kierunku zgodnym ze wskazówkami 
zegara, można wyświetlić dane z ostatnich 8 godzin. 

 Ponowny obrót w kierunku zgodnym do wskazówek zegara 
spowoduje wyświetlenie danych z ostatnich 8 minut, 
natomiast obrót w kierunku przeciwnym spowoduje powrót do 
poprzedniego obrazu. 

• Jeżeli chcesz powrócić do poprzedniego menu, naciśnij 
przycisk ESC. 

Obraz rejestrowanych wielkości pomiarowych wygląda 
następująco: 

 

Ścieżka: Witamy  >  Menu główne  >  Rejestracja…  >  Kanał rejestracji 1…   
 

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy instalacja została odpowiednio zaprojektowana, a w centrali wykonane zostały niezbędne 
ustawienia w czasie uruchamiania instalacji! 
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Czy chcesz uzyskać dostęp do określonego regulatora pomieszczeniowego 
RXB?  
Wybierz wymagany regulator pomieszczeniowy 
RXB: 
• Wybierz menu Obsługa RXB…  
• Wprowadź numer strefy geograficznej Strefa geo (apa), 

Strefa geogr (pom) regulatora RXB, do którego chcesz 
uzyskać dostęp 

• Następnie wybierz menu Dane urządzenia RXB…  
 

Obsługa RXB  
 Strefa geo (apa) 5 
 Strefa geogr (pom) 2 
 Dane urządzenia RXB…  
   

 

 
 

 
 

Ścieżka  Witamy  >  Menu główne  >  Obsługa RXB…  >  Dane urządzenia RXB… 
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Wyświetlane są następujące informacje o regulatorze 
pomieszczeniowym RXB: 
 

Dane urządzenia RXB  
 Numer pomieszczenia 110 
  Nazwa urządzenia:  Office 5.2 
 Akt  tryb prac HVAC:  Komf 

Akt wart temp pom: 21 °C 
 

Znaczenie: 
Numer pomieszczenia: 
Jest to numer pomieszczenia, w którym znajduje się 
regulator pomieszczeniowy RXB.  
W naszym przykładzie: Numer pomieszczenia 110. 
Nazwa urządzenia: 
Nazwa urządzenia identyfikuje poszczególne regulatory 
pomieszczeniowe RXB.  
W naszym przykładzie: Office 5.2. 
Aktywny  tryb pracy HVAC: 
Wyświetlany jest tu aktualnie aktywny tryb pracy 
pomieszczenia. 
W naszym przykładzie, regulator pomieszczeniowy RXB 
pracuje zgodnie z trybem  Komf. 
Akt wart temp pom: 
Jest to aktualna temperatura w wybranym 
pomieszczeniu. 
W naszym przykładzie: 21 °C. 
Bież temp zad pom: 
Jest to aktualna wartość zadana temperatury w 
wybranym pomieszczeniu. 
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Wystąpił alarm 
W przypadku wystąpienia stanu alarmowego instalacji, 
stan taki będzie wskazany na wyświetlaczu, a dioda w 
przycisku « » będzie świecić światłem stałym lub 
przerywanym. Należy postępować w niżej podany 
sposób. 
Jeśli dioda miga: 
1. Nacisnąć przycisk « », żeby odblokować alarm. 
2. Jeżeli dioda nie przestaje migać, oznacza to, że stan 

alarmowy nie ustąpił, ewentualnie należy ponownie 
nacisnąć przycisk, żeby odblokować alarm. 

Jeśli dioda świeci światłem stałym: 
1. Usunąć przyczynę alarmu.  
2. Jeżeli dioda nie przestaje świecić, należy ponownie 

odblokować alarm, naciskając przycisk « ».  
Odblokowanie jest możliwe wyłącznie po usunięciu 
przyczyny stanu alarmowego. 

Jeżeli nie można usunąć przyczyny alarmu, należy 
skontaktować się ze specjalistą instalacji HVAC. 

Dodatkowe informacje o wyświetlaniu alarmów:  
Menu  Alarmy bieżące…. 
Opcja ta umożliwia obejrzenie bieżących alarmów. Dla 
każdego alarmu wyświetlane są następujące informacje:  
• Przyczyna alarmu (np. pompa 1)  
• Kod błędu (informacja ważna dla specjalisty HVAC) 
• Data i godzina wystąpienia alarmu 
Menu  Historia alarmów 
Opcja ta umożliwia obejrzenie listy ostatnich dziesięciu 
alarmów. Wyświetlane są tu takie same informacje, jak 
dla alarmów bieżących.  
Menu  Sign stanu alarm z magistr  
Jeżeli w instalacji występuje kilka współpracujących ze 
sobą urządzeń, centrala obiektowa sygnalizuje błędy 
innych urządzeń. 
Wyświetlenie alarmu na poziomie ustawiania 
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ESC przez dwie 
sekundy spowoduje wyświetlenie aktualnego alarmu. 

 

Ścieżka: Witamy  >  Menu główne  >  Alarmy… 
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Jakie informacje potrzebne są specjaliście instalacji HVAC? 
Do identyfikowania centrali obiektowej służą określone 
dane charakterystyczne, na podstawie których 
specjalista instalacji HVAC może służyć pomocą, 
odpowiedzieć na pytania dotyczące instalacji, etc. Dane 
te znajdują się w podmenu Informacja o urządzeniu....   
Regulator 
Opcja menu  Objaśnienie, przykład  
Plik B 
Wersja oprogramowania centrali obiektowej 
Wersja sprzętu centrali obiektowej 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ścieżka: Witamy  >  Menu główne  >   Informacja o urządzeniu…  >  Regulator… 
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Jak oszczędzić energię bez pogorszenia warunków komfortu 
• W ciągu dnia podczas fazy ogrzewania nie należy 

dopuszczać do przekroczenia w pomieszczeniu temperatury 
21 °C. Każdy dodatkowy stopień zwiększa koszty ogrzewania 
o 6 do 7 % 

• W ciągu dnia podczas fazy chłodzenia nie należy dopuszczać 
do spadku temperatury pomieszczenia poniżej 24 °C. Każdy 
stopień poniżej tego poziomu zwiększa koszty chłodzenia 

• Zalecane wartości temperatur w pomieszczeniach 
mieszkalnych i roboczych: 
− W ciągu dnia w okresie ogrzewania:  

PreKomfort = 19 °C, Komfort = 20...22 °C 
− W ciągu dnia w okresie chłodzenia:  

PreKomfort = 28 °C, Komfort = 22…24 °C 
− W ciągu nocy w okresie ogrzewania:  

Ekonomiczny = 14...18 °C. Należy zabezpieczyć 
przedmioty wrażliwe na temperaturę, np. rośliny!  

− W ciągu nocy w okresie chłodzenia:  
Ekonomiczny = 29...31 °C  

• Przed i za wlotami i wylotami powietrza nie powinny 
znajdować się zasłony, meble i inne przedmioty, ponieważ 
mogą one zmieniać cyrkulację powietrza i być przyczyną 
przeciągów 

• Zamknięte rolety i żaluzje ograniczają straty ciepła 
• W okresie chłodzenia zamykanie żaluzji we właściwym czasie 

zmniejsza wpływ ogrzewania słonecznego, zmniejszając 
koszty chłodzenia 

• Należy bezwzględnie regularnie sprawdzać i wymieniać filtry 
powietrza 

Jeżeli instalacja zawiera zadajnik z czujnikiem temperatury i 
wilgotności, to nie powinien być on narażony na zmiany 
temperatury i wilgotności, ponieważ będzie to miało wpływ na 
funkcję regulacji. Z tego powodu, w pomieszczeniu 
referencyjnym, w którym znajduje się zadajnik, należy:  
• Unikać przeciągów przez otwarte drzwi 
• Unikać przyrostów ciepła, których źródłem są ludzie, maszyny 

i oświetlenie 
• Zapewnić, żeby przed czujnikami temperatury i wilgotności nie 

znajdowały się zasłony, meble i inne przedmioty 
 

Oszczędność energii nie tylko oszczędza nasze naturalne zasoby, ale też zapewnia aktywną ochronę środowiska! 
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Prosím věnujte pozornost tomuto návodu k obsluze popisujícímu všechna nastavení a zobrazení, která jsou přístupna 
koncovému uživateli. Nicméně závisejí na typu zařízení, všechny funkce nejsou nutně aktivní.  

V případě pochybností kontaktujte Vašeho servisního technika. 
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Ovládací prvky
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Plug-in typ ovládací jednotky 
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Oddělená ovládací jednotka 
 

 

1 Displej 

2 Tlačítko INFO 
Funkce 1: Zobrazení základních údajů o zařízení  
Funkce 2: Zobrazení informací o jednotlivých 

datových bodech v aktuálním menu 

3 Tlačítko pro výběr a potvrzení OK 
Otáčení: Výběr položky z menu nebo nastavení hodnot
Stisk: Potvrzení položky z menu nebo nastavení 

4 Tlačítko ESC 
Návrat zpět z předcházejícího menu  

5  Tlačítko poruch s LED  
LED svítí / bliká: Indikace poruch 
Stisk:  Potvrzení poruchy nebo reset  
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Displej 
 
 
 
 
 

 Hlavní menu  
 Skupina místností 1…  

 Čas/datum  
 Poruchy…  

 Trend…  

 
 
 
 
 
 

Úroveň: Čtverec označuje, na které jste 
úrovni (info nebo nastavovací úroveň) 

Tečky: 3 tečky (...) označují, že bude 
následovat podmenu  

Rolovací šipky: Šipky označují, že další 
položky menu jsou dostupné (nad nebo 
pod) 

Displej nabízí množství možností 
zobrazení.  
Zde uváděný příklad ukazuje menu.  
Další zobrazení: 
• Úvodní displej (uvítací zobrazení)  
• Zobrazení nápovědy  
• Překrývací okno (pro nastavení) Pozice kurzoru: Inverzní řádek (bílý text 

na černém pozadí) označuje pozici 
kurzoru 

Název menu: Horní řádek zobrazuje 
název menu, které používáte 
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Symboly na displeji 
Symbol Význam Symbol Význam 

1  
Skupina místností s číslem skupiny 
Zde: Skupina místností 1 1 

Záznam trendu měřené hodnoty s číslem kanálu 
trendu. Zde: Trend kanál 1 

 Automatický provoz dle časového programu  Prázdniny 

 Druh provozu “Komfort” /   Zvláštní den 

 Druh provozu “Předkomfort” 

 Druh provozu "Eko" /   
Zobrazení nápovědy – informace o zvoleném 
datovém bodu  

 Ochranný režim  Info úroveň – zobrazení základních údajů zřízení 

 Druh provozu TUV "Normální"  Nastavovací úroveň – zobrazení a nastavení  

 Druh provozu TUV "Úsporný"  Prosím čekejte – regulátor pracuje  

 Druh provozu TUV "Ochranný režim"  Porucha 
 
 

Servisní technik může přepsat použité názvy podmenu "Skupina místností 1…10" a Trend kanál 1…4" při uvádění do 
provozu! 
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Navigace pomocí menu 
Úvodní displej: 

Pondělí  03.01.05 14:52 
 Vítáme Vás  

 «Informace  

   

 Hlavní menu »  
 

 
 

▼ 
 

Hlavní menu 

 Hlavní menu  
 Skupina místností 1…  

 Čas/datum…  

 Poruchy…  

 Trend…  

 

▼ 

Úvod 
Tyto provozní instrukce vám pomohou v ovládání regulátoru ve všech 
standardních situacích (Přejete si.. např., začátek na straně 9).  
Provozní instrukce dají vždy cestu k vašim přáním skrz menu k 
odpovídajícím funkcím – z úvodního displeje k nastavení hodnoty. 
 

Úvodní displej 
Pokud regulátor není ovládán, displej vždy zobrazuje úvodní displej – mimo 
výskytu poruch. 
1. Stiskněte OK knoflík pro výběr a potvrzení:  

Objeví se stránka menu. 
 

Hlavní menu 
2. Otočení OK knoflíku: Kurzor přejde z jednoho řádku na další. 
3. U vybraného řádku se pozadí změní z bílého na černé a text se objeví     

inverzně. 
4. Vyberte požadovaný řádek. 
5. Potvrďte Váš výběr stiskem knoflíku OK. 
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Podmenu:  

 Prázdniny/zvláštní den  
 Kalendář...  

 Druh provozu prázd:  Eko 
 Provoz TUV prázd:  Ochr R 
   

 
 

▼ 
 

Nastavení číselné hodnoty: 

 Zápis 1  
 Začátek::  ––.––.–– ––.––  

 Konec:  ––.––.–– ––.––  

 Důvod: Prázdniny 
 Zrušení zadání...  

 
 

Podmenu  
6. Nyní se nacházíte v podmenu. 
7. 3 tečky (...) za textem označují, že bude následovat další podmenu. 
8. Najděte požadovanou cestu otáčením knoflíku OK, výběr potvrďte stiskem. 
9. Na konci cesty můžete dosáhnout přestavení hodnoty. 
 

 
Nastavení číselné hodnoty   
10. Číselná hodnota se objeví v překrývacím okně. 
11. Nastavte hodnotu otáčením knoflíku OK. 
12. Nastavení potvrďte stiskem. 
13. Kurzor nyní přejde na další hodnotu pro přestavení, pokud již není další 

hodnota pro nastavení, vrátí se zobrazení na datový bod.  
14. Stiskem tlačítka ESC, se vrátíte do předchozího okna nebo menu, které 

jste opustili. 
15. Opakovaným stiskem tlačítka ESC se vrátíte na úvodní displej. 

 

Ve většině z položek menu, můžete zobrazit informace o aktuálně zvolené položce,  
stisknutím tlačítka  INFO. 

25.02 
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Nastavení druhu provozu pro skupiny místností
Zařízení větrání / klimatizace bylo zapnuto odborníkem 
na HVAC. 
V podmenu Skupina místností 1…10  > Druh provozu..., byl 
zadán provoz , který působí na odpovídající 
skupinu místností. 
V případě, že skupina místností je v automatickém 
provozu, regulátor automaticky přepíná druhy provozu. 
Důvody mohou být: 
• Roční nebo týdenní spínací program 
• Změna na prostorové jednotce 
• Noční chlazení 
• Požární poplach Vyp 
• Odtah kouře 
• Externí příkazy na signálových vstupech 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cesta:  Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >  Skupina místností 1…  >  Druh provozu…  >  Předvolba:  > … 
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Přejete si vytápět nebo chladit podle topného programu? 
Při druhu provozu , regulátor pracuje podle 
zvoleného topného programu. 
 

Časový program 
Časový program obsahuje časy spuštění a přiřazený 
druh provozu (nastavení teploty prostoru) pro všechny  
fáze 24-hodinového časového programu. Časový 
program si můžete zadat; pokud si přejete, můžete 
změnit nastavení (  strana 16) podle Vašich přání. 

Příklad časového programu 

Úterý  

 Od 12:30  Komf  

 

 

Od 06:00: Komfortní režim 
Od 11:30: Předkomfotní režim 
Od 12:30: Komfortní režim 
Od 17:00: Předkomfotní režim 
Od 19:00: Režim Eko 
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Nepřejete si pracovat podle časového programu 
Další druhy provozu 
Pokud si nepřejete vytápět podle topného programu, 
potřebujete změnit předvolbu druhu provozu.  
Z nabídky menu Předvolba, vyberte druh provozu, který 
potřebujete:  
Předvolba: 

 Komfort Zařízení zapnuto, vytápění / 
chlazení na komfortní teplotu  

 Předkomfort Zařízení zapnuto, vytápění / 
chlazení na předkomfortní teplotu  

 Eko Zařízení vypnuto, Trvaly provoz. 
Topení a chlazení na útlumovou 
hodnotu; noční chlazení a 
protimrazové funkce jsou aktivní  

 Ochranný 
režim 

Zařízení vypnutu, protimrazové 
funkce jsou aktivní  

 

Žádané hodnoty 
Žádané hodnoty teploty pro jednotlivé druhy provozu 
používají stejné symboly a označení.  
Žádané hodnoty:  strana 11. 

Cesta:   Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >  Skupina místností 1…  >  Druh provozu…  >  Předvolba:  > … 
 

Pokud si přejete pouze dočasně použít jeden z trvalých druhů provozu,  
nezapomeňte se vrátit do automatického druhu provozu včas! 
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Jakou prostorovou teplotu můžete nastavit? 
Vaše centrální řídící jednotka nabízí 4 druhy provozu.  
Ke každému druhu provozu jsou přiřazeny dvě teploty 
(pro topení a pro chlazení). 
Váš regulátor mění žádané hodnoty v závislosti na 
časovém programu (topný program,  strana 9), nebo 
zajišťuje trvalé vytápění podle zvoleného druhu provozu. 
 

Níže uvedené hodnoty je možné nastavit.                 
Přednastavené hodnoty představují doporučená 
nastavení.  
 
 

Můžete přepínat mezi Komfortem a Překomfortem podle 
Vašich přání. 

 

Symbol Druh provozu Dopad na prostorovou teplotu? Doporučení* 
   Topení Chlazení 

 Komfort Tato žádaná hodnota je určena pro obsazený prostor. Zabezpečuje 
komfortní podmínky   

21 °C 24 °C 

 Předkomfort Toto je úsporné nastavení pro zabezpečení rychlého dosažení 
komfortních podmínek při přechodu na Komfortní režim 

19 °C 28 °C 

 Eko Zařízení vypnuto. Je zabezpečena maximální / minimální teplota v 
prostoru (nepřítomnostní režim) 

15 °C 30 °C 

 Ochranný režim Zařízení vypnuto. Protimrazová ochrana je aktivní --- --- 
 

* = tovární nastavení 
Cesta: Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >  Skupina místností 1...  >  Žádaná teplota prostoru... 
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Přejete si zobrazit provozní stavy pro skupinu místností? 
Pokud si v průběhu automatického provozu vytápění / 
chlazení přejete znát aktuální stav zařízení (Druh 
provozu), vstupte do Info úrovně: 
1. Přejděte zpět na úvodní displej pomocí stisku tlačítka 

ESC. 
2. Stiskem tlačítka INFO nebo otáčením knoflíku OK se 

zobrazí provozní stavy následujícím způsobem: 

 Skupina místností 1 1  
Druh provozu:  Komf 

Žádaná hodnota chlazení: 24.0 °C 
Žádaná hodnota vytápění: 21.0 °C 
Příčina: Časový 

program 
 

Význam: 
Druh provozu: 
Zde je zobrazen aktivní druh provozu. V tomto příkladě 
je druh provozu   Komf  Skupina místností 1. 

Žádaná hodnota chlazení: 
Zde je zobrazena žádaná hodnota pro chlazení. 

Žádaná hodnota vytápění: 
Zde je zobrazena žádaná hodnota pro vytápění. 

Příčina 
Zde je dána příčina stávajícího stavu.                        
Možné příčiny: 
• Kontakt Druh provozu (ruční přepínač)  
• Přepínač druhu provozu (ruční přepínač)  
• Přítomnostní tlačítko na prostorové jednotce 
• Tlačítko Timer na prostorové jednotce   
• Zvláštní den  
• Prázdniny 
• Časový program (v tomto příkladu) 
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Přejete si zobrazit aktuální provozní stavy v referenčních místnostech? 
Zvolte menu Skutečná teplota prostoru …. 
 

 Skutečná teplota 
prostoru 

1  

 Referenční místnost 2: 22°C 
 Referenční místnost 3: 22°C 
 Vyšší Prost teplota: 23°C 
 Nižší Prost teplota: 21°C 

 

Toto platí v našem příkladu pro skupinu místností 1: 

Referenční místnost 2 a 3: 
Zde je možné vyčíst aktuální teploty prostoru. V našem 
příkladě 22 °C Referenční místnost 2 a 3. 

Nejvyšší prostorová teplota: 
Zde je možné vyčíst nejvyšší prostorovou teplotu ve 
zvolené skupině místností. V našem příkladě 23 °C. 

Nejnižší prostorová teplota: 
Zde je možné vyčíst nenižší prostorovou teplotu ve 
zvolené skupině místností. V našem příkladě 21 °C. 
 

 
 
 
 
 
 

Cesta:  Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >   Skupina místností 1…  >  Skutečná teplota prostoru… 
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Přejete si zobrazit aktuální údaje zařízení? 
Pokud jste na úvodním displeji (uvítací zobrazení), stačí 
Vám pro vstup do info úrovně stisknou tlačítko INFO . 
Zde najdete uvedeny klíčové údaje o zařízení.  
Upozornění: Zobrazení závisí na typu zařízení.  
Zde není možné měnit žádnou hodnotu!  
Nyní stiskněte tlačítko INFO nebo otáčejte knoflíkem OK. 
Tímto způsobem budete přecházet z jedné info stránky 
na další. 
Stiskem tlačítka ESC přejdeme přímo na úvodní displej. 
 

Můžete zobrazit například následující údaje: 
• Druh provozu (Stav, Příčina) pro skupinu místností 
• Časový program pro skupinu místností 
• Různé údaje (např. Venkovní teplota) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info stránky jsou dostupné pouze z úvodního displeje! Nicméně, pokud stisknete tlačítko INFO, když se pohybujete v 
některém z menu, nezobrazí se aktuální údaje o zařízení, ale zobrazí se nápověda pro datový bod, na kterém je kurzor. 

Nápověda zobrazí položku, kterou jste vybrali pod nezkráceným názvem datového bodu. 
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Přejete si přestavit čas nebo datum? 
Čas / datum 
Všechna data ročních hodin ve Vašem regulátoru byla 
zadána při uvádění do provozu.  
Pokud je požadováno přestavení, použijte menu 
Čas / datum.  

Letní a zimní čas  
Stejným způsobem můžete přestavit datum pro začátek 
letního a zimního času, pokud to požadujete.  
Poznámka: Nevkládejte aktuální datum pro přepnutí, ale 
v souladu s mezinárodními standardy, vložte nejdřívější 
možné datum pro začátek letního a zimního času! 

Čas / datum menu obsahuje:  
• Denní čas (např. 09:53)  
• Datum (např. 25.07)  
• Rok (např. 2003)  
• Začátek letního času (např. 25.03.) 
• Začátek zimního času (např. 25.10.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cesta:  Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >  Čas / datum… 
 
 

Přechod ze zimního na letní čas a naopak, se uskuteční automaticky! 



16 
Siemens Building Technologies / HVAC Products  CE1B3121x4-cs 74 319 0464 0 a 15.04.2005 

Přejete si změnit denní fáze topení / chlazení? 
Obecně 
V topném programu můžete nastavit denní topné / 
chladící fáze podle Vašich individuálních přání. Ke 
každému dni můžete přiřadit maximálně 6 spínacích 
bodů; ke každé topné fázi musí být přiřazena žádaná 
hodnota teploty.  
Jako doplněk ke dnům v týdnu (pondělí až neděle), 
můžete naprogramovat zvláštní den, zvláštní 24-
hodinový topný / chladící program.   
Zvláštní den bude aktivní pokud provedete nastavení v 
menu Prázdniny / zvláštní den (  strana 18). 
 
Změny na regulátoru mohou být provedeny pouze pokud 
je na regulátoru zvoleno časové spínání. Pokud je 
program určován externí řídící stanicí, mohou být změny 
v programu prováděny pouze na ní. 

Před provedením nastavení, si prosím přečtěte  
• Za prvé, vždy vkládejte počáteční čas topné / chladící 

periody, pak teprve druh provozu vytápění / chlazení 
pro tuto periodu   

• Máte na výběr tyto druhy provozu ,   a . Z nabídky 
Žádaná teplota prostoru… (  strana 11), nastavte 
požadované nastavení 

• Můžete zkopírovat kterýkoli z 24-hodinových topných / 
chladících programů do dalších dnů (  strana 17). 

Změna a zrušení časů a žádaných hodnot  
1. Zvolte požadovaný den.  
2. V programu přejděte znaménkem  na časový bod, 

který má být změněn.  
3. Nastavte požadovaný čas.  

Zrušení času: Zrušte čas použitím 00:00 až se objeví 
––:––.  

4. Zvolte požadovanou hodnotu.  
5. Pokud požadujete, zvolte další časy a hodnoty. 
 

Cesta:  Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >  Skupina místností 1…  >  Časový program… 
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Vložení dalších topných fází  
1. Zvolte požadovaný den.  
2. V programu přejděte znaménkem  na poslední 

časový bod stávajícího programu.  
3. Otočením knoflíku OK o jeden krok se zobrazí; 

––:––     ––––––. 
4. Nastavte počáteční čas.  
5. Zvolte požadovaný druh provozu.  

Kopírování 24-hodinového časového programu  
1. Zvolte den, který má být kopírován. 
2. Otočte knoflíkem OK ve směru hodinových ručiček až 

se zobrazí Kopírovat do: 
3. Stiskněte knoflík OK. 
4. Zobrazí se menu s výběrem dnů (týdenní blok, 

jednotlivé dny v týdnu, zvláštní den). 
5. Vyberte požadovaný den nebo blok. 
6. Zkopírujte (stiskem knoflíku OK). 

Kopírování programu do jiné skupiny místností 
1. Zvolte den, který má být kopírován. 
2. Otočte knoflíkem OK ve směru hodinových ručiček až 

se zobrazí Kopírovat do: 
3. Stiskněte knoflík OK. 
4. Zobrazí se menu pro výběr skupiny místností 

(Všechny skupiny, Skupina místností 1…10). 
5. Vyberte požadovanou skupinu místností.  
6. Zkopírujte (stiskem knoflíku OK). 

Nový 24-hodinový program 
Regulátor je vybaven 24-hodinovým programem pro 
každý den (včetně zvláštního dne). To znamená, že 
nikdy nebudete vytvářet nový 24-hodinový program, ale 
pouze upravovat stávající. 

Ztratí se topné programy při výpadku napájení? 
V případě výpadku napájení zůstanou 24-hodinové 
topné programy uloženy bez ohledu na délku výpadku 
napájení. 
 

Nejprve vytvořte spínací časy a žádané hodnoty pro týdenní blok – to vám usnadní další programování regulátoru! 
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Přejete si nastavit prázdniny? 
Pro každou skupinu místností můžete zadat až 16 
vstupů prázdnin a zvláštních dnů (viz níže). V průběhu 
prázdnin není aktivní topný program, pouze trvalé 
vytápění na zadanou hodnotu. 
Datum 
V podmenu Zápis 1, Zápis 2, Zápis 3, atd., můžete zadat 
jednotlivé prázdniny: 
• Položka menu Začátek: Datum, rok a čas prvního dne 

prázdnin: 
• Položka menu Konec: Datum, rok a čas posledního 

dne prázdnin:  
• Položka Důvod: Prázdniny  

Každé nastavení může být vymazáno (položka menu 
Zrušení nastavení). 
Druh provozu 
Vložte požadovaný druh provozu v položce menu Druh 
provozu prázd. Dostupný je úsporný  nebo ochranný . 
Nastavení bude použito pro všechny prázdniny. 

Druh provozu TUV 
Vložte požadovaný druh provozu TUV v položce menu 
Provoz TUV prázd. Dostupný je , Normální , 
Úsporný  a Ochranný režim . Nastavení bude použito 
pro všechny prázdniny. 

Cesta: Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >  Skupina místností 1…  >  Prázdniny/zvláštní den  >  Kalendář…  >  Zápis 1… 
 

Cesta: Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >  Skupina místností 1…  >  Prázdniny/zvláštní den  >  Druh provozu prázd: 
 

Cesta: Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >  Skupina místností 1…  >  Prázdniny/zvláštní den  >  Provoz TUV prázd: 
 

Před provedením vstupů si připravte kalendář pro zadání prázdnin!  
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Přejete si zadat zvláštní den? 
Pro každou skupinu místností můžete zadat až 16 
vstupů prázdnin a zvláštních dnů (viz níže). V průběhu 
prázdnin není aktivní topný program, ale program 
zvláštního dne. 
Datum 
V podmenu Zápis 1, Zápis 2, Zápis 3, atd., můžete zadat 
jednotlivé zvláštní dny: 
• Položka menu Začátek: Datum, rok a čas pro zvláštní 

den 
• Položka menu Konec:  

Pro 1 zvláštní den: Potvrďte údaje, které se objevily v 
okně.  
Pro 2 nebo více následujících zvláštních dnů: Datum, 
rok a čas posledního   

• Položka menu Důvod: Zvláštní den  

Každé nastavení může být vymazáno (položka menu 
Zrušení nastavení) 
Program topení / chlazení 
Zadání topného programu pro zvláštní den se provádí v 
menu Časové spínání  (  strana 16) a bude použito pro 
zvláštní dny. 
 
 
 

 
 
 

Cesta: Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >  Skupina místností 1…  >  Prázdniny/zvláštní den  >  Kalendář…  >  Zápis 1… 
 

Před provedením vstupů si připravte kalendář pro zadání zvláštních dní! 
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Přejete si zobrazit zaznamenané měřené hodnoty?  
Použijte menu Trend… , zaznamenat je možné 4 měřené 
hodnoty (Trend kanál 1…4). Funkce trend požaduje 
následující výběr záznamu:  
Posledních 8 minut, 8 hodin, 24 hodin nebo posledních 
6 dní. 
Zobrazení záznamu měřené hodnoty: 
• Vyberte menu Trend…  
• Vyberte požadovaný Trend kanál 1…4 nebo měřenou 

hodnotu jako text. Zobrazí se 24-hodinový náhled a 
odpovídající datum 

Pohyb v záznamu: 
• Otáčejte knoflíkem OK proti směru hodinových ručiček 

pro zobrazení předchozího dne a po směru pro 
zobrazení následujícího dne. 

• Pokud máte odpovídající 24-hodinový náhled, otáčejte 
knoflíkem OK proti směru hodinových ručiček pro 
zobrazení posledních 8 hodin a po směru pro návrat 
zpět 

• Pokud si přejete návrat do předchozího menu, 
stiskněte tlačítko ESC. 

Záznam vypadá následujícím způsobem: 

 
 

Cesta: Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >  Trend…  >  Trend kanál 1…   
  

Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud byla aktivována servisním technikem při uvádění do provozu! 
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Přejete si mít přístup na jednotlivé regulátory RXB?  
Zvolte požadovaný regulátor RXB: 
• Vyberte menu Provoz RXB…  
• Zadejte číslo Geogr zóny (ap), Geogr zóny (prost) 

požadovaného regulátoru RXB 
• Pak zvolte menu Data zařízení RXB…  
 

Provoz RXB  
 Geogr zóna (ap) 5 
 Geogr zóna (prost) 2 
 Data zařízení RXB…  
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cesta  Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >  Provoz RXB…  > Data zařízení RXB… 
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Zobrazí se následující informace o regulátoru RXB: 
 

Data zařízení RXB  
 Číslo místnosti 110 
  Název zařízení:  Office 5.2 
 Aktiv Dr Prov HVAC:  Komf 

Akt Pros teplota: 21 °C 
 

Význam: 
Číslo místnosti: 
Toto je číslo místnosti, ve které je regulátor umístěn.  
V našem příkladu: Číslo místnosti 110. 
Název zařízení: 
Název zařízení identifikuje každý jednotlivý regulátor 
RXB.  
V našem příkladu: Office 5.2. 
Aktivní druh provozu HVAC: 
Zde se zobrazuje právě aktivní druh provozu. 
V našem příkladu regulátor RXB používá druh provozu 

  Komf. 
Akt Pros teplota: 
Zde je zobrazena aktuální teplota prostoru ve zvolené 
místnosti. 
V našem příkladu: 21 °C. 
Akt Žád Tep Prost: 
Zde je zobrazena aktuální žádaná teplota prostoru ve 
zvolené místnosti. 
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Nastala porucha ? 
V případě výskytu poruchy, bude tato porucha 
zobrazena na displeji; a vestavěná LED v tlačítku « » 
bude blikat nebo svítit. Postupujte následovně:  
LED bliká: 
1. Stiskněte tlačítko « » pro odblokování. 
2. Pokud LED stale bliká, porucha stale trvá nebo je 

nutné tlačítko znovu stisknout pro odblokování. 
LED svítí: 
1. Odstraňte příčinu poruchy.  
2. Pokud LED stále svítí, zmáčkněte znovu tlačítko « » 

pro odblokování.  
Odblokování je možné pouze po odstranění příčiny 
poruchy. 

 
Pokud nemůžete odstranit poruchu, obraťte se na 
Vašeho odborníka na topení. 

Další informace o zobrazených poruchách:  
Menu  Stávající poruchy 
Zde můžete vidět stávající poruchy. Budou zobrazeny 
následující informace o jednotlivých poruchách:  
• Příčina (např. čerpadlo 1)  
• Počet poruch (důležité pro odborníka na topení) 
• Datum, čas a den prvního výskytu  
Menu  Historie poruch 
Zde můžete listovat posledními 10 poruchami. Jsou k 
dispozici stejné informace jako u stávajících poruch.  
Menu  Stav poruchy bus signal 
Pokud Vaše zařízení obsahuje několik přístrojů, poruchy 
z těchto přístrojů budou zobrazeny na Vašem regulátoru.  
Zobrazení poruch v nastavovací úrovni 
Pokud přidržíte tlačítko ESC na  2 sekundy, stávající 
porucha bude zobrazena. 

 
 
 

Cesta: Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >  Poruchy… 
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Jaké informace jsou požadovány Vaším servisním technikem? 
Váš regulátor má charakteristické údaje, které mohou 
Vašemu odborníkovi na vytápění pomoci zodpovědět 
Vaše otázky. Tato data najdete v podmenu informace o 
zařízení....   
Regulátor 
Položka menu Vysvětlení, příklad  
Složka B 
Softwarová verze Centrální ovládací jednotky 
Hardwarová verze Centrální ovládací jednotky 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesta: Vítáme Vás  >  Hlavní menu  >  Info o zařízení…  >  Regulátor… 
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Úspory energie bez ztráty komfortu? 
• V průběhu dne nezvyšujte prostorovou teplotu pro 

vytápění nad 21 °C. Každé zvýšení teploty o jeden 
stupeň představuje zvýšení nákladů o 6 až 7 % 

• V průběhu dne nesnižujte prostorovou teplotu pro 
chlazení pod 24 °C. Každé snížení teploty představuje 
zvýšení nákladů  

• Doporučené teploty pro obytné a pracovní prostory: 
− V průběhu dne pro topné fáze:  

Předkomfort = 19 °C, Komfort = 20...22 °C  
− V průběhu dne pro chladící fáze:  

Předkomfort = 28 °C, Komfort = 22…24 °C  
− V průběhu noci pro topné fáze:  

Útlum = 14...18 °C. Ochrana objektů citlivých na 
nízkou teplotu, například rostliny!  

− V průběhu noci pro chladící fáze:  
Útlum = 29...31 °C  

• Zajistěte aby závěsy, nábytek a další předměty nebyly 
před přívody a odtahy vzduchu. Mohly by ovlivnit 
proudění vzduchu  

• Zavírejte žaluzie pro snížení tepelných ztrát  
• Zavírejte žaluzie i v průběhu chlazení, snížíte vliv 

slunečního záření a povede to k úsporám nákladů 
• Pravidelně kontrolujte a vyměňujte vzduchové filtry 
Pokud Vaše zařízení používá prostorové teplotní čidlo 
nebo čidlo vlhkosti, nemělo by byt vystaveno cizím 
zdrojům ovlivňujícím jeho regulační funkce. Z těchto 
důvodů dodržte následující doporučení pro umístění 
čidla:  
• Vyhněte se umístění vedle otevřených dveří 
• Vyhněte se ovlivnění tepelnými zisky od lidí, strojů, 

světel, atd., poblíž čidla  
• Zajistěte, aby nebyly záclony, nábytek nebo další 

objekty před čidlem vlhkosti nebo teploty 
 
 
 
 

Úspory energie nešetří pouze přírodní zdroje,ale také chrání životní prostředí! 
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Upozorňujeme, že tento návod popisuje pre všetkých užívateľov dostupné nastavenia a vyčítania centrály zariadenia. 
Podľa vášho navrhnutého zariadenia nemusia byť vždy všetky funkcie aktívne.  

V prípade pochýb sa prosím obráťte na odborníka vo vetraní. 
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Obslužné prvky 
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Displej pre zacvaknutie na regulátor 
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Displej pre montáž na čelný panel rozvádzača 
 

 

1 Displej 

2 Informačné tlačidlo«INFO» 
Funkcia 1: vyvolať dôležité údaje zariadenia  
Funkcia 2: vyvolať vysvetlenia k jednotlivým údajovým 

bodom v aktuálnej menu 

3 Otočné tlačidlo «OK» 
otočenie: zvoliť riadky menu resp. prestaviť hodnotu  
zatlačenie: potvrdiť riadok menu resp. hodnotu 

4 Tlačidlo návratu «ESC» 
Skočiť naspäť do predchádzajúcej úrovne menu 

5 Tlačidlo poruchy « » so svietiacou diódou (LED) 
LED svieti/bliká: zobraziť poruchu  
zatlačiť:  potvrdiť resp. uvoľniť poruchu 
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Displej 
 
 
 
 
 

 Hlavné menu  
 Skupina miestností 1…  

 Čas / dátum…  
 Poruchy…  

 Trend…  

 
 
 
 
 
 

Úroveň: pole ukazuje, v ktorej úrovni sa 
nachádzate (informačná úroveň alebo 
úroveň nastavenia) 

Doplňovacie znaky: tri body (...) 
ukazujú, že nasleduje vedľajšie menu 

«Scroll»-šípka: Táto šípka ukazuje, že 
dole alebo hore sú ešte ďalšie riadky 
menu 

Zobrazovacie pole na displeji 
ponúka rozličné možnosti  
znázornenia.  
Príklad na tejto strane ukazuje, ako 
je znázornený obraz.  
Ďalšie obrazové informácie sú:  
• Úvodná strana (privítanie)  
• Pomocný obraz   
• Pop-up («obraz v obraze» pre 

hodnoty nastavenia) 

Pozícia kurzora: Inverzne zobrazené 
riadky (biele písmo v čiernom poli) 
zobrazujú, že sa kurzor nachádza na 
tejto pozícii 

Názov menu: Najvyšší riadok ukazuje, 
v ktorom menu sa nachádzate 
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Symboly a znaky na displeji 
Symbol Význam Symbol Význam 

1  
Skupina miestnosti s číslom skupiny miestnosti 
napr. Tu je skupina miestností 1 1 

Záznam trendu meranej veličiny s trendovým 
kanálovým číslom. Napr. tu je trend kanál 1 

 Automatická prevádzka podľa časového programu  Prázdniny 

 Druh priestorovej prevádzky - komfortná  Zvláštny deň 

 Druh priestorovej prevádzky – prekomfortná 

 Druh priestorovej prevádzky, ekonomická-útlm  
Pomocný – obraz - vyvolať vysvetlenie k zvolenému 
údajovému bodu 

 Schutzbetrieb Ochrana  
Informačná úroveň – vyčítanie najdôležitejších 
hodnôt zariadenia 

 TÚV- normálny druh prevádzky   Nastavovacia úroveň – odčítať a prestaviť  

 TÚV – redukovaný druh prevádzky   Čakajte prosím – beží vyhľadávanie 

 TÚV - ochranná prevádzka  Porucha 
 
 

Tento návod sa môže prepísať servisným technikom pri používaní  vedľajšieho menu –meno skupina miestností 1…10"a " 
trend kanál 1…4" pri uvedení do prevádzky s textom! 



6 
Siemens Building Technologies / HVAC Products  CE1B3121x4-sk 74 319 0464 0 a 15.04.2005 

Navigácia v menu  
Úvodná strana: 

Pondelok  03.01.05 14:52 
 Vitajte  

 « Informácie  

   

 Hlavné menu »  
 

 

▼ 
Hlavné menu: 

 Hlavné menu  
 Skupina miestností 1  

 Čas / dátum…  

 Poruchy…  

 Trend…  

 

▼ 

Úvod 
Tento návod na obsluhu vám pomôže vo všetkých štandardných situáciách s 
dopytovacími kapitolami (chcete ....atď, od strany 9), obslúžiť riadiacu 
centrálu. 
Uvedená je vždy cesta, ktorou sa v menu musíte pohybovať, aby ste sa 
dostali k danej funkcii – od úvodnej strany až po prestaviteľnú hodnotu. 
 

Úvodná strana 
V «neobslužnom stave» sa zjaví na displeji vždy úvodná strana – okrem 
prípadu poruchy. 
1. Zatlačte otočné tlačidlo «OK»:  

Zjaví sa zoznam menu. 
 

Hlavné menu 
2. Otočte otočným tlačidlom «OK»: kurzor preskočí z jedného riadku na 

druhý. 
3. Navolený riadok sa zjaví s čiernym pozadím a inverzne zobrazeným 

textom. 
4. Zvoľte želaný riadok. 
5. Potvrďte tento riadok zatlačením otočného tlačidla «OK». 
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Vedľajšie menu:  

 Prázdniny/mimoriadne dni  
 Kalendár...  

 Priestor-prázdniny:  Eko 
 . TÚV-prázdniny:  Ochr. 
   

 
 

▼ 
 

Nastaviť číselné hodnoty:  

 Zápis 1  
 Začiatok:  ––.––.–– ––.––  

 Koniec:  ––.––.–– ––.––  

 Podnet: prázdniny 
 Zápis vymazať...  

 
 

Vedľajšie menu  
6. Nachádzate sa teraz vo vedľajšom menu. 
7. Tri bodky (...) za textom znamenajú, že nasledujú ďalšie vedľajšie menu. 
8. Nasledujte zadanú cestu tým, že otočíte otočným tlačidlom «OK», aby ste  

našli riadok resp. ho zatlačili, aby ste potvrdili riadok. 
9. Na konci cesty sa dostanete k nastaviteľnej hodnote. 
 
Nastavenie číselnej hodnoty  
10. Číslicová hodnota sa zjaví ako «Pop-up» (ako «obraz v obraze») 
11. Prestavte hodnotu otočením otočného tlačidla «OK». 
12. Následne potvrďte hodnotu zatlačením otočného tlačidla «OK». 
13. Kurzor ide teraz dopredu k následovnej nastaviteľnej hodnote, alebo 

naspäť k údajovému bodu, ak nie je k dispozícii žiadna iná nastaviteľná 
hodnota 

14. S tlačidlom «ESC» sa dostanete vždy naspäť do predchádzajúcej  
zadávacej úrovne alebo bodu menu 

15. Ak viac krát za sebou zatlačíte tlačidlo «ESC», dostanete sa naspäť na  
úvodnú stranu. 

 

U väčšine menu môžete zobraziť vysvetlivky k aktuálne zvolenému riadku. 
K tomu zatlačte tlačidlo «INFO». 

25.02 
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Nastavenie druhov prevádzky priestorových skupín 
Zapnutie zariadení pre vetranie a klimatizáciu sa 
prevádza odborníkom. 
Ním sa volí z vedľajšieho menu Skupina miestností 1…10  > 
Druh priestor. prevádzky... zadaná úloha , ktorá 
pôsobí v príslušnej priestorovej skupine. 
Ak je to ten prípad, zariadenie beží v príslušnej 
priestorovej skupine automaticky. 
Regulácia sa samostatne vypína a zapína, dôvody 
k tomu môžu byť: 
• Ročný alebo týždňový spínací program  
• Vstup cez priestorový prístroj  
• Nočné chladenie 
• Zrušenie požiarneho poplachu 
• Odťah dymu 
• Externé príkazy cez signálne vstupy  
 

 
 

 
 
 
 

cesta:  Vitajte  >  Hlavné menu  >   Skupina miestností 1…  >  Druh priestor. prevádzky…   >  Predvoľba:  >  … 
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Chcete prevádzkovať zariadenie podľa časového programu? 
S druhom priestorovej prevádzky  sa riadi riadiaca 
centrála podľa hodinového programu. 
 

Časový program 
V programe časových hodín sú pre všetky fázy dennej 
prevádzky vykurovania/chladenia zadané začiatočné 
časy ako aj priradený druh priestorovej prevádzky 
(priestorová - žiadaná hodnota). 
Program časových hodín je vo vašej riadiacej centrále 
zadaný; vy môžete tieto údaje  zmeniť  
(  strana 16) a tým si môžete svoje osobne 
požiadavky prispôsobiť. 
. 

Príklad časového programu  

Utorok  

  Od 12:30  Komf  

 

 

od 06:00: komfortná prevádzka 
od 11:30: pro komfortná prevádzka 
od 12:30: komfortná prevádzka 
od 17:00: prekomfortná prevádzka 
od 19:00: ekonomická prevádzka 
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Nechcete zariadenie prevádzkovať podľa časového programu? 
Iné druhy priestorovej prevádzky  
Ak nechcete zariadenie riadiť podľa časového programu 
(teda nie automaticky), tak potom zvoľte obslužný riadok 
Predvoľba jeden z nasledovných druhov priestorovej 
prevádzky: 

 Komfortná Zariadenie ZAP, vykurovanie/chladenie 
na komfortnú žiadanú hodnotu  

 Pre 
komfortná 

Zariadenie ZAP, vykurovanie/chladenie 
na pre komfortnú žiadanú hodnotu  

 Útlm Zariadenie VYP, aktivovaná  podporná 
prevádzka vykurovanie/chladenie na 
ekonomickú žiadanú hodnotu; nočné 
chladenie a protimrazová ochrana  

 Ochrana Vypnuté zariadenie; aktivovaná 
protimrazová ochrana  

 

Žiadané hodnoty 
K druhom priestorových prevádzok priradené žiadané 
hodnoty majú rovnaké symboly a označenia.  
Nastavenie:  strana 11. 

cesta:   Vitajte  >  Hlavné menu  >  Skupina miestností 1…  >  Druh priestor. prevádzky…  >  Predvoľba:  >  … 
 

Ak chcete vykurovať dočasne len s «trvalým druhom priestorovej prevádzky», nesmiete zabudnúť  
opäť v pravý čas prejsť späť na druh prevádzky Auto! 
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Akú teplotu priestoru môžete nastaviť? 
Vaša riadiaca centrála ponúka štyri druhy priestorovej 
prevádzky. Každý druh priestorovej prevádzky má 
priradené dve žiadané hodnoty priestorovej teploty 
(vykurovanie a chladenie). 
Podľa zvoleného druhu priestorovej prevádzky prepína 
vaša riadiaca centrála podľa časového programu 
(  strana 9) alebo reguluje trvalo na žiadanú hodnotu 

zvoleného druhu priestorovej prevádzky. 
Nasledovné žiadané hodnoty sú k dispozícii. Továrenské 
nastavenie je zároveň aj nastavovacia kontrolná 
hodnota. 
Komfortnú a prekomfortnú žiadanú hodnotu môžete 
meniť podľa vašich požiadaviek. 
 

Symbol Druh 
prevádzky 

Čo sa udeje v miestnosti?  Nastavovacia kontrolná 
hodnota * 

   vykurovanie chladenie 

 Komfort To je žiadaná hodnota pri používaní priestoru. Stará sa o 
pohodovú priestorovú klímu. 

21 °C 24 °C 

 Prekomfort Jedná sa o energeticky úspornú žiadanú hodnotu priestoru, aby 
sa pri zmene na komfort rýchlo dosiahla oblasť pohody.  

19 °C 28 °C 

 Útlm Zariadenie VYP. V priestore je zabezpečená minimálna / 
maximálna teplota (ochranná prevádzka)  

15 °C 30 °C 

 Ochrana Zariadenie VYP. Aktívna protimrazová ochrana  ---- ---- 
* = továrenské nastavenie 
 

cesta: Vitajte  >  Hlavné menu  >  Skupina miestností 1…  >  Žiadaná teplota priestoru… 
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Chcete si prezrieť stav zariadenia v priestorovej skupine?  
Ak chcete vedieť počas automatickej vykurovacej / 
chladiacej prevádzke momentálny stav zariadenia (teda 
druh priestor. prevádzky), potom choďte do úrovni info:  
1. naspäť na úvodnú stránku s tlačidlom «ESC» 
2. tlačidlo «INFO» zatlačiť alebo pootočiť tlačidlom. 
Stav priestorovej prevádzky sa znázorni následovne: 

 Skupina miestností 1 1  
Druh prevádzky:  Komf 

Žiadaná hodnota chladenia: 24.0 °C 
Žiad hodnota vykurovania: 21.0 °C 
Príčina: Časový 

program 
 

Význam: 
Druh prevádzky: 
Tu sa zobrazuje momentálny aktívny druh priestorovej 
prevádzky. V príklade ide skupinu miestností 1 druhu 
priestorovej prevádzky  Komf  (Komfort). 

Žiadaná hodnota chladenia: 
Tu je znázornená žiadaná hodnota komfortu na ktorú sa 
chladí. 

Žiad hodnota vykurovania: 
Tu je zobrazená žiadaná hodnota komfortu na ktorú sa 
vykuruje. 

Príčina  
Tu je založený aktuálny stav. Dôvody môžu byť: 
• Kontakt druh priest. prevádzky (ručné prepnutie)  
• Spínač voľby priest.prevádzky (ručné prepnutie)  
• Tlačidlo prítomnosti priestorového prístroju  
• Tlačidlo Timer na priestorovom prístroji QAW 
• Mimoriadny deň  
• Prázdniny  
• Spínacie hodiny časového programu (ako príklad) 
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Chcete si pozrieť aktuálny stav v referenčných miestnostiach?  
Zvoľte menu Skutočná teplota priestoru… . 
 

 Skutoč Teplota priestoru 1  
 Referenčná miestnosť 2 22 °C 

 Referenčná miestnosť 3 22 °C 
 VyššiaPriestTeplot: 23 °C 
 NižšiaPriestTeplot: 21 °C 

 

To znamená v príklade skupina miestností 1: 

Referenčná miestnosť 2 a 3: 
Tu je možné odčítať aktuálnu teplotu.  
V tomto príklade ide o aktuálnu teplotu 22 °C v 
referenčnej miestnosti 2 a 3. 

VyššiaPriestTeplot: 
Tu je možné odčítať najvyššiu teplotu v rozsahu zvolenej 
priestorovej skupiny.  
V tomto príklade je najvyššia teplota 23 °C. 

NižšiaPriestTeplot: 
Tu je možné odčítať najnižšiu teplotu v rozsahu zvolenej 
priestorovej skupiny.  
V tomto príklade je najnižšia teplota 21 °C. 
 

 
 
 

cesta:  Vitajte  >  Hlavné menu  >  Skupina miestností 1…   >  Skutoč Teplota priestoru… 
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Chcete si pozrieť aktuálny stav údajov? 
Ak sa nachádzate na úvodnej stránke (obrázok - Vítajte), 
stačí zatlačenie na tlačidlo «INFO», alebo pootočiť 
tlačidlom a ste na informačnej úrovni . Tu sú uvedené 
najdôležitejšie údaje zariadenia.  
Upozornenie: zobrazenie závisí na výbave a dimenzie 
vášho zariadenia.  
Tu nemôžete zmeniť žiadne hodnoty!  
Zatlačte teraz na tlačidlo «INFO», alebo pootočte 
tlačidlom. Takto môžete krok za krokom prechádzať z 
jednej info stránky za druhou. 
S tlačidlom «ESC» prídete priamo naspäť na úvodnú 
stránku. 
 

Pozrieť si môžete napr. nasledovné údaje:  
• Druh priestor. prevádzky (stav, príčina) na jednu 

priestorovú skupinu  
• Časový program na jednu priestorovú skupinu  
• Ostatné údaje (vonkajšia teplota) 
 

 
 
 
 
 
 

K informačnej stránka sa dostanete len z úvodnej stránky! Ak však v nejakom menu zatlačíte na «INFO», potom sa 
nezjavia aktuálne údaje zariadenia, ale pomocný obrázok k údajovému bodu, na ktorom momentálne stojí kurzor. 

Pomocný obrázok ukazuje cestu, ktorou ste doteraz prešli ako aj názov údajového bodu. 
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Musíte nastaviť nový čas alebo dátum? 
 
Čas / dátum 
Všetky ročné údaje riadiacej centrály sú zadané vo 
vašom zariadení pri uvedení do prevádzky. Ak by bol 
potrebný nový údaj, preveďte to v menu Čas / dátum.  

Letný a zimný čas  
Rovnako to platí v prípade, že musíte nanovo zadať 
údaje začiatku letného a zimného času.  
Pozor:  
Nemusíte pritom zadať efektívne prechodné dni, ale 
podľa medzinárodnej normy, najskorší možný dátum pre 
začiatok letného času a pre začiatok zimného času!  

Menu Čas / dátum obsahuje:  
• Čas (napr. 09:53)  
• Dátum (napr. 25.07)  
• Rok (napr. 2005)  
• Začiatok letného času (napr. 25.03.)  
• Začiatok zimného času (napr. 25.10.) 
 
 
 

 
 
 
 
 

cesta:  Vitajte  >  Hlavné menu  >  Čas / dátum… 
 
 

Zmena zo zimného času na letný a naopak prebieha automaticky! 
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Chcete zmeniť dennú vykurovaciu /chladiacu fázu? 
Všeobecne 
V časovom programe môžete nastaviť denné fázy 
vykurovania / chladenia podľa vašich potrieb. Pre každý 
deň je možných max. 6 spínacích bodov; ku každej fáze 
sa priradí jedna priestorová žiadaná hodnota. 
Dodatočne k dňom v týždni (pondelok až nedeľa) 
môžete programovať jeden mimoriadny deň, teda jeden 
špeciálny denný vykurovací / chladiaci program.  
Mimoriadny deň sa potom aktivuje, keď urobíte záznam 
v menu Prázdniny/mimoriadne dni (  strana 18). 
Zmeny v riadiacej centrále sú možné, ak sú zadané 
spínacie hodiny vo vašej riadiacej centrále. Ak je 
program určený zo špeciálneho vedúceho miesta, potom 
sa zmeny môžu previesť len z tohto miesta. 

Pred zadaním dbať na nesledovnén 
• Zadáte vždy najprv čas začiatku a potom druh 

priestorovej prevádzky tejto fázy 
• K dispozícií máte druhy priestorových prevádzok ,  

a . Priradené žiadané hodnoty nastavte v menu 
Žiadaná teplota priestoru…  (  strana 11) 

• Každý denný program vykurovania / chladenia môžete 
kopírovať na ďalšie dni (  strana 17)  

Zmena a mazanie a časov žiadaných hodnôt  
1. Zvoliť želaný deň  
2. V diagrame priviesť značku  k zmenenému 

časovému bodu  
3. prestaviť želaný čas.  

Mazanie časového bodu: vrátiť čas nad 00:00, až sa 
zjaví  ––:––   

4. voliť želaný druh prevádzky  
5. Podľa potreby nastaviť ďalšie časy a druhy prevádzok   
 

cesta:  Vitajte  >  Hlavné menu  >  Skupina miestností 1…  >  Časový program… 
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Zadanie dodatočných spínacích bodov 
1. zvoliť želaný deň  
2. V diagrame priviesť značku  k poslednému 

časovému bodu aktuálneho programu 
3. Pootočiť otočné tlačidlo«OK»  o jeden preskok ďalej; 

zjaví sa: ––:––     ––––––   
4. nastaviť želaný čas začiatku  
5. nastaviť želaný druh prevádzky   

Kopírovanie časového programu po dobu jedného 
týždňa  
1. zvoliť deň kopírovania   
2. otočiť otočným tlačidlom  «OK» v zmysle hodinových 

ručičiek, až sa zjaví Kopírovať do  
3. Zatlačiť na tlačidlo «OK»  
4. Zjavia sa menu s voľbou dní (úseky týždňa, jednotlivé 

dní v týždni, mimoriadny deň)  
5. zvoliť želaný deň alebo úsek týždňa   
6. kopírovanie (zatlačiť otočné tlačidlo «OK»)  

Kopírovanie časového programu do iných 
priestorových skupín 
1. Zvoliť časový program na kopírovanie  
2. Otočiť tlačidlom «OK» v smere hodinových ručičiek, 

až sa zjaví: Kopírovať do  
3. Stlačiť tlačidlo «OK»   
4. Menu s voľbou priestorovej skupiny sa zjaví (všetky 

priestorové skupiny, Skupina miestností 1…10)  
5. Zvoliť želané priestorové skupiny  
6. Kopírovať (stlačiť tlačidlo «OK») 

Vyhotoviť nový denný program 
V riadiacej centrále je už výrobcom zadaný denný 
program pre každý deň vrátane mimoriadneho dňa. 
Nemusíte teda vyhotoviť nový denný program, ale 
zakaždým už len zmeniť existujúci. 

Prevádzkové napätie preč – vykurovací/chladiaci 
program preč?  
Ak vypadne prevádzkové napätie, tak ostanú uložené 
denné programy nezávisle od trvania prerušenia napätia  

Najprv písomne vyhotovte týždenný plán pre denné časové body a druh prevádzky. Zadanie do riadiacej centrály tak ide 
o mnoho lepšie! 
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Chcete zadať periódu prázdnin? 
Môžete zadať vašej riadiacej centrále na každú 
priestorovú skupinu16 prázdninových periód . Počas 
jednej prázdninovej periódy je aktívny žiadny vykurovací 
/ chladiaci program; ale trvalo rovnaký druh prevádzky, 
priestorovej  resp. TÚV. 
Dátum 
Musíte zadať do vedľajšej menu Zápis 1, Zápis 2, Zápis 3 
atď. na každú periódu prázdnin:  
• Obslužný riadok Začiatok: dátum, rok a čas začiatku 

periódy prázdnin  
• Obslužný riadok  Koniec: dátum, rok a čas konca periódy 

prázdnin  
• Obslužný riadok  Podnet: prázdniny 

Každý zápis je možné zmazať: 
Obslužné riadky vymazať zápis... zvoliť a potvrdiť. 
Druh priestor. prevádzky 
Želaný druh prevádzky zadajte do obslužného riadku 
Priestor-prázdniny. Možné sú Útlm  alebo Ochrana . 
Zadanie platí pre všetky periódy prázdnin. 

Druh prevádz. TÚV 
Želaný druh prevádzky TÚV zadajte do riadku TÚV-
prázdniny. Možné sú , normál , redukované  
alebo ochrana  . Zadanie platí pre všetky periódy 
prázdnin. 

cesta: Vitajte  >  Hlavné menu  >  Skupina miestností 1…  >  Prázdniny/mimoriadne dni…  >  Kalendár…  >  Zápis 1… 
 

cesta: Vitajte  >  Hlavné menu  >  Skupina miestností 1…  >  Prázdniny/mimoriadne dni…  >  Priestor-prázdniny: 
 

cesta: Vitajte  >  Hlavné menu  >  Skupina miestností 1…  >  Prázdniny/mimoriadne dni…  >  TÚV-prázdniny: 
 

Vyhotovte pred zadaním písomne ročný plán pre všetky periódy prázdnin!  
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Chcete zadať periódu mimoriadne dni? 
Môžete zadať vašej riadiacej centrále na každú 
priestorovú skupinu 16 mimoriadnych dní. Počas 
mimoriadnych dní  nie je normálny program vykurovania 
/ chladenia pre vykurovaciu / chladiacu prevádzku 
aktívny, ale separátny program. 

Dátum 
Musíte zadať do vedľajšieho menu  Zápis 1,  Zápis 2, Zápis 
3 atď. pre každý mimoriadny deň:  
• Obslužný riadok Začiatok: dátum, rok a čas začiatku 

mimoriadneho dňa  
• Obslužný riadok Koniec:  

pre 1 mimoriadny deň: potvrdiť v Pop-up zobrazené 
údaje.  
pre 2 a viac ako 2 po sebe nasledujúce mimoriadne 
dni: dátum, rok a čas posledného mimoriadneho dňa 

• Obslužný riadok Podnet: mimoriadny deň 

Každý zápis je možné zmazať: 
Obslužné riadky vymazať zápis... zvoliť a potvrdiť. 

Program vykurovanie / chladenie  
Program vykurovania / chladenia pre mimoriadne dni 
zadáte do menu Časový program  (  pozri 16). Platí pre 
všetky mimoriadne dni. 
 
 
 

 

Cesta: Vitajte  >  Hlavné menu  >  Skupina miestností 1…  >  Prázdniny/mimoriadne dni…  >  Kalendár…  >  Zápis 1… 
 
 

Vyhotovte pred zadaním písomne ročný plán pre všetky periódy prázdnin!  
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Chcete sa prezrieť záznamy nameraných hodnôt?  
Pod menu Trend…, sa môže prezerať jednotlivo priebeh 
až do maximálne 4 meracích veličín (Trend kanál 1…4). 
Trendová funkcia ukáže záznam meracích veličín  
v nasledovných záznamoch:  
Záznam posledných 8 minút, 8 hodín, 24 hodín 
a posledných 6 dní. 
Prezeranie záznamov meracích veličín: 
• Zvoliť menu Trend…  
• Zvoliť želaný Trend kanál 1…4 alebo meranú veličinu 

v dekódovanom texte; zobrazí 24 hodinový pohľad 
aktuálneho dňa. 

Navigácia pohľadov: 
• Otočením otočného tlačidla doľava, skočí zobrazenie 

o jeden deň naspäť a naopak. 

• Vychádzajúc z aktuálnych 24 hodinových pohľadov, 
dosiahnete pohľad posledných 8 hodín otočením 
doprava. Ďalším otočením doprava sa dostanete do 
pohľadu posledných 8 minút, otočením doľava opäť 
naspäť.   

• S tlačidlom «ESC» sa dostanete opäť naspäť do 
predchádzajúceho menu. 

Záznam meraných hodnôt sa zobrazí nasledovne: 

 
 

cesta: Vitajte  >  Hlavné menu  >  Trend…  >  Trend kanál 1…   
  

Táto funkcia je len vtedy k dispozícií, ak je zariadenie k tomu koncipované a boli prevedené potrebné nastavenia na 
riadiacej centrále pri uvedení do prevádzky servisným technikom. 
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Chcete prístup k určitému priestorovému regulátoru?  
Voliť priestorový regulátor RXB: 
• Zvoľte menu Prevádzka RXB…  
• Zadajte číslo geografickej zóny pre každú 

GeografZóna/apart, GeogrZóna (priest.) RXB, na ktorú 
chcete mať prístup  

• Potom zvoľte menu RXB-Dáta zariadenia RXB ... 
 

Prevádzka RXB  
  GeografZóna/apart 5 
 GeogrZóna (priest.) 2 
 Dáta zariadenia RXB…  
   

 

 
 

 
 
 
 
 

cesta:  Vitajte  >  Hlavné menu  >  Prevádzka RXB…  >  Dáta zariadenia RXB… 
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Zobrazia sa nasledovné informácie k priestorovému 
regulátoru RXB: 
 

Dáta zariadenia RXB  
 Číslo priestoru:  110 
  Názov zariadenia:  kancelária 5.2 
 AktívnyRežimHVAC:  Komf 

AktuálTeplPriestoru: 21 °C 
 

To znamená: 
Číslo priestoru: 
Tu je číslo pod ktorým sa nachádza priestorový regulátor 
RXB.  
V príklade: číslo priestoru 110. 
Názov zariadenia: 
S číslom prístroja má každý priestorový regulátor RXB 
svoje vlastné označenie.  
V príklade: kancelária 5.2. 
AktívnyRežimHVAC: 
Tu sa zobrazí momentálne aktívny druh priestorovej 
prevádzky. 
V príklade reguluje priestorový regulátor RXB v druhu 
priestor. prevádzky  Komf  (Komfort). 
AktuálTeplPriestoru: 
Tu je momentálna prevládajúca teplota priestoru 
zvoleného priestoru. 
V príklade: 21 °C. 
AktuálŽiadTepPries: 
Tu je aktuálna žiadaná hodnota priestorovej teploty 
zvoleného priestoru. 
 



23 
Siemens Building Technologies / HVAC Products  CE1B3121x4-sk 74 319 0464 0 a 15.04.2005 

Trvá porucha? 
Porucha na vašom zariadení sa zobrazí na displeji; 
pritom bliká, alebo svieti svietiaca dióda (LED) na tlačidle 

. Urobte nasledovné: 
LED bliká: 
1. Tlačte na tlačidlo , aby ste potvrdili poruchu. 
2. Ak LED svieti ako predtým, nie je porucha 

odstránená, alebo sa musí odblokovať opätovným 
zatlačením tlačidla. 

LED svieti: 
1. Odstráňte poruchu.  
2. Ak svieti LED ako predtým, môže sa odblokovať 

opätovným zatlačením tlačidla .  
Odblokovanie poruchy je možné len vtedy, ak jej 
príčina bola odstránená.  

Ak ste poruchu týmito opatreniami neodstránili, potom to 
oznámte svojmu technikovi vetrania. 

Výklad k zobrazenej poruche:  
Menu  Aktuálne poruchy... 
Tu vidíte, ktoré poruchy vznikli. Ukáže sa každá 
porucha:  
• Pôvodca (napr. snímač vonkajšej teploty)  
• Číslo poruchy (dôležité pre technika vetrania) 
• Dátum a čas vystúpenia 
Menu   História porúch... 
Tu sa uvedie jednotlivo posledných 10 porúch. Údaje sú 
ako u aktuálnych poruchách.  
Menu  Hlásenie poruchy Bus... 
Ak vaše zariadenie obsahuje viacero zosieťovaných 
prístrojov, potom sa poruchy iných prístrojov zobrazia  
na vašej riadiacej centrále.  
Zobrazenie poruchy na nastavovacej úrovni  
Ak zatlačíte tlačidlo  «ESC» na 2 sekundy, zobrazí sa 
aktuálna porucha-. 
 

cesta: Vitajte  >  Hlavné menu  >  Poruchy…   
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Aké údaje potrebuje váš odborník na vetranie? 
Vaša riadiaca centrála má charakteristické údaje, ktoré 
potrebuje váš odborník pre klimatizáciu, aby mohol 
poskytnúť pomoc, podať informácie o vašom vetracom 
zariadení  atď. ... nájde ich - Informácie o prístroji....  
Regulátor 
Obslužný riadok Výklad, príklad  
Súbor údajov B 
Softvérová verzia riadiaca centrála 
Hardvérová verzia riadiaca centrála 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesta: Vitajte  >  Hlavné menu  >  Informácie o prístroji...  >  Regulátor… 
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Ako sa usporí na energií bez straty na komforte? 
• Vykurujte cez deň nanajvýš na 21°C. Každý stupeň 

nad zvyšuje náklady o 6 až 7 % 
• Chlaďte cez deň nanajvýš do 24°C. Každý stupeň pod 

zvyšuje náklady na chladenie  
• Smerná hodnota priestorovej teploty v obytných 

a pracovných priestoroch vo vykurovacej a chladiacej 
perióde sú: 
– Cez deň počas vykurovacej perióde:  

prekomfort = 19 °C, komfort = 20...22 °C  
– Cez deň počas chladiacej perióde:  

prekomfort = 28 °C, komfort = 22...24 °C 
– V noci počas vykurovacej periódy:  

útlm = 14...18 °C. Dbajte na predmety citlivé na 
chlad  ako napr. izbové kvetiny!  

– V noci počas chladiacej periódy: útlm = 29...31 °C  
• Priamo pred vetracími a výpustnými prvkami nemajú 

byť žiadne závesy, nábytok a iné predmety. Zabraňujú 
cirkulácii vzduchu  a môže to viesť k prievanu. 

• Zatvorené výkladné skrine a rolety znižujú stratu tepla 
smerom von. 

• Včasné uvedenie vonkajších roliet a markíz počas 
periódy chladenia, zabraňuje vniknutie slnečného 
žiarenia a šetrí na chladiacej energii  

• Nechajte skontrolovať pravidelne vzduchový filter 
a v danom prípade ho nechať vymeniť  

 

Ak má vaše zariadenie priestorový prístroj so snímačom 
teploty prípadne vlhkosti, nesmie sa vysadiť žiadnym 
poruchovým vplyvom tepla prípadne vlhkosti, inač by 
mohlo dôjisť k ovplyvneniam regulačných funkcií. Preto 
platí pre «miestnosť snímača»:  
• Vyhýbajte sa prievanu otvorenými dverami  
• Vyhýbajte sa tiež cudziemu teplu ako ľudia, stroje 

a osvetlenie  
• Priamo pred snímačmi teploty a vlhkosti nemajú byť 

žiadne závesy, nábytok a iné predmety 
 
 

Cielené šetrenie na energií neznamená len chránenie životného prostredia, ale aj aktívnu ochranu životného prostredia! 
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Kezelőfelület 
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Közvetlenül illeszthető kezelőterminál 
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Előlapra szerelhető kezelőterminál 
 

 

1 LCD kijelző 

2 INFO gomb 
Funkció 1: Főbb rendszeradatok megjelenítése  
Funkció 2: Információ megjelenítése az aktuális 

menüszint adatpontjairól 

3 OK forgató-nyomógomb 
Forgatás: Menüpontok kiválasztása vagy értékek 

beállítása 
Press: Menüopciók és beállítások nyugtázása 

4 ESC gomb 
Visszatérés az előző menüszintre 

5  Hibajelző gomb beépített LED-del 
LED világít / villog: Hibajelzés 
Megnyomás:  Nyugtázás vagy reset 
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Kijelző 
 
 
 
 
 

 Főmenü  
 Helyiségcsoport 1…  

 Pontos idő/dátum  
 Hibák…  

 Trend…  

 
 
 
 
 
 

Szint: Itt látható az elérési szint (info 
vagy beüzemelési szinten) 

Pontok: ... jelzik, hogy almenük követ-
keznek 

Scroll nyilak: A nyilak jelzik, hogy 
további menüsorok találhatóak (feljebb 
vagy lejjebb) 

A kijelző lehetőséget biztosít több 
reprezentációs meglelenítésre.  
A jobboldali példa egy menüt mutat.  
Más lehetőségek: 
• Start képernyő (Üdvözlőkép) 
• Segítség képernyők 
• Popup ablak (beállítások részére) Curzor pozíciója: Inverz sorok (fehér 

szöveg fekete háttérrel) jelzik a kiválasz-
tott sort 

Menü megnevezése: A felső menü jelzi 
az Ön által használt menüt 
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Szimbólumok a kijelzőn 
Szimbólum Jelentés Szimbólum Jelentés 

1  
Helyiségcsoport a helyiségcsoport számával. 
Pl.: Helyiségcsoport 1 1 

Egy mért érték Trend naplózásaa tredcsatorna 
számával. Pl.: Trend csatorna 1 

 
Automatikus működés az időprogramnak 
megfelelően  Szabadság 

  “Komfort” üzemmód  Speciális nap 

  “Prekomfort” üzemmód 

 "Economy" üzemmód  
Segítség – infprmáció a kiválasztott adatpontról 

 “Védett” üzemmód  Info szint – főbb adatok megjelenítése 

 HMV üzemmód "Normál"  Beállítási szint – megjelenítés és módosítás 

 HMV üzemmód "Csökkentett"  Kérem várjon – keresés 

 HMV üzemmód " Védett üzemmód"  Hiba 
 
 

A beüzemelő átnevezheti a kezelési leírásban szerpelő gyári elnevezéseket:  
"Helyiségcsoport 1…10" és "Trend csatorna 1…4"! 
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Navigáció a menüben 
Kezdőkép: 

Hétfő  03.01.05 14:52 
 Üdvözlet  

 «Információ  

   

 Főmenü »  
 

 
 

▼ 
 

Főmenü 

 Főmenü  
 Helyiségcsoport 1…  

 Pontos idő/dátum…  

 Hibák…  

 Trend…  

 

▼ 

Bevezetés 
Ezen kezelési leírás segíti Önt a készülék alapvető kezelésben (a 9. oldaltól). 
A leírás minden esetben megadja Önnek az elérési útvonalat a menün 
keresztül, hogy elérje a szükséges funkciót – a kezdőképtől a módosítani 
kívánt értékig. 
 

Kezdőkép 
Alaphelyzetben a készülék mindíg a kezdőképet jeleníti meg – kivéve, ha 
hiba keletkezik. 
 
1. Nyomja meg az OK gombot:  

Megjelenik a Főmenü listája. 
 

Főmenü 
2. Forgassa az OK gombot: A kurzor (kijelölt menüsor) az egyik sorról a 

másikra lép. 
3. A kijelölt menüsor fekete háttérrel jelenik meg. 
4. Jelölje ki az Ön által választott sort. 
5. A belépéshez nyomja meg az OK gombot. 
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Almenü:  

 Szabadság/speciális napok  
 Naptár...  

 Üzemmód szünnap:  Eco 
 Mód szünnap HMV:  Véd. 
   

 
 

▼ 
 

Numerikus érték beállítása: 

 Bevitel 1  
 Kezdet:  ––.––.–– ––.––  

 Vége:  ––.––.–– ––.––  

 Oka: Szabadság 
 Bevitel törlése...  

 
 

Almenük  
6. Mostmár az almeneüben van. 
7. A 3 pont (...) a szöveg után azt jelenti, hogy további almenük vannak. 
8. Kövesse a jelzett elérési útvonalat az OK gomb forgatásával, majd a 

kiválasztáshoz nyomja azt meg. 
9. A leírt útvonal végén eléri a módosítani kívánt értéket (adatpontot). 
 

 
Numerikus érték beállítása  
10. A numerikus érték egy kis “pop-up” ablakban jelenik meg. 
11. Az érték módosításához  forgassa az OK gombot. 
12. A bevitel nyugtázásához nyomja meg az OK gombot. 
13. A kurzor továbbugrik a következő beállítható értékre vagy visszalép az 

adatponthoz, ha itt nincs több beállítható érték.  
14. Az ESC gomb megyomásával Ön az előzőleg elhagyott beviteli mezőbe 

jut. 
15. Az ESC gomb többszöri megyomásával visszajuthat a kezdőképhez. 

 

A menüpontok többségénél Ön információt jeleníthet meg az éppen kiválasztott opcióról (menüsorról).  
Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva az Info gombot.  

25.02 
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Helyiségcsoport üzemmódjának kiválasztása
A szellőzési / légtechnikai rendszert az Ön beüzemelője 
elindította.  
A Helyiségcsoport 1…10  > Helyiség üzemmód..., almenüben 
ő kiválasztotta az  üzemmódot, ami a vonatkozó 
helyiségcsoportra hat. 
Ebben az esetben az a helyiségcsoport automatikusan 
működik. 
A szabályozás automatikusan működik. A lehetséges 
okok: 
• Éves vagy heti időprogram 
• Beavatkozások a beltéri egységen 
• Éjszakai átszellőztetés 
• Tűzjelzés ki 
• Füstelszívás 
• Külső parancs a bemeneteken keresztül 
 

 
 

 
 
 

Elérési útvonal: Üdvözlet  >   Főmenü  >  Helyiségcsoport 1…  >   Helyiség üzemmód…   Előválasztás:  > … 
 
 



9 
Siemens Building Technologies / HVAC Products  CE1B3121x4-hu 74 319 0464 0 a 15.04.2005 

A rendszert az időprogramnak megfelelően akarja működtetni? 
 üzemmódban a központi szabályozóegység az 

időprogramnak megfelelően működik. 
 

Időprogram 
Az időprogram tartalmazza a kezdő időpontot (Kezdet) 
és az ahhoz rendelt üzemmódot (helyiséghőmérséklet 
parancsolt értéket) a 24 órás fűtési / hűtési periódus 
minden fázisára. Ez a hét minden napjára egyedileg 
beállítható. Az időprogram az Ön központi 
szabályozókészülékében van tárolva. Az időprogramot 
az Ön saját igényeinek megfelelően módosíthatja 
(  lásd a 16. oldalt). 

Példa az időprogram megjelenítésére 

Kedd  

 Kezdet: 12:30  Komf.  

 

 

Kezdet 06:00: Komfort 
Kezdet 11:30: Prekomfort 
Kezdet 12:30: Komfort 
Kezdet 17:00: Prekomfort 
Kezdet 19:00: Economy 
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A rendszert nem az időprogramnak megfelelően akarja működtetni 
Egyéb helyiség üzemmódok 
Amennyiben Ön nem akarja használni az időprogramot 
(azaz nincs szükség az automatikus működésre), akkor 
válasszon az alábbi üzemmódokból az Előválasztás 
menüsorban:  

 Komfort Rendszer BEkapcsolva, fűtés / 
hűtés a Komfort alapjelre 

 Prekomfort Rendszer BEkapcsolva, fűtés / 
hűtés a Prekomfort alapjelre 

 Economy Rendszer Kikapcsolva, Fenntar-
tott mód fűtés / hűtés az      
Economy alapjelre;  
Éjszakai átszellőztetés és fagy-
védelem aktiválva 

 Védett üzem-
mód 

Rendszer Kikapcsolva,  
fagyvédelem aktiválva 

 
 

Alapjelek (parancsolt értékek) 
Az üzemmódokhoz hozzárendelt alapjelek mindíg ugy-
anazon szimbólumokat és jelentéseket használják.  

 lásd a 11. oldalt 

Elérési útvonal: Üdvözlet  >   Főmenü  >   Helyiségcsoport 1…  >   Helyiség üzemmód…  >   Előválasztás:  > … 
 
 

Ha ideiglenesen átvált  “folyamatosan üzemre”, ne felejtsen később ismét visszatérni az AUTOMATIKUS üzemre! 
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Milyen helyiséghőmérsékletet állíthat be? 
Az Ön központi szabályozóegysége 4 helyiség-
üzemmódot biztosít.. Minden üzemmódhoz 2 alapjelet 
lehet hozzárendelni (hűtés és fűtés). 
A kiválasztott üzemmódnak megfelelően a központi 
szabályozóegység az időprogramnak megfelelően vál-
toztatja az alapjelet (  lásd a 9 oldalt). 
 

Az alábbi alapjelek állnak rendelkezésre. A gyári értékek 
jelentik az ajánlott értékeket. 
 
Az alapjelek megváltoztathatóak az Ön egyedi igényei-
nek megfeleően. 

 

Szimbólum Üzemmód Hatás a helyiségre? Ajánlott érték* 
   Fűtés Hűtés 

 Komfort Ez az üzemmód a biztosítja a kellemes komfortérzethez szükséges 
feltételeket.  

21 °C 24 °C 

 Prekomfort Ez a helyiségek olyan energiatakarékos üzemmódja, mely biztosítja a 
komfort üzemmód hőmérsékletének gyors elérését.  

19 °C 28 °C 

 Economy Rendszer Kikapcsolva. A helyiségben a minimum / maximum 
hőmérséklet van fenntartva (Fenntartott mód) 

15 °C 30 °C 

 Védett üzem-
mód 

Rendszer Kikapcsolva. Fagyvédelem aktív. --- --- 

 

* = gyári beállítási értékek 
 

Elérési útvonal: Üdvözlet  >   Főmenü  >   Helyiségcsoport 1...  >   Helyiséghőm. alapjel... 
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Le akarja kérdezni az üzemmódot egy helyiségcsoportban? 
Ha tudni szeretné egy helyiség aktuális üzemmódját, 
akkor lépjen az Info szintre:: 
1. Lépjen a kezdőképernyőre az ESC gombbal. 
2. Nyomja meg az Info gombot vagy forgassa az OK 

gombot. 
A helyiség üzemmód a következők szerint jelenik meg: 

 Helyiségcsoport 1 1  
Működtetési mód:  Komf. 

Hűtési alapjel: 24.0 °C 
Fűtési alapjel: 21.0 °C 
Oka: Időprogram 

 

Jelentés: 

Működtetési mód: 
Itt látható a jelenlegi helyiség üzemmód. Ennél a pé-
ldánál a Helyiségcsoport 1 üzemmódja   Komf.   

Hűtési alapjel: 
Itt látható a Komfort hűtési alapjel. 

Fűtési alapjel: 
Itt látható a Komfort fűtési alapjel. 

Oka 
Itt látható a jelenlegi üzemmód oka. A lehetséges okok: 
• Helyiség üzemmód kontaktus (kézi changeover)  
• Helyiség üzemmód választó (kézi)  
• Jelenlét gomb a Teremkezelőn 
• Időzítő gomb a QAW teremkezelőn 
• Speciális nap  
• Szabadságnap 
• Időprogram (ahogy a példa is mutatja) 
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Látni szeretné a referenciahelyiségek aktuális üzemmódját? 
Válassza ki a következő menüt: Helyiséghőm. akt. érték …. 
 

 Helyiséghőm. akt. érték 1  
 Referenciahelyiség 2: 22°C 

 Referenciahelyiség 3: 22°C 
 Legmagasabb h.hőm.: 23°C 
 Legalacsony. h.hőm.: 21°C 

 

Példánk az 1 helyiségcsoportot ábrázolja: 

Referenciahelyiség 2 és 3: 
Itt olvasható az aktuális helyiséghőmérséklet. Példánk-
ban ez az érték 22 °C a Referenciahelyiség 2 és 3-ban. 

Legmagasabb h.hőm.: 
Itt olvasható ki a kiválasztott helyiségcsoport eddigi 
legmagasabb hőmérséklete. Példánkban ez 23 °C. 

Legalacsony. h.hőm.: 
Itt olvasható ki a kiválasztott helyiségcsoport eddigi 
legalacsonyabb hőmérséklete. Példánkban ez 21 °C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elérési útvonal:  Üdvözlet  >  Főmenü  >   Helyiségcsoport 1…  >  Helyiséghőm. akt. érték… 
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Látni szeretné a főbb, aktuális rendszeradatokat? 
Ha Ön a kezdőképernyőn van (üdvözlő képernyő), akkor 
csak az INFO gombot kell megnyomnia vagy az OK 
gombot forgatnia és azonnal az információs   szintre 
jut. Itt olvashatja az alapvető rendszeradatokat.  
Kérjük emlékezzen arra, hogy ezen kijelző tartalma a 
rendszer konfigurációjától függ.  
Itt semmilyen adatot nem lehet megváltoztatni, azok 
csak információként szolgálnak!  
Ha ismét megnyomja az INFO gombot vagy tovább 
forgatja az OK gombot, akkor a következő Info oldalra 
jut. 
Az ESC gomb azonnal visszajuttatja Önt a kezdőképre. 
 

Példa a megjeleníthető adatokra: 
• Helyiség üzemmód (Állapot, Oka) helyiségcsopor-

tonként 
• Dőprogram helyiségcsoportonként 
• Különféle mért értékek (pl. külső hőmérséklet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Info oldalt csak a kezdőképről (üdvözlő képről) lehet elérni! Azonban, ha Ön az INFO gombot valahol a menüben, 
akkor láthatóvá válik egy súgó az aktuális sorhoz..A súgó megjeleníti az Ön által követett elérési útvonalat és az adatpont 

teljes nevét is.. 
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Szeretné beállítani a dátumot és a pontos időt? 
Pontos idő / dátum 
Az éves kapcsolóóra adatai az első beüzemeléskor 
beállításra kerülnek. Amennyiben módosításra van 
szükség, használja a Pontos idő / dátum menüt. 

Nyári / téli átkapcsolás 
A fentiek szerint lehet módosítani a nyári / téli át-
kapcsolás időpontját.  
Megjegyzés: lehetőleg ne a nemzetközi szabványoknak 
megfelelő dátumokat adja meg, hanem a lehetséges 
legkorábbi nyári átkapcsolási időpontot. 

A Pontos idő / dátum menü a következőket tartalmazza:  
• Pontos idő (pl. 09:53)  
• Dátum (pl. 25.07)  
• Év (pl. 2005)  
• Nyári időszámítás kezdete (pl. 25.03.)  
• Téli időszámítás kezdete (pl. 25.10.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elérési útvonal: Üdvözlet  >  Főmenü  >  Pontos idő / dátum… 
 
 

A téli / nyári, valamint a nyári / téli átváltás automatikusan megy végbe! 



16 
Siemens Building Technologies / HVAC Products  CE1B3121x4-hu 74 319 0464 0 a 15.04.2005 

Szeretné megváltoztatni a fűtési / hűtési időprogramot? 
Általános 
Az időprogramban Ön beállíthatja a fűtési / hűtési 
periódusokat az saját igényeinek megfelelően. Minden 
nap maximum 6 kapcsolási pontot tartalmazhat; egy-egy 
helyiséghőmérséklet alapjel hozzárendelhető a periódu-
sokhoz. 
A heti program mellett (hétfőtől vasárnapig) Ön létrehoz-
hat egy egyedi, napi (24-órás) fűtési / hútési programot.  
A speciális nap aktiválását a Szabadság/speciális napok 
menüben lehet elvégezni (  lásd a 18 oldalt). 
Csak akkor változtathatóak meg az adatok a központi 
szabályozóegységben, ha a fűtési program a szabályozó 
saját időprogramja alapján üzemel. Ha a fűtési program 
egy külső eszköz által van meghatározva, akkor 
módosításokat ott lehet elvégezni. 

Mielőtt adatokat módosítana, kéjük figyeljen a 
következőkre: 
• Először a fűtési / hűtési periódus kezdő időpontját 

adja meg, majd ezután az erre vonatkozó üzemmódot  
• Ön a következő helyiség üzemódokből választhat:  

, , és . Az egyes alapjelek értékeit a Helyiséghőm. 
alapjel… menüben állíthatja be(  lásd a 11.oldalt) 

• Bármely 24-órás fűtési / hűtési periódus átmásolható 
más napokra (  lásd a 17 oldalt) 

Időpontok és alapjelek módosítása, törlése 
1. Válassza ki a módosítani kívánt napot.  
2. A diagramban mozgassa a kurzort  ahhoz az 

időponthoz, melyet módosítani kíván.  
3. Állítsa be a kívánt időpontot.  

Idő reset 00:00 a ––:––  megjelenéséig.  
4. Válassza ki a kívánt üzemmódot.  
5. Ha szükséges állítson be további időpontokat és 

alapjeleket. 
 

Elérési útvonal:  Üdvözlet  >   Főmenü  >   Helyiségcsoport 1…  > Időkapcsoló… 
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További kapcsolási időpontok beállítása 
1. Válassza ki a módosítani kívánt napot.  
2. A diagramban mozgassa a kurzort  az aktuális 

program utolsó időpontjához.  
3. Forgassa az OK gombot egy kattanásig:  

––:––     ––––––  jelenik meg. 
4. Állítsa be a kívánt kezdő időpontot.  
5. Válassza ki a kívánt üzemmódot.  

Időprogram másolása ugyanazon héten belül 
1. Válassza ki a másolni kívánt napot. 
2. Forgassa az OK gombot az órával egyirányban, amíg 

a Másolás:  jelenik meg. 
3. Nyomja meg az OK gombot. 
4. A napkiválasztó menürész jelenik meg (hét, egyedi 

napok, speciális napok). 
5. Válassza ki a kívánt napot vagy napokat. 
6. Másoljon az OK gomb megnyomásával. 

Időprogram másolása más helyiségcsoportokba 
1. Válassza ki a másolni kívánt napot. 
2. Forgassa az OK gombot az órával egyirányban amíg 

a Másolás  jelenik meg. 
3. Nyomja meg az OK gombot. 
4. A helyiségcsoportok kiválasztásának menüje jelenik 

meg (Minden helyiségcsoport,                                    
Helyiségcsoport 1…10). 

5. Válassza ki a kívánt helyiségcsoportot.  
6. Másoljon az OK gomb megnyomásával. 

Új 24-órás program 
A központi szabályozóegység kész 24-órás időprog-
rammal rendelkezik minden napra (a speciális napot is 
beleértve). Ez azt jelenti, hog Önnek nem kell létre-
hoznia az időprogramot, csak módosítania azt a saját 
igényeinek megfelelően. 

Áramszünet van - elvész a fűtési / hűtési program? 
Az áramszünet hosszától függetlenül a fűtési / hűtési 
időprogram nem vész el, tárolva marad. 
 

Először készítse elő a heti időprogramot a kapcsolási időpontokkal és az üzemmódokkal – ez segít az adatok bevitelénél! 
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Szeretne szünidei periódusokat beállítani? 
Önnek lehetősége van minden egyes helyiség-
csoporthoz 16 szünidei periódust hozzárendelni. A 
szünidei periódus alatt nincs aktív fűtési program, csak 
ugyanazon helyiség-üzemmód vagy HMV üzemmód. 
Dátum 
A kövekező almenükben Bevitel 1, Bevitel 2, Bevitel 3 , stb. 
Ön megadhatja az alábbi adatokat minden egyes 
szünidei periódushoz: 
• Kezdet: a szünidei periódus első napjának kezdete (év, 

időpont) 
• Vége: a szünidei periódus első napjának kezdete (év, 

időpont) 
• Oka: a szünidei periódus 

Minden bevitel törölhető (Bevitel törlése). 
Helyiség üzemmód 
A kívánt helyiség üzemmódot az Üzemmód szünnap 
menübpontban állíthatja be. Választható üzemmódok: 
Economy  vagy Védett üzemmód . A bevitel minden 
szünidei periódusra érvényes. 

HMV működési mód 
A kívánt HMV üzemmódot a Mód szünnap HMV 
menüpontban állíthatja be. Választahtó üzemmódok: 
Automatikus , Normál , Csökkentett  és Védett 
üzemmód . A bevitel minden szünidei periódusra 
érvényes. 

Elérési útvonal: Üdvözlet  >   Főmenü  >   Helyiségcsoport 1…  >   Szabadság/speciális napok  >   Naptár…  >   Bevitel 1… 
 

Elérési útvonal: Üdvözlet  >   Főmenü  >   Helyiségcsoport 1…  >   Szabadság/speciális napok  >   Üzemmód szünnap: 
 

Elérési útvonal: Üdvözlet  >  Főmenü  >   Helyiségcsoport 1…  >  Szabadság/speciális napok  >   Mód szünnap HMV: 
 

Az adatok bevitele előtt készítsen elő egy tervet az éves szünidei periódusra!  
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Szeretne speciális napokat beállítani? 
Önnek lehetősége van minden egyes helyiség-
csoporthoz 16 speciális napi programot hozzárendelni.  
A speciális napok alatt nem a normál fűtési / hűtési 
program aktív, hanem a speciális napokra vonatkozó 
üzemmód. 
Dátum 
A kövekező almenükben Bevitel 1, Bevitel 2, Bevitel 3 , stb. 
Ön megadhatja az alábbi adatokat minden egyes spe-
ciális napi programhoz: 
• Kezdet: a speciális nap kezdete (év, időpont)  
• Vége: 1 speciális naphoz: nyugtázza az ablakban 

megjelenő adatot.  
2 vagy több speciális naphoz: az utolsó speciális nap 
dátuma, időpontja  

• Oka: a speciális nap  

Minden bevitel törölhető (Bevitel törlése):  
 

Fűtési / hűtési program 
Adja meg a kívánt fűtési / hűtési időprogramot a spe-
ciális naphoz az Időkapcsoló menüben (  lásd a 16. 
oldalt). A bevitel minden szünidei periódusra érvényes. 
 
 
 

 
 
 

Elérési útvonal: Üdvözlet  >   Főmenü  >   Helyiségcsoport 1…  >   Szabadság/speciális napok  >   Naptár…  >   Bevitel 1… 
 

Az adatok bevitele előtt készítsen elő egy éves tervet a speciális napokra! 
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Szeretné megjeleníteni a naplózott mért értékeket?  
A Trend… menü segítségével, maximum 4 mért érték 
változását jelenítheti meg (Trend csatorna 1…4). A trend 
funkció az adatrögzítéshez a következő lehetőségeket 
biztosítja:  
Adatok a legutóbbi 8 percre, 8 órára, 24 órára vagy a 
legutóbbi 6 napra. 
Mért érték trendjének megjelenítése: 
• Válassza ki a Trend… menüt 
• Válassza ki a kívánt Trend csatornát 1…4 vagy a mért 

értéket szöveges formában. Az aktuális nap 24-órás 
nézete jelenik meg. 

Navigáció a nézetek között: 
• Forgassa az OK gombot az órajárással ellentétes 

irányba az előző nap megjelenítéséhez és az óra-
járással egyirányba a következő nap meg-
jelenítéséhez 

• Az aktuális 24-órás nézettel a kijelzőn forgassa az OK 
gombot az órajárással egyirányba az elmúlt 8 óra 
megjelenítéséhez. Forgassa tovább az OK gombot az 
utolsó 8 perc adatainak megjelenítéséhez és 
visszafelé a visszalépéshez. 

• Az előző menübe való visszalépéshez nyomja meg az 
ESC gombot. 

A mért értékek trendben történő naplózása így néz ki: 

 
 

Elérési útvonal: Üdvözlet  >   Főmenü  >  Trend…  >   Trend csatorna 1…   
  

Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a rendszer egy szakember által megfelelően lett beüzemelve! 
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Szeretne elérni egy bizonyos RXB készüléket?  
Válassza ki a kívánt RXB helyiségszabályozót: 
• Válassza ki a Működés RXB… menüt 
• Adja meg a Földr. zóna (ap), Földr. zóna (hely.) adatokat 

az elérni kívánt RXB-hez 
• Ezután válassza ki az RXB eszköz adat… menüt 
 

Működés RXB  
 Földr. zóna (ap) 5 
 Földr. zóna (hely.) 2 
 RXB eszköz adat…  
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Elérési útvonal:  Üdvözlet  >   Főmenü  >   Működés RXB…  >   RXB eszköz adat… 
 
 



22 
Siemens Building Technologies / HVAC Products  CE1B3121x4-hu 74 319 0464 0 a 15.04.2005 

Az RXB helyiségszabályozóról a következő adatok 
jelennek meg: 
 

RXB eszköz adat  
 Helyiség szám 110 
  Eszköznév:  Iroda 5.2 
 Aktív HVAC mód:  Komf. 

Hely. hőm. akt. ért.: 21 °C 
 

Jelentések: 
Helyiség szám: 
Ez a szoba száma, ahol az RXB telepítve van.  
Példánkban: Helyiség szám 110. 
Eszköznév: 
Az eszköznév azonosít minden egyes RXB szabályozót.  
Példánkban: Iroda 5.2. 
Aktív HVAC üzemmód: 
Itt látható az aktuális helyiség üzemmód.  
Példánkban az RXB   Komf. (Komfort) üzemmódban 
van. 
Hely. hőm. akt. ért.: 
Itt látható a kiválasztott szoba aktuális helyiség-
hőmérséklete. 
Példánkban ez az érték: 21 °C. 
Pill. hely. alapjel: 
Ez a kiválasztott szoba jelenlegi helyiséghőmérséklet 
alapjele. 
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Hiba keletkezett 
Ha a rendszerbe hiba keletkezik, akkor az megjelenik a 
kijelzőn. Kiegészítésül a  gomb alatt elhelyezett piros 
LED villogni vagy folyamatosan világítani fog. A követ-
kezők szerint járjon el: 
LED villog: 
1. Nyomja meg a   gombot a hiba nyugtázásához. 
2. Ha a LED továbbra is villog, akkor a hiba nem szünt 

meg vagy ismét meg kell nyomni a gombot a nyug-
tázáshoz. 

LED világít: 
1. A hibát el kell hárítani.  
2. Ha a LED továbbra is világít, akkor a  gombot ismét 

nyomja meg a nyugtázáshoz.  
A törlés csak akkor lehetséges, ha a hiba megszűnt. 

 
Ha Ön nem tudja megszüntetni a hibát, akkor vegye fel a 
kapcsolatot a rendszer beüzemelőjével. 

Kiegészítő információ a hibák megjelenítéséhez:  
Aktuális hiba...menü 
Itt láthatja, hogy milyen hiba van jelenleg érvényben. 
Minden hibáról akövetkező információ jelenik meg:  
• Az ok (pl. szivattyú 1)  
• A hibakód (fontos lehet a beüzemelő részére) 
• A hiba keletkezésének dátuma és időpontja  
Hibatörténet menü 
Itt a legutógbbi 10 hiba listája jeleníthető meg. A meg-
adott információ megegyezik az aktuális hibák adataival.  
Hiba állapot jel busz menü 
Ha az Ön rendszerében több szabályozó is van, akkor a 
központi szabályozóegységen megjeleníthetőek azok 
hibái is. 
Hibajelzés a beüzemelői szinten 
Ha az ESC gombot lenyomva tartja 2 másodpercig, 
akkor az aktuális hiba jelenik meg. 

 
 

Elérési útvonal: Üdvözlet  >   Főmenü  >   Hibák… 
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Milyen információt kér az Ön HVAC szakembere? 
A központi szabályozóegység rendelkezik olyan adatok-
kal, melyek hasznosak lehetnek az Ön beüzemelője 
számára ahhoz, hogy segítséget nyújtson a rendszer-
hez, vagy megválaszolja az Ön kérdéseit, stb. Ezeket az 
adatokat az Eszköz információ.... menüben találja meg. 
 
Szabályozó 
Menü opció Magyarázat, példa 
Fájl B 
Szoftver verzió az egység szoftver verziója 
Hardver verzió az egység hardver verziója 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elérési útvonal: Üdvözlet  >   Főmenü  >   Eszköz információ…  >   Szabályozó… 
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Energiamegtakarítás a komfort feladása nélkül 
• Napközben ne engedje a helyiséghőmérsékletet 21 °C 

fölé emelkedni fűtés közben. Minden egyes 1 °C 
emelés kb. 6 - 7 % energiaköltség növekedést okoz. 

• Napközben ne engedje a helyiséghőmérsékletet 24 °C 
alá csökkenni hűtés közben. A további hűtés többlet 
energiaköltséget okoz. 

• Helyiségek ajánlott hőmérsékletei: 
− Napközben fűtési periódus alatt:  

Prekomfort = 19 °C, Komfort = 20...22 °C 
− Napközben hűtési periódus alatt:  

Prekomfort = 28 °C, Komfort = 22…24 °C 
− Éjjel fűtési periódus alatt:  

Economy = 14...18 °C. Vigyázzon az alacsony 
hőmérsékletre érzékeny növényekre is.  

− Éjjel hűtési periódus alatt:  
Economy = 29...31 °C  

• Biztosítsa a levegőszűrők periódikus tisztítását és 
cseréjét 

• Győződjön meg arról, hogy a befúvó / elszívó 
anemosztátok nicsenek eltakarva bútorokkal, füg-
gönnyel vagy egyéb tárgyakkal. Ezek hatással vannak 
a légáramlatokra és huzatot is okozhatnak 

• A zárt zsalugáterek és redőnyök csökkentik a hővesz-
teséget 

• A redőnyök időben történő zárásával csökkenthető a 
napsugárzás hatása és ezzel a hűtési energi-
aköltségek is 

Ha az Ön rendszere rendelkezik olyan beltéri egységgel, 
amely hőmérséklet és/vagy páratartalom érzékelővel 
rendelkezik, akkor az ne legyen kitéve erős hőhatásnak 
vagy nedvességnek, mert ez jelentősen befolyásolhatja 
a szabályozást. Ennek érdekében a következőket 
javasoljuk a referencia helyiség számára:  
• Kerülje a nyitott ajtók okozta huzatot 
• Kerülje a külső hőhatásokat (pl. gépek, világítás, stb.) 
• A beltéri egységet ne takarja el függöny, bútor, stb.

 
 

Az energiamegtakarítás nemcsak a természeti erőforrásainkat kíméli, hanem aktív környezetvédelmet is jelent! 
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