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SIGMACONTROL
Steuermodul SPF 5100

® Selektive Ansteuerung von Alarmierungs- oder Betriebsmitteln

® Frei programmierbar

o Kann beliebigen Ansteuerkriterien zugeordnet werden

Siemens Switzerland Ltd; Gubelstrasse 22
07 0786 SPF5100 CH-6301 Zug
Technical data: see doc. A24205-A337-A978

SPF5100 - Input-/output device for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

305/2011/EU (CPR): EN 54-18 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3

The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC), which is
obtainable via the Customer Support Center: Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download

DoP No.: 0786-CPR-20845; DoC No.: CED-SPF5100

Brandmeldetechnik



SIGMACONTROL
Steuermodul SPF 5100

Anwendung und Aufbau

Das Steuermodul SPF 5100 dient der selektiven Ansteuerung von Alarmierungs- oder
Betriebsmitteln (Klimaanlagen, Maschinen u. a.) direkt Uber den Steuerausgang des nachst

gelegenen automatischen Brandmelders.

Die Ansteuerung ist frei programmierbar und kann beliebigen Ansteuerkriterien zugeordnet

werden.

Das Steuermodul SPF 5100 wird bevorzugt in flachigen Objekten, wie Hallen und Produk-
tionsgebauden eingesetzt, um die Aufwendungen flr Steuerleitungen zu minimieren.

Der Wechselkontakt kann potentialfrei oder potentialbehaftet beschaltet werden.

Das Steuermodul kann in handelsUblichen Verbindungsdosen, in der Zusatzfassung F oder
in UP-Verteilerdosen 70/78 untergebracht werden.

Das Steuermodul belegt keine Loopadresse.
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Technische Daten

Betriebsspannung 12 V- bis 28 V-

Stromaufnahme bei 12V /28 V 10mA /22 mA

Schaltspannung, min./max. 12V/30V

Schaltstrom, min./max. 15mA/1A

Relaiskontakt 1 Wechsler

Ansteuerung statisch

Distanz Melder — SPF 5100 <=10m

Bestellangaben

Schutzart (nach EN 60529)

Abmessungen in mm (L x B x H)
Gewicht
Zulassige Umgebungstemperatur

je nach Einbau
(die Baugruppe ist klimatisch ungeschitzt)

50 x 45 x 18
0,025 kg
-25 °C bis +70 °C
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