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红外线火焰探测器 QRI

西门子燃烧器控制器中使用的红外线火焰探测器用于监控燃气火焰、燃油火焰以及其它

可通过红外线进行探测的火焰。

QRI 可以置入燃烧器中，以任意功率的连续或间歇方式运行。

QRI 以及本资料专供在其设备中集成使用 QRI 的原始设备制造商 (OEM) 使用。

应用

QRI 有如下特点：

- 红外线火焰探测器带有对红外线敏感的火焰传感器

- 整合的火焰信号放大器

- 为正向及侧向（90°）照明设计

- 适用于燃烧器控制器 LMV5
- 通过法兰及卡箍固定于燃烧器上

QRI 的最大光谱敏感度约为 2 µm，并可探测燃气火焰、燃油火焰、煤炭火焰及其它火源

发出的红外射线。

通过火焰信号的电子自我监控，QRI 可与适合的燃烧器控制器搭配使用，并可实现连续

或间歇式运行。

QRI 的敏感度是为在燃烧器挡板后方使用所设计的。
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警告

请注意以下警告，以避免造成人身、财产和环境损害！

不得：打开、干预或改装传感器！

· 所有操作（装配、安装、保养维修等）都必须由具有资质的专业人员执行。如不遵

守，有影响安全功能的危险和触电危险

· 在火焰探测器开始所有工作之前，断开电源的所有电极。确保设备不会重启，并确

定不带电。

未断开设备时，则存在电击危险

· 通过适当的措施保护电路连接的接触安全。违者有触电危险

· 每次操作（装配、安装、服务等）结束后检查接线状态是否正常，以及 LMV5 的端

子配置是否正确，并根据调试说明一章进行安全检测。如不遵守，有影响安全功能

的危险和触电危险

· 请注意，切勿将 QRI 的 3 根导线中的任意一条错误地与端子 X10-02，插脚 3（电源

电压 L）连接！QRI 与 LMV5 均有损坏危险

· 基于火焰检测器在挡板后的安装位置，其拥有高信号敏感度并可检测出火焰的低红

外射线波动。因此，请在熄火后，核查是否如因燃烧炉衬发出的余热影响探测器，

在此情况下探测器有可能误检测为火焰。燃烧炉或燃烧器部件散射的红外线同样可

能由于空气湍流或类似原因被误检测为火焰。而检测器可覆盖区域内移动的物体可

能从燃烧炉（或从观察窗）携带红外射线，其亦可引发检查器断续地发出检测信

号。此外，燃烧器或检查器若产生剧烈震动亦会引发射线波动。燃烧器或燃烧炉的

生产厂商须保证，其产品产生的上述热射线不会干扰检查器。因此，例如裸露（或

由强压气流驱动的）的点火导线便不可位于检查器的探测范围内。如不遵守，有影

响安全功能的危险

· 如燃烧室内有多个燃烧器点火，请仔细考量红外线火焰监控装置的应用（如不遵

守，有影响安全功能的危险）。 通常情况下，监控装置不适用于有选择地对单个燃

烧器进行监控

· 当运行时将探测器从燃烧器的支架上取下时，以及（不触碰探测器）使用室内照明

设备对其进行照射时，燃烧器是否能够按照规定进行安全关闭。

· 如果探测器掉落或受到撞击，则不得继续使用，因为即使外表没有明显破损也可能

影响安全功能

装配说明

· 确保遵守国家有关安全法规

· 探测器由法兰及卡箍固定组装，并在旋下卡箍固定螺丝时，易于设置燃烧火焰的最

佳检测视窗。通过观察显示单元和 LMV5 的操控单元 AZL5 上的火焰信号强度，或

者通过测定电路对探测器进行以上设置，参见探测器信号测量
· 请注意，使用法兰固定于燃烧器外壳上的金属材料具有导电性

安装说明

安装时，令探测器的安装位置刚好使其能检测到火焰隐约闪现的外缘。尽可能减少探测

器的探测视窗覆盖到燃烧器、燃烧炉的高温炉壁或其其余高温部件。在狭窄的挡板后方

已然可满足上述要求。若仍不可行，则可通过使用视窗管对探测火焰的视窗区域进行限

定。须根据燃烧器和燃烧炉的尺寸，不断进行调试来确定视窗管的长度、直径和朝向。

限定视窗区域，使其能够满足如下要求，

a) 在整个燃烧器区域仍能检测到最小的探测输出信号（参见 LMV5 基础文件 P7550 要求

的数值）

b) 燃烧器控制器可在火焰丧失后关闭阀门输入电压。参见调试注意事项
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探测器的电气连接

尽可能实现无故障和完整的信号传输至关重要：

· 探测器电缆不得与其他电缆安装在一起

- 线缆电容会降低火焰信号的大小

- 请使用一根单独的电缆

· 请注意探测器电缆的允许长度，见技术参数
· 对探测器进行布线时，请使用单独的导线，并尽量与其它导线保持最大间隔（至少

3 cm）

· 请测试火焰探测器的所有功能应用。此时，连接 LMV5 并通过可选的测试程序进行

测试，参见基础文件 P7550
· 请注意，探测器导线不可与燃烧器或燃烧炉的高温部分接触

· 请使用交流电压表进行测量并确定 (Ri = 10 MW)，在参考导线（蓝色导线 = LMV5
的 N）与燃烧器外壳（PE）之间不存在电压

调试说明

· 首次调试或维护时，执行下列安全检查：

待执行的

安全检测

预期的反应

a) 利用变暗的火焰探测器启动燃烧器 安全时间结束时故障断电 (TSA)
b) 利用暴露在外的火焰探测器启动燃烧器

（如使用照明灯泡用 20 Hz 进行中断）

预扫风时间结束时锁定

c) 模拟运行期间熄火，为此，运行位置的

火焰探测器变暗，并保持在此状态下

锁定或重启，视燃烧器控制器的配置

而定

d) 运行期间熄火时，检查设备报警时间，

为此，手动使燃料阀断电，并通过燃烧

器控制器检查阀门手动断电和断开阀门

供电电压之间的时间

在相关设备允许的时间内，通过燃烧

器控制器断开阀门供电电压

· 借助 LMV5 的 AZL5 进行熄火测试

标准和证书

提示！

仅与燃烧器控制器配套使用！

EAC 电磁兼容性 (欧亚电磁兼容性)

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

China RoHS
危险物品表：

http://www.siemens.com/download?A6V10883536

火焰探测器在美国与加拿大带有 标识。

服务说明

清洁火焰探测器时，请使用柔软洁净的材料（无油且不含溶剂）。

处理注意事项

探测器包含电气和电子元件，不得作为家庭生活垃圾处理。

必须遵守当地有效的法律。
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规格

QRI 拥有抗撞击的黑色塑料材质外壳。入光口使用防尘透镜。QRI 调整区域，可使用法

兰或卡箍将探测器固定在燃烧器上。QRI 的连接导线含有三条连接线，连接牢固并采用

应变释放的安装方式。根据不同燃烧器结构，可选择侧面或正面进光机型。

型号简介

产品编号 型号 照明 导线长度（L） 导线末端 配件

BPZ:QRI2A2.B180B QRI2A2.B180B 正面进光 180 cm 带绝缘 ---
BPZ:QRI2B2.B180B QRI2B2.B180B 侧面进光 180 cm 带绝缘 ---
BPZ:QRI2B2.B180B1 QRI2B2.B180B1 侧面进光 180 cm 带绝缘 4 241 8898 0

直线法兰和钢

板弹簧夹

请在订单中参照标准机型及机型概览给出完整的型号说明。
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配件

法兰，带弯度 4 241 8855 0
产品编号: BPZ:424188500

法兰，直管 4 241 8898 0
产品编号: BPZ:424188980

卡箍 4 199 8806 0
产品编号: BPZ:419988060

组装套件, 正面进光探测器用 AGG2.110
产品编号: BPZ:AGG2.110

由隔热块 AGG15 (¾“ 14-NPSM-螺纹), 隔热玻璃, 紧定套和卡箍组成

管接 保护管 Pg9 / ½“ 14-NPSM-螺纹 AGG2.120
产品编号: BPZ:AGG2.120

安装套筒 AGG04
产品编号: BPZ:AGG04

欧制管螺纹 (G1") ¾“ 14-NPSM-螺纹的管接。

隔热块(备件) AGG15
产品编号: BPZ:AGG15

安装套筒 AGG04 及组装套件 AGG2.110 的组装

7719z03/1213

QRI...

AGG04

AGG2.110
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技术参数

通用设备参数

供电电压

运行

测试

DC 14 V±5%
DC 21 V±5%

信号电压 DC 0...5 V
探测器连接导线长度 最大 180 cm
防护等级 IP54
耗电量 <0.5 W
探测器附加导线长度 最大 100 m
防护类别 II
振动按照 IEC 6068-2-6 最大 1 g / 10...500 Hz
含 180 cm 导线的设备总重 约 0.175 kg
安装位置 任意

环境条件

储存 DIN EN 60721-3-1 标准

气候条件 等级 1K3
机械条件 等级 1M2
温度范围 -20...+60°C
湿度 <95% 相对湿度

运输 DIN EN 60721-3-2 标准

气候条件 等级 2K2
机械条件 等级 2M2
温度范围 -20...+60°C
湿度 <95% 相对湿度

运行 DIN EN 60721-3-3 标准

气候条件 等级 3K5
机械条件 等级 3M2
温度范围 -20...+60°C

短时间 (最长 1 分钟) 至 75°C
湿度 <95% 相对湿度
安装高度 最多海平面以上 2000 m

注意！

严禁冷凝水，冰及渗入水进入！

否则，可能会导致安全功能受损及电击危险。
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功能

该类检测监视下，红外线的变动将引发产生火焰信号。射线检测器是对红外线敏感

的光敏电阻，其光谱敏感区间为 1...3 µm。该传感器对恒定的辐射及电源频率谐波

重叠并无反应，例如：50 Hz 和它的倍数。使用电子方式降低射线频率直接取决于

当前驱动燃烧器控制器（如，LMV5）的电源频率。因此，该过滤器的窄波段，几乎

完全可利用火焰散射的持续变化频率及红外线变化速度的使用信号。由此，探测器

即具有极高的敏感性，适用于探测燃烧器挡板后的火焰射线。也正因其高度的探测

敏感性，令仅在探测器不动的情况下，才不会检测到持续或符合电源频率谐波的外

部光线源。由于点火火花具有短波频谱，因此不会被检测到。探测器的模拟输出信

号（0... 约 +5 V）可作为火焰辐射强度变更的度量。

探测器导线的最大长度

如导线的最大长度 180 cm 仍不能满足使用要求，则可将燃烧器制造商的导线增长至

100 m，亦可参见安装说明。

7719m04/1199

Made in Germany

sw
bl

br
max. 1,8 m Z  100 m<

图例

bl 蓝色导线 = 参考导线 sw 黑色导线 = 信号导线

br 褐色导线 = 输电导线 Z 附加导线
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光谱角

火焰

相对辐射强度
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发光及不发光火焰的光谱辐射值为 1500 K（根据 VDI 报告编号 423，1981）。

图例

a 黑体辐射

b 煤粉火焰

c 燃油火焰

d 燃气火焰

光探测器的敏感度

100 %

10 %
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测量电路及连接示意

探测器的信号测量

参见 技术参数 - 信号电压

7719a01/1213

Made in Germany

bl

br

0...10 V
Ri  10 M>

X10-02 / 6

X10-02 / 4

X10-02 / 2

LMV5...

+

sw

通常不需使用电压表对探测器信号进行测量，因为在显示单元及操控单元 AZL5 中已显

示出火焰信号强度。

配置图

AGG2.110
供货状态：已完全组装

77
19

z0
1z

h/
03

14

卡箍

紧定套

隔热块

隔热玻璃
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比例图

尺寸，单位 mm

QRI2B 侧面进光

40
12

69
144,5

22
18

55
,7

156

56

7719m02/0603

Made in Germany

L

IR

ca. 10°ca. 10°

77
19

z0
4/

02
16

IR 红外线

L 可使用的导线长度，参见机型概览

QRI2A 正面进光
40

56

144,5
69

6,8
162,8

22
18

55
,7

77
19

m
08

/0
60

3

L

IR

ca
.1

0°
ca

. 1
0°

77
19

z0
5/

02
16

IR 红外线

L 可使用的导线长度，参见机型概览

QRI2B... 视角

图例

QRI2A... 视角

图例
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比例图（续）

连接线

剥去导线末端

褐⾊ 蓝⾊

40

7719m01zh/0314

⿊⾊
1

0,5+

组装套件 AGG2.110

卡箍 (4 199 8806 0) + 紧定套+ 隔热块

34

70

7719m11/1013

25

3/
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4N

P
SM

12

24

管接 AGG2.120

SW24
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28,5
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P
S

M
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比例图（续）

安装套筒 AGG04

7711m02zh/0314

69,9±0,5

3/
4"

-1
4N

P
SM

管
螺

纹

扳
手

规
格 

 36

SW 21
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22
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1

3/8“冷气输入

法兰 直管

4 241 8898 0
7

25
°

3
36

18

15
30

R4

3 10 24
48

公司标识参照

提升
LN 3 8380 0102

0.2 mm

7719m09zh/0314

法兰 带弯度

4 241 8855 0

R40

36

24,3

R0,3

10

R2

7

R2

R4

18

24
48

3

3

15
30

25
°

公司标识参照

提升
LN 3 8380 0102

0.2 mm

7719m10zh/0314
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