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 Compacte universele 

regelaar 
RWF55...

  

De RWF55 wordt hoofdzakelijk ingezet voor de regeling van temperatuur of druk 
in olie- of gasgestookte warmte-opwekkingsinstallaties. 
Bij de juiste parametrering kan de RWF55 op koelbedrijf overgeschakeld worden 
en deze regelt dan in omgekeerde richting. 
 
RWF55 en dit apparatenblad zijn bestemd voor fabrikanten (OEM), die de 
branderautomaten in of aan hun producten aanbrengen. 

Toepassing 

De RWF55 wordt, afhankelijk van de instelling, als compacte 3-puntsstappenregelaar 
zonder terugmeldpositie of als permanente regeling met analoge uitgang ingezet. Hij 
kan met een externe schakelaar worden omgeschakeld tot een 2-puntsregelaar voor de 
besturing van een 2-trapsbrander. De ingebouwde thermostaatfunctie schakelt de 
brander aan en uit. 
 
LED-symbolen op het front geven de volgende bedrijfstoestanden weer: 
 Brandervrijgave 
 Instelimpulsen OPEN of DICHT voor de aandrijving van de branderluchtklep bij 

modulerende branderbesturing resp. trap 1/trap 2 bij 2-trapsbranderbesturing 
 Modus 2-traps 
 Stand van het programmeerbare contact K6 
 Activering van een stijgingsfunctie 
 Communicatie via USB, Modbus of Profibus 
 
De digitale weergaven boven de toetsen geven tijdens bedrijf de gewenste waarde 
(groen), de gemeten waarde (rood) en bij de instelling de betreffende parameters aan. 



2/15 

Building Technologies   CC1N7867nl 
  18.01.2019 

Aanvullende documentatie 

Bedieningshandleiding RWF55 .............................................................................. U7867 
Milieuverklaring RWF55 ......................................................................................... E7867 

Waarschuwingen 

Het naleven van de volgende waarschuwingsaanwijzingen helpt bij het 
voorkomen van lichamelijk letsel, materiële schade en schade aan het milieu.! 
 
Niet toelaatbaar zijn: Het openen van het apparaat, ingrepen of veranderingen! 
 
 Alle werkzaamheden (montage, installatie en service, enz.) moeten door 

gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd 
 Maak bij alle werkzaamheden in het aansluitbereik de voedingsspanning volledig 

los. Stel je zeker dat de installatie niet onverwachts kan inschakelen. Bij het niet 
zeker stellen hiervan kan bloot staan aan kortsluiting 

 Voorkom d.m.v. geschikte maatregelen het contact met de elektrische 
aansluitingen 

 Bij de keuze van het leidingmateriaal, bij de installatie en bij de elektrische 
aansluiting van het apparaat dienen de voorschriften van de VDE 0100 Bepalingen 
voor het bouwen van sterkstroominstallaties met nominale spanningen onder  
AC 1000 V resp. de betreffende voorschriften van het land in acht te worden 
genomen 

 Maak het apparaat 2-polig los van het net, indien bij werkzaamheden contact kan 
worden gemaakt met spanningsvoerende delen 

 Controleer telkens wanneer er werkzaamheden zijn uitgevoerd (montage-, 
installatie- en onderhoudswerkzaamheden, enz.) de bedrading op de 
voorgeschreven toestand 

 Na een val of slag mogen deze apparaten niet meer in bedrijf worden genomen, 
omdat de veiligheidsfuncties ook zonder herkenbare beschadiging kunnen zijn 
beschadigd. 

 

 

Opgelet! 
Voor dit document gelden onveranderd alle in de RWF55 gebruiksaanwijzing 
U7867 vermelde veiligheidsaanwijzingen, waarschuwingen en technische 
aanwijzingen! 

Aanwijzingen voor de montage 

Houd rekening met de van kracht zijnde nationale veiligheidsvoorschriften. 
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Normen en certificaten 

 

Toegepaste richtlijnen: 
 Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 Elektromagnetische compatibiliteit  2014/30/EU

 

De overeenstemming met de voorschriften van de toegepaste richtlijnen wordt 
gewaarborgd door de naleving van de volgende normen / voorschriften: 
 Temperatuurregelingsapparaten en 

temperatuurbegrenzers voor warmteproducerende 
systemen 

DIN EN 14597 

 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en 
soortgelijk gebruik 
Teil 1: Algemene eisen 

DIN EN 60730-1 

 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en 
soortgelijk gebruik 
Teil 2-9: Bijzondere eisen voor temperatuurgevoelige 
regelaars 

DIN EN 60730-2-9 

 Elektrische uitrusting voor meting, besturing en 
laboratoriumgebruik - EMC-eisen 
Deel 1: Algemene eisen 

DIN EN 61326-1 

 
De geldige uitgave van de normen vindt men telkens op de 
conformiteitsverklaring! 
 
 

 
 

EAC-conformiteit (Euraziatische conformiteit) 

    

 

 

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
OHSAS 18001:2007 

    

 

 

China RoHS 
Tabel Gevaarlijke Stoffen: 
http://www.siemens.com/download?A6V10883536 
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Aanwijzingen voor de service 

 Voor servicedoeleinden kan de regelaar als insteekgedeelte uit het huis worden 
geschoven. Dit kan echter leiden tot een beschadiging van het huis 

 De elektrische aansluiting vindt d.m.v. bevestigingsklemmen aan de achterkant van 
het huis plaats 

Aanwijzingen voor de afvoer 

Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet als 
huishoudelijk afval worden afgevoerd. Plaatselijke en actueel geldige wetgeving moet 
beslist in acht worden genomen. 
 

Typeoverzicht  

Compacte universele regelaar  RWF55.50A9 
 Artikelnr.: BPZ:RWF55.50A9 
 Volledige uitvoering  
 3-puntsuitgang 
 Analoge uitgang 
 RS-485 
 Behuizing 
 Bevestigingsmateriaal en afdichting 
 Gebruiksaanwijzing 
 Individuele verpakking 
 
Compacte universele regelaar  RWF55.60A9 
 Artikelnr.: BPZ:RWF55.60A9 
 Volledige uitvoering 3-puntsuitgang 
 Analoge uitgang 
 RS-485 
 Profibus-DP 
 Behuizing 
 Bevestigingsmateriaal en afdichting 
 Gebruiksaanwijzing 
 Individuele verpakking 
 
Verpakkingsvarianten (20 stuks, zonder gebruiksaanwijzing) RWF55.51A9 
 Artikelnr.: BPZ:RWF55.51A9 
 RWF55.61A9 
 Artikelnr.: BPZ:RWF55.61A9 
 
PC software ACS411 
 Artikelnr.: BPZ:ACS411 
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Technische gegevens  

 
Voor weerstandsthermometer, thermokoppels of eenheidsignalen met digitale filter van 
tweede orde (configureerbaar). 
 
Scantijd 250 ms 
 
Type Meetbereik Meet- 

nauwkeurighei
d a 

Omgevings-
temperatuurinvloed 

Pt100 DIN EN 60751 -200...+850 °C 
(-328...+1562 °F) 

0,05% 50 ppm/K 

Pt1000 DIN EN 60751 -200...+850 °C 
(-328...+1562 °F) 

0,05% 50 ppm/K 

LG-Ni1000 -50...+160 °C 
(-58...+320 °F) 

0,05% 50 ppm/K 

0...135   0,05% 50 ppm/K 
a De nauwkeurigheden hebben betrekken op de maximale meetbereikomvang.  

 

Leidingweerstand Max. 30  per leiding bij  
3-draadsschakeling 

Vermogensafstelling Bij 3-draadsschakeling niet vereist. 
Bij 2-draadsschakeling kan een 
vermogensafstelling door een correctie 
van de werkelijke waarde uitgevoerd 
worden. 

 

Type Meetbereik Meet- 
nauwkeurigheid 
a

Omgevings- 
temperatuurinvloed 

Fe-CuNi J  
DIN EN 60584 

-200...+1200 °C 
(-328...+2192 °F) 

0,25% 100 ppm/K 

NiCr-Ni K 
DIN EN 60584 

-200...+1372 °C 
(-328...+2502 °F) 

0,25% 100 ppm/K 

Cu-CuNi T 
DIN EN 60584 

-200...+400 °C  
(-328...+752 °F)  

0,25% 100 ppm/K 

NiCrSi-NiSi N 
DIN EN 60584 

-100...+1300 °C 
(-148...+2372 °F) 

0,25% 100 ppm/K 

Pt-RhPt S 
DIN EN 60584 

-50...+1768 °C  
(-58...+3214 °F)  

0,25% 100 ppm/K 

Pt-RhPt R 
DIN EN 60584 

-50...+1768 °C  
(-58...+3214 °F)  

0,25% 100 ppm/K 

Pt-RhPt B 
DIN EN 60584 

0...1820 °C  
(32...3308 °F)  

0,25% 100 ppm/K 

a De nauwkeurigheden hebben betrekken op de maximale meetbereikomvang.  
 
Referentiejunctie in 
omgevingstemperatuur 

Intern 

 

Analoge ingang InP1 
(werkelijke waarde)  

Weerstandsopnemer  

Thermokoppels  
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Technische gegevens (vervolg) 

Meetbereik Meet- 
nauwkeurigheid a 

Omgevings- 
temperatuurinvloed 

Spanning DC 0...5 V 0,2% 200 ppm/K 
Ingangsweerstand RE >2 M   

Spanning DC 0...10 V 0,1% 100 ppm/K 
Ingangsweerstand RE >2 M   

Spanning DC 1...5 V 0,2% 200 ppm/K 
Ingangsweerstand RE >2 M   

Stroom 0...20 mA 0,1% 100 ppm/K 
Spanningsval 2 V   

Stroom 4...20 mA 0,1% 100 ppm/K 
Spanningsval 2 V   
a De nauwkeurigheden hebben betrekken op de maximale meetbereikomvang.  

 
Weerstandsmeting 0...1200  of eenheidssignalen zonder linearisatie. 
 
Scantijd 750 ms 
 
 
 
Weerstand (2-draadsaansluiting) 0...1200  lineair 

0,05% 
50 ppm/K 

 
Meetbereik Meet- 

nauwkeurigheid a 
Omgevings- 
temperatuurinvloed 

Spanning DC 0...5 V 0,2% 200 ppm/K 
Ingangsweerstand RE >2 M   

Spanning DC 0...10 V 0,1% 100 ppm/K 
Ingangsweerstand RE >2 M   

Spanning DC 1...5 V 0,2% 200 ppm/K 
Ingangsweerstand RE >2 M   

Stroom 0...20 mA 0,1% 100 ppm/K 
Spanningsval 2 V   

Stroom 4...20 mA 0,1% 100 ppm/K 
Spanningsval 2 V   
a De nauwkeurigheden hebben betrekken op de maximale meetbereikomvang.  

 
Voor weerstandsthermometer in 2-draadsaansluiting met vaste filtertijdconstante. 
 
Scantijd 6 s 
 
Type Meetbereik Meet- 

nauwkeurighei
d a 

Omgevings- 
temperatuurinvloed 

Pt1000 DIN EN 60751 -200...+850 °C 
(-328...+1562 °F) 

0,05% 50 ppm/K 

LG-Ni1000  -50...+160 °C 
(-58...+320 °F) 

0,05% 50 ppm/K 

a De nauwkeurigheden hebben betrekken op de maximale meetbereikomvang.  

Eenheidssignalen  

Analoge ingang InP2 
(externe gewenste 
waarde of verschuiving 
gewenste waarde)  

Weerstandsopnemer  

Eenheidssignalen  

Analoge ingang InP3 
(buitentemperatuur)  

Weerstandsopnemer  
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Technische gegevens (vervolg) 

 
Potentiaalvrij contact, afhankelijk van configuratie, voor volgende functies: 
 Geen functie 
 Verschuiving gewenste waarde 
 Omschakeling gewenste waarde 
 Alarmingang 
 
Potentieelvrij contact voor bedrijfsmodusomschakeling: 
 
Brander modulerend als de contacten D2 
en DG open zijn 

LED-bedrijfsmodus 2-traps op de 
voorkant brandt niet 

Brander 2-traps als de contacten D2 en 
DG gesloten zijn 

LED-bedrijfsmodus 2-traps op de 
voorkant brandt 

 
Bij een fout nemen de uitgangen gedefinieerde toestanden aan (configureerbaar). 
 
Meetwaardegever Meetbereikoversc

hrijding/ 
-onderschrijding 

Opnemer-/ 
leidingkort- 
sluiting 

Opnemer-/ 
leidingbreuk 

Weerstandsopnem
er 

● ● ● 

Thermokoppels ● --- ● 

Spanning    
DC 1...5 V ● ● ● 
DC 0...5 V  (●) --- --- 
DC 0...10 V (●) --- --- 
Stroom    
DC 4...20 mA ● ● ● 
DC 0...20 mA (●) --- --- 
● = wordt herkend 

(●) = alleen meetbereikoverschrijding wordt herkend 

- = wordt niet herkend 

Binaire ingang D1 

Binaire ingang D2 

Meetkringbewaking  
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Technische gegevens (vervolg) 

 
Galvanische scheiding t.o.v. voedingsspanning, analoge ingangen en 
regelingsuitgangen. 
 
Relais K1 (maakcontact), 1P, 1N (brandervrijgave) 
Schakelvermogen Max. 2 A bij AC 240 V bij cosφ >0,6 
Contactlevensduur 250.000 schakelingen bij nominale last 
Contactbeschermschakeling Varistor 
Spanningsvoorziening voor  
meetomvormer G+, G- 

DC 24 V 10%/max. 30 mA, kortsluitvast 

 
De relaisgegevens hebben betrekking op de gegevens van de fabrikant. 
 
Relais K2, KQ (instelorgaan OPEN) 
Schakelvermogen Max. 2 A bij AC 240 V bij cosφ >0,6 
Contactlevensduur 200.000 schakelingen bij nominale last 
Contactbeschermschakeling RC-combinatie 
Relais K2, KQ (instelorgaan DICHT) 
Schakelvermogen Max. 2 A bij AC 240 V bij cosφ >0,6 
Contactlevensduur 200.000 schakelingen bij nominale last 
Contactbeschermschakeling RC-combinatie 
Relais K6 (maakcontact), 6P, 6N (multifunctioneel relais) 
Schakelvermogen Max. 2 A bij AC 240 V bij cosφ >0,6 
Contactlevensduur 200.000 schakelingen bij nominale last 
Contactbeschermschakeling Varistor 
 
De relaisgegevens hebben betrekking op de gegevens van de fabrikant. 
 
Analoge uitgang A+, A-  
Spanning 0...10 V kortsluitvast 
Ohmsebelasting RLast ≥500  
Nauwkeurigheid 0,25%, 50 ppm/K 
Stroom 0...20 mA/4...20 mA 
Ohmsebelasting RLast 500  
Nauwkeurigheid 0,25%, 50 ppm/K 
 
Baudrate 4800 Baud 

9600 Baud 
19200 Baud 
38400 Baud 

Protocol Modbus 
Apparaatadres 1...99 
 
Alleen bij RWF55.6 aanwezig! 
 

Regelingsuitgangen 

OutP  

Interface RS-485 

Interface Profibus 
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Technische gegevens (vervolg) 

 
Regelaartype 3-puntsregelaar en permanente regelaar 

Regelaarstructuren P/PI/PD/PID 

Scantijd 250 ms 
 

Spanningsvoeding (schakelvoeding) AC 110...240 V +10/-15% 
48...63 Hz 

Elektrische veiligheid Volgens DIN EN 60730, deel 1 
Overspanningscategorie III 
Vervuilingsgraad 2 

Veiligheidsklasse I Met interne scheiding van SELV-
stroomcircuits 

SELV-spanning Max. 30 V 

Stroomverbruik Max. 20 VA 

Databeveiliging EEPROM 

Elektrische aansluiting Aan achterkant via schroefklemmen 
 Draaddoorsnede 0,25...1,5 mm² fijndradig 
 Flexibele draad met  Draadeindhuls volgens DIN 46228 

 Stiftkabelschoen volgens DIN 46231 
 Perskabelschoen in vormvorm voor 

schroefdraad M3 (afmetingen 
volgens DIN 46237) 

Bij UL-toepassingen Gebruik van de kabelschoenen resp. 
draadeindhulzen volgens UL486A-B (UL 
listed of recognized) 

Draaimoment 0,5 Nm 

Elektromagnetische compatibiliteit DIN EN 61326-1 

Storingsemissie Klasse B 

Storingsbestendigheid Industrievereiste 

 

Behuizingstype Kunststofbehuizing Makrolon voor de 
schakelpaneelinbouw volgens DIN IEC 
61554 
(gebruik in binnenruimtes) 

Kleur Lichtgrijs RAL7035 

Inbouwdiepte 122 mm 

Toegestane inbouwpositie Willekeurig 

Beschermingsklasse Volgens DIN EN 60529 
Voorkant IP66 
Achterkant IP20 

Gewicht (compleet bestükt)  
 RWF55.5 Ca. 329 g 
 RWF55.6 Ca. 342 g 

 

Regelaar  

Elektrische gegevens  

Behuizing  
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Technische gegevens (vervolg) 

 
Opslag DIN IEC 60721-3-1 
Klimatologische voorwaarden Klasse 1K3 
Mechanische voorwaarden Klasse 1M2 
Temperatuurbereik -40…+70°C 
Vochtigheid <95% r.v 
Transport DIN IEC 60721-3-2 
Klimatologische voorwaarden Klasse 2K2 
Mechanische voorwaarden Klasse 2M2 
Temperatuurbereik -40…+70°C 
Vochtigheid <95% r.v 
Bedrijf DIN IEC 60721-3-3 
Klimatologische voorwaarden Klasse 3K3 
Mechanische voorwaarden Klasse 3M3 
Temperatuurbereik -20…+50°C 
Vochtigheid <95% r.v 
Opstellingshoogte Max. 2000 m boven normaal nulpunt 

 

 

Attentie! 
Condensatie, ijsvorming en waterinwerking zijn niet toelaatbaar! 

 

Cijferhoogte  
 Bovenste display 10 mm 
 Onderste display 7 mm 

Kleur  
 Bovenste display Rood 
 Onderste display Groen 

Cijfers 4 (inclusief 0, 1 of 2 cijfers na de komma, 
configureerbaar) 

Omvang display -1999...9999 
 

Omgevingsvoorwaard
en  

Segmentdisplay  
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Functie 

De volgende functies zijn in de RWF55 samengevat: 
 Digitale PID-regelaar, met driepuntsuitgang of analoge uitgang van de berekende 

instelgraad 
 De regelaar kan worden omgeschakeld naar een tweepuntsregelaar voor de 

besturing van 2-trapsbranders 
 Automatische thermostaat- (resp. pressostaat-) functie in het bedrijf met kleine 

belasting 
 Opnemer voor de weersafhankelijke regeling van de gewenste waarde 
 Minimale begrenzer en maximale begrenzer voor de keteltemperatuur of -druk 
 Temperatuurregelaar volgens DIN EN 14597 
 Potentiaalvrij configureerbaar contact 
 Handbedieningsmodus 
 Zelfinstelfunctie 
 Parametrering en visualisering via USB-interface en pc-software ACS411 
 Communicatie via seriële Modbus-interface of optionele Profibus-interface 
 Stijgingsfuncties (koude start/thermoshockbeveiliging) 
 Verwarmen/koelen 
 

 
 

Blokstructuur  
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Functie van de regelaar bij branderbesturing 

Bedrijf met kleine belasting betekent dat aan de ketel een geringe energie wordt 
onttrokken. Met het relais 1 brandervrijgave regelt de 2-puntsregelaar de ingestelde 
gewenste waarde door de brander als een thermostaat in en uit te schakelen. Een 
instelbaar schakelverschil zorgt ervoor dat de inschakelfrequentie van de brander 
zodanig gekozen kan worden dat slijtage tot een minimum beperkt wordt. 
 
Bedrijf met nominale belasting betekent dat aan de ketel een grote hoeveelheid energie 
wordt onttrokken, waarbij de brander voortdurend is ingeschakeld. De RWF55 regelt 
het benodigde vermogen met behulp van de 3-punts- resp. analoge uitgang. 
 
Met een potentiaalvrij contact kan RWF55 van de bedrijfswijze «modulerend» naar de 
bedrijfswijze 2-traps worden omgeschakeld. 
 
 
Bij de configuratie Verschuiving van de gewenste waarde wordt de actuele gewenste 
waarde met een ingesteld bedrag verschoven. Met de configuratie Omschakeling van 
de gewenste waarde wordt tussen 2 aan de RWF55 ingestelde, gewenste waarden 
omgeschakeld. Als de analoge ingang 2 is ingesteld op een externe gewenste waarde, 
dan wordt tussen de in de RWF55 ingestelde en een externe, gewenste waarde 
omgeschakeld. 
 
Aan het potentiaalvrije contact K6 kunnen verschillende functies worden toegewezen. 
 
Voorbeeld: grenswaarde bewaking. 
 
RWF55 wordt met 4 toetsen op het front van het apparaat bediend en 
geprogrammeerd. De 7-segmentindicaties geven tijdens de bediening en 
programmering de waarde en de naam van de parameter aan. 
 
De RWF55 kan zodanig worden geconfigureerd, dat bij het aansluiten van een 
weersafhankelijke opnemer LG-Ni1000 of Pt1000 een weersafhankelijke regeling van 
de gewenste waarde actief is. 
 

 

Attentie! 
Elke RWF55 moet apart met een weersafhankelijke opnemer worden bedraad (geen 
parellelle schakeling).

 

Bedrijf met kleine 
belasting 

Bedrijf met nominale 
belasting 

Binaire ingang 1, 
(omschakeling 
bedrijfswijze) 

Binaire ingang 2 
(Verschuiving gewenste 
waarde of 
omschakeling gewenste 
waarde) 

Multifunctioneel relais  

Bediening 

Weersafhankelijke 
regeling van gewenste 
waarde  
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Functie van de regelaar bij branderbesturing (vervolg) 

 
Voor de registratie van de gemeten waarde kunnen verschillende opnemers aan de 
RWF55 worden aangesloten. 
 

  Meetbereik 

Weerstandsthermometer Pt100 DIN EN 60751 -200...+850 °C (-328...+1562 °F) 

telkens in 2- of  Pt1000 DIN EN 60751 -200...+850 °C (-328...+1562 °F) 

3-geleidertechniek LG-Ni1000  -50...+160 °C (-58...+320 °F) 

 0...135   

Thermokoppels Fe-CuNi J DIN EN 60584 -200...+1200 °C (-328...+2192 °F)  

 NiCr-Ni K DIN EN 60584 -200...+1372 °C (-328...+2502 °F)  

 Cu-CuNi T DIN EN 60584 -200...+400 °C (-328...+752 °F)  

 NiCrSi-NiSi N DIN EN 60584 -100...+1300 °C (-148...+2372 °F)  

 Pt-RhPt S DIN EN 60584 -50...+1768 °C (-58...+3214 °F)  

 Pt-RhPt R DIN EN 60584 -50...+1768 °C (-58...+3214 °F)  

 Pt-RhPt B DIN EN 60584 0...1820 °C (32...3308 °F)  

Gelineariseerde DC 0...5 V 0,2% 

Eenheidssignalen DC 0...10 V 0,1% 

 DC 1...5 V 0,2% 

 0...20 mA 0,1% 

 4...20 mA 0,1% 
 
Voor de voeding van de meetomvormers wordt een spanningsvoeding van DC 24 V 
±10% / max. 30 mA ter beschikking gesteld. 
 
Met een signaal aan de analoge ingang 2 kan de gewenste waarde van de regelaar 
worden beïnvloed. De invloed is inschaalbaar. 
 
De ingang kan ook gebruikt worden als terugmeldingang van de servomotorpositie en 
deze positieterugmelding kan via de RS-485-interface worden uitgelezen. 
 
Voor de registratie aan de analoge ingang 2 kunnen de volgende opnemers op de 
RWF55 worden aangesloten: 
 

  Meetbereik 

Weerstandsthermometer 0...1200  lineair  

in 2-geleidertechniek   

   

Gelineariseerde DC 0...5 V 0,2% 

Eenheidssignalen DC 0...10 V 0,1% 

 DC 1...5 V 0,2% 

 0...20 mA 0,1% 

 4...20 mA 0,1% 
 
Voor de registratie van de buitentemperatuur kunnen de volgende opnemers op de 
RWF55 worden aangesloten: 
 

  Meetbereik 

Weerstandsthermometer Pt1000 DIN EN 60751 -200...+850 °C (-328...+1562 °F) 

in 2-geleidertechniek LG-Ni1000  -50...+160 °C (-58...+320 °F) 
 

Analoge ingang 1 

Analoge ingang 2 
(verschuiving gewenste 
waarde of externe 
gewenste waarde) 

Analoge ingang 3 
(buitentemperatuur) 
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 Deze componenten bevinden zich in de RWF55 

1N Relais K1: maakcontact 

1P Relais K1: Pol 

6N Relais K6: maakcontact 

6P Relais K6: Pol 

DGND Functionele aarde 

Ix Stroomingang 

K2 Relais: instelorgaan OPEN 

K3 Relais: instelorgaan TOE 

KQ Gemeenschappelijke pool 

P Pol 

RxD/TxD-P (B) Ontvangst / zendgegevens – plus, B-leiding 
RxD/TxD-N (A) Ontvangst / zendgegevens – N, A-leiding 
RxD/TxD + Ontvangst / zendgegevens – plus 
RxD/TxD - Ontvangst / zendgegevens – minus 
S Maakcontact 

Ux Spanningsingang 

VP (+5V) Voedingsspanning – plus 

 

RWF55 

Legenda 
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