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 Ficha técnica 

Productos de prevención contra incendios 

FireFinder® XLS 

Módulo de control de salidas 
Modelo OCM-16 

Descripción general del producto 
El módulo de control de salidas (modelo OCM-
16) es un módulo de salidas de uso general y 
ubicado de forma remota que proporciona 
dieciséis (16) salidas de colector abierto para 
gestionar LED, lámparas incandescentes o relés 
externos.  Hay una salida adicional para un 
dispositivo acústico local y dos entradas para 
prueba de lámparas momentánea e interruptores 
locales de silenciamiento de dispositivos 
acústicos. 

Especificaciones 
El modelo OCM-16 se monta en una carcasa 
remota a la que se accede desde el panel de 
control principal. La comunicación entre el 
modelo OCM y el modelo NIC-C se establece a 
través del bus de red de área de control (CAN). 

Cada modelo OCM-16 incorpora dos (2) interruptores 
giratorios de 10 posiciones que se utilizan para 
establecer la dirección de la placa en la CAN, que se 
trata de una subdirección del modelo NIC-C. Las 
dieciséis (16) salidas del modelo OCM-16 se controlan 
con los mensajes recibidos desde el módulo NIC-C a 
través del bus CAN. 

Un mensaje CAN puede activar cualquiera de las 
dieciséis (16) salidas de colector abierto para 
gestionar LED, lámparas incandescentes de 24 voltios o 
relés.  Cuando se activa alguna de las salidas (es decir, 
cuando los LED, las lámparas o los relés están 
encendidos), sonará el dispositivo acústico local (si está 
instalado) hasta que se reconozca la señal.  Si las salidas 
se desactivan antes de que se reconozca la alarma, esta 
se silenciará. 

• Proporciona dieciséis (16) salidas de colector 
abierto para gestionar diodos emisores de luz 
(DEL), lámparas incandescentes o relés externos 

• Contiene salidas para alarmas sonoras 

• Proporciona dos (2) entradas para el 
módulo "Lamp Test" (Prueba de 
indicadores) y "Local Audible Silence" 
(Silenciar la alarma acústica local) 

• Todos los circuitos tienen una potencia limitada 

• Activación de salidas de controles lógicos 

• Se monta de forma remota desde el panel de 
control de alarmas contra incendios (PCAI) 

• Homologación UL 864, 9ª edición, y ULC;         
aprobado por el departamento de bomberos de 
la ciudad de Nueva York y por FM, CSFM 
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Especificaciones – (continuación) 
El interruptor de prueba de indicadores y de 
silenciamiento de dispositivos acústicos de varios 
módulos del modelo OCM-16 se puede conectar a 
un único interruptor (uno para cada función).  
También se puede utilizar un único dispositivo 
acústico con varios módulos del modelo OCM-16. 

El modelo OCM-16 puede instalarse en una carcasa 
REMBOX2, REMBOX4 o en cualquier otra con la 
homologación UL 864, 9ª edición.  Si se utilizan 
REMBOX2 o REMBOX4, monte el modelo OCM-16 en 
un (1) espacio de REMBOX2-MP o REMBOX4-MP.  En 
REMBOX2 se pueden montar hasta cuatro (4) 
módulos del modelo OCM-16.  En REMBOX4 se 
pueden montar hasta ocho (8) módulos del 
modelo OCM-16.  El modelo OCM-16 se acopla en 
un único tamaño del módulo de los tres (3) 
disponibles en el sistema. 

Intervalo de temperatura y humedad 
Los productos están incluidos en la lista UL 864,  
9ª edición, para entornos secos interiores dentro  
de un intervalo de temperatura comprendido entre 
49 +/-2°C y 0+/-2 °C, y con una humedad relativa de 
93 +/-2% a una temperatura de 32+/-2 °C. 

Valores eléctricos nominales 
24 V Intensidad  
panel posterior: 0 

Terminal atornillado  
24 V Intensidad: 

14 mA + 10 mA por 
 LED activo 

6,2V Intensidad  
panel posterior: 0 

24 V Intensidad  
en reposo: 

14 mA + 10 mA por 
 LED activo 

 

Potencia de salida: 
(Par de red CAN) 

8 V pico a pico máx. 

75 mA máx. 
(durante transmisión  

de mensajes) 
 

Información para pedidos 
Modelo 

Número  
de pieza Descripción 

CCL 599-634214 
CABLE CAN, largo 30 pulgadas 
(76.2 cm.), seis conductores 

OCM-16 500-033150 Módulo de control de salida 

REMBOX2 500-633772 Pequeño recinto del vestíbulo 

REMBOX4 500-633914 Recinto medio del vestíbulo 

Aviso:  Esta ficha técnica comercial no puede utilizarse para fines de diseño o instalación del sistema.   
Consulte las instrucciones de instalación de cada producto para acceder a la información más actualizada. 


