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1 Zu diesem Dokument
Ziel und Zweck
Dieses Handbuch beschreibt den Aufbau und die Funktionen sowie die
wesentlichen Arbeitsschritte für die Montage und Installation. Informationen zur
Funktionskontrolle und Wartung sowie zur Störungsbehebung ermöglichen die
bestimmungsgemäße Verwendung.

Geltungsbereich
Die Informationen in diesem Dokument sind gültig für FP2015-A1
Stromversorgung (70 W).

Bestimmungsgemäße Verwendung
Diese Stromversorgung kann in Brandmeldezentralen oder in dafür vorgesehene
Zusatzgehäuse eingebaut werden. Bei Verwendung in einem Zusatzgehäuse muss
die Stromversorgung von der Brandmeldezentrale überwacht werden.

Zielgruppen
Die Informationen in diesem Dokument sind für folgende Zielgruppen:

Zielgruppe Tätigkeit Qualifikation
Installationspersonal ● Montiert und installiert die

Produktkomponenten am
Einsatzort.

● Führt nach der Installation eine
Funktionskontrolle zum Überprüfen
der Installation durch.

● Hat eine Fachausbildung im Bereich
Gebäudeinstallationstechnik oder
Elektroinstallationen.

Wartungspersonal ● Führt sämtliche Wartungsarbeiten
durch.

● Überprüft die einwandfreie
Funktion.

● Sucht und behebt Störungen.

● Hat eine zur Funktion und zu den
Produkten passende
Fachausbildung.

Quellsprache und Referenzdokument
● Die Quellsprache/Originalsprache des Dokuments ist Deutsch (de).
● Die Referenzversion dieses Dokuments ist die internationale Version in

englischer Sprache. Die internationale Version ist nicht lokalisiert.

Zu diesem Dokument 1
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Dokumentidentifikation
Die Dokument-ID ist wie folgt zusammengesetzt:

ID-Kodierung Beispiele
ID_Änderungsindex_Sprache_LAND
-- = mehrsprachig oder international

A6V10215123_a_de_DE
A6V10215123_a_en_--
A6V10315123_a_--_--

Datumsformat
Das Datumsformat im Dokument entspricht der Empfehlung des internationalen
Standards ISO 8601 (Format JJJJ‑MM‑TT).

Darstellungskonventionen
Textauszeichnungen
Besondere Textauszeichnungen sind in diesem Dokument wie folgt dargestellt:

w Voraussetzung für eine Handlungsanweisung
1. 
2.

Handlungsanweisung mit mindestens zwei Bedienschritten

      – Variante, Option oder Detailinformation einer Handlungsanweisung
      a Zwischenresultat einer Handlungsanweisung
a Endresultat einer Handlungsanweisung
● Aufzählungen sowie Handlungsanweisung mit einem Bedienschritt
[� X] Verweis auf eine Seitenzahl
'Text' Zitat, genaue Übereinstimmung
<Taste> Kennzeichnung von Tasten
> Relationszeichen und zur Kennzeichnung zwischen Schritten einer

Abfolge, z. B. 'Menüleiste' > 'Hilfe' > 'Hilfethemen'
↑ Text Kennzeichnung eines Glossareintrags

Ergänzende Informationen und Tipps

Das Symbol 'i' kennzeichnet ergänzende Informationen und Tipps zum
vereinfachten Vorgehen.

Zu diesem Dokument1
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1.1 Mitgeltende Dokumente
Dokument-ID Titel
008836 FS20 Brandmeldesystem - Systembeschreibung
008837 FS20 Brandmeldesystem - Produktdaten
008843 FS20 Brandmeldesystem - Projektierung
008851 FS20 Brandmeldesystem - Montage / Installation
A6V10210355 FS720 Brandmeldesystem - Systembeschreibung
A6V10210362 FS720 Brandmeldesystem - Projektierung
A6V10210368 FS720 Brandmeldesystem - Produktdaten
A6V10210390 FS720 Brandmeldesystem - Montage / Installation
A6V10367041 FP2015-A1 Stromversorgung (70 W) – Datenblatt

1.2 Download-Center
Verschiedene Dokumentarten, wie beispielsweise Datenblätter,
Montageanleitungen und Lizenztexte, können Sie über folgende Internet-Adresse
herunterladen:
http://siemens.com/bt/download
◈ Geben Sie die Dokument-ID ein, im Eingabefeld 'Find by keyword'.

Auf der Startseite finden Sie auch Informationen zu Suchvarianten und Links zu
mobilen Anwendungen (Apps) für unterschiedliche Systeme.

1.3 Änderungshistorie
Die Version des Referenzdokuments gilt für alle Sprachen, in die das
Referenzdokument übersetzt ist.

Die Erstausgabe einer Sprach- und/oder einer Ländervariante kann z. B. die
Version 'd' sein anstatt 'a', wenn das Referenzdokument bereits in dieser Version
ist.

Folgende Tabelle zeigt die Änderungshistorie dieses Dokuments:

Version Ausgabedatum Kurzbeschreibung
d 2020-01-20 Technische Daten überarbeitet
c 2019-10-29 Technische Daten überarbeitet, Redaktionelle Änderungen
b 2015-06-26 Technische Daten überarbeitet
a 2014-02-19 Erstausgabe

Zu diesem Dokument
Mitgeltende Dokumente

1
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2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise
Zum Schutz von Personen und Sachgütern müssen Sie die Sicherheitshinweise
beachten.
Die Sicherheitshinweise in diesem Dokument enthalten folgende Elemente:
● Symbol für Gefahr
● Signalwort
● Art und Quelle der Gefahr
● Folgen beim Eintreten der Gefahr
● Maßnahmen oder Verbote zur Vermeidung der Gefahr

Symbol für Gefahr
Dies ist das Symbol für Gefahr. Es warnt Sie vor Verletzungsgefahren.
Befolgen Sie alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Maßnahmen zur
Vermeidung von Verletzungen oder Tod.

Zusätzliche Gefahrensymbole
Diese Symbole zeigen generelle Gefahr, die Art der Gefahr oder mögliche Folgen,
Maßnahmen und Verbote wie in folgender Tabelle exemplarisch dargestellt:

Gefahr generell Explosionsfähige Atmosphäre

Spannung/Stromschlag Laserlicht

Batterie Hitze

Signalwort
Das Signalwort klassifiziert die Gefahr, wie in folgender Tabelle definiert:

Signalwort Gefahrenstufe
GEFAHR 'GEFAHR' kennzeichnet eine gefährliche Situation, die unmittelbar zum Tod oder

zu schweren Verletzungen führt, falls Sie diese Situation nicht vermeiden.
WARNUNG 'WARNUNG' kennzeichnet eine gefährliche Situation, die zum Tod oder zu

schweren Verletzungen führen kann, falls Sie diese Situation nicht vermeiden.
VORSICHT 'VORSICHT' kennzeichnet eine gefährliche Situation, die zu leichten bis

mittelschweren Verletzungen führen kann, falls Sie diese Situation nicht
vermeiden.

HINWEIS 'HINWEIS ' kennzeichnet eine mögliche schädliche Situation oder möglichen
Sachschaden, als Folge der Nichtbeachtung.
'HINWEIS' steht nicht im Zusammenhang mit möglicher Körperverletzung.

Sicherheit
Sicherheitshinweise

2
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Darstellung für Verletzungsgefahr
Hinweise für Verletzungsgefahr werden wie folgt dargestellt:

WARNUNG
Art und Quelle der Gefahr
Folgen beim Eintreten der Gefahr
● Maßnahmen/Verbote zur Vermeidung der Gefahr

Darstellung für möglichen Sachschaden
Hinweise für möglichen Sachschaden werden wie folgt dargestellt:

HINWEIS
Art und Quelle der Gefahr
Folgen beim Eintreten der Gefahr
● Maßnahmen/Verbote zur Vermeidung der Gefahr

2.2 Sicherheitsvorschriften zur Arbeitsweise
Landesspezifische Normen, Vorschriften und Gesetze
Siemens Produkte werden nach einschlägigen europäischen und internationalen
Sicherheitsnormen entwickelt und produziert. Gelten am Betriebsort zusätzliche
landesspezifische oder örtliche Sicherheitsnormen oder Gesetze für die
Projektierung, die Montage, die Installation, den Betrieb oder die Entsorgung des
Produkts, so müssen Sie diese zusätzlich zu den Sicherheitsvorschriften in der
Produktdokumentation einhalten.

Elektrische Installationen

WARNUNG
Elektrische Spannung
Stromschlag
● Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von einer geschulten

Elektrofachkraft oder von einer unterwiesenen Person unter der Leitung und
Aufsicht einer Elektrofachkraft den elektrotechnischen Regeln entsprechend
vorgenommen werden.

● Schalten Sie Produkte, an denen Inbetriebsetzungs-, Wartungs- oder
Reparaturarbeiten durchgeführt werden, wenn möglich spannungsfrei.

● Sichern Sie spannungsfrei geschaltete Bereiche gegen unbeabsichtigtes
Wiedereinschalten.

● Kennzeichnen Sie Anschlussklemmen mit externer Fremdspannung mit einem
Schild 'GEFAHR Fremdspannung'.

● Führen Sie Netzzuleitungen zu Produkten separat zu und sichern Sie diese mit
einer eigenen, eindeutig markierten Sicherung.

● Bringen Sie außerhalb der Einrichtung eine leicht zugängliche
Trennvorrichtung nach IEC 60950‑1 an.

● Führen Sie die Erdung nach den örtlichen Sicherheitsvorschriften aus.

Sicherheit
Sicherheitsvorschriften zur Arbeitsweise
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Montage, Installation, Inbetriebsetzung und Wartung
● Wenn Sie Hilfsmittel wie beispielsweise eine Leiter benötigen, müssen diese

sicher und für die entsprechende Arbeit vorgesehen sein.
● Stellen Sie beim Starten der Brandmeldezentrale sicher, dass keine unstabilen

Zustände auftreten können.
● Stellen Sie sicher, dass alle Punkte im unten stehenden Abschnitt 'Testen und

Überprüfen der Funktionsfähigkeit der Produkte' eingehalten werden.
● Sie dürfen Steuerungen erst in normale Funktion setzen, wenn das Testen und

Überprüfen der Funktionsfähigkeit der Produkte abgeschlossen ist und die
Anlage dem Kunden übergeben wird.

Testen und Überprüfen der Funktionsfähigkeit der Produkte
● Verhindern Sie Fehlauslösungen der Fernübermittlung.
● Wenn Sie Gebäudeeinrichtungen prüfen oder Geräte von Fremdfirmen

ansteuern, müssen Sie mit den verantwortlichen Personen zusammenarbeiten.
● Bei Aktivierung von Brandfallsteuerungen für Testzwecke dürfen keine

Personen verletzt werden und keine Schäden an den Gebäudeeinrichtungen
entstehen. Folgende Anweisungen müssen eingehalten werden:
– Verwenden Sie für die Ansteuerung das korrekte Potenzial, in der Regel

das der Gebäudeeinrichtung.
– Prüfen Sie Steuerungen nur bis zur Schnittstelle (Relais mit

Blockiermöglichkeit).
– Stellen Sie sicher, dass nur die zu testenden Steuerungen aktiviert werden.

● Informieren Sie Personen vor der Prüfung von Alarmgeräten und kalkulieren
Sie mögliche Panikreaktionen ein.

● Informieren Sie Personen über möglicherweise entstehenden Lärm oder Nebel.
● Informieren Sie vor einer Test-Fernübermittlung die entsprechenden Alarm-

und Störungsempfangsstellen.

Änderungen an der Systemauslegung und an den Produkten
Änderungen an der Anlage und an einzelnen Produkten können zu Störungen,
einer fehlerhaften Funktion und zu Sicherheitsrisiken führen. Für Änderungen oder
Ergänzungen müssen Sie von Siemens und den entsprechenden
Sicherheitsbehörden eine schriftliche Zustimmung einholen.

Komponenten und Ersatzteile
● Komponenten und Ersatzteile müssen den von Siemens festgelegten

technischen Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie nur Produkte, die von
Siemens vorgeschrieben oder empfohlen sind.

● Sicherungen müssen die vorgeschriebene Charakteristik haben.
● Falsche Batterietypen und unsachgemäßer Austausch von Batterien führen zu

Explosionsgefahr. Verwenden Sie nur denselben Batterietyp oder einen von
Siemens empfohlenen gleichwertigen Batterietyp.

● Batterien müssen umweltgerecht entsorgt werden. Halten Sie die
landesspezifischen Richtlinien und Vorschriften ein.

Missachten der Sicherheitsvorschriften
Siemens Produkte sind für den sachgemäßen Einsatz konzipiert und vor der
Auslieferung auf eine einwandfreie Funktion geprüft worden. Für Personenschäden
oder Sachschäden, die durch Missbrauch oder Missachtung der in der
Dokumentation aufgeführten Instruktionen oder Warnhinweise entstehen, lehnt
Siemens jegliche Haftung ab. Dies gilt insbesondere für folgende Schäden:

Sicherheit
Sicherheitsvorschriften zur Arbeitsweise
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● Personenschäden oder Sachschäden, die durch sachwidrige Verwendung und
Fehlanwendung entstehen

● Personenschäden oder Sachschäden, die durch Missachtung von
sicherheitsbezogenen Informationen in der Dokumentation oder am Produkt
entstehen

● Personenschäden oder Sachschäden, die aufgrund mangelhafter oder nicht
ausgeführter Wartungsarbeiten entstehen

2.3 Eingehaltene Normen und Richtlinien
Eine aktuelle Liste der eingehaltenen Normen und Richtlinien erhalten Sie bei
Ihrem Siemens Ansprechpartner.

2.4 Release Notes
Es ist möglich, dass es Einschränkungen gibt für die Konfiguration oder den
Einsatz von Geräten in einer Brandmeldeanlage mit einer bestimmten Firmware-
Version.

WARNUNG
Eingeschränkte oder fehlende Branddetektion
Personenschaden und Sachschaden im Brandfall.
● Lesen Sie die 'Release Notes', bevor Sie eine Brandmeldeanlage projektieren

und/oder konfigurieren.
● Lesen Sie die 'Release Notes', bevor Sie ein Firmware-Update einer

Brandmeldeanlage durchführen.

HINWEIS
Fehlerhafte Projektierung und/oder Konfiguration
Keine Erfüllung der maßgeblichen Normen und Vorschriften.
Keine Abnahme der Brandmeldeanlage zur Inbetriebsetzung.
Mehraufwand durch erforderliche neue Projektierung und/oder Konfiguration.
● Lesen Sie die 'Release Notes', bevor Sie eine Brandmeldeanlage projektieren

und/oder konfigurieren.
● Lesen Sie die 'Release Notes', bevor Sie ein Firmware-Update einer

Brandmeldeanlage durchführen.

Sicherheit
Eingehaltene Normen und Richtlinien
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3 Beschreibung
● Die Stromversorgung (70 W) wandelt Netzspannung in Systemspannung um

und lädt die Batterien.
● Die Systemspannung DC 24 V ist galvanisch isoliert.
● Zur Versorgung von Verbrauchern gemäß EN 54-4 und VdS.
● Die Ausgangsspannung ist kurzschlussfest und die Batterieladung ist

strombegrenzt.
● Darf nicht parallel geschaltet werden.
● Die Ladespannung der Batterie wird mit Temperaturausgleich geregelt.
● Mit einer Steckbrücke kann die Netzspannung von AC 230 V auf AC 115 V

umgeschaltet werden.

Überwachung der Netzspannung und der Batterien
● Ein Ausfall der AC 230 V-Versorgungsspannung oder ein höherer interner

Widerstand der Batterie wird erkannt und eine Störmeldung generiert.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung
● Wenn die Netzspannung ausfällt, wird automatisch von Netz- auf

Batteriebetrieb umgeschaltet.

Sicherung der Batterie gegen Tiefentladung
● Die Batterie wird automatisch bei Erreichen der Entladeschlussspannung

abgeschaltet.

Beschreibung3
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4 Aufbau und Funktion

4.1 Ansichten
X1 X2

F1

F3

Abb. 1: Ansicht PCB FP2015-A1 Stromversorgung (70W)

Element Bez. Funktion
Stecker X1 Netzanschluss

X2 Ausgang Batteriespeisung und Signalleitungen
Sicherungen F1 Netzsicherung 3,15 A/T AC 250 V; 5 x 20 mm

F3 Batteriesicherung 3,15 A/T AC 250 V; 5 x 20 mm

Aufbau und Funktion
Ansichten

4
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4.2 Anschlussbelegungen

4.2.1 X1 Netzanschluss
Pin Bezeichnung Beschreibung
1 Erde (Schutzleiter PE)

2 N Neutralleiter
3 L Außenleiter (L1)

Zulässiger Kabelquerschnitt: 0,2…2,5 mm²

4.2.2 X2 Speisungs- und Signalleitungen FP2015
Pin Bezeichnung Beschreibung
8 Battery Meldeleitung (#BATT): Batteriestörung
7 Nicht benutzt
6 Mains Meldeleitung (#MAINS): Netzstörung
5 Nicht benutz
4 Usys + Systemspeisung (VSYS+)
3 Usys – Systemspeisung (VSYS-)
2 Akku + Batteriespeisung (+), abgesichert mit F3
1 Akku – Batteriespeisung (–)

Zulässiger Kabelquerschnitt: 0,2…2,5 mm²

7
8

5
6

X2

3
4

Mains

Akku +
VSYS-
VSYS+

Battery

2
1-

+

Usys +
-
+

Usys -

Akku -

#BATT

#MAINS

F3

1

1 Kabelbaum zu Peripherieboard bzw. Brandmeldeterminal-Board

Aufbau und Funktion
Anschlussbelegungen

4

14 | 18 A6V10411051_d_de_--



5 Netzspannung umstellen auf AC 115 V

Die Netzspannung ist werkseitig eingestellt auf AC 230 V.

1. Öffnen Sie das Gehäuse der Stromversorgung.

2. Setzen Sie den Jumper von Position X12 = AC 230 V auf Position
X11 = AC 115 V

Jumper X12
= AC 230 V

Jumper X11
= AC 115 V

3. Kennzeichnen Sie die Änderung von AC 230 V auf AC 115 V auf dem
Produktlabel, wie unten dargestellt.

s
Power supply (70 W) 
Typ FP2015-A1:
P.Nr.

Rated voltage 115/230 V:

Frequency: 50~60 Hz
I in 1/0.5 A :
Output 70 W:ES:

DO NOT OPEN COVER

Siemens Switzerland Ltd                     Country of Origin: China

X2 X1

Akku
-       + -       +

Usys M
ain

Not Used

Battery N L

!

Not Used

Selected voltage
230 V
115 V

X:S54400-B121-A1

Control Code:XXYZWWW

EN54-4
VdS: G213083
0786-CPR-21302

Selected voltage
230 V
115 V

X
X

Netzspannung umstellen auf AC 115 V 5
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6 Technische Daten
Netzspeisung Spannung AC 97…127 V, 

AC 196…253 V,
50/60 Hz

Strom 0,5…1 A
Leistungsaufnahme Max. 90 VA

Speisungsausgang System Bezeichnung 'Usys'
Spannung DC 20,5…28,6 V abhängig von

Ladezustand und Temperatur
Strom:
● Maximaler Ausgangsstrom bei

Batterieladung (Imax a)
0,9 A

● Maximaler Ausgangsstrom ohne
Batterieladung (Imax b)

2,5 A

● Minimaler Ausgangsstrom (Imin) 0,05 A
Ausgangsleistung 70 W
Welligkeit Max. 5 %

Speisungsausgang
Batterie

Bezeichnung 'Accu'
Spannung DC 20,5…28,6 V, abhängig von

Ladezustand und Temperatur
Ladestrom Max. 1,6 A bei Volllast wird der

Ladestrom reduziert
Anschließbare Batterien 2x 12 V / 7…17 Ah

Von Siemens empfohlene Batterien
gemäß Dokument Projektierung

Batterie-Innenwiderstand (Rimax) Max. 1 Ω Batterien inkl. Leitung
Überwachung der Batterien auf ● Kurzschluss

● Unterbruch
● Präsenz

Tief-Entladungsschutz Batteriespannung DC 20,5 V…21,0 V
Überwachungssignal
Netzstörung

Bezeichnung 'Mains'
Aktiv bei ● Fehlende Netzspannung

Signalisierung innerhalb 10 s
Ausführung Open collector

Überwachungssignal
Batteriestörung

Bezeichnung 'Battery'
Aktiv bei ● Batteriestörung

● Batteriespannung < DC 21,0 V
Ausführung Open collector

Anschlüsse Netzspeisung, Batteriespeisung und
Überwachungssignale

Steckverbindungen

Umweltbedingungen Maximale Einsatzhöhe über Meer 4000 m
Mechanische Daten Abmessungen (B x H x T) 95 x 170 x 54 mm

Gewicht 576 g
Zulassungen VdS G213083

LPCB 126, 531

Technische Daten6
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7 Entsorgung
Das Gerät gilt für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne
der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht als
Haushaltmüll entsorgt werden.
● Entsorgen Sie das Gerät über die dazu vorgesehenen Kanäle.
● Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung.

Entsorgung 7
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