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 HOTEL SOLUTION™   
 Transponderkarten-Halter HTH3.1/B

  

  

Transponderkartenhalter zur Erfassung des Raumbelegungszustandes 
• Berührungslose Erfassung des Zutrittskodes auf der Transponderkarte 
• Übertragung des Zutrittskodes an einen Raumkontroller HRC3.. 
• Integrierte optische Anzeige zur Orientierung beim Betreten des Hotelzimmers 
• Eingebauter Lautsprecher für den Dreiklang-Gong der Klingelfunktion 
 
 

Anwendung 

Der Transponderkartenhalter HTH3.1/B wird in Verbindung mit dem 
Raumkontroller HRC3.. eingesetzt. Der Zutrittskode von Gästen und Hotelpersonal 
wird vom Transponderkartenhalter HTH3.1/B berührungslos erfasst und zur 
Auswertung an den Raumkontroller HRC3.. übermittelt. Je nach Raumbelegungs-
zustand (Gast im Raum, Hotelpersonal im Raum, Keine Person im Raum) werden die 
konfigurierten belegungsabhängigen Raumfunktionen im Hotelzimmer durch den 
Raumkontroller HRC3.. aktiviert. 
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Funktionen 

Der Transponderkartenhalter HTH3.1/B kommuniziert über eine serielle Schnittstelle 
mit dem Raumkontroller HRC3.. und erfüllt dabei folgende Funktionen: 

• Orientierunghilfe im Raum beim Betreten des Hotelzimmers für das Ablegen der 
Transponderkarte durch 4 integrierte leuchtende Anzeigen 

• Lesen des Zutrittskodes auf der Transponderkarte, die im Kartenfach auf der 
Frontseite abgelegt ist 

• Übertragung des gelesenen Zutrittskodes an den Raumkontroller HRC3.. 
• Aktivierung der belegungsabhängigen Raumfunktionen in Abhängigkeit des 

Raumbelegungszustandes (Gast im Raum, Hotelpersonal im Raum, Keine Person 
im Raum) 

• Klingelfunktion im Hotelzimmer durch einen eingebauter Lautsprecher für den 
Dreiklang-Gong 

 
 

Typenübersicht 

HTH3.1/B  Transponderkartenhalter 
 
 

Bestellung 

Bei der Bestellung sind Stückzahl, Name und Typenbezeichnung anzugeben:  

30 Transponderkartenhalter    HTH3.1/B 
 
30 Einbaurahmen für Installationssystem  AZ26.x  (x= 1 ... 4) 
 
Die Einbaurahmen müssen gemäss der  folgenden Tabelle separat bestellt werden: 
 
Einbaurahmen Abdeckrahmen 

Bticino Living International 
AZ26.1 

Bticino Light 

Vimar Idea 
AZ26.2 

Siemens Delta Futura 

Ave Sistema 45 
AZ26.3 

Gewiss Playbus 

AZ26.4 Legrand Ergo 
 
 

Gerätekombinationen 

Siehe Sortimentsübersicht N6301. 
 
 
 
 

Beispiel 

Einbaurahmen 
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Ausführung 

Der Transponderkartenhalter HTH3.1/B besteht aus: 

• Kunststoffgehäuse 
• Vorderseite mit 

− 4 Leuchtflächen, die rot leuchten können 
• Rückseite mit: 

− Schraubklemmenanschlüssen 
− Drucktaster zum Einstellen der Busadresse 
− Steckanschluss (nicht verwendet) 

• Im Inneren des Gerätes befindet sich ein eingebauter Lautsprecher für einen 
Dreiklang-Gong, der durch den im Transponderkartenleser HTR3.1/B integrierten 
Klingelknopf aktiviert werden kann. 

 
 

s 
 

1: Leuchtfläche 1, die rot leuchten kann 
2: Leuchtfläche 2, die rot leuchten kann 
3: Leuchtfläche 3, die rot leuchten kann 
4: Leuchtfläche 4, die rot leuchten kann 
 
Kartenfach 
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Schraubklemmenanschlüsse 
 
 
 
Drucktaster zum Einstellen der 
Busadresse 
 

 
 
− Alle 4 Leuchtflächen leuchten beim Eintreten einer Person in den Raum wenn noch 

keine Transponderkarte im Transponderkartenhalter HTH3.1/B abgelegt ist. Dies 
dient als Orientierunghilfe im Raum beim Betreten des Hotelzimmers für das 
Ablegen der Transponderkarte.  

− Alle 4 Leuchtflächen verlöschen beim Einlegen einer Zutrittskarte eines Gastes 
(Bei der Zutrittskontrolle vor der Tür wurde ein Gastkode gelesen). 

− Die Leuchtflächen 1 leuchtet und die Leuchtflächen 2 ... 4 verlöschen beim Einlegen 
einer Zutrittskarte des Hotelpersonals 
(Bei der Zutrittskontrolle vor der Tür wurde ein Hotelpersonal-Kode gelesen). 

Projektierungshinweise 

Der Transponderkartenhalter HTH3.1/B ist für den Wandeinbau (Unterputz- oder 
Hohlwanddose) vorgesehen und wird in eine Einbaurahmen AZ26.x (x= 1 ... 4) zum 
Befestigen montiert. Für die Einbaurahmen existieren Abdeckrahmen von 
Installationsprogrammen verschiedene Hersteller (siehe unter: Bestellung). 
Es können bis zu vier Kartenhalter am gleichen Raumbus angeschlossen werden. 
Die Adresse wird mit einem Drucktaster auf der Rückseite des Gerätes eingestellt 
(siehe unten). 

Frontseite 

Rückseite 

LED-Anzeige 

      1          2           3          4 
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Der maximale Strom der Speisung aus dem Raumkontroller HRC3.. darf dabei nicht 
überschritten werden! 
 
Siehe Datenblatt CM2N6313. 
 
 

Montagehinweise 

• Der Transponderkartenhalter HTH3.1/B ist im Eingangsbereich des Hotelzimmers in 
Höhe des Lichtschalters zu montieren.  

• Es ist genügend Kabelvorrat in der Installationsdose vorsehen, so dass der 
Drucktaster auf der Rückseite zur Adress-Programmierung bedient werden kann. 

• Das Gerät ist für festen Einbau in geschlossenen, trockenen Räumen vorgesehen. 
• Die Einbautiefe der Installationsdose für 3 Module beträgt 47,5 mm. 
• Nur waagrechte Montage mit senkrechter Front erlaubt 
• Keine Montage von Geräten mit AC 230 V in der gleichen Installationsdose 
• Inbetriebnahme nur durch geschultes Personal 
• Geräte nicht öffnen 
• Lokale Sicherheits- und Installationsvorschriften beachten 
 

Inbetriebnahmehinweise 

Die Adresse kann mit einem Drucktaster auf der Rückseite des Gerätes eingestellt 
werden: 

1. Gerät mit dem Raumkontroller verbinden 
2. Zum Programmieren den Drucktaster mit einem kleinen Schraubenzieher 

3 Sekunden lang gedrückt halten: 
Danach leuchten alle LEDs als Anzeige des Programmierzustandes. 

3. Ein kurzer Tastendruck  erhöht die Adresse um wechselt zyklisch die unten 
angegebenen Adressen 

4. Zum Speichern den Drucktaster wieder 3 Sekunden lang gedrückt halten. 
Die neue Adresse wird im nichtflüchtigen Teil des Speichers abgelegt: 
Danach verlöschen alle LEDs 

 
Die Adresse wird durch die Leuchtfelder wie folgt kodiert angezeigt: 

Busadresse LED 1 LED 2 LED 3 
Bereit zum Programmieren on on on 

0x3C on off off 
0x3D off on off 
0x3E off off on 
0x3F on on off 

 
In der Standardanwendung mit nur einem Halter ist die Adresse 0x3C für den 
Transponderkartenhalter HTH3.1/B vorgesehen. 
Für die Transponderkartenhalter HTH3.1/B ist die Adresse 0x3C herstellerseitig 
voreingestellt. 
 
Die Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers für den Dreiklang-Gong ist nur bei 
geöffnetem Gerät möglich und darf nur durch geschultes Personal vorgenommen 
werden. Die Einstellung der Gong-Melodie wird durch einen Parameter im 
Raumkontroller festgelegt. 

Weitere Informationen 

Hinweis 

Dreiklang-Gong 
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Betriebshinweise (Alarmmeldungen) 

Lichtmuster Bedeutung 
Alle Symbole blinken 
schnell 

Kein Bus-Signal aus folgenden Gründen: 
− Raumkontroller ist ausgeschaltet 
− Raumkontroller ist defekt 
− Buskabel ist nicht angeschlossen oder unterbrochen 

Alle Symbole blinken 
langsam (2 Hz) 

Kein Bus-Signal für die Adresse dieses Gerätes. 
Mögliche Gründe: 
− Falsche Adresse im Gerät eingestellt 
− Falsche Adresse im Raum-Kontroller eingestellt 

 

Technische Daten 

 
 

Speisung 
(vom HRC3..) 

Betriebsspannung (SELV) DC 12 V +/– 10%,  
1.2 W Normalbetrieb  
3.5 W, wenn der Gong erklingt 

Busschnittstelle Busspannung SELV DC 12 V 
 Typ RS485 
 Übertragungsrate:  4800Baud 
Schraubklemmen Max. Leiterquerschnitt 1.5 mm2  
Anzeige Leuchtstärke der LEDs:  1,8mcd 
Transponderkartenhalter Lese / Schreibe-Chip Atmel/Temic T5567 oder T5557 
 Arbeitsfrequenz 125 kHz 
Transponderkarten Antenne Rechteck, T5567 
 Arbeitsfrequenz 125 kHz 
3-Ton-Gong Leistung des Gongs max. 600mW 
 Ton 1:  660Hz 
 Ton 2:  550Hz 
 Ton 3:  440Hz 
Umweltbedingungen Betriebstemperatur: 0...50ºC 
nach EN 50090-2.2 Transporttemperatur: -20...55ºC 
 Feuchtigkeit Max. 90% ohne Kondensation 
 Luftdruck im Betrieb:  min 700hPa (3000m ü NN) 
 Luftdruck bei Transport:  min 260hPa (10000m ü NN) 
Normen und Standards   

Elektromagnetische  
Verträglichkeit 

Störaussendung in Wohngebieten  EN 61 000-6-3 

 Störfestigkeit in Wohngebieten EN 61 000-6-1 
   
Gehäuseschutzart nach EN 60 529 IP 20  
Schutzklasse nach EN 61 140 III  

-Konformität EMC-Richtlinie 89/336/EEC 
UL/CUL-Konformität  UL/CUL 916 

Abmessungen Geeignet für Einbau in rechteckiger 
Unterputzdose oder Hohlwanddose 

3 Module 

 Einbaulage Nur horizontal 
 Siehe auch Massbilder 51 x 73.5 x 62 mm (H x B x T) 
Farbe Kunststoffteile grau 
 Frontseite grau 
Gewicht ohne Verpackung 

mit Verpackung 
84 g 
146 g 
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Schaltpläne 

 

 
7 6 5 4 3 2 1

 

1 DC +12V 
2 DC –12V   (GND) 
3 Nicht verwendet 
4 Nicht verwendet 
5 BUS RS 485 TX 
6 BUS RS 485 RX 
7 GND 

 
 

 

S1 Transponderkartenhalter
 HTH3.1/B 
 
 
 
 
 
 
N1 Raumkontroller HRC3.. 
 

 

Massbilder 

  
s
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Transponderkartenhalter mit Einbaurahmen AZ26.1; AZ26.2; AZ26.3; AZ26. 
 

Anschlussklemmen 

Anschlussschaltplan 

Masse in mm 

1

S1

X12

2 3 4

63
36

A0
1

N1

6 5 4 3 2 17
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