
Siemens Building Technologies / Landis & Staefa Division 74 319 0024 0 a 29.03.2000 1/6

G2527
74 319 0024 0

da Installationsvejledning Varmeregulator RVL469

1 Montering

1.1 Monteringssted
•  I et tørt rum, fx kedelrummet
•  Monteringsmuligheder:

– i elskab, på indervæg eller på DIN-skinne
– på eltavle
– i tavlefront
– i front på manøvrepult

•  Tilladt omgivelsestemperatur: 0...50 °C.

1.2 Elinstallation
•  Elinstallationen skal være i overensstemmelse med

Stærkstrømsbekendtgørelsen
•  Kabler skal trækaflastes
•  Forbindelserne mellem regulator og ventilmotor samt pumpe

udføres i installationskabel
•  Følerkabler bør ikke trækkes parallelt med netkabler (fx strømfor-

syning til pumpe).

1.3 Tilladte kabellængder
•  Til alle følere og eksterne kontakter:

Cu-kabel 0,6 mm Ø max. 20 m
Cu-kabel 1,0 mm2 max. 80 m
Cu-kabel 1,5 mm2 max. 120 m

•  Til rumapparater:
Cu-kabel 0,25 mm2 max. 25 m
Cu-kabel fra 0,5 mm2 max. 50 m

•  Til databus:
0,75...2,5 mm2 efter datablad 2030 og 2032

1.4 Montering og tilslutning af sokkel

1.4.1 Vægmontering
1. Fjern soklen fra regulatoren
2. Hold soklen op mod væggen (“TOP” skal vende opad!)
3. Opmærk huller til monteringsskruer
4. Bor huller
5. Fjern evt. udslagsblanketter for kabelforskruninger fra soklen
6. Skru soklen fast på væggen
7. Tilslut klemmerne i soklen.

1.4.2 Skinnemontering
1. Montér skinne
2. Fjern soklen fra regulatoren
3. Fjern evt. udslagsblanketter for kabelforskruninger fra soklen
4. Montér soklen på skinnen (“TOP” skal vende opad!)
5. Om nødvendigt fikseres soklen (afhænger af skinnetype)
6. Tilslut klemmerne i soklen.

1.4.3 Frontmontering
•  Nødvendig udskæring: 138 x 138 mm (+1 mm / –0 mm)
•  Maksimumtykkelse: 3 mm.

1. Fjern soklen fra regulatoren
2. Fjern evt. udslagsblanketter for kabelforskruninger fra soklen
3. Sæt soklen i udskæringen bagfra til anslag («TOP» skal vende

opad!)
4. Klembøjlen i siderne trykkes fast bag frontpladen (se illustratio-

nen)
5. Tilslut klemmerne i soklen. Kablerne skal være så lange, at

dørene i elskabet kan åbnes.
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Forkert Rigtigt
Placér klembøjlerne rigtigt – de må ikke rage ind i udskæringen!

2 Idriftsættelse

2.1 Forberedende kontrol
1. Strømmen MÅ IKKE slås til endnu
2. Kontroller eltilslutningen i henhold til anlægsdiagrammet
3. Sørg for, at drejearmenes stilling og placering er korrekt

(se illustrationen på siden af apparatet)
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4. Sæt regulatorindsatsen ind i soklen til anslag (“TOP” skal vende
opad!)

5. Spænd monteringsskruerne skiftevis
6. Kontroller motorventilen for følgende:

– om den er korrekt monteret (se flowsymbolet på ventilhuset)
– om ventilsædet drejer i den rigtige retning (se positions-

indikator)
– om håndreguleringen er slået fra.

7. Ved gulv- og loftsvarme gælder følgende: Termostaten skal
være korrekt indstillet. Under funktionstesten må fremløbs-
temperaturen ikke overskride den maksimalt tilladte værdi
(normalt 55 °C). I modsat fald gøres straks følgende:
– ventilen lukkes manuelt, eller
– pumpen kobles fra, eller
– pumpeafspærringsventilen lukkes.

8. Strømforsyningen kobles ind. Der skal være visning på display-
et (fx klokkeslæt). Er dette ikke tilfældet, kan årsagen være:
– manglende netspænding
– hovedsikring defekt
– hovedafbryder ikke slået til.
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2.2 Generelt om betjening

•  Indstillingselementer:
– Varmekurve
– Drejeknap
– Display: Til hver indstilling hører en betjeningslinie
– Taster til valg og ændring af indstillingsværdier:

Valg af næste lavere betjeningslinie
Valg af næste højere betjeningslinie
Displayværdi gøres mindre
Displayværdi gøres større

•  Overtagelse af indstillingsværdi:
Indstillingsværdien overtages, når næste betjeningslinie vælges
(eller ved tryk på info-tasten eller en taste for valg af driftsart).

•  Indkodning af  --.- eller  --:-- :

Tryk på  eller  , indtil det ønskede vises på displayet.

•  Blokspringfunktion:
En enkelt betjeningslinie kan hurtigt vælges ved at bruge to
tastekombinationer:

Tryk på taste  og  for valg af den næste højere linieblok

Tryk på taste  og  for valg af den næste lavere linieblok.

2.3 Fremgangsmåde for indstilling

1. Kun ved analog varmekurveindstilling: Skydere for indstilling af
varmekurve sættes som foreskrevet eller efter lokal praksis.

2. Foretag indstillinger på betjeningslinie 1...41 (“Slutbruger”)
(skema på side 3).

 Anlægstypen på betjeningslinie 51 er fast indstillet på 1.
3. Foretag de nødvendige indstillinger i den efterfølgende para-

meterliste.
4. Indsæt indstillede værdier i skemaet!
5. Indstil servicefunktioner.
6. Udfør afsluttende arbejder.

2.4 Idriftsættelse og funktionskontrol
•  Betjeningslinier specielt for funktionskontrol:

161 = simulering af udetemperatur
162 = relætest
163 = følertest
164 = test H-kontakter

•  RVL469 skal for at kunne fungere være forbundet (via databus-
sen LPB) med en partner (RVL47, RVL470, RVL471eller
RVL472). Partneren skal være i samme segment og skal adres-
seres med et apparatnummer, der er 1 lavere.
Eksempel:

Reg.type Segmentnummer Apparatnummer

RVL469 3 2
RVL471 3 1

RVL469 kan godt betjenes uden partner, men dens funktioner er
dog passive. Dette vises som fejl med fejlkode 142.

•  Hvis displayet viser ERROR: fejlen lokaliseres via betjeningslinie
50.

2.5 Indstillingselementer
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1 Taster for valg af driftsart (valgte taste lyser)
2 Taster til betjening af displayet:

 Prog = vælg betjeningslinie
 –   +  = ret den valgte værdi

3 Betjeningsvejledning
4 Taste for «Luk varmeventil» ved manuel drift
5 Taste  for «Åbn varmeventil» ved manuel drift
6 Taste for manuel drift
7 Lysdioder for:

Manuel drift
Varmeventil åbner
Varmeventil lukker
Cirkulationspumpe kører

8 Hul for plombering af dæksel
9 Info-taste for visning af aktuelle værdier
10 Display (LCD)
11 Skyder for indstilling af fremløbstemperatur ved –5 °C

udetemperatur
12 Skyder for indstillling af fremløbstemperatur ved 15°C

udetemperatur
13 Drejeknap for korrektion af rumtemperatur
14 Monteringsskrue med mulighed for plombering

3 Tilslutningsdiagrammer

Principielle tilslutninger på lavspændingssiden Principielle tilslutninger på netspændingssiden
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A6 Rumapparat QAW50 eller QAW70 M1 Cirkulationspumpe
B1 Fremløbsføler N1 Regulator RVL469
B5 Rumføler S1 Fjernbetjening driftsart
B7 Returføler S2 Fjernbetjening setpunkt for fremløbstemperatur
B9 Udeføler Y1 Ventilmotor for varmekreds
LPB Databus
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4 Indstillinger
Forklaring til indstillingsskemaer:

Kan indstilles

Kun visning

4.1 Indstillinger på «Slutbruger»-niveau

Tryk på taste  eller   for at aktivere «Slutbruger»-niveauet.

Linie Funktion, visning Fabriks-

indstilling

Område Indstilling Forklaring, bemærkning, tips

1 Setpunkt NORMAL opvarmning 20.0 °C 0...35 ....... °C
2 Setpunkt REDUCERET opvarm. 14.0 °C 0...35 ....... °C
3 Setpunkt ferie/frostbeskyttelse 10.0 °C 0...35 ....... °C
4 Ugedag (for varmeprogram) 1-7 1...7

........ 
1 = mandag
2 = tirsdag
1-7 = hele ugen

5 1. programskift, start NORMAL
opvarmning

06:00 00:00...24:00
.... : ....

Tidsprogrogram for varmekreds
--:-- = skift aktiveres ikke

6 1. programskift, start
REDUCERET opvarmning

22:00 00:00...24:00
.... : ....

Tidsprogrogram for varmekreds
--:-- = skift aktiveres ikke

7 2. programskift, start NORMAL
opvarmning

--:-- 00:00...24:00
.... : ....

Tidsprogram for varmekreds
--:-- = skift aktiveres ikke

8 2. programskift, start
REDUCERET opvarmning

--:-- 00:00...24:00
.... : ....

Tidsprogram for varmekreds
--:-- = skift aktiveres ikke

9 3. programskift, start NORMAL
opvarmning

--:-- 00:00...24:00
.... : ....

Tidsprogram for varmekreds
--:-- = skift aktiveres ikke

10 3. programskift, start
REDUCERET opvarmning

--:-- 00:00...24:00
.... : ....

Tidsprogram for varmekreds
--:-- = skift aktiveres ikke

11 Ferieperiode --:-- 1...8 ........

12 Dato for første feriedag --:-- 01.01. ... 31.12. ....  .... Dag.måned

13 Dato for sidste feriedag --:-- 01.01. ... 31.12. ....  .... Dag.måned

14 Varmekurve, setpunkt for frem-
løb TV1 ved 15 °C udetemp.

30 °C 20...70
....... °C

Disse betjeningslinier er kun aktive, når der er valgt digital
indstilling af varmekurve (se indtastning på

15 Varmekurve, setpunkt for
fremløb TV2 ved –5 °C udetemp.

60 °C 20...120
....... °C

betjeningslinie 73)

38 Klokkeslæt 00:00...23:59 Timer:minutter

39 Ugedag 1...7 1 = mandag
2 = tirsdag osv.

40 Dato 01.01. ... 31.12. ........ Dag.måned (fx 02.12 for den 2. december)

41 År 1995...2094 ........

50 Fejl Displayfunktion
Eksempel for anlæg i link:
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10 = fejlkode
2   = segmentnummer (databusadresse)
03 = apparatnummer (databusadresse)

10 = fejl udeføler
30 = fejl fremløbsføler
40 = fejl returføler
60 = fejl rumføler
61 = fejl rumapparat
62 = forkert rumapparat tilsluttet
81 = kortslutning på databus (LPB)
82 = samme busadresse brugt flere gange
100 = to mastere for tid på databus (LPB)
120 = fremløbsalarm
140 = forkert busadresse (LPB)
142 = ingen partner på databus (LPB)

4.2 Indstilling på «Installatør»-niveau
Tryk samtidig på taste  og   i 3 s for at aktivere «Installatør» -
niveauet for visning af anlægstype samt for indstilling af anlægsrelaterede
variabler.

Anlægstype

På betjeningslinie 51 vises den fast
indstillede anlægstype 1. Alle nødvendige
funktioner og tilhørende betjeningslinier for
anlægget aktiveres.

Eksempel på indtastning af anlægstype 1:
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Linie Funktion, visning Fabriks-
indstilling

Område Indstilling Forklaring, bemærkning, tips

51 Anlægstype Displayfunktion
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Anlægstype 1: Rumopvarmning med blandegruppe,
trepunktsregulering virkende på blandeventil

B9
A6/B5

B7

A6
B1
B5
B7
B9
E2
LPB
M1
N1
Y1

Rumapparat QAW50 eller QAW70
Fremløbsføler
Rumføler
Returføler
Udeføler
Forbruger (rum)
Databus
Cirkulationspumpe
Regulator RVL469
Blandeventil for varmekreds

4.3 Parameterliste

Linie Funktion, visning Fabriks-
indstilling

Område Indstilling Forklaring, bemærkning, tips

4.3.1 Rumopvarmning

61 Varmegrænse for NORMAL (ECO-dag) 17.0 °C --.- eller
−5...+25 ....... °C

Indstilling --.- = funktion er ikke aktiveret

62 Varmegrænse for REDUCERET
(ECO-nat)

5.0 °C --.- eller
−5...+25 ....... °C

Indstilling --.- = funktion er ikke aktiveret

63 Bygningstidskonstant 20 h 0...50 ........ h Let = 10 h, middel = 25 h, svær = 50 h

64 Hurtigsænkning 1 0 / 1
........

0 = ikke hurtigsænkning
1 = hurtigsænkning

65 Rumtemperatur fra A 0 / 1 / 2 / 3
A ........

0 = ingen rumføler monteret
1 = rumapparat på klemme A6
2 = rumføler på klemme B5
3 = middelværdi fra de 2 apparater på

klemme A6 og B5
A = automatisk valg

66 Optimeringstype 0 0 / 1
........

0 = optimering med rummodel
1 = optimering med rumapparat/rumføler
(ved instill. 0 er kun indkoblingsoptimering mulig)

67 Max. opvarmningstid 00:00 h 00:00...24:00
........ h

Max. fremrykning af indkobling før start af
brugstid.
Indstilling 0:00 = ikke indkoblingsoptimering

68 Max. fremrykning af udkobling 0:00 h 0:00...6:00
........ h

Max. fremrykning af udkobling før slutning af
brugstid.
Indstilling 0:00 = ikke udkoblingsoptimering

69 Maksimumbegrænsning af rumtempe-
ratur

--.- --.- eller
0...35 ........ °C

Indstilling --.- = begrænsning er ikke aktiveret.
Funktion kun mulig med rumapparat/rumføler

70 Rumtemperaturindflydelse 4 0...20
........

Forstærkningsfaktor for rumindflydelse.
Funktion kun mulig med rumapparat/rumføler

71 Forhøjelse af setpunkt for rumtemperatur
ved hurtigopvarmning

5 °C 0...20
....... °C

72 Parallelforskydning af varmekurve 0.0 °C −4.5...+4.5 ....... °C Værdi i °C rumtemperatur

73 Indstillingmåde for varmekurve 0 0...2
........

0 = analog indstilling
1 = digital indstilling på regulator og via bus
2 = digital indstilling kun via bus

4.3.2 Trepunktsmotor varmekreds

81 Maksimumbegrænsning af fremløbstem-
peratur

--- --- eller
0...140 ....... °C

Indtastning ---  = funktion er ikke aktiveret
Ikke sikkerhedsfunktion

82 Minimumbegrænsning af fremløbstem-
peratur

--- --- eller
0...140 ........ °C

Indtastning ---  = funktion er ikke aktiveret

83 Maksimumbegrænsning af fremløbs-
temperaturstigning

--- --- eller
1...600 .......°C/h

Indtastning ---  = funktion er ikke aktiveret
(funktion forhindrer, at det banker i rørsystemet)

84 Temperaturforhøjelse blandeventil/
varmeveksler

10 °C 0...50
....... °C

Forhøjelse af setpunkt for forregulator i link-
systemer

85 Ventilmotorens gangtid 120 s 30...873 ...... s

86 Reguleringens P-bånd (Xp) 32.0 °C 1...100 ....... °C

87 Reguleringens I-tid (Tn) 120 s 10...873 ...... s

4.3.3 Setpunkt for begrænsning af returtemperatur

101 Setpunkt for begrænsning af retur-
temperatur

--- --- eller
0...140 ....... °C

Indtastning --- = funktion er ikke aktiveret
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Linie Funktion, visning Fabriks-
indstilling

Område Indstilling Forklaring, bemærkning, tips

4.3.4 Servicefunktioner og generelle indstillinger

161 Simulering af udetemperatur --.- --.- eller
−50...+50 ....... °C

Simulering afsluttes automatisk efter 30 min
--.- = ikke simulering

162 Relætest 0 0...4 0 = normal drift
1 = alle kontakter åbne
2 = blandeventil for varmekreds ÅBEN Y1
3 = blandeventil for varmekreds LUKKET Y2
4 = cirkulationspumpe ON M1
Afslutning af relætest: Ved at vælge næste linie
eller automatisk efter 30 min.

163 Følertest
SET = setpunkt eller grænseværdi
ACTUAL = følerværdi

 = kortslutning
– – –  = afbrydelse

Displayfunktion 0 = udeføler B9
1 = fremløbsføler B1
2 = rumføler B5
3 = rumapparatføler A6
4 = returføler B7

164 Test H-kontakter:
 = kontakt lukket

– – – = kontakt åben

Displayfunktion H1 = overstyring driftsart
H2 = manuelt genereret varmebehov

165 Setpunkt for fremløbstemperatur Displayfunktion Aktuelt setpunkt iht. blandet udetemperatur,
varmekurve, drejeknapstilling samt indstilling på
betjeningslinie 72

166 Resulterende varmekurve Displayfunktion Setpunkt inkl. drejeknapstilling og indstilling på
linie 72
Venstre: TV1, ved 15 °C udetemperatur
Højre: TV2, ved −5 °C udetemperatur

167 Udetemperatur for anlægs-
frostbeskyttelse

2.0 °C --.- eller
0...25 ........ °C

Indstilling --.- = ikke anlægsfrostbeskyttelse

168 Setpunkt for fremløbstemperatur for
anlægsfrostbeskyttelse

15 °C 0...140
........ °C

169 Apparatnummer 0 0...16 ........ Databusadresse (LPB) Adressering af partner:
170 Segmentnummer 0 0...14 ........ Databusadresse (LPB) se afsnit 2.4

171 Fremløbsalarm --:-- --:-- eller
1...10 ........ h

Tidsrum, hvor fremløbs-/kedeltemp. (føler på
klemme B1) må ligge uden for grænseværdierne.
--.- = funktion er ikke aktiveret

172 Driftsart ved kortslutning af tilslut-
ningsklemme H1–M

0 0...3
........

0 =  Standby
1 =  AUTO
2 =  REDUCERET
3 =  NORMAL

173 Spærresignalforstærkning 100 % 0...200 ........ % Reaktion på spærresignaler
174 Pumpeefterløbstid 6 min 0...40 ....... min

175 Pumpemotion 0 0 / 1
........

0 = ingen periodisk pumpemotion
1 = ugentlig pumpemotion aktiveret

176 Skift
vintertid-sommertid

25.03 01.01. ...
31.12. ........

Indstilling: tidligst mulig skftedato

177 Skift
sommertid-vintertid

25.10 01.01. ...
31.12. ........

Indstilling: tidligst mulig skiftedato

178 Klokkeslæt fra 0 0...3
........

0 = autonomt ur i regulator
1 = ur fra bus (slave), uden fjernindstilling
2 = ur fra bus (slave), med fjernindstilling
3 = regulator i centralt ur (master)

179 Busforsyning A 0/A
........

0 = ikke busforsyning via regulator
A = busforsyning via regulator

180 Udetemperatur fra A A eller
00.01

...
14.16

........
Ved levering fra databus:
Indsæt segment- og apparatnummer på kilde,
eller
A for automatisk identifikation af kilde

4.3.5 H2-kontakt

184 Funktion ved kortslutning af tilslut-
ningsklemme H2–M

0 0 / 1
........

0 = varmebehovsmelding til varmekilde
1 = varmebehovsmelding til varmekreds
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Linie Funktion, visning Fabriks-
indstilling

Område Indstilling Forklaring, bemærkning, tips

4.3.6 H2-kontakt og generelle visninger

185 Virkning ved kortslutning af tilslut-
ningsklemme H2–M

0 0 / 1
........

0 = konstant
1 = minimal

186 Temperaturbehov ved kortslutning af
tilslutningsklemme H2–M

70 0...140
....... °C

194 Driftstimetæller Displayfunktion Regulatorens driftstid

195 Regulatorens softwareversion Displayfunktion

196 Rumapparatets identifikationskode Displayfunktion

197 Radiour, tid siden sidste modtagelse Displayfunktion Område: 00:00...24:00 h
--:-- = der er ikke tilsluttet radiour

5 Afsluttende arbejder
1. Noter indstillinger i denne vejledning, og opbevar vejledningen et

egnet sted.
2. Indsæt følgende i betjeningsvejledningen:

- Indstillingsmåde for varmekurve på side 9
- Navn og adresse på installatør på side 23

3. Betjeningsvejledningen indsættes i regulatorens dæksel, som
evt. kan sikres med en trådplombe.
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