
  

 
 Bedienungsanleitung RDE10.1DHW 

Der RDE10.1DHW ist ein Temperaturregler mit dem Sie für Ihren Raum die ideale Temperatur zu der von Ihnen gewünschten Zeit 
einstellen können. Darüber hinaus bietet er eine unabhängige Ein- / Ausschaltung der WW (Warmwasser)-Bereitung. Es stehen 2 
Schaltmuster zur Verfügung: Eines für den Heizausgang und eines für WW-Bereitung. Beide können voneinander unabhängig 
eingestellt werden. Sie können entweder die Werkseinstellungen verwenden oder gemäss Ihren individuellen Bedürfnissen 
Anpassungen vornehmen. 

Bedienen

Batterien ersetzen

Wärmer / kälter
Einstellung der Temperatur-
sollwerte und der Uhrzeit

Druckknopf für Betriebsart: 
Auto (     ), 
Normalbetrieb (    ),
Energiesparbetrieb (    ),
Frostschutzbetrieb (    ) 

Batterien 3038Z02de

Anzeige

Normalbetrieb

Energiesparbetrieb

WW-Bereitung

Wochentag (1=Montag / 7=Sonntag)
Gemessene Raumtemperatur, 
Sollwerte und Parameter

Tatsächliche Uhrzeit 
von 00:00 bis 23:59
AM/PM (für 12-Stunden-Modus)

Schaltmuster für
WW-Bereitung und Heizen

Bestätigung

Einstellen
Uhrzeit

Heating program

1...7       Wochentag

1.5V
'AA'

1.5V
'AA'

+ -

Auto  WW-Bereitungs-
          Programm                         

Normalbetrieb
Energiesparbetrieb

Heizung EIN

Automatikbetrieb /
Einstellung Schaltmuster

Frostschutzbetrieb

Symbol Raumtemperatur-Istwert

°C   Temperatur 
WW-Auto EIN 
(Warmwasser
- Bereitung)

 

Inbetriebnahme mit Schnellstart  
Dem Regler sind Schaltmuster, Schaltzeiten und Temperaturwerte ab Werk eingegeben.  
Gehen Sie bei der Inbetriebnahme wie folgt vor: 

1.5V 'AA'

1.5V 'AA'  
Entfernen Sie die schwarzen Isolierstreifen von den beiden mitgelieferten Batterien. Überprüfen Sie, ob die 
Batteriehalterung in ihrer richtigen Position ist. Der Regler schaltet sich selbst ein. 

 

 Drücken Sie auf  und dann auf 
+
- , um die aktuelle Uhrzeit einzustellen und bestätigen Sie mit . 

 
1...7

 
Drücken Sie auf 

1...7

 und dann auf 
+
- , um den aktuellen Wochentag einzustellen und bestätigen Sie mit   

(1 = Montag bis 7 = Sonntag). 
 

 

Drücken Sie den Knopf für die Betriebsart, um die gewünschte Betriebsart einzustellen (Standard ist Automatikbetrieb). 
Nach dem Einschalten erscheint das Symbol  auf der Anzeige. Die Reihenfolge der Betriebsart ist  
Automatikbetrieb , Normalbetrieb , Energiesparbetrieb  und Frostschutzbetrieb , oder umgekehrt. 

 

 

Drücken Sie den WW-Bereitungsknopf , um die gewünschte Betriebsart zu aktivieren  

(Standard ist Automatikbetrieb ). 

Nach dem Einschalten erscheint das Symbol  auf der Anzeige. Die Reihenfolge der Betriebsarten ist , zu dauernd 
AUS und dauernd EIN , oder umgekehrt. 

CE1B3038de / 20.10.2005 Building Technologies / HVAC Products 1/4 



Energiespartipps ohne Komforteinbussen 

 • Heizen Sie Ihre Räume auf maximal 21 °C. 
• Wählen Sie Energiesparbetrieb, auch 
 wenn Sie nur während kürzerer Zeit 
 abwesend sind. 
• Lüften Sie die Räume nur kurz, dafür kräftig 
 und mit weit geöffneten Fenstern. 

Ist es Ihnen zu warm oder zu kalt? 
+-

 

Durch Drücken dieser Tasten erhöhen oder 
senken Sie den Raumtemperatur-Sollwert in 
Schritten von 0.5 °C. Auf der Anzeige erscheint 
die neu gewählte Raumtemperatur und dann 
wieder der gemessene Raumtemperatur-Istwert. 
Diese Änderungen sind nur bis zum nächsten 
Schaltpunkt gültig. 
Wenn es Ihnen aufgrund der Werkseinstellungen 
immer zu warm oder zu kalt ist, sollten Sie die 
Temperatursollwerte für Normal-  oder 
Energiesparbetrieb   entsprechend ändern. 

Wollen Sie Automatikbetrieb? 

 

Drücken Sie auf , bis auf der Anzeige das 
Symbol  erscheint. 
Der Regler steuert den Heizausgang gemäss dem 
automatischen Schaltmuster. 

Wollen Sie dauernd Normalbetrieb? 

 

Drücken Sie auf , bis auf der Anzeige das 
Symbol  erscheint, das die Wahl des 
Normalbetriebs anzeigt. Damit wird dauernd auf 
Normaltemperatur geregelt. 

Wollen Sie dauernd Energiesparbetrieb? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Drücken Sie auf , bis auf der Anzeige das 
Symbol  erscheint, was die Wahl des 
Energiesparbetriebs anzeigt. Damit wird dauernd 
auf Energiespartemperatur geregelt. 
Hinweis: 
Der Sollwert im Energiesparbetrieb kann auch 
auf 0 °C eingestellt werden. Dies bedeutet AUS, 
d.h. der Regler ist im Energiesparbetrieb nicht 
aktiv und das Symbol  wird nicht angezeigt.  
Frostgefahr! 

Wollen Sie den Regler auf Frostschutzbetrieb stellen? 

 

Drücken Sie auf , bis auf der Anzeige das 
Symbol  erscheint, was die Wahl des 
Frostschutzbetriebs anzeigt. In diesem ist der 
Standardsollwert 5 °C. Fällt die Raumtemperatur 
unter den eingestellten Frostschutzwert, so wird 
der Heizausgang aktiviert. 

 

Wollen Sie die Temperatursollwerte für Normal- oder 
Energiesparbetrieb ändern? 

 
oder 

 
 
 

+-
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gehen Sie wie folgt vor: 

• Drücken Sie auf  oder , wenn Sie den 
Sollwert für Normal- oder Energiespar-betrieb 
ändern wollen. 

• Die Sollwertanzeige beginnt zu blinken. 
• Drücken Sie auf die Tasten, um die 

Temperatursollwerte in Schritten von  
0.5 °C zu ändern. 

• Mit  wird die Einstellung gespeichert 
und der Eingabemodus verlassen. 

Wichtig: 
Im Energiesparbetrieb kann der Regler auch in 
den Zustand AUS versetzt werden. Gehen Sie 
wie folgt vor: 
• Stellen Sie den Sollwert auf 5 °C. 
• Halten Sie -  während 4 Sekunden gedrückt 
Das Symbol  erscheint nicht. 
Frostgefahr! 
Möchten Sie Frostschutz, so drücken Sie auf den 
Druckknopf für die Betriebsart, bis auf der 
Anzeige das Symbol  erscheint. 

Wollen Sie Ihr eigenes Wochenschaltmuster für 
Heizen eingeben? 
Für jeden Wochentag kann in der unteren Reihe ein aus 24 
Segmenten bestehendes Schaltmuster eingestellt werden. 
Jedes Segment stellt eine Zeitspanne von 1 Stunde dar. Dies 
bedeutet, dass alle 60 Minuten eine Schaltänderung erfolgen 
kann. 
Beispiel: 

 

0

Schaltmuster fόr Heizen mit Werkseinstellung Mo - Fr

126 18 24

Nicht sichtbare Segmente: 
Regelung auf Spartemperatur

Sichtbare Segmente: 
Regelung auf Normaltemperatur

 

Entsprechend einem solchen Schaltmuster erfolgt die 
automatische Betriebsarten-Umschaltung, vorausgesetzt die 
Betriebsart ist auf  gestellt. 
Gehen Sie wie folgt vor: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

• Drücken Sie einmal auf , um zum 
 Eingabemodus zu gelangen. Das aktuelle 
Schaltmuster für Tag 1 (Montag) wird angezeigt. 
Das Segment unten links beginnt zu blinken und 
die angezeigte Uhrzeit ist 00:00. 

• Drücken Sie auf 
+
- , um den Zeitpunkt der 

 Zuordnung der Betriebsart einzustellen. 

• Drücken Sie auf  und , um die Betriebsart 
 dem Zeitpunkt zuzuordnen (mit jedem Druck 
 springt der Zeitpunkt automatisch um ein 
 Segment weiter). 

• Drücken Sie auf  oder 
1...7

, um die 
 Einstellung zu speichern und um zum nächsten 
 Tag zu wechseln. 
• Nach Eingabe des Wochenschaltmusters 
 drücken Sie auf  , und die Eingabe wird 
 gespeichert. 
• Achtung: 30 Sekunden nach der letzten Ein-
 gabe verlässt der Regler den Eingabemodus. In 
 diesem Fall werden die zuletzt vorgenommenen 
 Schaltmusteränderungen nicht gespeichert! 
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Wollen Sie die WW-Bereitung aktivieren? 

 
• Drücken Sie auf   Knopf, um die  
 WW-Bereitung zu aktivieren. 
• Die Reihenfolge für die WW-Bereitung ist 

 , AUS und dann EIN . Auf der 
 Anzeige erscheint das Symbol gemäss 
 Betriebsart. 
• Wenn der Regler zum ersten Mal einge- schaltet 

wird, ist die Standardbetriebsart .  

• Im Automatikbetrieb erscheint auf der An-

 zeige , und die WW-Bereitung schaltet 
 gemäss Schaltmuster automatisch EIN und 
 AUS. Bei EIN zeigt die Anzeige , und 
 kein Symbol  wenn WW- Bereitung 
 deaktiviert ist. 

Wollen Sie Ihr eigenes Wochenschaltmuster für die 
WW-Bereitung eingeben? 
Für jeden Wochentag kann in der oberen Reihe ein aus 24 
Segmenten bestehendes Schaltmuster eingestellt werden. 
Jedes Segment stellt eine Zeitspanne von 1 Stunde dar. Dies 
bedeutet, dass alle 60 Minuten eine Schaltänderung erfolgen 
kann. 
Beispiel: 

 

0

Schaltmuster fόr WW-Bereitung mit Werkseinstellung Mo - Fr

126 18 24

Nicht sichtbare Segmente: 
WW-Bereitung Aus

Sichtbare Segmente: WW-Bereitung EIN
 

Entsprechend einem sochen Schaltmuster erfolgt die 
automatische Betriebsarten-Umschaltung, vorausgesetzt die 

Betriebsart ist auf  gestellt. 
Gehen Sie wie folgt vor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Drücken Sie einmal auf , um zum 
 Eingabemodus zu gelangen. Es erscheint 
 das aktuelle Schaltmuster für Tag 1. Das 
 Segment oben links beginnt zu blinken und 
 die angezeigte Uhrzeit ist 00:00. 

• Drücken Sie auf 
+
- , um den Zeitpunkt des 

 Ein-/Ausschaltens der WW-Bereitung 
 einzustellen (durch Drücken des  Knopfes 
 wird die Einstellung EIN/AUS für diesen 
 Zeitpunkt gesetzt). Wenn Sie die 
 Einstellung für Tag 1 bestätigen, drücken Sie 

auf  oder 
1...7

, um die Einstellung zu 
speichern, und gehen Sie dann zum nächsten 
Tag. Verfahren Sie bei den  nächsten Tagen 
gleich, bis alle 7 Tage eingestellt sind. 
Achtung: 
30 Sekunden nach der letzten Eingabe verlässt 
der Regler den Eingabemodus. In diesem Fall 
werden die zuletzt vorgenommenen 
Schaltmusteränderungen nicht gespeichert!  

 

Erscheint das Symbol  auf der Anzeige? 

 Nach Aufleuchten dieses Symbols müssen Sie so 
schnell wie möglich die Batterien ersetzen. Das 
System beginnt mit einem Countdown von  2 
Wochen. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet der 
Regler sofort AUS und alle Ausgänge werden 
deaktiviert.  
Sind die Batterien vollkommen erschöpft, so ist die 
Anzeige leer (nur das Symbol der leeren Batterie 

 erscheint). 
Nach dem Auswechseln der Batterien erinnert sich 
der Regler an den letzten Betriebswert und die 
letzte Einstellung, einschliesslich Betriebsart, 
Sollwert und automatischem Schaltmuster für 
Heizen und WW-Bereitung. Allerdings müssen Sie 
die Uhrzeit neu einstellen. Für die Einstellung der 

Uhrzeit müssen Sie die Einstellung   benutzen. 

Wollen Sie die Batterien wechseln? 

 • Legen Sie 2 neue Alkali-Batterien vom 
 Typ AA, 1.5 V bereit. 
• Nehmen Sie die Batteriehalterung heraus, 
 entfernen Sie die Batterien, setzen Sie die 
 neuen ein, und schieben Sie die 
 Batteriehalterung wieder in ihre 
 ursprüngliche Position. 
• Entsorgen Sie die alten Batterien gemäss  
  Umweltvorschriften. 

Fühlerabgleich 

 
 
 
 

 +

 
 
 
 
 
 
 

  
+
-  

 

 

 

  

Sollte die angezeigte Raumtemperatur mit der 
effektiv gemessenen Raumtemperature nicht 
übereinstimmen, so kann der Temperaturfühler 
neu abgeglichen werden. 

In allen Betriebsarten gleichzeitig die ”+” Taste 

und den  Knopf während mehr als 3 Sekunden 
drücken. Das System schaltet dann in den 
Abgleichmodus und die Temperaturanzeige blinkt 
mit 1Hz wie folgt. 

C

3033Z01 

Die angezeigte Raumtemperatur kann jetzt an die 
effektiv gemessene Raumtemperatur angepasst 
werden. Mit jedem Tastendruck der ”+” oder “-“ 
Taste wird die Temperatur um ”+” oder “-“ 0.5 °K 
bis zu einem Maximum von +/- 3 °K geändert.  

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine Taste 
gedrückt, so kehrt das System in die ursprüngliche 
Betriebsart zurück und der neu eingestellte 
Temperaturwert wird übernommen und 
angezeigt.  
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Wollen Sie Ihre Einstellungen des 
Wochenschaltmusters für Heizen und  
WW-Bereitung zurückstellen (Werkseinstellungen)? 
Gehen Sie wie folgt vor: 

 
 

 

+
-  
 
 

 

Drücken Sie auf , bis auf der Anzeige das 
Symbol  erscheint, was die Wahl des 
Frostschutzbetriebs anzeigt.  
 
Drücken Sie während 4 Sekunden 
gleichzeitig auf die Tasten +   und - , dann 
loslassen. 

 

Innerhalb von 2 Sekunden zweimal auf die 
Zeitschaltprogrammtaste drücken. 

Tag(e) Normalbetrieb 
und  
WW-Bereitung 
automatisch 
EIN 

Energiespar-
betrieb und 
WW-Bereitung 
automatisch 
AUS 

Mo (1) – Fr (5) 06:00 – 08:00 h 
17:00 – 22:00 h 

22:00 – 06:00 h
08:00 – 17:00 h

Werks-
einstel-
lungen 

Sa (6) – Su(7)   07:00 – 22:00 h 22:00 – 07:00 h
 

Wollen Sie alle Einstellungen zu den 
Werkseinstellungen zurücksetzen? 

 

 
+
-  
 
 
 
 

 

Um eine Rückstellung vorzunehmen, drücken Sie 

zuerst auf , und halten Sie den Druckknopf 
gedrückt.  
Drücken Sie dann während 3 Sekunden 
gleichzeitig auf die Tasten +  und - .  
Hierdurch werden alle Schaltzeiten und alle 
Sollwerte auf ihre Werkseinstellungen 
zurückgesetzt  
(die Uhrzeit wird auf 00:00 zurückgestellt). 
Achtung: Alle individuellen Einstellungen 
gehen dabei verloren! 

Temperatursollwert für Normalbetrieb: 20 °C 
Temperatursollwert für Energiesparbetrieb: 8 °C 

Tag(e) Normalbetrieb 
und WW-Bereitung 
automatisch EIN 

Energiespar-
betrieb und 
WW-Berei-tung 
auto-matisch 
AUS 

Mo(1)–Fr(5) 06:00–08:00 h 
17:00–22:00 h 

22:00–06:00 h
08:00–17:00 h 

Werks-
einstel
lungen 

Sa(6)–So(7)  07:00–22:00 h 22:00–07:00 h 
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