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3573

                   
ACR12.320/ALG ACR12.321/ALG
ACR12.340/ALG ACR12.341/ALG

Fan Coil Regler für
Wandmontage

ACR12.3x0
ACR12.3x1

Pulsbreiten-modulierte Ventilausgänge (PWM) für thermische Antriebe AC 230 V
Regelverhalten zwischen P oder PI wählbar
3-stufige Ventilatoransteuerung automatisch und manuell
Heiz- / Kühlbetrieb Umschaltung manuell oder automatisch mit Changeover-
fühler QAH11
Potentialfreier Eingang für Fensterkontakt oder Präsenzfühler
Eingebauter Raumtemperaturfühler
Drei Betriebsarten:  Comfort  /  Economy  /  Standby
Die Zustände des Betriebsschalters (  ����  ) und der Umschalttaste (  )
werden bei Stromunterbruch gespeichert.

Anwendung

Zum Regeln der Raumtemperatur in Einzelräumen und Zonen, die mittels Fan Coils
geheizt und gekühlt werden. Sie eignen sich für 2- oder 4-Rohr Anwendungen mit
manueller und automatischer Ventilatorstufensteuerung.

Zum Regeln
• eines 3-stufigen Ventilators
• von zwei Ventilstellantrieben ( ACR12.34x/ALG ) bei 4-Rohr Anwendungen
• eines Ventiles und eines Elektro-Heizregisters bis 2850 VA (ACR12.32x/ALG)

bei 2-Rohr Anwendungen
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Funktionen

• Heiz- / Kühlbetrieb Umschaltung automatisch bzw. mit Changeoverfühler QAH11
oder manuell

• Betriebsmodus-Umschaltung mit Fensterkontakt, Präsenzfühler oder Standby-Taste
• Ventilatorsteuerung über 3 Stufen automatisch oder manuell. Max. 230 VA Stufe 1

und max. 450 VA Stufen 2 & 3.
• Ausgänge für ein (ACR12.32x) bzw. zwei (ACR12.34x) thermische Ventile mit Puls-

dauer-Modulation für Heizen und / oder Kühlen, AC 230 V
• ACR12.32x/ALG mit Relaisausgang für Elektro-Heizregister mit max. 12,5 A

Typenübersicht

Anwendung Bedienfeld Typ

2-Rohr Fan Coil mit oder ohne
Elektro-Heizregister

analog
mit Display

ACR12.320/ALG
ACR12.321/ALG

4-Rohr Fan Coil analog
mit Display

ACR12.340/ALG
ACR12.341/ALG

Kabelfühler für Changeover oder Rücklufttemperatur
Ventilantrieb für Ventilkörper 3 W... / 4 W...
Ventilantrieb für Ventilkörper VD100

QAH11
STE22 *
STE21 *

 * für max. 1 Antrieb pro Ausgang

Bestellung

Bei Bestellung ist die Typenbezeichnung gemäss Typenübersicht anzugeben.

Technik

Über einen geräteinternen Fühler wird die Temperatur im Raum erfasst und mit dem
vorgegebenen Sollwert verglichen. Der Prozessor errechnet in Abhängigkeit der Tem-
peraturabweichung das Pulsdauer-Verhältnis für die Ansteuerung der thermischen
Ventilantriebe und ggf. des Elektro-Heizregisters. Gleichzeitig wird im Automatikbetrieb
(„AUTO“) die optimale Ventilatorstufe angesteuert.
Das Regelverhalten kann zwischen P (Proportional) und PI (Proportional / Integral)
gewählt werden. Diese und weitere Einstellungen werden mit DIP-Schaltern im Gerät
eingestellt.
Die P (Proportional) Bänder für die Heiz- und Kühlsequenz können separat zwischen
2 K oder 4 K eingestellt werden (siehe Schalter S5 und S6).
Die Nachstellzeit I (Integral) beträgt 5 Minuten (falls Schalter S7 = on).

Sollwerte

Im Comfort-Betrieb liegt der Heizsollwert bei 20 °C und der Kühlsollwert auf 23 °C.
Die Sollwerte können um ± 6 K geschoben werden. Dies ergibt einen Sollwertbereich
von 14...26 °C im Heizbetrieb und einen von 17...29 °C im Kühlbetrieb. Die Totzone
bleibt immer konstant 3 K.
Die Sollwerte für den Economy-Betrieb sind auf 14 °C für Heizen und 30 °C für Küh-
len eingestellt. Auch hier können die Sollwerte um ± 6 K geschoben werden. Dies er-
gibt einen Sollwertbereich von 8...20 °C im Heizbetrieb und einen von 24...36 °C im
Kühlbetrieb. Die Totzone bleibt konstant bei 16 K.
Im Standby-Betrieb ist der Regler auf 8 °C Heizsollwert fest eingestellt. Eine Schie-
bung ist aufgrund länderspezifischer Normen verboten. Ein Kühlbetrieb ist nicht mög-
lich.
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4-Rohr Systeme, für Regler ACR12.340/ALG und ACR12.341/ALG
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Regler ACR12.320/ALG // ACR12.340/ALG und ACR12.321/ ALG // ACR12.341/ALG

 QH  Heizlast  WH  Sollwert Heizen
 QK  Kühllast  WK  Sollwert Kühlen
 Xp  P-Band  XPE  P-Band Elektroheizregister
 Y  Stellgrösse
 YH  Heizen mit Ventil über ACR12.32x/ALG und ACR12.34x/ALG c/o aktiviert
 YHE  Elektroheizregister über ACR12.32x/ALG
 YK  Kühlen mit Ventil über ACR12.32x/ALG und ACR12.34x/ALG,

c/o nicht aktiviert
 

Regelsequenz
4-Rohr Fan Coil

Regelsequenz
2-Rohr Fan Coil
mit Elektro-Heizregister
C/O (Changeover)
Kühlen

Regelsequenz
2-Rohr Fan Coil
mit Elektro-Heizregister
C/O (Changeover)
Heizen
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Elektro-Heizregister

Zusätzlich ist ein Relais integriert für den direkten Anschluss eines Elektro-
Heizregisters.
Die Ansteuerung des Registers ist abhängig von der Regelabweichung und erfolgt
ebenfalls im Pulsdauer-Verhältnis.
Das P-Band vom elektrischen Register beträgt:
− Regelsequenz 2-Rohr Fan Coil c/o (Changeover) Kühlen = 2 K (S5=on)
− Regelsequenz 2-Rohr Fan Coil c/o (Changeover) Kühlen = 4 K (S5=off)
− Regelsequenz 2-Rohr Fan Coil c/o (Changeover) Heizen = 0.4 K (S5=on)
− Regelsequenz 2-Rohr Fan Coil c/o (Changeover) Heizen = 0.8 K (S5=off)

Die Zykluszeit beträgt 240 s. Aus Sicherheitsgründen ist in der Ventilatorstufe I manuell
max. 50 % Heizleistung möglich (Relais 120 s „Ein“ und 120 s „Aus“) in Stufe II
max. 80 % und in Stufe III max. 100 %.

Heiz- / Kühlbetrieb-Umschaltung

Wenn kein C/O (Changeover) Fühler angeschlossen ist und die Klemmen B2-M offen
sind befindet sich der Regler im Kühlbetrieb. Die Umschaltung auf Heizbetrieb erfolgt
manuell am Gerät. Falls ein C/O-Fühler QAH11 angeschlossen ist, oder die Klemmen
B2-M mittels einem externen Schalter kurzgeschlossen werden, erfolgt die Umschal-
tung automatisch. Der Regler erkennt einen C/O-Fühler automatisch. In diesem Fall ist
die manuelle C/O-Taste am Gerät deaktiviert. Bei den Typen ACR12.320 und 340 sig-
nalisieren LED`s oberhalb der C/O-Taste, Heiz- bzw. Kühlbetrieb.

( Siehe auch auf Seite 6:    Werkseinstellungen )

Die Schalthysterese bei Verwendung eines C/O-Fühlers ist in folgender Grafik darge-
stellt:

 S11 = on S11 = off

 17°C 39°C T27°C T
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M off

17°C

Changeover Schalthysterese

  Heizen  M  Ventilator

  Kühlen  T  Temperatur

 

 

Verwendet werden thermische Ventile mit AC 230 V Ansteuerung.
Der Regelalgorythmus ist für die Antriebe STE2x optimiert.

Motorische on/off Ventile dürfen nicht verwendet werden.

!   Ventile
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Ventilatorbetrieb

Der Ventilator kann in zwei verschiedenen Automatikbetriebsarten („AUTO“) geregelt
werden. Die Ventilation kann in der Totzone (regelfreie Zone) immer auf Stufe 1
verbleiben oder ausgeschaltet werden. Wird das Gerät von 0 auf die erste Stufe ge-
schalten, so wird ein Booster aktiviert, der für 1 Sekunde in Stufe 3 schaltet damit der
Ventilator sicher anspringt.
Bei 10 % Ansteuerung des Heiz- oder Kühlventils schaltet der Ventilator auf Stufe I, bei
80 % auf Stufe II und bei 100 % auf Stufe III. Die Schalthysteresen der Ventilatorstufen
sind in untenstehender Grafik dargestellt.
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Ventilation in der Totzone AUS. Mode 1 d.h. S8 = on

Bei Erreichen eines Energiebedarfs von 10 % schaltet der Ventilator auf Stufe 1 (S8 =
on) falls die „Auto“ Position (Automatikbetrieb) eingestellt ist. In der Totzone ist ein
periodischer Ventilatorbetrieb aktiv, der alle 30 Minuten den Ventilator für 1 Minute
einschaltet.
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Ventilation in der Totzone EIN. Mode 2 d.h. S8 = off

Die Verweildauer der Ventilatorstufe kann zwischen 1 oder 2 Minuten gewählt werden.
Dies gilt für den Automatikbetrieb und kann mit Schalter S4 eingestellt werden.

 Q1  Ventilatorstufe 1  WH  Sollwert Heizen
 Q2  Ventilatorstufe 2  WK  Sollwert Kühlen
 Q3  Ventilatorstufe 3  Xp  P-Band
 QH  Heizlast  Xdz  Totzone
 QK  Kühllast   
 

Einstellungen am Gerät

Auf der Leiterplatte des Gerätes können mittels einem zwölffachen DIP-Schalter diver-
se Einstellungen vorgenommen werden. Siehe dazu nachfolgende Darstellung. Damit
eine Änderung wirksam wird muss das Gerät von der Betriebsspannung getrennt
werden.
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Bezeichnung Schalter S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Betriebsart 1 (Comfort* <->   Standby**)
Betriebsart 2 (Comfort* <->   Economy**)
Betriebsart 3 (Economy* <->   Standby**)
Betriebsart 4 nicht benutzt

on
on
off
off

on
off
off
on

Wirksinn Eingang DU1 normal geschlossen
(Umschaltung Betriebsart) normal offen

on
off

Verweildauer der Ventilatorstufen: 2 Minuten
 1 Minute

on
off

P-Band Heizen 2 K
P-Band Heizen 4 K

on
off

P-Band Kühlen 2 K
P-Band Kühlen 4 K

on
off

PI-Algorithmus
P-Algorithmus

on
off

Mode 1 Ventilation in der Totzone AUS
Mode 2 Ventilation in der Totzone EIN

on
off

2 Rohrbetrieb
4 Rohrbetrieb

on
off

Kühlen 2-Rohr/Ventil + Elektro-Heizregister
Kühlen 2-Rohr/Ventil

on
off

Werkskonfiguration c/o  Hysterese 17 °C  - 27 °C
Ventilator „Aus“ bei c/o < 35 °C, c/o Hysterese 17 °C  - 39 °C

on
off

Anzeige °C
Anzeige °F

on
off

Die Werkseinstellungen sind in der Tabelle fett und unterstrichen markiert (on)
*  Die Umschaltung der Betriebsart kann mit dem    Taster auf dem Gerät oder

mittels Fensterkontakt, Präsenzmelder o.ä. erfolgen (Klemmen DU1-GND).
Der Eingang DU1-GND hat höhere Priorität als der    Taster.

** Befindet sich der Regler in der mit ** bezeichneten Betriebsart, ist die Sollwert-
schiebung von ± 6 K nicht aktiv. Wird irgend eine Bedienung an der Front des
Reglers vorgenommen, wechselt der Regler in die Betriebsart *.
Die Sollwertschiebung von ± 6 K ist wieder aktiv.

GND B2DU1 M  Y1  Y10
Q14*  NN N LPE Q1 Q3Q2 35

74
A0

9
35

74
A

10

ACR12.340/ALG und ACR12.341/ALG  // *ACR12.320/ALG und *ACR12.321/ALG

DU1 Steuereingang Betriebsart (DIL: S1&S2), max. AC 25 V
GND Bezugspunkt für Steuereingang
L, N Betriebsspannung AC 230 V
PE Erdung
Q14 Ansteurerung Elektro-Heizregister
Y10 Bei 4-Rohr Applikation Ansteuerung Ventil – Kühlen / AC 230 V
M Bezugspunkt für Fühler
B2 Changeover- oder Rückluftfühler QAH11
Y1 Bei 4-Rohr Applikation Ventil – Heizen / AC 230 V

Bei 2-Rohr Applikation Ansteuerung Ventil - Heizen oder Kühlen / AC 230 V
Q1 Ansteuerung Ventilatorstufe 1 / AC 230 V
Q2 Ansteuerung Ventilatorstufe 2 / AC 230 V
Q3 Ansteuerung Ventilatorstufe 3 / AC 230 V

Anschlussklemmen
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Bei 4-Rohr Anwendungen (ACR12.340/ALG und ACR12.341/ALG) kann an den Klem-
men B2 - M ein Rückluftfühler (QAH11) angeschlossen werden (S9 = off). In diesem
Fall wird der geräteinterne Fühler automatisch deaktiviert

Der Fühler ist mit der Netzspannung 230 V verbunden.

+

DU1  GNDB1    GND

3.5 VA max. 

LPE

Q1 Q2 Q3 N   Y1

12.5 A max. 

N  Q14

450 VA max. 
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B2 Changeover- (ACR12.32x/ALG) oder Rücklufttemperaturfühler
(ACR12.34x/ALG)

E1 Elektro-Heizregister
M1 Ventilator 3-stufig
N1 Regler ACR12.340/ALG oder ACR12.341/ALG
N2 Regler ACR12.320/ALG oder ACR12.321/ALG
Q14 Steuerausgang für Elektro-Heizregister
S1 Fensterkontakt, Präsenzfühler
Y1 Bei Applikation N1 Ventil Heizen. Bei Applikation N2 Ventil Kühlen oder

Heizen (Changeover)
Y10 Ventil Kühlen

4-Rohr Fan Coil

!   Wichtig:

2-Rohr Fan Coil
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Projektierungs- und
Verdrahtungs-Hinweise

– Es dürfen nur für AC 230 V zugelassene Fühler und Ventile verwendet werden
– Die Leitungen zum Regler, zum externen Fühler (Länge begrenzt auf max. 3m), zum

Ventilator, zu den Ventilen und zum Heizregister führen AC 230 V und sind entspre-
chend zu dimensionieren

– Die Schaltkontakte für die Signaleingänge müssen für kleine Leistungen geeignet
sein

– Die Signaleingänge von mehreren Geräten dürfen nicht prallel geschaltet werden,
d.h. es muss ein separater Kontakt pro Eingang verwendet werden

– Verdrahtungen, Sicherungen und Erdungen sind nach den örtlichen Vorschriften
auszuführen
Speziell ist darauf zu achten, dass die Leitungen mit Niederspannung (SELV Kreise)
von den Leitungen mit Netzspannung 230 V sorgfältig getrennt werden.
Siehe auch Installationsanleitung G3573X

– Die Anschlussdrähte müssen im Innern des Reglers so verlegt werden, dass durch
sie beim Schliessen des Reglerdeckels kein Druck auf die Bauteile ausgeübt wird.
Siehe auch Installationsanleitung G3573X

Der Regler ist nicht zugelassen für eine Montage auf eine metallische Oberfläche,
ausser wenn diese Oberfläche mit dem Schutzleiter dauerhaft verbunden ist.

Sicherheitshinweise:

Der Regler ist nach den Sicherheits - Vorschriften VDE 0700 / EN 60335-2-73 vom
Kunden einzuplanen.

Wenn die Sicherheitsschaltung den Alarm auslöst, muss bevor eine Resetschaltung
getätigt wird, die Anlage sorgfältig überprüft werden.

Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand geöffnet werden.

Für Ventilatoren mit einer Gesamtleistung von weniger als 75 VA auf Stufe 1 und weniger
als 150 VA auf Stufen 2 und 3 :

Keine weiteren Schritte erforderlich

Für Ventilatoren mit einer Gesamtleistung zwischen 75 und 230 VA auf Stufe 1 und zwi-
schen 150 und 450VA auf Stufe 2 und 3 :

Es ist die Leistungsaufnahme der einzelnen Stufen zu überprüfen, wenn alle drei Stu-
fen am Netz angeschlossen sind. ( Max. Fehlerstrom ). Auch diese Werte haben die
Limite 230 VA für die 1. resp. 450VA für die 2. und 3. Stufe einzuhalten.
Wenn die Leistungen überschritten werden, sind externe Relais für alle Stufen zu platzieren.

‘Schrack’ Typ RT214730 ( 230 VAC Eing.; 12 Amps/250V Relais Kontakt ). Für
diesen Typ ist ein Adapter für Hutschienen verfügbar. (Schrack RT78625).

!   Wichtig:

!   Wichtig:

!   Sicherheits -
       Überprüfung

!   Wichtig:

!   Wichtige
        Instruktion:

Vorgeschlagene
Relaistypen:
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Technische Daten

Betriebsspannung L, N, PE AC 230 V ±10 %

Frequenz 50 Hz

Leistungsaufnahme 20 VA (ohne Peripheriegeräte)

Schutzerde PE muss angeschlossen sein.
Max. Drahtquerschnitt pro Klemme 2 Drähte mit je 1.5 mm2

oder 1 Draht mit 2.5 mm2

Ventilatoransteuerung Q1, Q2, Q3 AC 230 V

Q1 Belastung 230 VA max. (cos ϕ = 0.9)

Q2, Q3 Belastung 450 VA max. (cos ϕ = 0.9)

Elektro Heizregister Q14 AC 230 V

Belastung (maximum, rein ohmisch) 2850 VA (AC 230 V / 12,5 A)

Kontaktlebensdauer (B10)** 100'000 Schaltungen

Belastung (reduziert, rein ohmisch) 1250 VA (AC 230 V / 5.5 A)

Kontaktlebensdauer (B10)** 300'000 Schaltungen

** B10 = Anzahl Schaltungen, die von mindestens 90 % der Relais erreicht wird.

Ventilansteuerung Y1, Y10 AC 230 V

Belastung 3.5 VA (ein thermischer Antrieb
 pro Ausgang)

Changeover- oder Rückluftfühler B2 - M

Spannung AC 230 V

Leitungslänge max. 3 m

Temperaturfühler QAH11 (NTC Element)

Meldekontakt DU1- GND

Kontaktspannung (SELV nach HD 384) AC 25 V

Leitungslänge max. 100 m

!   Speisung

Leitungsanschlüsse

Ausgänge

Eingänge
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Isolationsklasse Ι

Schutzart IP 30

Betrieb Klasse 3K5 nach IEC 721

Temperatur 0...50 °C

Feuchte < 85 % rH

Transport Klasse 2K3 nach IEC 721

Temperatur –25...65 °C

Feuchte < 95 % rH

 - Konformität nach

EMV - Richtlinie 89/336/EWG

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit EN 50082-1

Störaussendung EN 50081-1

Produktesicherheit

Automatische elektr. Regel- und Steuergeräte für
den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen EN 60730-1
Besondere Anforderungen an Energieregler EN60730-2-11

Farbe RAL 9010

Schutzklasse
Gehäuseschutzart

Umweltbedingungen

Normen und Standards

Gehäuse
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