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 DZ1195  AlgoRex 

 

Linientestset 
   

 kollektiv, AnalogPLUS, interaktiv    
     

 Universalgerät zur Schlussprüfung bereits installierter Brandmeldelinien 
 Für Ring- und Stichleitungen 
 Funktionskontrolle auf Unterbruch, Kurzschluss und Erdschluss 
 Batterie- und Netzbetrieb 
 Handliches Kunststoffgehäuse 

 



 

Siemens Schweiz AG 
Building Technologies Division 
International Headquarters 
Fire Safety & Security Products 
Gubelstrasse 22 
CH-6301 Zug 
Tel. +41 41 – 724 24 24 
Fax +41 41 – 724 35 22 
www.siemens.com/buildingtechnologies 

© 2009 Copyright by
Siemens Schweiz AG

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Dokument Nr. 001697_d_de_--  Handbuch S11
Ausgabe 01.2009  Register 9

 

Anwendung 

– Das Linientestset DZ1195 besteht aus dem Linientestgerät DZ1195-AA, dem Linien-
abschluss DZ1195A-AB sowie dem Netzadapter 240 VAC / 6 VDC. 

– Das Linientestgerät dient dem Installateur oder Bauleiter zum Überprüfen fertig in-
stallierter Brandmeldelinien, wenn noch keine Zentrale angeschlossen ist. 

– Meldelinien können mit oder ohne eingesetzte Melder auf richtige Verdrahtung ge-
prüft werden. Ringleitungen können direkt geprüft werden, Stichleitungen benötigen 
den Linienabschluss DZ1195A-AB. 

– Zur Kontrolle der richtigen Verdrahtung dient grundsätzlich der Sockelprüfer 
DZB1191, siehe Produktdatenblatt Dokument Nr. 001049. 

Funktion 

Linien ohne Melder 
– Werden Brandmeldelinien ohne eingesetzte Melder geprüft, kann das Linientestgerät 

feststellen, ob: 
– die Ringleitung geschlossen ist 
– die Stichleitung bis zum letzten Melder Durchgang hat 
– kein Kurzschluss oder Erdschluss vorhanden ist und 
– am Ende der Linie richtige Polarität vorhanden ist 

– Es kann jedoch nicht festgestellt werden, ob in einem oder mehreren Sockeln eine 
doppelte Verpolung vorhanden ist; diese ist nur mit dem Sockelprüfer DZB1191 fest-
stellbar. 

Linien mit Melder 
– Brandmeldelinien mit eingesetzten Meldern werden vollständig, auch auf richtige Po-

lung, geprüft. 

Technische Daten 

 Speisespannung 6,0 VDC 
 Ruhestromverbrauch 15 mA 
 Stromverbrauch während Messung 20… 350 mA 
 Melder-Linienspannung 23… 28 VDC 
 Melder-Linienstrom ≤40 mA 
 Einsatztemperatur -20… +50 °C 
 Lagertemperatur mit Batterie -20… +70 °C 
 Luftfeuchtigkeit ≤95 % rel. 
 Abmessungen (B x H x T) 138 x 190 x 45 mm 

Bestellangaben 

 Typ Art.-Nr. Bezeichnung Gewicht
 DZ1195 BPZ:5214400001 Linientestset (Koffer) 1,650 kg
 handels-

übliche 
– Alkali-Mangan Batterie Ø14,5 x 50,5 

(MN) 1,5 V 1,5 Ah (4 Stück erforderlich) 
– 

 DZ1195-AA BPZ:5214370001 Linientestgerät – 
 DZ1195A-AB BPZ:5214530001 Linienabschluss 0,180 kg

 


