
CB1N3175de 

2024-08-20 

 

Smart Infrastructure 

 

  

3175 
 

 

 

RDD810KN… 

                                 

RDD810KN... Touchscreen Semi-

Unterputz-Raumthermostaten mit 

KNX-Kommunikation 

 

 

Für Wärmeapplikationen 

 

  
 

• KNX-Buskommunikation (S-Mode und LTE-Mode) 

• Grosse, hintergrundbeleuchtete Anzeige 

• 2-Punkt-Regelung (Ein/Aus) mit potentialfreiem Ausgang für Heizen 

• 2 multifunktionale Eingänge für Keycard, Fensterkontakt, externem 

Temperaturfühler, Präsenzmelder etc. 

• Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzbetrieb 

• Minimum- und Maximumbegrenzung des Raumtemperatur-Sollwerts 

• Regelung abhängig vom Raum- oder externen Temperaturfühler 

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter 

• Inbetriebnahme mit Synco ACS700, ETS5 oder via lokales HMI 

• Interoperabilität mit Synco 700 

• Integration in Desigo über Gruppe (ETS) oder individuelle Adressierung 

• Integration in Drittsystem über Gruppenadressierung (ETS5) 

• Betriebsspannung AC 230 V 

• RDD810KN: Montage auf runder Dose mit min. 60 mm Durchmesser oder 

rechteckiger Einbaudose (86 mm) mit 60.3 mm Befestigungslochabstand 

und min. 40 mm Tiefe 

• RDD810KN/NF: Die Montage in der rechteckigen Einbaudose (86 mm) mit 

60.3 mm Befestigungslochabstand und min. 40 mm Tiefe erfordert einen 

zusätzlichen Montagerahmen 
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Anwendung 

Raumtemperaturregelung in der Heizung: 

 

Typische Applikationen: 

• Wohnungen 

• Geschäftsgebäude 

• Schulen 

 

Zur Steuerung der folgenden Einrichtungen: 

• Thermische oder Zonenventile 

• Gas- oder Ölboiler 

• Ventilatoren 

• Pumpen 

• Fussbodenheizung 

 

Die Heizeinrichtung kann mit einem der folgenden Tools fernkonfiguriert werden: 

• Lokales HMI 

• Synco ACS 

• ETS5 

Funktionen 

• Raumtemperaturregelung über eingebauten Temperaturfühler oder externen 

Raumtemperaturfühler. 

• Betriebsartenauswahl über Touchscreen. 

• Vorübergehende Verlängerung des Komfortbetriebs. 

• Anzeige der aktuellen Raumtemperatur oder des Sollwerts in °C und/oder °F. 

• Minimum- und Maximumbegrenzung des Raumtemperatur-Sollwerts. 

• Tastensperre: Entsperren, totale Sperre und Sollwert 

• 2 multifunktionale Eingänge, frei wählbar für: 

− Fensterkontakt 

− Präsenzmelder 

− Externer Raumtemperatur- oder Rückluft-Temperaturfühler 

− Störungseingang 

− Überwachungseingang für Temperaturfühler oder Schalterzustand. 

• Temperaturbegrenzung der Fussbodenheizung. 

• Erneutes Laden der Werkseinstellungen für Inbetriebnahme und 

Regelparameter. 

• Assistent für einfache Inbetriebnahme über HMI 

• KNX-Bus (Klemmen CE+ und CE-) für Kommunikation mit Synco 700 oder KNX-

kompatiblen Geräten 

• Tageszeitanzeige über KNX-Bus 

• Aussentemperaturanzeige über KNX-Bus auf Info-Seit 

• Zeitschaltung und zentrale Sollwertregelung über KNX-Bus 

• Im Synco RMx7xx-Regler wird das Energiebedarfssignal des Thermostats zur 

Optimierung der Energiezufuhr verwendet. 

 

Applikationen 

Der Thermostat unterstützt die Heizapplikationen: 

• Hydronische Bodenheizung 

• Radiatoren 

• Heizkessel für Wandmontage 
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Anwendungsbeispiele 

 
 

 
 

Raumthermostat zur Regelung des 

Ventils der Radiatorapplikation 

Raumthermostat zur Regelung des Ventils 

der Bodenheizungsapplikation 

  

Raumthermostat mit direkter Regelung 

eines gasbefeuerten Heizkessels für 

Wandmontage 

Raumthermostat mit direkter Regelung 

eines gasbefeuerten Heizkessels für 

Bodenmontage 

 
 

Raumthermostat mit direkter Regelung 

einer Wärmepumpe (Vorregelung durch 

manuelles Mischventil) 

Raumthermostat mit direkter Regelung der 

hydronischen Bodenheizung 

 

F1 Sicherheitsthermostat 

F2 Sicherheitsbegrenzungsthermostat 

 

M1 Umwälzpumpe 

 

N1 Raumthermostat 

V1 Durchgangsventil 

V2          3-Weg-Ventil mit  

              manueller Einstellung 

V3 Magnetventil 
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Typenübersicht 

Typ Artikel-Nr. 
Betriebs-

spannung 

Steuerausgänge 
Passend für 

3-Punkt Ein/Aus DC 0…10 V 

RDD810KN/NF  2) S55770-T336 AC 230 V -- 2 1) -- Quadratische Dose 
2) 

RDD810KN  3) S55770-T444 AC 230 V -- 2 1) -- Runde oder 

rechteckige Dose 
1) Ein/Aus-Ausang mit potentialfreiem Eingang ab AC 24…230 V 
2) Montagerahmen (ARG800.1)  nicht inklusive und separat zu bestellen. 

Siehe “Zubehör” 
3) Ein zusätzlicher Montagerahmen ist nicht erforderlich. 

Bestellung 

• Geben Sie bei der Bestellung die Produktnummer, Artikelnummer und den 

Namen an. 

Zum Beispiel: RDD810KN/NF (S55770-T336) Raumthermostat 

• Für die Installation von RDD810KN... ist ein separater Montagerahmen zu 

bestellen  

 (siehe “Zubehör”) 

• Ventilantriebe sind separat zu bestellen. 

Gerätekombinationen 

Gerät Typ Datenblatt 

Kabeltemperaturfühler oder 

Umschaltfühler 

Kabellänge 2.5 m 

NTC (3 k bei 25 °C) 

 QAH11.1 d) 1840 

Raumtemperaturfühler 

NTC (3 k bei 25 °C)  
QAA32 1747 

Kabeltemperaturfühler,  

Kabellänge 4 m 

NTC (3 k bei 25 °C) 
 QAP1030/UFH 1854 

Elektromotorischer 2-Punkt-Antrieb 
 

SFA21... 4863 

Elektromotorischer 2-Punkt-Antrieba) 
 
MVI…/MXI… A6V11251892 

Zonenventilantriebea) 

 
SUA… 4832 

Thermischer Antrieb b) 

 
STP..21.. A6V12986007 

Thermischer Antrieb c) 
 

STA..21.. A6V12986007 

Klappenantrieb 
 

GDB.. 4634 

Klappenantrieb 

 

GSD.. 4603 

Klappenantrieb 

 

GQD.. 4604 

2-Punkt-Antriebe 
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Drehklappenantrieb 
 

GXD.. 4622 

a)  nur erhältlich in AP, UAE, SA und IN 
b)  für Heizkörperventil 
c)  für Kleinventile 2.5 mm 
d)  QAH11.1 und QAP1030/UFH sind Bodenheizungsapplikationen, z.B. 

Temperaturbegrenzungsregelungen. QAP1030/UFH hat eine spezielle Förderhöhe 

und ist 4 m lang, was besser für solche Applikationen ist 

Siehe die Datenblätter der Antriebe für die max. Anzahl paralleler Betriebe. 

Zubehör 

 

Bezeichnung 
Typ / 

Artikelnummer 
Datenblatt 

Dose für RDD810KN... 

 

ARG71 /  

S55770-T137 

N3009 

Einfacher Montagerahmen*), elfenbeinweiss ARG800.1 / 

S55770-T370 
-- 

KNX-Netzteil 160 mA (Siemens BT LV) 5WG1 125-1AB02 -- 

KNX-Netzteil 320 mA (Siemens BT LV) 5WG1 125-1AB12 -- 

KNX Netzteil 640 mA (Siemens BT LV) 5WG1 125-1AB22 -- 
*) Siehe Abmessungen des Montagerahmens auf Seite 14. 

Hinweis: 
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Mechanische Ausführung 

Der Thermostat besteht aus den folgenden Teilen: 

• Gehäusefront mit Elektronik, Bedienelementen und eingebautem 

Raumtemperaturfühler 

• Montageplatte mit Netzelektronik 

• Montagerahmen als Zusatzteil für die Installation des RDD810KN…. 

 

Die Rückseite der Montageplatte enthält die Schraubklemmen. 

Die Gehäusefront wird in die Montageplatte eingeführt und eingerastet. 

 

Bedienung und 

Einstellungen 

 
 

Anzeige 

`  

 

STATUS und 
BETRIEB des 
Thermostat 

INFORMATION 
1.Zeile: Temperatur 
oder Feuchte, Para-
meterwerte 
2.Zeile: Parameter- 
nummern, Uhrzeit 

ANPASSUNG von Temperatursollwert, Ventilatorstufe, 
Betriebsarten und Einstellungen (z.B., Alarm, INFO, etc.) 

AUSWAHL der 
verfügbaren INFO 
und Betriebsarten 

 
 

 

 Statussymbole: 

 Tastensperre  Manuelle Übersteuerung 

 Alarm/Serviceerinnerung  Heizung aktiv 

 Zeitplan über Bus   

 Auswahlsymbole: 

 Raumtemperatur  Komfort-Betrieb 

 Aussentemperatur  Economy-Betrieb 

    Schutzbetrieb 

 

 Bediensymbole: 

+   ̶     Auswahl, mehr, weniger 

    
Auswählen, ändern oder weiter zum nächsten 

Element 

 Temperatur oder Parameterwerte etc. 

 
Zeituhr (12/24-Std.), Parameternummer oder 

Passwort etc. 

 Sollwertbetrieb (nur Temperatur) 

 Betriebsart 

 Einstellbetrieb 
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Engineeringhinweise 

Für weitere Informationen zum Engineering des KNX-Busses (Topologie, 

Busverstärker usw.) sowie Auswahl und Bemessung der Verbindungskabel für 

Spannung und Feldgeräte, siehe "Referenz-dokumentation" auf Seite 12. 

Montage und Installation 

Befestigen Sie den Thermostat auf einer Dose. Das Gerät darf nicht in Nischen 

oder Regalen, nicht hinter Gardinen, oberhalb oder in der Nähe von Wärmequellen 

montiert sowie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Etwa 1,5 m über 

dem Fussboden montieren. 

 
Montage/Demontage       

 

• Keine übermässige Kraftanwendung auf Schrauben! Eine Verbiegung des 

Montagerahmens kann zu fehlerhafter Verbindung und Gerätebetrieb führen. 

• Der Raumthermostat muss an einem sauberen und trockenen Ort ohne direkte 

Beeinflussung durch den Luftstrom eines Heiz- oder Kühlaggregats montiert 

werden, geschützt vor Tropf- und Spritzwasser. 

• Vor dem Entfernen der Geräteabdeckung das Gerät vom Netz nehmen. 

 

Verdrahtung Siehe das Benutzerhandbuch zu Installationsanleitungen mit dem Thermostat. 

 • Verdrahtung, Sicherung und Erdung des Thermostats müssen den örtlichen 

Vorschriften entsprechen. 

 • Das Gerät hat keine interne Sicherung für Speiseleitungen für Ventilator und 

Antriebe. Um Brand- und Verletzungsrisiken aufgrund von Kurzschlüssen zu 

vermeiden, muss die AC 230 V Speiseleitung einen Schutzschalter mit max. 

10 A Bemessungsstrom aufweisen. 

 • Der Leitungsdurchmesser für die Speisung (L, N) und Ausgänge 230 V  

(Qxx - N) muss zwingend an die vorangehenden Überlastschutzelemente 

(max. 10 A) angepasst werden. Beachten Sie die örtliche Gesetzgebung unter 

allen Umständen. 

 • Die Kabel zum Thermostaten, zum Ventilator und den Ventilantrieben führen 

Netzspannung AC 230 V  

und müssen entsprechend bemessen sein. 

 • Kabel der SELV-Eingänge X1-M / X2-M: Nur isolierte Kabel für min. AC 230 V 

einsetzen, da die Dose eine Netzspannung von AC 230 V führt. 

• Die Eingänge X1-M oder X2-M verschiedener Geräte (z.B. Fensterkontakt) 

dürfen parallel zu einem externen Schalter angeschlossen werden. Bei der 

Bemessung dieses Schalters ist der gesamte maximale Kontaktabfragestrom 

zu berücksichtigen. 

 • KNX Kommunikationskabel (Eingang CE+ / CE-): Nur isolierte Kabel für min. 

AC 230 V einsetzen, da die Dose eine Netzspannung von AC 230 V führt. 

 • Ist die KNX-Busspeisung mit einer Linie mit kommunikativen Thermostaten und 

Synco-Reglern verbunden, muss die interne KNX-Busspeisung in den Synco-

Reglern ausgeschaltet werden. 

 • Keine Kabel mit Metallummantelung. 

• Trennen Sie das Gerät vor dem Öffnen von der Stromzufuhr. 
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Inbetriebnahmehinweise 

Wenn der Bildschirm mit der ganzen Hand berührt wird, wechselt das Thermostat 

in den Kalibrierungsmodus und das Display kann nicht verwendet werden, obwohl 

das Thermostat selbst weiterhin funktioniert. Dieser Vorgang dauert 5 Minuten. 

Nach Ablauf dieser Zeit berühren Sie den Bildschirm erneut mit nur einem Finger, 

und das Thermostat sollte korrekt funktionieren. 

 

Keine Kippschaltereinstellung erforderlich für RDD810KN... Thermostaten. 

 

Nach dem Aufstarten unterstützt die Assistentenfunktion Benutzer beim 

Konfigurieren der Basisparameter für Normalbetrieb gemäss nachstehender 

Tabelle. 

Touch  / , um zu einem beliebigen Parameter weiter-/zurückzugehen 

Touch + / - zum Ändern des Werts. 

LCD-Anzeige Parameter Bereich Werkseinstellung 

 

Benutzerprofil 

Betriebsart 

1: Komfort > Schutzbetrieb 

2: Komfort > Economy > 

Schutzbetrieb 

1 

 

Auswahl von  

C oder F 

0: C 

1: F 0 

 
Standardanzeige 

0: Raumtemperatur 

1: Sollwert 0 

 

Anzeige Infozeile 

(2.. Zeile der LCD-

Anzeige) 

0: --- (Keine Anzeige) 

3: Tageszeit (12h) über 

Bus 

4: Tageszeit (24h) über 

Bus 

0 

 

Funktionalität von 

X1 

0: --- Keine Funktion 

1: Ext / Rücklauftemp (AI) 

3: Fensterkontakt (DI) 

6: Störungseingang (DI) 

7: Überwachungseingang 

(Digital) 

8: Überwachungseingang 

(Temp) 

10: Präsenzmeldung (DI) 

3 

 

Funktionalität von 

X2 
1 

 

Betrieb  

 X1 Schliesser (NO) 

Öffner (NC) 
Schliesser (NO) 

 

Betrieb  

 X2 

 
- Ende des Assistenten - 

 

Siehe Grundlagendokument P3174 für Informationen zu Parametern. 

 

Setzen Sie Parameter P71 auf EIN, um die Werkseinstellung für alle Parameter 

wieder zu laden. Danach ist der Thermostat bereit, durch qualifiziertes HLK-

Personal in Betrieb genommen zu werden. 

 

Vor dem Aufstarten 

Assistenzfunktion 

Zurücksetzen 

Hinweis 
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RDD810KN…  Thermostaten für Heizapplikationen. Parametereinstellungen für die 

Inbetriebnahme werden mit einem der folgenden Tools konfiguriert oder geändert: 

− Lokales HMI 

− Synco ACS 

− ETS5 

 

Für die Inbetriebnahme Synco ACS oder ETS5 Tools mit dem KNX-Buskabel an 

einer beliebigen Stelle verbinden: 

 

 
 

ACS und ETS5 benötigen eine Schnittstelle: 

− Ethernet/LAN KNX-Schnittstelle (wie Siemens N148 / N146 / N152) 

− OCI702 USB-KNX-Schnittstelle 

 

Eine externe KNX-Busstromversorgung ist notwendig wenn RDD810KN... direkt 

über eine KNX-Schnittstelle mit einem Tool verbunden (ACS oder ETS5) wird. 

 

 

Applikationen 

Tool anschliessen 

Hinweis:  
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Die Thermostat-Regelparameter können verändert werden, um einen optimalen 

Betrieb des gesamten Systems zu gewährleisten (siehe Basisdoku­mentation 

P3174). 

Die Parameter sind einstellbar über… 

− Lokales HMI 

− Synco ACS 

− ETS5 

 

Zur Inbetriebnahme über lokales UI siehe Benutzerhandbuch B3174... zur 

Einstellung der Passwörter. 

 

• Nur die Heizsequenz ist verfügbar. 

 

• Stimmt die vom Thermostat angezeigte Raumtemperatur mit der effektiv 

gemessenen Raumtemperatur nicht überein (nach min. 1 Stunde Betrieb), ist 

der Temperaturfühler neu abzugleichen. In diesem Fall muss Parameter P05 

geändert werden. 

 

• Wir empfehlen, den Heizsollwert und die Bereichsbegrenzung über Parameter 

P08…P11 zu prüfen. Bei Bedarf sind diese anzupassen, um max. Komfort bei 

gleichzeitiger Energieeinsparung zu erzielen. 

 

Während der Inbetriebnahme unterstützt der Programmierungsmodus die 

Identifizierung des Thermostats im KNX-Netzwerk. 

  

   länger als 5 Sek berühren und halten, um den Programmierungsmodus zu 

öffnen, was auf der Anzeige mit Pr09 angezeigt wird. Der Programmierungsmodus 

bleibt aktiv, bis der Thermostat vollständig identifiziert ist. 

 

Die Geräteadresse (P81) wird via HMI, ACS oder ETS5 zugewiesen. 

Wird die Geräteadresse auf 255 gesetzt, so ist die Kommunikation deaktiviert (kein 

Austausch von Prozessdaten). 

 

Mit ETS5 Professional werden die KNX-Gruppenadressen der RDD-

Kommunikationsobjekte zugewiesen. 

 

 

Jedes Gerät hat eine einmalige KNX-Seriennummer auf der Innenseite des 

Gehäuses aufgedruckt. Ein zusätzlicher Aufkleber mit der gleichen KNX-

Seriennummer befindet sich in der Verpackungsschachtel. Dieser Aufkleber ist für 

Dokumentationszwecke für Installateure gedacht. 

 

 

Entsorgung 

 
 

Dieses Symbol oder andere nationale Kennzeichnungen zeigen an, dass das 

Produkt, dessen Verpackung und ggf. Batterien nicht als normaler Haushaltsabfall 

entsorgt werden dürfen. Entfernen Sie alle persönlichen Daten und führen Sie 

den/die Artikel einer getrennten Entsorgungs- oder Recycling-Sammelstelle gemäß 

regionaler bzw. kommunaler Gesetzgebung zu. 

Für ausführliche Informationen siehe Siemens Informationen zur Entsorgung. 

Regelparameter 

Regelsequenz 

Fühlerabgleich 

Sollwert- und 

Sollwertbereichs-

begrenzung 

Programmie-

rungsmodus 

KNX-Geräteadresse 

zuweisen 

KNX-Gruppenadressen 

zuweisen 

KNX-Seriennummer 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/siemens-informationen-zu-r%C3%BCckgabem%C3%B6glichkeiten-von-verpackungen-elektroger%C3%A4ten-und-batterien?dti=0&lc=de-WW
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Technische Daten 

Gerätespeisung Bemessungsspannung AC 230 V 

 Überspannungskategorie III 

 Frequenz 50/60 Hz 

 Leistungsaufnahme Max. 6.0 VA/2.1 W 

 Keine interne Sicherung. 

Externer, vorgeschalteter Leitungsschutzschalter mit max. C 10 A in allen Fällen 

erforderlich. 

Ausgänge Regelausgang Q11, Q12, Q14 (SPDT) 

Bemessung min, max, ohmisch (induktiv) 

AC 24…230 V  

Min. 10 mA, Max. 5(2) A 

 
Keine interne Sicherung. 

Externer, vorgeschalteter Leitungsschutzschalt mit max C 10 A  in der Zuleitung 

(Q11) in allen Fällen erforderlich. 

Eingänge Multifunktionaler Eingang X1-M/X2-M 

Temperaturfühlereingang: 

 Typ 

 Temperaturbereich 

 Kabellänge 

Digitaler Eingang: 

 Betrieb  

 Kontaktabfrage 

 Parallele Verbindung mehrerer 

Thermostaten 

 für einen Schalter 

 Isolation gegen Netzspannung (SELV) 

 

 

Siehe “Gerätekombinationen” 

0...49 °C 

Max. 80 m 

 

Wählbar (NO/NC) 

SELV DC 0...5 V/max. 5 mA 

Max. 20 Thermostaten pro 

Schalter 

4 kV, verstärkte Isolation 

 Eingangsfunktion: 

Externaler Temperaturfühler, Fensterkontakt, 

Präsenzmeldung, Störungskontakt, 

Überwachungseingang 

Auswählbar 

X1: P38 

X2: P40 

KNX-Bus Schnittstellentyp KNX, TP1-64 

(galvanisch getrennt) 

 Busstrom 5 mA 

 Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch (Referenz-dokumentation, siehe unten) 

Betriebsdaten Schaltdifferenz (einstellbar) 

Heizbetrieb (P30) 

 

2 K (0.5...6K) 

 Sollwerteinstellung und -bereich 

  Komfort         (P08) 

  Economy (P11) 

 Schutzbetrieb   (P65) 

 

21 °C            (5...40 °C) 

15 °C         (Aus, 5...40 °C) 

8 °C           (Aus, 5...40 °C) 

 Multifunktionaler Eingang X1/X2 

Eingang X1 Standardwert (P38) 

 Eingang X2 Standardwert (P40) 

Auswählbar 0, 1, 3, 6, 7, 8, 

10 

3 (Fensterkontakt) 

1 (Externer 

Temperaturfühler) 

 Eingebauter Raumtemperaturfühler 

Messbereich 

Genauigkeit bei 25 °C 

Temperaturabgleichbereich 

 

0…49 °C 

< ± 0.5 K 

± 3.0 K 

 Einstellungen und Auflösung der Anzeige 

Sollwerte 

Anzeige der aktuellen Temperatur 

 

0.5 °C 

0.5 °C 

Vorsicht   

Vorsicht   
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Umweltbedingungen Lagerung 

Klimatische Bedingungen 

Gemäss IEC 60721-3-1 

Klasse 1K3 

 Transport 

Klimatische Bedingungen 

Gemäss IEC 60721-3-2 

Klasse 2K3 

 Lagerung 

Klimatische Bedingungen 

Gemäss IEC 60721-3-3 

Klasse 3K5 1) 

Normen und 

Richtlinien 
EU-Konformität (CE) 8000078258_xx*) 

Elektrischer Regelungstyp 2.B (Mikroabschaltung im 

Betrieb) 

  RCM-Konformität mit EMV-Standard AS/NZS 61000-6-3 

 Schutzklasse II nach EN 60730 

 Verschmutzungsgrad Normal 

 Gehäuseschutzart IP 30 nach EN 60529 

 Gehäuse-Entflammbarkeitsklasse gemäss UL94 V-0 

Umweltverträglichkeit Die Produkt-Umweltdeklaration E3174de enthält Daten zur umweltverträglichen 

Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, 

Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). 

Eco-Design und  

Beschriftungsrichtlinien 

Basierend auf EU-Richtlinie 813/2013 (Eco-Design-Richtlinie) und 811/2013 

(Labelling-Richtlinie) betreffend Raumheizgeräte, Kombinationsgeräte treffen die 

folgenden Klassen zu: 

     -  Applikation mit 2-Punkt-Betrieb eines Heizgeräts Klasse I  Wert 1% 

Allgemein Anschlussklemmen Drähte oder vorbereitete 

Litzen  

1 x 0.4…1.5 mm2   oder 

2 x für KNX-Kabel/Fühler 

 Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Min 1.5 mm2 

 Farbe der Gehäusefront Elfenbeinweiss 

 Gewicht ohne/mit Verpackung 0.145 kg/0.245 kg 

*) Die Dokumente können über http://siemens.com/bt/download bezogen werden. 
1) Betauung unzulässig 

 

Referenz-

dokumentation 

Handbook für Home and Building Control - Grundlagen 

(https://my.knx.org/shop/product?language=en&product_type_category=books&product_type=handbook) 

  Synco CE1P3127 Kommunikation via KNX-Bus für Synco 700, 900 und RXB/RXL 

Basisdokumentation 

  Desigo CM1Y9775 Desigo RXB-Integration – S-Mode 

CM1Y9776 Desigo RXB/RXL-Integration – Individuelle Adressierung 

CM1Y9777 Drittintegration 

CM1Y9778 Synco-Integration 

CM1Y9779 Arbeiten mit ETS 

 

http://siemens.com/bt/download
https://my.knx.org/shop/product?language=en&product_type_category=books&product_type=handbook
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Anschlussklemmen 

L X1 M

N Q11 Q14 Q12

S
E

L
V

X2

3
1

7
1
A

0
1

CE+ CE-

 

L, N Betriebsspannung AC 230 V 

Q11, Q12 NC-Kontakt (für NO-Ventile) 

Q11, Q14 NO-Kontakt (für NC-Ventile) 

X1, X2 Multifunktionaler Eingang für Temperaturfühler oder 

potentialfreien Schalter 

Werkseinstellung: 

–X1 = Betriebsart-Umschaltkontakt  

–X2 = Externer Fühler  

(Funktion wählbar über Parameter P38/P40) 

M Messnull für Fühler und Schalter 

CE+ KNX-Daten + 

CE– KNX-Daten - 

Anschlussdiagramme 

 

 

N1 Raumthermostat 

V1 Ventilantrieb 

Lx AC 24...230 V 

S1, S2 Schalter (Keycard, Fensterkontakt, Präsenzmelder, 

etc.) 

B1, B2 Temperaturfühler (Rückluft-Temperatur, externe 

Raumtemperatur, Umschaltfühler, etc.)  

CE+ KNX-Daten + 

CE– KNX-Daten – 

 

 
 



14 / 16 

Siemens RDD810KN… CB1N3175de 

Smart Infrastructure RDD810KN... Touchscreen Semi-Unterputz-Raumthermostaten mit KNX-Kommunikation 2024-08-20 

Masse (mm) 

 

 
 

 
 

 

 
 

RDD810KN/NF 

nur für quadratische 

Dosen 
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RDD810KN 

für runde 

Dosen 
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ARG800.1 einfacher 

Montagerahmen für 

RDD810KN/NF 
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