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  OpenAir™  

  

Stellantriebe für Luftklappen in Schienenfahrzeugen 

GL..161.1../RW 

 

 

    

 

 

 

    Elektromotorische Drehantriebe für  
stetig wirkende Steuerung 

 

    • Nenndrehmoment 8 Nm / 10 Nm 

• Laufzeit 30 s / 90 s 

• Drehwinkel 0…90° 

• Anschlusskabel bahnspezifisch 

• Schutzart IP54 

• Leiterplatte mit Schutzüberzug 
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Merkmale 

Klappenstellantriebe für erschwerte Einsatzbedingungen; sie erfüllen die Hauptanforderun-

gen nach: 

• EN 50155 (Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen) 

• EN 45545 (Brandschutz in Schienenfahrzeugen 

• EN 61373 (Schwingen und Schocken, Bahnanwendungen). 

 

 

Anwendung 

Diese Klappenstellantriebe eignen sich explizit für Klimageräte und Luftverteilsysteme in 
Schienenfahrzeugen. 

• Luftklappenfläche ca. 1,6 m2 

• Geeignet in Verbindung mit stetig wirkenden Reglern (DC 0/2…10 V). 

 

 

Funktionen 
 

Funktion Beschrieb 

Ansteuerung Stetig wirkend (DC 0/2…10 V) 

Drehrichtung Links / Rechts, wählbar mit Schalter. 

Im stromlosen Zustand bleibt der Antrieb in der 

erreichten Stellung. 
 

Stellungsanzeige mechanisch Drehwinkelpositionsanzeige mit Stellungsanzeiger. 

Stellungsanzeige elektrisch Stellungsmelder: Proportional zum Drehwinkel wird eine Ausgangsspannung U = 

DC 0/2...10 V generiert. 

Die Wirkungsrichtung (invertiert oder nicht invertiert) der Ausgangsspannung U 

ist abhängig von der DIL-Schalterstellung 

Manuelle Verstellung Durch Drücken der Getriebeausrasttaste kann der Antrieb von Hand verstellt 

werden. 

Drehwinkelbegrenzung Der Drehwinkel kann zwischen 0° und 90° mit einer Stellschraube begrenzt 

werden. 

 

 

Ausführung 
 

Gehäuse 

Das Gehäuse besteht im Wesentlichen aus glasfaserverstärktem Kunststoff: 

• schwer entflammbar 

• nicht bromiert 

• nicht chlorhaltig. 

 

Antrieb / Getriebe 

• Bürstenlose, robuste Gleichstrommotoren sorgen durch ihre Lastunabhängigkeit für 
einen zuverlässigen Betrieb. 

• Die Klappenstellantriebe benötigen keine Endlagenschalter, sind überlastsicher und 
verbleiben bei Erreichen der Endanschläge in Position. 

• Das Getriebe ist wartungsfrei und arbeitet geräuscharm. 
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Typenübersicht 
 

Typ Artikelnummer Betriebs- 

spannung 

Laufzeit [s] Nenndrehmoment 

[Nm] 

Hilfs-

schalter 

Drehrichtungs-

schalter 

Kabellänge 

GLD161.1E/RW S55499-D219 
DC 24 V ⎓ 

30 8 ‒ 
ja 

0,9 m 

GLA161.1E/RW S55499-D223 90 10 ‒ 0,9 m 

GLD161.1G/RW S55499-D570 DC 24 V ⎓ 30 8 ‒ ja 2,5 m 
 

 

Zubehör 

 

Typ Bezeichnung Anwendung 

ASK78.6 Zentriereinsatz, 4kt-Profil 8 mm Geeignet zur Zentrierung einer Achse mit 4kt-Profil 8 x 8 mm 

in der Kupplungsbuchse des Antriebs. 

ASK78.7 Zentriereinsatz, 4kt-Profil 10 mm Geeignet zur Zentrierung einer Achse mit 4kt-Profil  

10 x 10 mm in der Kupplungsbuchse des Antriebs. 

ASK78.9 Zentriereinsatz, rund 10 mm Geeignet zur Zentrierung einer Achse mit rundem Querschnitt 

Ø 10 mm in der Kupplungsbuchse des Antriebs. 

ASK78.10 Zentriereinsatz, rund 12 mm Geeignet zur Zentrierung einer Achse mit rundem Querschnitt 

Ø 12 mm in der Kupplungsbuchse des Antriebs. 
 

 

 

Produktdokumentation 
 

Thema Titel Dokument-ID 

Datenblatt Stellantriebe für Luftklappen in Schienenfahrzeugen A6V10636299_de--_a 

Montageanleitung GD..1E/RW, GD..1G/RW, GL..1E/RW A6V10636275_----_a 

 

Verwandte Dokumente wie Umweltdeklarationen, CE-Deklarationen u. a. können Sie über 
folgende Internet-Adresse herunterladen: 

http://siemens.com/bt/download 

 

 

Hinweise 

 

Sicherheit 

 

 

 
VORSICHT 

Länderspezifische Sicherheitsvorschriften 

Das Nichtbeachten von länderspezifischen Sicherheitsvorschriften kann zu Personen- und 
Sachschäden führen. 

• Beachten Sie die länderspezifischen Bestimmungen und halten Sie die entspre-
chenden Sicherheitsrichtlinien ein.  

• Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur durch ausgebildetes Fachpersonal. 

 

http://siemens.com/bt/download
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Installation 

 

 

 WARNUNG 

Kein interner Leitungsschutz für die Versorgungsleitungen zu externen Verbrauchern 

Brand- und Verletzungsgefahr durch Kurzschluss! 

• Passen Sie verwendete Leiterquerschnitte gemäss den örtlichen Vorschriften auf 
den Bemessungswert des vorgeschalteten Überstromschutzorgans an. 

 

 

Wartung 

 

Die Stellantriebe GL..161.1../RW sind wartungsfrei. 

 

Entsorgung 

 

 

Gemäss Europäischer Richtlinie gilt das Gerät bei der Entsorgung als  
Elektro- und Elektronik-Altgerät und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt 
werden. 

• Entsorgen Sie das Gerät über die dazu vorgesehenen Kanäle.  

• Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung. 

 

 

Technische Daten 
 

Speisung GLD161.1../RW GLA161.1E/RW 

Betriebsspannung DC 24…45 V ⎓ +25 % / -30 % (16,8…56,3 V ⎓) 

Leistungsaufnahme Antrieb dreht 1,9 W 1,3 W 

 Haltezustand 0,5 W 0,5 W 
 

Funktionsdaten GLD161.1../RW GLA161.1E/RW 

Nenndrehmoment 

Maximales Drehmoment 

8 Nm 

16 Nm 

10 Nm 

16 Nm 

Nenndrehwinkel 

Maximaler Drehwinkel (mechanisch begrenzt) 

90° 

95° ± 2° 

Laufzeit bei Nenndrehwinkel 90° 30 s 90 s 

Schallleistungspegel Antrieb 32 dB(A) 30 dB(A) 
 

Mechanische Lebensdauer 

Vollzyklen 100‘000 

Teilzyklen 5‘000‘000 
 

Anschlusskabel (spezifisch für Schienenfahrzeuge) 

Kabellänge GLD161.1E/RW 

GLA161.1E/RW 

0,9 m 

0,9 m 

GLD161.1G/RW 2,5 m 

Leiterquerschnitt 0,75 mm2 
 

Schutzgrad und Schutzklassen 

Geräteschutzklasse III nach EN 60730 

Gehäuseschutzgrad IP54 nach EN 60529 
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Umweltbedingungen 

Temperatur 

Übertemperatur (max.10 min / 15 °C) 

Feuchte 

Betauung 

-40...+70 °C 

...+85 °C 

<95 % r.F. 

zulässig 
 

Normen, Richtlinien und Zulassungen 

Produktenorm EN60730 

Teil 2-14: Besondere Anforderungen für elektrische 

Stellantriebe 

Bahnanwendung EN 50155 

Bahnanwendungen - Elektronische Einrichtungen auf  

Schienenfahrzeugen 

 

EN 61373 

Schock und Vibration 

 

EN 45545-2 

Brandschutz in Schienenfahrzeugen 

Elektromagnetische Verträglichkeit (Einsatzbereich) Für Bahnanwendungen 

Wohn-, Gewerbe-, und Industrieumgebungen 

EU-Konformität (CE)  

 GLD161.1../RW 

 GLA161.1E/RW 

 

A5W00026944 1) 

A5W00026945 1) 

UK-Konformität (UKCA)  

 GLD161.1../RW 

 GLA161.1E/RW 

 

A5W00219360A 1) 

A5W00221282A 1) 

RCM Konformität 

  GLD161.1../RW 

  GLA161.1E/RW 

 

A5W00026948 1) 

A5W00026949 1) 

EAC Konformität Eurasische Konformität 
 

Umweltverträglichkeit 

Die Produkt-Umweltdeklarationen A5W00026066 1) enthalten Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung 

und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). 
  

Abmessungen / Gewichte 

Antrieb B x H x T siehe „Massbilder”, Seite 7 

Verwendbare 

Klappenachsen 
Rund 8...16 mm 

Rund mit Einlegeteil 8...10 mm 

4-kant 8...12,8 mm 

6-kant 8...14 mm  

15 mm 2) 

min. Achslänge 30 mm 

max. Achshärte <300 HV 

 

Gewicht 

Ohne Verpackung 465 g 
 
1) Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden. 
2) Dieser Wert funktioniert nur mit dem Formschlusseinsatz 

 

http://siemens.com/bt/download
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Schaltpläne 
 

Geräteschaltplan 

 

GL..161.1../RW 

 

 

Anschlussschaltplan  

 

GL..161.1../RW 

 

 

 

Kabelbezeichnungen 
 

Anschluss Code Nr. Farbe Abkürzung Bedeutung 

Antriebe 

DC 24 V ⎓ 

G 

G0 

Y 

U 

1 

2 

8 

9 

rot 

schwarz 

grau 

rosa 

RD 

BK 

GY 

PK 

System Potential DC 24 V ⎓ 

Systemnull 

Signaleingang 

Signalausgang 
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Massbilder 

 
1) Mit Einlegeteil 

2) Dieser Wert funktioniert nur mit dem Formschlusseinsatz 

Masse in mm 
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