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Servomoteurs
pour vannes, 4,5 V − SQC91...

Servomoteurs à commande électrique tout ou rien pour les corps de vanne de
radiateurs, avec réglage manuel et accouplement à vis.

Dans les installations de chauffage pour la commande des corps de vanne de radia-
teurs :

– DUOGYR et DUOGYR L
– RADIAGYR ( avec adaptateur spécial)
– Honeywell-Braukmann
– Danfoss ( avec adaptateur spécial)
– cf. également tableau (corps de vanne pour les servomoteurs SQC91…) page 4

Longueurs
de câble

Couleur du boîtier, exécution Référence

1 m blanc cassé SQC91
1,5 m blanc cassé SQC91.1500
2,5 m blanc cassé SQC91.2500

RADIAGYR AV100-RLK
Danfoss RAV12 AV100-RAV
Danfoss RA-FN AV100-RA-FN/G

Indiquer la désignation et la référence du servomoteur et si besoin, de l'adaptateur.

Exemple :

SQC91
Adaptateur RADIAGYR AV100-RLK

Le servomoteur et l'adaptateur sont emballés séparément.

Domaines
d'application

Références et
désignations

Servomoteurs

Adaptateur

Commande
et livraison

Commande

Livraison
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Les servomoteurs SQC91... peuvent être montés sur les corps de vanne de radiateurs
suivants :

Corps de vanne de radiateurs Adaptateur

DUOGYR et DUOGYR L Sans (montage direct)

RADIAGYR AV100-RLK

Danfoss RAV AV100-RAV

Danfoss RA-FN AV100-RA-FN/G

Pression différentielle maximale admissible ∆pmax. sur la vanne fermée = 0,8 bar

En cas d'équipement sur des vannes DUOGYR de la série V...200, les vannes avec
préréglage (-75/-80/-90, reconnaissables par la couleur noire du joint d'étanchéité exté-
rieur de l'axe) ne doivent pas être préréglées.

Les vannes DUOGYR avec valeur kv limitée, reconnaissables par la couleur jaune
(-11), verte (-28) ou crème = (-46) du joint d'étanchéité extérieur de l'axe, ne doivent
pas être déréglées.

Les diagrammes de perte de charge représentés dans cette fiche concernent les van-
nes DUOGYR équipées de servomoteurs SQC... et sont destinés à la sélection correcte
des vannes pour le dimensionnement de l'installation.

Tension d'alimentation 4,5 V-  ± 0,5 V
Consommation 0,3 VA
Temps de course ≤ 1,3 s
Course max. 1,0 mm **)

Force nominale
réglage d'usine 65 N ±7N
minimale (commutable sur) 42 N ±5N

Température ambiante
Fonctionnement +5... +50 °C
Transport et stockage -25 ... +65 °C

Type de protection du boîtier IP40 DIN 40050 (CEI 529)
Classe d'isolement III VDE 0631

(basse tension de sécurité)
Poids 0,2 kg

Câble de raccordement
SQC91.1500 1,5 m, à deux fils
SQC91.2500 2,5 m, à deux fils

Température ambiante max. +65 °C
**) course nominale, lorsque le servomoteur est monté dans la vanne.

Combinaisons
d'appareils

Vannes

Remarques importantes

Diagrammes de
perte de charge

Caractéristiques
techniques
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Commande tout ou rien par inversion de polarité des entrées Y1 et Y2.

Polarité sur les Position du
entrées de commande : corps de vanne de radiateurs :
Y1 Y2

+ - ouvert
- + fermé

Le servomoteur et la vanne restent dans la position momentanée.

Boîtier en matière plastique avec câble de raccordement (longueurs selon le type de
servomoteur), entrée de câble avec raccord fileté Pg9 pour gaine de protection,

dispositif de réglage manuel de la position de la vanne (par clé à douille 4 mm pour six
pans creux).

Le servomoteur ne doit pas être actionné (ni manuellement, ni électriquement)
tant qu'il n'a pas été monté sur la vanne.

Commutateur rotatif de réglage de la force d'asservissement pour la compensation de la
force de la vanne (cf. Indications pour le montage et l'installation), servomoteur à com-
mande électrique sans entretien avec moteur à courant continu et butée de fin de
course.

Des instructions de montage sont jointes aux servomoteurs.

Les servomoteurs SQC91... compensent la force de la vanne par l'intermédiaire d'un
ressort.  C'est pourquoi il ne faut pas les actionner avant de les avoir montés sur la
vanne.

Position de montage quelconque, sauf :
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Z
01

Le dispositif de réglage manuel de la

position de vanne doit rester accessible à

une clé à douille de 4 mm pour six pans

creux.

Montage des servomoteurs avec adaptateur :

La force de réglage des servomoteurs SQC91... doit être adaptée à la force de la vanne
en agissant à l'aide d'un outil sur le commutateur rotatif des servomoteurs.

L'outil adéquat est livré avec chaque adaptateur.

Position du commutateur de réglage de la force
d'asservissement sur les SQC91... pour les ser-
vomoteurs sans adaptateur (état à la livraison) :

Position du commutateur de réglage de la force
d'asservissement sur les SQC91... pour servo-
moteurs avec adaptateur :

Fonctionnement

En cas de coupure
de courant

Exécution

Attention

Indications pour le
montage et l'installa-
tion

45
76

Z
02



CE1N4576F02/ 09.1999 Siemens Building Technologies
4/4 Landis & Staefa Division

Les fonctions  et le câblage du servomoteur doivent être vérifiés lors de la mise en ser-
vice.

Il est possible de contrôler la position des vannes à l'aide de la commande manuelle sur
le servomoteur SQC91...

M
C2

C1

Y Y1 2
+- +-
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C1, C2 Butée fin de course
Y1, Y2 Entrées de commande : SQC91...

Couleur des fils pour le raccordement
Y1 marron
Y2 noir

Pour les diagrammes de perte de charge pour vannes DUOGYR avec servomo-
teurs SQC91... , se reporter à la fiche correspondante.

DUOGYR
admissible DN ∆pmax. en bar non admissible DN
VD-/VE-/VU210-... 3/8" 0,8
VD-/VE-/VU215-... 1/2" 0,8
VD-/VE220-... 3/4" 0,8

DANFOSS
admissible DN ∆pmax. en bar non admissible DN
RA-FN...   3/8" 0,8 RA-G...   3/8"
RAV...   1/2" 0,8   1/2"

Autres constructeurs, nous consulter
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Indication pour la
mise en service

Schéma des
connexions

Corps de vanne pour
les servomoteurs
SQC91...

Encombrements

Dimensions en mm  1999 Siemens Building Technologies AG Sous réserve de modifications


