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 Ficha técnica 

Productos de prevención contra incendios 

FireFinder® XLS 
Módulo de impresora remota 
Modelo RPM 

Descripción general del producto
El módulo de impresora remota (modelo RPM) 
proporciona un medio de conexión de un 
FireFinder XLS a una impresora paralela para crear 
una copia impresa de los informes de configuración y 
de estado del sistema.  Al mismo tiempo, el modelo 
RPM integra un puerto de salida para la  Interfaz de 
sistema externo (FSI) que se puede configurar para 
comunicarse con sistemas externos, como sistemas 
de gestión de edificios. 

Especificaciones 
El modelo RPM, que está conectado de forma remota 
al bus de comunicación H-Net desde cualquier salida 
del modelo NIC-C de la carcasa del sistema FireFinder 
XLS, usa el cableado "Clase B" (Estilo 4) o "Clase A" 
(Estilo 7).  Por otra parte, hay dos (2) puertos serie 
RS−232 y un (1) único puerto paralelo que permite la 
conexión con una impresora paralela (como el 
modelo PAL-1) con el funcionamiento simultáneo 
del puerto serie FSI o de un puerto serie conectado. 

Cada puerto serie FSI se puede configurar como 
RS─232 o RS─485, y facilitará datos a un sistema de 
control sin capacidades de control.  Cada FSI también 
se utiliza para el control principal o secundario de 
FireFinder XLS mediante el sistema externo. 

El control de FireFinder XLS a través de su puerto 
solo puede realizarse para utilizarlo con productos 
con la homologación  UL.  La comunicación es 
bidireccional e incluye "intercambios" para verificar 
que los datos enviados por FireFinder XLS los ha 
recibido el sistema de control. 

Cuando el modelo PAL-1 se utiliza con el módulo de 
impresora remota, el modelo RPM supervisa la 
impresora para comprobar si está activada o 
desactivada, en línea, conectada, sin papel o con 
papel atascado, y si existen problemas con el 
cableado, según requiera la lista UL para los 
sistemas propietarios NFPA 72.  La impresión de 
eventos e informes se genera en la interfaz 
persona-máquina (PMI) en el sistema principal 
FireFinder XLS. 

El modelo RPM dispone de los apoyos de montaje 
necesarios para permitir que el módulo se monte de 
forma discreta debajo de una mesa o detrás de un 
escritorio.  El modelo RPM requiere 24 VCC de 
potencia de entrada nominal, que puede recibir de 
una fuente de alimentación modelo PSC-12 o de una 
ampliación de fuente de alimentación modelo PSX-12 
en cada carcasa del sistema FireFinder XLS. 

• Ofrece una interfaz para las impresoras remotas 
 Dos (2) puertos serie y uno (1) paralelo 

• Módulo inteligente supervisado 
 Integrado en su propia carcasa 

• Admite cableado de Clase B (Estilo 4) 
y de Clase A (Estilo 7) 

• Firmware descargable del módulo 

• Protección transitoria integrada 

• Direccionamiento de decimales sin formato 

• Homologación UL 864, 9ª edición; 
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Especificaciones – (continuación)  

También se admite la alimentación procedente de 
otras fuentes de alimentación de 24 VCC con 
homologación UL.  El modelo RPM dispone de 
terminales de tornillo que admiten cables de 12 a 22 
American Wire Gauge (AWG). 

La comunicación con el sistema FireFinder XLS se 
establece conectándolo con la interfaz de red NIC-C 
mediante cableado "Clase B" (Estilo 4) o "Clase A" 
(Estilo 7). 

La comunicación de H-Net desde el sistema 
FireFinder XLS puede detenerse desde el modelo 
RPM, o bien puede pasar a comunicarse con otros 
módulos. 

Los diodos emisores de luz (LED) de cada modelo 
RPM indican el estado de la alimentación y de la 
comunicación. 

Intervalo de temperatura y humedad 
El módulo de impresora remota está incluido en 
la lista UL 864, 9ª edición, para entornos secos 
interiores dentro de un intervalo de temperatura 
comprendido entre 49 +/-2 °C y 0 +/-2 °C, y con 
una humedad relativa de 93 +/-2% a una 
temperatura de 32 +/-2 °C. 

Valores eléctricos nominales 
24 V Intensidad panel posterior: 0 

Terminal atornillado 24 V Intensidad: 150mA 

6,2V Intensidad panel posterior: 0 

24 V Intensidad en reposo: 150mA 

Información para pedidos 
Modelo 

Número  
de pieza 

Descripción 

RPM 500-033270 
Módulo de impresora 

remota para el sistema 
FireFinder XLS 

PAL-1 500-692407 
Impresora en paralelo 

incluida en la lista UL 

 

Aviso: esta ficha técnica comercial no puede utilizarse para fines de diseño o instalación del sistema.  
 Consulte las instrucciones de instalación de cada producto para acceder a la información más actualizada. 
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