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Modbus tryckgivare med analoga in- och utgångar 

QBM97.. 

 

 

    

 

 

 

    Tryckgivare QBM97.. med konfigurerbara in- och utgångar är avsedd för Modbus 
RTU-kommunikationsnätverk. QBM97.. erbjuder enkel installation och underlättar den 
elektriska inkopplingen med väl beprövad givarteknologi inom värme - och 
luftbehandlingsinstallationer. 

 

    ● Modbus RTU-kommunikationsgränssnitt 

● Två analoga ingångar för 0...10 V eller passiva temperaturelement 

● två analoga utgångar för 0...10 V 

● Finns med ett eller två differenstryckgivarelement 

● Tryckgivarelement med hög noggrannhet och långsiktig stabilitet via keramisk 
trådtöjningsgivarteknologi med olika tryckområden från 0...1250 – 7000 Pa  

● Enkel installation, underlättar den elektriska inkopplingen via decentraliserad nod 

● Finns med M12-kontakt (plug & play) för matning och kommunikation 

● DIP-omkopplare för adressering och Modbus-termineringsmotstånd 

● Tryckknapp för automatiserad adressering tillsammans med  
Climatix-regulatorer 

 

 
 

 
 AMA 8 Styr- och övervakningssystem 

UBC     Givare för tryck 
 

 

s 
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Typöversikt / Beställning 

QBM97.. Modbus tryckgivare med analoga in- och utgångar 

QBM97.. levereras med en eller två givarelement, olika tryckområden och med eller utan M12-kontakt för mat-
ning och kommunikation. 
 

QBM97.. utan M12-kontakt  QBM97.. med M12-kontakt  

 

 

 

 

 

 

 

Typbeteckning Beställningsnummer Tryckområde Ingångar/ 

Utgångar 

M12-kontakt Minst antal per 

förpackning 

Med 1 givare  

QBM9710/109C S55730-S710-C109 1x 0…1250 Pa 2 AI, 2 AO - 20 

QBM9720/109C S55730-S720-C109 1x 0…2500 Pa 2 AI, 2 AO - 20 

QBM9750/109C S55730-S750-C109 1x 0…5500 Pa 2 AI, 2 AO - 20 

QBM9770/109C S55730-S770-C109 1x 0…7000 Pa 2 AI, 2 AO - 20 

Med 2 givare  

QBM9711/109C S55730-S711-C109 1x 0…1250 Pa & 1x 0…1250 Pa 2 AI, 2 AO - 20 

QBM9711/109M S55730-S711-M109 1x 0…1250 Pa & 1x 0…1250 Pa 2 AI, 2 AO Ja 20 

QBM9712/109C S55730-S712-C109 1x 0…1250 Pa & 1x 0…2500 Pa 2 AI, 2 AO - 20 

QBM9712/109M S55730-S712-M109 1x 0…1250 Pa & 1x 0…2500 Pa 2 AI, 2 AO Ja 20 

QBM9717/109C S55730-S717-C109 1x 0…1250 Pa & 1x 0…7000 Pa 2 AI, 2 AO - 20 

QBM9722/109C S55730-S722-C109 1x 0…2500 Pa & 1x 0…2500 Pa 2 AI, 2 AO - 20 

QBM9777/109C S55730-S777-C109 1x 0…7000 Pa & 1x 0…7000 Pa 2 AI, 2 AO - 20 

  Omvandling: 100 Pa = 1 hPa = 1 mbar  
 

Beställning 

Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer. 

 

 

Observera minst antal per förpackning (MOQ). Vid beställning motsvarar en förpackning en 
kartong med 20 st givare. 

 

För andra typer av QBM97.. eller anpassningar kontakta din lokala Siemens kontor. 

  

Tillbehör 

Adapterset 
 

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning Minst antal per 

förpackning 

AQB9120/101A S55843-Z120-A101 Adapterset för ventilationskanal,  

två metallnipplar 90° vinkel, inkl. ett 2 m lång slang 

1 

AQB9220/101A S55843-Z220-A101 Adapterset för ventilationskanal, 

två plastnipplar, raka, inkl. ett 2 m lång slang 

1 
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Användningsområde 

Fokussegment 

● Luftbehandlingssystem (AHU), med kommunikation mellan regulatorn och fältenheter, 
ansluten till molnet som möjliggör digitalisering av anläggningar. 

● Stödjer Ekodesign-riktlinje ErP 2016/2018 genom användning av busskompatibla givare 
för filterövervakning, inklusive visualisering av moln 

Typiska användningsområden 

Modbus-tryckgivaren QBM97.. med analoga in- och utgångarna används i ventilations- och 
luftbehandlingssystem (AHU): 

● för mätning och övervakning av trycket i luftkanaler samt över filter och fläktar 

● på till- och frånluftsidan 

 

QBM97.. är idealisk för olika uppgifter inom värme - och luftbehandlingsinstallationer: 

● Mätning av relativt tryck och differenstryck samt luftflöde och icke-aggressiva gaser 

● Finns med ett eller två differenstryckgivarelement 

● Möjliggör bevakning av tryck eller volymflöde vid två individuella punkter i systemet 

 

  

Topologi 

Luftbehandlingssystem-topologi med Modbus-fältenheter och -givare 

● Följande digital luftbehandlingssystem-topologi illustrerar ett exempel för att använda 
Modbus-tryckgivaren QBM97 i en luftbehandlingssystem-applikation med periferibuss för 
Modbus-fältenheter och -givare. 
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Egenskaper och fördelar 

Givarteknologi 

De inbyggda givarna i QBM97.. baseras på den unika och väl beprövade keramisk trådtöj-
ningsgivarteknologi i värme - och luftbehandlings- och bilindustrin.  

● Tryckgivaren med hög noggrannhet och långsiktig stabilitet för alla mätvariabler är helt 
underhållsfri och ger kostnadsbesparingar genom anläggningens hela livslängd.  

● Givarelementen är också lämpliga för krävande applikationer inom livsmedels- eller 
läkemedelsindustrin. 

Decentraliserad nod via Modbus (RTU) kombinerad med in- och utgångar 

När man använder in- och utgångarna för givare och fältenheter är QBM97.., med dess  
Modbus-kommunikationsgränssnitt, en decentraliserad nod: 

● Till exempel kan temperaturgivarna kopplas till de analoga ingångarna och ställdonen 
kan kopplas till de analoga utgångarna. 

● Att koppla dessa element på Modbus-kommunikationen underlättar den elektriska 
inkopplingen och minskar installationskostnaderna. 

Innovativ kapslingsdesign med snabbspärr 

Kapslingen levereras med snabbspärr, som kan tryckas in manuellt, vilket gör att skruvar och 
verktyg erfordras ej för att öppna och stänga givaren. Denna innovativa kapslingsdesign möj-
liggörs tack vare en patenterad tätningsmetod som injiceras direkt under plastinsprutnings-
processen. En hög skyddsklass IP54 garanteras, vilket ger ett brett utbud av applikationsom-
råden. 

M12-kontakt (Plug & play) 

Givaren kan beställas med en M12-kontakt för matning och kommunikation för insticksanslut-
ning (plug-and-play) under installationen. 

 

 

Arbetsflöde och användarinstruktioner för följande funktioner finns i användarmanual 
A6V11478123. 

 

DIP-omkopplare för adressering och Modbus-ledningsavslutning (termineringsmotstånd) 

För flexibelt och brett användningsområde kan Modbus-tryckgivare QBM97.. med analoga 
in- och utgångar adresseras, via DIP-omkopplarna, med andra regulatorer än Climatix-regu-
latorer. 

Tryckknapp för automatiserad adressering tillsammans med Climatix-regulatorer 

Tryckgivaren QBM97.. kan enkelt och snabbt kopplas ihop (adresseras) med Climatix- 
regulatorer med inbyggd tryckknapp för adressering. Knappen för adressering är inbyggd i 
Siemens Modbus-givarna och -enheter för digitalt luftbehandlingssystem (AHU),  
vilket ger en konsekvent, enkel och snabb igångkörningsprocess för tillverkare och installa 
törer. 

Återställning av nollpunkten och fabriksinställningar 

Genom att använda tryckknappen kan man enkelt återställa nollpunkten och fabriksinställ-
ningarna. 

Siemens som teknikpartner 

Tryckgivaren QBM97..distribueras globalt via Siemens saljnätverk. Givaren testas i enlighet 
med de stora internationella standarderna som EU- och RCM-konformitet, UL-godkännande 
och EAC, vilket möjliggör ett globalt tillämpningsområde. Kontinuerlig förnyelse och utveckl-
ing, såväl som hållbar kvalitet, logistikprocesser, reservdelshantering och kundsupport gör 
Siemens till en värdefull teknikpartner. 
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Betjäningselement 

Översikt över kretskortet 

 

 
 

Element Beskrivning 

A Status lysdiod 

B DIP-omkopplare 

C Tryckknapp 
 

 

Indikering av lysdioder 
 

Färg Blinkningsmönster Funktion 

Röd Blinkar, lyser 1 s, släckt 5 s ● Internt fel 

Röd Blinkar: lyser 0,1 s, släckt 1 s ● Ogiltig konfiguration 

Orange Lyser kontinuerligt ● Väntar på adressering 

Orange Blinkar: lyser 1 s, släckt 5 s ● Fel i busskommunikationen 

Orange Blinkar: lyser 0,1 s, släckt 1 s ● Apparaten är inte konfigurerad 
(fabriksinställning) 

Grön Lyser kontinuerligt ● Uppstart 

Grön Blinkar ● Normalt driftläge 

Grön Flimrar ● Busskommunikation 

Blå Lyser kontinuerligt ● Återställning av nollpunkten 
 

 

 

 

Arbetsflöde och användarinstruktioner för DIP-omkopplarna och tryckknappen finns i 
användarmanual A6V11478123. 

 

DIP-omkopplare 

● DIP-omkopplarna används för inställning av Modbus-adresserna (DIP-omkopplare 1till 8) 
och för Modbus-ledningsavslutning (DIP-omkopplare 9). 

● DIP-omkopplarna har högre prioritet än 'Modbus-adress'-registret. 

Tryckknapp 
 

Driftstid Funktion 

5…10 s Adresshantering 

10…20 s Återställning av nollpunkten 

20...30 s Återställning till fabriksinställningar 
 

 

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LED1

A

B
C
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Gränssnitt 

Anslutningsplintar 

 

 
 

Plintar Beskrivning M12-stift 

24V≂ → Matning AC 24V / DC 24V 2 

⊥ GND 3 

24V≂ ← Matningsspänning yttre apparater AC 24V / DC 24V  

A+, REF, B- Modbus, RS-485 

ANMÄRKNING! Ej galvaniskt åtskild 

4, 1, 5 

AO1 ← Analog utgång 1  

⊥ GND  

AO2 ← Analog utgång 2  

AI1 → Analog ingång 1  

⊥ GND  

AI2 → Analog ingång 2  
 

 

 

M12-kontakt: Kontakt typbeteckning A, 5-polig 

 

 

 

Anm.: För beskrivning se ovanstående tabell  

2
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Tekniska data 

  

Effektdata 
 

Matning 

Matningsspänning AC/DC 24 V ±15 % 

Frekvens 50/60 Hz 

Isolerklass III (SELV / PELV), UL klass 2 

ANMÄRKNING! Begränsad energikrets 15 VA 
eller mindre. 

Effektförbrukning <2 VA 

Strömupptagning AC max. 25 mA @ AC 24 V 

Strömupptagning DC max. 25 mA @ DC 24 V 

  

Yttre matningsspänning 24 V för aktiva 
givare 

Max. ström: 80 mA 

 

 

  

Funktionsdata 
 

Mätning 

Område Se avsnitt "Typöversikt / Beställning [➙ 2". 

Mätstorlek Pa, Psi, mmHG, mmH2O (konfigurerad via applikation) 

Mätelement Piezoresistiv 

● Keramikbalk: Al2O3 (96%) 

● Membran: Silikon 

Noggrannhet Total mätnoggrannhet vid föreskrivet monteringsläge och relativ 
fuktighet 45% 

● vid 20°C: ≤±1% FS 

● vid 0…50°C: ≤±1,2% FS 

(Anm.: FS = Slutvärde (Full Scale)) 

Långsiktig stabilitet: ±1,0% FS enligt DIN EN 60770 

Reaktionstid <1 s 
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Begränsningar 

Tillåtet övertryck på en sida ● På Px +: 10000 Pa 

● På Px -: 400 Pa 

Bristningstryck ● Vid rumstemperatur: 2x överlastning 

● Vid 70 °C: 1,5x överlastning 

Medier / tillåten temperatur Luft och icke aggressiva gaser / 0...70 °C 
 

 

 

Data för beräkning av volymflöde 

Tillåtet område k-faktor 0...1500 

Beräkningsformel 
 

Mätstorheter l/s, m3/h, m3/s 
 

 

 

 

ANMÄRKNING 

Noggrannhet i volymflödesberäkning 

Noggrannheten i volymflödesberäkningen är proportionell mot kvadratroten av 
tryckmätningsnoggrannheten multiplicerad med k-faktorn. 

 
 

 

Ytterligare data 

Tryckanslutningar ∅ 6,2 mm, (för rör innerdiameter 5 mm)  

Underhåll Underhållsfri 
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Kommunikation 

Modbus RTU-kommunikationsgränssnitt 
 

Post Specifikation 

Adressområde 1...247 (255 = standard) 

Överföringshastighet 9600...57600 

Format Modbus RTU 

Termineringsmotstånd för 
Modbus 

Inställbar via DIP-omkopplare 9 

Hårdvara RS-485 

Standard konfiguration 9600E1 (överföringshastighet 9600, 1 stoppbit,  
jämn paritet) 

 

 

 

Kabeltyp 
 

Gränssnitt Specifikation 

Signalledningar 
(ingångar/ 
utgångar) 

Skruvplintar för en- eller flertrådig ledare: 

• Enkel ledare: 0.5…2.5 mm2 

ANMÄRKNING! Använd endast kopparledare. 

Kabelgenomföri
ng 

● QBM97.. skruvplintar 

– 2 x kabelförskruvningar ∅ 3…6 mm (nyckelstorlek 15 mm) 

– 2 x kabelförskruvningar ∅ 5…10 mm (nyckelstorlek 20 mm) 

● QBM97.. med M12 insticksmonterade och skruvade kontakter 

– 1 x M12-insticksplats för insticksmontering av Modbus-
kommunikation och matning 

– 2 x kabelförskruvningar ∅ 3…6 mm (nyckelstorlek 15 mm) 

– 1 x kabelförskruvningar ∅ 5…10 mm (nyckelstorlek 20 mm) 

Modbus 2- eller 3-ledade, partvinnad, om >3 m 
 

 

 

Ledningslängd 
 

Gränssnitt Ledningslängd 

Signalledningar Max. 50 m 

Modbus Max. 100 m 
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Ingångar och utgångar 
 

Analoga ingångar AI1, AI2 

Typbeteckning Område Noggrannhet Upplösning TK/B25/85 

Pt1000 -50…150 °C ±0.5 K 0,1 K 3850 ppm/K 

LG-Ni1000 -40...120 °C ±0,5 K 0,1 K 5000 ppm/K 

NTC10k -40…25 °C ±1,0 K 0,2 K 3979 

-25…75 °C ±0,5 K 0,1 K 3979 

75…100 °C ±1,0 K 0,3 K 3979 

100…125 °C ±3,0 K 1,0 K 3979 

125...150 °C ±6,0 K 2,5 K 3979 

Ni1000 -50…150 °C ±0,5 K 0,1 K 6180 ppm/K 

Ingång DC 0 ...10 V  0 V ±5 mV <5 mV - 

5 V ±25 mV <5 mV - 

10 V ± 50mV <5 mV - 

Ingångsresistans > 100 kΩ 
 

 

 

 

Konfigurationen av AI1 och AI2 görs via applikation/betjäningsenhet (HMI). 

 
 

 

Analoga utgångar AO1, AO2 

Typbeteckning Spänning Upplösning Noggrannhet 

Utgångar DC 0…10 V 0 V < 11 mV ±66 mV 

5°V < 11 mV ±95 mV 

10 V < 11 mV ±124 mV 

● Utgångsström: Max. 1 mA (kortslutningssäker) 

● Min. belastning: 10 kΩ 
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Konformitet 
 

Omgivningsförhållanden och skyddsklasser 

Klassificering enligt EN 60730  

Nedsmutsningsgrad 3 

Pulsspänning 330 V 

Kapslingsklass enligt IEC 60 529 IP54 

Omgivningsförhållanden enligt EN 60721-3 

Transport / Lagring 

● Temperatur: -30…70 °C 

● Fuktighet: 5…90 % (kondensbildning ej tillåten) 

Drift ● Temperatur: -25…50 °C 

● Fuktighet: 5–90 % (kondensbildning ej tillåten) 
 

 

 

Normer och standarder 

Produktstandard  EN 60730-1 

Automatisk elektronisk styr- och reglerdon för hushållsbruk 
och liknande användningar 

Elektromagnetisk kompatibilitet För bostads-, kommersiella och industrimiljöer 

EU-konformitet (CE) A5W00050769_en 

RCM-konformitet A5W00050770_en 

UL-godkännande ANSI/UL 60730-1 http://database.ul.com 

EAC Euroasiatisk konformitet 

Miljökompatibilitet Produktens miljödeklaration (A6V11616725_en) innehåller 
information om produktens miljövänliga tillverkning och 
process (RoHS-konformitet, materialsammansättning, 
förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering) 

 

 

  

Kapsling och vikt 
 

Kapsling 

Material, färg/utseende ● Polykarbonat PC / Polyamid (PA) 

● Transparent 

Mått Se avsnitt "Måttuppgifter [➙ 14" 
 

 

 

Vikt 

QBM97.. ~250 g 
 

 

  

Produktdokumentation 
 

Rubrik Ämne Dokumentnummer 

Datablad: Modbus tryckgivare med analoga in- 

och utgångar QBM97.. 

Funktion, användning, teknisk data, plintar, mått och Modul-

register 

A6V11478118 

Användarmanual: Modbus air pressure sensor 

with I/O extension: QBM97.. 

Installation, idrifttagning, projektering, underhåll och Modul-

register 

A6V11478123 

Integrationsguide: Modbus communication Modbus-nätverk, elektrisk- och jordningsinformation samt 

idrifttagningsprocedur 

J3960 

Basdokumentation: Climatix AHU application Komplett beskrivning av Climatix AHU-applikation, inkl. 

integration av Modbus-enheter 

P3997 
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Anvisningar 

  

Säkerhet: Nationella föreskrifter 

 

 

 

VARNING 

Nationella säkerhetsföreskrifter 

Åsidosättande av de nationella säkerhetsföreskrifterna kan resultera i person- eller 
materiella skador. 

● Nationella föreskrifter och bestämmelser ska beaktas och lämpliga säkerhetsföreskrifter 
ska följas. 

 
 

  

Montering 

Monteringsplats 

Tryckgivaren QBM97.. med analoga in- och utgångar är avsedd för direkt montering på luft-
kanaler, på väggen eller i apparatskåp. Följande punkter måste beaktas: 

 

 

ANMÄRKNING 

Felaktiga mätningar på grund av fel monteringsplats. 

En miljö som utsätts för högtryckspulser och/eller signifikanta värmeändringar kan leda till 
felaktiga mätningar och/eller förskjutning av nollpunkten. 

● Undvik de nämnda monteringsplatserna. 

● En förskjutning av nollpunkten kan korrigeras med funktionen Återställning av 
nollpunkten. 

 
 

Monteringslägen 

 

 

ANMÄRKNING 

Kondensbildning och skada på apparaten 

När tryckanslutningsrören riktas uppåt eller om dessa ligger lägre än mätrören kan 
kondensvatten samlas i givaren och förstöra den. 

● QBM97.. måste monteras vertikalt med tryckanslutningsrören riktade neråt. 

● QBM97.. måste monteras högre än mätrören. 

 
 

  

Anslutningsrören 
 

 

ANMÄRKNING 

Skador vid montering eller demontering av apparaten. 

Apparaten kan skadas om systemet inte är trycklöst vid montering eller demontering. 

● Systemet måste göras trycklöst innan montering eller demontering av givaren. 

 

Tryckslangen för givaranslutningsrören ansluts till differenstryckgiven enligt följande: 
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På luftkanalsidan På tryckgivarsidan 

Slang för den högre trycksidan (lägre vakuum) Ansluts till tryckanslutningsrör "+" 

Slang för den lägre trycksidan (höger vakuum) Ansluts till tryckanslutningsrör "+". 
 

 

  

Elektrisk anslutning 
 

 

ANMÄRKNING 

Skydd mot omvänd polaritet 

Apparaten är kortslutnings- och polvändningssäker.  
Varje anslutning är skyddad mot polvändning upp till max. matningsspänning. 

 
 

  

Avfallshantering 
 

  

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent 
enligt gällande EU-riktlinjer och får inte avfallshanteras som osorterade 
hushållssopor. 

● Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling av 
elektroniskt avfall.  

● Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas. 
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Måttuppgifter (mått i mm) 

QBM97.. (mått i mm) 
 

 

 

Frontvy QBM97.. (här: utan M12) Vy från sidan QBM97.. (här: utan M12) 
 

 

 
 

 

 

Vy underifrån QBM97.. (öppet lock) AQB9120/101A och AQB9220/101A 
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Modbus-register 
 

Funktionskoder som stöds 

03 (0x03)  Read holding register 

04 (0x04)  Read input registers 

06 (0x06)  0x06 Write Single Register 

16 (0x10) Write multiple registers 
 

 

 

 

 

Eventuella ändringar av inställningarna görs genom att inställa in 4x0768 (Busskonfig. 
kommando) till "1" (toggle bit). 

 

 
 

Adress Beskrivning Enhet Skalning R/W Område Datatyp 

4x0001 Typ  1 R 9710 = 1 x 1250Pa 

9720 = 1 x 2500Pa 

9750 = 1 x 5500Pa 

9770 = 1 x 7000Pa 

9711 = 2 x 1250Pa 

9712 = 1 x 1250Pa + 1 x 2500Pa 

9717 = 1 x 1250Pa + 1 x 7000Pa 

9722 = 2 x 2500Pa 

9777 = 2 x 7000Pa 

uint16_t 

4x0002 Felkod  1 R  uint16_t 

4x0003 Anslutning analog utgång  1 R/W 0 = Analog utgångssignal ansluten till 

differenstryckgivarna = Standard 

1 = Analog utgångssignal ansluten så som 

definieras i 4x0028/4x0058 (börvärde) 

uint16_t 

4x0004 Differenstryck 1-Tillförlitlighet   1 R  uint16_t 

4x0005 Differenstryck 1-Värde  se konfig. R  uint16_t 

4x0006 Differenstryck 2-Tillförlitlighet  1 R  uint16_t 

4x0007 Differenstryck 2-Värde  se konfig. R  uint16_t 

4x0008 Analog ingång 1 - Tillförlitlighet  1 R  uint16_t 

4x0009 Analog ingång 1 - Värde °C / mV 0.1 / 1 R  int16_t 

4x0010 Analog ingång 2 - Tillförlitlighet  1 R  uint16_t 

4x0011 Analog ingång 2 - Värde °C / mV 0.1 / 1 R  int16_t 
 

 

 

Analog ingång 1 

Adress Beskrivning Enhet Skalning R/W Område Datatyp 

4x0020 Tillförlitlighet  1 R  uint16_t 

4x0021 Värde °C / mV 0.1 / 1 R  int16_t 

4x0022 Givartyp AI1  1 R/W 0 = Ingen givare (standard) 

1 = PT1000 

2 = LG-Ni 1000 

3 = NTC 10k 

4 = NI 1000 

5 = 0…10V 

uint16_t 
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Analog utgång 1 

Adress Beskrivning Enhet Skalning R/W Område Datatyp 

4x0027 Värde mV 1 R/W 0 ≤ VAL ≤ 10500 uint16_t 

4x0028 Beroende  1 R/W 0 = Värde @ 4x0027 = standard om 

4x0003=1 

1 = Med Analog ingång 1 

2 = Med Analog ingång 2 

3 = Med tryckgivare 1 = standard om 

4x0003=0 

4 = Med tryckgivare 2 

uint16_t 

4x0029 Skalning låg - (0.0V) mV 1 R/W 0 ≤ VAL < Skalning hög (0 = standard) uint16_t 

4x0030 Skalning hög - (10,0 V) mV 1 R/W Skalning låg < VAL (10000 = standard) uint16_t 
 

 

 

Differenstryck 1 

Adress Beskrivning Enhet Skalning R/W Område Datatyp 

4x0035 Tillförlitlighet  1 R  uint16_t 

4x0036 Värde  1 R  uint16_t 

4x0037 Enhet  1 R/W 0 = Pa = (standard) 

1 = PSI 

2 = mmHG 

3 = mmH2O 

uint16_t 

4x0038 Värde [Pa] Pa 1 R  uint16_t 

4x0039 Värde [PSI] PSI 0.0001 R  uint16_t 

4x0040 Kalibrering av nollpunkten  1 R/W 0 = Ingen åtgärd (toggle bit) 

1 = Kalibrering av nollpunkten P1+P2 

2 = Kalibrering av nollpunkten P1 

3 = Återställning av nollpunkten till 

 fabriksinställning P1+P2 

4 = Återställning av nollpunkten till 

 fabriksinställning P1 

uint16_t 

4x0041 Givare 1 slutvärde Pa 1 R  uint16_t 

4x0042 Genomsnitt 500 ms se konfig. #4x0037 R  uint16_t 

4x0043 Genomsnitt 1000 ms se konfig. #4x0037 R  uint16_t 

4x0044 Genomsnitt 4000 ms se konfig. #4x0037 R  uint16_t 

4x0045 Genomsnitt 16000 ms se konfig. #4x0037 R  uint16_t 
 

 

 

Analog ingång 2 

Adress Beskrivning Enhet Skalning R/W Område Datatyp 

4x0050 Tillförlitlighet  1 R  uint16_t 

4x0051 Värde °C/mV 0.1/1 R  int16_t 

4x0052 Givartyp AI2  1 R/W 0 = Ingen givare (standard) 

1 = PT1000 

2 = LG-Ni 1000 

3 = NTC 10k 

4 = NI 1000 

5 = 0…10V 

uint16_t 

 

 

 



 

  17 / 18 

Siemens  A6V11478118N_sv  

Smart Infrastructure  2019-06-25 

Analog Output 2 

Adress Beskrivning Enhet Skalning R/W Område Datatyp 

4x0057 Värde mV 1 R/W 0 ≤ VAL ≤ 10000 uint16_t 

4x0058 Beroende  1 R/W 0 = Värde @ 4x0057 = Standard om 

 4x0003=1 

1 = Med Analog ingång 1 

2 = Med Analog ingång 2 

3 = Med tryckgivare 1 

4 = Med tryckgivare 2 = Standard om 

 4x0003=0 

uint16_t 

4x0059 Skalning låg - (0V) mV 1 R/W 0 ≤ VAL < Skalning hög (0 = standard) uint16_t 

4x0060 Skalning hög - (10V) mV 1 R/W Skalning låg < VAL (10000 = standard) uint16_t 
 

 

Differenstryck 2 

Adress Beskrivning Enhet Skalning R/W Område Datatyp 

4x0065 Tillförlitlighet  1 R  uint16_t 

4x0066 Värde  1 R  uint16_t 

4x0067 Enhet  1 R/W 0 = Pa = Standard  

1 = PSI 

2 = mmHG 

3 = mmH2O 

uint16_t 

4x0068 Värde [Pa] Pa 1 R  uint16_t 

4x0069 Värde [PSI] PSI 0.0001 R  uint16_t 

4x0070 Kalibrering av nollpunkten  1 R/W 0 = Ingen åtgärd (toggle bit) 

1 = Kalibrering av nollpunkten P1+P2 

2 = Kalibrering av nollpunkten P2 

3 = Återställning av nollpunkten till 

 fabriksinställning P1+P2 

4 = Återställning av nollpunkten till 

 fabriksinställning P2 

uint16_t 

4x0071 Givare 2 slutvärde Pa 1 R  uint16_t 

4x0072 Genomsnitt 500 ms se konfig #4x0067 R  uint16_t 

4x0073 Genomsnitt 1000 ms se konfig. #4x0067 R  uint16_t 

4x0074 Genomsnitt 4000 ms se konfig. #4x0067 R  uint16_t 

4x0075 Genomsnitt 16000 ms se konfig. #4x0067 R  uint16_t 
 

 

 

Flöde (differenstryckgivare 1) 

Adress Beskrivning Enhet Skalning R/W Område Datatyp 

4x0081 Flöde lågt  0,01 R  uint16_t 

4x0082 Flöde högt  0.01 R  uint16_t 

4x0083 k-faktor  1 R/W 0 ≤ VAL ≤ 1500 uint16_t 

4x0084 Enhet  1 R/W 0 = m3/h (standard) 

1 = m3/s 

2 = l/s 

uint16_t 

 

 

 

Flöde (differenstryckgivare 2) 

Adress Beskrivning Enhet Skalning R/W Område Datatyp 

4x0091 Flöde lågt  0.01 R  uint16_t 

4x0092 Flöde högt  0.01 R  uint16_t 

4x0093 k-faktor  1 R/W 0 ≤ VAL ≤ 1500 uint16_t 

4x0094 Enhet  1 R/W 0 = m3/h (standard) 

1 = m3/s 

2 = l/s 

uint16_t 
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Modbus-inställningar (i enlighet med Climatix) 

Adress Beskrivning Enhet Skalning R/W Område Datatyp 

4x0764 Modbus-adress  1 R/W 1 ≤ VAL ≤ 247 

255 = standard 

uint16_t 

4x0765 Överföringshastighet  1 R/W 0 = auto (standard) 

1 = 9600  

2 = 19200 

3 = 38400 

4 = 57600 

uint16_t 

4x0766 Format  1 Skal

ning 

0 = 1-8-E-1 (standard) 

1 = 1-8-O-1 

2 = 1-8-N-1 

3 = 1-8-N-2 

uint16_t 

4x0768 Busskonfig. kommando  1 R/W 0 = Klar (standard) 

1 = Ladda 

2 = Ångra 

uint16_t 

 

 

 

Adress Beskrivning Enhet Skalning R/W Område Datatyp 

4x9014 Programversion  1 R  uint16_t 
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