
CM2N8176de_08 

2025-09-22 

 
Smart Infrastructure 

 

 
 

8176 

 

 
  

  
  

  
  

  
  
 8

1
7

6
P

0
1
 

   

 TX-I/O™  

 Widerstands-Messmodul TXM1.8P 
  

  
• 8 Eingänge mit LED-Signal / Störungs-Anzeige 
 

• 8 Widerstands-Messeingänge, einzeln konfigurierbar für Widerstands- 

oder Temperaturmessung 
 

• Speziell geeignet für Temperaturfühler Pt100 4-Draht 
 

• Kompakte Bauform gemäss DIN, geringer Platzbedarf  
 

• Aufteilung in Klemmensockel und Elektronikeinsatz für optimale 

Handhabung 
– Selbstaufbauender Bus für einfachste Installation 
– Trennklemmenfunktion für schnelle Inbetriebnahme 
– Sekundenschneller Austausch des Elektronikeinsatzes ohne 

Umverdrahtung, bei voller Funktionsfähigkeit der restlichen I/O Module 
 

• Alle Klemmen direkt auf den Modulen; für direkten Anschluss der 

Feldgeräte ohne zusätzliche Reihenklemmen 
 

• Einfaches Anzeigekonzept 
– I/O-Status-LED pro I/O-Punkt, Helligkeit entsprechend Eingangspegel 
– Modul-Status-LED zur schnellen Störungs-Diagnose 

 

• Doppelseitige Beschriftung aller I/O Punkte mit Beschriftungsschild 
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Funktionen 

Die Module unterstützen folgende I/O-Funktionen: 

 

Funktion Signaltyp (TRA) Signaltyp Beschreibung Anschluss 

Wider-

stände 

und 

Tempera-

turen 

AI PT100 4-Wire 

AI Pt100  

AI 250Ohm 

AI PT1K375 

AI PT1K385 

AI Ni1000 

AI Pt1000 

AI Ni1000 

extended 

AI 2500Ohm 

PT100_4 

P100 

R250 

Pt1K 375 

Pt1K 385 

R1K 

P1K 

Ni1K 

 

R2K5 

Temperaturfühler Pt 100 Ohm 

Widerstand  Pt 100 Ohm und Widerstandsgeber 

Widerstand 250 Ohm 

Temperaturfühler Pt1000 Ohm (USA) 

Temperaturfühler Pt1000 Ohm (Europa) 

Temperaturfühler LG-Ni 1000 Ohm  

Widerstand  Pt 1000 Ohm und Widerstandsgeber 

Temperaturfühler LG-Ni 1000 Ohm  

 

Widerstand 2500 Ohm 

4-Draht  1) 

4-Draht  1) 

2-Draht 

2-Draht 

2-Draht 

2-Draht 

2-Draht 

2-Draht 

 

2-Draht 

 
1) Ein Leitungsunterbruch eines einzelnen Leiters kann bei diesem Signaltyp nicht detektiert werden. 

 

Die detaillierte Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Dokument 

"TX-I/O™ Funktionen und Bedienung", CM110561. 

 

 

 

Kompatibilität 

Unterstützung der Signaltypen und Funktion in verschiedenen Gebäudeauto-

mationssystemen: siehe TX-I/O Projektierungs- und Installationshandbuch, 

CM110562. 

 

 

 

Typenübersicht 

Widerstands-Messmodul TXM1.8P 

 

Klemmensockel und Elektronikeinsatz werden zusammengesteckt in einer Schachtel 

geliefert. 

 

Erhältlich sind u. a. Adressschlüssel, bedruckbare Beschriftungsschilder-Bogen 

und Ersatz-Beschriftungsschild-Halter. Siehe Datenblatt CM2N8170. 

 

 

 

Ausführung und Technik 

Für die Beschreibung der Eigenschaften, die für alle TX-I/O™-Module gemeinsam 

sind, verweisen wir auf das TX-I/O™ Projektierungs- und Installationshandbuch, 

CM110562. 

 

ASN 

Lieferung 

Zubehör 
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Anzeige-Elemente 

 

 

Anschlussklemmen (Schlitz-Schraubendreher 1 oder 

Kreuzschlitz-Schraubendreher 1 *) 

mit Prüfabgriff (Stifte 1.8...2 mm) und Klemmennummer 
 

Signalbezeichnung 
 
 
 
 

Adressschlüssel und Modul-Status-LED 
 
 
 

 
I/O-Punkt-Nummern 
 

 
I/O-Status-LEDs (grün) 

 

 

* Kombi-Schrauben ab Mitte 2012. 

 

• Die I/O-Status-LEDs (grün) zeigen den Zustand der Ein / Ausgänge an (Peripherie)  

• Sie dienen auch für Diagnosezwecke 

 

• Die Modul-Status-LED beleuchtet den transparenten Adressschlüssel  

• Die LED (grün) zeigt den Status des Moduls als Ganzes an (im Gegensatz zum 

Status der I/O-Punkten) 

• Sie dient auch für Diagnosezwecke 

 

• Das Modul funktioniert nur mit dem Adressschlüssel 

• Die Modul-Adresse ist im Adressschlüssel mechanisch kodiert  

• Wird der Elektronikeinsatz ausgetauscht, so muss der Adressschlüssel heraus-

geschwenkt werden. Er bleibt im Klemmensockel stecken. 

 

 

Modul-Beschriftung 

Der Elektronikeinsatz hat 

einen abnehmbaren 

transparenten Deckel 

(Beschriftungsschild-Halter), 

in welchen ein Beschrif-

tungsschild eingeschoben 

werden kann. 

   

2

8
1
7

2
z
1
1

1

 

I/O-Status-LEDs 

Modul-Status-LED 

Adressschlüssel 
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Projektierung, Montage, Installation 

Beachten Sie dazu bitte die folgenden Dokumente: 

 

Dokument Nummer 

TX-I/O™ Funktionen und Bedienung CM110561 

TX-I/O™ Projektierungs- und Installationshandbuch CM110562 

Ablösung von Legacy-Modulen CM110563 

 

 

 

Montage 

 

Die TX-I/O™-Geräte können in beliebiger Lage montiert werden:  

Es ist aber durch ausreichende Belüftung dafür zu sorgen, dass die zulässige 

Umgebungstemperatur eingehalten wird (max. 50°C). 

 

 

 

Entsorgung 

 

Dieses Symbol oder andere nationale Kennzeichnungen zeigen an, dass das 

Produkt, dessen Verpackung und ggf. Batterien nicht als normaler 

Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. Entfernen Sie alle persönlichen Daten 

und führen Sie den/die Artikel einer getrennten Entsorgungs- oder Recycling-

Sammelstelle gemäss regionaler bzw. kommunaler Gesetzgebung zu. 

Für ausführliche Informationen siehe Siemens Informationen zur Entsorgung. 

 

 
  

Zulässige 

Montagelagen 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/siemens-informationen-zu-r%C3%BCckgabem%C3%B6glichkeiten-von-verpackungen-elektroger%C3%A4ten-und-batterien?dti=0&lc=de-WW#:~:text=Industry%20Online%20Support,Online%20Support%20International
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Technische Daten 

 

Speisung 

(seitlicher Busverbinder) 

Betriebsspannung DC 21.5...26 V 
 

 

 Max. Leistungsaufnahme  1.2 W 

   

Schutz Alle Klemmen der Module Gegen Kurzschluss und Falsch-

verdrahtung mit AC/DC 24 V 

 Seitlicher Busverbinder Kein Schutz! 

   

Feldgeräte   

Isolationsfestigkeit  Die Isolationsfestigkeit der angeschlossenen Feldgeräte gegenüber 

Netzspannung muss den Anforderungen für Sicherheitskleinspannung (SELV) 

oder Schutzkleinspannung (PELV) nach HD 384 genügen. 

Messleitungen Leitungsmaterial Cu-Draht oder Litze, 

ungeschirmt 

 Leitungsquerschnitt Siehe Handbuch CM110562 

 Zulässige Leitungslängen  max. 300 m 

   

Analoge Eingänge   

 Korrektur des Leitungswiderstandes 1 Ohm  (im Modul eingeeicht) 

(0 Ohm für Pt100_4 und P100) 

    

 Signaltyp  

(siehe Seite 2) 

Bereich  Unter- / Überbereich Auflösung  Fühlerstrom 

Temperatur AI Pt100 4 wire  -50...400  (600) °C  1) -52.5...610°C 20 mK 2.1 mA 

Widerstand AI Pt100  0...250 Ohm     0...265 Ohm 10 mOhm 2.1 mA 

Widerstand AI 250 Ohm   

           (2-Draht) 

 0...250 Ohm     0...265 Ohm 10 mOhm 2.1 mA 

Temperatur AI PT1K375 -50…150 (180) °C  1) -52.5...185.0 °C 10 mK 1.54 mA 

Temperatur AI PT1K385 -50...400 (600) °C  1) -52.5...610°C 20 mK 1.96 mA 

Temperatur AI Ni1000 

extended 

-50...150 (180) °C  1) -52.5...185.0 °C 10 mK 1.54 mA 

Temperatur AI Ni1000 -50...150 °C -52.5...155.0 °C 10 mK 1.54 mA 

Widerstand AI 2500 Ohm  0... 500 Ohm     0...2650 Ohm 100 mOhm 1.96 mA 

Widerstand AI Pt1000  0...2500 Ohm     0...2650 Ohm 100 mOhm 1.96 mA 

 
      

   1) (Erweiterter Bereich) nur mit reduzierter Brummeinstreuung, siehe CM110562 

   

Anschlussklemmen Bauart 

Draht 

 

Litze ohne Aderendhülse 

 

Litze mit Aderendhülse (DIN 46228/1) 

 

Liftklemmen 

1 x 0,5 mm2 bis 4mm2 

oder 2 x 0,6 mm bis 1,5 mm2 

1 x 0.5 mm2 bis 2.5 mm2 

oder 2 x 0,6 mm bis 1,5 mm2 

1 x 0.25 mm2 bis 2,5 mm2 

oder 2 x 0,6 mm bis 1,5 mm2 

 Schraubendreher Schlitz-Schraubendreher 1 oder 
Kreuzschlitz-Schraubendreher 1 * 

mit Schaft ø ≤ 4.5 mm 

* Kombi-Schrauben ab Mitte 2012 

 Max. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm 

Prüfabgriffe (Testklemmen) Stift Durchmesser 1.8...2.0 mm 
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Einteilung nach EN 60730 Wirkungsweise automatisches Regel- und 

Steuergerät 

Verschmutzungsgrad 

Bauart 

Typ 1 

 

2 

Schutzklasse III 

Gehäuseschutzart 

 

Schutzart nach EN 60529 

Front-Teile im DIN-Ausschnitt 

Klemmensockel 

 

IP30 

IP20 

   

Umweltbedingungen 

 

Betrieb 

Klimatische Bedingungen 

 Temperatur 

 Feuchte  

 Mechanische Bedingungen 

Gemäss IEC/EN 60721-3-3 

Klasse 3K23 

–5...50 °C 

5...95 % r.F  

Klasse 3M11 

 Transport / Lagerung 

Klimatische Bedingungen 

 Temperatur 

 Feuchte 

 Mechanische Bedingungen 

Gemäss IEC/EN 60721-3-2 / 3-1 

Klasse 2K12 / 1K22 

-25...70 °C 

5...95 % r.F  

Klasse 2M4 

   

Normen und Richtlinien Produktenorm 

Automatische elektr. Regel- und Steuer-

geräte für den Hausgebrauch und 

ähnliche Anwendungen 

 

EN 60730-1 

 

 

 Elektromagnetische Verträglichkeit 

Störfestigkeit Wohn- & Industriebereich 

Störaussendung  Wohn- & 

Industriebereich 

 

EN 60730-1 

EN 60730-1 

 CE-Konformität 

 

EMV-Richtlinie 

Siehe EU- 

Konformitätserklärung *) 

2004/108/EG 

 RCM-Konformität (EMV) Siehe RCM-

Konformitätserklärung *) 

 UL-Approbation UL 916 

   

Umweltverträglichkeit Produkt-Umweltdeklaration CM1E8176 

enthält Daten zur umweltverträglichen 

Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-

Konformität, stofflichen Zusammensetzung, 

Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung) 

ISO 14001 (Umwelt) 

ISO 9001 (Qualität) 

SN 36350 (Umweltverträgliche 

Produkte) 

RL 2002/95/EG (RoHS-

Richtlinie) 

Farbe Elektronikeinsatz und Klemmensockeloberteil

Klemmensockelunterteil

2003 Ti-Grau 

804 Schwarz 

Abmessungen Gehäuse nach DIN 43880, siehe 

Massbilder 

 

Gewicht Ohne / mit Verpackung 198 / 219 g 

 

*) Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden. 

 

 

http://siemens.com/bt/download


7 / 8 

Siemens TXM1.8P – Widerstands-Messmodul CM2N8176de_08 

Smart Infrastructure  2025-09-22 

Anschluss-Schaltpläne (Beispiele) 
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U Widerstands-Messmodul 

 

B1 Temperaturfühler Pt100 

(4-Leiter) 

B2 Temperaturfühler allgemein  

B3 Temperaturfühler LG-Ni 1000 

R4 Widerstandsgeber 
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U Widerstands-Messmodul 

 

B1 Temperaturfühler Pt100 

(4-Leiter) 

B2 Temperaturfühler allgemein  

B3 Temperaturfühler LG-Ni 1000 

R4 Widerstandsgeber 

 

 

 TXM1.8P 

I/O-Punkt (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

⊥   (–) Messnull  1) 2 6 10 14 19 23 27 31 

    (+) Eingang / Fühlerstrom 4 8 12 16 21 25 29 33 

– Messung – (4-Draht) 1 5 9 13 18 22 26 30 

+ Messung + (4-Draht) 3 7 11 15 20 24 28 32 

 
1) Alle Messnull / Systemnull-Klemmen sind untereinander verbunden, und zwar 

im Elektronikeinsatz und nicht im Klemmensockel, so dass die Verbindung bei 

gezogenem Elektronikeinsatz nicht besteht. 

Bei Analogen Eingängen muss Messnull / Systemnull immer an der zum I/O-

Punkt gehörigen Klemme angeschlossen werden 

 

 

 

Inselbus-Integration 

und PROFINET BIM 

Integration mittels 

P-Bus Interface-Modul 

TXB1.PBUS 

Klemmenbelegung 
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Massbilder 

Masse in mm 
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