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Modelo FDCIO422
Módulo direccionable de entrada/salida S54322-F4-A1

Instrucciones para el montaje Descargar enlace Desigo:
https://www.buildingtechnologies.siemens.com/extranet/ba-sp/
Descargar enlace Cerberus PRO:
http://iknow.us009.siemens.net/infolink

INTRODUCCIÓN

El FDCIO422 se utiliza para la conexión de hasta 2
contactos configurables independientes secos n/a
de clase A o 4 independientes de clase B. Las
líneas de entrada pueden monitorearse para
detectar condiciones de fallas abiertas, cortas y de
conexión a tierra (según la resistencia de
terminación EOL y la configuración de clase).

Las entradas pueden configurarse de forma
independiente mediante el panel de control de
detección de incendios para zonas de alarma,
avería, estado o monitoreo.

El FDCIO422 tiene 4 salidas programables con
4 contactos libres de potencial de enganche libre
con relé de tipo A para las instalaciones de control
de incendio.

Indicación de estado por LED para cada entrada y
salida, más 1 LED para el estado general del
dispositivo. Fuente de alimentación por FDnet
(alimentación limitada y monitoreada).
· Incluye 4 dispositivos EOL (470 Ω)
· 3 separadores para separar el cableado con

limitación de potencia del no limitado. Los
separadores se distribuyen en 3 tamaños
diferentes para una caja estándar de 4 11/16

pulgadas, anillo de extensión de 4 11/16 pulgadas
y una caja de 5 pulgadas (RANDL).

ATENCIÓN
Descarga eléctrica
Pueden producirse altas
tensiones en los
terminales.
Use siempre una placa
frontal y el (los)
separador(es).

Figura 1 Caja y portador del FDCIO422

ATENCIÓN
Este dispositivo no está
diseñado para aplicaciones en ambientes
explosivos.

La clase A equivale a DCLA (Canadá)
La clase B equivale a DCLB (Canadá)

Para la configuración y puesta en servicio
completa del FDCIO422, consulte también
la documentación del usuario de su panel, en
especial, en lo que respecta a la herramienta de
software utilizada para la configuración.

REMOVER LAS CINTAS
DE LAS TERMINALES PARA
FACILITAR LA CONEXIÓN

CAJA

PORTADOR

https://www.buildingtechnologies.siemens.com/extranet/ba-sp/
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INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

Consulte la Figura 3 para ubicar la abertura en la
cubierta de la caja que permite el acceso a las orificios
de programación que se encuentran en la placa de
circuito impreso del FDCIO422.
Para conectar el FDCIO422 a la DPU o al
Programador/medidor 8720, inserte el enchufe del
cable DPU/8720 suministrado con el
programador/medidor dentro de la abertura en la parte
frontal del FDCIO422. Asegúrese de insertar la ficha de
ajuste de posición en el enchufe dentro de la ranura
dispuesta para ubicar la ficha como lo muestra la
figura 3. La revisión de firmware mínimo de la DPU
debe ser de 9.00.0004, y para 8720 debe ser de
5.02.0002.

AVISO
Para evitar posibles daños a la DPU
(consulte el manual, código 315-033260) o al
8720 (consulte el manual, código 315-
033260FA). NO conectar un FDCIO422 a la
DPU o al 8720 hasta que se haya retirado la
caja del portador (Figura 2).

Figura 3 Conexión del enchufe de la DPU/8720 a la caja

LED del módulo de estado
Color de la

intermitencia
Condición Intervalos de

intermitencia
(en segundos)

Verde* Funcionamiento del monitoreo
estándar.

10

Ámbar El dispositivo tiene problemas 4
Rojo Localizar/alarma 1

Entrada/Salida activa 10

Sin
intermitencia

El dispositivo no está
encendido o necesita ser
reemplazado.

-

* LED puede apagarse. Siga la descripción correspondiente
para el panel utilizado.

CABLEADO
Consulte la figura 11. Consulte el diagrama de cableado adecuado y conecte el cable del módulo
direccionable de entrada/salida según corresponda.

Tamaño de cable
recomendado:

18 AWG mínimo y 14 AWG máximo
Un cable más grade que 14 AWG puede dañar el conector.

(Consulte las figuras 2 y 3). Siga las instrucciones en el manual de la DPU o del 8720 para programar el
FDCIO422 a la dirección deseada. Anote la dirección del dispositivo en la etiqueta situada en la parte
frontal del módulo. Ahora puede instalar el FDCIO422 y conectarlo al sistema.

              Figura 4 Conexión de interruptores múltiples

NOTAS DE ENTRADA:
1. Puede haber gran cantidad de interruptores de contacto secos normalmente abiertos.
2. El dispositivo de final de línea debe estar situado en el último interruptor.
3. No conecte un interruptor normalmente cerrado al dispositivo de final de línea en un cableado normalmente

abierto.
4. Interruptores múltiples: solo para el monitoreo de cableado abierto.

LED DE ENTRADA ACTIVO,
rojo

LED DE ENTRADA CON PROBLEMA,
amarillo

ENCHUFE DEL PROGRAMADOR/
MEDIDOR DE DPU/8720

OUT A
OUT B
OUT C
OUT D

IN 1
IN 2
IN 3
IN 4
IN 1 trouble
IN 2 trouble
IN 3 trouble
IN 4 trouble

RANURA PARA EL
AJUSTE DE POSICIÓN
DE LAS FICHAS

ABERTURAS PARA
PROGRAMACIÓN

LED DE SALIDA ACTIVO,
rojo

1)

1) Orden para la activación
de la salida recibida por
la unidad de control

FICHA DE AJUSTE
DE POSICIÓN

INTERRUPTORES DE PROGRAMACIÓN (VER NOTAS 1, 2 Y 3)

Rp  ½ W470 Ω
EOL

UL 864 CLASE   ESTILOB B UL 864 CLASE   ESTILOA D

IN 1-4

IN1/IN2

IN3/IN4

NORMALMENTE ABIERTO NORMALMENTE ABIERTO
INTERRUPTORES DE PROGRAMACIÓN (VER NOTAS 1 Y 3)
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Cableado con limitación de potencia

En cumplimiento con el art. 760 de NEC, todos los
conductores de señalización de protección contra
incendios con limitación de potencia deben estar
separados a un mínimo de ¼ de pulgadas de todos los
siguientes elementos situados dentro de una caja de
salida:
· Luz eléctrica
· Potencia
· Conductores de señalización de protección contra

incendios clase 1 o no limitados
Para cumplir con los requisitos antes mencionados,
deberán respetarse las siguientes pautas para instalar
este módulo de entrada/salida.

Esta guía no se aplica si no utiliza cableado
con limitación de potencia dentro de la caja
de salida. En dicho caso, asegúrese de
seguir las prácticas de cableado estándar.

Cableado que entra en la caja de salida

Todo el cableado con limitación de potencia debe
entrar en la caja de salida separado de la luz eléctrica,
la potencia, la clase 1 o los conductores de
señalización de protección contra incendio no
limitados. Para el FDCIO422, el cableado para el
soporte de terminales para línea y entradas debe
entrar en la caja de salida separado de las terminales
de salida.
Para las terminales de salida se recomienda
protección con un fusible. Consulte las figuras 6 y 9.

CABLEADO EN LOS SOPORTES DE TERMINALES

Reduzca la longitud del cable que entra en la
caja de salida.

Figura 6 Cableado con limitación de potencia

Separadores

Deben usarse los separadores cuando los contactos
del relé estén conectados a líneas no limitadas. Monte
el separador correcto en la caja utilizada (caja de
(4 11/16 pulgadas y caja de 5 pulgadas). Si se usa un
anillo de extensión en la conexión con la caja cuadrada
de 4 11/16 pulgadas, deberá montarse un separador
adicional en el anillo de extensión.
Los separadores crean dos compartimentos para
separar los cables, como se observa en la figura 5.

Figura 5 Montaje de separadores en las cajas

P
N

N
P

P=ALIMENTACIÓN LIMITADA
N= ALIMENTACIÓN NO LIMITADA

¡NO USAR!

CAJA CUADRADA DE 5 PULGADAS
CON PLACA ADAPTADORA
DE 4 / PULGADAS Y PROFUNDIDAD
DE 2.875 PULGADAS (67 pulgadas³)

11 16

CAJA CUADRADA
DE 4 / PULGADAS
DE 2 / PULGADAS
DE PROFUNDIDAD (42 pulgadas³)

11 16
1 8

CAJA CUADRADA DE 4 / PULGADAS
CON ANILLO DE EXTENSIÓN
DE 1½ PULGADAS DE PROFUNDIDAD
(29.5 pulgadas³)

11 16
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MONTAJE
El módulo de entrada/salida FDCIO422 puede
montarse directamente en una caja cuadrada de
4 11/16 pulgadas o una caja cuadrada de 5 pulgadas.
Es posible montar un anillo de extensión adicional
sobre la caja cuadrada de 4 11/16 pulgadas con dos
tornillos.
Para montar un módulo de entrada/salida en la
caja cuadrada de 5 pulgadas utilice una placa
adaptadora de 4 11/16 pulgadas.

Ajuste el módulo a la caja cuadrada con los 4 tornillos
suministrados con la caja.
Ajuste la placa frontal sobre el portador utilizando los
2 tornillos suministrados con el modelo FDCIO422.

Asegúrese de programar el FDCIO422 antes
de fijar la placa frontal a la unidad.

Volumen permitido del FDCIO422

FDCIO422 de máx. 20 conductores con un
volumen de 11.7 pulgadas3

Compruebe el estándar NFPA70 o National
Electrical Code '314.16 Number of Conductors
in Outlet, Device and Junction Boxes, and
Conduit' ('314.16 Número de conductores en la
salida, dispositivo y cajas de conexiones y
conducto'), tablas 314.16(A) y (B), para
seleccionar la caja de metal correcta (caja
cuadrada de (4 11/16 pulgadas, caja cuadrada de
4 11/16 pulgadas con anillo de extensión o caja
cuadrada de 5 pulgadas).

ADVERTENCIA
No se permite usar el módulo sin la placa
frontal. Retire la placa frontal exclusivamente
para la reparación y el mantenimiento.

Figura 7 Montaje del FDCIO422

DATOS TÉCNICOS
Tensión de servicio: DC 12...32 V
Corriente de servicio (en
reposo):

1 mA

Pico máximo absoluto de
corriente:

1.92 mA

Factor de conexión de
corriente máxima 2):

4

Salida de relés 1):
(normalmente abiertos/
normalmente cerrados)

DC 30 V / AC 125 V
Máx. 4x 5 A o
2x 7 A (SALIDA B, C) o
1x 8 A (SALIDA C)

Temperatura de uso: 32 – 120 ºF/0 – 49 ºC
Temperatura de
almacenamiento:

-22 – +140 ºF/-30 –
 +60 ºC

Humedad: 5 – 85 % H.R. (sin
congelamiento ni
condensación a baja
temperatura)

Protocolo de
comunicacion
es:

FDnet (circuito de línea de
señalización monitoreado, limitación
de potencia)

Color: Portador: ~RAL 9017
Cubierta de la caja: transparente
Caja: ~RAL 9017
Placa frontal: blanca

Estándares: UL 864, ULC-S 527, FM 3010, 
UL 2572

Aprobaciones: UL / ULC / FM
Compatibilidad
del sistema

FC2005, FC2025, FC2050, FV2025,
FV2050, FC901, FC922, FC924,
FV922, FV924 & FireFinder XLS

Dimensiones: 4.1 x 4.7 x 1.2 pulgadas
Volumen (caja
y portador):

11.7 pulgadas3

1) 2 tipos de bobinas de enganche, de contacto seco, forma A
2) Promedio de corriente de carga del dispositivo. 1 unidad de

carga (LU)
es igual a 250 µA

CAJA CUADRADA
DE 4 PULGADAS
DE 2 / PULGADAS
DE PROFUNDIDAD
(42 pulgadas

11 16
1 8

/

³)

BARRERA DEL MÓDULO
DE CONTROL DE FDCIO422

(SUMINISTRADO)

CAJA CUADRADA DE 5 PULGADAS
CON PLACA ADAPTADORA
DE 4 / PULGADAS
Y PROFUNDIDAD
DE 2.875 PULGADAS (67 pulgadas³)

11 16

ANILLO DE EXTENSIÓN
DE 4 / PULGADAS
CON 1½ PULGADAS
DE PROFUNDIDAD
(29.5 pulgadas³)

11 16
PLACA FRONTAL
DE 5½ PULGADAS
(SUMINISTRADA)
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Figura 8 Cableado de línea

NOTAS DE CABLEADO:
6. Todos los interruptores monitoreados deberán

mantenerse cerrados o abiertos por lo menos 0.25 s
para garantizar la detección (en función de tiempo
de filtro).

7. Dispositivo de final de línea: Resistencia de
470 Ω ± 1 %, ½ W, entregada con el dispositivo (4x).

8. Las entradas deben conectarse libres de potencial.
9. FDCIO422 es insensible a la polaridad. Cualquiera

de las líneas -6 y -5 pueden ser las líneas del bucle.
10. Especificaciones eléctricas:
Voltaje máximo FDnet: DC 32 V
Pico máximo absoluto de corriente: 1.92 mA

11. Especificaciones del interruptor monitoreado:
Monitoreo del voltaje: 3 V
Entrada de la longitud de cable: Máx. 200 pies
Entrada de apantallamiento
requerida para longitudes de cable
desde:

30 pies –
 200 pies

Máx. CLínea a línea: 0.02 µF
Máx. CLínea a apantallamiento: 0.04 µF
Tamaño máximo de línea: 14 AWG
Tamaño mínimo de línea: 18 AWG

12. La corriente de servicio nunca debe exceder la
corriente nominal.

13. Para aplicaciones críticas use un monitoreo
externo debido a que las salidas no son
monitoreadas por el módulo.

14. Seleccione el tamaño de AWG correcto para la
corriente de servicio.

15. Conecte los apantallamientos de entrada y salida
juntos de manera aceptable. Apantallamientos
aislantes, no conectar con el dispositivo o la parte
trasera de la caja.

16. Utilice cable apantallado y/o cable trenzado para
conectar el cableado del interruptor y mantenga
dicho cableado lo más corto posible.

17. Ate el apantallamiento del cableado del interruptor
con la conexión local a tierra (en un solo extremo,
consulte la figura 9). Para interruptores múltiples en
la misma entrada, conecte los apantallamientos de
entrada y salida juntos de manera aceptable.
Apantallamientos aislantes, no conectar con el
dispositivo o la parte trasera de la caja.

18. Se detectó falla en la conexión a tierra positiva y
negativa de <25 kΩ para entradas 1-4.

· El apantallamiento de la entrada debe
estar conectado a una buena toma a
tierra para su correcto funcionamiento.
Recomendamos usar la conexión a tierra
situada en la caja de electricidad.

· Los cables de los conductos blindados o
metálicos son suficiente
apantallamiento.

· Si no es posible asegurar la conexión
adecuada del apantallamiento a una
conexión a tierra adecuada, deberá
usarse un cableado no apantallado.

Figura 9 Apantallamiento de entrada

19. Clasificaciones del contacto de relé:
Salida de la longitud de cable: Máx. 200 pies

PARA CONTACTOS DE
RELÉ PROGRAMABLES
VER NOTAS 12,13,14 y 19

DESDE EL PANEL DE CON-
TROL O UN DISPOSITIVO
DIRECCIONABLE ANTERIOR
PARA EL DISPOSITIVO
DIRECCIONABLE
SIGUIENTE

DISPOSITIVO DE FINAL
DE LÍNEA Rp VER NOTA 7

PARA INTERRUPTOR
DE MONITOREO PROGRAMABLE
VER NOTAS 6, 8 y 11

PARA CONTACTOS DE
RELÉ PROGRAMABLES
VER NOTAS 12,13,14 y 19

V
E

R
N

O
TA

S
9,

10
Y

15LÍNEA 1 a 6

LÍNEA 2 a 5

LÍNEA 1 a 6

LÍNEA 2 a 5

BLINDAJE
CABLEADO

DE ENTRADA

TERMINAL

ABIERTO
CONECTAR EL BLINDAJE A LA CAJA

ES NECESARIO QUE LA CAJA ESTÉ CONECTADA
A TIERRA (CONEXIÓN A TIERRA CONOCIDA)
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Normalmente abiertos/normalmente cerrados:
Defina la temperatura ambiente máxima prevista (77 °F, 100 °F, 120 °F) y el factor de potencia máx. de la carga.
Seguidamente, encuentre las clasificaciones de corrientes máximas posibles y correlativas en la tabla siguiente:

hasta DC 30 V hasta AC 125 V
 F.P. /Temp. amb. 0 - 77 °F/0 - 25 °C ≤100 °F/≤38 °C ≤120 °F/≤49 °C 0 - 77 °F/0 - 25 °C ≤100 °F/≤38 °C ≤120 °F/≤49 °C

resistivo 1
4x 5 A
2x 7 A
1x 8 A

4x 3 A
2x 4 A
1x 5 A

4x 2 A
2x 2.5 A
1x 3 A

4x 5 A
2x 7 A
1x 8 A

4x 3 A
2x 4 A
1x 5 A

4x 2 A
2x 2.5 A
1x 3 A

inductivo 0.6
4x 5 A
2x 5 A
1x 5 A

4x 3 A
2x 4 A
1x 5 A

4x 2 A
2x 2.5 A
1x 3 A

4x 5 A
2x 7 A
1x 7 A

4x 3 A
2x 4 A
1x 5 A

4x 2 A
2x 2.5 A
1x 3 A

inductivo DC 0.35
AC 0.4

4x 3 A
2x 3 A
1x 3 A

4x 3 A
2x 3 A
1x 3 A

4x 2 A
2x 2.5 A
1x 3 A

4x 5 A
2x 7 A
1x 7 A

4x 3 A
2x 4 A
1x 5 A

4x 2 A
2x 2.5 A
1x 3 A

4x de salida: A,B,C,D; 2x de salida: B,C; 1x de salida: C; utilice solo
las salidas indicadas
FP 0.6 (60 Hz) ≡ L/R máx. 3.5 ms
FP 0.35 (60 Hz) ≡ L/R máx. 7.1 ms ≡ carga ind. máx. en cualquier
caso

Diagnósticos

AVISO
Las clasificaciones de AC NO DEBEN usarse en
módulos con ES<10. Puede ver el ES en la etiqueta.

Indicación Acciones
Normal, no se detecta falla
El módulo de entrada/salida funciona correctamente

ninguno

Se detecta falla
Error con el circuito de entrada (línea abierta, cortocircuito,
desviación)

Comprobación de los circuitos de entrada
(ajuste de parámetros, resistencias,
cortocircuito, línea abierta)

Ajuste no válido de parámetros Comprobar el ajuste de parámetros
Error de suministro - Compruebe la tensión de línea del detector

- Cambie el dispositivo
Error de software (error del regulador) Cambie el dispositivo
Error de almacenamiento Cambie el dispositivo
Error de comunicación entre el dispositivo y el panel de control Solución
Nota: cualquier mensaje general puede aparecer junto con otro estado.

Configuración de salidas
Para configurar las salidas proceda de la siguiente
manera:
a. Determine en qué posición se activa el contacto. El

contacto puede activarse cuando está:
- Cerrado (normalmente abierto, NA)
- Abierto (normalmente cerrado, NC)

b. Después de activar el contacto permanece:
– Siempre activo
– Activo solo por un lapso de tiempo. Es posible
configurar también el tiempo en que el contacto
permanece activo (duración del pulso). Se utilizará
solamente en aplicaciones de:
● Rearme del dispositivo de cuatro cables F5000
Detector de humo con haz reflectante, código 500-
050261.
Es posible realizar los siguientes ajustes:

10 s 15 s 20 s
Determine el comportamiento de la salida en caso de
error en la línea de comunicación (línea abierta a la
unidad de control, corte de energía en FDCIO422).
Las configuraciones siguientes son posible para el
comportamiento en caso de falla (posiciones por
defecto):
- La posición de salida permanece igual que antes del
error
- La salida está activada
- La salida está desactivada

Configuración de entradas

Para configurar las entradas proceda de la siguiente
manera:
a. Configure las entradas como 4 clase B (DLCB) o 2

clase A (DLCA).
b. Defina el tipo de entrada (peligro de entrada o estado

de entrada):
- Estado de entrada: activa el cambio de estado
- Peligro de entrada: activa la alarma

c. Defina el tipo de monitorización y las resistencias del
mismo (véase la figura 10):
- Clase A solo abierta no EOL
- Clase B solo abierta RP 470 Ω
- Clase B abierta y corta RS 100 Ω y RP 470 Ω

d. Defina la duración del filtro de entrada. Es posible
realizar los siguientes ajustes:

0.25 s 0.5 s 1 s

La configuración de entrada debe
corresponderse con el cableado actual.

Se deberá montar una EOL para la entrada en caso de
NO usar esta entrada.

Siga las instrucciones del manual de el
panel correspondiente para programar
correctamente el FDCIO422:
Código A6V10333724 y código
A6V10336897.
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· Las 2 entradas de clase A se identifican en la estación como Entrada 1 y Entrada 2.
· La clase A y la clase B no pueden configurarse al mismo tiempo.

2x clase A o 4x de clase B.

Figura 10 Cableado de entrada del FDCIO422, clase A y clase B (para detalles de cableado de Línea 1 y 2 ver la
figura 8, para detalles de cableado de entrada ver la figura 11).

OUT A

OUT B

OUT C

OUT D

OUT A

OUT B

OUT C

OUT D

OUT A

OUT B

OUT C

OUT D

470  ±1 %  ½ WΩ

Rs RpRp

100  ±1 %  ½ WΩ

SOLAMENTE MONITOREO ABIERTO

SOLAMENTE MONITOREO ABIERTO

a
b
a
b
a
b

a
b

a
b

a
b
a
b
a

b

a

b
a
b
a
b

a
b

UL 864 CLASE  ESTILOB  B UL 864 CLASE  ESTILOB  C

UL 864 CLASE  ESTILOA  D

RESISTENCIAS
DE FINAL DE
LÍNEA (Rp, Rs)

incluidas                                        por favor, efectúe su pedido por sepa-
                                                      rado NRO. DE ORDEN S54312-F7-A1

MONITOREO ABIERTO Y CORTO

LÍNEA 1LÍNEA 1

LÍNEA 2LÍNEA 2

LÍNEA 1

LÍNEA 2
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Visión general del cableado de la resistencia de final de línea

① ATENCIÓN: PARA MONITOREO DEL SISTEMA – PARA TERMINALES IDENTIFICADAS CON A ① NO
UTILIZAR TERMINALES CON CABLEADO TRENZADO. ANTE ROTURA DE CABLE, ACTIVAR DE
INMEDIATO PARA PROPORCIONAR MONITOREO DE CONEXIONES.

② Use terminales Siemens TB-EOL código S54322-F4-A2 o equivalentes.
③ Use solo INTERRUPTORES de contacto secos y abiertos para las entradas

Figura 11 Cableado de final de línea e interruptor

· Utilice un INTERRUPTOR de conformidad con UL/ULC, con 4 o 2 polos.
· La terminal del interruptor debe poder soportar dos conductores en una misma terminal.
· El cableado de las resistencias EOL deberá efectuarse conforme al estándar UL 864 y ULC -S527,

capítulo 'EOL Devices' ('Dispositivos EOL').
· Las resistencias EOL deben conectarse en el extremo de las líneas de entrada.
· No deberá conectarse ningún dispositivo direccionable o detectores de humo de dos vías en las

entradas.
ACCESORIOS
DISPOSITIVO NRO. DE ORDEN
Resistencia EOL 100 Ω ±1% ½ W S54312-F7-A1 SIEMENS INDUSTRY, INC.
Placa adaptadora (opcional) de 4 11/16 pulgadas M-411000 RANDL INDUSTRIES, INC.
Caja de 5 pulgadas (opcional) T55017 RANDL INDUSTRIES, INC.
Caja de 5 pulgadas (opcional) T55018 RANDL INDUSTRIES, INC.
Caja de 5 pulgadas (opcional) T55019 RANDL INDUSTRIES, INC.
Terminal TB-EOL S54322-F4-A2 SIEMENS INDUSTRY, INC.

CABLEADO MÁXIMO
APANTALLADO: 200 PIES
18 - 14 AWG
MONITOREO ABIERTO
Y CORTO ABIERTO

CLASE B ESTILO C,   MONITOREO DE CABLEADO ABIERTO Y CORTO

CABLEADO MÁXIMO
APANTALLADO: 200 PIES
18 -14 AWG
MONITOREO ABIERTO ABIERTO

IN1 - 4

IN1 - 4

XTIERRA
MASA

CLASE A ESTILO D,   MONITOREO DE CABLEADO ABIERTO PRECAUCIÓN: TENER EN CUENTA LA POLARIDAD DE
ENTRADA EN EL MODO CLASE A

CABLEADO MÁXIMO
APANTALLADO: 200 PIES
18 - 14 AWG
MONITOREO ABIERTO ABIERTO

ABIERTO

XTIERRA
MASA

CLASE B ESTILO B,   MONITOREO DE CABLEADO ABIERTO

XTIERRA
MASA

470 Ω

100
Ω

470 Ω470 Ω

para UL: monte la EOL directamente sobre la última
terminal del INTERRUPTOR

para ULC: monte la EOL sobre el terminal TB-
EOL

①

①

①

TB-EOL ②

TB-EOL ②

INTERRUPTOR

③

INTERRUPTOR

③
INTERRUPTOR

③

①

① ①

①

  ③
INTERRUPTOR

①

①①

①

①


