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SZE-8AX
Módulo de  Expansión Clase ‘A’ para SXL-EX

Introducción
El SXL-EX  es un panel de control de alarma contra incen-
dio convencional, de 4 zonas  expandible  a 8. El módulo
modelo SZE-8AX convierte los 4 circuitos iniciadores y los 2
circuitos para los dispositivos de señalización del SXL-EX
principal  clase ‘A”, estilos  “D” y  “Z” respectivamente. El
SZE-8AX también  expande   al SXL-EX a un total de 8
zonas. Las 4 zonas adicionales que proporciona el módulo
son Clase “A”  estilo “D”.
Los circuitos convertidos mantienen  la totalidad  de las car-
acterísticas y capacidades técnicas que se proporcionan en
el SXL-EX. Estas incluyen la limitación de energía, prueba
por persona y circuitos de los dispositivos de señalización
programables.
Cada una de las 4 zonas iniciadoras provistas en el SZE-
8AX mantienen  las mismas características y capacidades
técnicas  que las del SXL-EX estándar. Estas zonas son
compatibles con el detector  de ionización  DI-3, los  detec-
tores fotoeléctricos de humo  PE-3  y  PE-11, los detectores
de calor, de llama y de haz y la serie MS de estaciones
manuales. Todos estos dispositivos iniciadores se pueden
mezclar en la misma zona siempre que los requerimientos
totales que energicen la zona no excedan de 9mA de corri-
ente de supervisión. El SXL-EX tiene la capacidad adicional
de soportar accesorios para detectores tales como relés,
lamparillas de alarma remota y bases audibles.   (Si se
tienen preguntas específicas de compatibilidad, por favor
refiérase a la lista de detectores  incluidos en el Diagrama
de Alambrado del SXL número de parte 315-095999) En
cualquier zona se puede instalar  una combinación de 30
detectores fotoeléctricos  y de ionización compatibles.
Las zonas iniciadoras se pueden programar para muchas
funciones. La verificación de alarma permite la aplicación de

detectores en áreas sensibles, con o sin estaciones man-
uales mezcladas en la zona, según lo permita el código. La
operación de estaciones manuales no podrá ser retardada
en zonas verificadas. La función genérica de una zona per-
mite que los NAC (Circuitos de Dispositivos de
Señalización) en el SXL-EX sigan la actividad de un panel
maestro de alarmas de  incendios existente en el sistema.
Se puede hacer un desvío por las zonas iniciadoras, con-
forme se requiera, por ejemplo, mientras haya una con-
strucción en el área protegida.
El SZE-8AX está listado por Underwrites Laboratories, Inc.
para ser usado en el SXL-EX.

Instalacion
El SZE-8AX es compatible con la programación en
memoria no volátil del SXL-EX, para todas las versiones.
No se requiere programación para usar este módulo. La
instalación mecánica se detalla en las instrucciones de
instalación, número de parte 315-096022. 

• Expansión  de 4 zonas para el SXL

• 30 dispositivos por zona

• Conversión de 8 zonas a clase 
“A”/Estilo “D”

• Conversión de 2 circuitos de los 
dispositivos de señalización clase 
“A”/Estilo “Z”

• Listado por             , ULC, aprobado 
por CSFM, FM y NYMEA



ATENCION: El uso de detectores y bases diferentes a Siemens Fire Safety con equipos Siemens Fire Safety, se consid-
erará una aplicación indebida de los equipos Siemens Fire Safety y, como tal, anula todas las garantías, ya sean expresas o
implícitas, en relación con pérdidas, daños, responsabilidades y/o problemas de servicio.
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Información para Pedidos Detectores Compatibles con el SZE-
8AX

Modelo Descripcion Número de
Parte

Módulo de expansión  Clase “A” para el SXL-EX

Panel de Control de Alarmas Contra Incendio de 4 Zonas

Detector Cantidad por
Lazo

Base No. de Parte de las
Instrucciones de Instalación 


